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第一章 概

论

本章内容


第一节 电力系统与配电装置简述



第二节 开关电第器的作用、类型和主要性能参数



第三节 成套电器的类别与应用



第四节 成套电器的的基本技术要求
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第一节 电力系统与配电装置简述

一、电力系统的组成

●发电厂：火电、水电、核电、风电、光伏发电

●电力用户：中小型（10kV电源供电）、大型（35～110kV

电源供电）

●变配电所：接收电能、变换电压、分配电能（配电所不

变换电压）

●电网：变电所及其所连接的各电压等级电力线路
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◆电网分为输电网和配电网，输电网是区域电网，负责电力

远距离输送，电压等级有220、330、500、750kV；配电网

负责电力的分配，也称之为地方电网，电压等级有10、35、

66、110kV。
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◆一次系统和二次系统的概念

●一次系统：负责电能输送与分配，又叫一次电路、一

次接线、主接线、主电路，它是由各种一次设备连接而成

的电路。

●二次系统：对一次设备进行控制、保护、测量和指示

的电路，也叫二次电（回）路
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10kV配电所一次接线图

二、配电装置的类别

◆配电装置：控制、接受和分配电能的电气装置

1．按功能分类

（1）开关设备：也叫开关电器，电路接通、断开

（2）保护设备：过电流、过电压保护（熔断器、避雷器等）

（3）变换设备：电流、电压互感器

（4）补偿设备：无功功率补偿（电力电容器等）

（5）限流设备：限制短路电流的电抗器

（6）母线装置：接受和分配电能的导体（汇流排或叫母排）

（7）二次设备：控制装置、测量表计、继电保护装置、信

号装置等
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2．按电压等级分类

（1）低压配电装置：1kV以下

（2）高压配电装置：3～220kV，其中3～66kV也叫中压。

（3）超高压配电装置：330kV～750kV。

（4）特高压配电装置：1000kV和直流±800kV。

3．按安装地点分类

分为屋内配电装置和屋外配电装置

4．按组装方式分类

分为装配式和成套式两类

装配式配电装置：需要在现场组装的电气元件

成套配电装置：由制造厂预先按电气主接线要求，将电气

回路所需的电气元件组装起来的一个整体
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第二节 开关电器的作用、类型和主要性能参数

一、开关电器的作用

电路的“开”和“关”或“通”与“断”

●控制。在正常负荷情况下，接通或断开电路（停电或送

电）。包括断路器、负荷开关、接触器等。

●保护。当电力线路或电气设备发生故障时将故

障部分从电网快速切除。包括断路器、熔断器、

负荷开关

●隔离。将退出运行或需要检修的电力线路或设

备与电源隔离。包括高压隔离开关和低压刀开关。

●接地。将需要进行检修的电力线路和电力设备

三相短接接地。临时接地线或接地开关

8







二、开关电器的类型

1．按电压等级分为高压开关电器和低压开

关电器

●高压电器：3kV及以上电网中使用

●低压电器：3kV以下（实际是660V、380V）

电网中使用

2．按安装场所分为户内式和户外式

10kV

真空断

3．按组装方式分为装配式和成套式

路器

●装配式：即电器元件

●成套式：制造厂根据一次接线的要求，将

各种一次电器元件、二次回路以及连接件、

绝缘支持件和辅助件等固定连接后安装在

外壳内而构成的成套配电装置

10kV开
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关柜

三、开关电器的主要性能参数

1.额定电压：在规定的正常使用和性能条件下，能够连续运

行的最高电压。注意：开关设备的额定电压比电网额定电

压高（10～20）%。

2．额定绝缘水平：承受各种过电压作用的性能，包括工频

过电压、操作过电压、雷电冲击过电压

3．额定电流：在规定的正常使用和性能条件下，开关电器

主回路能够长期承载的电流有效值

4．额定短时耐受电流：即额定热稳定电流，在规定的使用

和性能条件下，在确定的短时间内，开关在闭合位置所能

承载的短路电流有效值

5．额定峰值耐受电流：即额定动稳定电流，在规定的使用

和性能条件下，所能耐受的短路冲击电流值
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6．额定短路开断电流：在规定的条件下能开断的最大短路电

流（有效值）

7．额定短路关合电流：在额定电压以及规定使用和性能条件

下，开关能保证正常关合的最大短路峰值电流。

8．自动重合闸性能


O
 － t
 － CO
 － t
 ＇－ CO



O
 ─分闸操作；


CO
 ─断路器合闸后无任何有意延时就立即进行分闸操作；


t
 ─无电流时间，是指自动重合操作中，断路器开断时从所有

相中电弧均已熄灭起到随后重新关合时任意一相中开始通

过电流时的时间间隔。


t
 ＇一强送电时间，一般取180s。

11


第三节 成套电器的类别与应用

一、成套电器的类别

◆低压成套开关设备:低压电网

◆高压开关柜：3～35kV电网

◆ SF6封闭式组合电器（GIS)：66KV及以上电网

◆预装式变电站： 35kV及以下电网
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（一）低压成套开关设备

由一个或多个低压开关电器和相应的控制、保护、测量、

信号、调节装置，以及所有内部的电气、机械的相互连接

和结构部件组成的成套配电装置。

几面低压开关柜组合在一起

固定式低压开关柜一次接线（出线柜）
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（二）高压开关柜

由高压断路器、负荷

开关、接触器、高压

熔断器、隔离开关、

接地开关、互感器及

站用电变压器，以及

控制、测量、保护、

调节装置、内部连接

件、辅件、外壳和支

持件等组成的成套配

●母线室（A）

电装置。

●断路器室（B）

●电缆室（C）

断路器

●继电仪表室（D）

手车
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（三）SF6封闭式组合电器（GIS）

72.5kV及以上电压等级的SF6气体绝缘金属封闭开关设备

又称为封闭式组合电器（Gas Insulated Switchgear，简称

GIS）。它一般用于户内，也可户外使用。

550kV GIS（出线间

隔）结构与一次接线

1－操作用接地开关；2－接合装置；3－主母线；4－

电流互感器；5－主母线隔离开关；6－断路器；7－伸缩

接头；8－电流互感器；9－线路侧隔离开关；10－操作用

接地开关；11－伸缩接头；12－避雷器；13－气体套管；
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14－线路侧隔离开关







（四）预装式变电站

●将高压开关设备、配电变压器和低压配电装置，按一定接

线方案排成一体的工厂预制的紧凑式配电设备

●包括箱式变电站和组合式变压器两类

●成套性强、体积小、占地少、能深入负荷中心、对环境适

应性强、安装方便、运行安全可靠等优点

●适用于城市公共配电、高层建筑、住宅小区、公园、油田、

工矿企业及施工现场等场所。

箱式变电站
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组合式变压器




二、成套电器的应用

（1）在低压配电系统中，变

配电站低压配电装置采用

低压开关柜，生产车间、

建筑物等用电集中的场所

采用动力配电柜和配电箱。

（2）6～35kV变配电站中采

用高压开关柜。

（3）66～500kV系统中越来

越多地采用GIS。

（4）用户供电系统广泛采用

预装式变电站。

高压开关柜在35kV变电所中的应用
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第四节 成套电器的基本技术要求

一、标准化

■成套电器设计、制造以及用户订货的基本技术依据就是相

应的技术标准。

●国际标准（如IEC标准）

●国家标准（GB）

●行业标准：电力行业标准（DL）和机械行业标准（JB）

＊GB 7251-2013
 《低压成套开关设备和控制设备》

＊ GB 3906-2006
 《3
 ～35kV
 交流金属封闭开关设备》

＊ GB 7674-2008
 《72.5kV 
 及以上气体绝缘金属封闭开关设备》

＊ GB
 ／T 17467—2010
 《高压／低压预装式变电站》
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二、外壳防护

（1）防止人体触及或接近外壳内部的带电部分和触及运动部

件，防止固体异物进入外壳内部；

（2）防止水进入外壳内部达到有害程度；

（3）防止外部因素（小动物、气候和环境因素等）影响内部

设备；

（4）防止设备受到意外的机械冲击。

●外壳防护等级

IP                          □

□

︱

︱

︱

特征字母

第一位特征字母

第二位特征字母

（外壳防护） （防固体侵入）

（防水侵入）

如：IP54、IP23 
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三、绝缘配合

●绝缘：利用绝缘材料和构件将不同电位的导体分隔开

●绝缘材料（电介质）：包括固体绝缘材料（如云母、陶

瓷、橡胶、塑料、纸）、液体绝缘材料（如矿物油、植

物油）和气体绝缘材料（如空气、SF6气体）三大类。

●电气设备的绝缘不仅要承受长期工作电压的作用，而且

可能承受过电压的作用。

●在工作电压和过电压作用下，绝缘会发生电导、极化、

损耗、老化、放电、击穿等现象。

●绝缘配合：根据电气设备的使用条件及周围环境来选择

电气设备的绝缘特性。
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●绝缘配合“三要素”：使用条件、使用环境、绝缘材料选

用

●额定绝缘电压：电器的最高工作电压（额定电压），如3.6、

7.2、12、40.5、72.5、126、252、363、550kV。

●外绝缘：空气间隙及电气设备固体绝缘的外露表面。外绝

缘要承受大气、污秽、湿度、小动物等外界条件的影响。

●电气间隙：电器的导电部件之间的最短空间距离。

●对地电气间隙：电器的任何导电部件与接地部件间的电气

间隙

●爬电距离：电器中具有电位差的相邻两带电部件之间沿绝

缘体表面的最短距离。

●爬电比距：电气设备外绝缘的爬电距离与电气设备的额定

电压（最高电压）之比。
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四、“五防”

l）防止带负荷分、合隔离开关；

2）防止误分、误合断路器，负荷开关和接触器；

3）防止接地开关处在合闸位置时或带接地线关合断路器、

负荷开关等；

4）防止带电时挂接地线或合接地开关；

5）防止误入带电间隔。

■常用的联锁装置

1）机械类 包括机械联锁装置、程序锁和钥匙盒联锁装置等。

2）电气类 包括电气联锁、电磁锁和高压带电显示装置等。
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五、导电回路的发热问题

●导电回路：导体（母排）→隔离开关（或隔离触头） 、断

路器、电流互感器等一次电器元件构成

●导电回路电阻=一次电器元件电阻+载流导体（母排）电阻

+各接点的接触电阻

●电接触包括固定接触和可分接触（如移开式高压开关柜和

抽出式低压开关柜的一次隔离触头）

●电流流过导电回路母产生电阻损耗，且全部变为热能，一

部分散失到周围空气中，另一部分则对母排和接点加热，

使其温度升高。
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■对电接触的主要要求

（1）在长期工作中，要求电接触在长期通过额定电

流时，温升不超过一定数值。

（2）对于一次隔离触头，在短时通过短路电流时，

要求电接触不发生熔焊或触头材料的喷溅等。
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六、内部故障

●产生原因：金属封闭开关设备内部元器件缺陷或由于工作场

所的环境恶劣，引起绝缘事故。典型的内部故障形式是母线

短路。

●后果：内部故障会在隔室内会产生电弧，电弧释放的能量加

热气体使气体压力升高；其次，电弧在回路电动力的作用下

从母线的电源侧向负荷侧运动，如果隔室或柜体间密封不严，

被加热和游离的气体还会扩散到其它部分使事故范围不断扩

大，严重时还会波及到整组的金属封闭开关设备，即所谓的

“火烧连营”。

●防护措施：设立压力释放活门；选择合适的电缆室尺寸，避

免电缆交叉连接；采用绝缘封闭母线；完善联锁机构等。
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第二章

低压成套开关设备

本章内容


第一节



低压成套开关设备的类型



第二节



低压成套开关设备的结构



第三节



模数、尺寸与空间



第四节



低压成套开关设备的技术要求



第五节



低压抽出式开关柜结构设计



第六节



低压成套开关设备的电击防护设计



第七节



低压开关柜的主回路



第八节



低压一次电器元件的选择



第九节



低压开关柜的辅助电路



第十节



低压成套开关设备的试验



第十一节



几种低压开关柜的技术特点
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第一节 低压成套开关设备的类型

一、低压成套开关设备的分类

■低压成套开关设备是一种量大面广的成套电器产品，广泛

用于发电厂、变电站、工矿企业以及各类电力用户的低压

配电系统中，作为动力、照明、配电和电动机控制中心、

无功补偿等的电能转换、分配、控制、保护和监测之用。
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低压配电屏

低压开关柜

配电箱




补偿箱

1.按GB 7251《低压成套开关设备和控制设备》分类

（1）按结构分为：屏、柜、箱。

配电屏：开启式、固定面板式。

开关柜：固定安装式、抽出式、箱组式。

配电箱：动力箱、照明箱、补偿箱。

（2）按功能分：配电、电动机控制、无功补偿、照明、计量

（3）按GB7251.1要求生产的各种直流开关柜。

（4）按GB7251.2要求生产的各种母线槽、照明箱、插座箱。

（5）按GB7251.3要求生产的各种计量箱、照明箱、插座箱。

（6）按GB7251.4要求生产的建筑工地用成套设备（ACS）。
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2．按供电系统的要求和使用的场所分类

（1）一级配电设备。称为动力配电中心（PC）

或低压开关柜。它们集中安装在变电所，这

一级设备紧靠降压变压器，故电气参数要求

较高，输出电路容量也较大。

（2）二级配电设备。动力配电柜和电动机控

制中心（MCC）的统称，安装在用电比较集

中、负荷比较大的场所，如生产车间、建筑

物等场所。

（3）末级配电设备。照明配电箱和动力配电

箱的统称，是分散的小容量配电设备，对小

容量用电设备进行控制、保护和监测。
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3．按结构特征和用途分类

（1）固定面板式开关柜。防护等级低，只能用于对供电连

续和可靠性要求较低的工矿企业变电所。

（2）封闭式开关柜。电气元件均安装在封闭外壳内，柜内

每个回路之间可以不加隔离措施，也可以采用接地的金属

板或绝缘板进行隔离。

（3）抽出式开关柜。主要电器元件

安装在可抽出的抽屉中，构成一个功

能单元。整个柜子划分为母线、功能

单元和电缆三个区域。可靠性、安全

性和互换性较高。

（4）动力、照明配电控制箱。
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二、低压开关柜的型号

（1）抽出式：GCK、GCS、MNS

（2）固定面板式：PGL、GGD。

（3）混合安装式（抽出式单元和固定分隔式单元混合组装）：

GHL、GHK、GCK、GCD、GCL。

三、低压开关柜的主要技术参数

（1）额定电压：包括主电路和辅助电路的额定电压。

（2）额定频率

（3）额定电流：分为水平母线（受电母线）和垂直母线（分

支母线，即馈电母线）的额定电流。

（4）额定短路开断电流：开关电器的分断短路电流的能力

（5）母线额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流

（6）防护等级：一般应达到IP30，要求高有IP43、IP54等。
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第二节 低压成套开关设备的结构

■以GCK1型低压抽出式开关柜为

例，整体分为3个大区：

●母线区：水平母线、垂直母线

●功能单元区：抽屉单元

●电缆区 ：电缆出线
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●主回路：传送电能的所有导电回路。

●辅助回路：控制、测量、信号和调节回路。

●水平母线：水平安置的主母线，用于受电和给垂直母线配

电。

●垂直母线：垂直安置于一个柜体中，将水平母线的电能分

配给各功能单元的导体。

●分支线：将功能单元分别接于水平母线或垂直母线的导体

●固定式部件：固定安装的部件

●可移开部件：能够完全移出或替换的部件，即抽屉单元。

●可抽出部件：一种可移动的部件，可以移动到使分离的触

头之间构成一隔离断口或分隔，但与外壳仍保持机械联系。
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●连接位置：工作位置或接通位置

●试验位置：抽屉里的各种元件及线路等检修完毕后，需要

进行通电试验，以观察动作的可靠性，确保投入运行的安全。

故抽屉应具有试验位置这一功能。在这一位置，主回路形成

隔离断口或分隔，而辅助电路是接通的。

●断开位置：又叫分离位置，

主回路形成隔离断口或分隔，脱

离电的联系，但与外壳保持机械

联系，用于抽屉单元及其所控制

的线路或设备的安全检修。

●抽出位置：可移开部件与低

压成套开关设备的外壳脱离机械

联系和电气联系。
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●隔室：除因实现电气连接、控制、

通风或必须在隔板上开孔外，所

有隔室呈封闭状态或互相隔开。

包括：电缆隔室、母线隔室、功

能单元隔室、出线端子隔室等。

●骨架：用干支撑成套开关设备中

的各种元件及外壳的一种结构部

件。

●覆板：外壳上的一种部件。

●可拆式覆板：用来遮盖外壳上的

开口的一种覆板，当进行某些操

作或维修时可将其移开。
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●挡板：用以对来自入口处的各个方向的直该接触和来自开

关设备的电弧进行局部防护的一种部件。

●屏障：用以防止无意识的直接接触的一种部件。

●活动挡板：一种能够移动的部件。它在下述两种位置之间

移动：一种位置是允许可移开部件上的触头同静触头连

接；另一种位置是当移开部件移出时，作为一个覆部件

（或隔板）将静触头遮蔽起来。

●隔板：用于将一个隔室与另一个隔室隔开的部件。

●电缆引入部件：一种带有开口的部件，用以将电缆引至成

套开关设备上，可同时兼作电缆封装接头。
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第三节 模数、尺寸与空间

一、低压开关柜的主要尺寸

1．外形尺寸

● 根据GB3047.l《面板、架和柜的基本尺寸系

列》确定，为了满足实际需要，柜的外形尺

寸也可选用补充数据。

GCK柜外形

2．柜体尺寸

●骨架型式：组装式（用螺钉联结）立式骨架

●骨架宽度：一般比柜宽小100mm。必要时，

也可以等于柜的宽度（覆板沉入安装）。

●骨架上安装元件有效宽度一般应比骨架的宽

度小100mm，因为两边要安装走线槽。
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●按照GB 7251《低压成套开关设备和控制设备》的规定，

柜内元器件接线座的安装位置应至少离地面200mm。另外，

考虑到电器元件喷弧、散热和维修，电器元件离柜顶高度

一般不得小于100mm。因此，可认为骨架安装元件的有效

高度应比柜的高度小300mm以上。

3．柜门尺寸

●柜门通常采用钢板弯制的门。为了在柜门上集中安装元件

的方便，前门最好是一扇。门的手柄应位于柜的右边，以

便在门打开后，门后的元件不妨碍右手维修柜内元件。

●根据国标《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ 54）规

定：柜后通道最小可达1m ，有困难时还可减小到0.8m。
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二、低压开关柜的空间分配

■抽出式低压开关柜柜内空间可根据需要划分为几个相互隔

离的区域（隔室）：

●水平母线区：安装受电主母线，连接电源进线和垂直母线

● 垂直母线区：垂直母线是分支母线，用于对功能单元（抽

屉）配电。

●功能单元区：电器区，它分隔为

若干个相互隔离的小区，用于安装

抽屉单元。

●电缆区：用于电缆出线布线。

● PEN（保护中性线）母线区

● 控制线路区

左边是双面操作柜，

右边是单面操作柜
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三、低压开关柜结构的模数化

（一）模数化的基本概念

●模数（modul）：在电工、电子设备机械结构设计中，用

来确定尺寸增减变化关系的基本尺寸。

●模数尺寸（modular dimension）：模数乘以一个乘数（整

数）所得到的尺寸

●在结构设计上，应尽可能地增大功能单元区的空间，并

最有效地利用这个空间，以便得到最多的单元组合，即得

到最多的电气回路。因此，采用模数化设计。

●低压开关柜的模数化设计就是确定一个基本模数，柜体骨

架及其安装孔尺寸、功能单元区空间和功能单元的外形尺

寸均以基本模数的整数倍按需要进行增减变化。

●抽出式低压开关柜从高度方向上采用模数尺寸。
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（二）举例一

●基本模数为E=25mm

●外形尺寸：2200×1000×600（单面柜）或2 200×1 

000×1000(双面柜)。

●功能单元区的总高度：72E=1800mm。

●抽屉标准尺寸：以8E（200mm）高度为基准，抽屉外形尺

寸改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。

1）8E／4

在8E高度的空间内组装4个抽屉单元；

2）8E／2

在8E高度的空间内组装2个抽屉单元；

3）8E   在8E高度的空间内组装1个抽屉单元；

4）16E 在16E（400mm）高度的空间内组装1个抽屉单元；

5）24E 

在24E（600mm）高度的空间内组装1个抽屉单元。

● 5种抽屉单元可在一个柜体中作单一组装，也可以混合组装。
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（三）举例二

■某型低压开关柜功能单元区的总高度为1760mm，抽屉层高

模数E=160mm，抽屉单元规格：

1）1／2单元：高80mm

2）1单元：高160mm

3）1.5单元：高240mm

4）2单元：高360mm

5）3单元：高480mm。

●在1760mm高度空间内可以安装22个1／2抽屉单元，或安装

11个1单元。也可各种单元混合安装，例如在1760mm高度

空间内可安装6个1.5单元和4个1／2抽屉单元。

●除1／2单元宽度为280mm外，其它均为560mm。深度均为

410mm。
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四、两种低压开关柜的抽屉单元配置方案


MNS
 柜


GCS
 柜
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第四节 低压成套开关设备的技术要求

■根据技术标准,对低压成套开关设备提出以下技术要求: 一、正常使用条件

（1）周围空气温度：-5℃～＋40℃，昼夜平均温度≯＋35℃。

（2）大气条件：空气清洁，污染等级为3；在最高温度为

+40℃时，相对湿度≯50％；在较低温度时，允许有较大的

相对湿度（如+20℃时允许为90％），但要考虑到温度变化

可能产生的凝露。在这种情况下，一般应采取措施（如柜

内装设防凝露装置）。

（3）海拔高度：不高于2000m。当使用地点海拔超过 2000m 时，要经过特殊设计，例如加强绝缘，主要电气元件要降

容使用等。
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二、电气参数

1．额定工作电压

1）主电路：220，380，660 V。

2）辅助电路

2．额定电流

1）水平母线：630，800，1000，1250，1600，2000，2500，

3150，4000，5000 A。

2）垂直母线：400，630，800，1000，1600，2000 A。

3）母线额定短时耐受电流（1s）：15，30，50，80，100 kA。

4）母线额定峰值耐受电流：30，63，105，176，220kA。

3．额定分散系数

低压成套设备所有主电路通过的电流最大值的总和与该成

套设备所有主电路额定电流总和的比值。
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三、柜架结构

●设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成。

● 柜架和外壳应有足够机械强度和刚度，应能承受所安装元

件及短路时所产生的机械应力和热应力，并应考虑防止构

成足以引起较大涡流损耗的磁性通路。

●应采用防腐蚀材料或在裸露的表面涂上防腐蚀层。

四、隔离和通风

●可利用隔板将设备分成若干个隔室。

●隔室应能防止触及相邻功能单元的带电部件，能限制事故

电弧的扩大，能防止固体外来物从一个单元进入相邻的单

元。
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●隔板可以是镀锌金属隔板或绝缘隔板，金属隔板应与保

护导体相连接。

●功能单元隔室中的隔板不应因短路分断时所产生的电弧

或游离气体所产生的压力而造成永久变形。

●隔室之间的开孔应确保熔断器、断路器在短路分断时产

生的气体不影响相邻隔室的功能单元的正常工作。

●设备采用通风孔散热时，通风孔的设计和安装应使得当

熔断器、断路器在正常工作或短路情况没有电弧或可熔

金属喷出。如果喷弧源距通风孔较近，允许在二者之间

加装隔弧板，隔弧板应为接地的金属板或耐弧的绝缘板，

其尺寸每边大于通风孔外形 10 mm。但通风孔的设置不

应降低设备的外壳防护等级。
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五、铰链

六、功能单元

●功能单元应设计成即使主电路带电（但功能单元的主开关

处于分断位置）也能用手直接或借助工具安全地将功能单

元插入或抽出柜体。

●功能单元应有三个明显的位置：连接位置、试验位置、分

离位置。并且这三个位置都应有机械定位装置，不允许因

外力的作用自行从一个位置移动到另一个位置。

●功能单元的主电路隔离接插件（包括进线和出线）应跟随

功能单元自动地接通和分离。

●相同规格的功能单元应具有互换性。
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七、联锁

● 双电源联锁。当设备具有两个进线单元时，根据系统运

行的需要，应能提供两个进线单元的主开关操作的相互

联锁。

●防止误入带电间隔。馈电单元和电动机控制单元与柜门

必须设置机械联锁。当主电路处于分断位置，门才能打

开，否则门打不开。

●防止带负荷操作。只有在功能单元主电路处于分断位置

时，功能单元才能抽出或插入。

●防止误合主开关。为了防止未经许可的操作，主开关的

操作机构应能使用挂锁将主开关锁在分断位置上。

●紧急解锁装置。当特殊需要时，可设置一个解锁机构以

便使主开关处于接通位置时，也能将柜门打开。
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八、电气间隙、爬电距离和隔离距离

●低压成套开关设备内裸露的裸露带电导体和端子（例如母

线、电器之间的连接、电缆接头）或冲击耐受电压至少应

符合与其直接相连的电器元件的有关规定及表2-7、表2-8

的规定。

●对隔离距离的要求：功能单元处于分离位置时，它的主电

路接插件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离应

不小于20 mm。

50

九、设备内的电气连接、母线与绝缘导线

●正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动

不应造成载流部件的连接有异常变化。尤其应考虑到不同

金属材料的热膨胀和电化腐蚀作用以及实际温度对材料耐

久性的影响。

●载流部件之间的连接应保证有足够的和持久的接触压力。

●设备中导体截面积的选择应考虑以下因素：承载电流、机

械应力、导体敷设方法、绝缘类型和所连接的元件种类。

●两个连接器件之间的电线不应有中间接头或焊接点，应尽

可能在固定的端子上进行接线。。

●设备内母线相序排列从设备正面观察应符合表2-9规定。
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十、元件的选择与安装

●设备内装的元件的电气参数应符合设备额定参数的要求。

若元件的短路耐受强度或分断能力不足以承受安装场合可

能出现的应力时，应利用限流保护器件（如熔断器或断路

器）对元件进行保护。

●安装在同一支架（安装板、安装框架）上的电器元件和外

接导线的端子的布置应使其在安装、接线、维修和更换时

易于接近。

●指示仪表不应安装在高于设备基础面 2m处。操作器件，

如手柄、按钮等，应安装在易于操作的高度上，其中心线

一般不应高于设备基础面2m。紧急操作器件应尽可能安

装在距离地面0.8～1.6m范围内。
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十一、保护接地

●保护导体截面积应不小于下表给出的值。

相导线的截面积S/ mm2

相应保护导体的最小截面积S /mm2

p

S≤16

S

16

16

35

S/2

400

200

S>800

S/4
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十二、温升

●低压成套开关设备按规定的温升试验条件进行试验时，各

部位的温升不应超出下表的规定。

部

位

温 升/ K

绝缘导体

不高于本身的技术要求

母线上的插接式触头

60

铜母线

55

镀锡铝母线

母线相互连接处

50

铜－铜

60

铜搪锡－铜镀银

80

铜镀银－铜镀银
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铝搪锡－铝搪锡

元件与母线连接处

按元件要求

操作手柄

金属的

15

绝缘材料的

25

可接触的外壳和覆板

金属表面

30

绝缘表面

40

柜内隔室空间

不应超过所装电器元件和材料的最高允许温升
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十三、介电强度

●低压成套开关设备主电路及与主电路直接连接的辅助电路，

介电强度的试验电压值为下表的规定。型式试验时间为

lmin(出厂试验允许时间为 1s)。

额定绝缘电压 U /V

介电试验电压（交流方均根值）/V

i

U ≤60

1000

i 

60< U ≤300

2000

i

300< U ≤690

2500

i

690< U ≤800

3000

i

800< U ≤1000

3500

i

十四、短路保护与短路耐受强度

●低压成套开关设备必须能够耐受最大至额定短路电流所产

生的热应力和电动应力，可采用断路器、熔断器或两者组合

等作为短路保护电器。
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第五节

低压抽出式开关柜结构设计

一、结构设计的基本原则

●应严格遵循相关标准。

●要保证产品质量，使设计出的产品在性能、结构、品种等

方面都能很好地满足使用者的要求。

●要保证所设计的产品在生产中具有良好的经济效果，可以

采用经济的加工方法，并提高标准化、系列化和通用化水

平。

●遵循“尺寸协调”原则。电器元件的安装方式、外形和安

装尺寸与开关柜的外形尺寸和结构的相互协调配合。
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二、柜内隔离

●可利用挡板或隔板（金属的或非金属的）将低压成套开关

设备内部划分成几个单独的隔室或隔开的框架单元。以满

足下述一种或几种要求：

（1）防上触及邻近功能单元的带电部件；

（2）限制产生故障电弧的可能性；

（3）防上外界的硬物体从成套开关设备的一个单元进入另

一个单元。

●隔室之间的开口应确保短路保护电器（SCPD）产生的气

体不影响邻近隔室中功能单元的工作。

● 隔离采用的典型形式（如下图）
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●形式1─不隔开（格式1）

●形式2─母线与功能单元

隔开（格式2a和2b）；

●形式3─母线与功能单元

隔开，并且所有的功能单元

之间也要互相隔开，它们的

输出端子同母线不需要隔开

（格式3a和3b）；

●形式4─母线与功能单元、

所有功能单元之间以及功能

单元的输出端子之间都互相

隔开（格式4a和4b）。
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三、抽屉单元设计

（一）抽屉单元的基本要求

（1）功能单元即使是在主电路带电（但主开关应分断）的

情况下，也能用手直接或借助工具安全地将其抽出或插

入；

（2）功能单元应有连接（工作）、试验、分离（断开）三

个明显的位置，且都应有机械定位装置，不允许因外力

的作用从一个位置移动到另一个位置；

（3）功能单元的主电路接插件（包括进线和出线）应能跟

随功能单元自动地接通和分离，辅助电路接插件既可以

自动接通和分离，也可以通过手动来完成；

（4）相同规格的功能单元应具有互换性，即使在短路事故

发后，其互换性也不能破坏。
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（二）抽屉的接插方式

●抽屉的插入或抽出采用插头、插座来实

●插头、插座的脱离与连接可在抽屉操作（抽出、插入）的

过程中自动完成，也可分两步完成。例如，抽屉抽出到试

验位置时，主回路已自动脱离，但控制回路需要用手拔插

头，使其脱离。

1.主回路、控制回路均自动接插（a,b)

2.主回路自动接插，控制回路手动接插(c)

1－主回路插座

2－主回路插头

3－控制回路插座

4－控制回路插头
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3．主回路手动接插，控制回路自动接插

●控制回路插头、插座布置在抽屉的后部，采用直动式，主

回路插头采用刀开关，布置在右侧，固定在柜体上。

1－控制回路插座；

2－控制回路插头；

3－刀开关静触头；

4－刀开关动触头

4．主回路进线自动接插，出线固定，控制回路自接插

●这种接插方式主回路进线采用插头、插座，布置在抽屉后部；主回

路出线采用固定式，用螺钉紧固，布置在抽屉的前部。控制回路布置在

右侧，采用插头、插座连接。抽抽屉时应先拧下螺钉，卸下出线，拔出

控制回路插头；插入抽屉时主回路进线自动连接，再将出线接上，插入

控制回路插头。
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（三）抽屉的操作方式

1．齿轮传动方式

●转动抽屉操作手柄→传动齿轮带动沟槽凸轮转动→ 沟槽

凸轮与固定在柜架上滚柱的配合→带动抽屉产生进和出的

运动。

1－外导轨；

2－内导轨；

3－手柄； 4－传动齿轮；

5－沟槽凸轮；6－滚柱

2．螺杆传动操作方式

1－螺杆；2－固定螺母；3－轴套
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3.杠杆操作方式

●摆杆1固定在抽屉底部，固定销钉2固定在柜体单元隔板上，

当摆杆套上销钉后，通过摆杆的摆动即可带动抽屉的进出。

1－操作杆；

2－插孔；

3－轨道

4. 圆盘转动操作方式

●圆盘转动方式的机构水平安置在柜体抽屉单元的隔板

上。抽屉底板上固定的圆柱销嵌入圆盘的轨道内，当操作

杆1插人圆盘插孔转动时，即可带动抽屉抽出或插入。
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（四）抽屉位置设计

1.工作位置的设计

●工作位置上必须保证主回路和控制回路的插头、插座可靠

连接，不会因振动等原因造成抽屉退出，或者插头、插座

松动。为此，设置锁紧机构，将抽屉锁死在工作位置上。

●这种锁紧机构的设计，往往在设计抽屉操作方式时一起考

虑(如上述抽屉操作方式）

2.试验位置的设计

●抽屉处于试验位置时，主回路的插头、插座分离，这样就

不至于在试验低压断路器、接触器等时，起动负载。

●抽屉的试验位置也同样通过抽屉的操作手柄或操作杆转到

相应的位置且自锁。

64

3.分离位置与抽出位置的设计

●分离位置用于抽屉单元及其所控制的线路或设备的安全检

修，在此位置抽屉单元的主回路可靠断开，而且抽屉主回

路插头和插座必须要有足够的间隔距离，并要防止抽屉滑

动。分离位置的设计类类似于试验位置，并要有明显标志。

四、防止带负荷操作的设计

●带负荷操作抽屉时（抽出或插入），产生强大的电弧，发

生短路。故抽屉必须具有防止带负荷操作的功能，即使违

反了操作规程，亦不致于产上述后果。

●在设计上通常首先考虑元件本身有无为此目的而提供了方

便，其次再考虑设置机械联锁、限制接插方式等办法。
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1.利用断路器本身的特点实现联锁

●例1：如图所示的大容量低压断路器，有一个特殊的脱扣

器，可以左右摆动。撞片固定在柜体上。抽屉插入时（位

置A），显然，在往左推进时，脱扣器碰触撞片后便向右

摆动到虚线所示位置，断路器跳闸。抽出时（B位置），

脱扣器后退，碰触撞片时，脱扣器向左摆动到虚线位置，

断路器跳闸，越过撞片，抽屉抽出。

1、3－脱扣器

2－撞片

66




●例2：如图所示塑壳式低压断路器，其正面

设置有一个可突出来又可缩进去的小圆柱

脱扣器，只有当小圆柱压进去时，开关手

柄方可操作。小圆柱脱扣器在自由位置时，

总是突出来，开关处于分断位置。当柜门

关上时，小圆柱脱扣器被压缩进去，手柄

露在门外，可方便地进行断路器进行的分、

合闸操作。要抽出抽屉，必须先打开门，

小圆柱自动弹出，开关跳闸。插入时由于

没有物体压迫小圆柱，开关也是处于跳闸

位置。只有当柜门关上时，柜门压迫小圆

柱缩进去，开关才可以合上。
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●例3：当断路器带有失压脱扣器，抽屉采用螺杆传动操作

方式时，如下图所示。撞片2、板手3固定在安装板5上，

安装板5可以绕轴7转动，并且在弹簧6的作用下，处在垂

直位置，将轴套上的摇把插孔遮挡，摇把不能插入，抽屉

无法操作。为把“摇把孔”露出，必须将板子手3往左拉，

这时撞片2碰撞行程开关1，使行程开关断开，低压断路器

失压脱扣器动作，主回路断开。因此抽屉在插入、抽出时，

主回路总是先断开，避免了带负荷操作。

1－行程开关；2－撞片；

3－板手； 4－摇杆孔；

5－安装板；6－弹簧；7

－轴
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2.机械联锁

●例：插销3、板杆4通过支柱7组装在低

压断路器8上，低压断路器安装在抽屉

内，栓2焊于门1上。图示为合闸位置，

插销3插入栓2内，门不能打开。要抽抽

屉时，必须先打开门，然后将手柄向反

时针方向旋转，板杆4拨动插销3，这样

插销退出，使断路器跳闸，门可打开，

1－柜门 2－栓

再抽抽屉，避免了带负荷操作。插入抽

3－插销 4－板杆

5－锁片 6－操作手

屉时，由于手柄处在跳闸位置，门不关

柄 7-支柱 8－断路

上，手柄不能转动，断路器不能合闸。

器
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五、柜体骨架

“C”型材

FA型材

8MF型材

“П”型材

厚：1.5、2、

厚：1.5～2mm

厚：2.5～3 mm

厚：1.5～2mm

2.5 mm
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第六节 低压成套开关设备的电击防护设计

一、电击的类型与防护措施

●电击（触电）的两种形式：直接电击和间接电击。直接电

击是指人体直接触及正常工作时带电的部件而引起的电击；

间接电击是指人体触及正常工作时不带电而故障时带有危

险电压的部件而引起的电击。

●直接电击的防护措施有

（1）带电部件的绝缘

（2）外壳防护

●间接电击防护措施：保护接地
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二、保护接地的型式

●中性线（N）：一是用来接用额定电压为相电压的单相用

电设备，二是用来传导三相不平衡电流和单相电流，三是

减小负荷中性点位移。

●保护线（PE线）：是为保障人身安全、防止发生触电事故

用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分（指正常

不带电压但故障情况下能带电压的易被触及的导电部分，

如金属外壳、金属构架等）通过保护线（PE线）接地，可

在设备发生接地故障时减小触电危险。

●保护中性线（PEN线）：兼有中性线和保护线的功能，又

称为“零线”。

72










TN-C

TT

TN-S

TN-C-S

IT
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三、保护电路的连续性

●低压成套开关设备应设置良好的保护电路，即柜门、柜体、抽屉

等非载流回路的所有金属部件均应接地，而且要使保护电路是连

续的。

●低压成套开关设备应通过直接的相互有效连接，或通过由保护导

体完成的相互有效连接以确保保护电路的连续性。

四、保护导体的选择

相线的截面积S/ 

PE线

PEN线

N线

mm2

S≤16

同相线

－

同相线

16＜S≤35

至少16 mm2

1.

PEN和N线取为相线截面积

的一半，但至少10mm2；

35＜S≤400

至少是相线截面积的0.5倍

2.

PEN线截面至少与PE线截

面一样大。

400＜S≤800

至少200 mm2

3.

如果N线的电流很大，例如

S＞800

至少是相线截面积的0.25倍

单相电路，则应与相线截

面一样大。
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第七节 低压开关柜的主回路

一、概述

●主回路是指传送电能的所有导电回路，又叫一次接线、一

次电路。主回路由一次电器元件连接而成。

●同一型号的成套开关设备的主回路方案少则几十种，多则

上百种。

二、低压开关柜的主回路

●包括受电柜（进线柜）、计量柜、联络柜、双电源互投柜、

馈电柜、电动机控制中心（MCC）、无功补偿柜等。
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1.受电柜主回路

a：采用高于柜顶的架空线路进线

b：采用位于柜顶下侧的母线进线，既可以左边进线，也

可以右边进线（图中虚线所示）；

c：采用电缆进线，电缆终端接有一个零序电流互感器，

作为电缆线路的单相接地保护。

76




2.馈电柜主电路

●主开关既可采用断路器（抽屉式结构，图a、c），也可采

用刀熔开关（固定安装式,图b）；它们均采用电缆出线，

电缆终端接有一个零序电流互感器，作为电缆线路的单相

接地保护。
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3.双电源切换柜主电路

●双电源切换也叫双电源互投。当工作电源故障或停电检修

时，投入备用电源。备用电源的投入根据负荷的重要性以

及允许停电的时间，可采用手动投入(图a)或自动投入(图

b)方式，对供电可靠性要求高的采用双电源自动互投。
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4.母联柜主电路

●图a为采用断路器作为母线联络主开关(虚线表示这种开关

柜还可以左联母线)。图b是母线转接用的开关柜的主电路。

79




5.电动机不可逆控制主电路

●各种型号的低压开关柜都有用于

电动机控制的方案。下图是两种

方案的电动机不可逆控制柜的主

电路。配电电器（刀熔开关或断

路器）、控制电器（接触器）、

保护电器（热继电器）全部装在

抽屉结构中。接触器用于控制电

动机的起动和停止，热继电器作

为电动机的过载保护，短路保护

则由刀熔开关或断路器完成。

80




6.电动机可逆控制主电路

●可逆控制就是电动机正反转控制。对三相交流电动机，调

换任意两相的接线，就会改变电动机运转方向。

●除零序电流互感器装在电缆终端头上外，其它所有的一次

电器元件均装在抽屉中。
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7.电动机Y－△起动控制电路

●除了配电开关和一次电器元件的安装方式（抽屉结构式或

固定安装）不同外，主电路基本相同。
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8.无功补偿柜

●图2-36a是主屏，带有自动投切装置；图2-36b是辅屏，只

能手动投切电容器。

●图2-37采用晶闸管作为投切开关(即TSC)，可精确地控制投

切时刻，使浪涌电流最小。

图2-36 无功补偿柜主电路

图2-37 TSC无功补偿柜主电路
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第八节

低压一次电器元件的选择

一、低压成套开关设备中开关电器选择准则

（一）电网条件和工作条件

1．额定电压

1)额定工作电压

2)额定绝缘电压

2．额定电流

●开关电器的额定电流应不小于它安装处的最大负荷电流，

同时应考虑它的工作制（长期连续工作制、断续周期工作

制、短时工作制）。
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3．额定分断能力

●低压断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和

额定运行短路分断能力两种。

●额定极限短路分断能力（Icu）：按规定的试验条件和试验

程序，不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力

● 断路器的额定运行短路分断能力（Ics）：按规定的试验条

件和试验程序，包括断路器继续承载其额定电流能力的分

断能力。

●试验程序：额定极限短路分断能力（Icu）为O-t-CO；额定

运行短路分断能力(Ics)为O-t-CO-t-CO。
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●A类断路器（过载长延时、

短路瞬动保护）的Ics可

以是Icu的25%、50％、

75％和100％；B类断路

器（过载长延时、短路

短延时、短路瞬动保护）

的Ics可以是Icu的50％、

75％和100％。

●支线上使用的断路器，

可以仅满足额定极限短

路分断能力即可；干线

上使用的断路器，两者

都要满足。
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4．动、热稳定性

●开关电器的额定短时耐受电流 I
 CW (即热稳定电流)应满足下

式：

2

2


I



t 
   I t


CW

 ima

式中  t  
 ── 开关电器热稳定试验时间；


I∞ 
 ── 电网短路稳态电流；


tima
 ── 等效短路时间，一般为实际短路时间+0.05s。

●动稳定性的校验条件是：开关电器的额定峰值耐受电流不

小于短路冲击电流。
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（二）通断任务和通断条件

（1）隔离：将电路分隔，使系统的某一部分或设备建立无电

状态，以保证检修的安全。

（2）空载通断：在无电流状态下或电流很小的情况下，接通

与断开电路。

（3）负载通断：接通和断开正常的负荷电流。

（4）电动机通断：通断电动机的开关应符合接通和断开各类

电动机与各种工作制。接触器由于具有AC-3通断能力而适

用于通断电动机。

（5）短路通断：断路器是一种既能通断负载电流、电动机电

流和过载电流，又能通断短路电流的开关电器。
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交流接触器的使用类别

使 用 类 别

典

型

的

应

用

场

合

AC-1

无感或低感负载、电阻炉

AC12

电阻负载和光耦合器输入回路中半导体负载的控制

AC-13

带变压器隔离的半导体负载的控制

AC-14

小容量电磁负载（最大72VA）的控制

AC-15

电磁负载（>72VA）的控制

AC-2

绕线转子电动机的起动、停止

AC-3

笼型电动机的起动、停止

AC-4

笼型电动机的起动、反接制动、可逆控制、点动

AC-5a

气体放电灯的通断

AC-5b

白炽灯的通断

AC-6a

低压变压器的通断

AC-6b

电力电容器组的通断

AC-7a

家用电器和类似用途的微感负载

AC-7b

家用设备中的电动机负载

AC-8

压缩机中电动机的控制
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(三)操作频率和寿命

●操作频率:每小时的通断次数。

●操作频率与通断任务密切相关，在各种低压开关中，接触

器允许频繁通断。

●机械寿命：开关电器允许的空载通断次数。它主要取决于

触头的机械磨损。

●电寿命：开关电器通断额定负荷电流次数（直至其触头报

废）。通断负荷电流时，触头既产生机械磨损，又产生电

弧烧损。

●CM1系列塑壳式断路器电寿命8000次，机械寿命2万次；而

交流接触器机械寿命可达数百万次，电寿命可达数十万次。
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（四）保护性能

●低压系统中的保护：过载保护、短路保护、失压欠压保护、

温度保护。

●保护电器：熔断器、断路器、热继电器、热敏电阻。

●保护电器典型的组合方案
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1．断路器－熔断器

●这种组合适用于断路器的额定运行短路分断电流小于断路

器安装处短路电流的场合。

●主要用于馈电线路、电动机、电容器的保护

●保护特性的配合


a
 －反时限过流脱扣器


n
 －瞬时过流脱扣器


A
 －特性曲线的安全裕度



I

 cu
 －额定极限短路分断能力



I

 CS
 －额定运行短路分断能力
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2．熔断器－交流接触器－热继电器

●主要用于电动机可逆、Y-△运行控制。熔断器作短路保护；

热继电器作过负荷保护；接触器作电动机的起、停、切换

控制。

●保护特性的配合

1－热继电器跳闸曲线

2－热继电器损坏特性曲线

3－接触器的分断能力

4－接触器的轻微熔焊曲线

5－熔断器的熔化曲线

6－熔断器的熔断曲线；

A、B、C－配合安全裕度
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3．断路器－交流接触器

●断路器承担短路保护和过载保护。断路器的反时限性过流

脱扣器a整定到用电设备的额定电流，而瞬时过流脱扣器n 在一般情况下都固定地整定到断路器规定的短路电流。

1－接触器的分断能力；

2－接触器的接通能力；

3－接触器的轻微熔焊曲线；

a－反时限过流脱扣器；

n－瞬时过流脱扣器；

Icu－额定极限短路分断能力
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4．断路器－交流接触器－热继电器

●断路器作短路保护；热继电器作过载保护；接触器作为

控制电器。

a－断路器反时限过流脱扣器的特性曲线；

a1－热继电器的特性曲线；

n－断路器瞬时过流脱扣器的特性曲线

95







二、低压一次电器元件的类型与选择

1.刀开关、隔离器、刀开关与熔断器组合电器

（1）刀开关、隔离器

●刀开关：隔离电源、不频繁地接通和分断照明设备和小型

电动机。

●隔离器：隔离电源

●刀开关和隔离器按极数可分为单极、双极和三极；按结构

可分平板式和条架式；按操作方式可分为直接手柄操作、

正面旋转手柄操作、杠杆操作和电动操作；按转换方式可

分为单投式（HD）、双投式（HS）。

刀开关

隔离器
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（2）刀开关熔断器组

●刀开关熔断器组是由刀开关和熔断器串联构成的一个组合

单元，型号有QSA和HH等几种。QSA的额定电流从63A至

3150A，适用于有高短路电流的配电电路和电动机电路中；

HH30等额定电流较小，最大至63 A。它们均可用作手动

不频繁的接通和分断负载电流，并具有线路的过载和保护

功能，保护功能是由熔断器承担的。HH30有单极、双极、

三极和四极等几种。
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2.熔断器

●主要有RC1A系列、RM10系列、RT20系列（额定分断能力

达120kA）、NT系列、RS（快速熔断器）。

3.热继电器

●主要有T系列，包括T16、T25、T45、T85、T105、T170、

T250、T370等型号。此外还有电子式热继电器。

热继电器

NT系列熔断器
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4.接触器

●主要有CJ20系列、B系列（ABB公司技术）、3TF和3TB系

列（西门子技术）。对于电力电容器投切用的接触器必须

抑制浪涌电流，常用的接触器有B30C、CJX4等。

CJ20系列接触器

B系列接触器

电容投切用接触器原理示意图
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5.断路器

（1）类型

●按整体结构分：框架式（又称

框架式

万能式，简称ACB）和塑壳

式（简称MCCB）两大类

●按用途分：配电用、电动机保

护用、照明用（适用于照明

线路、家用电器）、漏电保

护用（剩余电流保护）等；

●按保护性能分：选择型（有短

延时过流脱扣器）、非选择

型（无短延时过流脱扣器）

塑壳式
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带有漏电保护的微型断路器

●动作值整定方法

塑壳式断路器

型式

框架式断路器（ACB）

微型断路器（

（

MCB）

MCCB）

壳体额定电流630～

壳体额定电流63～

参数

6300A

1600A

短路分断能力

63A及以下

50～

短路分断能力15～

150kA

150kA

(1)电子式：长延时、

电磁式：长延时、瞬

短延时、瞬时、接地

时二段保护

模块化结构：组合成

型式

保护方式

电子式：长延时、短

二、三和四级

(2)选择性联锁功能和

延时、瞬时、接地四

单机控制功能

段保护

固定式、插入式、抽

安装

出式

固定式和抽屉式

固定式、插入式

方式

250A及以下宜采用固

定式和插入式

变压器低压侧进线断

应用

路器、母联、

范围

800A及

630A及以下线路用

末端线路

以上馈出线断路器
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（2）动作值整定方法

●低压断路器的保护功能：

1）用于过载保护的长延时过

流保护

2）用于短路保护的短延时过

流保护和瞬时过电流保护

3）失压、欠压保护
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类

别

动作值整定方法

（1）长延时过流保护


I 
 = k I


r1

1 e

式中  k 
 —可靠系数，取1.1；

1


I 
 —变压器额定电流。

e

（2）短延时过流保护


I 
 = Mk I


r2

2 e

变压器低压侧

式中 M—过流倍数，取3～5；

主断路器

K ―可靠系数，取1.3；

2

（低压侧进线

时限：取0.4s。

柜）

（3）瞬时过电流保护


I 
 ＞1.2 I


r3

d1

式中 I —变压器低压出线端单相短路电流。

d1

（4）接地保护


I 
 =（0.3～0.6） I


r4

r1

式中  I 
 —长延时过电流保护定值；

r1

时限：取0.4s
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类

别

动作值整定方法

（1）长延时过流保护


I 
 = k I


r1

1 c

式中  k 
 —可靠系数，取1.1；

1


I 
 —线路计算负荷电流。

c 

时限：取12s。

（2）短延时过流保护

配电用断路器


I 
 =1.2  I 
 '

r2

r2

（低压配电线路

式中  I 
 '—下一级短延时过电流保护定值。

r2

保护）

（3）瞬时过电流保护


I 
 =1.1( I 
 + k k I 
 ) r3

c

sh st m

式中  I 
 —线路计算负荷电流；

c


k 
 —考虑电动机起动电流非周期分量系数，取1.7～2

sh

；


k 
 —电动机起动电流倍数，取5-7；

st


I 
 —最大一台电动机额定电流。

m
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类

别

动作值整定方法

（1）长延时过流保护


I 
 = I


r1

e

式中  I 
 —电动机额定电流。

电动机保护用断路

e

（2）瞬时过电流保护

器


I 
 = k I


r3

sh st

式中  k 
 —电动机起动冲击系数，取1.7～2；

sh


I 
 —电动机起动电流。

st

（1）长延时过流保护


I 
 = I


r1

c

照明线路用断路器

式中  I 
 —线路计算负荷电流。

c 

(2)瞬时过电流保护


I 
 =6 I


r3

c
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6.电流互感器

●低压电流互感器主要用于测量，主要产品有BH-0.66系列、

LMZJ-0.4系列等。低压电流互感器还有双变比电流互感器

产品，也就是一次侧有两个抽头。另外还有作为零序电流

保护的零序电流互感器。
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7. 电涌保护器

●浪涌保护器简称SPD，也叫电涌保护器，也可叫低压避雷

器，其作用是对低压系统瞬间过电压（电涌）进行保护，

把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系

统所能承受的电压范围内，或将强大的雷电流泄流入地，

保护电气电子设备或系统不受冲击。
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第九节 低压开关柜的辅助电路

●低压开关柜辅助电路（二次接线、二次回路）类型：断路

器操作控制电路、测量（计量）电路、电动机控制电路、

双电源互投控制电路等。

一、断路器控制电路

（一）断路器的操作方式与要求

●合闸操作方式：直接手柄操作、杠杆操作、电磁操作、电

动机操作和电动机储能操作

●控制电路：完成断路器合闸、分闸任务的电路

●按操作电源种类分：直流操作、交流操作
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● 对控制电路的基本要求

1）能手动合闸、分闸，也能由继电保护与自动装置实现自

动合闸、分闸。合闸、分闸操作完成后，应能自动切断合、

分闸电路，以免烧坏分、合闸线圈。

2）能指示断路器合闸、分闸位置状态。

3）能监视控制电路和电源的完好性。

4）具有机械或电气防跳闭锁装置。

5）接线力求简单、可靠。
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（二）电磁操作控制电路

1．具有防跳功能的交直流电磁

铁合闸操作回路

◆按下合SB→KO通电→ YO通

电→ 断路器合闸。

◆在按下SB时→ KT也通电→ 

接触器触头KO1-2瞬时闭合

→ 保持KO线圈通电。

◆ KT1-2在SB按下、KT和KO

通电达1s时自动断开， 保证

YO通电时间不超过1s。

◆防跳：KT3-4闭合→KT通电

QF—断路器 FU—熔断器 KT—时间

→KT1-2断开→ KO断电

继电器 SB—按钮 KO—合闸接触器

YO—电磁合闸线圈
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2．具有自动合闸功能的交直流电磁铁

合闸操作回路

◆手动合闸：SA 转至“合闸”位置→ 

SA2-4闭合→ KO通电→ 常开触头

KO闭合→ YO通电→ 断路器合闸。

合闸后，断路器辅助触头QF1断开，

切断合闸电源，QF2闭合。

◆手动跳闸：SA转至“分闸”位置→ 

SA1-3闭合→ YR通电→ 断路器跳闸。 WC
 －直流操作电源

◆自动合闸：自动装置动作时→ 出口


WO
 －合闸电源


KO
 －合闸接触器

触头KM闭合→ 断路器自动合闸。


YO
 －电磁合闸线圈

◆自动跳闸：短路故障→ 继电保护动


SA
 －控制开关


KA
 －继电保护出口触头

作→ KA闭合→ 断路器跳闸。


KM
 －自动装置出口触头


YR
 －跳闸线圈
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（三）电动机操作控制电路

●适用于1000～4000A低压断路器

◆按下SB → KO通电→ KO主触

头和辅助触头闭合→ 电动机通

电运转→ 断路器合

◆断路器合闸后合→ 

直流电动机操作

SQ断开合→ 

切断合闸电源。

◆KM起防跳作用

QS－刀开关；FU－熔断器；SB－按钮；KM－中

间继电器；QF－断路器辅助触头；KO－合闸接

触器；SQ－行程开关；TS－失压脱扣器；

YAB－制动电磁铁线圈；M－电动机

交流电动机操作
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（四）电动机储能操作合闸控制电路

◆弹簧储能：按下SB1 → KM2接通电动机M工作→ 带动弹

簧储能。储能完毕，SQ接通→ KM1动作，KM1常闭触头

分断→ 断开电动机M回路

◆合闸：按下SB2 → KM3-FV使弹簧机构释放能量→ 断路器

合闸。合闸完成后，断路器辅助触头QF3-4断开→ KM1、

KM2、KM3失压分断复原。

WC－控制电源母线

SB1、SB2－按钮

KM1、KM2、KM3－接触器触点

M－电动机

QF－断路器辅助触头

SQ－行程开关

FV－弹簧释能装置线圈
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二、双电源互投控制电路

◆若WL1断电→失压保护动作使QF1跳闸→ QF1 3-4断开→

使原通电动作的KT断电，但其延时断开触头尚未断开。

这时QF1的另一常闭触头l-2闭合→KO通电动作→ QF2的

YO通电→QF2合闸→ 投入WL2，恢复供电。

◆ WL2投入后→ KT的延时断开触头断开→ 切断KO的回路，

同时QF2的联锁触头1-2断开→ 防止YO长时间通电。

QF1－工作电源进线WL1上

的断路器；

QF2－备用电源进线WL2上

的断路器；

KT－时间继电器

KO－合闸接触器

YO－QF2的合闸线圈
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三、测量与计量回路

1．电流测量电路

2．电压测量电路：采用一只转换开关和一只电压表测量三

相电压的方式，测量三个线电压。
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3．低压计量电路：根据低压电网型式有两种，三相四线电

能表，用于三相四线制线路；三相三线电能表，用于三相

三线制线路。下图是三相四线电能表的电路图，除电能计

量功能外，还可以测量三相电流。

TA1～TA3－电流互感器

PA1～PA3－电流表

PJ
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－三相四线有功电度

表


第十节 低压成套开关设备的试验

一、概述

●低压成套开关设备性能试验包括型式试验和出厂试验。

●型式试验是验证给定型式的低压成套开关设备是否符合GB 

7251.1-1997标准的要求。

●型式试验包括下列项目

1)温升极限

2)介电性能

3)短路耐受强度

4)保护电路有效性

5)电气间隙和爬电距离

6)机械操作性能

7)防护等级
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●出厂试验是用来检查工艺和材料是否合格的试验。出厂试

验是在每一台装配好的成套设备上或在每一个运输单位上

进行，在安装工地上不作另外的出厂试验。

●出厂试验项目

1)检查接线，必要时可进行通电操作试验；

2)介电强度试验；

3)防护措施和保护电路连续性检查。

二、型式试验

1.一般检查：检查所装的元、器件选择及安装；检查母线与

绝缘导线；检查柜架的结构及外形尺寸等，是否符合要求。
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2.温升试验

●温升试验是验证成套开关设备各部件的温升是否超过规定

见表2-11（教材P31）。

●试验方法：在所有电器元件上通以电流进行温升试验。每

条电路通过的电流值应为额定电流乘以额定分散系数。

●试验持续的时间应足以使温度上升到稳定值（一般不超过

8h）。实际上当温度变化不超过1K／h时，即认为达到了

稳定温度。

●对于某些主电路和辅助电路额定电流比较小的封闭式成套

开关设备，可用功率等效的加热电阻器来模拟。

●可用热电偶或温度计来测量温度。对于线圈的温度测量则

采用电阻法。
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3.介电强度试验

(1)工频电压耐受试验

●试验电压值：按表2-12、表2-13的规定（教材P32）。

●试验电压施加部位：

1）所有带电部件和裸露导电部件之间；

2）在每个极和为此试验被连接到成套设备相互连接的裸

露导电部件上的所有其它极之间。

●加压方法：开始施加的试验电压不应超过试验电压值的

50%，然后在几秒钟之内将试验电压增加到试验电压值并

持续1min。

●判别方法：如果没有击穿或放电现象，则此项试验可认为

通过。
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( 2)冲击电压耐受试验

●在规定的试验条件下，应能承受规定的冲击电压峰值。也

可按协议，用工频电压或直流电压进行试验。

●试验电压应施加于部位：

1) 每个带电部件和连接在一起的裸露导电部件之间；

2)主电路每个极和其它极之间；

3）每个控制电路和辅助电路分别与主电路、辅助电路、

裸露导电部件、外壳（或安装板）之间；

4）对于断开位置上的抽出式部件，穿过绝缘间隙，在电

源侧和抽出式部件之间，以及在电源端和负载端之间。

●判别方法：若在试验过程中没出现破坏性放电，则认为此

项试验通过。
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(3)爬电距离验证

●测量相与相之间，不同电压的电路导体之间及带电部件与

裸露导电部件之间的最小爬电距离是否符合规定。

(4)短路耐受强度试验

●按规定的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流进行试验。

●验证的部分：

1）母线系统：水平母线、垂直母线、中性母线；

2）保护导体；

3）功能单元（含分支线）。

●试验要求与试验方法：按GB 7251.1-1997的规定。

●判别是否合格
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5.保护电路有效性（连续性）试验

●短路耐受强度试验之前后用压降法保护电路电阻值，应不

大于0.01Ω。

6.功能单元互换性试验

●在相应规格的单元隔室中抽插两次；在垂直母线短路耐受

强度试验和功能单元之后各抽插一次。

7.功能单元机械操作试验

8.联锁机构操作试验

9.电气间隙、爬电距离和隔离距离验证

10.防护等级试验

11.机械、电气操作试验
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三、出厂检验

●出厂检验是用来检查设备的工艺装配和材料是否合格。出

厂检验项目包括：

1）一般检查；

2）机械、电气操作试验；

3）介电强度试验；

4）保护电路连续性试验；

5）功能单元互换性试验。
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第十一节 几种低压开关柜的技术特点

一、GGD
 型低压开关柜


1.
 主要技术参数

额定短路

额定短时耐受

额定峰值耐

额定电

型 号

额定电流

开断电

电流（

受电流

压

/A

1s）

/V

流/kA

/kA

/kA

A

1000

15

15

30

GGD1

380

B

600（630）

C

400

A

1500（1600）

30

30

63

GGD2

380

B

600（630）

C

400

A

3150

50

50

105

GGD3

380

B

2500

C

2000
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2.主电路方案

● GGD柜主电路设计了129个方案，共298个规格

GGD1：49个方案，123个规格

GGD2：53个方案，107个规格

GGD3：27个方案，68个规格

●发电厂需要的方案：额定电流至3150A，适合2000kVA及以

下的配电变压器选用。

●无功补偿柜：GGJ1、GGJ2

3.结构特点

●构架用8MF冷弯型局部焊接组装而成

● 模数化设计：安装孔模数为20mm

●防护等级：IP30
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二、GCK
 系列低压抽出式开关柜

● GCK系列是电动机控制中心用抽出式封闭开关柜，有

GCK、GCK1、GCK1（1A）等型号。

● GCK系列开关柜有动力配电中心（PC）和电动机控制中

心（MCC）和电容器补偿柜等三类。PC柜包括进线柜、

母联柜、馈电柜等。

1.电气性能

（1）主要技术参数

◆额定绝缘电压：660V、750V

◆额定工作电压：380V、660V

◆额定电流：水平母线1600～3150A，垂直母线400～800A

◆额定短时耐受电流：水平母线80kA（1s），垂直母线

50kA（1s）
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◆额定峰值耐受电流：水平母线175kA，垂直母线110kA

◆功能单元（抽屉）分断能力：50kA（有效值）

◆外壳防护等级：IP30或 IP40

◆控制电动机容量：0.4～155kW

◆馈电容量：16～630A

◆操作方式：就地、远方、自动

（2）主电路方案

● GCK型开关柜的主电路方案共40种，其中电源进线方案2

种，母联方案1种，电动机可逆控制方案4种，不可逆控制

方案13种，Y－△变换5种，变速控制3种，还有照明电路

3种，馈电方案 8种，以及无功补偿 1种。
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2.结构特点

（1）柜体

●基本模数E=20mm

●分水平母线区、垂直母线区、电缆区和功能单元区（设备

安装区）等四个相互隔离的区域。

●柜体上部设置水平母线，将成列的柜体连结成一个电气系

统，同一柜体的功能单元联在垂直母线上。

（2）功能单元

● PC柜组件室高度为1800mm，每柜可安装1~2台ME型抽出

式断路器。

● MCC柜的功能单元区总高度为1800mm，功能单元（抽屉）

的高度为300mm、450mm和600mm。
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●功能单元隔室采用金属隔板隔开。隔室中的活门能随着抽

屉的推进和拉出自动打开和封闭，因此在隔室中不会触及

柜子后部（母线区）的垂直母线。

●功能单元隔室的门由主开关的操作机构进行机械联锁，当

主开关在合闸位置时，门打不开。

●抽屉有三个位置：连接位置、试验位置和分离位置，分别

以符号“▋”、“↘┆”和“○”表示。

● 功能单元背面装有主电路一次触头、辅助电路二次插头及

接地插头。接地插头可保证抽屉在分离、试验和连接位置

时保护导体的连续性。
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三、GCS
 抽出式低压开关柜

1.结构特点

1）主构架采用8MF开口型钢，型钢的侧面有模数为20mm和

100mm的 φ
 9.2mm的安装孔。

2）主构架装配形式设计为两种：全组装式结构和部分焊接

式结构。

3）柜体空间划分为功能单元室、母线室和电缆室。各隔室

相互隔离。

4）水平母线采用柜后平置式排列方式，以增强母线抗电动

力的能力。

5）电缆隔室的设计使电缆上下进出均十分方便。
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2．功能单元

1）抽屉层高模数为160mm，有1/2单元、1单元、3/2单元、

2单元、3单元5个尺寸系列。单元额定电流400A及以下。

2）相同功能的抽屉具有良好的互换性。

3）每台MCC柜最多能安装11个1单元的抽屉或22个1/2单元

的抽屉。

4）抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式

结构的接插件。

5）单元抽屉与电缆室的转接按电流分档采用相同尺寸棒式

或管式结构ZJ-1接插件。

6）抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。

8）抽屉单元设有机械联锁装。
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四、MNS
 型低压开关柜

1.主要技术参数

• 额定绝缘电压：660V

• 额定工作电压：380V，660V

• 额定电流：水平母线（主母线）最大为5000A；垂直母线

（配电母线）最大为1000A

• 额定短时耐受电流（1s，有效值）：主母线30~100kA；

垂直母线30~100kA

• 额定峰值耐受电流：主母线63~250kA（最大值）；垂直

母线标准型90kA（最大值），加强型130kA（最大值）

• 防护等级：IP30、IP40、IP54。

133

2.结构特点

（1）动力配电中心（PC柜）

● 四个隔室：水平母线隔室（在柜的后部）；功能单元隔室（在柜前上

部或柜前左部）、电缆室（在柜前下部或柜前右边）；控制回路隔室

（在柜前上部）。

● 柜内安装的万能式断路器能在关门状态下，实现柜外手动操作，还能

观察断路器的分、合状态。

（2）抽出式电动机控制中心（抽出式MCC柜）

●三个隔室：柜后部的水平母线隔室、柜前部左边的功能单元隔室和柜

前部右边的电缆隔室。

●有单面操作和双面操作两种结构

●五种抽屉：8E／4、8E／2、8E、16E和24E。功能单元隔室的总高度

为72E。

● 机械联锁：只有当主电路和辅助电路全部断开的情况下才可以移动抽

屉。

134

（3）可移式MCC

柜体结构与抽出式MCC基本相同，不同点在于：

①功能单元设计成可移式结构，功能单元与垂直母线的连接

采用一次隔离触头，即使与其连接的电路是带电的，也可

以从设备中完整地取出和放回该功能单元，另一端为固定

式结构。

②可移式MCC的功能单元分为3E、6E、8E、24E、32E和

40E功能单元隔室，总高度也是72E。

（4）抽屉单元

● 抽屉有 8E／4、8E／2、8E、16E和 24E五种。

●抽屉具有机械联锁装置。
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3.主电路方案

●主电路有近百种方案（包括相同的主电路，但因规格、容

量不同的方案）。在同一台柜中，功能单元的一般排列规

律是小功能单元在上，大功能单元在下。功能单元（抽屉）

的组合为4个8E／4或2个8E／2可组成一个8E安装单元，

2个8E／4和1个8E／2也可组成一个8E单元。

4. 空间分配
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第三章

高压开关柜

本章内容


第一节 高压开关柜的类型与主要技术参数



第二节 高压开关柜的基本结构



第三节 高压开关柜设计的基本技术要求



第四节 高压开关柜的手车



第五节 高压开关柜的“五防”设计



第六节 高压开关柜的主电路



第七节 高压一次电器元件的选择



第八节 高压开关柜的辅助电路



第九节 通用型高压开关柜的技术特点



第十节 环网柜



第十一节 F－C柜



第十二节 充气柜



第十二节 高压开关柜的试验
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第一节 高压开关柜的类型与主要技术参数

一、高压开关柜的类型

1．半封闭式高压开关柜：已淘

汰

2．金属封闭式高压开关柜：根

据一次接线要求，将一次电器元

件和控制、测量、保护等装置和

内部连接件、绝缘支持件和辅助

件固定联接后安装在金属封闭外

壳内。

1－小母线室 2－继电器仪表室 3－手车室排气 4-

母线室排气门 5-电缆室排气门 6- 电缆室排气通道

7-主母线 8-一次隔离触头 9-电流互感器 10-接地开

KYN系列高压开关柜

关 11-电缆室 12-电缆 13-零序电流互感器 14-导轨

15-断路器手车
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（1）按柜内整体结构分为

1）铠装式高压开关柜：金属隔板，如KYN28A型。

2）间隔式高压开关柜：具有非金属隔板，如JYN型。

3）箱式高压开关柜：隔室数量少甚至不分隔室。如XGN

型。

（2）按柜体的形成方式分为：

1）焊接式：柜体是焊接而成。

2）组装式：是将金属板根据柜体尺寸，剪裁成各种板块

并带组装螺孔，再用螺栓和拉铆螺母紧固而成。
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（3
 ）按柜内主要电器元件固定的特点分为


1
 ）固定式（G
 ）：电器元件固定安装


2
 ）移开式（Y
 ）：又叫手车式，柜内主要电器元件安装在可移开

的小车上，小车中的电器与柜内电路通过插入式触头联接。

1－继电仪表板 2－母线室

3一触头座

4一观察窗

5－防

护帘板

6一电流互感器 7一接

地开关

8—一次线路模拟牌

9

一电缆室

10一手车

11一手车

室 12－行程开关

13－照明灯

14一继电器屏

15一继电仪表室

JYN6-10型移开式交流金属封闭

式高压开关柜
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（4
 ）按母线形式分为


1
 ）单母线柜


2
 ）双母线柜


3) 
 双母线带旁路母线柜


4
 ）单母线分段带旁路母线柜

（5
 ）按安装场所分 可为户内式和户外式

●户外式:
 封闭式、防水渗漏、防尘

（6
 ）按柜内绝缘介质分


1
 ）空气绝缘柜


2
 ）SF 
 气体绝缘柜

气体压力一般为



6





:SF6



双母线接线高压开关柜


0.02
 ～0.05MPa
 。

141

（7
 ）按柜内主元件的种类分


1
 ）断路器柜:
 也叫通用柜。


2
 ）F-C
 回路柜:
 主开关采用高压限流熔断器一高压接触器

组合电器


3
 ）环网柜:
 主开关采用负荷开关或负荷开关一熔断器组

合电器，常用于环网供电系统
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二、高压开关柜的型号

□□□□－□－□□□

1   2  3  4       5      6  7  8        

第1
 位：类别，K
 －铠装式，J
 －间隔式，X
 －箱式，H
 －环网柜；

第2
 位：型式特征，G
 －固定式，Y
 －移开式（Z
 表示中置式）；

第3
 位：安装场所，N
 －户内式，W
 －户外式；

第4
 位：设计序号（由1
 位、两位或3
 位数字或字母构成）；

第5
 位：额定电压，有的在这一位后的括号中说明主开关的类型，

如用Z
 表示真空断路器，F
 表示负荷开关；

第6
 位：主回路（一次线路）方案编号；

第7
 位：断路器操动机构：D
 －电磁式，T
 －弹簧式；

第8
 位：环境代号，TH
 －湿热带，TA
 －干热带，G
 －高海拨，Q
 －

全工况。
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三、高压开关柜的主要技术参数

（1
 ）额定电压；

（2
 ）额定绝缘水平：用1min
 工频耐受电压（有效值）

和雷电冲击耐受电压（峰值）表示；

（3
 ）额定频率；

（4
 ）额定电流：指柜内母线的最大工作电流；

（5
 ）额定短时耐受电流：指柜内母线及主回路的热稳

定度，应同时指出额定短路持续时间，通常为4s
 ；

（6
 ）额定峰值耐受电流：指柜内母线及主回路的动稳

定度；

（7
 ）防护等级。
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第二节 高压开关柜的基本结构

一、固定式高压开关柜的基本结构

1－继电器仪表室；2－断路

器室；3－真空断路器及其

操动机构；4－操动机构联

锁；5－电流互感器；6－接

地母线；7－下隔离开关及

传动机构；8－二次电缆安

装槽；9－电缆室；10－支

柱绝缘子（或带电显示装置

）；11－避雷器；12－上隔

离开关及传动机构；13－母

线室；14－压力释放通道

XGN系列高压开关柜
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二、移开式高压开关柜的基本结构

●分为柜体和可移开部件（手车）两部分。

A－母线室； B－手车室； C－电缆

室； D－继电器仪表室

1－外壳；2－分支母线；3－母线套管

；4－主母线；5－静触头装置；6－静

触头盒；7－电流互感器；8－接地开

关；9－电缆；10－避雷器；11－接地

母线；12－可卸式隔板；13－隔板（

活门）；14－泄压装置；15－二次插

头；16－断路器手车；17－加热装置

；18－可抽出式水平隔板；19－接地

开关操动机构；20－控制小线槽；21

－底板

KYN28A-12
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手车与专用运载车

1－固定部分；2－滚轮；3－接地体；4－真空断路器；5－上隔离动触头；6

－下隔离动触头；7－支架；8－氧化锌避雷器；9－推进杆；10－运载车；11

－手车；12－隔离静触头
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三、高压开关柜的组成部件


1
 ．运输单元:  
 不需拆开而适于运输的高压开关柜的一部分。

固定式开关柜的整体只能作为一个运输单元，而手车柜的

柜体和手车则可以作为两个运输单元。


2
 ．功能单元：完成一种功能的所有主回路及其他回路的元

件。如进线单元、馈出单元等。


3
 ．外壳


4
 ．隔室:
 除互相联接、控制或通风所必要的开孔外，其余

均封闭。如断路器隔室、母线隔室等。隔室之间互相联接

所必需的开孔，应采用套管或类似的方式加以封闭。


5
 ．充气隔室:
 充气式高压开关柜的隔室型式。
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6．元件：主回路中完成规定功能的组成部分，如断路器、负

荷开关、接触器、隔离开关、接地开关、熔断器、互感器、

套管、母线等。

7．隔板

8．活门：具有两个可转换的位置。在打开位置，允许可移开

部件的动触头插入静触头；在关闭位置，它成为隔板或外壳

的一部分，遮住静触头。

9．套管： 导体通过外壳或隔板并使导体与外壳或隔板绝缘。

10．可移开部件：能够从开关柜中完全移开并能替换的部件。

11．可抽出部件：也是一种可移开部件，可移动到使分离的

触头之间形成隔离断口，此时仍与外壳保持机械联系。

12．分隔：导体的一种布置方式，将接地的金属板插在导体

与导体之间，使得破坏性放电只能发生在导体对地之间。
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13．工作位置（接通位置）：可移开部件（手车）与柜体处

于完全接触的位置。

14．接地位置： 可移开部件的一种位置。在此位置，可操

动接地开关，使主回路短路并接地。

15．试验位置：可抽出部件的一种位置。在此位置，主回路

形成一个隔离断口或分隔，控制回路是接通的。

16．断开位置：可抽出部件的一种位置。在此位置，主回路

形成一个隔离断口或分隔，并与外壳保持机械联系（辅助回

路可以不断开）。

17．移开位置：可移开部件的一种位置。可移开部件在外壳

外面并与外壳脱离了机械联系和电气联系。
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18．主回路：用来传输电能的所有导电部分。

19．辅助回路：除主回路外的所有控制、测量、信号和调节回路

的导电部分。也就是二次回路。
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第三节 高压开关柜

的基本技术要求

一、一般要求

1）运行、监视、维

护安全方便。

2）互换性

3）外壳应有足够的

机械强度。

4）油浸式变压器等

类似元件发生故障时

不应影响相邻设备。
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二、外壳

（一）总则

●外壳必须是金属的，必须满足GB 1022《高压开关设备和控制

设备标准的共用技术要求》规定的一种防护等级。

●地板可作为外壳的一部分，但如果有电缆沟连通或电缆进入，

则必须封闭，且应满足GB 11022所规定的一种防护等级。

●充气隔室应能耐受在使用中遇到的正常的和瞬态的压力。

（二）充气隔室的设计

1．设计温度和设计压力

●充气隔室的设计温度是周围空气温度的上限加额定电流流过时

气体的温升。如果太阳的辐射有明显影响，也应予考虑。

●设计压力最大值（表压）＝〔额定充气压力（表压）+0.1］

×1.3—0.1。
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2．充气隔室的密封

●压力系统和漏气率：封闭压力系统、可控压力系统

●最小工作气压超过0.1MPa（表压）的充气隔室，当周围

空气为20℃，压力下降到低于最小工作气压时，要给出指示。

●充气隔室与充有液体的隔室（例如电缆盒、电压互感器）

之间的隔板不应有影响到相互间介质的绝缘性能的任何泄漏。

3．充气隔室的压力释放

●压力释放的设计应使操作者在正常操作时，由于压力释

放出来的气体和蒸汽可能遭受到的危险是最小的。

●压力释放应做到即使电弧在外壳某些指定的点上燃烧，

被烧穿的孔使所产生的压力能够破释放。
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（三）盖板和门

●盖板和门应由金属制成，关闭后应具有与外壳一样的防护等

级。

●对在正常操作和维护时不需要打开的盖板（固定盖板），若

不使用工具，此类盖板应不能打开、拆下或移动；

●对在正常操作和维护时需要打开盖板（可移动的盖板、门），

打开或移动此类盖板时，应不需要使用工具。为了保证操作者

的安全应装设联锁或备有锁定装置。

●铠装式或间隔式高压开关柜中，其盖板或门仅当该隔室内可

触及的主回路部分不带电时才能打开。对于箱式开关设备，也

应采取措施（插入安全隔板或其他方式）使操作者不会触及带

电部分。
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（四）观察窗

●应达到外壳所规定的防护等级。

●应使用机械强度与外壳相近的透明阻燃材料遮盖，并应

有足够的电气间隙或静电屏蔽等措施防止危险的静电电荷

的形成（如在观察窗的内侧加一合适的接地编织网）。

●观察窗布置的位置，应便于观察内部运行中的设备。

●主回路带电部分与观察窗之间可触及的表面的绝缘，应

能耐受住规定的对地试验电压。

（五）通风窗、排气口

●通风窗和排气口的布置应具有与外壳相同的防护等级。

●通风窗可以使用网状编织物或类似的材料制造。

●应考虑到压力作用下排出的油气和蒸汽不致危及操作者。
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（六）外壳的温升

●为了保证操作者不致被灼伤，对于可触及的外壳和盖板的

温升，应限制在人能够耐受的程度。

三、隔板和活门

（一）总则

● 隔板和活门应达到规定的防护等级。

●隔板和活门可以是金属的，也可以是非金属的。若用绝缘

材料制造，应满足下列要求：

1）主回路带电部分与绝缘隔板、活门的可触及表面之间，

应能承受GB 11022规定的对地试验电压；

2）绝缘材料除应具有一定的机械强度外，还应能承受规

定的工频试验电压；
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3）主回路带电部分与绝缘隔板、活门的内表面之间，至

少应能承受1.5倍的额定电压；

4）如果有泄漏电流能经过绝缘表面的连续途径，或经过

仅被小的气隙或油隙所隔断的途径达到绝缘隔板和活门

的可触及表面，则在规定的试验条件下，此泄漏电流不

应大于0.5mA。

●外壳和隔板上若有供可移开部件触头进入的开口，其

开口应有可靠的活门遮盖，以确保人身安全。

●通过金属隔板的导体，可以用套管或类似的方法绝缘，

而开口可以由套管或绝缘的活门来提供。
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（二） 隔板

●铠装式高压开关柜的隔板，由金属制成并接地。

●间隔式和箱式高压开关柜，如果在各种位置都不会成为外壳的

一部分，则隔板可以是非金属的；如果在任一位置要成为外壳的

一部分，则应由金属制成并接地，且具有与外壳相同的防护等级。

●两个充气隔室之间或者一个充气隔室与另一个隔室之间的隔板，

如果它们不成为外壳的一部分，则可以用绝缘材料制造。

（三）活门

●活门可以由金属或绝缘材料制成。如果活门是绝缘材料制成的，

则不能成为外壳的一部分。如果活门是金属制成的，则应接地。

●如果活门要成为外壳的一部分，它必须是金属制成的，并完全

遮盖住带电体和绝缘体且应接地，同时还应具有与外壳相同的防

护等级。
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四、绝缘板与绝缘件

（一）绝缘板

●为了提高相间和相对地间的绝缘水平加设的绝缘板，应有

足够的机械强度和电气强度，并具有良好的抗老化性能和阻

燃性。

（二）绝缘件的爬电比距

瓷绝缘：爬电比距不小于 12mm/kV

有机绝缘：爬电比距不小于14mm/kV
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五、隔离开关（一次隔离触头）和接地开关

●隔离开关和一次隔离触头的操作位置应能判定，如果

能达到下列条件之一，则认为是满足的：

1）隔离断口是可见的；

2）可抽出部件相对于固定部分的位置是清晰可见的，

并且对于接通和断开位置应具有标志；

3）隔离开关（一次隔离触头）或接地开关的位置由可

靠的指示器显示。

●任何可移开部件与固定部分的接触，在正常使用条件下，

特别是在短路时，不会由于电动力的作用而被意外地打开。

161




六、主回路

●主回路的导体（主母线和分支母线）、元件的参数配合

和应能通过所规定的额定电流和动、热稳定电流。

●在考虑母线的允许温度或温升时，应根据触头、连接和

与绝缘材料接触的金属部分的温度或温升的情况而定。
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七、联锁

“五防”：

●防止带负荷分、合隔

离开关（一次隔离触头）

●防止误分、误合断路

器、负荷开关、接触器

（允许提示性）

●防止接地开关处在闭

合位置时关合断路器、

负荷开关等开关

●防止在带电时误合接

地开关

●防止误入带电隔室
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（一）移开式高压开关柜的联锁要求

●当断路器、负荷开关或接触器处在分闸位置时，手车才可以抽出

或插入；

● 只有当手车处在工作位置、试验位置、断开位置、接地位置、

移开位置时，断路器、负荷开关接触器才可以进行分、合闸操作；

● 只有当接地开关处在分闸位置时，手车才可进入到工作位置；

●只有手车抽出到试验位置及以后时，接地开关才允许合闸。
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（二）固定式高压开关柜的联锁要求

1）只有当断路器、负荷开关、接触器处在分闸位置时，

隔离开关才可以进行分、合闸操作。

2）如果隔离开关本身带有接地开关，则要有联锁保证它

们动作的程序性。

3）只有当断路器、负荷开关、接触器两侧的隔离开关均

处于合闸、分闸或接地状态（如果有的话）的情况下，断

路器、负荷开关、接触器才可以进行操作。
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（三）对联锁的其他要求

1）只有当隔室的元件不带电并且接地（如果有的话）的

情况下，隔室的门、盖板才能开启，若安装联锁不方便允

许使用挂锁。

2）若接地开关的短路关合能力小于该回路的额定动稳定

电流，可采取与有关的隔离开关之间加装联锁的措施。

3）对于那些因误操作可能引起损坏，或用于建立保证检

修工作安全的隔离断口的主回路元件，应装设锁定装置。

4）在设计时，应优先考虑机械联锁。
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八、接地

（一）接地部位

1）除主回路和辅助回路外的所有金属部件，都应该接地。

2）可触及的各主回路元件的金属外壳和构架应接地，但不包括可移

开部件和可抽出部件。

3）功能单元内骨架、门、盖板、隔板或其他结构间的电气连通可采

用螺钉或焊接的方法，隔室的门应采用软导线（截面不小于4mm2）通过

接地端子与骨架连通。

4）可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、断开位置以及当辅

助回路未完全断开的任一中间位置时，应保持接地连接。

5）断路器、负荷开关、接触器如果由于隔离开关的分断，使得该元

件和主回路完全断开，并有接地的隔板使得该隔室具有与外壳相同的防

护等级，可不必再进行接地连接。但如果该隔室内还有主回路与该隔室

内的元件相连，则主回路必须接地。
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（二）对接地导体的要求

●接地导体应能满足该回路动、热稳定电流的要求。如果

是铜质的，其电流密度在规定的接地故障发生时不应超过

200A／mm2，其截面不得小于30mm2。

●接地导体（裸导体）截面的选择应根据短时持续电流的

热效应来计算：


S 
   I



t



a







S 
 ── 导体截面，mm2；  I 
 ── 电流有效值，A；  t 
 ── 电流通过

时间； △ θ
 ── 温升，对裸导体取180K，如果时间超过2s但小于5s，

则△ θ
 可增加到215K；  a 
 ── 系数，铜取13；铝取8.5；铁取4.5；

铅取2.5。
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九、内部故障

● 由于开关柜本身的缺陷，或异常的工作条件，或误操作

等原因，造成内部故障，可能引起内部电弧。

●当产生内部电弧时，不应伤及人，同时也不应影响相邻

的开关柜的运行。

●要采取必要的防护措施，保证人身安全但最重要的是应

避免上述电弧的发生，万一发生也能够限制它的持续时间

和后果。
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第四节 高压开关柜的手车

一、概述

●手车类型：断路器手车、电压互感器手车、隔离手车、计量手

车、接地手车、避雷器手车、变压器手车、电容器手车

●中置式手车相比于落地手车的优点：


1
 ）体积小，重量轻，空间尺寸小，互换性好；


2
 ）手车推进和拉出由丝杆传动，且在专用导轨上移动，操作轻

巧，传动精密；


3
 ）手车拉出后由专用运载车承载；


4
 ）手车处在柜体中间位置，柜体下部空间可作为电缆宝，因而

柜体安装以及电缆连接的空间宽裕，操作方便；


5
 ）由于电缆室在柜前和柜后是贯通的，因此中置式开关柜可以

靠墙安装。

170




二、落地式手车

1－手车室门 2－门锁 3

－观察窗 4－铭牌 5－安装

式铰链 6－装饰条 7－继电

器仪表室门 8－母线支撑

套管 9－电缆室 10－电缆

室排气通道 11－主母线

12－母线室 13－一次隔离

触头盒 14－金属活门 15

－手车室排气通道 16－减

震器 17－继电器安装板

18－小母线室 19－继电器

仪表室 20－端子排 21－

二次插头 22－手车室 23

－手车推进机构24－断路

器手车 25－识别装置 26

－手车导轨 27－手车接地

触头 28－接地开关 29－

KYN12-12型开关柜

接地开关联锁 30－电缆室

31－电缆室底盖板 32－电
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KYN12-10型铠装移开式高压开关柜的落地式手车。它们均是断路器手车，其

中图a所示手车上安装额定电流为1250A的SN10-10型少油断路器；图b所示手

车上安装额定电流为2000A或3000A的SN10-10型少油断路器；图c所示手车上

安装额定电流为1250的ZN-10型真空断路器。

落地式手车
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手车锁定装置：当手车从柜的正面推入柜内时，首先到达试验位置，

锁定轴销自动插入试验位置定位孔，使之锁定。此时，手车室底部

的试验位置开关（行程开关）动作。然后，接通二次插头，即可对

断路器、继电保护等进行动作试验。

1－电磁操动机构脱扣铁芯

2－脱扣顶杆

3－推进操作棒

4－脚踏板

5－手车试验位置

6－手车工作位置

7－锁定轴销

8－防误拉合断路器的联锁装置

9－紧急分闸装置
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三、中置式手车

A－母线室

B－断路

器室

C－电缆室

D

－继电器仪表室 1－可

拆卸隔板；2－活门；3－

二次线插头；4－断路器

手车；5－手车操动丝杆；

6－可拆卸水平隔板；7－

接地开关操动机构；8－

阻燃护套；9－加热板；

10－电缆固定装置；11－

接地母线；12－底板；13

－传感器；14－电流互感

器；15－接地开关；16－

触头盒；17－一次隔离触

头；18－分支母线；19－

支持绝缘子；20－主母线；

21－外壳；22－压力释放

活门

KYN28A-12型高压开关柜
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图3-12 中置式手车结构示意图

1－绝缘套筒；2－真空断路器；3－手车骨架；4－导向装置；

5－定位轮；6－推进、联锁装置

图3-13  中置式手车在运载车上

1－专用运载车；2－中置式手车
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四、一次隔离触头

●JYN系列落地式手车柜的一次隔离触头：一次隔离触头动触头安装在手

车上，由若干组触片与导电杆组成一体；静触头装于隔板上，由绝缘触

头盒罩和装于其上的静刀片组成。触头罩内设有带锁扣的活门，当手车

推入到试验位置时，活门的锁扣解除。手车推入到工作位置时，动触头

顶开活门，并与静触头触合。当手车拉出手车室外时，触头罩内的活门

被锁扣锁住，使带电部分被绝缘活门可靠地隔离起来，保证检修的安全。

1－静触片；2－触头罩；3－

活门；4－动触头；5－锁扣
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KYN系列中置式手车柜一次隔离触头
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五、手车的操作与联锁


1
 ．活门联锁

当手车处于试验位置和移开位置时，活门应自行关闭，把上、

下静触头盒遮挡住，以防止工作人员触及带电部分。


2
 ．断路器手车机械联锁


1
 ）断路器处于分闸状态下，手车才可以推进或拉出；


2
 ）断路器处于合闸状态下，手车不可移开工作位置或试验位

置；


3
 ）只有当手车处于工作位置、试验位置、移开位置三者之一

时，断路器才可以进行分合操作；


4
 ）当断路器处于工作位置与试验位置之间时，断路器不能进

行分合操作。
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3.
 断路器手车与接地开关之间的

联锁


1
 ）手车处于工作位置时，接

地开关不能进行合闸操作；


2
 ）手车处于试验位置时，接

地开关可以进行分、合闸操作；


3
 ）接地开关处于分闸状态时，

手车可以从试验位置推进到工作

位置；


4
 ）接地开关处于合闸状态时，

手车不能从试验位置推进到工作

位置。


4
 ．断路器手车与控制回路插头的

联锁

手车处于工作位置或试验位置

时，插头不能被拔出。
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第五节 高压开关柜的“五防”设计

一、“五防”的基本内容

l）防止带负荷分、合隔离开关和隔离插头；

2）防止误分、误合断路器，负荷开关和接触器；

3）防止接地开关处在合闸位置时关合断路器、负荷开关等；

4）防止带电时误合接地开关；

5）防止误入带电隔室。

对于移开式高压开关柜还应做到：

1） 当主开关处在分闸位置时，隔离插头方可抽出或插入。

2）只有手车处在工作位置、试验位置、断开位置、接地位置

和移开位置时，主开关才能进行分合操作。

3）只有当接地开关处在分闸位置时，小车方可推入到工作位

置。

4）隔离触头间形成足够大的绝缘间隙后，接地开关才允许合

闸。
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二、联锁装置的类型与要求


1.
 联锁装置的类型

●联锁装置可分为机械联锁和电气联锁两类。

●机械联锁装置全部采用传动杠杆、连杆、挡扳、滑块等机械

零部件构成。

●电气联锁装置是指电磁锁、联锁电路等。

●还可采用机械程序锁、高压带电显示装置。

●联锁装置可分为强制性和非强制性两种。

●强制性联锁使得各种操作只能按规定程序进行操作，否则无

法进行。

●非强制性联锁装置是一种提示性措施，如命令牌（红绿翻

牌）、高压带电显示装置。
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2
 ．对联锁装置的要求

● 除防止“误分、误合断路器”可采用提示性的措施外，其他

应采用强制性联锁。

● 应尽可能采用机械联锁，应简单、可靠、操作维护方便。

● 开关柜中装设的接地桩头应有明显的标志。

● 高压带电显示装置支柱绝缘子式的传感器和显示器应同高压

开关柜一起进行绝缘耐压试验。显示装置在65%
 的额定相电压时

应正常发光。

● 采用电气联锁方案时，联锁元件的电源应与继电保护回路分开。

● 各种联锁装置均应有专用的解锁工具，在紧急情况下可以解

除联锁。

●与操动机构直接连接的联锁装置的机械试验应与开关柜的机械

操作试验同时进行。
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三、机械联锁装置设计举例

（一）固定式开关柜的机械联锁


1
 ．防止带负荷分、合隔离开关

●只有当断路器处于分闸状态才能操作隔离开关；断路器处

于合闸状态时，隔离开关不能进行分、合操作。

●限位板通过拉杆与断路器主轴联动控制联锁杆，进而控制

弹簧锁插销。要操作隔离开关必须拔出弹簧锁插销。断路器

处于合闸状态时，由于限位板阻挡，弹簧锁插销不能拔出，

因而不能操作隔离开关。

隔离开关与断路器之间的机械联锁

1－隔离开关操作手柄 2－拉杆 3－限位板 4－弹簧锁插销
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2
 ．防止误入带电间隔

●防止误入带电间隔有多种措施，例如安装高压带电显示装

置提示，开关柜柜门与开关之间联锁（不断开开关，门是打

不开的）等。

●当开关柜有前、后门时，前门与后门之间必须安装联锁装

置。安装后满足：后门关闭后才能关前门；开了前门才能开

后门。

●若开关柜只有前门而没有后门，则必须安装隔离开关与前

门之间的联锁装置，且满足下列操作程序：

1）母线侧隔离开关处于合闸时，前门不能开启；

2）前门未关闭好时，母线侧隔离开关合不上；

3）若需要时（例如带电测温）可以人工解除联锁开启前门；

4）只有合上母线侧隔离开关，才能合上出线侧隔离开关

5）只有分断出线侧隔离开关后，才能分断母线侧隔离开关。
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3
 ．防止带电挂接地线和防止带接地线合闸

对于不装接地开关的固定式开关柜：

●采用在柜内右下门处加焊简易接地桩端，作为停电检修

时挂接地线用，可装带电显示装置，提示带电部位。

●只有当母线侧隔离开关分闸后才可以挂接地线。

●当采用电缆进线时，下隔离开关作为进线隔离开关，母

线侧隔离开关作为出线侧隔离开关，可以换用下进线联板

实现联锁功能，但必须加装带电显示装置。


4
 ．防止误分、误合断路器

一般采用命令牌（红绿翻牌）措施。
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（二）移开式开关柜的机械联锁装置


1
 ．防止带负荷分、合一次隔离触头

（落地式手车柜）:


●当手车处于运行位置，断路器主轴上的

拐臂将掣动锁杆3
 压出，脚踏板无法踏下，

定位插杆 无法提起，同时档板挡住了蜗轮

推进机构摇把操作孔，使手车无法移动。

●当手车处于试验位置，且断路器已合闸，

若要将手车推至工作位置，必须压下紧急

图3-15 落地式手车柜

分闸手把5
 使断路器分闸。

手车定位联锁

1－定位插杆 2－脚踏

●只有在断路器分闸后，才能踏下脚踏板

板 3－掣动锁杆 4－脱扣

板 5－紧急分闸手把6－

提起插杆，操作蜗杆机构，使小车向前推

推进机构摇把插入孔挡板

7－断路器操动机构分

进。

闸脱扣轴
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2
 ．防止带电合接地开关

●当接地开关合闸时，挡块2
 处于

水平位置，正好挡住处于试验位

置的手车底盘，使手车不能进至

工作位置。

●当接地开关分开后，挡块2
 转至

垂直位置 ，此时，手车可行进到

工作位置，并可以关合断路器送

电。

图3-21 接地开关与手车联锁

●从试验位置行进到装置工作位

1－接地开关操作轴 2－挡板

置的过程中，挡块

3－限位块 4－限位调节螺栓


2
 被手车底卡住，

5－合闸定位板 6－限位挡板

接地开关操作轴不能转动。
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3．防止误入带电间隔（接地开关与柜门联锁）

●当后门关闭，接地开关处于分闸位置时，后门上的钩板6

被凸轮拐臂挂住，后门无法开启。

●当接地开关合闸后，凸轮拐臂已旋转90°，让开了钩板，

此时后门才可自由开启。

●当后门开启后，原来被被钩板6压入的滑块4自动弹出，

闩住了凸轮拐臂5，使操作轴不能转动，处于合闸位置的接

地开关便不能分开。

a) 接地开关已分闸，后门关

闭 b) 接地开关合闸，后门已

开启

1－接地开关操作轴 2－压簧

导向螺钉 3－轴承座 4－滑

块 5－凸轮拐臂 6－钩板

图3-22  接地开关与后门联锁
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接地开关与电缆室门之间的机械联锁装置

●接地开关合闸后，电缆室门才可以打开；

电缆室门关闭后，接地开关才能分闸。

●当开关柜退出运行时，只有在接地开关

合闸后，门才可以打开。

●一旦门打开，由于弹簧5的作用，挡板

3遮住了接地开关的操作孔，因此无法操

图3-23  接地开关与电缆室

门联锁装置

作接地开关使其分闸；只有在门关闭到位

1－顶杆 2－凹槽 3－挡板

后，顶杆1克服弹簧5的拉力，顶开档板3， 4－弹簧 5、6－拉杆 7－电

使其离开接地开关操作孔的位置，此时才 缆室门 8－接地开关操作孔

4．二次插头与手车之间的

可以操作接地开关并使其分闸。

联锁装置
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●二次插头与手车之间的联锁

当手车处于试验位置时，可移

开压板2（此时与它同轴的挡

块正好能通过手车侧壁上的开

孔而转动），插入二次插头。

当手车处于工作位置时，因挡

块被手车侧壁卡住，转轴不能

转动，使压板无法掀开，阻止

图3-24 二次插头与手车之间的联锁

了在工作位置时拔出二次插头。

1－二次插头 2－压板 3－转轴 4

－挡板 5－调节螺钉
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四、防止误分、误合断路器的措施

防止误分误合断路器、接触器或负荷开关等，一般是采用命令

牌，其操作程序是：

（1）停电操作程序

1）根据操作命令，从模拟板上取下操作命令牌（红牌）；

2）到对应位置对换命令牌后，操作控制开关，使断路器分闸；

3）从控制开关手柄上取下钥匙，插入手车室内锁孔，打开手车

室；

4） 将手车退至试验位置；

5）关上手车室门，取出钥匙，插入控制开关手柄内，并将对换

下的命令牌交值班室。
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（2）送电操作程序

1）根据操作命令取下命令牌（绿牌）；

2）到对应的控制开关位置对换命令牌，取下三功能控

制开关锁孔中的钥匙；

3）打开手车室门，将手车推至工作位置；

4）关上手车室门；取下钥匙，插入控制开关锁孔；操

作控制开关手柄，使断路器合闸，此时开始送电；

5）将对换后的命令牌交回值班室。

192




五、电气联锁装置

●当机械联锁难以实现时，则考虑采用电气联锁。

●采用电气联锁装置时，其电源要与继电保护、控制、

信号回路分开。

（一）电磁锁联锁装置

l一电锁 2一电钥匙 3一锁芯 4一弹簧 5一插

座 6一插头 7一线圈 8一电磁铁 9一解除按钮

10一钥匙环
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（二）高压带电显示装置

●高压带电显示装置又叫电压抽取装置，它由高压传感器

和显示器两个单元组成。

●它不但可以提示高压回路带电状况，而且还可以与电磁

锁配合，实现强制联锁开关手柄和开关柜柜门，防止带电

关合接地开关和误入带电间隔。

图3-29 大电容瓷传感器

图3-30   SZ1型显

1－上电极 2－下电极

示器原理接线图

3－瓷

194




（三）电气联锁回路

1．所用变压器柜的电气联锁回路

●SA在运行位置时，SA1-2接通低压侧总开关的欠电压脱扣器，

此时低压断路器可合闸供电。

●SA在检修位置时，其接点断开低压侧总开关的欠电压脱扣器

线圈回路，低压侧总开关失压而跳闸，断开低压侧所有负载；

同时，SA3-4经低压断路器的常闭辅助触点接通信号指示灯（绿

灯），表示隔离开关可以操作。这时，可取下程序锁钥匙，可

对隔离开关进行分闸操作。

图3-32 所用变压器柜电气联锁

WC－控制小母线；SA－控制开

关；TS－低压断路器失压脱扣器；

QF－低压断路器辅助触点
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2
 ．隔离手车柜的电气联锁回路

●当要使隔离手车退出工作位置时，可通过隔离手车柜的手

车操作棒解除机械联锁，使隔离手车的电气联锁常开接点 G

闭合，断路器跳闸线圈YR接通，断路器跳闸。

●当隔离手车在工作或试验位置时，转动隔离手车柜的操作

捧，使手车锁定，电气联锁常闭接点G闭合，然后才能操作

相应的断路器。

图3-33  隔离手车柜电气联锁

WC－控制小母线；SB－按钮；

1ST、2ST－位置开关；WH－白色

指示灯；KO－合闸接触器；

YR－跳闸线圈；G－隔离开关辅助

触点；QF－断路器辅助触点
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一、高压开关柜主电路方案类别

（1
 ）进、出线柜：用于高压受电和配电。

以KYN29A-12
 型高压开关柜为例

零序电流

互感器
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（2
 ）联络柜： 包括用于变电站单母线分段主接线系统的

分段柜（母联柜）、柜与柜之间相互连接的联络柜（母

线转接柜）等。
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（3
 ）电压测量柜：

安装有电压互感器，

其接线方案有V
 ／


V
 、Y 
 ／ 、 ／




0




Y0 Y0 Y0


／L
 （除电压测量

外，还用于绝缘监

视）等。
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（4）避雷器柜

用于防止雷电过电压，通常与电压互感器

安装在一起。见上页。

（5）所用变柜

柜中安装有小容量（通常为30、50、

80kVA）的干式变压器以及高、低压开关，用于变电所（站）

自用电系统的供电。
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（6
 ）计量柜 用于计量电能消耗量。
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（7
 ）隔离柜 柜中主元件仅为隔离开关（固定柜）或隔离小

车（手车柜），用于检修时隔离电源。

204










（8
 ）接地手车柜 配有接地小车的移开式开关

柜，当推入接地小车时，将线路或设备接地。

（9
 ）电容器、高压电动机控制柜 安装有中置式断路

器手车和RC
 过电压吸收器辅助设备小车，以及接地开

关，适于作为高压电容器组投切、高压电动机和电弧

炉的切合等用途。


RC
 过电压吸收器
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二、进出线与柜间连接方式


1
 ．母线连接

●高压开关柜的柜上部空间母线（柜顶母线）是开关柜的主

母线，它贯通各开关柜，构成变电站的系统母线。

●相邻柜之间的连接可以采用柜下部母线（柜底母线）（图


b
 、c)
 。

●有的开关柜的柜顶母线并不与柜内电气回路连接（图a)
 ，

它仅起过渡母线的作用，用于贯通主母线。

206





2
 ．电缆进出线

●电缆终端头安装在开关柜的电缆室中。


3
 ．架空进出线

●图b
 、c
 、d
 采用架空进出线。其中，图b
 没有柜顶母线，如

果作为进线柜，则通过架空进线受电，通过柜底母线左右

联络。如果用作出线柜，则由左右联络的开关柜从系统主

母线受电，通过架空线馈电。
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三、高压开关柜组合示例

例1
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例2
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例3
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例4
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第七节 高压一次电器元件的选择

一、断路器

●高压开关柜可选用的断路器：少油、真空、SF6。

●真空断路器:体积小、重量轻、动作快、防火、防爆、触头开

距短、燃弧时间较短、维修次数较少。

● SF6断路器:噪音小、磨损小、开断能力强、开断次数较多、

火灾危险小、免维修，价格相对较高。

●固封式真空断路器：将真空灭弧室及导电端子等零件用环氧

树脂通过 APG工艺包封成极柱，然后与机构组装成断路器。

●目前在高压开关柜中，真空断路器是主流。

●真空断路器产品有用于固定柜和手车柜之分。
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ZN28(A)-12
 真空断路器


ZN63(A)-12
 真空断路器


ZN23-40.5
 真空断路器


LN2-40.5 SF6
 断路器
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二、隔离开关与接地开关

●10kV固定式开关柜内使用的隔离开关有:GN19-12、GN19-12D（D表示附带接地开关功能）、GN22、GN23、GN24、

GN30-10、GN30-12D等。其中，GN30-12有一个接地端，

GN30-12D有两个接地端。

● 35kV开关柜安装的隔离开关主要是GN2-40.5型。

GN22-12隔离开关

GN30-12旋转式隔离开关

GN30隔离开关在开关柜

中的应用
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●高压开关柜中使用的接地开关有两类，一类是附装在隔离

开关本体上，如上述的GN19-10D、GN30-10D；另一类是

独立式结构，目前主要有JN12-12、JN15-12、JN22-12、

ES1、JN□-35等型号。

●接地开关的选择要考虑的电性能除额定电压、额定绝缘水

平、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流外，还要考虑

短路关合能力。

JN22-12接地开关

JN2-40.5接地开关
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三、负荷开关

●高压负荷开关可用于负荷开关柜和环网柜中，用来开断额

定电流和过负荷电流，并具有一定的短路关合能力。

●高压负荷开关类型：产气式、压气式、SF6式、真空式。

●三工位负荷开关:接通位置、隔离位置和接地位置。开断时，

灭弧室先开断，接着完成隔离与接地；关合时，从接地

位置返回。

图3-38  三工位负荷开关操作原理图

真空式负荷开关

1－动触头 2－灭弧室 3－静触头

压气式负荷开关

4－传动轴 5－触头盒
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四、限流熔断器

●由石英砂吸收电弧能，其熔体为纯铜或纯银，额定电流较

小的用线状熔体，额定电流较大的用带状熔体。

●限流熔断器可以单独使用，也可以与高压负荷开关、高压

接触器组合使用。

●与负荷开关配合使用的熔断器，必须带撞击器，在撞击器

的作用下使负荷开关脱扣跳闸，完成三相电路的开断，防

止熔断器单相熔断时非全相运行。

●高压限流熔断器有RN系列、XRNT系列等。其中，RN2专用

于保护电压互感器。

XRNT1-12系列

图3-39  高压大容量限流熔断器的结构

1一熔管 2一接触帽 3一封盖 4一熔体支架 5一熔体 6一接线端子 7一石英砂 8一撞击器217







五、负荷开关－限流熔断器组合电器

●熔断器与负荷开关的配合可按开断电流大小划分成四个区

域：

（1）区域I：开断正常负荷电流范围。这一区域由负荷开关

单独完成。

（2）区域II：开断过负荷电流范围， InHH
 ＜ I
 ＜3 InHH
 (熔断

器的额定电流)。约从2 InHH
 起，熔体动作，但熔断器尚

不能熄弧。熔断器的撞击器触发，使负荷开关动作。

（3）区域III：转移电流 ITC
 范围。约从3 InHH 
 起，熔断器动

作后亦可熄弧。在三相电路中，三相熔断器之一首先动

作，触发撞击器并熄弧。

（4）区域IV：限流范围。当故障电流更大时（约从20 InHH


起），熔断器在电流的第一个半波就已经动作，并将故

障电流的峰值限制到它的允通电流值。负荷开关在撞击

器作用下虽动作，但不开断电流。
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六、高压接触器

●高压接触器主要用于对高压电动机、变压器、电容器等

进行控制和频繁操作。

●高压接触器按灭弧介质分，有空气式、真空式和SF6式三

种类型；按电压等级分3．6、7.2、12kV三种。

● 真空或SF6接触器与高压限流熔断

器等元件构成的组合单元（F-C回路）

在冶金、化工、煤炭、港口等许多需

要频繁操作的场所大量采用。

●高压真空接触器主要有JCZ□和

CKG□两个系列。

高压真空接触器219







七、过电压保护装置

●过电压的类型：内部过电压（操作过电

压、弧光接地过电压、铁磁谐振过电压、

真空断路器截流过电压、工频过电压）

和外部过电压（雷电过电压）。

●防止雷电过电压的高压开关柜，可配氧

化锌避雷器（压敏电阻避雷器）

10kV氧化锌避雷器

●内部过电压的保护，例如作为高压电容

器组投切、高压电动机和电弧炉的切合

等用途的高压开关柜，可选配RC过电压

吸收器、氧化锌避雷器等。

RC过电压吸收器
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八、互感器

●高压开关柜中的互感器包括电压互感器、电流互感器和零

序电流互感器。

●零序电流互感器用于电缆线路的对地绝缘监视（单相接地

保护），可选LJ- φ
 75型，可配DD11／0.2继电器。

●对于测量和保护用的电流互感器，可选LA、LZZB、AS12

系列等。

●电压互感器根据其接线方式可选相应型号的产品。35kV手

车柜中的电压互感器可选JDZ8-35、JDZJ8-35、JDZX8-35。

LJ-φ75零序互感器

LQJ-10电流互感器 LZZBJ9-12电流互感器

JDZ-10电压互
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九、高压带电显示装置

●目前有GSN型、DSN等型可供选择。
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第八节 高压开关柜的辅助回路

●高压开关柜的辅助回路：高压开关柜中除主回路外的所有

控制、测量、信号和调节回路内的导电回路。

●类型


1
 ）断路器操作控制电路（第四章介绍）

2）测量回路

3）信号回路

4）继电保护回路

5）绝缘监视回路
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一、电能计量专用柜

二次回路

● 10kV电能计量专用

柜的二次电路，它

有三个仪表：有功

电度表、无功电度

表和一个电压表，

并有一个电力定量

器（DSK）。

图3-41  10kV电能计量专用柜的二次电路举例

a)电流回路 b)电压回路 c)保护控制回路方案一 d)保护控制回路方案二
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图3-42  三相两元件电表原理接线图
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二、电压测量与绝缘监视回路

图3-43  电压测量与绝缘监视原理电路

SA－电压转换开关 PV－电压表 KV－电压继电器 KS－信号继电器

WC－控制小母线 WS－信号小母线 WFS－预告信号小母线
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三、防凝露加热装置

●常用的柜内加热除湿措施：

（1）方式1 柜内电缆室、断路器室各安装一个铝合金加热

板，采用空气散热方式。其中，电缆室用100W型；断路

器室因空间小，用50W型。

（2）方式2  柜内电缆室、断路器室各安装一个铝合金加热

板，空气散热方式，另外安装一个自动加热除湿控制器，

利用湿度传感器自动启动加热板，也可手动投入加热，并

具有加热板断线监测功能。

（3）方式3  柜内电缆室、断路器室各安装一个薄板防烫型

加热板，加热板散热面紧贴固定在柜体敷铝锌板上，加热

板另一面上浇铸了一层硅橡胶，利用柜体的敷铝锌板散热。
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第九节 通用型高压开关柜的技术特点

一、KYN28A-12中置式手车柜

图3-6  KYN28A-12型金属封闭式高压

开关柜结构示意图

A－母线室 B－手车室 C－电缆室 D

－继电器仪表室

1－外壳 2－分支母线 3－母线套管 4

－主母线 5－静触头装置 6－静触头

盒 7－电流互感器 8－接地开关 9－电

缆 10－避雷器 11－接地母线 12－可

卸式隔板 13－隔板（活门） 14－泄压

装置 15－二次插头 16－断路器手车

17－加热装置 18－可抽出式水平隔板

19－接地开关操动机构 20－控制小线

槽 21－底板
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二、KYN61-40.5
 落地式手车柜

图3-44 KYN61-40.5型手车柜结构示意图

A-母线室 B-手车室 C-电缆室 D-继电器仪表室

1-柜体 2-小母线盖板 3-仪表室门 4-母线套管 5-一次模拟图 6-铭牌 7-手车室门

8-主母线 9-支母线 10-触头盒 11-照明灯 12-电流互感器 13-绝缘子14-避雷器 229

15-绝缘版 16-接地开关 17-活门 18-小母线端子排 19-断路器手车 20-铰链




三、高原型箱式固定柜

●XGN2A-12（Z）／T（G），主要一次电器元件均为高原型，

相间和相对地空气绝缘距离达到180mm以上， 采用大爬距的

瓷质支持绝缘子或绝缘套管。

A－断路器室 B－母线

室 C－继电器仪表室

D－电缆室

1－母线室前封板 2－

标牌 3－高压带电显示

装置 4－观察窗 5－操

动机构 6－操作手柄 7

－程序锁 8－电压抽取

装置 9－避雷器 10－

上隔离开关 11－下隔

离开关 12－压力释放

装置 13－压力释放通

道 14－电流互感器 15

－真空断路器 16－机

械联锁 17－断路器辅

助触点
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第十节 环网柜

一、环网柜的特点与应用

●环网供电：每个终端

用户变压器可从供电点

（环网节点）取得两个

电源，一备一用。

●环网柜（RMU）：用

于环网供电系统的高压

开关柜。通常是负荷开

关柜，或负荷开关—熔

断器组合电器柜，也可

以是小容量真空断路器

柜。
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●通常一个环网供电单元（节点）至少由三个间隔组成：两

个环缆进出间隔，一个变压器回路间隔。

●环网供电单元的结构形式：

（1）整体型 一般将3至4个间隔装在一个柜体中，结构体积

较小，但不利于扩建改造。

（2）组合式 即由几台环网柜（间隔）组合在一起。其体积

较大，但可加装计量、分段等小型柜，便于扩建改造。
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二、环网柜的类型

●按主绝缘介质分，环网柜有以下几种类型：

1．空气绝缘环网柜：以空气为主绝缘，其主开关配用产气

式、压气式或真空负荷开关。

2．空气和SF6气体混合绝缘环网柜：主开关一般选用SF6负荷

开关，设计时将其置于全密封的环氧树脂或不锈钢壳体中，

内充低压力的SF6气体作为绝缘介质。而其余一次高压带

电部件如一次母排、一次连接电缆、电压/电流互感器和

避雷器等则安装在空气中。

3．气体全绝缘环网柜：将高压带电导体全部密封在充有低

气压SF6气体的不锈钢壳体中，以SF6气体作为绝缘与灭弧

介质。
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4.固体绝缘环网柜:开关本体的内绝缘与灭弧采用真空介质，

外绝缘采用绝缘筒固化开关部件，由封闭母线连接各个回

路。绝缘筒采用固封极柱技术，将真空灭弧室、主导电回

路和绝缘支撑等有机结合为一体，实现全绝缘、全密封和

免维护结构。

三、XGN15-12
 空气绝缘环网柜

（一）主要技术参数

见下页表，理解各参数!

（二）结构特点

1．柜体

●环网供电单元由一个负荷开关—熔断器组合电器柜和两个

负荷开关柜组成。
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项 目

数 据

负荷开关柜

负荷开关一熔断器组合电器柜

额定电压／kV

12

额定绝

1min工频耐受电压／kV

42

缘水平

雷电冲击耐受电压／kV

75

额定频率／Hz

50

额定电流／A

630

125

3s短时额定耐受电流／kA

20

额定峰值耐受电流／kA

50

额定短路关合电流（峰值）／kA

50

125

额定有功负荷开断电流／A

630

额定闭环开断电流／A

630

额定电缆充电开断电流／A

10

最大空载变压器开断容量／kVA

1 250

额定短路开断电流／kA

50

额定转移电流／A

1700

熔断器最大额定电流／A

125

机械寿命／次

2 000

撞击器动作脱扣时间/s

≤0.06

SF 气体额定压力（表压）／MPa

0.045

6

防护等级

IP3X
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2．操作机构

●手动操作：用操作杆旋转传

动杆，机构弹簧即可储能，使负

荷开关和接地开关分合闸。

●电动操作：只需按仪表板上

的指示按钮即可使负荷开关和接

地开关分合闸。

3．联锁

1）防止误分、误合负荷开关；

2）防止带负荷分、合隔离开

关；

图3-48  XGN15－12型环网柜总体结

3）防止带电合接地开关；

构

4）防止接地开关处于接地位

1-熔断器 2-负荷开关脱扣器 3-主母

置时合隔离开关；

线 4-负荷开关（SF6） 5-母线室

5）防止误入带电间隔。

6-传感器 7-接地开关 8-电缆室

9-操动机构箱
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四、XGN35-12 SF6
 绝缘环网柜

1．柜体

●柜体外壳是用耐腐蚀敷铝锌钢板加工而成的密

封式结构。

●主母线、负荷开关、电缆分别置于独立的金属

隔室内。各个隔室都设有压力释放装置。

●电缆室门与接地开关有机械联锁。

2．气室

●气室内部装有负荷开关、母线、吸附剂等，充

以SF6气体，额定充气压力为0.05Mpa（表压）。

●气室采用不锈钢外壳，所有动静密封面全都采

图3-49 XGN35－12环网柜的

结构

用焊接密封方式，年泄漏率小于0.1%。可保证 1－上柜门 2－绝缘套管

3－上进线 4－压力释放装置

30年正常使用，无需现场充气。

5－操作面板 6－下柜门

7－传感器 8－馈线

3．弹簧操作机构
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第十一节 F
 －C
 回路柜

一、F
 －C
 回路柜的特点与应用

● F－C回路柜由高压限流熔断器（Fuse）、高压接触器

（Contactor）组成。

●占地面积小、寿命长、能频繁操作、维护量少、维修强度

低、防火性能好、噪音低、环保性能好、内部故障概率小。

● 主要用于操作高压电动机。

● 配装的高压接触器有真空和SF6两种类型。

● 具有独特的限制故障电流的功能。由于高压限流熔断器的

限流作用，短路电流被限制在峰值40kA以下，持续时间又

不大于10ms，这样，电缆的截面减小很多。使用 F一C柜后，

可节省电缆投资 30％以上。
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二、F
 一C
 柜的典型结构

●国内外F一C回路开关柜基

本上是手车式的，主要有

两种结构：单回路结构和

多回路结构。国内生产的

F－C柜大都是单回路结构。

●多回路结构主要形式是双

回路结构，它主要有两种

单回路F－C回路柜的结构示意图

1－手车门 2－门把手 3－手车推进

布置方式：一种是上下布

机构 4－接触器与接地开关操作手

柄

置方式（双层结构），一

5－仪表门 6－主母线套管7－一

次隔离触头盒 8－继电器室 9－高

种是并列布置方式（双列

压熔断器 10－熔断器撞击装置 11－

真空接触器 12－F－C回路手车 13

结构）。

－RC过电压吸收器 14－接地开关

15－接地开关转轴
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第十一节 充气柜

●充气柜：柜式气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）

●充气柜以低气压（0.02～0.05Mpa）的SF6气体、N2或混合气体（SF6气

体＋N2）作为开关柜的绝缘介质，将断路器、隔离开关、接地开关、

互感器等高压电器元件集中安装在密封的柜形不锈钢外壳中，在不锈

钢外壳之外再配装常规的开关柜外壳，外观与传统开关柜基本一致。

●母线绝缘典型结构

（1）气体绝缘母线 这种结构型式的母线需现场连接，涉及SF6气体系统

的现场处理。

（2）插接式固体绝缘母线 这种结构型式的母线不需要现场连接，不需

要现场处理SF6气体系统，可扩展。

（3）气体绝缘母线＋复合绝缘母线连接器 这种结构型式的母线不需要

现场处理SF6气体系统，可扩展。
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图3-53  ZX2双母线馈线柜

l－智能型控制和保护单元REF542   2一压

力传感器（温度补偿） 3一电容式电压显

示系统接口 4一断路器操动机构 5一电缆

头 6一电缆插接件 7一电流/电压组合传

感器 8一释压通道 9一防爆膜盒 10一断

路器 11一转换开关 12一转换开关操动机

图3-52  充气柜典型结构效果图

构 13一气室
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第十二节 高压开关柜的试验

一、概述

●高压开关柜的试验包括型式试验和出厂试验。

●型式试验是验证高压开关柜及其高、低压电器组件、辅助

元件的各种性能是否达到技术条件的要求，是否能定型生

产。

●高压开关柜的型式试验项目有：①绝缘试验；②主回路电

阻测量和温升试验；③峰值耐受电流、短时耐受电流试验；

④关合和开断能力试验；⑤机械试验；⑥防护等级检查；

⑦操作振动试验；⑧内部故障试验；⑨SF6气体绝缘开关

设备的漏气率及含水量的检验。
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二、绝缘试验

（一）工频及冲击耐压

1．主回路

施加电压

柜体及开关设备绝

柜体及开关设备绝

柜中变压器

部位

缘的工频耐压值

缘的冲击耐压峰值

主绝缘的耐压

试品

主绝缘对

隔离

主绝缘对

隔离

工频耐

冲击耐

耐压值

地、断路

断口

地、断路

断口

压

压峰值

器断口间

间的

器断口间

间的

额定

及相间绝

绝缘

及相间绝

绝缘

电压

缘

缘

3.6

25

27

40

46

18

40

7.2

32

36

60

70

25

60

12

42

48

75

85

35

75

24

65

79

125

145

55

125

40.5

95

118

185

215

65

185

2．辅助回路和控制回路

●辅助回路和控制回路应能经受2000V、1min工频耐压试验。
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（二）局部放电测量

●高压开关柜中的有机绝缘高压组件，或嵌装入固体绝缘体内的带电

元件，均须进行局部放电测量。

●三相设备可在单相试验回路，也可在三相试验回路中试验。

● GB7354《局部放电测量》中给出了推荐的试验回路和测量仪器及

检验方法。

（三）泄漏电流测量

●当高压开关柜内有绝缘材料制成的隔板或活门时，如果有泄漏电流

能经过绝缘件表面的连续途径或经过仅被小的气隙、油隙所隔断

的途径，到达绝缘隔板和活门的可触及表面时，此泄漏电流不应

大于0.5mA。

●电力行业标准DL/T 404—1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》

规定了泄漏电流的测量方法和4种测量装置的布置方式。
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（四）绝缘老化试验

●按电力行业标准DL/T 404—1997《户内交流高压开关柜订

货技术条件》附录D规定条件和方法进行老化试验。

三、主回路电阻测量

●按GB 763－1990《交流高压电器在长期工作时的发热》的

有关规定进行。

●主回路电阻测量方法：

（1）直接测量法：低压电桥直接测量直观、方便，缺点是

仪器输出电流小，破坏不了接触点表面的氧化膜，会造成

测出值偏大的误差。

（2）间接测量法（伏安法）：使用微欧计或电阻测试仪。

●主回路电阻一般只有几十μΩ
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四、温升试验

●温升试验按GB 763－1990《交流高压电器在长期工作时的

发热》的有关规定进行。

●对试品通以1.1倍的额定电流进行温升试验。

●温升试验后主回路的电阻变化不得大于温升试验前的20%。

五、峰值耐受电流及短时耐受电流试验

● 峰值耐受电流及短时耐受电流的试验方法应符合GB2706

《交流高压电器动、热稳定试验方法》的规定，在三相回

路上进行。
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六、开断和关合能力试验

1）装断路器时，根据电力行业标准DL/T 402《交流高压断路器订货技术

条件》规定的技术条件，按断路器铭牌额定短路开断电流的87%进行

异相接地短路及10%、30%、60%、100%四种方式的开断和关合能力

试验。

2）装负荷开关—熔断器组合电器时，按IEC420（1990）第6.101条规定

进行试验，对40.5kV产品的瞬态恢复电压（TRV）峰值、时间坐标、

上升率分别为69.4、228、0.305。

3）装负荷开关（或接触器）时，按负荷开关（或接触器）铭牌额定电流

的5%进行开断试验。

●装真空断路器或真空负荷开关的高压开关柜，除按上述规定进行试验

外，还应按各有关规定进行电寿命试验。

●无论装何种开关设备的高压开关柜，进行开断试验前、后，均应进行

主绝缘对地、相间及断口间的工频和冲击耐压试验。
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七、机械试验

●机械操作试验按以下要求进行：

1）断路器（负荷开关或接触器）、隔离开关应操作50次，可移开部件应

插入、抽出各25次，以检验其操作是否良好；

2）连锁装置的机械操作试验，按SD/T 318《高压开关柜联锁装置技术条

件》进行。

●高压开关柜中各组件都必须按以下要求进行机械稳定性的考核：

1）断路器、负荷开关分别按DL/T 402、GB3804的有关规定进行，接触器

按GB14808规定次数的一半进行；

2）隔离开关按DL/T 486的有关规定进行，隔离插头的插入、抽出各进行

500次；

3）接地开关如果与隔离开关组合成一个整体，在进行隔离开关试验时，

同时也进行接地开关的试验；

4）手车、装熔断器的抽屉及辅助回路插座的机械稳定性试验，以推入和

抽出各500次来考核。
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八、操作振动试验

●继电保护装置的操作振动试验，可结合高压开关柜中所安装断路器、

负荷开关（接触器）、隔离开关的机械稳定性试验进行。

●试验前，检验继电保护装置各单个元件。从柜中高压电器组件机械稳

定性试验开始，将继电保护装置的控制电源接通，先记录继电保护盘

上各继电器的原始状态，在进行机械稳定性试验中，观察继电保护装

置是否因断路器、负荷开关、接触器及隔离开关操作产生的振动而发

生误动作。

●继电保护装置的操作振动试验按16个重合闸操作顺序进行考核， 试验

中不允许对任何元件进行调整，每次操作都不得误动。

九、内部故障电弧试验

●试验的技术条件、方法及判据，均按DL/T 404—1997《户内交流高压开

关柜订货技术条件》附录A进行。
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十、出厂试验

出厂试验项目包括：

①主回路的工频耐压试验；

②辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

③局部放电测量；

④测量主回路电阻；

⑤机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装

置功能的试验；

⑥仪表、继电器元件校验及接线正确性检定；

⑦在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检

验互换性。
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第四章 二次回路

本章内容


第一节 二次回路的基本知识



第二节 断路器控制与信号回路的基本要求与基本组成



第三节 常用的断路器控制与信号回路



第四节 二次回路的保护和元件与导线的选择



第五节 二次回路工艺 高压开关柜二次回路设计举例



第六节 微机保护测控装置



第七节 多功能电力仪表



第八节 智能型开关柜
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第一节 二次回路的基本知识

一、概述

●成套电器中的二次回路分类：

（1）按功能分：控制回路、测量回路、保护回路、信号回

路等。

（2）按操作电源种类分：包括交流电压回路、交流电流回

路和直流回路。

●操作电源：二次回路工作所需要的电源，有交流操作电源

和直流操作电源两大类，操作电源的电压通常为220V或

110V。

●直流操作电源由发电厂或变电所的直流电源系统提供，交

流操作电源由成套电器中的互感器或发电厂、变电所的公

共交流操作电源提供。

252

二、二次回路图

●二次回路图是用规定的图形符号和标号将该回路中的所有

元件及其相互连接，按照动作原理依次表示出来。

●二次回路图按用途分包括原理电路图和安装接线图两类。

●原理电路图用于表示仪表、继电器、控制开关、信号装置、

开关电器的辅助触点等二次元件和操作电源相互之间的电

气连接、动作顺序和工作原理。

●安装接线图（简称接线图）用来表示二次元件之间连接关

系，它是一种电气施工图，主要用于二次回路的安装接线、

线路检查、维修和故障处理。
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（一）原理电路图

●原理电路图有两种绘制方式：归总式原理电路图（简称原

理图）、展开式原理电路图（简称展开图）。

过电流保护的原理电路图

a)原理图

b)展开图

QF－高压断路器

TA1、TA2－电流互感器

KA1、KA2－电流继电器 KT－

时间继电器

KS－信号继电器

KM－中间继电器

YR－断路器操动机构跳闸线

圈
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（二）安装接线图

1．二次元件（设备）的表示方法

●所有二次设备部必须按GB 5094-85规定，标明其项目种类

代号。例如，仪表用P表示，电流继电器用KA表示。

2．接线端子的表示方法

●在二次回路的安装接线中，对于在同一屏（板、盘）上的

二次元件之间的相互连接，直接用导线连接即可；而屏

（板、盘）外的导线或设备与屏（板、盘）上的二次设备

相连时，必须通过端子排。

●端子排由专门的接线端子板组

合而成，接线端子板分为普通端

子、连接端子、试验端子和终端

端子等型式。
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3．连接导线的表示方法

接线图中端子之间的连接导线有以下两种表示方法：

●连续线表示法：端子之间的连接导线用实在的线条表示。

●中断线表示法：端子之间的连接导线不连线条，而只在每

一端子处标明相连导线对方端子的代号，即采用“对面标

号法”（或称“相对标号法”）来标注端子。一般采用中

断线表示法。

图4-4  连接导线的表示方法

a) 连续线表示法

b)中断线表示法
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三、二次回路的标号

●在展开图中，应根据回路的不同用途进行标号。

1.直流回路的标号

保护回路：01～099。

控制回路：l～599，其详细划分见表4-1。

信号及其它回路：701～999。

2.交流回路的标号

电流回路── 400～599

电压回路── 600～799

●交流回路的标号应在数字前加以字母A、B、C、N等，以

表示相别，并以9位连续数字编为一组。
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四、二次回路接线

图示例

●某高压开关柜二

次回路原理电路图和

接线图
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第二节 断路器控制与信号回路的基本要求与组成

一、断路器控制与信号回路的基本要求

（1）断路器控制与信号回路一般分为控制保护回路、合闸

回路、事故信号回路、预报信号回路、隔离开关与断路器

闭锁回路等。

（2）断路器的控制与信号回路电源取决于操作机构的型式

和控制电源的种类。

（3）断路器的控制与信号回路接线可采用灯光监视方式和

音响监视方式两种形式。

（4）断路器既能由控制开关进行手动合闸和跳闸，又能在

自动装置和继电保护作用下自动合闸或跳闸。
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（5）断路器的控制与信号回路的接线要求：

1）应能监视电源保护装置（熔断器和低压断路器）及跳、

合闸回路的完好性；

2）应能指示断路器的合闸与跳闸位置状态，自动合闸和

自动跳闸应有明显信号指示；

3）有防止断路器跳跃的闭锁装置；

4）合闸和跳闸完成后应使命令脉冲自动解除。

5）接线应简单可靠，使用电缆线最少。

（6）当断路器控制电源采用硅整流器带电容储能的直流系

统时，应将回路中的指示灯等常接负荷的正极从控制电源

正极小母线改接至专门的灯光指示小母线的电源回路。
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（7）断路器的事故跳闸信号回路，采用不对应的原理接线。

（8）断路器应有事故跳闸信号，事故信号能使中央控制信

号发出音响及灯光信号来指示发生故障，并用信号继电器

直接指示故障的性质。

（9）断路器的控制与信号回路根据需要可采用闪光信号装

置。绿灯闪光表示断路器自动跳闸，红灯闪光表示自动合

闸。

（10）有可能出现不正常的线路和回路，应有预备信号。

预备信号应能使中央信号装置发出音响和灯光信号，并用

信号继电器直接指示故障的性质、发生故障的线路及回路。

一般地，预告音响信号用电铃，而事故音响信号用电笛。
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二、控制开关

●目前多采用LW2、LW5控制开关（又称万能转换开关）。

LW2-Z-1a·4·6a·40·20·20/F8型控制开关触点表（×表示接通，-表示断开）

触头

1-

2-

5-

6-

9-

9-

10

13

14

13

17

18

21

21

22

号

3

4

8

7

10

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

位置

11

14

15

16

19

20

23

22

24

跳闸后

-

×

-

-

-

-

×

-

×

-

-

×

-

-

×

预备合闸

×

-

-

-

×

-

-

×

-

-

-

-

-

×

-

合闸

-

-

×

-

-

×

-

-

-

×

×

-

×

-

-

合闸后

×

-

-

-

×

-

-

-

-

×

×

-

×

-

-

预备跳闸

-

×

-

-

-

-

×

×

-

-

-

-

-

×

-

跳闸

-

-

-

×

-

-

×

-

×

-

-

×

-

-

×

图4-7   LW2系列控制开关外形图

1－操作手柄；2－信号灯；3－触点盒
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三、断路器操动机构

●3～35kV断路器使用的操动机构有电磁式（CD）和弹簧式

（CT）两种，电磁操动机构必须使用直流操作电源，弹

簧操作机构可以用交流电源或直流电源。

（一）电磁操动机构

图4-10  CD10型电磁操动机构传动原理示意图

a）跳闸时

b）合闸时

1一高压断路器 2一断路弹簧 3一跳闸线圈（带铁芯） 4一合闸线圈（带铁芯） 263

5一L形搭钩 6一连杆 7一辅助开关 8－操动机构主轴




（二）弹簧操动机构

（1）电动机储能

（2）手力储能

（3）电动合闸

（4）手动合闸

（5）电动跳闸

（6）手动跳闸

（7）自动重合闸

图4-12   弹簧操动机构动作原理示意图

1－皮带 2－储能电机 3－链条 4－偏心轮 5－手柄 6

－合闸弹簧 7－棘爪 8－棘轮 9－脱扣器 10－连杆 11

－拐臂 12－凸轮 13－合闸电磁铁 14－输出轴 15－掣

子 16－杠杆 17－连杆
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四、防跳装置

●断路器“跳跃”：手动或自动合闸到有故障的线路上（断

路器关合有预伏故障电路）时，继电保护装置将动作，使

断路器自动跳闸。此时若合闸命令还未解除（如控制开关

的手柄、继电器未复位等原因），则断路器将再次合闸，

这种跳、合闸现象的多次重复，便是断路器的“跳跃”。

●断路器跳跃的后果：一方面将造成断路器触头严重烧损，

使断路器的断流容量下降，甚至引起断路器的爆炸；另一

方面将使电力系统系统受到严重影响。

●防跳跃：机械防跳（断路器操动机构本身具有防跳功能）、

电气防跳（在断路器控制回路中设置防跳电路）
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1．采用防跳继电器

●防跳继电器（KLB）：DZB-115型中间继电器，有两个线圈，一个

是供起动用的电流线圈，接在跳闸电路中；一个是自保持用的电压线圈，

通过自身的常开触点KLB1构成防跳闭锁电路，与合闸控制电路并接。

●工作原理：断路器合闸后，如果一次系统存在短路故障，继电保护

装置将动作，其触点 KA闭合，使断路器跳闸。在发出跳闸脉冲的同时，

KLB的电流线圈通电，KLB1闭合，KLB2断开。如果此时合闸脉冲未解

除（如控制开关SA未复归，触点SA5－8仍接通，或自动装置的继电器

触点KM被卡住等情况），KLB的电压线圈带电，形成自保持，KLB2 断

开合闸接触器回路，使断路器不会再次合闸。

WC－控制母线 QF1、QF2－断路

器的辅助触点 KA－继电保护装置出

口继电器触点 SA－控制开关

KO－合闸接触器 YR－跳闸线圈

KM－自动装置出口继电器的触点

KLB－防跳继电器
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2．利用跳闸线圈辅助触点

●如图所示，在合闸过程中出现短路故障时，保护装置使断

路器跳闸，由跳闸线圈操动的常开辅助触点YR2闭合，保

持跳闸线圈继续通电。跳闸线圈的常闭辅助接点YR1断开，

切断合闸回路。如果此时合闸命令继续存在，也不会使断

路器再次合闸。
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第三节 常用的断路器控制与信号回路

一、采用手力操动机构的断路器控制与信号回路

●采用CS2型手力操动机构的少油断路器的控制

与信号回路（已不用，帮助理解原理）。

（1）手动合闸 推上操动机构手柄使断路器合闸

→QF3-4闭合→ RD亮，指示断路器在合闸位

置，同时监视跳闸回路完好性。

（2）手动跳闸 扳下操动机构手柄使断路器跳闸

→ QF3-4断开→ RD灭，并切断跳闸电源。同 WC－控制小母线；WS－信

时QF1-2闭合→ GN亮，指示断路器在跳闸位

号小母线；FU－熔断器；GN

－绿色指示灯；

置，同时起监视本回路完好性。

RD－红色指

示灯；R－限流电阻；YR－跳

（3）自动跳闸 一次电路发生短路故障时→ 继保 闸线圈；KA－继电保护出口

触点；QM－手力操动机构辅

动作→ KA闭合→ 接通YR → 断路器跳闸。随 助触点 QF1～6－断路器辅助

后

触点

QF3-4断开→ RD灭，并切断跳闸电源，同

时QF1-2闭合→ 绿灯GN亮。
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二、采用电磁操动机构的断路器控制与信号回路

1．灯光监视、无电气防跳回路

（1）手动合闸 SA顺时钟扳转45°→ SA1-2接通→ KO通电→ YO通电→

断路器合闸。合闸完成后，SA自动返回→ SA1-2断开，QF1-2也断开

→ GN灭，并切断合闸电源；同时QF3-4闭合→ RD亮，指示断路器在

合闸位置，并监视着跳闸回路的完好性。

WC－控制小母线 WL－灯光

指示小母线；WF－闪光信号小

母线 WS－信号小母线

WAS－事故音响小母线 WO

－合闸电源小母线 SA－控制开

关（LW5型转换开关）

KO－合闸接触器 YO－电磁

合闸线圈 YR－跳闸线圈 KA－

继电保护出口触点

QF1～6－断路器辅助触点

GN－绿色指示灯 RD－红色指示

灯 ON－合闸操作力向

OFF－跳闸操作方向 →－指

向控制开关返回位置 “·”－触点

接通
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（2）手动跳闸 SA反时钟扳转45°→SA7-8接通→ YR通电→ 断路器跳

闸。跳闸完成后，SA自动返回→ 其触点SA7-8断开，QF3-4也断开

→RD灭，并切断跳闸电源；同时SA3-4闭合，QF1-2也闭合→ GN亮，

指示断路器在跳闸位置，并监视着合闸回路的完好性。
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（3）自动跳闸 一次电路发生短路故障→保护装置动作→ KA触点闭合

→ YR通电→ 断路器跳闸。QF3-4断开→ RD灭，并切断跳闸电源，

同时QF1-2闭合，而 SA在合闸后位置，触点SA5-6闭合→ 接通WF 

（+） → GN闪光，表示断路器事故跳闸。同时事故音响信号回路接

通，发出音响信号。当SA的手柄扳向跳闸位置时，全部事故信号立

即消除。
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2．灯光监视、电气防跳

（1）手动合闸 SA由“跳闸

后”位置旋转到“预备合

闸”位置→ SA9-12接通

→ GN闪光，完成预备合

闸。接着，将SA旋转到

“合闸”位置→ SA5-8接

通→ KO起动→ KO1-2、

3-4闭合→YO通电→ 使断

路器合闸。SA手柄松开

后，返回到“合闸后”位

置→ SA16-13接通→RD

亮，指示断路器在合闸位

置，并监视着跳闸回路的

KLB－防跳继电器 SA-LW2型控制开关

完好性。

KM-备用电源自动装置出口继电器触点
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（2）手动跳闸 将SA由“合闸后”位置旋转到“预备跳闸”位置→

SA14-15接通→ RD闪光。接着，将SA旋转到“跳闸”位置→ SA6-7

接通→ YR通电→ 使断路器跳闸。SA手柄松开后，返回到“跳闸后”

位置→ SA11-10接通→ GN亮，指示断路器在跳闸位置，并监视着合

闸回路的完好性。

KLB－防跳继电器 SA-LW2型控制开关

KM-备用电源自动装置出口继电器触点
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（3）自动合闸 断路器在断开位置，而自动装置出口继电器KM触点闭合

时→ KO起动→ KO1-22、3-4闭合→ 合闸线圈YO通电→ 断路器合闸。

由于SA手柄在“跳闸后”位置，SA14-15接通，断路器自动合闸后，

QF3-4也接通→ RD闪光。由于QF1-2断开，GN灭。要使红灯不闪，

可将SA手柄转到“合闸后”位置。

KLB－防跳继电器 SA-LW2型控制开关

KM-备用电源自动装置出口继电器触点
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（4）自动跳闸 一次电路发生短路故障时→ 保护装置动作→ KA触点闭

合→ 接通YR回路→ 断路器跳闸。由于SA手柄在“合闸后”位置

SA9-12接通，断路器自动跳闸后，QF1-2也接通→ GN闪光。要使

GN不闪，可将SA手柄转到“跳闸后”位置。

KLB－防跳继电器 SA-LW2型控制开关

KM-备用电源自动装置出口继电器触点
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（5）“防跳”装置 如果SA的手柄转到“合闸”位置或SA5-8被粘住，

断路器合闸于有预伏故障的线路上时，继电保护动作，KA闭合，断

路器自动跳闸。在断路器跳闸口路YR接通的同时，KLB起动，KLB1-2闭合，保持KLB动作，KLB3-4断开，使合闸接触器KO回路在断路器

自动跳闸后其触点QF1-2闭合时也不致通电，从而不会再次合闸。

KLB－防跳继电器 SA-LW2型控制开关

KM-备用电源自动装置出口继电器触点
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3．灯光监视、电气防

跳回路、带储能电

容的整流电源

●指示灯的正电源接至

灯光指示小母线，

与跳闸线圈串接的

合闸指示RD回路接

入二极管D，防止

储能电容器向指示

灯放电。

●控制电源正母线回路

不装熔断器，发生

短路时，仅会导致

控制电源负母线回

路的熔断器熔断。

KLB－防跳继电器；SA－LW2型控制开关；R

－限流电阻；D－二极管
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4．音响监视、采用分合闸位置继

电器

（1）手动合闸 将手柄转动到

“预备合闸”位置→ SA13-14

和SA2-4闭合→ 信号回路接通，

指示灯闪光。SA手柄再转动

45°到“合闸”位置→ SA9-

12闭合→ 控制回路接通→ KO

起动，断路器合闸。合闸完成

后，QF2闭合，KCC接通，

KCC1闭合。手柄内的指示灯

由于触点SA2-4、SA17-20和

KCC1的闭合而发平光。当手

柄放开后，又回到“合闸后”

的位置，指示灯恒定发光，表

KCC－合闸位置继电器；KCT－跳闸位

示断路器已处在合闸状态。

置继电器；KMO－继电保护出口触点；

1KM－自动装置出口触点；WCO-断线信

号小母线；SA－自带指示灯的控制开关 278




（2）自动合闸 1KM闭合，断路器合

闸。控制开关仍在“跳闸后”位置，

手柄内的指示灯经触点 SA1-3、触

点 KCC1和 SA18-19接至闪光小母

线(+)WF上，指示灯发闪光。

（3）手动跳闸和自动跳闸 手动跳闸

的操作过程与前相仿，手动跳闸后，

手柄在“跳闸后”位置，而指示灯

恒定发光。如若线路发生故障，继

电保护动作，断路器跳闸，QF1闭

合，跳闸位置继电器带电，触点

KCT1闭合。由于控制开关手柄在

“合闸后”位置，与断路器的位置

不对应，控制回路，指示灯发闪光，

表明断路器为自动跳闸。

KCC－合闸位置继电器；KCT－跳闸位

置继电器；KMO－继电保护出口触点；
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1KM－自动装置出口触点；WCO-断线信

号小母线；SA－自带指示灯的控制开关




（4）音响监视 如果控制回路

的熔断器熔断，位置继电器

KCC和KCT的线圈同时失电，

KCC2、KCT2均闭合，接通

断线信号小母线WCO，起

动中央信号发出音响，提醒

运行人员注意。然后，通过

“断线”光字牌查找熄灭的

指示灯，便可发现故障。

KCC－合闸位置继电器；KCT－跳闸位

置继电器；KMO－继电保护出口触点；

1KM－自动装置出口触点；WCO-断线信

号小母线；SA－自带指示灯的控制开关
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三、采用弹簧操动机构的断路器控制与信号回路

●采用弹簧操动机构的断路器控制与信号回路的特点

1）既可用直流操作电源，又可以用交流操作电源；

2）合闸回路不同。使用电磁操动机构时，由于合闸电流很

大，所以其合闸电源与控制电源是分开的。而使用弹簧操

动机构时，合闸电流只有几安，所以合闸线圈接在控制电

源上。

3）使用弹簧操动机构时，要有电动机储能回路，且不能与

控制电源共用。电动机储能结束后，要切断电源。
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●弹簧储能 合上储能回路的刀

开关QK，电动机开始运转，

带动储能弹簧储能。弹簧储

能到位后，操动机构中的行

程开关（位置开关）动作，

其触点ST3-4断开，切断储

能电源；同时，ST1-2闭合，

可以对断路器进行合闸操作。

●其它的工作原理与电磁操动

机构一样。

WO－电动储能电源小母线

M－储能电动机

ST－行程开关
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●采用交流操作电源的弹

簧储能机构的断路器控

制与信号回路

●储能电源与控制电源共

用。

● 白色指示灯WH用于指

示弹簧储能情况，当弹

簧储能到位后，机构中

的行程开关动作，ST1-

2断开，使电动机断电；

ST3-4闭合，白灯亮，

表示弹簧已储能。

QK－刀开关 ST－行程开关 WH－白色指示灯
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五、闪光装置

●在预备合闸、预备分闸、自动合闸和自动分闸四种情况下，

要求断路器控制与信号回路中的指示灯闪光。

（一）直流系统的闪光装置

1．由中间继电器和时间继电器构成的闪光装置

2．由闪光继电器构成的闪光装置

a) 由中间继电器和时间继电器构成

b)由闪光继电器构成

WS－信号电源小时线 WF－闪光信号小母线 KM－中间继电器 KT－时间继电器

KF－闪光继电器 SB－试验按钮 WH－白色信号灯FU1、FU2－熔断器
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（二）交流系统的闪光装置
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第四节 二次回路的保护和元件与导线的选择

一、二次回路的保护

●二次回路的保护设备一般用熔断器。

1．控制与信号回路熔断器的配置

●高、低压开关柜中的控制、保护和自动装置一般共用一个电源，因此

只装一组熔断器。

●弹簧操动机构储能电动机回路所需交、直流操作电源，一般应装设单

独的熔断器。

●电磁操动机构的合闸回路使用单独的电源，也应装设单独的熔断器保

护。

●信号小母线和事故音响小母线的分支线上，应设置熔断器保护。但灯

光指示小母线分支线和闪光小母线分支线，一般不装设熔断器。

●控制、保护及自动装置用的熔断器均应加以监视，一般用断路器控制

回路的灯光监视装置来监视。信号回路用的熔断器也应加以监视，一

般用继电器或信号灯来监视。
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2
 ．电压互感器回路的保护设备配置

●电压互感器回路中应在其出口处装设熔断器或低压断路器，

当电压回路发生故障可能使保护和自动装置发生误动或拒

动时，宜装设低压断路器。电压互感器开口三角绕组的试

验芯上，应装设熔断器或低压断路器。


3
 ．二次回路熔断器保护的熔体电流选择

1）断路器控制与信号回路的熔断器熔体电流通常选4～6A。

2）采用电磁操动机构的断路器合闸回路，其熔断器及熔体

电流选择参照下表。

合闸线圈电流/A

配用直流接触器

合闸回路熔断器 熔管／熔体电流/A

型

号

110V

220V

110V

220V

196

98

CZ0-40C

RL1-100/60

RL1-60/25

240

120

CZ0-40C

RL1-100/80

RL1-60/35
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二、二次元件的选择

●灯光监视中的信号灯及附加电阻的选择如下：

额定电压

灯泡

附加电阻

信号灯型号

/V

电压/V

功率/W

阻值/Ω

功率

/W

XD5-380

380

24

1.5

6 000

30

XD5-220

220

12

1.2

2 200

30

XD5-110

110

12

1.2

1 000

30

XD5-48

48

12

1.2

400

25

XD5-24

24

12

1.2

150

25
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三、二次回路导线的选择

●开关柜中二次回路的导线采用单芯或多芯绝缘导线（也叫

控制电缆），其截面积选择方法如下：

1．测量表计电流回路用绝缘导线的选择

1）测量表计电流回路用绝缘导线的截面不应小于2.5平方毫

米。

2）绝缘导线芯线截面，按在电流互感器上的负荷不超过某一

准确等级下允许的负荷数值进行选择。


K l


1


jx



A 
  ( Z 
   K Z 
   R 
 ) 2  N



jx
 2

2


jc



γ
 ── 电导系数，铜线取 53m／Ω·mm2，铝线取 32m／Ω·mm2


Z2N
 ── 电流互感器在某一准确等级下的允许二次负荷阻抗（Ω）；


Z2 
 ── 测量表计的负荷阻抗[Ω]；


Rjx 
 ── 接触电阻（Ω），0.05～0.1Ω；  l 
 ── 

连接线长度（从互感器到仪表的单向长度）（m）；

289


Kjx1
 、 Kjx2
 ── 导线接线系数、仪表或继电器接线系数。

2．继电保护装置电流回路用绝缘导线的选择

1）根据电流互感器的10%误差曲线进行选择，确定保护装置

一次电流倍数 n
 ，根据 n
 值，再由电流互感器10%误差曲线

查出其允许二次负荷数值 Z2N 
 。

2）芯线截面选择计算公式同上式，只是 Z2N
 是根据保护装置

一次电流倍数 n
 ，在电流互感器允许二次负荷阻抗； Z2
 是

继电器的负荷阻抗。

3．电压回路用绝缘导线的选择

●电压回路用绝缘导线按允许电压损失来选择线芯截面。
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
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3．控制与信号回路用绝缘导线的选择

●控制、信号回路用的导线电缆芯，根据机械强度条件选择，

铜线芯线截面不应小于1.5平方毫米。

●合闸回路和跳闸回路流过的电流较大，根据线路允许电压

损失来校验电缆芯截面。
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N
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第五节 二次回路工艺

一、二次接线工艺

（一）二次配线一般要求

1）按图施工，接线正确。

2）导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等，均应牢固

可靠。

3）盘、柜内的导线不应有接头、导线芯线应无损伤。

4）电缆芯线和所配导线的端部应标明其回路编号，字迹清晰且不易脱

色。

5）配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤。

6）每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。对于插接式端子，

不同截面的两根导线不得接在同一端子上；对于螺栓连接端子，当接

两根导线时，中间应加平整片。

7）二次回路接地应设专用螺栓。
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（二）对二次回路导线的要求

1）开关柜中的测量、控制、保护回路应采用铜芯绝缘导线。当设备、

仪表和端子上装有专用于连接铝芯的接头时，可采用铝芯绝缘导线。

2）电流回路的铜芯绝缘导线截面不应小于2.5平方毫米，其它回路截面

不应小于1.5平方毫米。

3）对于电子元件回路、弱电回路，当采用锡焊连接时，在满足载流量

和电压降及有足够机械强度的情况下，可采用不小于0.5平方毫米截面

的铜芯绝缘导线。

（三）屏内、屏外接线的要求

1）屏的内部连接导线，一般采用塑料绝缘铜芯导线，屏内同一安装单

位各设备之间的连接，一般不经过端子排。

2）屏外部接线一般采用整根控制电缆，当控制电缆的敷设长度超过制

造长度时，或由于屏的迁移而使原有电缆长度不够时或更换电缆的故

障段时，可用焊接法连接电缆，也可借用其它屏上的端子连接。
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3）屏上的控制电缆应接到端子排、试验盒或试验端上，至互感器或单独

设备的电缆，允许直接接到这些设备上。

4）控制电缆及其接到端子和设备上的绝缘导线和电缆芯应有标记。

（四）可动部位的二次回路导线要求

●用于连接开关柜仪表门和手车等可动部位的导线还应符合下列要求：

1）应采用多股软导线，敷设长度应有适当裕度。

2）线束应有外套塑料管等加强绝缘层。

3）与电器连接时，端部应绞紧，并应加终端附件或搪锡，不得松散、

断股。

4）在可动部位两端应用卡子固定。
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（五）引入开关柜的电缆及其芯线的要求

1）引入开关柜的电缆应排列整齐，编号清晰、避免交叉，

并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力。

2）铠装电缆在进入开关柜后，应将钢带切断，切断处的端

都应扎紧，并应将钢带接地。

3）使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆，应采用

屏蔽电缆，且屏蔽层应接地。

4）橡胶绝缘的芯线应设外套绝缘管保护。

5）开关柜内的电缆芯线，应按垂直成水平方向有规律地配

置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。

6）强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成速分开

排列。

295

（六）二次回路导线、电缆的其它要求

1）直流回路中具有水银接点的电器，电源正极应接到水银侧接点的一

端。

2）在绝缘导线和电缆可能受到油侵蚀的地方，应采用耐油绝缘导线和

电缆。

3）在日光直射环境，橡胶或塑料绝缘导线应采取防护措施。

二、对端子排的要求

1）屏内与屏外二次回路的连接，同一屏上各安装单位之间的连接以及

转接回路等，均应经过端子排。

2）屏内设备与直接接在小母线上的设备（如熔断器、电阻、刀开关等）

的连接一般经过端子排。

3）各安装单位主要保护的正电源一般经过端子排，其负电源应在屏内

设备之间接成环形，环的两端分别接到端子排。其他回路一般均在屏

内连接。
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4）电流回路应经过试验端子。预告及事故信号回路一般经过特殊端子或

试验端子。

5）端子排配置应满足运行、检修、调试的要求，并尽可能适当地与屏

上设备的位置相对应。 每个安装单位应有其独立的端子排。同一屏上

有几个安装单位时，各安装单位端子排的排列应与屏面布置相配合。

6）每个安装单位的端子排，一般按下列回路分组，并由上而下分（或

由左至右）按下列顺序排列：

①交流电流回路按每组电流互感器组，同一保护方式的电流回路一般

排在一起。

②交流电压回路按每组电压互感器分组。

③信号回路按预告、位置、事故及指挥信号分组。

④控制回路按熔断器配置原则分组。

⑤转接端子排顺序为：本安装单位端子，其他安装单位的转接端子，

最后排小母线转接用的转接端子。
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7）当一个安装单位的端子过多，或一个屏上仅有一个安装单位时，可将

端子排成组地布置在屏的两侧。

8）每一个安装单位的端子排应有顺序号，并应尽量在最后留2～5个端子

作为备用，当条件许可时，各组端子排之间也宜留有1～2个备用端子。

在端子排两侧两端应有终端端子。正负电源之间的端子排，以及经常

带电的正电源与合闸或跳闸回路之间的端子排，一般以一个空端子隔

开。

9）一个端子的每端一般接一根导线，导线截面一般不超过6平方毫米。

10）端子箱的端子排列，应按交流电流回路、交流电压回路和直流回路

成组排列。

11）每组电流互感器的二次侧，一般在配电装置端子箱内经过端子连接

成星形或三角形等接线方式。
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第六节 高压开关柜二次回路设计举例

●一台JYN-12落地式手车馈线柜的二次回路设计方案。该方案采用常规

的继电器构成继电保护装置，其二次回路分布在继电器仪表室、电缆

室（电流互感器）、手车室（手车室底部装有手车位置开关）和手车

上（操动机构和断路器辅助触点）。手车与柜体之间二次回路的连接

通过二次插头。断路器额定电流为630A。

一、原理电路

二、二次元件选择

三、安装接线图

（1）屏面开孔图

（2）屏背面接线图

（3）端子排图

（4）手车二次接线

（5）电流互感器二次接线
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第七节 微机保护测控装置

一、微机保护测控装置的优点

●微机保护就是利用计算机系统（微处理器）采集和处理来

自电力系统运行过程中的数据，通过数值计算，迅速而准

确地判断系统中发生故障的类型和范围，经过严密逻辑过

程后有选择性地执行跳闸等命令。

●与机电式继电保护相比较，微机保护具有下列特点：

1）具有极强的综合分析与判断能力，可靠性高；

2）具有较大的灵活性，保护性能的选择和调试方便；

3）具有较完善的通信功能，便于构成综合自动化系统；

4）体积小，接线简单。
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二、微机保护测控装置的构成与工作原理
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（1）数据采集 一次电路的电流、电压等模拟量经过互感器变换后，进入微机

综合保护装置的模拟量采集通道，经过电压形成、滤波、采样保持等环节，

由A/D转换器将模拟量转换数字量。开关状态等开关量（0或1）经过光电隔

离器输入到微处理器中。

（2）数值计算 例如均方根算法：
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式中  N
 ── 每周波采样点数，根据需要 N
 可取12，16，24，等；


u 
 、


k



ik
 ── 电压、电流的第 k
 次离散采样值。

（3）逻辑判断 经过数据处理得到所需要的电气量，与定值比较，判断电力系

统是正常运行还是发生了故障。

（4）执行 当微处理器判断系统发生了故障时，输出相应的操作指令（跳闸、

信号等）。
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三、微机保护测控装置的功能

●以四方继保自动化公司生产的CSC-281数字式线路保护测控装置为例：

（1）保护功能 包括①三段式复合电压闭锁过电流保护（可带方向）；

②零序电流保护；③ 加速保护；④过负荷告警；⑤低周减载；⑥低压

解列；⑦三相一次重合闸；⑧小电流接地选线。

（2）测控功能 ①16 路开关量输入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信；

②正常情况下断路器遥控分合；③三相 U
 、 I
 、 P
 、 Q
 、 cosϕ
 等模拟量的

遥测；④事件顺序记录（SOE）。

（3）通信功能 配备一个RS232 调试端口用来连接PC 机，PC 机借助工

具软件可对装置进行参数设置、功能测试、下载软件和数据分析等访

问操作。为满足自动化系统的组网需要，提供以太网接口和485接口

供用户选择。

（4）其它功能 ①电压互感器断线告警；②二次控制母线断线告警；③

断路器弹簧储能操动机构弹簧未储能告警；④5组定值区。
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第八节

多功能电力仪表

●多功能电力仪表集电力参数测量、电能计量、电能质量监测、通信等

功能于一体，可用于中低压变配电自动化系统、工业自动化系统、高

低压开关柜、楼宇自动化系统、负荷控制系统、能源管理系统、变电

站综合自动化系统。

（1）电气参数测量

（2）电能计量

（3）电能质量监测 实时监测2~31次谐波，并计算多种电能质量参数。

（4）最值记录 实时统计电压、电流、功率等参数的最大值和最小值，

并记录事件发生的时间。

（5）事件顺序记录（SOE） 可提供64个事件记录，装置掉电不丢失。

（6）越限报警

（7）数字量输入/输出

（8）变送器输出

（9）通讯 提供RS485通讯接口，支持Modbus-RTU通讯协议。
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第九节 智能型开关柜

一、智能电器的内涵和技术特征

●定义：将信息技术融合到传统电器中，以数字化信息的获取、处理、

利用和传递为基础，在开放和互联的信息模式基础上，进一步提高电

器的性能指标及自身的可靠性和安全性，同时为智能电网的运行控制

提供更加完善和丰富的数字化信息，以提高系统的整体性能。

●内涵：

①完成基本职能过程中的智能感知、判断与执行功能；

②智能电器的智能状态监测与寿命评估功能；

③具有交互能力，运行过程中对电网和环境友好。

●特征：

1）参量获取和处理数字化

2）自我监测与诊断能力

3）自适应控制能力、决策优化

4）信息交互能力、环境友好
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二、智能型开关柜产品简介

1．ABB公司高压开关柜控制/保护单元

REF542

●将控制、信号、保护、测量和监视等

功能组合起来，使高压开关柜具有

连续自监视以及与变电站控制系统

直接连接等功能。

● 具有过电流、过电压和欠电压、过

热以及接地故障等多种保护功能，

并能根据需要任意组合。

●具有智能诊断能力，能对其所监测到 ABB高压开关柜智能控制/保护单元REF542

1－装置工作状态显示 2－故障显示 3－功能

的数据进行分析和处理，进行故障

显示 4－液晶显示 5－查询按钮 6－紧急分

闸按钮

预测，判断开关的剩余使用寿命和

7—操作设备选择按钮 8－分闸按钮 9

－合闸按钮 10—就地/远方切换开关 11－运

计算出维修期限。

行／设定切换开关12－确认按钮 13一参数显

示按钮

307




2．西门子SIMODRAW智能低压开关柜

●有PC（动力中心）柜和标准MCC（电动机控制中心）柜两种。

●开关柜使用现场总线通信系统，安装有带通信功能的电动机保护单元

及先进的控制器，能在低压开关、控制装置以及控制器之间进行数据

通信。
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3
 ．LGT-6000
 型智能低压开关柜

● 采用PROFIBUS现场总线通信系统，能实现主站与开关柜内电器元件

通信、设置参数、远程（分合）控制、读取负载参数等。

（1）网络管理 采用西门子PROFIBUS现场总线技术，具有通信能力的

开关器件与之相连（或通过接口单元），实现上位机（主站）通过总

线对用户（从站）进行数据通信，实现遥控、遥调、遥信和遥测功能。

（2）动力管理 开关柜采用网络电力仪表，可测量和监测电压、电流、

频率、功率及电度。

（3）电动机管理 开关柜采用具有通信能力的电动机保护和控制单元，

它不仅具有完善的电动机保护功能（过载、断相故障和电流不平衡检

测），还可实现热敏电阻电动机保护功能和接地故障监视功能。

（4）监控系统 监控软件采用西门子公司生产的配电综合自动化系统

WINCC V5.1。
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第五章 高、低压开关柜的制造与运行

本章内容


第一节 影响开关柜安全可靠运行的主要因素



第二节 开关柜的绝缘配合



第三节 开关柜中的电接触



第四节 母线的选择与搭接处理



第五节 开关柜的内部故障电



第六节 开关柜柜体与绝缘件制造工艺



第七节 低压开关柜的质检



第八节 高压开关柜的诊断技术


310


第一节 影响开关柜安全可靠运行的主要因素

■影响开关柜安全可靠运行的主要因素包括绝缘、机械和载流三个方面。

一、绝缘方面

（1）绝缘材质较差

●空气绝缘开关柜的外绝缘以大气作为主绝缘，支持绝缘件则用瓷质材

料和有机材料（如环氧树脂等）。

●如果绝缘材料质量差，在潮湿、凝露的环境下介电性能下降。绝缘隔

板将出现刷状放电，造成边缘局部烧焦，最终导致闪络。

●环氧树脂的憎水性能差，不阻燃，是一种极性介质，在潮湿及表面脏

污的情况下，表面电导将显著增大，当电场强度达到一定数值时，就

会发生局部放电，加快绝缘劣化，直到发生沿面闪络，引发事故。

●环氧树脂绝缘隔板使用金属螺丝联接拼装，悬浮电位多，容易导致树

枝形放电。
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（2）绝缘结构不合理

●如果导体间和导体对地的空气绝缘距离小，其冲击耐压水平达不到标

准；当导体表面有尖端电极（毛刺）时，会使冲击耐压水平下降。

●在手车式开关柜中，“带电体—空气间隙—绝缘隔板—接地体”复合

绝缘尺寸若不合理，如其中的空气间隙太小，将使其在严酷环境下绝

缘水平下降。

（3）爬电距离偏小

●沿面爬电距离偏小的元部件，在凝露和污秽的环境条件下，其工频闪

络电压和冲击闪络电压都有大幅度下降。

●开关、母线采用的支持绝缘子，若表面爬距小，在污秽结露状态下，

放电电压比较低，容易发生外绝缘爬电闪络、局部放电，造成电击穿、

短路事故的发生。
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（4）运行环境恶劣

●在污秽情况下，外绝缘的冲击耐压性能将大大降低，试验表明一般可

下降30％～40％。

●当外界环境变化较大或者昼夜温差过大时，潮湿等天气会影响设备的

绝缘性能，导致泄漏电流的增加，由局部放电发展到爬电，最终发展

成闪络事故。

（5）局部放电

●局部放电是指绝缘结构中由于电场分布不均匀、局部电场过高而导致

的绝缘介质中局部范围内的放电或击穿。

●局部放电可产生在固体绝缘孔隙、液体绝缘气泡或不同介质特性的绝

缘层间。

●局部放电逐渐发展，会对其周围的绝缘介质不断侵蚀，最终可能导致

整个绝缘系统的失效。
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二、机械方面

●机械故障主要发生在操动机构上，表现为断路器拒分、拒合。

●断路器拒分的主要原因有：

（1）操动机构卡涩 主要是加工质量低劣，其次是安装、调试不当。操

动机构的四连杆调整不当，连板中间轴过死点太大，也可能造成断路

器拒分。

（2）部件变形、移位损坏 部件变形移位有设计问题，也有材质问题。

另外，开关分闸后脱扣机构不复归；托架动作后不复归；分闸电磁铁

的铁心动作后卡住不复归或断路器分闸瞬间分闸铁心被振动弹起等。

（3）分闸铁心卡涩，辅助开关故障 辅助开关质量不佳，接触不良。

●断路器拒合机械方面的原因与拒分相同。电气方面原因主要是电磁操

动机构的合闸接触器故障、二次接线故障和电源电压过低等。
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三、载流方面

●固定式开关柜的导电回路主要是元件间的固定连接，连接点的可靠性

受一次连接时的情况决定，基本不受到运行中的影响。

●移开式、抽屉式开关柜的导电回路不但受元件间连接点可靠性的影响，

同时很大程度上决定于运行时一次隔离触头接触的状况。

●母线表面不光滑、不平整、有油污和氧化、搭接面不足、接触压力不

足、未使用专用导电膏加工处理等，均会造成母排连接点接触电阻增

大，导致发热。

●电缆与开关元件的连接处接触面不足，或接触压力不足，甚至铝排与

出线电缆未采用铜铝过渡措施，均会引发电缆接头发热。

●一次隔离触头的触指压紧弹簧疲劳或者弹簧锈蚀老化功能减退，会引

起触头与触指的接触压力不足，触指与触头接触不充分，接触电阻增

加，有效载流截面变小，造成发热。

●如果手车操作机构行程不当，不能将手车完全推进至预设位置，从而

在手车动静触头间插入深度不够，接触面不足，会引起发热。
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第二节 开关柜的绝缘配合

一、低压成套开关设备的绝缘配合

●绝缘配合：根据设备的使用条件及周围环境来选择设备的电气绝缘特

性。

●绝缘配合三要素：使用条件、使用环境、绝缘材料选用。

（一）设备的使用条件

●设备的使用条件主要指设备使用的电压、电场、频率。

1．绝缘配合与电压的关系

（1）电压与过电压的分类

1）持续工频电压：具有恒定有效值（rms）的电压；

2）暂时过电压：较长持续时间的工频过电压；

3）瞬态过电压：几毫秒或更短的持续时间的过电压。

（2）长期工作电压与绝缘配合的关系 在系统正常、长期运行过程中，

主要要考虑额定的绝缘电压和实际工作电压。
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（3）瞬态过电压与绝缘配合的关系 在系统和设备中，存在多种形式

的过电压，要全面考虑各种过电压的影响。

2．过电压保护

●过电压保护方法：

1）过电压保护器件；

2）具有隔离绕组的变压器；

3）具有分散转移浪涌过电压能量的多分支电路配电系统；

4）能吸收浪涌过电压能量的电容；

5）能吸收浪涌过电压能量的阻尼器件。

3．电场与频率

●电场:分为均匀电场与非均匀电场

● 低频对绝缘配合影响不大，但高频对绝缘材料有明显影响。
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(
 二)
 绝缘配合与环境条件的关系

●宏观环境：海拔高度

●微观环境：温度、湿度、污秽程度

（三）绝缘配合与绝缘材料的关系

●固体绝缘材料：绝缘老化

●漏电起痕指数（CTI值）：含水污染的液滴落至绝缘材料

表面而形成漏电痕迹。

（四）绝缘配合的验证

●目前验证绝缘配合的优选方法是使用冲击耐压验来进行的，

对于不同设备可选定不同额定冲击电压值，其波形为

1.2/50μs波形。
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（五）低压电器的额定绝缘电压

● 额定绝缘电压的定义：在规定条件下，用来度量电器及其

部件的不同电位部分的绝缘强度、电气间隙和爬电距离的

标准电压值。除非另有规定，此值为电器的最大额定工作

电压。

●最小爬电距离的确定：根据额定绝缘电压、产品适用的污

染等级、绝缘零部件的CTI值（相比漏电器痕指数)，来确

定产品的最小爬电距离。

●例如，额定绝缘电压为660V，污染等级3，材料组别为IIIa、

IIIb，承受长期电压的电器的最小爬电距离为10mm。
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二、高压开关柜的绝缘配合

（一）高压开关柜的绝缘结构

●按位置可分为柜内空间的绝缘和内部组件的绝缘。

●柜内空间的绝缘：最普遍的带电体对地及相间均以空气作

为绝缘介质。

●充气柜：以低气压（0.02～0.05Mpa）的SF6气体、N2或

混合气体（SF6气体＋N2）作为开关柜的绝缘介质。

●内部组件的绝缘主要是用陶瓷、塑料、橡胶、玻璃等制造

开关柜内部组件的固体绝缘件。
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●复合绝缘技术

（1）空气绝缘为主体的复合绝缘技术：以空气绝缘为主体，

在放电路径上设置环氧树脂等固体绝缘隔板，以缩短最小

放电间隙。典型的应用有：在母排上套热缩绝缘套管，在

触头上敷环氧树脂等。

（2）气体绝缘为主体的复合绝缘技术：中压开关柜SF6 气

体+固体绝缘件，可使设备体积缩小到空气开关柜的1/3。

（3）固体-气体-真空的复合绝缘技术： 将设有表面接地层

的浇注固体绝缘件作为外部封闭容器，真空灭弧室置于该

容器内，该容器的其余空间充入 SF6气体，通过该种方法，

开关柜体积可缩小到纯空气绝缘的 1/3。
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（二）高压开关柜的绝缘标准

●高压开关柜的绝缘要求主要体现在耐受电压、最小空

气绝缘距离和爬电比距等方面。

1．耐受电压

● 工频耐压和雷电冲击耐压

设备最高电压

系统标称电压

1 min工频耐受电压

雷电冲击耐受电压

(有效值)

3

3.6

18

40

6

6.9

23

60

10

11.5

35/42①

75

15

17.5

40

105

20

23.0

50

125

35

40.5

85/90

185
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2．最小空气绝缘距离

以大气作为绝缘介质柜内相间与对地间的净距（单位：cm）

额定电压／

3.6

7.2

12

40.5

kV

1．导体至接地间距离

7.5

10

12.5

30

2．不同相的导体间净距

7.5

10

12.5

30

3．导体至无孔遮拦间净距

10.5

13

15.5

33

4．导体至网状遮拦间净距

17.5

20

22.5

40

5．导体至栅栏间净距

82.5

85

87.5

105

6．无遮拦裸导体至地板间净距

237.5

240

242.5

260

7．需要不同时停电检修无遮拦裸导体之

间的水平净距

187.5

190

192.5

210

8．出线套管至屋外通道地面间净距

400

400

400

400
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3．爬电比距

●爬电比距：高压电器组件外绝缘的爬电距离与额定电压之

比

高压开关柜外绝缘爬电比距

（单位：mm/kV）

污秽等级

瓷质材料

有机材料

I

14

16

II

18

20

（三）提高高压开关柜绝缘水平的措施

（1）确保纯空气间隙达到要求

（2）合理配置外绝缘爬距

（3）选用绝缘特性好的元件
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（三）提高高压开关柜绝缘水平的措施

（4）采用相间绝缘隔板

◆对于手车式开关柜，如果其相间距离不能满足绝缘要求，可利用加装

相间绝缘隔板办法来解决。所用绝缘隔板应采用“整体胶粘式绝缘隔

板”，其材料有：①电加热固化制成环氧树脂层压玻璃布板；②DMC

和SMC不饱和聚酯玻璃纤维增强塑料板。

（5）进行绝缘封堵

◆对开关柜的各单元室之间进行密封隔离

◆ 对于母线，可采用阻燃热缩绝缘管套装。

◆相邻柜母线室之间也应用耐弧并阻燃的绝缘板或绝缘套管进行封隔。

◆柜底部必须严密封闭，以防止小动物进入，防止电缆沟的潮气侵入受

潮，引发对地或相间短路事故。

◆手车柜的一次隔离静触头应加绝缘罩。
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（三）提高高压开关柜绝缘水平的措施

（6）充分利用绝缘材料

◆对绝缘隔板等应选用绝缘性能好、不燃烧或阻燃的吸湿性

很小的绝缘材料。

◆对开关柜中的母线和其它裸露导体加套阻燃型热缩套管。

◆单组份RTV硅胶的使用，加装增爬裙，用有机硅阻燃导热

型高压绝缘涂料涂刷母线等也是提高开关柜绝缘水平的有

效措施。

（7）治理和改善运行环境

◆ 变电设备应坚持“逢停必扫”的原则

◆ 湿度高的开关室可采用加热和加装去湿机等措施
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第三节 开关柜中的电接触

一、概述

●电接触：开关柜的导电回路（载流回路）总是由若干元件构成，其中，

两个零件通过机械连接方式互相接触而实现导电的现象称为电接触现

象。

●电接触的类型

（1）固定接触：用紧固件如螺钉、螺纹、铆钉等压紧的电接触。

（2）可分接触：工作过程中可以分离的电接触，又称触头。

（3）滑动及滚动接触：在工作过程中，可以互相滑动或滚动，但不能分

离的电接触。开关电器的中间触头就是采用这种电接触。

●对电接触的基本要求

l）在长期通过额定电流时，温升不超过一定数值，接触电阻稳定。

2）在短时通过短路电流时，要求电接触不发生熔焊。
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二、电接触的基本原理

（一）接触电阻

●导体电阻： 
R=U/I



●接触电阻： 
R

 C
 ＝ 
U 

 ／


C




I



●接触电阻的构成

收缩电阻 Rk 
 ：接触面不平整，电流线收缩

表面电阻 R
 f：接触面被一些导电性能很差的物质（如氧化物）覆盖引起。



R

 C
 
=R

 k
 
+R

 f


●收缩电阻计算：设导电斑点半径为 a
 ，个数为 n
 ，导体材料的电阻率为 ρ
 ，

则：



R 

 ＝



k





ρ

 ／ 
2nπa 



●表面电阻（膜电阻）的计算

设膜的电阻率为 ρ
 f ，厚度为 δ
 ，则：

 


f



R 
 


f


2
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 a


（二）影响接触电阻的因素

1．设计方面

●电接触的结构、接触面加工和接触材料（包括镀层材料）

影响接触电阻。

●大电流导体与导体的接触连接一般采用螺栓固定结构。螺

栓结构接触面的压紧力、螺栓的个数和布置都将影响导电

斑点的半径 a
 和个数 n
 。

●导体材料铜或铝在大气环境中极易生成不导电的表面膜，

为了尽量减小膜对接触电阻的影响，常在接触面上镀上一

层银或锡。

●过于光滑和粗糙的接触面 a
 和 n
 都比较小，而适当粗糙的接

触面 a
 和 n
 较大。

329

2．运行方面

●运行方面主要指电接触工作条件和环境的影响。这些影响

因素有：通过电接触的长期工作电流、短路电流、电流通

断周期、接触点温升、插拔频度（连接器）、环境气体的

成分、各成分的含量、湿度、温度、工作地点有无振动等。

●一般地说，通过电接触的电流愈大，接触点的温升愈高、

环境气体中S02的含量愈大、温湿度愈高、振动强度和频

率愈高，电接触的老化速度也愈大。在此情况下，电接触

经较短的运行时间以后，接触电阻便会自动迅速上升，直

至电接触工作失效。
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三、母线搭接与电接触

●在高低压开关柜等成套电器中，各电器元件之间、电器元

件与电源进线端和负载端都要采用铝排或铜排搭接。

●母线搭接表面在安装时都要经过处理，然后用螺栓紧固。

●母线接触区微观：平板形母线接触区有三种接触面积：视

在接触面积 Aa
 、接触范围轮廓面积 Ac
 、实际接触面积 Ar
 。


Ar
 包括两部分；一是纯金属接触区；二是小于lnm薄膜允

许隧道效应转移电流的面积。二者面积之和称之为 a
 斑。

图5-2  母线接触区微观示意图

1－纯金属接触区；2－准金属接触区；3－带绝缘暗膜的接触区；4
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－末接触区

●影响接触电阻的主要因素

1）导电排材料的显微硬度；

2）接触表面的光洁度（以▽5～▽7为最适宜)；

3）接触表面的显微几何形状；

4）接触压力；

5）视在接触面积的大小，但其影响不大。

●接触电阻计算公式






R 
   R 
   R 
 




c



k



f


2

2  a



n
   a



av



av


式中  Rk
 ──收缩电阻；


Rf
 ── 膜电阻（表面电阻）；


aav
 ──  a
 斑点的平均半径；


n
 ── 斑点数；


ρ
 ──母线材料的电阻率。
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●平板母线接触表面光洁度为▽5～▽7，接触压强为10MPa左右时，接

触电阻按以下公式计算:

（1）铝一铝搭接

0.92

1.4

1


R 
 


c


0.13


P



A


c


a


（2）铜一铜搭接

0.9

1


R 
 


c


0.92

0.11


P



A



C



a


（3）铜一铝搭接

1.2

1


R 
 


c


0.91

0.12


P



A



C



a


式中  Aa
 ──视在接触面积（mm2）；


PC
 ──接触压力（N）。
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四、母线搭接与电化学腐蚀

●铜铝塔接的电化学腐蚀机理

空气中的 CO2
 、 SO2
 、 HCl
 等和水蒸汽结合形成酸性电解液。


Cu
 的电势为＋0.34V， Al
 的电势为－1.66V，这样铜铝塔接

处正好为2V左右的原电池。在污染形成的电解液中，铜为

正极，形成如下电化学反应：

2H+＋2e→H2↑

Ae+ + +＋3(OH)→Al(OH)3↓

上述反应不断进行，铝逐渐被腐蚀。随之，接触电阻大幅

度增加。

●去膜的方法：一是电场击穿；另一种是机械擦膜。
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第四节 母线的选择与搭接处理

一、母线的选择

（一）母线的类型

●主母线（水平安装、连通各柜）、分支母线（垂直安装，连接柜内元

件）

●母线材料：铝、铜

●母线结构型式：矩形、槽形、管形

●单片矩形导体适用于工作电流≤2000A的回路；多片矩形导体适用于工

作电流 2000A～4000A回路；工作电流为4000A以上时，则应选用有

利于交流电流分布的槽形或圆管形的成型导体。

●槽形导体和管形导体的集肤效应系数小，电流分布比较均匀，散热条

件好，机械强度高，但造价较高，安装也不方便。
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（二）母线规格的选择

●主母线的电流是由电源进线柜提供的，分支母线的截面原

则上可按断路器额定电流的大小来选取。

●在仅有一路进线情况下，主母线截面可与进线柜分支母线

截面相等或稍大些。两回进线柜情况下，主母线截面应

在较大进路电流至两路电流之和的电流范围内考虑

●开关柜中母线规格的选择要考虑以下条件：

1）按导体长期发热允许载流量选择截面；

2）热稳定性的校验；

3）动稳定性的校验；

4）导体共振的校验。
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二、母线的搭接方式

●西门子公司低压抽屉式开关柜母线的搭接方式。每柜一单元，采用双

片母线，仅用一块铜排过渡搭接，垂直母线直接搭接在水平母线上。

a）垂直母线 b)水平母线

●丹麦 LK公司 DOMINO和 CUBIC柜母线搭接方式。采用双片母线，专

用薄铜板软连接搭接（图a）。垂直母线采用专用过渡压块与水平母线连

接（图b）。

337




●ABB公司MNS柜主断路器与水平母线搭接方式。分支母线

通过2个 φ
 50铜柱与水平母线连接（图a）。水平母线采用

双母线上下排放，模具成型的直接搭接（图b）。垂直母

线采用专用L型母线通过一个 φ
 30铜柱与水平母线搭接

（图c）。水平母线均不开孔，过渡搭接铜柱压接在上下

铜排之间。
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●GCK1柜的母线搭接方式。水平母线每柜一单元，采用双片或多片母

线，专用铜块压紧搭接（图a）。垂直母线通过专用铜压块与水平母

线压紧搭接（图b）。母线选用材质符合国标四边不倒角的专用型材。

●我国传统的母线搭接方式。水平母线以多柜为一个单元，采用单母线或

双母线。水平母线与水平母线、水平母线与垂直母线（分支母线）之间的

搭接均采用面接触，并在母线上开3～4个孔，用于相同面积铜块的压紧连

接。
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三、母线搭接面的处理

●母线在制作时，应采用校平、冲剪、冲孔和弯排等工艺设备。

●为增加母线搭接吻合面积，可在搭接部位压花。

●不同金属接触面要有防电化腐蚀措施。铝母线及额电流超过630A的铜

母线在搭接部位要求搪锡或镀银。额定电流在630A以下的铜母线搭

接部分允许不用镀层，但应徐敷导电膏。

●搭接处紧固压力为5～10Mpa，搭接长度一般取母线厚度的5～7倍。

●螺栓处适当加大垫片，以增加接触面，减少蠕变效应。

●根据全防护型的要求，抽出式成套开关柜中母线允许使用绝缘包扎、

绝缘套管、喷涂环氧树脂粉末或其他绝缘材料作为母线的绝缘层。可

采用热缩套管（如MPG型），并经长箱型箱式电阻炉加温，达到热缩

的目的。
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●母线搭接面处理具体工艺

1）为降低接头的接触电阻，接头组装前必须对接触面进行适当处理，

常用是涂中性凡士林。

2）清除接触表面的氧化膜。消除氧化膜的方法包括挫、轻便的机械

加工或用强力的钢丝刷在中性油脂下进行刷，加工好的接头表面面积

不应小于原母线段等长度截面的97％。

3）母线接头需经过镀银或搪锡处理。

●母线连接原则

◆铜—铜：干燥环境可直接连接，而高温、潮湿的或对导体有腐蚀的场

所，接触面必须搪锡。

◆铝一铝：在任何情况下可直接连接，有条件时宜搪锡。

◆铜—铝：在干燥场所可直接连接，在特别潮湿的场所，应使用铜铝过

渡接头。
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四、导电膏的应用

●在母线搭接区域涂敷电接触导电膏后，能使搭接处的电阻

保持稳定，从而降低接触处的温升。

●导电膏的作用

（1）油封作用 能够阻止氧化和其它腐蚀性气体侵入接触

区域，使得母线搭接面的电化学腐蚀降低。

（2）去膜作用 破碎和清除金属表面的各种膜层，使膜电

阻值极大地减小。

（3）传热作用

（4）隧道效应的导电作用 导电膏填满了全部空隙，并在

这些空隙薄膜间形成许多隧道效应导电通道，因而扩大了

实际接触面积，改善搭接区的状况。

342

●导电膏徐敷工艺

徐膏前，导体搭接面应先除毛刺、油污、氧化膜和硫化膜，

使接触面光洁平整。徐敷时，导体搭接面应无尘埃、无凝

露。在处理接触面时，可用细钢丝刷或细砂纸打磨，然后

用干净的棉纱将表面擦干净，再用乙醇或丙酮将接触表面

擦干净，待其挥发后，均匀除敷一层厚约0.2mm的电接触

导电膏，然后立即将接触面重合，用力矩板手按规定将螺

栓拧紧。
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第五节

开关柜的内部故障电弧

一、内部故障电弧的物理现象

●内部故障电弧：金属封闭开关设备内部元器件的缺陷或由于工作场所

的环境特别恶劣引起绝缘事故，发展成为电弧短路。

● 产生原因：产生内部电弧故障的主要原因是绝缘问题。

◆绝缘水平降低→产生对地泄漏电流→ 形成电流电弧→ 电弧燃烧→ 开

关柜内产生大量高温气体→ 发展成为两相短路→ 过渡到三相短路。

◆手车式开关柜还可能由于隔离插头电接触不良，长期载流过热，插

头烧熔并脱落，产生负荷电流电弧，电弧连续燃烧，产生大量高温金

属气体，最后发展为电弧短路。

●特征：根据国外实测资料，在6～10kV开关柜中，单相电弧接地过渡

到两相短路的时间为0.5～0.6s。从两相短路过渡到三相短路的时间取

决于两相电弧短路的电流大小以及开关柜构造。
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●内部故障的发展程分为三个阶段：

（1）气体压力上升阶段（0～ t
 1） 假定在t=0时出现短路，短路电流为 I
 ，

电弧长度为 la
 ，电弧电压为 Ea
 ，则电弧放出的能量（ A
 ）为


A
 ＝ 0.9E
 a l
 a It
 电弧能量使隔室内气体的温度由 T0
 上升到 T



A
 ＝ γVC
 V (T
 - T
 0 )
 V-
 故障隔室气体体积; γ-
 空气密度；  CV -
 空气热比容

假定温度升高后隔室内气体压力由
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0
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这一阶段的持续时间大约5ms～10ms。

图5-9  压力变化过程
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（2）气体向外排放阶段（ t
 1～ t
 2） 当隔室内气体压力上升到一定值时，

金属封闭开关设备项部的排气通道（压力释放活门）被顶开，气体由

此向外排出，直到压力下降到接近大气压力的数值。这阶段持续时间

为5ms～10ms，决定于隔室体积和排气通道的截面积。

（3）压力平衡阶段（ t
 ＞ t
 2） 如果电弧继续存在，电弧能量继续增加，

热气体仍继续通过排气通道排出。

●后果：当金属封闭开关设备内母线电弧短路时，电弧释放的能量加热

气体使气体压力升高；其次，电弧在回路电动力的作用下从母线的电

源侧向负荷侧运动，如果隔室或柜体间密封不严，被加热和游离的气

体还会扩散到其它部分使事故范围不断扩大，严重时还会波及到整组

的金属封闭开关设备，即所谓的“火烧连营”。
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四、内部故障电弧的防护措施

（一）常规措施

1）采用绝缘母线，使高压带电部分全部与大气隔绝。

2）相间母线通道用隔板隔开，裸母线经绝缘套管穿过金属隔板，防止

出现内部故障时电弧向邻近柜体发展。

3）选用爬电比距大、绝缘性能好的电器元件和设备。

4）金属封闭开关设备内部各隔室应有独立的排气通道或排气孔，使出

现内部故障时高压气体能迅速排出

5）柜门、观察窗和门锁铰链必须采取加强措施。门的四周要加密封衬

垫，防止高压气体向外逸出。

6）柜内绝缘隔板采用高强度和具有阻燃性能的不饱和聚酯玻璃增强塑

料。

7）提高防护等级，防止小动物进入引起的短路故障。
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（二）故障电弧保护装置

1．电子式电弧检测系统 ：利

用电弧故障时电网电压的变

化规律。

2． ABB公司的故障电弧保护系

统

由电弧监控器F11和电流检测单

元F21组成。利用低压开关柜内设

置的闪光探测器Al（由光透镜组成）

检测电弧故障所产生的特定弧光的

频谱，输至电弧监控器F11；由T互

感器检测的电弧短路电流经过F21

电流检测单元也输至F11电弧监控

器。
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3．ARCON故障电弧保护系统

金钟-默勒公司的专利产品，应用于MODAN6000系列低压配

电装置中。它主要由光传感器、 电流传感器、控制单元、

及消弧装置等单元组成。光传感器是由一种石英玻璃制成

的光波导体，故障电弧的特殊光谱径向穿透光波导体的表

层和包层进入光波导体的芯中。

SO－光传感器 CU－控制单元 QD－消弧装置 SCTC－阀值控制器 SC—电流传感器
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4．阀式电弧保护继电器

阀式保护继电器或称压力传感器利用电

弧产生充足气体压力动作。它主要由框

架1和叶片2组成，相当于门框和门扇，

可以双向转动。它利用两个耳柄3固定

在开关柜分隔的小室的柜壁上。发生电

弧短路时，在高压气流冲击下，叶片2

打开（转动），并动作于终端开关，发

出断路器跳闸脉冲。

5．金属丝电弧继电器

金属丝电弧继电器或叫张力传感器，是在

电弧气体压力作用下伸长金属丝，根据电

阻变大的信号动作。由于这种电阻信号变

化不大，需要采用电桥、直流放大器等。
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6．电弧接收天线

内部故障电弧产生时，母线短路电流产生的电磁场和电弧的

电磁场相互作用使电弧迅速移动，此时可沿母线装设一根

天线。这根天线和母线绝缘，并在适当地点设置一只电流

互感器（一次线圈一端接天线，另一端接母线）对短路电

流电弧进行接收（吸收）。

l－开关柜间隔 2－铝母线（主母

线） 3－电弧接收天线 4－固定

支架 5－绝缘套管 6―分支线

7—引下线 8－固定支架 9―电

流互感器 10－分支线 11—铝母

线 12-断路器
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7．光敏电弧保护继电器

故障电弧将产生弧光，因此可以利用弧光信号构成保护装

置。利用光敏电阻R4的电阻变化（减少）产生的电流动作

用于断路器跳闸的出口继电器。在光敏电阻R4回路中串上

过电流保护的电流继电器接点MT3，只有过电流保护MT3

和光敏电阻都动作时才断开对应的断路器，以增加光敏电

阻动作的可靠性。
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第六节 开关柜柜体与绝缘件制造工艺

一、柜体制造工艺

●开关柜柜体制作传统工艺过程：板材→下料→划线→冲孔→弯形→焊

接→校平→酸洗→磷化→涂防锈底漆。这种工艺无需大型模具和冲床，

但加工精度低，难以保证外形尺寸一致。而“板材→校平→下料→划

线→冲孔→成形→焊接→酸洗→磷化→涂防锈底漆”工艺过程则具有

加工精度高的特点。

●现在的开关柜柜体大都采用组装式（即装配式），采用铆装或螺钉连

结。

●现在的柜体板材越来越多地使用不需涂装的材质，如敷铝锌板等。敷

铝锌钢板具有很高的抗腐蚀、抗氧化性能，因而省去了表面处理工序，

避免了环境污染。这种材料的成形性、定形性和冲剪性都非常好，为

制作高品质的开关柜提供了良好的条件。
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二、绝缘涂敷制件的加工工艺

●采用绝缘粉末加工绝缘制件作为固体绝缘工艺，已在高压

开关柜母线绝缘及电器元件绝缘上应用。尤其在40.5 kV

开关柜中应用可缩小相间、相对地距离，减小柜体体积，

并节省原材料。

●采用静电喷涂绝缘粉末流水线加工制作绝缘母线及制件的

工艺过程：母线调直→母线冲加工→喷砂及化学清洗→折

弯→预检→确认母线装配尺寸无误后对母线搭接面进行涂

敷硅油与防护→挂线→预热→静电涂敷→固化→检测（不

合格件进行返修）→根据厚度要求进行多次喷涂→下线→

清理搭接面→交检→合格工件转装配工序。
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第七节 开关柜的质检

●产品质量检验就是对开关柜装配过程中和装配完工后进行检验。这里

介绍低压开关柜的质检，高压开关柜的质检类似。

一、工序检验

●在低压开关柜的装配过程中，每一个大的工序完工后，都要进行检验，

确保每道工序质量符合要求。开关柜装配过程中要进行四道工序检验。

1．外形尺寸和外观质量检验

●柜体大多采用组装方式，即将经过机械加工的立柱、横梁、门板、隔

板、侧板等部件进行装配成为柜体。外形尺寸检查一是检查机械加工

质量；二是检查装配质量。

●外形尺寸包括柜子的高、宽、深。根据有关的质量分等标准，检查四

根立柱的高度、六个宽度（柜体正面及背面上、中、下共六个尺寸）、

六个深度（左侧及右侧上、中、下共六个尺寸）。有关标准给出了允

许偏差范围。例如高度为2200mm的允许偏差为±2.7mm。
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●另一个尺寸是对角线之差。这是检验框架装配的垂直度

的。直接测量垂直度不太容易，就采用测量对角线的办

法，即测量柜子左右两个侧面、背面和底框的对角线，

如果同一面两条对角线尺寸之差不超过规定值，就判合

格。例如高为2200mm，宽为800mm，如果高、宽尺寸

正确，装配中垂直度又很好（理想情况），则两条对角

线尺寸均为2341mm。有关标准规定：当对角线尺寸在

2001至3000mm之间时，对角线尺寸之差不超过5mm，

就算合格。
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●第三个是门缝偏差。门与框架横梁之间、同一台柜子上下

相邻的门与门之间，应该是平行的。一般门缝长度不超过

1000mm时，门缝宽、窄偏差不得超过1mm。门缝长度超

过1000mm时，门缝偏差不得超过1.5mm（同一间隙）或

2.5mm（两条门缝的平行间隙）。

●柜体外观主要是门板、侧板、顶板等的涂覆层质量和平整

度。涂覆层有喷塑或喷漆等几种，要求均匀、附着力强。

喷涂层厚度达到规定要求，色彩一致并符合规定，喷涂层

不能有皱纹、流痕、针孔、气泡透底，无划痕等。平整度

的要求是每米内的凹凸不超过3mm。

●柜体组装要牢靠，门的开启要灵活。
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2．电器元器件装配质量检查

●检查的内容：所用元器件型号、规格、数量是否符合图样

要求；元器件的安装、布局是否符合工艺要求；面板上的

指示灯、按钮、仪表均应横平竖直；元器件是否有完整的

标志、铭牌，标牌上内容是否正确；元器件安装是否牢靠、

合理、符合元器件生产厂的安装要求。

●电器元件和功能单元中带电部件的电气间隙和爬电距离是

否符合规定，断路器、交流接触器的飞弧距离是否合格。

电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件（如框架、

隔板、门板等）的距离不得小于20mm，如达不到要求，

必须采取绝缘措施。各相的熔断器之间应有挡板，防止一

相熔断器熔断时影响相邻的熔断器。
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3．接线工序的检查

●检查的主要内容：导线连接是否牢靠；每个端子只允许连接一根导线

（必要时允许连两条导线）；绝缘导线穿越金属构件应有保护导线不

受损伤的措施；用线束布线，线束要横平竖直，且横向不大于

300mm，竖向不大于400mm，应有一个固定点；交流回路的导线穿

越金属隔板时，该电路所有相线和零线均应从同一孔中穿过，以防止

涡流发热。在可移动的地方，必须采用多股铜芯绝缘导线，并留有长

度裕量。接地保护在连接框架、面板等涂覆件时，必须采用刮漆垫圈，

并拧紧紧固件，以尽量减少接触电阻。

4．母线质量检查

（1）母线加工质量 母线表面涂层（如镀镍、搪锡、涂漆）应均匀、无

流痕，母线弯曲处不得有裂纹及大于1mm的皱纹，母线表面应无起皮、

锤痕、凹坑、毛刺等。
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（2）母线安装质量 母线的搭接面积与搭接螺栓的规格、数

量、位置分布应符合有关标准的现定，搭接螺栓必须拧紧。

母线之间及与电器端子的连接应平整，自然吻合，保证有

足够和持久的接触压力，但不应使母线产生永久变形，也

不应使电器端子受到额外的应力。主电路不同极性的裸露

带电导体之间及与外壳之间的距离不应小于20mm，连接

主电路电器元件的进出端子的母线间距不得小于该元件端

子间的间距。此外，母线的相序应符合规定。
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二、出厂试验

1．一般检查

（1）结构的机械强度和刚度的检查 此项检查主要看装配中有无不符合

要求的地方。

（2）通风口设置的检查 为了使装置在运行时能正常通风散热，一般应

设置通风口（防护等级要求高的开关柜，应考虑采用强迫风冷等散热

方式）。但通风口的设置，不能降低柜体的机械强度，不应降低柜子

的防护等级，也不能造成熔断器、断路器在正常工作或短路情况下引

起电弧或可熔性金属喷出。

（3）柜内隔离部件的检查 柜内各部分之间的隔离和分隔母线室或电缆

室、仪表室、功能单元（抽屉）之间的隔离是否符合要求；无功功率

补偿柜中熔断器一般是几十个并排安装，每相熔断器之间均应用绝缘

板隔开。
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2．机械、电气操作试验

（1）手动操作机构试验 对每台柜子上所有的手动操作部件（如断路器

操作手柄、组合开关旋钮等）进行5次操作，应该无异常情况。

（2）抽出式功能单元（抽屉）手动试验 操作时将抽屉由连接位置拉出

到试验位置，再到分离位置，然后再推进到连接位置。操作过程应灵

活轻便，无卡阻或碰撞现象；连接、试验和分离位置定位均应可靠。

每个功能单元都要进行手动操作。发现不符合上述要求的要进行调整

或更换操作手柄及其他零部件。

（3）电气操作试验 在安装和接线都正确的前提下，要进行模拟动作试

验，也即通电试验。这种试验，要一台一台进行，如果是抽屉柜，要

一只抽屉、一只抽屉调试。当然也有的先将抽屉逐只调试好后插到柜

子上。在这种情况下，调好的抽屉插到柜子上后还应通电试验。

（4）联锁功能试验 通电检查操作机构与门的联锁，功能单元与门的联

锁。
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3．介电强度试验和绝缘电阻测试

（1）绝缘电阻测试

●当被测开关柜额定绝缘电压在60～660V之间时，要用500V的兆欧表。

如果被测开关柜的额定绝缘电压在660V至1000V之间时，要用1000V

的兆欧表。

●测量部位： ①开关柜的主开关在断开位置时，同极的进线和出线之间；

②主开关闭合时不同极的带电部件之间（例如A、B相的主触头或裸

母线之间等）、主电路和控制电路之间； ③ 各带电部件与金属框架

之间。

●测试时间为1min。

●测量得到的绝缘电阻数值是否符合要求，与开关柜中每条回路对地的

标称电压有关，要求是不小于1kΩ／V。

363

（2）介电强度试验

●如果测量了绝缘电阻，就不必再作介电强度试验（耐压试

验），反之亦然。

●试验电压应施加在：①主电路带电部件与地之间；②主电路

各相（或极）之间；③主电路与同它不直接连接的辅助电

路之间。

●试验电压值和开关柜的额定绝缘电压值有关。当额定绝缘电

压在380～660V之间时，试验电压为2500V（有效值）。

试验时间为1s。

●试验中如未发生绝缘击穿、表面闪络或试验电压突然下降，

则认为试验合格。
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4．保护电路连续性的检查

●直观检查保护电路的连续性应可靠，装置应有明显的接地保护点及标

志。

●用抽查的办法，对装置进行保护电路连接点与保护母线之间的直流电

阻测量，其电阻值应在0.01Ω以下。每台开关柜抽查点不应少于5点。

例如金属门板、框架和保护母线之间的直流电阻应在0.01Ω以下。

●如门板因喷塑或喷漆，连接螺钉和门板之间的接触电阻增大，则应把

螺钉孔处的漆或塑料微粒刮掉。

●由于电阻值很小，故不能用万用表，而应该用双臂电桥或微欧计。

5．功能单元互换性检查

●如果是抽出式开关柜，应在相同规格的功能单元之间进行互换性试验。

相同规格的两只抽屉应能互换，而且互换应可靠，抽插应灵活、方便。
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第八节 高压开关柜的诊断技术

一、预防性试验

1．测量辅助回路和控制回路绝缘电阻

●测量时采用1000V兆欧表，测得的绝缘电阻值不得低于2MΩ。

2．测量断路器、隔离开关及隔离插头导电回路的电阻

●主要测量断路器导电回路的电阻，有条件时才测量隔离开关和隔离插

头导电回路电阻。

●导电回路电阻采用直流压降法进行测量，电流值不小于100A，测量值

不大于制造厂规定值的 1.5倍。

3．绝缘电阻试验

●开关柜在交流耐压试验前后均应分别进行绝缘电阻试验。试验时采用

2500V兆欧表，测量值应符合制造厂产品技术条件规定。

4．交流耐压试验

●试验时，试验电压的施加方式是：合闸时各相对地及相间；分闸时各

相断口间、相间、相对地及断口的试验电压值相同。
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5．检查带电显示装置

6．五防性能的检查

7．金属氧化物避雷器试验

（1）测量绝缘电阻 按规定，测量时采用2500V及以上的兆

欧表，其测量值，对35kV以上者，不低于2500MΩ；对

35kV及以下者，不低于1000MΩ。

（2）测量直流lmA时的临界动作电压 U
 1mA 目的是检查其阀

片是否受潮，确定其动作性能是否符合要求。

（3）测量0.75  U
 1mA直流电压下的泄漏电流

（4）测量运行电压下的交流泄漏电流

图5-23  测量交流泄漏电流接线

T1－单相调压器 T2一试验变压器

V－静电电压表 Cx－金属氧化物避雷器

μA－交流微安表
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二、在线监测

●电力设备在线诊断技术是随着电网对安全运行要求日益提

高而出现的高新技术。对高压开关柜而言，要监测的项目

较多，但是否有必要采用复杂而昂贵的在线监测装置，其

经济性和实用性值得商榷。

●在高压开关柜运行中，如果母线搭接处接触电阻大，会导

致该处的温度异常升高，危及高压开关柜的安全可靠运行。

以往使用昂贵的红外线摄像仪离线监测母线温度。近年来，

开发出了母线温度在线监测装置。
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第六章 预装式变电站与GIS


本章内容


第一节 预装式变电站的类别与特点



第二节 美式预装式变电站



第三节 欧式预装式变电站



第四节 预装式变电站在风电场中的应用



第五节 GIS
 的基本结构



第六节 GIS
 的组成元件与技术特点
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第一节 预装式变电站的类别与特点

一、预装式变电站及其类别

●预装式变电站：将高压开关设备、配电变压器和低压配电装置按一定

接线方案组成一体的工厂预制的紧凑式配电设备，即将高压受电、变

压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起。

●预装式变电站的标准

IEC 1330:1995  “高低压顶装式变电站”

GB／T17467 《高压／低压预装式变电站》

●预装式变电站是的基本特征

1）在工厂完成设计、制造、装配，并完成其内部电气接线；

2）经过规定的型式试验考核；

3）预装式变电站经过出厂试验的验证。
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●预装式变电站的优势

◆预装式变电站是适应“高压受电一变压器降压一低压配电”

供电格局的最经济、方便和有效的配电设备之一。

◆节省占地面积和空间。

◆采用高压环网或双电源供电，供电可靠性高。
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●预装式变电站的分类

（1）按整体结构 国内习惯分为“欧式箱变”和“美式箱变”。

◆“欧式箱变”：又叫“组合式变电站”，其特点是将高压开关设备、

配电变压器和低压配电装置布置在三个不同的隔室内，通过电缆或母

线来实现电气连接，所用高低压配电装置及变压器均为常规的定型产

品。

◆“美式箱变”：又叫“组合式变压器”，其特点是将变压器器身、高

压负荷开关、熔断器及高低压连线置于一个共同的封闭油箱内。

（2）按安装场所 分为户内、户外。

（3）按高压接线方式 分为终端接线、双电源接线和环网接线。

（4）按箱体结构 分为整体、分体等。

美式箱变

欧式箱变
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二、预装式变电站的特点与应用

●预装式变电站已经广泛应用于配电网，几乎覆盖了10kV供

电的所有城镇电力用户，如公共配电、高层建筑、住宅小

区、工商企业、学校、施工场所。此外，新能源发电如风

电场、太阳能光伏电站等也广泛应用预装式变电站。
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第二节 美式预装式变电站

一、特点与应用

●将变压器器身、高压负荷开关、熔断器及高低压连线置于一个共同的

封闭油箱内，构成一体式布置。用变压器油作为带电部分相间及对地

的绝缘介质。同时，安装有齐全的运行检视仪器仪表（如压力计，压

力释放阀，油位计，油温表等）。

●美式预装式变电站的整体结构型式有组合共箱式（国产型号用“ZG”

表示）和组合分箱式（国产型号用“ZF”表示）两大类。

◆组合共箱式：变压器、负荷开关、熔断器共用一个油箱，结构紧缩、

简洁、体积小、重量轻。

◆组合分箱式：又有两种型式，一种是变压器和负荷开关、熔断器分别

装在上下两个不同的油箱内；另一种是变压器和负荷开关、熔断器分

别装在左右两个不同的油箱内。
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二、组成与结构

（一）变压器

◆类型：S9、S11系列配电变压器、非晶合金铁芯变压器。非晶合金铁

芯变压器是用高导磁率的非合金晶态的合金制作变压器铁芯，非晶

态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金变压器相比，

空载损耗要降低70%～80%，空载电流可下降80%左右。

◆绕组联结：变压器器

身为三相三柱或三相五

柱结构，采用D，yn11

或Y，yn0联结。采用D，

yn11联结又有熔断器连接

在“△”外部或内部两

种型式。

a)将熔断器接在△绕组的外部 b)将熔断器接在△绕组的内部
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（二）高压接线

●高压回路由电缆终端接头、负荷开关、熔断器组等组成。

●进线方式（供电方式）有：环网、双电源、终端。

图6-2  预装式变电站的高压接线

a)终端接线

b)双电源接线 c)环网接线
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●环网和双电源由以下4种方式来实现：

1）一个四工位V型负荷开关

2）一个四工位T型负荷开关

3）二个两工位负荷开关

4）三个两工位负荷开关

●终端接线方式由一个两工位负荷开关来实现。

（三）负荷开关

●两工位和四工位油浸式负荷开关，是美式预装式变电站的

专用开关，体积小、重量轻，额定电流有300A、400A、

630A三种，但其动、热稳定电流和短路关合电流都不大。
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●四工位开关：A、B端接电缆进线，C端通过熔断器接变压

器。

● V形开关缺少A、B连通断开C功能，更适合双电源运行；

T形开关缺少A、B、C同时断开功能，适合环网运行。

四工位V形负荷开关

四工位T形负荷开关

●环网和双电源接线除了采用四工位开关外，还可以采用两个

或三个两工位开关的组合实现。两个二工位开关的组合可以实

现V形开关的功能，而三个两工位开关的组合可以实现更加灵活

的应用。
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（三）熔断器

●美式预装式变电站采用两组熔断器（插入式熔断器、后备保护熔断

器）串联进行分段全范围保护。

●插入式熔断器是喷逐式熔断器，开断电流小（2500A），用以开断

低压侧故障时通过高压侧的过电流；后备保护熔断器是限流熔断

器，开断电流大（50kA），用以保护变压器内部故障。

●运行中，更多的故障是变压器低压侧短路，

由于变压器短路阻抗的原因，反映到高压侧

的过电流往往不超过1kA，采用插入熔断器

保护一是更换方便，二是成本低。而变压器

内部发生故障，短路电流将会很大，一般为

2~10kA，在此电流下限流熔断器可以在

10ms以内迅速切断故障。
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（四）油箱内高低压电缆

●采用耐油橡胶电缆，接线端子与电缆的连接采用压接工艺。

（五）低压接线方案

●一般来说，在不扩展外挂柜子的条件下，出线保护可以有低压断路器4

路或刀熔开关6路；具有三组计量。

0.38kV

1

2

K

3

10kV

油箱内设备

10kV

10kV

环网进

环网出
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第三节

欧式预装式变电站

一、整体布局

●欧式预装式变电站的总体结构包括三个主要部分：高压开关设备、变

压器及低压配电装置。

● 总体布置主要有两种形式：组合式、一体式。大都采用组合式。

●组合式布置：由高压配电室、变压器室和低压配电室三个隔室构成。

●组合式又有“目字型”或“品字型”布置两类。“目字型”接线较为

方便，故大都采用“目字型”布置。“品”字型结构较为紧凑，特别

是当变压器室排布多台变压器时，“品”字型布置较为有利。

a)目字型布置

b )品字型布置

HV－高压室；

LV－低压室；

TM－变压器室；

ZL－操作走廊
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二、箱体

●预装式变电站壳体的形状和颜色要尽量与外界环境协调。

箱体高度一般为2.5m左右。

●壳体材质可用普通钢板、热镀锌钢板、水泥预制板、玻璃

纤维增强塑料板及铝合金板，还有彩色板。普通钢板造价

低些、热镀锌钢板及铝合金板耐腐蚀好，而玻璃纤维增强

塑料板则轻巧。

●对于预装式变电站的体积一般没有规定，主要取决于装设

设备的大小。

1－顶 2－墙 3－门

4－百页窗 5－槽钢底

架 6－外装式计量装置

7－上通风道

图
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6-6  玻璃纤维增强特种水泥预装式变电站




三、高压接线

●供电方式：环网、双电源和终端。

●终端接线，使用负荷开关一熔断

器组合电器；环网接线，则采用

环网供电单元。

●环网供电单元配负荷开关，它由

两个作为进出线的负荷开关柜和

一个变压器回路柜（负荷开关十

熔断器）组成。

●环网供电单元由间隔组成，一般

至少由三个间隔组成，即两个环

图6-7  环网供电单元

QA、QB－进出线负荷开关

缆进出间隔和一个变压器回路间

FU、QC－负荷开关－熔断器

组合电器

隔。

MV/LV－变压器一、二次侧383




●终端接线供电方式：采用电缆进线，有高压带电显示装置，

可采用“高供低计”（图a)或“高供高计”（图b)。
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●环网供电方式：由三个间隔组成，一个负荷开关－熔断器

组合电器间隔，两个负荷开关间隔。负荷开关均为二工位

压气式或真空式或SF6式负荷开关。高压侧未装互感器，

只能低压计量，“高供低计”方式。
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四、变压器

●容量一般为160～1600kVA，而最常用的容量为315～

630kVA。

●变压器可以是油浸变压器、耐燃液变压器、树脂干式变压

器等。大多使用油浸式变压器。在防火要求严格的场合

（如在高层建筑中），可用干式变压器。

●变压器的通风散热有自然通风和机械强迫通风两种。

●为了通风，在变压器室的箱体上一般设置百页窗。

●变电器要采取防日照措施。
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五、低压配电装置

●低压配电室装有主开关和分路开关。分路开关一般4～8台，

多到12台。

●低压室有带操作走廊和不带操作走廊两种形式。操作走廊

一般宽度为1000mm。
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0.38kV

K

10kV

10kV

10kV

环网进

环网出
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六、预装式变电站的控制系统

●对高、低压室，主要防止凝露危害绝缘；对变压器室，主要监控温度。

●凝露温度控制器

1）三路传感器当中任意一路监测到凝露产生的可能性时，控制器会发出

警报，并自动驱动相应的加热及通风装置，阻止凝露的发生。

2）当变压器（或其他被测介质）的温度超过设定温度时，控制器会自动

接通相应的通风装置，以达到降温的目的，确保电器设备的正常运行。

l－加热器 2－凝露传感器 3－

高压室 4－温度传感器 5－排

气扇 6－变压器室 7－变压器

8－凝露传感器 9－加热器
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七、内部故障电弧

●预装式变电站引起故障电弧的原因:

◆电缆室设计不当，安装有误，固体或液体绝缘损坏；

◆负荷隔离开关及接地开关操作有误；

◆螺栓连接和触头装配有误或受到腐蚀；

◆互感器铁磁谐振；

◆人员操作失误；

◆在电场作用下器件绝缘老化；

◆污秽、潮气、灰尘和小动物的进入；

◆过电压作用；

◆连接线绝缘损坏等。
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第四节 预装式变电站在风电场中的应用

一、风电场电气主系统的基本结构

●陆上风电场电气系统

◆一般选用0.75～2.5 MW、0.69 kV、50 Hz风力发电机组

◆ 采用两级升压方式。每台风电机组配置一台0.69/35 kV预装式变电站，

将风电机电压由0.69 kV升高至35 kV。

◆每5～10台风力发电机组组成一个联合单元后，经35 kV高压集电线路

接入风电场升压站（110 或220 kV）的35 kV配电装置。

◆ 变电站将35 kV升压到110kV或220kV后接入电网。
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二、风电场35kV
 预装式变电站的特点

1）低进高出的连接方式，进出线均采用电缆。

2）变压器空载时间长，要求变压器的空载损耗应尽量低。

3）预装式变电站高低压侧均必须配置避雷器。

4）使用环境恶劣。防污秽、防凝露、防锈蚀能力提出了苛

刻的要求。在沿海地区的设备应考虑防盐雾、霉菌及湿热；

在东北和西北地区要考虑低温严寒及风沙等影响。
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三、风力发电用35 kV
 欧式预装式变电站

1．总体结构

● 采用品字形布置，由高压开关设备室、

低压开关设备室及升压变压器室等组成

● 变压器至高、低压开关之间通过母线或

电缆线连接。

●箱变壳体一般采用优质钢板经表面防腐和

喷涂处理后组成，中间加以隔热材料。

2．电气主回路

（1）升压变压器 一般选用油浸式变压器，

也可选用环氧树脂浇注的干式变压器。

（2）高压开关设备 可选择XGN-40.5箱型

固定式高压开关柜，根据变压器容量，柜内安

装高压负荷开关-熔断器组合电器或真空断路

器。

（3）低压开关设备 进线主开关选用框架式

低压断路器。

（4）低压供电 安装一台小容量的变压器，
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提供照明及控制电源。







四、风力发电用35 kV
 美式预装式变电站

1.电气主回路

●高压负荷开关和插入式高压熔断器对变压

器进行控制和保护。

●在箱变中安装一台80kVA干式变压器，用

于箱变电动操作机构、照明加热、检修、

凝露控制器、风机塔筒的用电。

2．整体结构

●由高压室、

高压操作室、

变压器室、低

压室4部分组成。

采用结构紧凑

“L”型结构布

置。
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第五节 GIS
 的基本结构

一、概述

● GIS（Gas Insulated Switchgear）是指72.5kV及以上电压等级的SF6气体

绝缘金属封闭开关设备，又称为封闭式组合电器。

●GIS采用圆筒式结构，所有电器元件如断路器、互感器、隔离开关、接

地开关和避雷器都放置在接地的金属材料（钢、铝等）制成的圆筒形

外壳中。内部充有0.3MPa（表压） SF6气体。

● 国家标准：GB 7674《72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》

● GIS一般用于户内，也可户外使用。

●目前，GIS已广泛应用到72.5～800kV电压等级的电力系统中。
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二、整体结构

● GIS由断路器、母线、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、套

管等电器元件组合而成，其绝缘介质为SF6气体。

●126kV单母线SF6全封闭式组合电器总体布置图

◆采用三相共筒式布置

（三相设备封闭在公共外

壳内）。

◆母线、高压断路器布置

在下层或靠外侧，电流互

感器、电压互感器、接地

开关等轻型设备布置在上

层。

◆母线和断路器通过伸缩

节头波纹管连接。

◆外壳设有检查孔、窥测

孔和其它辅助设备。

l－母线 2－隔离开关/接地开关 3－断路器 4－电压互感器 5－
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电流互感器 6一快速接地开关 7－避雷器 8－引线套 9－波纹

管 10－操动机构




●252kV双母线GIS的断面图

◆母线采用三相共筒式（即三相母线封闭在公共外壳内），其余元件均

采用分相式

◆总体布置便于支撑带电导体并将装置分隔成相对独立的隔室。

Ⅰ、Ⅱ－母线 1、2、7－隔离开关 3、6、8－接地开关 4－断路器 5－电流互感器 9
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－电缆头




三、结构型式

（1）分相式:各种高压电器的每一相放在各自独立的接地圆筒形外壳中。

●优点：相间影响小，不会出现相间短路故障；带电部分采用同轴结构，

电场均匀问题容易解决，制造也较为方便。

●缺点：钢外壳中感应电流引起的损耗大，外壳数量及密封面也随之增

加，增加了漏气的可能；占地面积和体积也会增加。

l－断路器

2－隔离开关

3－接地开关

4－电流互感器

5－电压互感器

6－充气套管

7－电缆终端

8－避雷器
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2）三相母线共体式 将三相母线放在同一个圆筒中，通过绝缘件固定在

筒内，呈三角形排列。而断路器、互感器、隔离开关和接地开关仍采

用分筒式结构。

●在开关站中的母线较长时，将三相母线一体化，可以大大简化站内总

体布置，节省投资，比分相式可减少占地面积和占用空间10～30％。

●目前，除800kV及以上电压等级外，三相母线共筒式结构在各个等级

的GIS中得到应用。

图6-19  三相母线排列

1－屏蔽罩 2－端盖 3－母线

4－外壳 5－绝缘体
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（3）三相共体式 将三相组成元件都集中安装在一个公共的外壳内，用

浇注绝缘子支承和定位。

●优点：结构十分紧凑，外壳数量减少，外形尺寸和外壳损耗均小，节

省材料，运输和安装方便。

l－断路器；2－隔离开关；3－接

●缺点：内部电场不

地开关；4－电流互感器；5－电

压互感器；6－电缆终端；

均匀，相间影响大，

7－盆式绝缘子；8－支持绝缘子；

容易出现相间短路。

9－主母线；10备用母线；

11－弹簧操动机构

电场结构复杂，使设

计、制造和试验都比

较困难。

●多用于126kV和

72.5kV电压等级的

GIS。
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四、间隔及其组合

●间隔：完成某一功能的单元，如进线间隔、出线间隔、母联间隔、桥

路间隔（桥式接线）、电压互感器／避雷器保护间隔等。通过各种功

能单元（间隔）的组合，可以满足电力系统不同接线的要求。

● 每一功能单元（间隔）又由由若干隔室组成，如断路器隔室、母线隔

室等。隔室的分割既要满足正常的运行要求，又要在出现内部故障时

使电弧效应得到限制。隔室的分割通过绝缘隔板来完成。

●不同隔室内允许有不同的气体压力，一般除断路器隔室外，作为绝缘

介质的SF6气体压力为0.3MPa（表压）。断路器隔室要考虑SF6气体的

灭弧效果，压力较高，一般为0.6MPa（表压）。

401




●220kV变电站桥式接线的总体布置图，它由两个套管式架空进线间隔

（F－F）、两个电缆出线间隔（E－E）和一个桥路间隔（D－D）共

5个间隔组合而成。

图6-21  220kV变电站桥式接线的总体布置图
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VT－电压互感器

LA－避雷器

BSG－充气套管

CSE－电缆终端

M－主母线

CB－断路器

DS－隔离开关

ES－接地开关

FES－快速接地开关

CT－电流互感器

OMB－操作机构箱

图
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6-22  220kV变电站桥式接线及GIS间隔结构

五、GIS
 的特点

GIS与常规配电装置相比，具有下列特点：

l）占地面积和空间大大减少。电压等级愈高，效果愈显著。

如220kV由GIS组成的变电站户内布置所占面积和体积，

分别只有220kV由常规电器组成的变电站户内布置所占面

积和体积的3.7%～4％和1.8～2.1%；500kV GIS变电站占

地面积仅为常规变电站的1.2％～2%。

●因此，GIS特别适合于变电站征地特别困难的场所，如水

电站、大城市地下变电站等。
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2）运行可靠性高。由于带电部分封闭在金属筒外壳内，不会

因污秽、潮湿、各种恶劣气候和小动物等造成接地和短路

事故。SF6气体为不燃的惰性气体，不致发生火灾，一般

不会发生爆炸事故。

●因此，GIS适宜用于污染严重的重工业地区和沿海盐污地

区，如钢铁厂、水泥厂、炼油厂、化工厂等。

3）维护工作量小，检修周期长。普遍定为10～20年，安装工

期短。

4）由于封闭金属筒外壳的屏蔽作用，消除了无线电干扰、静

电感应和噪声。

5）抗震性能好。所以也适宜使用在高地震烈度地区。

●但是，GIS金属消耗量较多，对采用的材料性能、加工和

装配工艺及环境要求高，因此采用这种组合电器的配电装

置造价是很昂贵的。

405





第六节

GIS的组成元件与技术特点

一、GIS
 的组成元件


1
 ．断路器

● GIS中的断路器通常采用每相

一个断口单压式灭弧室，其箱体

采用铸铝的圆柱形密封壳体，内

部气体工作压力为0.6MPa。并

设有气体密度检测继电器、喷气

缸以及防爆膜片等部件。断路器

1－锥形绝缘子 2－触座 3－刀形触

头

的操动机构可采用液压操动机构

4－外壳 5－密度继电器 6－吹

气缸 7－主静触头 8－动触头 9－

或弹簧操动机构，可以实现快速

支撑杆 10－拉杆 11－操动机构

自动重合闸。

12－防爆膜片 13－断路弹簧
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2
 ．隔离开关

●导电部分为L型，动、静触头

由锥形绝缘子支撑在铸铝外壳

上，同时锥形绝缘子还具有保

证气室密封性的功能。隔离开

关采用公用的电动操动机构，

通过壳体外面绝缘操作杆，驱

动三相绝缘杆和滑动触头。每

1－防爆膜片 2－密度继电器 3－

个隔离开关设有观察窗，用以

吸附剂 4－外壳 5－锥形绝缘子

观察开关位置和触头情况，隔

6－接地开关静触头 7－主静触头

8－绝缘的旋转杆 9－动触头屏蔽

离开关在合闸和分闸位置时用

罩 10－操动机构 11－动触管

12－接地开关装配接头

锁扣装置锁住。
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3
 ．接地开关

● GIS中的接地开关设计成安装在其它设备上的一个小型组

件。其主静触头安装于隔离开关的设备之内，动触头与操

作连杆系统相连接。操作动机构采用电动弹簧式机构，三

相联动，其可用来进行工作接地，并能够关合短路电流。

为防止维修期间接地开关动作，开关的全合和全分位置皆

可扣住。

1－静触头；

2－动触杆；

3－外壳；

4－操作连杆系统
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4
 ．电流互感器

● GIS中的电流互感器可以单独构成一个元件，也可以与套

管电缆头联合组成一个元件。单独的电流互感器装置在一

个较大的筒内，如图所示。其一次绕组即为GIS内的高压

导体。根据需要，筒内装有4～6个单独的环形铁心，二次

绕组即绕在环形铁心上。无磁性的屏蔽罩装在二次绕组的

内侧，二次绕组通过端子板引到二次绕组的端子箱。

1－外壳

2－屏蔽罩

3－环形铁心

4－二次接线端子

5－底面法兰

6－一次导体
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5
 ．电压互感器

●电压互感器按其原理可分为电容分压式和电磁式两种。按

其绝缘方式划分，常见的有环氧树脂浇注式和SF6气体绝

缘式。300kV及以下电压等级的GIS一般采用电磁式电压

互感器，而300kV以上的GIS多采用电容式电压互感器。

如图所示是环氧浇注绝缘的电压互感器结构图，其一次和

二次绕组由闭合铁心支持。每个电压互感器单独构成一个

气室，并装有防爆膜。

1－外壳

2－一次绕组

3－二次绕组

4－浇注树脂绝缘子

5－高压端头

6－二次接线端子箱
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6
 ．连接件

●连接件是用来延伸和改变载流路

径分支的元件，根据其用途可

分为三通、四通、转弯连接件。

如图是三通连接件的结构图。

图6-28  GIS中的三通连接件

1－锥形绝缘子 2－电极 3－外壳


7
 ．电缆终端盒

●电缆终端是GIS与电缆的

连接元件。典型的电缆终端结

1－外壳

构如图6-29所示。电缆头包在

2－电极

一个圆柱形的金属外壳中，壳

3－连接头装配

4－绝缘锥

内有一个浇注的树脂屏蔽件，

将电缆绝缘与气体相隔开。
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图6-29 GIS中的电缆终端

二、绝缘结构与特性

● GIS的主绝缘介质为SF6气体和环氧树脂浇注绝缘件。

● SF6气体绝缘间隙的特性：

1）击穿电压与电场结构形状和气体压力有关。

2）电极表面粗糙，存在灰尘与导电微粒，以及表面积增大等，都会使

气体绝缘间隙的击穿场强降低。因此，对于工作场强较高的部件表面，

需要进行研磨加工和清理。

3）电晕起始电压与击穿电压接近。一旦内部发生电晕，易于发展成为

间隙击穿。故GIS在正常使用条件下，内部不允许出现电晕。

4）放电电压－时间特性较为平坦，冲击正极性放电电压一般高于负极

性，所以其绝缘水平只能从负极性击穿电压为准。

5）为防止SF6气体低温液化而失去绝缘能力，有些GIS需装加热器。

●环氧树脂浇注绝缘件不仅具有良好的绝缘性能和机械强度，而且能耐

受SF6电弧分解物的侵蚀作用。在洁净的表面上，一般沿面绝缘强度

可达5～10kV／mm，如果凝聚异物，则闪络电压同样会下降。
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三、密封与密封结构

● GIS常用的密封结构有两类：

（1）静止密封 主要用于法兰、瓷套和浇注绝缘子端面密

封。其密封件为“O”形圈。

（2）可动密封 断路器、隔离开关和接地开关操动杆（轴）

等部位均需可动密封。有两种密封形式：

◆直动密封：运动轴沿轴向运动，速度较高，常用“O”

形密封圈加非油性脂或具有自润滑能力的多重组合密封结

构。

◆ 转动密封：运动轴沿轴心线旋转，线速度较低，常

采用“V”形（或唇形）圈加油封或具有自润滑能力的多重

“V”形圈组合结构。

413

●衡量GIS密封性好环的指标是相对漏气率。GIS一般要做到

年漏气率小于1％，连续运行十年以上无需补气。

● GIS所用密封材料必须具有渗透率低、抗老化性能好、能

耐受SF6电弧分解物作用、高低温适应性好等特点。目前，

普遍应用氯丁橡胶和乙丙橡胶，有些场合也使用聚四氟乙

烯等塑料制品。
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四、SF6
 气体的充入

l）初步抽真空。每个间隔开始抽真空，以除去间隔中的潮气，且检查

间隔有无泄漏。

2）允入干燥氮气。在每个间隔中充入大约0.3～0.4MPa的干燥氮气，

其含碳量为99.999％，并进一步检查有无泄漏。

3）最终抽真空。为了保证低潮气水平，在充SF6以前，间隔必须进行

真空干燥处理。

4）充入SF6气体。将SF6气体经过适当过滤，除去污染尘粒，并进行

干燥后再充入每一间隔。

5）含水量测量。从每一隔室内抽出少量的SF6气体，用含水测量仪进

行测量。

6）绝缘试验。检查制造和装配操作过程中有无缺陷。可以用交流、直

流和冲击电压来进行。
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