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总序

2010年12月，我们邀请十多所二本和三本层次院校的机电学科教学负责人和骨干教师，召开了应用型本科院校机电类专业的教学研讨和教材建设会议。会议重点研讨了当前应用型本科机电专业建设、课程设置、招生就业、教材使用、实验实训课程改革等情况。大家一致认为，教材建设是专业建设发展的重要环节，配合教学改革进行教材改革已迫在眉睫。尤其是独立学院面临脱离母体学校独立发展的紧迫形势，编写适合自身特点的教材，也是水到渠成。大家认为，编写应用型本科教材，切合市场的需要，也切合各个学院内涵提升的需要，会议决定开发一套应用型本科机电类专业“十二五”规划精品教材，它以独立学院为主体，广泛吸纳民办院校（包括二类本科院校）。

这套教材定位在应用型本科的层次。应用型本科终究还是本科，绝不等同于高职，因此，教材编写首先要力求摒弃传统本科压缩版，也要避免陷入高职提高版的误区，必须围绕本科生所要掌握的基础理论展开，体现理论够用的原则，并要融入新知识、新技术、新内容、新材料，体现最新发展动态，具有一定的前瞻性。其次，我们希望每种教材最好是由一名教师和一名有企业实际岗位工作经验的工程师来联合主编，要求案例和实训方案来源于生产一线，具有代表性和典型性，突出实用性。在体例编排和内容组织上，建议主编根据课程实际情况，借鉴高职教材以职业活动为导向，以职业技能为核心，突出任务驱动的特点，在形式上能有所创新，达到编写体例新颖、主次分明的目的，有条件的可配上相应的习题和教学课件。

总之，我们希望这套教材能够体现“层次适用、理论够用、案例实用、体例创新”的“三用一新”的特点，并达到思想性、科学性和方法论相统一，先进性和基础性相统一，理论知识和实践知识相统一，综合性和针对性相统一，以及教材内容与实际工作岗位对接。

需要特别说明的是，由于时间关系我们没有邀请更多的院校参加会议，但是并不影响我们博采众长，我们通过电话、邮件、网络等，得到了很多有价值的信息。有的老师推荐兄弟院校教师参与，有的老师热情地提供了人才培养方案，有的老师提供精品课程建设的经验，有的老师提供从企业获取的案例资料等，这些都极大地扩充了我们的编写团队，丰富了写作素材，为教材编写提供了强有力的支撑。这些老师及其所在学校直接或间接地为本套教材的出版作出了贡献，因此，我们特意收录了这些院校的名单，以示鸣谢！

本系列教材的主编和其他编写人员都是我们精选的，都是富有教学和教学改革实践经验并有一定的精品课程建设经验的教师或生产一线经验丰富的工程师。为了确保教材的编写质量，我们还邀请了当前国内一流的机电专业教学与研究方面的权威专家，他们对个别教材进行了认真的审稿。专家们普遍给予了高度的肯定，同时也提出了很多宝贵的意见和建议，使这套教材更加完善。相信这是一套便于学生学习实践、教师教学指导的好教材。也希望各院校老师在使用的过程中，给我们提出宝贵的意见和建议，便于我们修订和完善！同时，也欢迎更多的老师参与到编写修订的团队中来！

我们的联系方式如下。
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前言

“电工电子技术”是高等院校非电类专业的一门专业基础课程。它的任务是让学生学习熟练掌握和运用电工电子技术的基本知识和基本技能，启发和培养学生在自身专业领域中应用电类技术的意识和兴趣，树立理论联系实际的工程观点和提高学生分析问题、解决问题的能力，为后续专业课程的学习奠定基础。

本书分上、下两篇，共14章。上篇为电工技术部分，共七章：第1章电路基础，第2章电路的基本定律与分析方法，第3章正弦交流电路，第4章三相电路，第5章变压器，第6章电动机，第7章常用控制电器与电气控制技术。下篇为电子技术部分，共七章：第8章半导体器件，第9章基本放大电路，第10章集成运算放大电路，第11章数字电路基础，第12章组合逻辑电路的分析与设计，第13章时序逻辑电路，第14章模拟量和数字量的转换。每章配有一定数量的习题，书后有部分习题参考答案。

本书具有如下一些特点：

（1）好懂易学，深入浅出，读者易于理解和掌握；

（2）教学内容明确，易于教师引导和教学；

（3）设有*标章节，供不同院校、不同专业根据大纲差异灵活选择教学内容；

（4）配套有相应的习题及部分习题答案，易于培养读者的实际分析能力；

（5）配有完整、系统的多媒体课件，易于教师教学及读者自学。

本书由贾建平（武汉东湖学院）、刘辉（湖北工业大学商贸学院）任主编，蔡丽（武汉东湖学院）、谢丹（武汉生物工程学院）任副主编，左小琼（武汉东湖学院）、蔡金萍（武汉生物工程学院）、熊小琴（武汉生物工程学院）、王妍玮（哈尔滨石油学院）、韩彦勇（哈尔滨石油学院）参与编写工作。具体分工如下：第1章、第8章、第13章由贾建平编写，第2章由刘辉编写，第3章由蔡金萍编写，第4章、第9章、第12章由蔡丽编写，第5章、第11章由谢丹编写，第6章、第14章由左小琼编写，第7章由王妍玮、韩彦勇合编，第10章由刘辉、熊小琴合编。全书由贾建平负责组织、统稿和制作多媒体课件等工作。

由于编者水平有限，时间紧迫，书中难免有不足之处，殷切恳请各位读者批评指正！





编　者

2013年9月


电工学部分



第1章　电路基础

本章内容为电子电路的基础，介绍了电路的基本概念，电路中的基本物理量及其参考方向，理想电路元件，以及电位的概念与计算等，这些概念是电路分析和计算的基础。

1.1　电路的基本概念

1.1.1　电路的组成与作用

电路（electrical circuit）或称电子回路，是由电气设备和元器件（又称电器件）按一定方式连接起来，为电荷流通提供路径的总体，也叫电子线路或称电气回路，简称网络或回路。

电路由电源、负载、连接导线和辅助设备四大部分组成，其中连接导线和辅助设备合称为中间环节。实际应用的电路都比较复杂，因此，为了便于分析电路的实质，通常用符号表示组成电路的实际原件及其连接线，即画成电路图，如图1.1.1（b）所示。
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图1.1.1　实际电路和电路图

1．电源

电源（electric source）是提供电能的设备。电源的功能是把非电能转变成电能，例如，电池是把化学能转变成电能，发电机是把机械能转变成电能。由于非电能的种类很多，转变成电能的方式也很多，所以目前使用的电源类型也很多，最常用的电源是固态电池、蓄电池和发电机等。

2．负载

在电路中使用电能的各种设备统称为负载（load）。负载的功能是把电能转变为其他形式的能。例如，电炉把电能转变为热能，电动机把电能转变为机械能，等等。通常使用的照明器具、家用电器、机床等都可称为负载。

3．连接导线

连接导线（conductor）用来把电源、负载和辅助设备连接成一个闭合回路，起着传输电能的作用。

4．辅助设备

辅助设备（supplemental equipment）是用来实现对电路的控制、分配、保护及测量等作用的设备。辅助设备包括各种开关、熔断器、电流表、电压表及测量仪表等。

电路是为实现某种目的而设计的，它的形式多种多样，但就其作用而言可以归为以下两类。

（1）进行能量的转换、传输与分配。如电力系统中的输电线路是发电机组将其他形式的能量转换成电能，通过变压器、输电线等输送给各用户，再把电能转换成机械能、光能、热能等。

（2）实现信息的传递与处理。如收音机是把收到的电磁波信号，通过电路变换或处理为扬声器所需要的输出信号，还原为声音。

1.1.2　电路模型（circuit model）

电路理论是研究电路普遍规律的一门科学，它讨论的对象不是实际的电路和电气设备或电器件，而是它们的模型。由实际电路的定义可知，要建立电路的模型，首先要建立构成电路最基本的电气设备和电器件的模型。

所谓电气设备和电器件的模型，是指在一定条件下能准确地反映电气设备或电器件的主要电磁性能，而从中抽象出来的一种理想化的电路元件。电路元件与电气设备或电器件在概念上是不同的，前者是模型，并有其严格的数学定义，后者是实物。模型只是在一定程度上反映电气设备和电器件的电磁性能，它不等于实物，但是它可以逼近实物。显然要得到一个最佳逼近电气设备和电器件的实际效果，就得抽象出最佳的元件模型。电路元件模型是唯一的，它只能反映一种电磁性能，用一种特定的函数关系来表示，它并非与电气设备和电器件一一对应。仅有的几种电路元件，就能描述诸多电气设备和电器件的电磁性能。在某种情况下，一些电气设备和电器件的电磁性能用一个模型不能足以最佳逼近时，可以用多个或多种模型的组合来逼近，以准确地反映其电磁性能。

电路元件相互连接构成电路模型。图1.1.1（b）所示的电路是图1.1.1（a）的电路模型。这个模型是由三个元件和无电阻的导线组合而成的。在图1.1.1（a）中，干电池具有提供电能的电磁特性，所以可以将其抽象为一个提供电能的电源元件，如图1.1.1（b）所示的电源。白炽灯的主要电磁性能是消耗电能，可用一个电阻元件表示。诸如此类，各种电气设备和电器件及实际电路均有各自的模型。电路理论基础中所研究的对象就是这种电路模型，习惯上称为电路。大规模的电路又称为电网络，简称为网络。

模型一般都是理想的，比如开关，其导通时电阻为零，关断时电阻为无穷大，导线模型也被认为其电阻为零。如要考虑实际情况，只要将所考虑的元件因素加进来就可以了，如导线中分散的电阻可以集中成一个电阻来分析，开关接通时会有一定的小电阻，断开时会有相当大的漏电阻等。在以后的分析中，可以根据需要考虑许多非理想的参数，使计算结果更为精确。

1.1.3　电路的工作状态

电路在不同的工作条件下会处于不同的状态，并具有不同的特点。电路的工作状态主要有以下三种。

1．通路

当电源与负载接通，如图1.1.2中的开关K闭合时，电路中有电流及能量的输送和转换。电路的这一状态称为通路（closed circuit），此时电源向负载输出电功率，电源这时的状态称为有载（loaded），或称为负载状态。
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图1.1.2　通路

通路时，电源产生的电功率应该等于电路各部分消耗的电功率之和，电源输出的电功率应等于外电路中各部分消耗的电功率之和，即功率应该是平衡的。

各种电气设备在工作时，其电压、电流和功率都有一定的限额，这些限额是用来表示它们的正常工作条件和工作能力的，称为电器设备的额定值（rated value）。额定值通常在铭牌上标出，也可以从产品目录中找到，使用时必须遵守这些规定。如果实际值超过额定值，将会引起电气设备的损坏或使用寿命的缩短；如果实际值低于额定值，某些电气设备也会损坏或缩短使用寿命，或者不能发挥正常的功能。通常，当实际值等于额定值时，电器设备的工作状态称为额定状态（rated state）。

2．开路

当某一部分电路与电源断开，该部分电路中没有电流，也无能量的输送和转换，这部分电路所处的状态称为开路（open circuit）。如图1.1.3所示，当开关K1
 单独断开时，照明灯EL1
 所在的支路为开路；当开关K2
 单独断开时，EL2
 所在的支路为开路。开路的一般特点如图1.1.4所示，开路处的电流等于零，开路处的电压应视电路情况而定。
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图1.1.3　开路
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图1.1.4　开路的特点

如果开关K1
 和K2
 全部断开，电源既不产生也不输出电功率，电源这时所处的状态称为空载（no－load）。

3．短路

某一部分电路的两端用电阻可以忽略不计的导线或开关连接起来，使得该部分电路中的电流全部被导线或开关所旁路，这一部分电路所处的状态称为短路（short circuit）或短接。如图1.1.5所示，当开关K1
 单独闭合时，照明灯EL1
 被短路；当开关K2
 单独闭合时，照明灯EL2
 被短路。短路的一般特点如图1.1.6所示，短路处的电压等于零，短路处的电流视电路而定。
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图1.1.5　短路
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图1.1.6　短路的特点

如果图1.1.5中的开关K1
 和K2
 全部闭合，即所有负载全部被短路，电源所产生的电功率将全部消耗在电源的内电阻和连接导线的电阻上，这时电源所处的状态称为电源短路。电源短路时，电流比正常工作电流大得多，时间稍长，便会使供电系统中的设备烧毁和引起火灾。因此，图1.1.5所示的电路接线方式是不妥的，它容易造成电源短路，工作中应尽量避免发生这种情况，而且还必须在电路中接入熔断器等短路保护装置，以便在电源短路时能迅速将电源与电路的短路部分断开。

1.2　电路的基本物理量

一、电流

1．电流的基本概念

电路中电荷沿着导体的定向运动形成电流，其方向规定为正电荷流动的方向（或负电荷流动的反方向），其大小等于在单位时间内通过导体横截面的电量，称为电流强度（简称电流），用符号I或i（t）表示，讨论一般电流时可用符号i来表示。

设在Δt＝t2
 －t1
 时间内，通过导体横截面的电荷量为Δq＝q2
 －q1
 ，则在Δt时间内的电流强度可用数学公式表示为
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式中，Δt为很小的时间间隔，时间的国际单位制单位为秒（s）；电量Δq的国际单位制单位为库仑（C）；电流i（t）的国际单位制单位为安培（A）。

常用的电流单位还有毫安mA、微安μA、千安kA等，它们与安培的换算关系分别为

1mA＝10-3
 A，1μA＝10-6
 A，1kA＝103
 A

2．直流电流和交流电流

1）直流电流

如果电流的大小及方向都不随时间变化，即在单位时间内通过导体横截面的电量相等，则称之为直流电流、稳恒电流或恒定电流，简称为直流（direct current），记为DC或dc，直流电流要用大写字母I表示，用公式表示为
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直流电流I与时间t的关系在I-t坐标系中为一条与时间轴平行的直线。

2）交流电流

如果电流的大小及方向均随时间变化，则称这样的电流为交流电流。对于电路分析来说，最为重要的交流电流是正弦交流电流，其大小及方向均随时间按正弦规律做周期性变化，将之简称为交流（alternating current），记为AC或ac，交流电流的瞬时值要用小写字母i或i（t）表示。

二、电压

1．电压的基本概念

电压是指电路中两点A、B之间的电位差，其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功，电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。

电压的国际单位制单位为伏特（V），常用的单位还有毫伏（mV）、微伏（μV）、千伏（kV）等，它们与伏特的换算关系分别为

1mV＝10-3
 V，1μV＝10-6
 V，1kV＝103
 V

2．直流电压与交流电压

1）直流电压

如果电压的大小及方向都不随时间变化，则称之为直流电压、稳恒电压或恒定电压，用大写字母U表示。

2）交流电压

如果电压的大小及方向都随时间变化，则称之为交流电压。对电路分析来说，一种最为重要的交流电压是正弦交流电压，其大小及方向均随时间按正弦规律做周期性变化。交流电压的瞬时值要用小写字母u或u（t）表示。

三、电动势

电动势是描述电源力做功大小的一个物理量，电源力在电源内部把单位正电荷从电源的负极移到正极所做的功称为电源电动势，用字母E表示，其表达式为
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式中：W表示电源力所做的功，单位是焦耳（J）；q表示电荷量，单位是库仑（C）；电动势与电压的单位相同，也是伏特（V）。

不同种类的电源有着不同的电源力。例如：在发电机中，导体在磁场中运动，磁场能转换为电源力；在电池中，化学能转换成电源力。每个电源的电动势是由电源本身决定的，跟外电路的情况没有关系。

电动势的实际方向是电源力克服电场力移动正电荷的方向，是从低电位到高电位的方向，即由负极指向正极。

四、电功率

电功率（简称功率）所表示的物理意义是电路元件或设备在单位时间内吸收或发出的电能，又叫作有功功率或平均功率。两端电压为U、通过电流为I的元件的功率大小为
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功率的国际单位制单位为瓦特（W），常用的单位还有毫瓦（mW）、千瓦（kW），它们与瓦特的换算关系分别为

1mW＝10-3
 W，1kW＝103
 W

一个电路最终的目的是电源将一定的电功率传送给负载，负载将电能转换成工作所需要的一定形式的能量，即电路中存在发出功率的器件（供能元件）和吸收功率的器件（耗能元件）。

通常把耗能元件吸收的功率写成正数（P＞0），把供能元件发出的功率写成负数（P＜0），而储能元件（如理想电容、电感元件）既不吸收功率也不发出功率，即其功率P＝0。

五、电能

电能是指在一定的时间内电路元件或设备吸收或发出的电能量，用符号W表示，其国际单位制单位为焦耳（J），电能的计算公式为
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通常电能用千瓦小时（kW·h）来表示大小，也叫作度（电），它与焦耳的换算关系为

1度（电）＝1kW·h＝3.6×106
 J

即功率为1000W的供能或耗能元件，在1小时的时间内所发出或消耗的电能量为3.6×106
 焦耳。

本书中各物理量的单位都采用国际单位制（SI），如前述的A、V、W等。但在实际应用中，有时会感到这些基本单位太大或太小，使用不便，在这种情况下，可以改用如mA（毫安）、mV（毫伏）、kW（千瓦）等辅助单位。辅助单位是在基本单位的前面加上相应的词头而构成的，表1.2.1中列出了国际单位制中规定的十进制倍数和分数的单位词头，例如：

1微安［μA］＝1×10-6
 安［A］

5千伏［kV］＝5×103
 伏［V］

2毫秒［ms］＝2×10-3
 秒［s］

表1.2.1　部分国际单位制倍数与分数的单位词头
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1.3　电路中的参考方向

一、电流的参考方向

通常，习惯上将正电荷移动的方向规定为电流的正方向，也称电流的实际方向。但是在进行电路分析时，电路中某个元件或某段电路的电流是未知的，也可能是随时间变化的，这时就很难用一个固定箭头来表示出电流的实际方向。为了解决这个问题，需要指定电流的参考方向。

参考方向的指定可以是任意的，一般可用一个实箭头表示，如图1.3.1（a）所示，长方框表示电路中的一个元件或一段电路。箭头由a指向b的方向，是指定流经这个元件电流的参考方向。但流过元件的电流的实际方向，可能是由a指向b，也可能是由b指向a。也就是说，电流的参考方向与电流的实际方向可能相同，也可能相反。若电流的实际方向是由a指向b，如图1.3.1（b）中虚线箭头所示，它与指定的参考方向一致，则电流i为正值，即i＞0。在图1.3.1（c）中指定电流的参考方向是由b指向a，而实际方向是由a指向b，与电流i的参考方向相反，即i＜0。这样，在已指定电流参考方向的情况下，电流i值的正和负，就反映了电流i的实际方向。电流参考方向指定后，电流i就为代数量，若没指定电流参考方向，电流i的正值和负值毫无意义，所以在分析电路时要预先指定电流的参考方向。
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图1.3.1　电流的参考方向

二、电压的参考方向

对电路中两点之间的电压，如同电流一样，也需要指定参考极性或参考方向。当指定电压参考极性或参考方向后，电压u的值就成为代数量。在图1.3.2（a）中，如果指定a点的电位高于b点的电位，则a点为“+”极性，b点为“-”极性，而实际a点的电位高于b点的电位，则电压u＞0。这表示元件两端的电压实际极性与指定参考极性相同，或者说电压实际方向与参考方向一致。如果u＜0，说明电压的指定参考方向与实际方向相反，如图1.3.2（b）所示。
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图1.3.2　电压的参考极性

三、电压和电流的关联参考方向

一个元件通过的电流或端电压的参考方向可以任意指定。如果指定流过元件的电流的参考方向是从标有电压“+”极性的一端指向“-”极性的一端，即电流和电压的参考方向一致，称为关联参考方向，如图1.3.3（a）所示。如果电压和电流的参考方向不一致，则称为非关联参考方向，如图1.3.3（b）所示。
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图1.3.3　关联参考方向和非关联参考方向

根据关联方向可以很方便地区别是负载还是电源，其原则如下。

（1）元件的电压和电流取关联参考方向时，
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（2）元件的电压和电流取非关联参考方向时，
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功率守恒：
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【例1.3.1】　图1.3.4所示电路标出了各元件的电流、电压的参考方向。已知：U1
 ＝1V，U2
 ＝-3V，U3
 ＝8V，U4
 ＝-4V，U5
 ＝7V，U6
 ＝1V，I1
 ＝2A，I2
 ＝1A，I3
 ＝-1A。试求各个元件的功率大小，并判断其功率性质及该电路功率是否平衡。
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图1.3.4　例1.3.1图

【解】

（1）计算并判断各元件功率。

U1
 和I1
 的正方向相反，则

P1
 ＝U1
 I1
 ＝1×2＝2W（元件1为电源）

U2
 和I1
 的正方向一致，则

P2
 ＝U2
 I1
 ＝（-3）×2＝-6W（发出）（元件2为电源）

U3
 和I1
 的正方向一致，则

P3
 ＝U3
 I1
 ＝8×2＝16W（吸收）（元件3为负载）

U4
 和I2
 的正方向一致，则

P4
 ＝U4
 I2
 ＝（-4）×1＝-4W（发出）（元件4为电源）

U5
 和I3
 的正方向一致，则

P5
 ＝U5
 I3
 ＝7×（-1）＝-7W（发出）（元件5为电源）

U6
 和I3
 的正方向相反，则

P6
 ＝U6
 I3
 ＝1×（-1）＝-1W（吸收）（元件6为负载）

（2）判断功率是否平衡。

负载消耗的功率为

PL
 ＝P3
 ＋P6
 ＝15W

电源发出的功率为

PE
 ＝P1
 ＋P2
 ＋P4
 ＋P5
 ＝-15W

可见，该电路功率平衡。

1.4　理想电路元件

1.3.1　无源元件

1．电阻元件

电阻元件是指电阻器、白炽灯、电炉等实际电路器件的理想化模型，这些实际电路器件的共同电磁特性是消耗电能。电阻元件就是模拟这种电磁特性的理想化元件，电流通过它时，将受到阻碍，沿电流方向产生电压降，当电压与电流为关联参考方向时，如图1.4.1（a）所示，欧姆定律的表达式为
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图1.4.1　电阻元件

当电压与电流为非关联参考方向时，如图1.4.1（b）所示，欧姆定律的表达式为
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式中R表示电阻值，简称电阻，单位是欧姆（Ω），常用的单位还有千欧（kΩ）、兆欧（MΩ）等。

电阻的倒数称为电导，用字母G表示，即
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电导的单位为西门子，简称西（S）。

电阻元件既可以用电阻R表示，也可以用电导G表示，用电导表示时，欧姆定律表达式为
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若电阻元件的阻值与通过它的电流或其两端的电压无关，是一个常数，则称之为线性电阻。表示元件电压与电流关系的曲线叫作元件的伏安特性曲线。线性电阻的伏安特性曲线是一条通过原点的直线，如图1.4.2所示。若电阻与通过它的电流或其两端的电压有关，不是一个常数，其伏安特性曲线不是一条直线，这样的电阻称为非线性电阻，它不遵守欧姆定律。本书只研究线性电阻。
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图1.4.2　线性电阻的伏安特性曲线

由图1.4.2所示的伏安特性曲线可以看出，在关联参考方向下，电阻元件上的电压和电流总是同号的，而由式（1.4.1）可以看出，电阻的功率P总是正值，即总是在吸收（消耗）功率。因此，电阻元件是耗能元件。电阻消耗的功率为
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2．电容元件

电容元件是一种储存电场能的理想元件，简称电容。实际电容器是由两块金属板中间隔以电介质（绝缘物质，如空气、云母、绝缘纸、陶瓷等）构成的，如图1.4.3所示。当将电容器加上电压u后，则在两块极板上分别产生等量的异性电荷q，在极板间形成电场，储存电场能。电压u越高，电荷量q越多，储存的电场能也越多。
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图1.4.3　电容元件

电容C是电荷量q与端电压u的比值，即
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式中C表示电容，单位是法拉，简称法（F）。由于法拉的单位太大，工程上多采用微法（μF）和皮法（pF），其换算关系如下：

1F＝106
 　μF＝1012
 pF

若电容C是参数，则称为线性电容；否则为非线性电容。本书只讨论线性电容。

当电容的端电压u随时间变化时，极板上的电荷量q也随之变化，电路中便出现了电荷的移动，于是在电路中就产生了电流i。设电流i和电压u为关联参考方向，若在极短的时间dt内，每个极板上的电荷量改变了dq，根据i＝dq/dt和q＝Cu，可得出电压与电流的关系为
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式（1.4.7）表明：通过电容的电流跟电容的端电压与时间的变化率成正比，而与端电压的大小无关。电压变化越快，电流越大。当电容的端电压恒定不变时（即du/dt＝0），电流等于零，即i＝0，此时电容相当于开路，故电容具有“隔直流、通交流”的作用。

当电压和电流随时间变化时，它们的乘积称为瞬时功率，也是随时间变化的，电容的瞬时功率为
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当u的绝对值增大时，[image: alt]
 说明此时电容从外部输入电功率，把电能转换成了电场能；当u的绝对值减小时，[image: alt]
 说明此时电容向外部输送电功率，电场能又转换成了电能。可见，电容中储存电场能的过程是能量的可逆转换过程，电容元件不消耗能量，故称为储能元件。

因而，电容储存或释放的电场能为
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3．电感元件

电感元件是一种储存磁场能的理想元件，简称电感，如图1.4.4（b）所示。
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图1.4.4　电感元件

当电感线圈中通入电流i，电流在该线圈中将产生磁通Ф，由电磁感应定律可知，i与Ф的参考方向由右手螺旋定则确定，如图1.4.4（a）所示。如果线圈的匝数为N，且穿过每一匝线圈的磁通都是Ф，则总磁通（磁链）为ψ＝NΦ，磁链ψ与电流的比值L叫作电感，即
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式中L表示电感，单位是亨利（H），常用的单位还有毫亨（mH）、微亨（μH）等，其换算关系如下

1H＝103
 mH＝106
 μH

若电感L是常量，此电感称为线性电感；否则称为非线性电感。本书只讨论线性电感。

当电感线圈中的电流i变化时，磁通Ф和磁链ψ也随之变化，根据电磁感应定律，在线圈中就会产生感应电动势e，感应电动势e的大小与磁链对时间的变化率成正比。当电压u、电流i、电动势e均为关联参考方向时，如图1.4.4（b）所示，则有
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由楞次定律可知，式1.4.11中的负号表示感应电动势总是阻碍原磁通的变化。

电感两端的电压为
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由式（1.4.12）可知，电感两端的电压与电流的变化率成正比，而与电流的大小无关。只有当通过电感元件的电流变化时，其两端才会有电压。电流变化得越快，端电压越大。当电流不随时间变化（即di/dt＝0）时，则电感两端的电压为零，即u＝0，此时电感相当于短路。所以在直流电路中，电感元件相当于一条无阻导线。

电感的瞬时功率为
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当i的绝对值增大时，[image: alt]
 说明此时电感从外部输入电功率，把电能转换成了磁场能；当i的绝对值减小时，[image: alt]
 说明此时电感向外部输送电功率，磁场能又转换成了电能。可见，电感中储存磁场能的过程也是能量的可逆转换过程，电感元件不消耗能量，故也是储能元件。

电感储存或释放的磁场能为
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1.4.2　电压源

1．理想电压源

理想电压源是一种理想的电源元件，它具有以下两个基本特点。

（1）理想电压源向外电路提供一个恒定电压值US
 ，即无论流过它的电流如何变化，它的端电压U均保持为一恒定值，即U＝US
 。因此理想电压源又称为恒压源。

（2）电路中的电流I完全由外电路来决定，即电流I的大小取决于负载RL
 的大小。

理想电压源的图形符号如图1.4.5所示。将理想电压源接上负载RL
 ，如图1.4.6（a）所示。它的特性可以用它的输出电压与输出电流之间的关系（即伏安特性）来表示，理想电压源的伏安特性曲线如图1.4.6（b）所示。这是一条平行于水平轴（I轴）的直线。它表明：当外接负载电阻RL
 变化时，电源提供的电流I随之发生变化，但电源的端电压始终保持恒定，即U＝US
 。随着电阻RL
 的减小，电流I逐渐增加，电源提供的功率逐渐加大。理想电压源实际上是不存在的，但是如果电源的内阻RS
 远小于负载电阻RL
 ，则端电压基本恒定，就可以忽略内阻的影响，此时可将其认为是一个理想电压源。通常稳压电源和新干电池可近似地认为是理想电压源。
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图1.4.5　理想电压源图形符号
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图1.4.6　理想电压源的伏安特性及其曲线

【例1.4.1】　在电路图1.4.6（a）中，若理想电压源的电压US
 ＝6V，负载电阻RL
 是电压源US
 的外部电路，电流I和电压U的参考方向如图中所示。求：负载电阻RL
 分别为∞Ω、6Ω、0Ω时的电压U和电流I及电压源US
 的功率PS
 。

【解】

（1）当RL
 ＝∞Ω时，即外部电路开路，故有U＝US
 ＝6V，I＝0A。

对于电压源US
 来说，US
 、I为非关联参考方向，所以电压源US
 的功率为

PS
 ＝US
 I＝6×0＝0W

（2）当RL
 ＝6Ω时，U＝US
 ＝6V。
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电压源US
 的功率为

PS
 ＝US
 I＝6×1＝6W（发出功率）

（3）当RL
 →0Ω时，即外部电路短路（实际电压源决不可短路），故有
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此时电压源US
 产生的功率为PS
 →∞。

由此例可以看出以下两点。

（1）理想电压源的端电压不随外部电路的变化而变化。本例三种情况的端电压均为U＝US
 ＝6V。

（2）理想电压源的输出电流I随外部电路的变化而变化。本例中，当RL
 →0Ω极端情况时，I→∞，从而使US
 产生的功率PS
 →∞。

2．实际电源的电压源模型

上述所讲的为理想电压源，而实际的电源如发电机、干电池等，随着输出电流的加大，其端电压不是恒定不变的，而是略有下降，即端电压要低于US
 。这是因为任何一个实际电源总有一定的内阻（称为内阻RS
 ），当输出电流增加时，内阻上的压降也增加，造成电源端电压下降。因此，这种实际的电源可以用一个理想电压源US
 和内阻RS
 串联的模型来表示，如图1.4.7（a）虚线框内所示，称为实际电源的电压源模型。
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图1.4.7　实际电压源模型及其伏安特性曲线

由图1.4.7（a）得出电压源输出电压与通过它的电流的关系式为

[image: alt]


电压源的伏安特性曲线如图1.4.7（b）所示，端电压U是随电流I的增大呈下降变化的直线。由此可见，其内阻RS
 越小，曲线下降得越慢，也就越接近理想情况。当内阻RS
 ＝0时，电压源就变成了恒压源。

应当指出，实际电压源内部并不是真正串有一个内阻，内阻只是把电压源内部消耗能量这种实际情况用一个参数RS
 表示而已。工程上所使用的稳压电源及大型电网的输出电压基本不随外电路的变化而变化，可近似看成是理想电压源。

3．理想电压源的串并联

1）理想电压源的串联

图1.4.8（a）所示为n个理想电压源的串联电路，其输出电压为
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图1.4.8　理想电压源的串联等效电路

注意：式中uSk
 （k＝1，2，…，n）的参考方向与uS
 的参考方向一致时，uSk
 （k＝1，2，…，n）在式中取“+”号，不一致时取“-”号。

根据电路等效的概念，可以用图1.4.8（b）所示电压为uS
 的单个电压源等效替代图1.4.8（a）中的n个串联电压源。

2）理想电压源的并联

图1.4.9（a）所示为n个理想电压源的并联电路，其输出电压为
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图1.4.9　理想电压源的并联等效电路

式（1.4.17）说明，只有电压相等且极性一致的电压源才能并联，此时并联电压源对外特性与单个电压源一样，根据电路等效概念，可以用图1.4.9（b）所示的单个电压源替代图1.4.9（a）中的电压源并联电路。

注意：

（1）不同值或不同极性的电压源是不允许串联的；

（2）电压源并联时，每个电压源中的电流是不确定的。

4．理想电压源与支路的串并联等效

1）串联等效

图1.4.10（a）所示为2个理想电压源和电阻支路的串联电路，其电压、电流关系为
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图1.4.10　理想电压源与支路的串联等效电路

根据电路等效的概念，可以用图1.4.10（b）所示电压为uS
 的单个电压源和电阻为R的单个电阻串联组合等效替代图1.4.10（a）所示电路，其中
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2）并联等效

图1.4.11（a）为理想电压源和任意元件的并联电路，设外电路接电阻R，其端口电压、电流为
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图1.4.11　理想电压源与支路的并联等效电路

即端口电压、电流只由电压源和外电路决定，与并联元件本身无关，对外特性与图1.4.11（b）所示电压为uS
 的单个电压源一样。因此，电压源和任意元件并联就等效为电压源本身。

1.4.3　电流源

1．理想电流源

理想电流源具有以下两个基本特点。

（1）产生并输出恒定的电流值IS
 ，该电流值与外电路及其端电压无关。

（2）元件两端的电压U不由它自己决定，而是完全由外电路来决定，即电压U的大小取决于负载电阻RL
 。

理想电流源的图形符号如图1.4.12所示，箭头表示电流的正方向。将理想电流源接上负载RL
 ，如图1.4.13（a）所示，其伏安特性曲线如图1.4.13（b）所示。这是一条平行于电压U轴的直线，输出电流I始终等于IS
 ，保持恒定，所以理想电流源又称恒流源。从伏安特性还可以看出，当电源两端被短路时，RL
 ＝0，端电压U＝0；随着RL
 的加大，其端电压U也不断加大，具体大小取决于IS
 与RL
 的乘积，即取决于负载电阻RL
 的大小。
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图1.4.12　理想电流源的图形符号
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图1.4.13　理想电流源的伏安特性曲线

2．实际电源的电流源模型

理想电流源实际上也是不存在的。实际电流源内部也是有能量消耗的，因此，一个实际电流源可以用一个理想电流源IS
 和内阻R′S
 相并联的模型来表示，如图1.4.14（a）所示，称为实际电源的电流源模型。将实际电流源接上负载电阻RL
 后，如图1.4.14（b）所示，此时，恒流源电流IS
 等于内阻R′S
 的支路电流U/R′S
 与负载电流I之和。由此可得，电流源向外输出的电流为
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图1.4.14　实际电流源模型及其伏安特性曲线

由式（1.4.21）可见，电流源向外输出的电流是小于IS
 的。内阻R′S
 越小，分流越大，输出的电流就越小。因此，实际电流源的内阻越大，其特性越接近理想电流源。当R′S
 ＝∞，即相当于内阻R′S
 的支路断开时，就变成了理想电流源。

实际电流源的伏安特性曲线如图1.4.14（c）所示。需要注意的是：R′S
 并不是电流源内部真正有一个并联电阻，它是为了表示电源内部的能量消耗而引入的参数。

【例1.4.2】　如图1.4.14（b）所示，直流电流源IS
 ＝2A，负载电阻RL
 是电流源IS
 的外部电路，电流I、电压U的参考方向如图中所示。求：负载电阻RL
 分别为0、3Ω、∞时的电压U、电流I及电流源IS
 的功率PS
 。

【解】

（1）当RL
 ＝0Ω时，即外部电路短路，故有I＝IS
 ＝2A，U＝RI＝0×2＝0V。

对于电流源IS
 来说，U、I为非关联参考方向，所以电流源IS
 的功率为

PS
 ＝UI＝0×2＝0W

（2）当RL
 ＝3Ω时，

I＝IS
 ＝2A，U＝RI＝3×2＝6V

电流源IS
 的功率为

PS
 ＝UI＝6×2＝12W（产生功率）

（3）当RL
 →∞时，即外部电路开路（实际电流源绝不可开路），故有

I＝IS
 ＝2A，U＝RI→∞Ω

此时电流源IS
 产生功率PS
 →∞。

由例1.4.2可以看出：

（1）理想电流源的输出电流不随外部电路的变化而变化，本例三种情况的输出电流均为I＝IS
 ＝2A；

（2）理想电流源的端电压U随外部电路的变化而变化，本例中，当RL
 →∞时，U→∞，从而使电流源IS
 产生的功率PS
 →∞。

3．理想电流源的串并联

1）理想电流源的并联

图1.4.15（a）所示为n个理想电流源的并联电路，其输出总电流为
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图1.4.15　理想电流源并联等效电路

注意：式中iSk
 与iS
 的参考方向一致时，iSk
 在式中取“+”号，不一致时取“-”号。

根据电路等效的概念，可以用图1.4.15（b）所示电流为iS
 的单个电流源等效替代图1.4.15（a）中的n个并联电流源。

2）理想电流源的串联

图1.4.16（a）所示为n个理想电流源的串联电路，其输出电流为
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图1.4.16　理想电流源的串联等效电路

式（1.4.23）说明只有电流相等且输出电流方向一致的电流源才能串联，此时串联电流源的对外特性与单个电流源一样，根据电路等效概念，可以用图1.4.16（b）所示的单个电流源来替代图1.4.16（a）中的电流源串联电路。

注意：

（1）不同值或不同流向的电流源是不允许串联的；

（2）电流源串联时，每个电流源上的电压是不确定的。

4．理想电流源与支路的串并联等效

1）并联等效

图1.4.17（a）所示为2个理想电流源和电阻支路的并联电路，其端口电压、电流关系为
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图1.4.17　理想电流源与支路并联等效电路

式（1.4.24）说明图1.4.17（a）电路的对外特性与图1.4.17（b）所示电流为iS
 的单个电流源和电阻为R的单个电阻并联组合一样，因此，图1.4.17（a）可以用图1.4.17（b）等效替代，其中
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2）串联等效

图1.4.18（a）所示为理想电流源和任意元件的串联电路，设外电路接电阻R，其端口电压、电流关系为
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图1.4.18　理想电流源与支路串联等效电路

即端口电压、电流只由电流源和外电路决定，与串联元件无关，对外特性与图1.4.18（b）所示电流为iS
 的单个电流源一样。因此，理想电流源和任意元件串联就等效为理想电流源本身。

1.4.4　实际电压源和电流源的等效变换

实际电源既可以用电压源模型来表示，如图1.4.7（a）所示，也可以用电流源模型来表示，如图1.4.14（a）所示。它们的端口电压U和电流I的关系分别是

在图1.4.7（a）中：

U＝US
 －IRS


在图1.4.14（b）中：

U＝IS
 R′S
 －IR′S


将以上两式进行对比，如满足条件：US
 ＝R′S
 IS
 ，RS
 ＝R′S
 ，则两种电源模型对外电路就有完全相同的伏安特性，即对外电路是等效的。这样，实际电压源模型与实际电流源模型之间便可以进行等效变换。

运用两种电源模型的等效变换可以简化电路，但应注意以下几点。

（1）“等效”只是对模型以外的电路等效，对两种模型内部电路是不等效的，表现如下。

①电压源开路时，电源内部无电流，内阻RS
 无损耗；而电流源开路时，电源内部仍有电流，内阻R′S
 有损耗。

②电压源短路时，电源内部有电流，内阻RS
 有损耗；而电流源短路时，并联电阻R′S
 无电流，无损耗。

（2）理想电压源与理想电流源不能等效变换。

（3）变换后的理想电流源IS
 （或理想电压源US
 ）的参考方向要根据变换前的电压源US
 （或电流源IS
 ）的参考方向来决定，要保证等效后的输出电压、输出电流的参考方向保持不变。

（4）RS
 （或R′S
 ）不一定特指电源内阻，只要是与电压源串联（或电流源并联）的组合电阻都可以进行等效变换。

1.5　电路中各点电位的计算

电路中各点位置上所具有的势能称为电位。空间各点位置的高度都是相对于海平面或某个参考高度而言的，没有参考高度讲空间各点的高度无意义。同样，电路中的电位也具有相对性，只有先明确了电路的参考点，再讨论电路中各点的电位才有意义。电路理论中规定：电位参考点的电位取零值，其他各点的电位值均要和参考点相比，高于参考点的电位是正电位，低于参考点的电位是负电位。

在电路分析中，引入电位以后，可以简化电路的画法和计算。在计算各点电位时，首先要根据电路图明确该电路的参考点在哪里，图中标有接地符号“⊥”的点就是参考点，参考点的电位规定为零。根据电位的定义，某点的电位等于该点到参考点之间的电压，若以O点为参考点，则任一点A的电位UA
 ＝UAO
 。因此，只要计算出各点到参考点的电压就是各点的电位，计算电位的方法与计算电压的方法完全相同。

需要强调的是：

（1）参考点的选择是任意的，一个电路中只能选择一个参考点；

（2）参考点的位置不同，电路中同一点的电位也不同，即电位的大小与参考点的选择有关，而电压则与参考点的选择无关。

在电子线路中，为了简化电路图，常采用电位标注法，即对于有一端接地（参考点）的电压源不再画出电压源符号，而只在电源的非接地的一端处标明电压的数值和极性，这种画法也叫作“习惯画法”，图1.5.1（a）所示的电路习惯画法如图1.5.1（b）所示。
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图1.5.1　电路图的画法

【例1.5.1】　如图1.5.1（b）所示，已知R1
 ＝2Ω，R2
 ＝6Ω，R3
 ＝6Ω，US1
 ＝6V，US2
 ＝3V，求电压Ub
 。

【解】

设各支路电流的参考方向如图1.5.1所示，根据两点之间的电压就等于这两点之间的电位之差，可以分别列出各支路电流。

根据Uab
 ＝Ua
 －Ub
 ＝6－Ub
 ＝2I1
 ，故电流I1
 为
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根据Ubc
 ＝Ub
 －Uc
 ＝Ub
 －（-3）＝6I2
 ，故电流I2
 为
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同理得电流I3
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对于结点b，根据KCL定律（基尔霍夫电流定律）有

I1
 ＝I2
 ＋I3


将I1
 、I2
 、I3
 代入上式，有
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解得

Ub
 ＝3V

【例1.5.2】　电路如图1.5.2（a）所示，求Ub
 。
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图1.5.2　例1.5.2图

【解】

方法一：将习惯画法图1.5.2（a）还原成一般画法，注意参考点O在两电压源之间，如图1.5.2（b）所示。

首先根据回路计算出电流I，即
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再根据电位定义求Ub
 ，即

[image: alt]


方法二：直接由习惯画法的电路图1.5.2（a）计算。

根据两点之间的电压就等于这两点之间的电位之差，即Uac
 ＝Ua
 －Uc
 ＝（4＋2）I，由此式可计算出ac支路的电流I，即
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根据Ubc
 ＝Ub
 －Uc
 ＝2I＝2×5V＝10V，求出b点电位为
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显然两种方法的计算结果相同。

习　题

1.1　已知UN
 ＝10V，I＝1A，电流和电压的参考方向如图1.1所示，试求Uab
 。
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图1.1　习题1.1图

1.2　图1.2是某电路的一部分，试分别计算下述两种情况的电压Uab
 、Ubc
 、Uac
 和Uae
 。

（1）在图示电流参考方向I＝1A；

（2）在图示电流参考方向I＝-2A。
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图1.2　习题1.2图

1.3　根据图1.3所示的参考方向和电压、电流的数值确定各元件电流和电压的实际方向，并计算各元件的功率，说明元件是吸收功率还是发出功率。
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图1.3　习题1.3图

1.4　在图1.4中，四个元件代表电源或负载。电流和电压的参考方向如图中所示，通过实验测量得知：

I1
 ＝-2A

I2
 ＝2A

I3
 ＝4A

U1
 ＝10V

U2
 ＝70V

U3
 ＝-70V

U4
 ＝-80V
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图1.4　习题1.4图

（1）试标出各电流的实际方向和各电压的实际极性（可另画一图）。

（2）判断哪些元件是电源？哪些是负载？

（3）计算各元件的功率，电源发出的功率和负载取用的功率是否平衡？

1.5　电路如图1.5（a）所示，电感元件L＝0.2H，通过的电流波形如图1.5（b）所示。试求电感中产生感应电动势eL
 和电感两端电压u的波形。
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图1.5　习题1.5图

1.6　凡是与理想电压源并联的理想电流源其电压是一定的，因而后者在电路中不起作用；凡是与理想电流源串联的理想电压源其电流是一定的，因而后者在电路中也不起作用。这种观点是否正确？

1.7　试根据理想电压源和理想电流源的特点分析图1.6所示的两电路：当R变化时，对其余电路（虚线方框内的电路）的电压和电流有无影响？R变化时所造成的影响是什么？
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图1.6　习题1.7图

1.8　计算图1.7所示电路各元件的功率，并判断各元件的作用。
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图1.7　习题1.8图

1.9　在图1.8电路中，当开关K断开时电压表V的读数为10V，开关闭合时电压表的读数为9.5V，电流表A的读数为0.8A。试求电源的电动势E和内阻R0
 （提示：可忽略电压表和电流表的内阻影响）。
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图1.8　习题1.9图

1.10　在图1.9所示电路中，已知U＝6V，IS1
 ＝2A，IS2
 ＝1A，R1
 ＝3Ω，R2
 ＝1Ω，R3
 ＝2Ω，R4
 ＝4Ω。试用电压源与电流源等效变换的方法，计算R4
 中的电流I。
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图1.9　习题1.10图

1.11　用电压源和电流源的“等效”方法求出图1.10所示电路中的开路电压UAB
 。
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图1.10　习题1.11图

1.12　在图1.11电路中，试求出A点的电位。
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图1.11　习题1.12图

1.13　在图1.12所示电路中，已知E＝10V，R1
 ＝1Ω，R2
 ＝9Ω，I＝1A，分别以C、A为参考点，求A、B、C各点的电位值及BA两点之间的电压。
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图1.12　习题1.13图

1.14　电路如图1.13所示，以b点为参考点时，a点的电位为6V，求电源E3
 的电动势及其输出功率。
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图1.13　习题1.14图



第2章　电路的基本定律与分析方法

本章以基尔霍夫定律为基础，介绍几种电路分析方法和重要定理。其中：支路电流法是最基本的、直接应用基尔霍夫定律求解电路的方法；网孔电流法和结点电压法是建立在欧姆定律和基尔霍夫定律之上的，根据电路结构特点总结出来的以减少方程式数目为目的的电路基本分析方法；叠加定理则阐明了线性电路的叠加性；戴维南定理在求解复杂网络中某一支路的电压或电流时显得十分方便。

2.1　基尔霍夫定律

电路不论多么复杂，电路中的电流和电压的关系总是与元件的特性有关，即受到所谓的元件约束，也称第一类约束；又与电路的连接方式有关，即受到电路结构的制约或称拓扑约束，也称第二类约束。这两类约束关系是分析电路的基本依据。

表示拓扑约束关系的就是基尔霍夫定律。拓扑约束是由连接方式决定的，与元件的特性无关，具体表现为基尔霍夫电流定律（KCL）和基尔霍夫电压定律（KVL）。

基尔霍夫定律是德国物理学家基尔霍夫提出的。基尔霍夫定律是电路理论中最基本也是最重要的定律之一。

电路分析中常用的术语如下。

（1）结点：三个或三个以上电路元件的联结点。例如图2.1.1所示电路中的a、b、c、d点。
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图2.1.1　电路举例

（2）支路：联结两个结点之间的电路。每一条支路有一个支路电流，例如图2.1.1中有6条支路，各支路电流的参考方向均用箭头标出。

（3）回路：电路中任一闭合路径。

（4）网孔：内部不含有其他支路的单孔回路。例如图2.1.1中有三个网孔回路，并标出了网孔的绕行方向。

2.1.1　基尔霍夫电流定律

基尔霍夫电流定律（Kirchhoff's current law）在集总电路中，任何时刻对于任一结点，连接于该结点的所有支路电流的代数和恒等于零。数学表达式为
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例如在图2.1.1中，首先确定电流的参考方向，如规定流入结点的电流为正，对结点a可写出
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将式2.1.2移项后可得
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式（2.1.3）表明：任何时刻流入任一结点的支路电流应等于流出该结点的支路电流。

基尔霍夫电流定律可由任一结点推广到任一闭合面。这种闭合面有时也称为广义结点（扩大了的大结点）。

图2.1.2（a）由广义结点用KCL可得
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图2.1.2　KCL的推广应用

图2.1.2（b）所示的晶体管，同样有
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可见，流过一个闭合面的电流代数和也总是等于零，即流出闭合面的电流等于流入闭合面的电流。这也是电流连续性和电荷守恒的体现。

2.1.2　基尔霍夫电压定律

基尔霍夫电压定律（Kirchhoff′s voltage law）在集总电路中，任何时刻沿任一回路各支路电压的代数和恒等于零，其数学表达式为
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应用基尔霍夫电压定律列电压方程时，要先任意选定回路的绕行方向。当回路内各支路的参考方向与回路的绕行方向一致时为正，相反时为负。

如图2.1.1中，在回路1（即回路abda）的方向上，结合欧姆定律可得
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基尔霍夫电压定律不仅适用于闭合电路，也可以推广应用于开口电路。图2.1.3所示不是闭合电路，但在电路的开口端存在电压UAB
 ，可以假想它是一个闭合电路，如按顺时针方向绕行此开口电路一周，根据KVL则有
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图2.1.3　KVL的推广应用

移项后，得
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说明A、B两端开口电路的电压等于A、B两端另一支路各段电压之和，它反映了电压与路径无关的性质。

【例2.1.1】　电路如图2.1.4所示，试用基尔霍夫定律求解IX
 与UX
 。
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图2.1.4　例2.1.1电路图

【解】

（1）根据KCL方程

结点a：

1－4－I1
 ＝0，I1
 ＝-3A

结点b：

1＋3＋I3
 ＝0，I3
 ＝-4A

结点d：

I1
 ＋2－I2
 ＝0，I2
 ＝-1A

结点c：

I3
 ＋I2
 ＋Ix
 ＝0，Ix
 ＝5A

也可以把上面所画的闭合面看作广义结点，对闭合面使用扩展KCL，则有2＋IX
 －3－4＝0，得出：Ix
 ＝5A。

（2）根据KVL，设绕行方向为顺时针，则10＋5I2
 －UX
 ＝0，得出UX
 ＝5V。

【例2.1.2】　试求图2.1.5所示的两个电路中各元件的功率。
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图2.1.5　例2.1.2电路图

【解】

（1）图2.1.5（a）为并联电路，并联的各元件电压相同，均为US
 ＝10V。

由欧姆定律，有
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由KCL对结点a列方程

I2
 ＝I1
 －IS
 ＝2－5A＝-3A

电阻的功率
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恒压源的功率

[image: alt]


恒流源的功率
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（2）图2.1.5（b）为串联电路，串联的各元件电流相同，均为IS
 ＝5A。

由欧姆定律，有

U1
 ＝5×5V＝25V

由KVL对回路列方程
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电阻的功率
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恒压源的功率
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恒流源的功率
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以上计算满足功率平衡式。本例说明：不论是电压源还是电流源，在电路中可以作为电源向电路提供能量，也可以作为负载吸收能量。

【例2.1.3】　如图2.1.6所示电路，其中US1
 ＝15V，US2
 ＝2V，IS2
 ＝8A，IS3
 ＝5A，求各电压源的电流和电流源的电压。
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图2.1.6　例2.1.3电路图

【解】

设各元件电压和电流的参考方向如图2.1.6所示，根据电流源特性，有

I2
 ＝IS2
 ＝8A

I3
 ＝IS3
 ＝5A

根据KCL有

I1
 ＝I2
 －I3
 ＝3A

根据KVL，有

Ui3
 ＝US1
 ＝15V

Ui2
 ＝US1
 －US2
 －UR
 ＝5V

2.2　基尔霍夫定律的应用

—、支路电流法

支路电流法是分析电路的最基本方法。它是以支路电流为未知量，应用KCL和KVL列出方程，而后求解出各支路电流的方法。支路电流求出后，支路电压和电路功率就很容易得到。需要注意的是，列方程之前，必须先在电路图上设出所有电压和电流的参考方向。

在图2.2.1中，有3条支路，因此存在I1
 、I2
 、I3
 三个电流变量。要求出这三个变量，必须要列写三个独立的关于电流变量的方程。
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图2.2.1　电路举例

由图2.2.1可见，该电路一共有两个结点。

由结点a
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由结点b
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经过比较，两式相同，可取其一。

再由图2.2.1可见，该电路一共有3个回路。

回路1
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回路2
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回路3
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由以上三式分析可知，它们中任何一个可由另两个相加减获得，它们不是独立的，所以只能任意取其中两个等式。

联立方程，得
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代入数值联立求解，可得

I1
 ＝4A，I2
 ＝-1A，I3
 ＝3A

总结支路电流法的解题步骤如下。

（1）标出各支路电流的参考方向，确定支路数目。若有b个支路电流，列出b个独立方程。

（2）根据结点数目用KCL列写出结点的电流方程。若有n个结点，则可建立n－1个独立方程。第n个结点的电流方程可以从已列出的n－1个方程求得，不是独立的。

（3）根据网孔数目用KVL列写出网孔的电压方程。若有m个网孔，则可建立b－（n－1）个独立方程。

（4）解联立方程，求出各个支路电流。

【例2.2.1】　试用支路电流法求解图2.2.2所示电路中的各支路电流。
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图2.2.2　例2.2.1电路图

【解】

在图2.1.2所示电路中，因为含有恒流源的支路电流I1
 ＝IS
 ＝5A是已知的，只有I2
 和I3
 是未知的，故可少列1个方程，只需列出2个方程。

结点a

I2
 －I3
 ＝IS


回路1

-I2
 R2
 －I3
 R3
 ＝US


代入数值联立求解，可得I1
 ＝5A，I2
 ＝2A，I3
 ＝-3A。

用支路电流法求解电路必须解多元联立方程，求出每条支路的电流，在支路数比较多时，方程的数目较多，计算过程麻烦，这时应用支路电流法就显得较为烦琐。

二、网孔分析方程

网孔分析法（又称网孔电流法）是在支路电流法基础上发展起来的较为简单的分析方法。

根据电流的连续性，可以假定一个电流在指定的网孔中流动，这种电流称为网孔电流，如图2.2.3中的Im1
 、Im2
 。对于有b条支路、n个结点的平面电路，网孔电流个数为b－n＋1。电路图中的每一个结点，网孔电流流入一次又流出一次，所以当以网孔电流作为电路待求变量时，电路的KCL方程自动满足。此外，电路中所有的支路电流都可以用网孔电流来表示，即I1
 ＝Im1
 ，I3
 ＝-Im2
 ，I2
 ＝Im1
 －Im2
 。所以网孔电流可作为独立的电路变量，个数为m＝b－n＋1个，比支路电流法少n－1个，网孔方程少（只剩下KVL），便于求解。

[image: alt]


图2.2.3　电路举例

为了求出网孔电流，关键要列出网孔方程。

如图2.2.3所示，沿回路（网孔）绕行方向列写KCL，得
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经整理得
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上式也可写成下面的形式：
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式中：R11
 、R22
 分别称为网孔1、网孔2的自电阻（恒正），它们分别是各自网孔内所有电阻的总和，例如R11
 ＝R1
 ＋R2
 ，R22
 ＝R2
 ＋R3
 。

而R12
 称为网孔1和网孔2的互电阻（可正可负），它是该两个网孔的公有电阻，即R12
 ＝-R2
 。这里出现“-”是由于网孔电流Im1
 和Im2
 方向相反，如果Im1
 和Im2
 同方向流过，则互电阻取“+”。

对于m个网孔的电路，可得网孔方程的一般形式。

[image: alt]


其中各系数的规律如下：

（1）R11
 ，R22
 ，…，Rmm
 ——网孔1，2，…，m的自电阻（“+”）；

（2）R12
 、R21
 ——网孔1、网孔2的公有电阻，为互电阻，仅当Im1
 和Im2
 在此电阻同方向时取“+”，反之取“-”，无受控源时，R12
 ＝R21
 ，R2m
 ＝Rm2
 等；

（3）US11
 ，US22
 ，…，USmm
 ——网孔1，2，…，m沿Im1
 ，Im2
 ，…，Imm
 方向的电压源电位升的代数和。

网孔分析法的解题步骤如下：

（1）选网孔电流为变量，并标出变量；

（2）按照规律观察法列写网孔方程；

（3）解网孔电流；

（4）解其他变量。

【例2.2.2】　图2.2.4所示电路，已知US1
 ＝21V，US2
 ＝14V，US3
 ＝6V，US4
 ＝2V，US5
 ＝2V，R1
 ＝3Ω，R2
 ＝2Ω，R3
 ＝3Ω，R4
 ＝6Ω，R5
 ＝2Ω，R6
 ＝1Ω，求各支路电流。
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图2.2.4　例2.2.2电路图

【解】

观察法直接列网孔方程：

Im1
 ：（R1
 ＋R4
 ＋R6
 ）Im1
 －R6
 Im2
 －R4
 Im3
 ＝US1
 －US4


Im2
 ：－R6
 Im1
 ＋（R2
 ＋R5
 ＋R6
 ）Im2
 －R5
 Im3
 ＝US5
 －US2


Im3
 ：－R4
 Im1
 －R5
 Im2
 ＋（R3
 ＋R4
 ＋R5
 ）Im3
 ＝US3
 －US5
 ＋US4


代入数据，得
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解得

Im1
 ＝3A，Im2
 ＝-1A，Im3
 ＝2A

由已知网孔电流求取各支路电流：

I1
 ＝Im1
 ＝3A，I2
 ＝Im2
 ＝-1A，I3
 ＝Im3
 ＝2A，

I4
 ＝Im1
 －Im3
 ＝1A，I5
 ＝Im2
 －Im3
 ＝-3A，I6
 ＝Im1
 －Im2
 ＝4A

【例2.2.3】　用网孔分析法求图2.2.5中流过30Ω电阻的电流I。
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图2.2.5　例2.2.3电路图

【解】

分析：电路中纯电流源处于边界网孔，这时网孔电流已知，Im2
 ＝2A，不需列该网孔方程。

网孔1

（20＋30）Im1
 ＋30Im2
 ＝40

解得

Im1
 ＝-0.4A

则

I＝Im1
 ＋Im2
 ＝1.6A

【例2.2.4】　如图2.2.6所示，求解电流I1
 ，I2
 ，I3
 。
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图2.2.6　例2.2.4电路图

【解】

分析：电路中2A的电流源处于边界网孔，这时网孔电流已知I3
 ＝2A。对于1A的电流源，可设定其电压为U，然后列写网孔方程和一个补充方程。
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将I3
 ＝2A代入，整理后得到
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解得：

I1
 ＝4A，I2
 ＝3A，I3
 ＝2A

三、结点分析法

结点电压指的是电路结点与参考结点（零电位）之间的电压，数目为n－1个。支路电压等于两结点电压之差。

如图2.2.7所示，n＝3，需要假设的结点电压数为n－1＝2。
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图2.2.7　电路举例

UG1

 ＝U1
 ，UG2

 ＝U1
 －U2
 ，UG3

 ＝U2


所以

I1
 ＝G1
 U1
 ，I2
 ＝G2
 （U1
 －U2
 ），I3
 ＝G3
 U2


由KCL得独立结点数为n－1，列写方程如下。

结点1：

G1
 U1
 ＋G2
 （U1
 －U2
 ）＝IS1


结点2：

-G2
 （U1
 －U2
 ）＋G3
 U2
 ＝-IS3


整理得
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还可以写成另一种形式：
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式中：G11
 ——n1
 关联的所有电导之和，自电导≥0；G12
 、G21
 ——n1
 、n2
 共有电导之和的负值，互电导≤0；IS11
 ——注入结点n1
 的电流源代数和（流入为“+”，流出为“-”）。如果电路中存在有伴电压源，先转为有伴电流源。

对于n个结点（独立），一般形式如下：
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结点分析法的列写步骤如下：

（1）指定参考结点（零电位点），标出结点号（选取变量）；

（2）直接按“自电导”、“互电导”、注入某结点“电流源代数和”的概念列写结点方程（有伴电压源⇒有伴电流源）；

（3）求解结点电压，再求取其他量。

【例2.2.5】　列写图2.2.8所示电路的结点方程。
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图2.2.8　例2.2.5电路图

【解】

选取0作为参考结点。

分析：对于含有电压源串联电阻的形式，在列写方程的时候用变成电流源并电阻的形式，然后直接列写方程。

[image: alt]


还有一种特例，n＝2（n－1＝1）时，只含一个结点电压方程，如图2.2.9（a）所示电路。
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图2.2.9　弥尔曼定理举例

图2.2.9（a）可以变形为图2.2.9（b），列写结点方程为
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可得
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上式称为弥尔曼定理。

使用弥尔曼定理要注意以下几点。

（1）当电压源的正极与待求结点相连时，GUS
 取正，反之取负。IS
 流入待求结点时取正，反之取负。

（2）分母为各支路的电阻的倒数和，恒为正值。

（3）在列方程式时，与各电流源串联的电阻应当去掉，并不计入分母为各支路的电阻倒数和中。

【例2.2.6】　列写图2.2.10所示电路的结点方程。
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图2.2.10　例2.2.6电路图

【解】

分析：这是个含有一个无源电压源的电路，选择与无源电压源支路相连的一个结点作为参考结点。如图2.2.10所示，无源电压源支路的另一结点电位由无源电压源决定，该结点方程（KCL方程）可不列写。在本例中选择结点③为参考结点，则有

Un1
 ＝US6


只需列写结点②、④的方程
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2.3　叠加定理

叠加定理在分析线性电路中十分重要。叠加定理可表述为：在线性电路中，如果有多个独立源同时作用，任何一条支路上的电流或电压等于各个独立源单独作用时对该支路上产生的电流或电压的代数和。

下面通过一个例子来验证其正确性。计算图2.3.1（a）中的电流I1
 和电压U2
 。
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图2.3.1　电路举例

图2.3.1（a）所示电路中有一个独立电压源和一个独立电流源，两个电源共同作用下的响应可以由结点电压方程求得，即
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解得
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则电流I1
 为
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通过叠加定理分析，电压源US
 单独作用电路如图2.3.1（b）所示，有
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电流源IS
 单独作用电路如图2.3.1（c）所示，有
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根据叠加定理，有

[image: alt]


可见，两电源共同作用的响应是两电源单独作用时的响应之和。本例的结果证明了叠加定理的结论。

【例2.3.1】　应用叠加定理计算图2.3.2（a）所示电路中的电压U，并确定40Ω电阻消耗的功率。

[image: alt]


图2.3.2　例2.3.1电路图

【解】

用叠加定理分析时，独立电源分别作用的电路如图2.3.2（b）、（c）、（d）所示，三个电路的分析均可以采用分压、分流关系实现。

按照电阻串联、并联和分压关系，不难得到
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在图2.3.2（d）中，10Ω和40Ω电阻并联，结果为8Ω电阻，两个8Ω电阻串联，再和2Ω并联，由分流关系不难得到
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根据叠加定理，有
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得到

U＝（8＋12＋8）V＝28V

功率为

[image: alt]


但[image: alt]
 即功率不符合叠加定理。

应用叠加定理时，必须注意以下几点。

（1）叠加定理只适用于线性电路。

（2）叠加定理只适用于电压、电流的叠加，不适用于功率的叠加计算。

（3）当一个电源单独作用时，其他电源置零。其中：理想电压源置零，视为短路；理想电流源置零，视为开路。

（4）叠加时，要特别注意电压和电流的参考方向。

2.4　电源等效定理

戴维南定理表明任意一个有源二端网络都可以用一个简单的电压源来等效代替，而诺顿定理表明任意一个有源二端网络都可以用一个简单的电流源来等效代替。

2.4.1　戴维南定理

任意线性有源（含有独立电源）二端口电路N，对于外电路N′而言，总可以等效为一个电压源和一个线性电阻串联的支路（戴维南支路）。其中：电压源电压等于原有源二端口电路的端口开路电压Uoc
 ，电阻等于原有源二端口电路独立电源置零后的端口入端电阻Req
 ，如图2.4.1所示。
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图2.4.1　戴维南等效电路

戴维南定理可用叠加定理加以证明，本书从略。

用戴维南定理解题的步骤如下：

（1）选择适当的内、外电路，将外电路从网络中移开，分析剩下的二端口网络；

（2）求开路电压Uoc
 ；

（3）求等效电阻Req
 ；

（4）画等效电路图，求解待求变量。

【例2.4.1】　用戴维南定理求解图2.4.2所示的电流I。
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图2.4.2　例2.4.1电路图

【解】

（1）求开路电压Uoc
 。

将图2.4.2所示的原电路待求支路从a、b两端取出，断开2Ω电阻，如图2.4.3（a）所示，由KVL方程，得
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图2.4.3　例2.4.1（解）电路图

（2）求等效内阻Req
 。

恒压源US
 短路，恒流源IS
 开路，则

Req
 ＝4＋（6/3）＝4＋2＝6Ω

（3）求电流I。

画出戴维南等效电路，如图2.4.3（b）所示，从a、b两端接入待求支路，用全电路欧姆定律可得
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2.4.2　诺顿定理

任意线性有源（含有独立电源）二端口电路N，对于外电路N′而言，总可以等效为一个电流源和一个线性电阻并联的支路（诺顿支路）。其中：电流源的电流等于原有源二端口电路的端口短路电流isc
 ，电阻等于原有源二端口电路独立电源置零后的端口入端电阻Req
 ，如图2.4.4所示。
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图2.4.4　诺顿等效电路

根据戴维南支路和诺顿支路的互换关系，不难得到在图2.4.1和图2.4.4所规定的参考方向下，有[image: alt]


很显然，应用电压源与电流源之间的等效变换，可以从戴维南定理推导出诺顿定理。


*
 2.5　非线性电阻电路分析（选学）

所谓非线性电阻，其伏安关系不再是线性关系，可以用通过原点的遵循某种特定非线性关系来表示，且该关系并不随着电路中的状态变化而变化。其电路符号如图2.5.1所示。含有非线性元件的电路称为非线性电路。
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图2.5.1　非线性电阻符号

如果电阻两端的电压是通过其电流的单值函数U＝f（I），则称之为流控型电阻，伏安特性如图2.5.2（a）所示。如果电阻两端的电流是通过其电压的单值函数I＝f（U），则称之为压控型电阻，伏安特性曲线如图2.5.2（b）所示。如果电阻伏安特性曲线单调增或单调减，则此电阻既是流控型电阻又是压控型电阻，称为单调型电阻，伏安特性曲线如图2.5.2（c）所示。
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图2.5.2　非线性电阻的伏安特性曲线

对于图2.5.3（a）所示的含一个非线性电阻的电路，它可以看作是一个线性含源电阻单口网络和一个非线性电阻的连接，如图2.5.3（b）所示，利用线性等效有源网络进行求解，如图2.5.3（c）所示。
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图2.5.3　非线性电阻电路的分析

这类非线性电阻电路的分析方法如下。

（1）将线性含源电阻单口网络用戴维南等效电路代替。

（2）写出戴维南等效电路和非线性电阻的伏安特性方程。
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（3）联立方程，求出U和I。

（4）若已知I＝g（U）的特性曲线，则可用图解法求非线性电阻上的电压和电流。

【例2.5.1】　电路如图2.5.4（a）所示。已知非线性电阻伏安特性曲线如图2.5.4（b）中折线所示，用图解法求电压U和电流I。
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图2.5.4　例2.5.1电路图

【解】

分析：这是个含有非线性元件的电路，可根据非线性电路的分析方法来求解。

（1）求戴维南等效电路。如图2.5.4（c）所示，求得Uoc
 ＝10V，Req
 ＝1kΩ。

（2）在图2.5.4（b）的U-I平面上，通过（10V，0）和（0，10mA）两点作直线，它与非线性伏安特性曲线交于Q1
 、Q2
 和Q3
 三点。这三点相应的电压U和电流I分别为

Q1
 ：

UQ1
 ＝3V，IQ1
 ＝7mA

Q2
 ：

UQ2
 ＝5V，IQ2
 ＝5mA

Q3
 ：

UQ3
 ＝6.5V，IQ3
 ＝3.5mA

习　题

2.1　如图2.1所示，若U1
 ＝-2V，U2
 ＝8V，U3
 ＝5V，U5
 ＝-3V，R4
 ＝2Ω，求电阻R4
 两端的电压U4
 和及电流I4
 。
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图2.1　习题2.1图

2.2　用支路电流法求解图2.2所示电路中的电流I1
 ，并求电路中电流源的功率。
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图2.2　习题2.2图

2.3　如图2.3所示电路，用支路电流法求各支路电流及各元件功率。
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图2.3　习题2.3图

2.4　求图2.4所示电路中5Ω电阻的电压U及功率P。
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图2.4　习题2.4图

2.5　求图2.5所示电路中的电流I。
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图2.5　习题2.5图

2.6　如图2.6所示，用网孔分析法求解电流源的电压U。
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图2.6　习题2.6图

2.7　如图2.7所示，用网孔分析法列写方程。
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图2.7　习题2.7图

2.8　如图2.8所示，用结点分析法求解I。
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图2.8　习题2.8图

2.9　参考结点如图2.9所示，用结点分析法求解各结点电压。

[image: alt]


图2.9　习题2.9图

2.10　电路如图2.10所示，用结点分析法列结点方程。
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图2.10　习题2.10图

2.11　求解图2.11所示电路中各支路电流I1
 、I2
 、I。
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图2.11　习题2.11图

2.12　如图2.12所示，按下列要求求解电路中电流源两端的电压U。
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图2.12　习题2.12图

（1）用结点分析法求解。

（2）对电流源之外的电路做等效变换后再求这一电压。

2.13　电路如图2.13所示，用叠加定理求解电路中的电流I。
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图2.13　习题2.13图

2.14　电路如图2.14所示，用叠加定理求解电路中的电流I。

[image: alt]


图2.14　习题2.14图

2.15　电路如图2.15所示，用戴维南定理求解电流I。
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图2.15　习题2.15图

2.16　电路如图2.16所示，用戴维南定理和诺顿定理求解电流I。
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图2.16　习题2.16图

2.17　电路如图2.17所示，在图2.17（a）中，测得U2
 ＝12.5V；若将A、B两点短路，如图2.17（b）所示，测得电流为I＝10mA，试求网络N的戴维南等效电路。
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图2.17　习题2.17图

2.18　电路如图2.18所示，用戴维南定理和叠加定理分别求解图示电路中的电流I。
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图2.18　习题2.18图



第3章　正弦交流电路

前面我们分析的都是直流电路，其中电压和电路的大小和方向不随时间的改变而发生变化。

所谓正弦交流电路，是指含有正弦电源（激励），而且电路各部分所产生的电压和电流（相应）均按正弦规律变化的电路。交流电动机中所产生的感应电动势和正弦信号发生器所输出的信号电压，都是常用的正弦电源。在生产和日常生活中所用的交流电，一般都是指正弦交流电。

分析与计算正弦交流电路，主要是确定不同参数和不同结构的各种正弦交流电路中电压与电流之间的关系和功率。

3.1　正弦交流电的基本概念

随时间改变按正弦规律变化的电压或电流，称为正弦交流电。通常所说的交流电就是指正弦交流电，对正弦交流电的数学描述，可采用正弦函数描述，也可以用余弦函数描述。本书对正弦交流电采用正弦函数描述。

大小和方向随时间改变按正弦规律变化的电压或电流都称为正弦量，以正弦电流为例，其瞬时表达式为
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其波形如图3.1.1所示，ψi
 ≥0，横轴可用ωt表示，也可用t表示。
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图3.1.1　正弦交流电流波形图

3.1.1　正弦交流电的三要素

以正弦电流为例，式（3.1.1）中三个常数Im
 、ω、ψi
 称为正弦量的三要素。

1．周期与频率

正弦量重复变化一次所需要的时间称为周期，用T表示，单位为秒（s）。每秒内重复变化的次数称为频率，用f表示，单位为赫兹（Hz）。

周期和频率互为倒数，即
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正弦量变化的快慢除用周期和频率表示外，还可用角频率ω来表示。在单位时间内正弦量变化的角度称为角频率。所以角频率为
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周期、频率、角频率从不同的角度描述了正弦交流电的变化快慢，只要知道其一，其余皆可求出。我国工业用电频率为50Hz，称为工频。

2．幅值与有效值

正弦量在任一瞬间的值，称为瞬时值，用小写字母表示，如i、u及e分别表示电流、电压及电动势的瞬时值。瞬时值中最大的值称为幅值或最大值，用带下标的小写字母来表示，如Im
 、Um
 及Em
 分别表示电流、电压及电动势的幅值。

有效值：与交流热效应相等的直流定义为交流电的有效值。

以交流电流为例，当某一交流电流和一直流电流分别通过同一电阻R时，如果在一个周期T内产生的热量相等，那么这个直流电流I的数值叫作交流电流的有效值。

正弦交流电流i＝Im
 sin（ωt＋ψi
 ）一个周期内在电阻R上产生的能量为

[image: alt]


直流电流I在相同时间T内，在电阻R上产生的能量为

W＝I2
 RT

根据有效值的定义，有
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于是得
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式（3.1.4）为有效值定义的数学表达式，适用于任何周期变化的电流、电压及电动势。

正弦电流的有效值等于其瞬时电流值i的平方在一个周期内积分的平均值再取平方根，所以有效值又称为均方根值。

将正弦交流电流i＝Im
 sin（ωt＋ψi
 ）代入式（3.1.4）得
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同理可得
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正弦量的最大值与有效值之间有固定的[image: alt]
 倍的关系。我们通常所说的交流电的数值都是指有效值。交流电压表、电流表的表盘读数及电气设备铭牌上所标的电压、电流也都是有效值。用有效值表示正弦电流的数学表达式为
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【例3.1.1】　若购得一台耐压为300V的电器，是否可用于220V的线路上？
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图3.1.2　例3.1.1图

【解】

由题可知，该电器所加正弦交流电源参数如下。

有效值

U＝220V

最大值

[image: alt]


该用电器最高耐压低于电源电压的最大值，所以不能用。

3．相位与相位差

ωt＋ψi
 称为正弦量的相位角，简称为相位，是随时间变化的角度。ψi
 为t＝0时的相位角，称为初相位角，简称初相。初相位的单位用弧度或度表示，通常在主值范围内取值，即|ψi
 |≤π；初相位值与计时零点有关。在工程上有时习惯以“度”为单位计量，因此在计算中应注意将ωt与ψi
 变换成相同的单位。

在分析和计算正弦电路时，电路中常引用“相位差”的概念描述两个同频率正弦量之间的相位关系，两个同频率正弦量相位之差，称为相位差。用φ表示。例如：设电流、电压分别为i＝Im
 sin（ωt＋ψi
 ），u＝Um
 sin（ωt＋ψu
 ）时，则电压与电流的相位差为
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可见，同频率正弦量的相位差始终不变，它等于两个正弦量初相位角之差。相位差也是在主值范围内取值|φ|≤π。

若φui
 ＞0，则电压u超前电流i，大小为φui
 ，其正弦电路的波形图如图3.1.3所示。
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图3.1.3　φui
 ＞0的正弦电路的波形图

若φui
 ＜0，则电压u滞后电流i，大小为-φui
 ，其正弦电路的波形图如图3.1.4所示。

[image: alt]


图3.1.4　φui
 ＜0的正弦电路的波形图

若φui
 ＝0，则电压u与电流i同相位，其正弦电路的波形图如图3.1.5所示。
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图3.1.5　φui
 ＝0的正弦电路的波形图

若φui
 ＝±π，则称u与i反相，其正弦电路的波形图如图3.1.6所示。
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图3.1.6　φui
 ＝±π的正弦电路的波形图

若φui
 ＝±[image: alt]
 ，则称u与i正交，其正弦电路的波形图如图3.1.7所示。
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图3.1.7　φui
 ＝±[image: alt]
 的正弦电路的波形图

【例3.1.2】　一个正弦电压的初相位角为45°，最大值为537V，角频率ω＝314rad/s，试求它的有效值、解析式，并求t＝0.03s时的瞬时值。

【解】

Um
 ＝537V，所以其有效值为
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则电压的解析式为
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当t＝0.03s时，将t＝0.03s代入上式得
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【例3.1.3】　两个正弦电流分别为i1
 ，i2
 ，问两个电流的相位关系如何？

[image: alt]


【解】

φ12
 ＝ψ1
 －ψ2
 ＝35°－（-35°）＝70°（符合取值范围|φ≤π|）

即i1
 相位超前i2
 相位70°。

3.1.2　正弦交流电的相量表示法

前面我们采用了三角函数式和波形图来表示正弦量，此外，正弦量还可以用相量来表示。相量表示法的基础是复数，就是用复数来表示正弦量。

1．复数和常用的表示方法

如图3.1.8所示，向量F
 的复数代数表达示为F
 ＝a＋jb，式中[image: alt]
 为虚单位（与数学中常用的i
 等同）。图中r表示复数的大小，称为复数的模，a、b为复数F
 的实部和虚部。有向线段与实轴正方向间的夹角，称为复数的幅角，用φ表示，规定幅角的绝对值小于180°。
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图3.1.8　复数坐标
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由图3.1.8可得复数的代数式F
 ＝a＋jb转化为三角形式：
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根据欧拉公式ejφ
 ＝cosφ＋sinφ，将复数的三角形式转化为指数形式：
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还有极坐标形式：
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实部相等、虚部大小相等而异号的两个复数叫作共轭复数，用F
 
*

 表示F
 的共轭复数，则有F
 ＝a＋jb；F
 
*

 ＝a－jb。

复数可以进行四则运算。两个复数进行乘除运算时，可将其化为指数形式或极坐标形式来进行计算。

如将两个复数F
 1
 ＝a1
 ＋jb1
 ＝r1
 ∠φ1
 ，F
 2
 ＝a2
 ＋jb2
 ＝r2
 ∠φ2
 相除得
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如将复数A
 1
 ＝rejφ
 乘以另一个复数ejωt
 ，则得A
 2
 ＝rejφ
 ejωt
 ＝rej（ωt＋φ）
 。

如两个复数进行加减运算，用代数形式计算。

例：F
 1
 ＝a1
 ＋jb1
 ，F
 2
 ＝a2
 ＋jb2
 ，则


F
 1
 ±F
 2
 ＝（a1
 ±a2
 ）＋（b1
 ±b2
 ）

也可以按平行四边形法则在复平面上作图求得，如图3.1.9所示。
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图3.1.9　平行四边形法则

【例3.1.4】　计算5∠47°＋10∠－25°。

【解】
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2．正弦量的相量表示方法

正弦量的数学表达式i＝Im
 sin（ωt＋ψi
 ）能准确表示任意时刻t正弦量的值，但两个同频率正弦量之间进行加减运算时不方便，采用相量表示正弦量，可以使其运算得到简化。

用复数形式表示的正弦量称为正弦量的相量表示形式，为了与一般的复数相区别，故在大写字母上打“·”表示。在三要素中，频率可以作为已知量，要确定电路中的电压或电流，只需把电压或电流的幅值和初相位角两个要素用复数来描述。

于是表示正弦电压u＝Um
 sin（ωt＋φ）的相量为
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式中：[image: alt]
 m
 表示电压的幅值相量；[image: alt]
 表示电压的有效值相量。

一般情况下用有效值相量表示正弦量。

相量和复数一样，可以在复平面上用矢量表示，如图3.1.10所示。相量之间的运算可用复数间的运算完成。
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图3.1.10　相量图

【例3.1.4】　已知i＝141.4cos（314t＋30°），u＝311.1cos（314t－60°），试用相量表示i，u。

【解】
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3．相量形式的基尔霍夫定律

在前面所学的基尔霍夫电压、电流定律是一个普遍适用的定律，对于正弦交流电也是适用的。正弦交流电路中各支路电流、电压都是同频率的正弦量，可以用相量法将KCL和KVL转化为相量形式。

基尔霍夫电流定律指出：在电路中，任何时刻，对任意结点的各支路电流瞬时值的代数和为零。KCL的瞬时值表达式为∑i＝0。

KCL对每一瞬间都适用，那么对正弦交流电也适用，即在电路任一结点的各支路正弦电流的解析式代数和为零。

由于所有支路的电流都是同频率的正弦量，所以KCL的相量形式为
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同理，KVL的相量形式为
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需要注意，在正弦稳态下，电流、电压的有效值一般情况下不满足式（3.1.14）及式（3.1.15）。

3.2　单一参数的正弦交流电路分析

在正弦稳态电路中，三种基本电路元件R、L、C的电压、电流之间的关系都是同频率正弦电压、电流之间的关系，所涉及的有关运算都可以用相量进行，因此这些关系的时域形式都可以转换为相量形式。

3.2.1　电阻元件的正弦交流电路

1．电压与电流的关系

在电阻元件的交流电路中，如图3.2.1（a）所示，电压u和电流i取关联参考方向时，根据欧姆定律，它们的瞬时值之间的关系为
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图3.2.1　电阻元件的正弦交流电路

设通过电阻的电流为
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则电阻的端电压为
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由式（3.2.2）和（3.2.4）可见，在电阻元件交流电路中，电压和电流都是同频率的正弦量，电压的最大值（或有效值）与电流的最大值（或有效值）的比值就是电阻R，即
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电压和电流的相位差为
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由此可见，对于电阻元件，电压和电流的相位关系式是同相的。图3.2.1（b）所示为电阻元件电压和电流的波形图。

在电阻元件交流电路中，电压和电流也可以用相量形式表示为
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电阻元件电压与电流的相量图如图3.2.1（c）所示。

2．功率

瞬时功率：在任意瞬间，电压瞬时值和电流瞬时值的乘积为瞬时功率，用小写字母p来表示，即
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由式（3.2.8）可以看出，电阻吸收的功率是随时间变化的，但p始终大于或等于零，表明了电阻的耗能特性。上式还表明了电阻元件的瞬时功率包含一个常数项和一个两倍于原电流频率的正弦项，即电流或电压变化一个循环时，功率变化了两个循环。图3.2.1（d）所示为电阻元件功率随时间变化的波形。

平均功率：瞬时功率在一周期内的平均值称为平均功率，用大写字母P表示，则
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在正弦稳态电路中，我们通常所说的功率都是指平均功率。平均功率又称为有功功率。它的单位为W。

【例3.2.1】　一个220V、1000W的电炉接在电源电压[image: alt]
 的电路中，求：

（1）电炉的电阻是多少？

（2）通过电炉的电流是多少？写出瞬时表达式。

（3）设此电炉每天使用2小时，问每月（按30天计算）消耗电能多少kW·h（度）？

【解】

（1）
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则电炉的电阻为
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（2）
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则通过电炉的电流为
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（3）

W＝Pt＝1000×2×30W·h＝60kW·h

3.2.2　电感元件的正弦交流电路

1．电压与电流的关系

在电感元件的交流电路中，如图3.2.2（a）所示，电压u和电流i取关联参考方向，设通入的正弦交流电流为
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图3.2.2　电感元件的正弦交流电路

则

[image: alt]


式（3.2.11）中，
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可见，当ω一定时，电感两端的电压有效值正比于电流有效值。当ω＝0时，电感电压恒为0，即电感元件在直流电路中相当于短路。当ω→∞时，电感元件相当于开路。

与电阻元件交流电路相比，ωL有类似于电阻R的作用，当电压一定时，ωL越大则电流越小。可见ωL具有阻碍交流电流通过的性质，所以称ωL为感抗，用XL
 表示，即
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式中，f的单位为赫兹（Hz），L的单位为亨利（H），XL
 的单位为欧姆（Ω）。

由式（3.2.10）和式（3.2.11）可见，电感元件端电压u与电流i的相位差为
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即电流的变化滞后电压的变化90°，其波形如图3.2.2（b）所示。

对电感元件的正弦交流电路，电压与电流的关系可以用相量形式表示，即
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图3.2.2（c）所示为电感元件电压电流的相量图。

在正弦电流电路中，线性电感的电压和电流在瞬时值之间不成正比，而在有效值之间、相量之间成正比。

2．功率

瞬时功率：电感元件正弦交流电路的瞬时功率为
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p随时间变化的波形如图3.2.2（d）所示，从图中可以看出，瞬时功率有正有负。p为正值，表示电感把从电源吸收的电能转换成磁场能；p为负值，表示电感把磁场能转换为电能送还电源。这是一个可逆的能量转换过程，所以电感是储能元件。在正弦稳态电路中，电感元件与外部电路间不断进行能量交换的现象，是由电感的储能本质所决定的。

有功功率：电感元件的有功功率为
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即在正弦电流电路中，电感元件不消耗能量。

无功功率：电感元件的正弦交流电路中没有能量消耗，但是有能量互换，为了描述电感元件与外部能量交换的规模，引入无功功率的概念。我们规定无功功率等于瞬时功率的振幅，单位为乏（Var）或千乏（kVar）。
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【例3.2.2】　把一个0.1H的电感接到f＝50Hz，U＝10V的正弦电源上，问电流是多少？如保持电压值不变，而电源f变为5000Hz，这时电流为多少？

【解】

当f＝50Hz时：
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当f＝5000Hz时：
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可见，在电压有效值一定时，频率越高，通过电感元件的电流有效值越小。

3.2.3　电容元件的正弦交流电路

1．电压与电流的关系

在电容元件的交流电路中，如图3.2.3（a）所示，电压u和电流i取关联参考方向，设通入的正弦交流电压为
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图3.2.3　电容元件的正弦交流电路

则
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式（3.2.20）中，
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可见，当ω一定时，电容两端的电压有效值正比于电流有效值。当ω→∞时，电感电压恒为0；当ω＝0时，电容元件相当于开路。

与电阻元件交流电路相比，[image: alt]
 有类似于电阻R的作用，当电压一定时，[image: alt]
 越大则电流越小。可见[image: alt]
 具有阻碍交流电流通过的性质，所以称[image: alt]
 为感抗，用XC
 表示，即

[image: alt]


式中，f的单位为赫兹（Hz），C的单位为法拉（F），XC
 的单位为欧姆（Ω）。

由式（3.2.19）和式（3.2.20）可见，电容元件端电压u与电流i的相位差为
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即电流的变化超前电压的变化90°，其波形如图3.2.3（b）所示。

对电容元件的正弦交流电路，电压与电流的关系可以用相量形式表示，即
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图3.2.3（c）所示为电感元件电压电流的相量图。

在正弦电流电路中，线性电感的电压和电流在瞬时值之间不成正比，而在有效值之间、相量之间成正比。

2．功率

瞬时功率：电容元件正弦交流电路的瞬时功率为
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p随时间变化的波形如图3.2.3（d）所示，从图中可以看出，瞬时功率有正有负。当电容电压增高时，p为正值，电容元件充电，它从电源索取电能储存于两极板间的电场中；当电容电压降低时，p为负值，电容元件充电，它把充电时所储存的电场能量归还给电源。这是一个可逆的能量转换过程，所以电容也是储能元件。

平均（有功）功率：电容元件的有功功率为
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这说明电容元件和电感元件一样，不消耗能量。

无功功率：
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电容元件无功功率取负值，而电感元件无功功率取正值，以此作为区别。

【例3.2.3】　把一个25μF的电容接到f＝50Hz，U＝10V的正弦电源上，问电流是多少？如保持电压值不变，而电源f变为5000Hz，这时电流为多少？

【解】

当f＝50Hz时：
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当f＝5000Hz时：
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可见，在电压有效值一定时，频率越高，通过电感元件的电流有效值越大。

单一元件交流电路的对比分析见表3.1。

表3.1　单一元件交流电路的对比分析
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3.3　电阻、电感和电容元件串联交流电路分析

在实际电路中，经常需要将几个理想元件相互串联作为电路模型。本节将在单一元件交流电路的基础上，进一步讨论RLC串联交流电路。

电阻、电感和电容串联的交流电路如图3.3.1（a）所示。分析此电路可应用前面的结果。
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图3.3.1　电阻、电感与电容元件串联的交流电路

1．广义的欧姆定律

由基尔霍夫电压定律可列出
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设电流[image: alt]
 其对应的相量为[image: alt]


各元件上的电压相量分别为
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根据相量形式的KVL可得
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式（3.3.1）的结果[image: alt]
 是在关联参考方向下，RLC串联电路端电压与电流的相量关系式。

其中[image: alt]
 称为RLC串联电路的电抗，它等于感抗与容抗之差，单位是欧姆。Z＝R＋jX＝R＋j（XL
 －XC
 ）为串联交流电路的复阻抗，单位为欧姆，它的实部就是所研究电路的电阻，虚部为电路的电抗。Z本身不表示正弦量，也不是相量，所以用不加点的符号表示即可。

式（3.3.1）中，[image: alt]
 的形式与欧姆定律的形式很相像，它反映了交流电路中电压相量与电流相量之间的关系，故称为广义的欧姆定律。

2．电压与电流的关系

以电流为参考相量，RLC串联电路个电量之间的相量关系如图3.3.1（b）所示。图中，[image: alt]
 和[image: alt]
 正好组成一个直角三角形。这个三角形称为电压三角形。根据几何关系，可得
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Z又可以表示为
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|Z|为复阻抗的模，称为阻抗，显然
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|Z|、R、XL
 －XC
 之间的关系可用一个直角三角形——阻抗三角形来表示，如图3.3.2所示。
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图3.3.2　阻抗三角形

φ称为复阻抗的幅角，称为阻抗角。且
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可见，在频率一定时候，不仅相位差的大小决定电路的性质，而且电流是滞后于电压还是超前于电压也决定了电路的性质。

当电抗X＞0（ωL＞1/ωC）时，阻抗角φ＞0，阻抗Z呈感性。

当电抗X＜0（ωL＜1/ωC）时，阻抗角φ＜0，阻抗Z呈容性。

当电抗X＝0（ωL＝1/ωC）时，阻抗角φ＝0，阻抗Z呈阻性。

3．功率关系

1）瞬时功率

知道了电压与电流的变化规律及相互关系后，便可找出瞬时功率来，即
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2）有功功率（平均功率）

由于电阻元件要消耗电能，相应的平均功率为
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从电压三角形中可得出

[image: alt]


于是
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3）无功功率

电感元件与电容元件与电源之间要进行能量互换，相应的无功功率为
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式（3.3.8）和式（3.3.9）是计算正弦交流电路中有功功率（平均功率）和无功功率的一般公式。

由上面的分析可知，一个交流发电机输出的功率不仅与发电机的端电压及其输出电流的有效值的乘积有关，而且还与电路的参数有关。电路的参数不同，电压与电流之间的相位差就不同，在同样的电压U和电流I之下，电路的有功功率和无功功率也就不同。式（3.3.8）中的cosφ称为功率因数。

4）视在功率

在交流电路中，有功功率一般不等于电压和电流有效值的乘积，如将两者的有效值相乘，则得出所谓的视在功率S，即
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交流电器设备是按照规定了的额定电压和额定电流来设计和使用的，变压器的容量就是以额定电压和额定电流的乘积，即所谓视在功率
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来表示的。

视在功率的单位是伏·安（V·A）或千伏·安（kV·A）。

由于有功功率P、无功功率Q和视在功率S三者所代表的意义不同，为了区别起见，各采用不同的单位。

这三个功率之间有一定的关系，即
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显然，它们也可以用一个直角三角形——功率三角形来表示，如图3.3.3所示。
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图3.3.3　功率三角形

【例3.3.1】　在电阻、电感、电容相串联的电路中，R＝30Ω，L＝127.4mH，C＝39.8μF，电源电压[image: alt]
 试求：

（1）感抗、容抗和复阻抗；

（2）电源有效值及瞬时值表达式；

（3）各元件电压有效值及瞬时值表达式；

（4）电路有功功率、无功功率及视在功率、功率因数；

（5）作相量图。

【解】

（1）

[image: alt]


Z＝R＋jX＝30－j40

则

[image: alt]


Z＝|Z|∠φ＝50∠－53.1°Ω

（2）
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则
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（3）
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（4）
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（5）相量图如图3.3.4所示。
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图3.3.4　例3.3.1图

【例3.3.2】　有一RC电路如图3.3.5所示，R＝20Ω，C＝0.1μF，输入端接正弦信号源，U1
 ＝1V，f＝500Hz。
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图3.3.5　例3.3.2图

（1）试求输入电压U2
 ，并讨论输入电压间的大小与相位关系；

（2）将电容C改为20μF时求（1）中各项；

（3）将频率f改为4000Hz时，再求（1）中各项。

【解】

（1）
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（2）
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（3）
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3.4　阻抗串并联交流电路分析

在分析交流电路时，常会遇到计算复阻抗的串联与并联，在计算时把它们等效为一个复阻抗，计算方法与电阻的串并联相似。

3.4.1　阻抗串联交流电路

图3.4.1所示为n个复阻抗串联电路。
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图3.4.1　复阻抗串联电路

根据基尔霍夫定律可得
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各阻抗的电压为
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3.4.2　阻抗并联交流电路

图3.4.2所示为n个复阻抗并联的电路。
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图3.4.2　复阻抗并联电路

根据基尔霍夫定律可得

[image: alt]


当两个并联时
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各阻抗的电流为
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【例3.4.1】　电路如图3.4.3所示，R1
 ＝20Ω、R2
 ＝15Ω、XL
 ＝15Ω、XC
 ＝15Ω，电源电压[image: alt]
 试求：
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图3.4.3　例3.4.1图

（1）电路的等效阻抗Z；

（2）电流[image: alt]
 1
 、[image: alt]
 2
 和[image: alt]
 。

【解】

（1）
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（2）
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由分流公式得
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*
 3.5　谐振电路及其应用（选学）

对于包含电容和电感及电阻元件的无源一端口网络，其端口可能呈现容性、感性及电阻性，当电路端口的电压[image: alt]
 和电流[image: alt]
 出现同相位，电路呈电阻性时，称之为谐振现象。实际中，谐振现象有着广泛的应用，但有时又必须避免谐振现象的出现，因此研究谐振电路具有实际的意义。

谐振的实质是电容中的电场能与电感中的磁场能相互转换，此增彼减，完全补偿。电场能和磁场能的总和时刻保持不变，电源不必与电容或电感往返转换能量，只需供给电路中电阻所消耗的电能。

谐振可分为串联谐振和并联谐振。

3.5.1　串联谐振电路

1．原理分析

图3.5.1（a）所示电路为RLC串联谐振电路。
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图3.5.1　串联谐振电路
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谐振的条件为电路呈电阻性，当[image: alt]
 时，Z（jω0
 ）＝R，电路呈电阻性，电压[image: alt]
 和电流[image: alt]
 同相，电路发生串联谐振。由上式可见，发生谐振时角频率ω0
 为
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电路发生串联谐振现象，ω0
 称为电路谐振角频率。
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称为电路谐振频率。

在正弦激励下，电源频率f取某一值f0
 ，使得电压[image: alt]
 和电流[image: alt]
 同相位，我们把这种现象称为电路的串联谐振。此时电源的频率f0
 称为谐振频率。

可见，串联电路的谐振频率由L和C两个参数决定。为了实现谐振或消除谐振，在激励频率确定时，可改变L或C；在固定L和C时，可改变激励频率。

2．发生串联谐振时的特征

串联谐振时电路阻抗Z＝R，复阻抗最小，且为一个纯电阻R。电感、电容串联阻抗为0，相当于短路。实验时可由此判断电路是否发生串联谐振现象。

谐振时，电路的电流[image: alt]
 称为谐振电流。[image: alt]
 0
 与[image: alt]
 同相，且在外加电压一定时，电流最大。谐振时的最大电流为
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谐振时各元件上电压分量为
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式中Q是串联谐振电路谐振时容抗或感抗与回路电阻的比值，称为串联谐振电路的品质因数。

定义谐振时的容抗或感抗为串联谐振电路的特性阻抗，用ρ表示，则
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因此
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Q和ρ只有在谐振时才有意义。

电阻两端电压等于电源电压，即电源电压全加在电阻R上；L、C上的电压大小为电源电压U的Q倍，但[image: alt]
 L
 与[image: alt]
 C
 大小相等，相位相反，相互抵消，故串联谐振也叫电压谐振。如果Q＞1，则UL
 ＝UC
 ＞U，尤其当Q≫1时，L、C两端出现远远高于外施电压U的高电压，这种现象称为谐振过电压现象。

谐振时，φ＝0，因而功率因数为
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有功功率为

[image: alt]


无功功率为

[image: alt]


故有

[image: alt]


谐振时，电路中只有电阻消耗有功功率，电路不消耗无功功率，仅在L、C之间进行磁场能和电场能的交换。

【例3.5.1】　已知RLC串联电路中端口电源电压U＝10mV，当电路元件的参数为R＝5Ω，L＝20μH，C＝200pF时，若电路产生串联谐振，求电源频率f0
 、回路的特性阻抗ρ、品质因数Q及UC
 。

【解】
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3．RLC串联谐振时的频率特性

在RLC串联电路中，当外加正弦交流电压的频率改变时，电路中的阻抗、导纳、电压、电流随频率的变化而改变，这种随频率变化的特性，称为频率特性，或称为频率响应。它包括幅频特性和相频特性。相应随频率变化的曲线称为谐振曲线。

各量的模（大小）随频率变化的关系称为该量的幅频特性；各量的幅角（方向）随频率变化的关系称为该量的相频特性。如|Z（jω）|称为阻抗的幅频特性；φ（jω）称为阻抗的相频特性。
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式中：
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相应的幅频特性曲线如图3.5.2所示。
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图3.5.2　幅频特性曲线
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于是
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上式可用于不同的RLC串联谐振电路，在同一个坐标下，根据不同的Q值，曲线有不同的形状，而且可以明显看出Q值对谐振曲线形状的影响。

图3.5.3给出不同Q值（Q1
 ＜Q2
 ＜Q3
 ）的谐振曲线，根据谐振曲线可知，串联谐振回路对不同的信号具有不同的响应，它能将ω0
 附近的信号选出来，串联谐振电路能使谐振频率ω0
 周围的一部分频率分量通过，而对其他的频率分量呈抑制作用，电路的这种性能称为选择性。由图3.5.3可知，Q越大，选择性越好。
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图3.5.3　不同Q值的谐振曲线

在工程上，将发生在[image: alt]
 时对应的两个角频率ω2
 与ω1
 的差定义为通频带，即Δω＝ω1
 －ω2
 。

3.5.2　并联谐振电路

1．原理分析

图3.5.4所示GLC并联电路是另外一种典型的谐振电路。当端口电压[image: alt]
 与端口电流[image: alt]
 S
 同相时的电路工作状况称为并联谐振。

[image: alt]


图3.5.4　并联谐振电路

[image: alt]


根据谐振的定义，当Y（jω）的虚部为0时，即[image: alt]
 时，

[image: alt]


称为电路谐振角频率。

[image: alt]


称为电路谐振频率。

2．并联谐振的状态特征及其描述

在理想情况下，并联谐振时的输入导纳最小，且[image: alt]
 ，或者说输入阻抗最大Z（jω0
 ）＝R，电路呈纯电阻性。

并联谐振时，在电流有效值I不变的情况下，电压U为最大，且

[image: alt]


电路的品质因数为

[image: alt]


并联谐振时各元件上电流为

[image: alt]


电流[image: alt]
 G
 等于电源电流[image: alt]
 S
 ，L中电流[image: alt]
 L
 与C中电流[image: alt]
 C
 大小相等，方向相反，相互抵消，其大小为电路总电流的Q倍，故并联谐振也称为电流谐振。如Q＞1，则LL
 ＝IC
 ＞IS
 ，当Q≫1时，则L、C两端出现远远高于外施电流IS
 的高电流，称为过电流现象。

谐振时的功率为

有功功率

[image: alt]


无功功率

[image: alt]


且

[image: alt]


表明电感储存的磁场能量与电容储存的电场能量彼此相互交换。

3．常见并联电路的特性分析

工程上经常采用电感线圈和电容器组成并联谐振电路，如图3.5.5（a）所示，其中R（代表线圈损耗电阻）和L的串联支路表示实际的电感线圈。该电路导纳为
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[image: alt]


图3.5.5　电感线圈与电容器并联谐振

谐振时有

[image: alt]


故谐振角频率

[image: alt]


谐振频率

[image: alt]


显然[image: alt]
 即[image: alt]
 时，ω0
 为实数，才发生谐振；[image: alt]
 时，ω0
 为虚数，电路不发生谐振。发生谐振时的电流相量图如图3.5.5（b）所示。

并联谐振时的输入导纳为

[image: alt]


品质因数为

[image: alt]


在[image: alt]
 时，谐振特点接近理想情况。


*
 3.6　功率因素的提高（选学）

1．功率因数提高的意义

设电源设备的视在功率（容量）S，输出的有功功率的计算公式P＝UIcosφ可知，电气设备输出的有功功率与负载的功率因数有关。cosφ大，输出有功多，设备的利用率高；反之，设备的利用率低。如一台1000kV·A的变压器，当负载的功率因数cosφ＝0.95时，变压器提供的有功功率为950kW；当负载的功率因数cosφ＝0.5时，变压器提供的有功功率为500kW。可见若要充分利用设备的容量，应提高负载的功率因数。

功率因数还影响输电线路的电能损耗和电压损耗，根据[image: alt]
 ，功率因数小，I大，线路功率损耗ΔP＝I2
 r大大升高；而且输电线路上的压降ΔU＝Ir增加，加到负载上的电压降低，影响负载的正常工作。

可见，提高功率因数是十分必要的，功率因数提高可充分利用电气设备，提高供电质量。

2．功率因数提高的方法

如图3.6.1所示，感性负载Z接在电压为[image: alt]
 的电源上，其有功功率为P，功率因数为cosφ1
 ，如要将电路的功率因数提高到cosφ2
 ，可以在感性负载Z两端并联电容C的方法来实现。
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图3.6.1　感性负载并联电容提高功率因数

设并联电容C之前电路的无功功率Q1
 ＝Ptanφ1
 ，电路的有功功率为P，功率因数角φ1
 ；并联电容C之后，功率因数角φ2
 ，电路的无功功率Q2
 ＝Ptanφ2
 ，则电路吸收的无功功率减少量为

[image: alt]


即电源发出的无功功率减少，如图3.6.2所示。

[image: alt]


图3.6.2　无功功率关系

并联电容提供的无功功率QC
 ＝I2
 XC
 ＝U2
 ωC，但由于负载电流[image: alt]
 与电压[image: alt]
 均未变，因此负载Z吸收的无功功率Q1
 ＝Q2
 ＋ΔQ不变。由于无功功率守恒，电路的无功功率为
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即

U2
 ωC＝P（tanφ1
 －tanφ2
 ）

电容C为

[image: alt]


式（3.6.2）为单相正弦交流电路提高功率因数计算所需并联电容C的表达式，今后有关计算可灵活使用。

【例3.6.1】　有一台220V，50Hz，100kW的电动机，功率因数为0.8。

（1）在使用时，电源提供的电流是多少？无功功率是多少？

（2）如欲使功率因数达到0.85，需要并联的电容器电容值是多少？此时电源提供的电流是多少？无功功率是多少？

【解】

（1）由于P＝UIcosφ，所以电源提供的电流为
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无功功率为
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（2）使功率因数提高到0.85时所需的电容容量为
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此时电源提供的电流为
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可见，用电容进行无功补偿时，可以使电路的电流减小，提高供电质量。


*
 3.7　非正弦周期电路分析（选学）

在工程技术中除了大量使用正弦交流电路外，还经常遇到非正弦周期电流电路的问题。例如电子技术中的整流电路，尽管输入的是正弦电压，但因其包含非线性元件——整流二极管，使得输出电压按照非正弦周期规律变化。如图3.7.1所示，波形均为按非正弦规律变化的电压。
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图3.7.1　几种常见的非正弦周期电压波形

非正弦周期电路：电流电压按非正弦规律作周期性变化的电路。本节仅研究非正弦周期电路的分析和计算方法。

3.7.1　非正弦周期信号的分解

凡是满足狄里赫利条件的函数都可以分解成为傅里叶级数。在电工学中遇到的周期性非正选量，一般都满足狄里赫利条件，因此可分解为傅里叶级数。

f（t）的傅里叶展开式为
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式中：[image: alt]
 k为1至∞的正整数；系数a0
 、ak
 和bk
 的计算公式为
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其中k＝1、2、3……

若将式（3.7.1）中的同频率项合并，可得到傅里叶级数的另一种形式为
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式中：a0
 称为直流分量或恒定分量；A1m
 sin（ωt＋φ1
 ）称为一次谐波或基波；k＝2、3、4……的项分别称为二、三、四……次谐波。除直流分量和一次谐波外，其余的统称为高次谐波。

式（3.7.3）中系数Akm
 和φk
 的计算公式为
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例如图3.7.1（a）所示的半波整流电路输出波形的傅里叶级数展开式为
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非正弦周期电压电流信号经过分解后，直流分量和各次谐波就各自相当于一个独立的电源作用于电路。对于线性电路而言，可以利用叠加定理进行分析、计算。

【例3.7.1】　求下列周期性矩形信号f（t）的傅里叶级数展开式。
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【解】

[image: alt]


所以
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3.7.2　非正弦周期量的平均值、有效值和平均功率

1．平均值

[image: alt]


由于各次谐波分量都是正弦波，它们的平均值为零。所以，非正弦周期电量的平均值就等于它的直流分量。

2．有效值

由热等效定理可得有效值的定义式为
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经过计算，非正弦周期电量的有效值等于其直流分量的平方与各次谐波有效值的平方之和再开方。
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3．非正弦周期电流电路的功率

1）瞬时功率

假设一个无源一端口网络的端电压和电流均为周期性非正弦量，则该网络的瞬时功率为
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2）平均功率

非正弦周期电路的平均功率（有功功率），仍然是按照瞬时功率的平均值来定义的，即
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整理可得
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由此可见，非正弦周期电路中的有功功率等于恒定分量构成的功率和各次谐波平均功率的代数和。

3.7.3　非正弦周期电流电路的计算

非正弦周期电流电路的计算步骤如下。

（1）把给定的非正弦周期电压或电流分解为傅里叶级数，高次谐波取到哪一项，要根据所需准确度的高低而定。

（2）分别求出电源电压或电流的恒定分量及各次谐波分量单独作用时的响应。

①恒定分量（直流）求解，电容看作开路，电感看作短路。

②各次谐波分量用相量法进行求解，但须注意感抗、容抗与频率有关。

（3）应用叠加定理，把步骤（2）所计算出的结果化为时域表达式后进行相加，最终响应是用时间函数表示的。

【例3.7.2】　如图3.7.2所示电路中，已知R＝3Ω，[image: alt]
 ＝9.45Ω，电源电压
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图3.7.2　例3.7.2图

uS
 ＝［10＋141.4cos（ω1
 t）＋47.13cos（3ω1
 t）＋28.28cos（5ω1
 t）＋20.20cos（7ω1
 t）＋15.7cos（9ω1
 t）＋…］V

【解】

电流相量的一般表达式
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k＝0，此时为直流分量，有

U0
 ＝10V，I0
 ＝0，P0
 ＝0

k＝1时有
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k＝3时有
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k＝5时有
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k＝7时有
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k＝9时有
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所以
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P＝P0
 ＋P（1）
 ＋P（3）
 ＋P（5）
 ＋P（7）
 ＋P（9）
 ＝669.80W

习　题

3.1　已知正弦电流i＝20sin（314t＋60°）A，电压[image: alt]
 试分别画出它们的波形图，求出它们的有效值、频率及相位差。

3.2　某正弦电流的频率为20Hz，有效值为[image: alt]
 在t＝0时，电流的瞬时值为5A，且此时刻电流在增加，求该电流的瞬时值表达式。

3.3　已知复数A
 1
 ＝6＋j8，A
 2
 ＝4＋j4，试求它们的和、差、积、商。

3.4　在如图3.1所示相量图中，已知I1
 ＝10A，I2
 ＝5A，U＝110V，f＝50Hz，试分别写出它们的相量表达式和瞬时值表达式。
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图3.1　习题3.4图

3.5　已知i1
 ＝5sinωtA，i2
 ＝10sin（ωt＋60°）A，求i＝i1
 ＋i2
 。

3.6　在如图3.2所示电路中，u1
 （t）＝3[image: alt]
 sin314t V，u2
 （t）＝4[image: alt]
 sin（314t＋90°）V，求u。
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图3.2　习题3.6图

3.7　在如图3.3（a）所示电路中，已知uC
 的初相角为π/6，试确定uL
 、uR
 和i的初相角并画出相量图；在图3.3（b）所示电路中，已知iL
 的初相角为π/6，试确定iC
 、iR
 和u的初相角并画出相量图。
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图3.3　习题3.7图

3.8　在如图3.4所示正弦电流电路中，已知电流表A1
 的读数为10A，A2
 的读数为20A，A3
 的读数为30A。求：
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图3.4　习题3.8图

（1）图中电流表A的读数；

（2）如果维持A1
 的读数不变，而把电源的频率提高到原来的两倍，再求电流表A的读数。

3.9　如图3.5所示，已知u＝10sin（πt－180°）V，R＝40Ω，ωL＝3Ω，试求电感元件上的电压UL
 。
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图3.5　习题3.9图

3.10　如图3.6所示，已知RC串联电路的电源频率为[image: alt]
 求uR
 相位超前u多少度？
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图3.6　习题3.10图

3.11　试求图3.7所示电路的输入阻抗Z。
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图3.7　习题3.11图

3.12　有一个JZ7型中间继电器，其线圈数据为380V、50Hz，线圈电阻为2kΩ，线圈电感为43.3H，试求线圈电流及功率因数。

3.13　将R1
 ＝5Ω、R2
 ＝10Ω和电感L串联，已知输入端电压为e＝50sinωtV，在5Ω电阻上的有功功率为10W，试问整个电路的功率因数是多少？

3.14　日光灯电源的电压为220V，频率为50Hz，灯管相当于300Ω的电阻，与灯管串联的镇流器在没有电阻的情况下相当于500Ω感抗的电感，试求灯管两端的电压和工作电流，并画出相量图。

3.15　试计算上题日光灯电路的平均功率、视在功率、无功功率和功率因数。

3.16　为了降低风扇的转速，可在电源与风扇之间串入电感，以降低风扇电动机的端电压。若电源电压为220V，频率为50Hz，电动机的电阻为190Ω，感抗为260Ω，现要求电动机的端电压降至180V，试求串联的电感量应为多大？

3.17　串联谐振电路如图3.8所示，已知电压表V1
 和V2
 的读数分别为150V和120V，试问电压表V的读数为多少？
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图3.8　习题3.17图

3.18　并联谐振电路如图3.9所示，已知电流表A1
 和A2
 的读数分别为13A和12A。试问电流表A的读数为多少？
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图3.9　习题3.18图

3.19　含R、L的线圈与电容C串联，已知线圈电压URL
 ＝50V，电容电压UC
 ＝30V，总电压与电流同相，试问总电压是多大？

3.20　RLC组成的串联谐振电路中，已知U＝10V，I＝1A，UC
 ＝80V。试问电阻R多大？品质因数Q又是多大？

3.21　某单相50Hz的交流电源，其额定容量SN
 ＝40kV·A，额定电压UN
 ＝220V，供给照明电路，各负载都是40W的日光灯（可认为是RL串联电路），其功率因数为0.5，试求：

（1）日光灯最多可点多少盏？

（2）用补偿电容将功率因数提高到1，这时电路的总电流是多少？需用多大的补偿电容？

（3）功率因数提高到1以后，除供给以上日光灯外，各保持电源在额定情况下工作，还可多点40W白炽灯多少盏？

3.22　在f＝50Hz、U＝380V的交流电源上，接有一感性负载，其消耗的平均功率P1
 ＝20kW，其功率因数cosφ1
 ＝0.6。求：线路电流I1
 。若在感性负载两端并联一组电容器，其等值电容为374μF，求线路电流I及总功率因数cosφ。

3.23　如图3.10所示，电路中L＝5H，C＝10μF，负载电阻R＝2kΩ，μS
 为正弦全波整流波形，设ω1
 ＝314rad/s，Um
 ＝157V，求负载两端电压的各谐波分量。
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图3.10　习题3.23图



第4章　三相电路

目前，世界上绝大多数电力系统都采用三相电路来产生和传输大量电能，因为与单相交流电相比，三相交流电有着以下技术和经济上的优点。

（1）在发电方面，输出同样功率的三相发电机比单相发电机体积小、重量轻。

（2）在输电方面，若输送功率相同、电压相同、距离和线路损耗相等，采用三相输电所用的有色金属仅为单相输电的75％，因而大大节省了输电线路的有色金属使用量。

（3）在变配电方面，三相变压器比单相变压器经济而且便于接入单相或三相负载。

（4）在用电方面，工农业生产中广泛应用的三相异步电动机比单相电动机的结构更简单、价格更低、性能更好、工作更平稳可靠。

上一章讨论的交流电路只是三相电路中的某一相电路，本章主要介绍三相电路中的电源、负载特点及不同的连接方式，分析三相电路中的电压电流参数之间的关系，以及三相电路的计算方法，并说明三相电路的功率及测量方法，最后介绍供电系统中的安全用电的知识。

4.1　三相电源

三相对称电动势是由三相交流发电机产生的，对于一般工厂来说是由电力网经过三相变压器提供的。图4.1.1所示为三相同步发电机的结构示意图，它的主要部分是电枢和磁极。
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图4.1.1　三相同步发电机原理图

电枢是固定的，称为定子，由硅钢片叠加而成，内壁有槽，槽内对称地放置三个匝数相等、绕法一致、几何尺寸及材料完全相同的绕组A-X、B-Y、C-Z。绕组的始端（首端）标为A、B、C，末端（尾端）标为X、Y、Z，绕组首端之间（或末端之间）彼此相隔120°电角度。

磁极是旋转的，称为转子。转子磁极上绕有线圈，称为励磁绕组。当通入直流电后，就形成磁场。若极面形状选择适当，可使定子与转子气隙中的磁场按正弦规律分布。转子由原动机带动，以匀速作逆时针转动。因此，每相绕组依次切割磁力线而产生正弦感应电动势，发出三相正弦交流电。

因为三相绕组的结构完全相同，且以同一转速切割磁力线。在转子为一对磁极的情况下三相绕组在空间互差120°对称分布，因而各相绕组切割磁力线的时间先后相差转子转过120°所需的时间。三相感应电动势具有如下几个特点。

（1）感应电动势的大小（最大值或有效值）相等。

（2）感应电动势的频率相同。

（3）感应电动势的相位互差120°电角度。

4.1.1　三相电源的表示方法

一、波形表示

由三相交流发电机供电时，其工艺结构使得产生的三相电源具有频率相同、大小相等、相位互差120°的特点。

三相电压的相序为三相电压依次出现波峰（零值或波谷）的顺序，工程上把三相电压之间超前滞后的次序称为相序。若A相超前B相，B相超前C相，称为正序（或顺序）；相反，若A相滞后B相，B相滞后C相，称为反序（或逆序）。本章如无特殊说明，均指正序。

二、相量表示

以A相为参考，对称三相电压的瞬时表达式如下：
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三相电压的有效值相量表达式如下，相量图如图4.1.2（b）所示，其中UP
 为三相电压的有效值。
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图4.1.2　三相电压的波形及相量图
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4.1.2　三相电源的接法

三相电源的连接方式有星形连接与三角形连接。星形连接时，三个绕组末端X、Y、Z的连接点称为中性点，用N表示，由中性点N引出来的供电线称为中线，又称零线或地线。三个绕组首端称为端点，从端点引出来的供电线称为端线，又称相线或火线。

从三相电源的三个端点A、B、C引出三条输电线的连接形式，称为三相电源的星形或Y形连接，又称为三相三线制，如图4.1.3（a）所示。从三个端点A、B、C和中性点N引出四条输电线的连接方式，称为三相四线制，如图4.1.3（b）所示。将三相电源中每组绕组的首端依次与另一组的末端连接起来，然后从三个连接点引出三根供电线的连接方式称为三角形连接，如图4.1.3（c）所示，这种供电方式只能是三相三线制。
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图4.1.3　三相电源连接方式

一、星形连接

三相电源工作时，每相绕组中的电流称为电源的相电流，如图4.1.3（c）中电流[image: alt]
 AB
 、[image: alt]
 BC
 、[image: alt]
 CA
 ，由端点输送出去的电流称为电源的线电流，如图4.1.3（c）中电流[image: alt]
 A
 、[image: alt]
 B
 、[image: alt]
 C
 。相电流和线电流的大小及相位关系与负载有关。星形连接时，线电流就是对应的相电流。

电源采用三相四线制星形连接方式时，可以提供两种电压：

（1）端线之间的电压称为线电压，用[image: alt]
 AB
 、[image: alt]
 BC
 、[image: alt]
 CA
 表示（按正序）；

（2）端线与中线之间的电压，即每相电源的电压称为相电压，用[image: alt]
 A
 、[image: alt]
 B
 、[image: alt]
 C
 表示。

若电压采用三相三线制，只能提供一种电压，即线电压。

对称三相电源各相电压的相量表示为
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根据KVL定律，线电压与相电压之间的关系为

[image: alt]


由式（4.1.4）可见，对称三相电源星形连接中的线电压与相应相电压的关系如图4.1.4所示。
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图4.1.4　星形连接电压相量图

（1）线电压的有效值UL
 是相电压有效值UP
 的[image: alt]
 倍，即UL
 ＝[image: alt]
 UP
 。我国的低压供电系统线电压为380V，相电压为220V，标示为“380/220V”。

（2）线电压的相位分别超前相应相电压30°。

（3）不但相电压对称，各线电压也对称。

二、三角形连接

对称电源三角形连接如图4.1.3（c）所示，线电压与相电压相等，如下式：
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在图4.1.3（c）所示的参考方向下，根据KCL定律，线电流与相电流的关系如下式：
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对称三相电源三角形连接中的线电流与相应相电流关系的相量图如图4.1.5所示。
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图4.1.5　三角形连接电流相量图

（1）线电流的有效值IL
 是相电流有效值IP
 的[image: alt]
 倍，即IL
 ＝[image: alt]
 IP
 。

（2）线电流的相位分别滞后相应相电流30°。

（3）不但相电流对称，各线电流也对称。

4.2　三相负载

对于总线路而言，三相电路的用电负载可以分为以下两类。

一类是只需用单相电源供电，由单相负载组合而成的。一般单相负载应该尽量均匀分布在各相上，如电灯、电炉、单相电动机。至于连接在火线与零线之间还是连接在两根火线之间，取决于负载的额定电压要求，要保证负载的额定电压与电源相符，见图4.2.1中的负载Z0
 、Z1
 、Z2
 、Z3
 。例如我国低压供电系统为380/220V，则220V单相用电器应接在任一火线与中线之间，额定电压为380V的单相负载则应接在任意两根火线之间，若负载的额定电压不等于电源电压，则需要用变压器。
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图4.2.1　不同形式的三相负载

另一类必须用三相电源供电，如各种三相交流电动机和三相变压器，这类负载本身先连成星形或三角形后，再与电源的三根端线相连，见图4.2.1中的负载Z4
 、Z5
 。

4.2.1　负载星形连接的三相电路

负载星形连接的三相电路如图4.2.2所示，若忽略输电线上的损耗，则负载上的线电压和相电压就等于电源的线电压和相电压，显然，负载线电压与相电压之间也存在着UL
 ＝[image: alt]
 UP
 ，线电压相位超前相应相电压30°的关系。
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图4.2.2　负载星形连接的三相电路

每相负载中的电流称为相电流，记为[image: alt]
 P
 ；每根端线中的电流称为线电流，记为[image: alt]
 L
 。显然，负载星形连接时，线电流就是相电流，即

[image: alt]


一、对称负载星形连接时的计算

当ZA
 ＝ZB
 ＝ZC
 ＝Z时，称负载三相对称。此时有

[image: alt]


因为

|[image: alt]
 AN
 |＝|[image: alt]
 BN
 |＝|[image: alt]
 CN
 |＝UP
 ，|ZA
 |＝|ZB
 |＝|ZC
 |＝|Z|

则

|[image: alt]
 PA
 |＝|[image: alt]
 PB
 |＝|[image: alt]
 PC
 |＝IP
 ＝|[image: alt]
 LA
 |＝|[image: alt]
 LB
 |＝|[image: alt]
 LC
 |＝IL


所以
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可见，当三相负载对称时，中线上电流为零，这意味着负载中点电位与电源中点电位相等，都为零，也就是说，此时中线上的阻抗不论为多大，无论模型中是否有中线阻抗都不会影响负载的额定需求，此时可采用三相三线制供电（取消中线）。

注意：每一相的电压、电流的计算可以参照前面学习的内容进行。由于负载三相对称，因此可以先计算出其中任意一相，按单相电路进行计算后，再根据对称特性写出另外两相。

二、不对称负载星形连接时的计算方法

采用三相三线制时，当ZA
 、ZB
 、ZC
 互不相等，负载不对称时（见图4.2.2），每一相提供给线路的线电流仍然等于其每一相的相电流。但负载中点与电源中点不等位，这样会使得每一相负载上的电压（相电压）不再一定满足负载的额定要求，从而使负载工作不正常，甚至导致设备的损坏。

在实际生产中，除了三相异步电动机外，一般的负载很难保证负载三相对称，因此供电系统均采用三相四线制，各相由于中线的存在而各自保持独立性，各相的工作状态可以分别计算。在采用三相四线制时中线上不允许加任何开关与熔断器。

【例4.2.1】　如图4.2.2所示电路，若负载对称，阻抗均为Z＝8＋j6Ω，电源电压也对称，线电压为220V。试求各相的相电流。

【解】

分析：由于负载对称，可用“只算一相，推知他相”的方法，先算A相。

相电压为
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相电流为
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则

[image: alt]
 B
 ＝[image: alt]
 A
 ∠－120°＝12.7∠－156.87°A

[image: alt]
 C
 ＝[image: alt]
 A
 ∠120°＝12.7∠81.13°A

4.2.2　负载三角形连接的三相电路

负载三角形连接的三相电路如图4.2.3所示，当负载三相对称时，ZA
 ＝ZB
 ＝ZC
 ＝Z。

[image: alt]


图4.2.3　负载三角形连接的三相电路

此时负载的每一相的相电压为
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负载的每一相的相电流为

[image: alt]


负载产生的线电流为

[image: alt]


由以上分析可绘出对称负载三角形连接的三相电路线电流与相电流的关系图，如图4.2.4所示。
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图4.2.4　电流相量图

注意：每一相的电压、电流的计算可以参照前面学习的内容进行。由于负载三相对称，因此可以先计算出其中任意一相，其他两相待求量可以通过角度互差120°直接写出。

【例4.2.2】　对称三相电路的计算。图4.2.3所示负载为三角形连接的对称三相电路。每相负载阻抗Z＝20∠53.1°Ω。对称三相电源电压中，[image: alt]
 AB
 ＝220∠0°V。试计算相电流[image: alt]
 AB
 、[image: alt]
 BC
 和[image: alt]
 CA
 ，线电流[image: alt]
 A
 、[image: alt]
 B
 和[image: alt]
 C
 ，并绘出电压和电流的相量图。

分析：本题中的三相电路负载是对称三角形连接，给定电源的线电压[image: alt]
 AB
 ＝220∠0°V。

（1）按“先分离出一相计算，推知其他两相”的方法，先计算[image: alt]
 AB
 ，再推知[image: alt]
 BC
 和[image: alt]
 CA
 。

（2）根据对称三角形连接线电流与相电流的关系，先计算出线电流[image: alt]
 A
 ，则可推知[image: alt]
 B
 和[image: alt]
 C
 。

（3）根据计算结果绘出相量图。绘出相量图时，先绘出电压[image: alt]
 AB
 、[image: alt]
 BC
 和[image: alt]
 CA
 相量，再绘出相电流[image: alt]
 AB
 、[image: alt]
 BC
 和[image: alt]
 CA
 相量，最后绘出线电流[image: alt]
 A
 、[image: alt]
 B
 和[image: alt]
 C
 相量。

【解】

（1）计算本相负载中各相的电流。

先计算一相电流[image: alt]
 AB
 为

[image: alt]


则

[image: alt]


（2）计算各相的线电流。

根据三角形连接中线电流与相电流的一般关系式

[image: alt]
 L
 ＝[image: alt]
 [image: alt]
 P
 ∠-30°

先计算出线电流[image: alt]
 A
 为

[image: alt]


则

[image: alt]


根据电源和计算结果，绘出电压和电流的相量图，如图4.2.5所示。
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图4.2.5　例4.2.2相量图

4.3　三相功率

4.3.1　三相功率的定义

一、有功功率

在三相电路中，三相负载的有功功率是各相负载的有功功率之和，即

[image: alt]


式中φA
 、φB
 、φC
 分别为各相电压与相电流之间的相位差。

对于对称三相电路有

[image: alt]


因为对称三相电路中，总有

3UP
 IP
 ＝[image: alt]
 UL
 IL


所以

[image: alt]


式中：UP
 、IP
 为相电压、相电流；UL
 、IL
 为线电压、线电流；cosφP
 是一相的功率因数，也是对称三相电路的功率因素。

需注意以下几点。

（1）不管对称三相电路的连接方式如何，三相电路的有功功率都是相同的。

（2）在对称三相电路有功功率P的计算式中，电压UL
 和电流IL
 分别是线电压和线电流的有效值，而功率因数角φ是相电压与相电流的相位差角，也就是负载的阻抗角。

二、无功功率

在三相电路中，三相负载的无功功率是各相负载的无功功率之和，即

[image: alt]


同理，对称三相电路的无功功率用线电压与线电流可表示为

[image: alt]


三、视在功率

三相负载的总视在功率为
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对于对称三相电路，有

[image: alt]


三相负载的总功率因数为

[image: alt]


在对称三相电路中，λ＝cosφ，也就是一相负载的功率因数，φ即为负载的阻抗角。

4.3.2　三相功率的测量

按三相电路连接的不同和对称与否，可用一个、两个或三个功率表测量三相有功功率。这里介绍二表法和三表法测量三相电路有功功率的方法。

一、二表法

三相三线制电路，不论对称与否都可用两只功率表（二表法）测量三相电路功率。

接线原则：两个功率表的电流线圈分别串入两端线（如A、B两端线）中，电压线圈的非电源端（即非*端）共同接到非电流线圈所在的第3条端线（如C端线）上。功率表W1
 的电流线圈流过的是A相电流，电压线圈取的是线电压[image: alt]
 AC
 ；功率表W2
 的电流线圈流过的是B相电流，电压线圈取的是电压[image: alt]
 BC
 ，如图4.3.1所示。
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图4.3.1　二表法

两只功率表的读数分别为

P1
 ＝UAC
 IA
 cosφ1


P2
 ＝UBC
 IB
 cosφ2


式中：φ1
 为[image: alt]
 AC
 与[image: alt]
 A
 之间的相位差；φ2
 为电压相量[image: alt]
 BC
 与电流相量[image: alt]
 B
 之间的相位差；P1
 为W1
 的读数，P2
 为W2
 的读数。

三相负载的有功功率为两只功率表读数之和，即

P＝P1
 ＋P2


P1
 ＝UAC
 IA
 cos（φ1
 －30°）

P2
 ＝UBC
 IB
 cos（φ2
 ＋30°）

式中：UAC
 、UBC
 分别是AC两线、BC两线的线电压；IA
 、IB
 分别是A、B两线的线电流；φ1
 、φ2
 分别是[image: alt]
 AC
 与[image: alt]
 A
 、[image: alt]
 BC
 与[image: alt]
 B
 的相位差。

若电路为对称三相电路，负载不管是Y形连接还是三角形连接，P1
 和P2
 还可以用φ表示，φ是任一相负载的阻抗角。

若φ＋30°＞90°或|φ－30°|＞90°，P1
 或P2
 中会有某一个的读数为负值。求代数和时该读数应取负值。

对称三相电路三相四线制，由于中线电流为零，也可以用二瓦计法，但不对称三相电路的三相四线制不能使用二瓦计法。

二、三表法

对于三相四线制的星形连接电路，无论对称或不对称，一般可用三只功率表进行测量。

接线原则：三只功率表的电流线圈串入三相中，即分别流过的是三相电流；电压线圈的两端分别并在端线与中线上，即电压分别是三相的相电压，如图4.3.2所示。
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图4.3.2　三表法

三只功率表分别测量的是A、B、C三相负载吸收的功率，三只功率表读数相加，就是三相负载吸收的功率。

4.4　安全用电

目前，家用电器的普及给人们的生活带来了诸多便利。但是，要注意电源的安全使用，以避免不必要的伤害。例如，触电可造成人身伤亡，设备漏电产生的电火花可能酿成火灾、发生爆炸。电器造成的火灾、触电事故每年都有发生，所以要安全科学地用电。

4.4.1　触电事故及影响因素

众所周知，触电事故是由电流形成的能量所造成的事故。为了更好地预防触电事故，首先我们应了解触电事故的种类、方式与规律。

一、触电事故种类

按照触电事故的构成方式，触电事故可分为电击和电伤。

1．电击

电击是电流对人体内部组织的伤害，是最危险的一种伤害，绝大多数（大约85％以上）的触电死亡事故都是由电击造成的。

电击的主要特征有以下几点。

（1）伤害人体内部器官。

（2）在人体的外表没有显著的痕迹。

（3）致命电流较小。

按照发生电击时电气设备的状态，电击可分为直接接触电击和间接接触电击。

直接接触电击是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击（如误触接线端子发生的电击），也称为正常状态下的电击。

间接接触电击是触及正常状态下不带电，而当设备或线路故障时意外带电的导体发生的电击（如触及漏电设备的外壳发生的电击），也称为故障状态下的电击。

2．电伤

电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等效应对人造成的伤害。在触电伤亡事故中，纯电伤性质的及带有电伤性质的约占75％（电烧伤约占40％）。尽管大约85％的触电死亡事故是电击造成的，但其中大约70％的含有电伤成分。对专业电工自身的安全而言，预防电伤具有更加重要的意义。

1）电烧伤

电烧伤是人体与带电体接触，电流通过人体由电能转换成热能造成的伤害，分为电流灼伤和电弧烧伤。

电流灼伤一般发生在低压设备或低压线路上。

电弧烧伤是由弧光放电造成的伤害，分为直接电弧烧伤和间接电弧烧伤。前者是带电体与人体之间发生电弧，有电流流过人体的烧伤；后者是电弧发生在人体附近对人体的烧伤，包含熔化了的炽热金属溅出造成的烫伤。直接电弧烧伤是与电击同时发生的。

电弧温度高达8900℃以上，可造成大面积、深度的烧伤，甚至烧焦、烧掉四肢及其他部位。大电流通过人体，也可能烘干、烧焦机体组织。高压电弧的烧伤较低压电弧严重，直流电弧的烧伤较工频交流电弧严重。

发生直接电弧烧伤时，电流进、出口烧伤最为严重，体内也会受到烧伤。与电击不同的是，电弧烧伤都会在人体表面留下明显痕迹，而且致命电流较大。

2）皮肤金属化

皮肤金属化是在电弧高温的作用下，金属熔化、汽化，金属微粒渗入皮肤，使皮肤粗糙而张紧的伤害。皮肤金属化多与电弧烧伤同时发生。

3）电烙印

电烙印是在人体与带电体接触的部位留下的永久性斑痕。斑痕处皮肤失去原有弹性、色泽，表皮坏死，失去知觉。

4）机械性损伤

机械性损伤是电流作用于人体时，由于中枢神经反射和肌肉强烈收缩等作用导致的机体组织断裂、骨折等伤害。

5）电光眼

电光眼是发生弧光放电时，由红外线、可见光、紫外线对眼睛的伤害。电光眼表现为角膜炎或结膜炎。

二、触电事故方式

按照人体触及带电体的方式和电流流过人体的途径，电击可分为单相触电、两相触电和跨步电压触电。

1．单相触电

当人体直接碰触带电设备其中的一相时，电流通过人体流入大地，这种触电现象称为单相触电。对于高压带电体，人体虽未直接接触，但由于超过了安全距离，高电压对人体放电，造成单相接地而引起的触电，也属于单相触电。

低压电网通常采用变压器低压侧中性点直接接地和中性点不直接接地的接线方式，这两种接线方式发生单相触电的情况如图4.4.1所示。

[image: alt]


图4.4.1　单相触电示意图

2．两相触电

人体同时接触带电设备或线路中的两相导体，或者在高压系统中，人体同时接近不同相的两相带电导体，而发生电弧放电，电流从一相导体通过人体流入另一相导体，构成一个闭合回路，这种触电方式称为两相触电。

发生两相触电时，作用于人体上的电压等于线电压，这种触电是最危险的。

3．跨步电压触电

当电气设备发生接地故障，接地电流通过接地体向大地流散，在地面上形成电位分布时，若人在接地短路点周围行走，其两脚之间的电位差，就是跨步电压。由跨步电压引起的人体触电，称为跨步电压触电。

下列情况和部位可能发生跨步电压电击。

（1）带电导体，特别是高压导体故障接地处，流散电流在地面各点产生的电位差造成跨步电压电击。

（2）接地装置流过故障电流时，流散电流在附近地面各点产生的电位差造成跨步电压电击。

（3）正常时有较大工作电流流过的接地装置附近，流散电流在地面各点产生的电位差造成跨步电压电击。

（4）防雷装置接受雷击时，极大的流散电流在其接地装置附近地面各点产生的电位差造成跨步电压电击。

（5）高大设施或高大树木遭受雷击时，极大的流散电流在附近地面各点产生的电位差造成跨步电压电击。

跨步电压受接地电流、鞋和地面特征、两脚之间的跨距、两脚的方位及离接地点的距离等很多因素的影响。人的跨距一般按0.8m考虑。

跨步电压受很多因素的影响且地面电位分布复杂，几个人在同一地带（如同一棵大树下或同一故障接地点附近）遭到跨步电压电击时，完全可能出现截然不同的后果。

三、触电事故的影响因素

为防止触电事故，应当了解触电事故的影响因素。根据对触电事故的分析，从触电事故的发生率上看，可找到以下几个方面的影响因素。

1．触电事故季节性明显

统计资料表明，每年第二、第三季度事故多。特别是6—9月，事故最为集中。主要原因为：一是这段时间天气炎热、用电量增加；二是这段时间多雨、潮湿，地面导电性增强，容易构成电击电流的回路，而且电气设备的绝缘电阻降低，容易漏电。

2．低压设备触电事故多

统计资料表明，低压触电事故远远多于高压触电事故。其主要原因是低压设备远远多于高压设备，与之接触的人比与高压设备接触的人多得多，而且都比较缺乏电气安全知识。

3．携带式设备和移动式设备触电事故多

携带式设备和移动式设备触电事故多的主要原因：一方面，这些设备是在人的紧握之下运行的，不但接触电阻小，而且一旦触电就难以摆脱电源；另一方面，这些设备需要经常移动，工作条件差，设备和电源线都容易发生故障或损坏。此外，单相携带式设备的保护零线与工作零线容易接错，也会造成触电事故。

4．电气连接部位触电事故多

大量触电事故的统计资料表明，很多触电事故发生在接线端子、缠接接头、压接接头、焊接接头、电缆头、灯座、插销、插座、控制开关、接触器、熔断器等分支线、接户线处。主要是由于这些连接部位机械牢固性较差、接触电阻较大、绝缘强度较低以及可能发生化学反应的缘故。

5．错误操作和违章作业造成的触电事故多

大量触电事故的统计资料表明，有85％以上的事故是由于错误操作和违章作业造成的。其主要原因是由于安全教育不够、安全制度不严和安全措施不完善、操作者素质不高等。

从造成事故的原因上看，电气设备或电气线路安装不符合要求，会直接造成触电事故；电气设备运行管理不当，使绝缘损坏而漏电，又没有切实有效的安全措施，也会造成触电事故；制度不完善或违章作业，特别是非电工擅自处理电气事务，很容易造成电气事故；接线错误，特别是插头、插座接线错误造成过很多触电事故；高压线断落地面，可能造成跨步电压触电事故，等等。应当注意，很多触电事故都不是由单一原因，而是由多个原因造成的。

触电事故的规律不是一成不变的。在一定的条件下，触电事故的规律也会发生一定的变化。例如，低压触电事故多于高压触电事故在一般情况下是成立的，但对于专业电气工作人员来说，情况往往是相反的。因此，应当在实践中不断分析和总结触电事故的规律，为做好电气安全工作积累经验。

4.4.2　触电防护

为有效地防止和控制触电事故的发生，确保施工人员的人身安全，特制定以下一些措施。

一、支线架设

（1）配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。

（2）支线绝缘好，无老化、破损和漏电现象。

（3）支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

（4）过道电线可采用硬质护套管埋地并做标记。

（5）室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

二、现场照明

（1）一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

（2）照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线严禁随地拖拉或绑在脚手架上。

（3）照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

（4）室外照明灯具距地面不得低于3m；室内灯具距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。如用钠、铊等金属卤化物灯具，安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。

三、电箱（配电箱、开关箱）

（1）电箱应有门、锁、色标和统一编号，使用标准电箱。

（2）电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜。

（3）电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

（4）电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。

（5）配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排、地排齐全。动力和照明装置应分别设置。

（6）配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，做分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

（7）开关箱与用电设备实行“一机一箱一闸一漏”的TN-S系统。

（8）同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

四、接地接零

（1）接地体可用镀锌角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2
 ，一组2根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

（2）橡皮线中黑色或绿／黄双色线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2
 多股芯线；手持用电设备应采用不小于1.5mm2
 的多股铜芯线。

（3）电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

4.4.3　触电急救

发生触电事故时，在保证救护者本身安全的同时，必须首先设法使触电者迅速脱离电源，然后进行以下抢修工作。

（1）解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。

（2）检查触电者的口腔，清理口腔的黏液，如有义齿，要取下。

（3）立即就地进行抢救。如：呼吸停止，应采用口对口人工呼吸法进行抢救；若心脏停止跳动或不规则颤动，可进行人工胸外挤压法进行抢救。决不能无故中断抢救。

如果现场除救护者之外，还有第二人在场，则还应立即进行以下一些工作。

（1）提供急救用的工具和设备。

（2）劝退现场闲杂人员。

（3）保持现场有足够的照明和保持空气流通。

（4）向领导报告，并请医生前来抢救。

实验研究和统计表明：如果从触电后1分钟开始救治，则有90％的机会可以救活；如果从触电后6分钟开始抢救，则仅有10％的救活机会；而从触电后12分钟开始抢救，则救活的可能性极小。因此当发现有人触电时，应争分夺秒，采用一切可能的办法进行救治。

习　题

4.1　什么是三相交流电路？什么叫相电压、线电压？什么叫相电流、线电流？

4.2　为什么在三相四线制供电系统中，中线（零线）不允许断开？

4.3　为什么在低压电网中普遍采用三相四线制？

4.4　什么是三相三线制供电？什么是三相四线制供电？

4.5　三相Y形连接电源为正相序，已知相电压[image: alt]
 B
 ＝220∠40°V。试求线电压[image: alt]
 AB
 、[image: alt]
 BC
 和[image: alt]
 CA
 。

4.6　在线电压为380V的三相电源上，接有两组电阻性对称负载，如图4.1所示。试求线路上的总线电流I和所有负载的有功功率。
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图4.1　习题4.6图

4.7　对称Y-Y三相电路，线电压为208V，负载吸收的平均功率为12kW，λ＝0.8（滞后）。试求负载每相的阻抗。

4.8　Y形连接对称负载每相阻抗Z＝8＋j6Ω，线电压为220V，求各相电流（设相序为A→B→C）。

4.9　正序三相对称Y连接电源向对称三角形负载供电。每相阻抗为Z＝12＋j8Ω。若负载相电流[image: alt]
 A
 ＝14.42∠86.31°A。试求线电流及电源相电压。

4.10　若已知对称三角形连接负载的相电流为[image: alt]
 AB
 ＝10∠－40°A和[image: alt]
 BC
 ＝10∠80°A，相序为何？

4.11　在三角形连接的对称三相电路中，输电线阻抗为0.1＋j0.2Ω（每相），电源为正序，[image: alt]
 AB
 ＝208∠20°V，负载每相阻抗为9＋j6Ω，试求线电流及电源提供的功率。

4.12　对称三相负载星形连接，已知每相阻抗为Z＝31＋j22Ω，电源线电压为380V，求三相交流电路的有功功率、无功功率、视在功率和功率因数。

4.13　已知对称三相电源的线电压UL
 ＝380V，对称三相感性负载作三角形连接，若测得线电流IL
 ＝17.3A，三相功率P＝9.12kW，求每相负载的电阻和感抗。

4.14　三相异步电动机的三个阻抗相同的绕组连接成三角形，接于线电压UL
 ＝380V的对称三相电源上，若每相阻抗Z＝8＋j6Ω，试求此电动机工作时的相电流IP
 、线电流IL
 和三相电功率P。

4.15　总功率为10kW、三角形连接的三相对称电阻炉与输入总功率为12kW、功率因数为0.707的三相异步电动机接在线电压为380V的三相电源上。求电阻炉、电动机及总的线电流。



第5章　变压器

变压器是一种利用磁路传送电能，实现电压、电流和阻抗变换的重要设备，在电力系统和电子线路中应用广泛。

5.1　磁路及其分析方法

变压器是根据电磁感应原理由电路和磁路组合而成的电磁元件。考虑到磁路的一些基本概念是学习变压器、电动机等电磁器件所需的基本知识，先简要回顾一下电磁学的基本知识。

实际电路中大量电感元件的线圈中有铁芯。线圈通电后铁芯就构成磁路，即磁路是磁通的闭合路径。而磁路又影响电路。因此电工技术不仅有电路问题，同时也有磁路问题。下图5.1.1为几种不同类型的磁路。
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图5.1.1　几种不同类型的磁路

5.1.1　磁场的基本物理量

为便于学习，将电磁学中学过的有关磁路的物理量列于表5.1.1中，它们是分析计算磁路的基本物理量。

表5.1.1　磁路中的基本物理量
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5.1.2　磁性材料的磁性能

铁磁性材料包括铁、钢、镍、钴及其合金以及铁氧体等材料，他们的磁导率很高，μr
 ≫1，是制造变压器、电动机、电器铁芯等各种电工设备的主要材料。

铁磁材料的磁性能主要有以下几点。

1．高导磁性

铁磁材料的磁导率可达102
 ～104
 数量级，由铁磁材料组成的磁路磁阻很小，在线圈中通入较小的电流即可获得较大的磁通。

2．磁饱和性

B不会随H的增强而无限增强，H增大到一定值时，B不能继续增强。材料的磁化特性可用磁化曲线，即B＝f（H）曲线来表示，如图5.1.2所示。其特点如下。
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图5.1.2　磁化曲线

（1）磁化具有磁饱和性，即B不随H的增大而增大。

（2）磁性材料的B-H曲线呈非线性关系，其磁导率μ≠常数，也是非线性的。

（3）铁磁材料的磁导率μ远大于真空磁导率μ0
 ，具有高磁导率。真空的磁导率μ0
 ＝4π×10-7
 H/m。

3．磁滞性

磁滞性表现在铁磁性材料在交变磁场中反复变化时，磁感应强度B的变化滞后于磁场强度H的变化特性，其磁滞回线如图5.1.3所示。由图可见，当H减小时，B也随之减小，但当H＝0时，B并未回到零值，而是B＝Br
 ，Br
 称为剩磁感应强度，简称剩磁。若要使B＝0，则应使铁磁材料反向磁化，即使磁场强度为-Hc
 ，Hc
 称为矫顽磁力。
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图5.1.3　铁磁性材料的磁滞回线

不同种类的铁磁材料，磁滞回线的形状不同。如图5.1.4所示，在同一磁场强度下，硅钢片的B值比铸铁大得多，表明硅钢片的导磁能力比铸铁好，属于高导磁材料。
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图5.1.4　铁磁物质的磁化曲线

5.1.3　磁路的欧姆定律

[image: alt]


式中：F称为磁动势，F＝IN，磁通是由它产生的；Rm
 称为磁阻，是表示磁路对磁通的阻碍作用的物理量，[image: alt]
 磁路的磁阻Rm
 是个新概念，磁路的平均长度l越长，磁阻Rm
 就越大；铁芯截面积S越大，物质的导磁能力越强，磁阻就越小。

由于式[image: alt]
 在形式上与电路的欧姆定律相似，故称为磁路的欧姆定律，即由励磁电流在磁路中产生的磁通Φ，其大小与励磁磁动势F成正比，与磁路的磁阻Rm
 成反比。

表5.1.2列出了磁路与电路的对偶关系，以便于类比学习。

表5.1.2　磁路与电路的对应关系
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5.2　变压器的基本结构

变压器主要由铁芯及绕在铁芯上的一、二次绕组组成。铁芯和绕组一般都浸放在盛满变压器油的油箱中。电力变压器还有油箱及冷却装置、绝缘套管、调压和保护装置等部件。不同用途的变压器的结构也略有差异。按其结构分有心式变压器和壳式变压器，如图5.2.1所示。
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图5.2.1　单相变压器的结构

变压器铁芯的作用是构成磁路，通常采用0.35～0.5mm厚的硅钢片叠加而成，在硅钢片表面涂有绝缘漆并经氧化处理形成绝缘层。

绕在变压器铁芯上的线圈称为绕组，其作用是构成交流电的通路，通以励磁电流后建立磁场。变压器接电源一侧的绕组称为一次绕组，接负载一侧的绕组称为二次绕组。单相小功率变压器的绕组多用高强度漆包线绕制，大功率变压器的绕组可用扁铜线或铝线绕制。变压器的铁芯、一次绕组和二次绕组之间是彼此绝缘的。

变压器的电路图形符号如图5.2.2所示。
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图5.2.2　变压器的图形符号

5.3　变压器的工作原理

图5.3.1所示为一台单相双绕组变压器，它由两个互相绝缘且匝数不等的绕组套在具有良好导磁材料制成的闭合铁芯上，两绕组之间只有磁路的耦合而没有电的联系。其中一次绕组接交流电源，绕组中便有交流电流i1
 ，并在铁芯中产生交变主磁通Φ，同时也会产生漏磁通Φσ1
 （在理想变压器的计算时可用忽略不计）；二次绕组接负载ZL
 ，主磁通Φ同时穿过二次绕组。因此在一、二次绕组侧将感应出同频率的电动势e1
 和e2
 。其公式分别为：
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图5.3.1　单相双绕组变压器

式中：N1
 、N2
 分别为一、二次绕组的匝数；f为电源的频率。

5.3.1　电压变换

若二次绕组侧不接负载即空载运行，即二次侧开路，其电流i2
 ＝0，此时一次绕组侧的电流称为空载电流为i0
 。根据上述电动势的关系，则有在一次绕组侧，其漏磁通与主磁通相比可以忽略不计，于是u1
 ≈e1
 。即

[image: alt]


而二次绕组开路，其输出电压就等于二次绕组侧的感应电动势，即

u2
 ＝e2


得
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比较一、二次绕组电压关系，得出
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式中：K称为变压器的电压比。上式说明一、二次绕组的电压与其匝数成正比。若是升压变压器，则K＜1；若是降压变压器，则K＞1。

5.3.2　电流变换

变压器二次绕组接上负载后，二次绕组中就有电流i2
 通过，此时一次绕组的电流为i1
 。

二次绕组电流i2
 也要产生磁动势i2
 N2
 ，它作用在磁路上使主磁通Φ发生变化。根据U1
 ≈E1
 ＝4.44fN1
 Φ可见，当电源电压U1
 和频率f不变时，E1
 和Φ都近似不变，说明铁芯中主磁通的最大值在变压器空载或有载时基本保持不变。所以有载时产生的主磁通Φ的一、二次绕组的合成磁动势i1
 N1
 ＋i2
 N2
 应该和空载时产生主磁通Φ的磁动势i0
 N1
 相等，即
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由于空载电流i0
 很小，一般不到额定电流的10％，与有载时的i1
 和i2
 相比，可以忽略不计。即
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上式说明：负号表示一、二次绕组磁动势在相位上相反，即二次绕组的磁动势对一次绕组的磁动势具有去磁作用，而一、二次绕组的电流有效值之间的关系为
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上式表明：变压器一、二次绕组电流之比近似的与它们的匝数成反比，匝数多的电流小，匝数小的电流大。也就是说，变压器具有变换电流的功能。

5.3.3　阻抗变换

在图5.3.2中，负载阻抗ZL
 接到变压器的二次侧，在保证电源电压、电流不变的条件下，图中虚线框内的变压器和复阻抗ZL
 可以用一阻抗Ze
 来等效代替。
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图5.3.2　变压器的阻抗变换

因为
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可推得
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式中，|Ze
 |称为负载阻抗在变压器一次侧的等效阻抗。改变变压器一、二次绕组的匝数比，就可以将二次侧的负载阻抗变换为一次侧所需要的阻抗。变压器的这一功能，在电子技术中常用来实现阻抗匹配。

【例5.3.1】　有一变压器，U1
 ＝380V，U2
 ＝36V，如果接入一个36V、60V的灯泡，求：

（1）一、二次侧的电流各为多少？

（2）相当于一次侧接上一个多大的电阻？

【解】

灯泡属纯电阻负载，功率因数为1，因此二次电流为
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一次电流
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灯泡的电阻
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一次侧等效电阻
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5.4　变压器的外特性及效率

5.4.1　变压器的外特性

变压器的外特性如图5.4.1所示。变压器在负载运行时，变压器二次侧接入负载的变化，必然导致一、二次侧电流的变化，使得一、二次侧的内阻抗压降发生变化，从而使二次电压随负载的增减而变化。二次电压U2
 随二次电流I2
 变化的特性曲线U2
 ＝f（I2
 ）称为变压器的外特性。一般情况下，外特性曲线近似一条下倾的直线，且倾斜的程度与负载的功率因数有关，对于感性负载，功率因数越低，下倾越烈。从空载到满载（I2
 ＝I2N
 ），二次电压变化的数值与空载电压的比值称为电压调整率（通常希望U2
 的变动越小越好），即
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图5.4.1　变压器的外特性

电力变压器的电塔调整率一般为2％～3％。

5.4.2　变压器的效率

在交流铁芯线圈中，除了在线圈电阻上有功率损耗（这部分损耗叫铜损，用△PCu
 表示），由于铁芯在交变磁化的情况下也引起功率损耗（这部分损耗叫铁损，用△PFe
 表示），铁损是由铁磁物质的涡流和磁滞现象所产生的。

1．磁滞损耗（△Ph
 ）

铁芯在交变磁通的作用下被反复磁化，在这一过程中，磁感应强度B的变化落后于H，这种现象称为磁滞，由于磁滞现象造成的能量损耗称为磁滞损耗。

磁滞损耗的能量转变为热能而使铁芯发热。为了减小磁滞损耗，选用磁滞回线面积小的磁性材料。因此，变压器、电机、电器的铁芯应选用磁滞回线狭窄的软磁材料，如硅钢片、铁氧体、坡合金等。在制造永久磁铁时，为了获得较大的剩余磁感应强度，则选用硬磁性材料，如碳钢、钴钢及铁、镍、铝、钴合金等。

2．涡流损耗（△Pe
 ）

在交变磁通穿过铁芯时，铁芯中在垂直于磁通方向的平面内要产生感应电动势和感应电流，这种感应电流称为涡流。

由于铁芯本身具有电阻，涡流在铁芯中也要产生能量损耗，称为涡流损耗。涡流损耗也使铁芯发热，铁芯温度过高将影响电器设备正常工作。为了减小涡流损耗，在低频时（几十到几百赫），可用涂以绝缘漆的硅钢片（厚度为0.5mm和0.35mm两种）叠加而成的铁芯如图5.4.2所示。这样可限制涡流在较小的截面内流通，增长涡流通过的路径，相应加大了铁芯的电阻，使涡流减小。对于高频铁芯线圈，可采用铁氧体磁心，这种磁心近似绝缘体，因而涡流可以大大减小。
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图5.4.2　涡流损耗

涡流在变压器、电机、电器等电磁元件中消耗能量，引起发热，因而是有害的。但在有些场合下，例如在使用感应加热装置、涡流探伤仪等仪器设备时，却是以涡流效应为基础的。

综上所述，变压器在运行时有损耗，因此变压器的输出功率总小于输入功率。变压器的效率是指输出功率P2
 与输入功率P1
 比值的百分数，即
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一般在满载时的80％左右时，变压器的效率最高，大型电力变压器的效率可高达98％～99％。

5.5　三相变压器

5.5.1　三相变压器绕组的连接及电压关系

1．组式磁路变压器

组式磁路变压器的结构如图5.5.1所示。三相高压绕组的首端和末端分别用U1
 、V1
 、W1
 和U2
 、V2
 、W2
 标记，三相低压绕组的首端和末端分别用u1
 、v1
 、w1
 和u2
 、v2
 、w2
 标记。其特点是三相磁路彼此无关联，各相的励磁电流在数值上完全相等。对特大容分量的变压器制造容易，备用量小。但铁芯用料多，占地面积大，只适用于超高压、特大容量的场合。
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图5.5.1　组式磁路变压器

2．心式磁路变压器

三相变压器的铁芯多采用三铁芯柱式结构，如图5.5.2所示。它的三根铁芯柱上分别套装有完全一样高、低压绕组，相当于三台单相变压器。其高压端和低压端的首端与末端的表示与组式磁路变压器一致。三相高、低压绕组是对称的，因此电压变换也是对称的。
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图5.5.2　心式磁路变压器结构图

按照三相电路中所讲述的连接方法，三相变压器的高、低压绕组可作星形连接或三角形连接。我国国家标准规定有Yyn、Yd、YNd、Yy和YNy五种标准连接方法，目前应用较广泛的是前三种接法。其中，大写字母表示高压绕组的连接方法，小写字母表示低压绕组的连接方法，N表示有中性线引出，例如，Yyn表示高压绕组连接成星形，低压绕组连接成星形并有中线，如图5.5.3所示。
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图5.5.3　三相变压器绕组连接方法

三相变压器的电压比仍为高、低绕组的相电压之比：
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三相变压器高、低压绕组接法不同，其线电压的比值就不同：

Yyn接法
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Yd和YNd接法
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三相变压器铭牌上给出的额定电压和额定电流是高压侧和低压侧线电压和线电流的额定值。额定容量（额定功率）是三相视在功率的额定值，即
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5.5.2　变压器的额定值

变压器的设计制造过程中，都有额定运行情况下的各种技术数据，称为额定值。额定值通常标注在变压器铭牌上，是正确、合理使用变压器的依据。变压器额定值主要有以下几项。

1．额定电压

一次额定电压U1N
 是指额定运行情况下一次绕组应当施加的电压。

二次额定电压U2N
 是指一次侧为额定电压U1N
 时的二次侧空载电压。

2．额定电流

一次额定电流I1N
 是指在U1N
 作用下一次绕组允许长期通过的最大电流。

二次额定电流I2N
 是指一次侧为额定电压U1N
 时二次绕组允许长期通过的最大电流。

三相变压器的额定电压、额定电流是指线电压、线电流。

3．额定容量

额定容量是指输出的额定视在功率。

单相变压器

SN
 ＝U1N
 I1N
 ＝U2N
 I2N


三相变压器

SN
 ＝[image: alt]
 U1N
 I1N
 ＝[image: alt]
 U2N
 I2N


4．阻抗电压△U（％）

阻抗电压是指变压器二次绕组短路而一次绕组施加电压，当一次电流I1
 ＝I1N
 时一次绕组施加的电压值△U，通常以△U与一次额定电压U1N
 比值的百分数表示，即
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5．额定频率fN


额定频率是指电源工作频率。我国工业标准频率是50Hz。

6．温升

额定温升是指变压器在额定运行情况下，变压器指定部位的温度与标准环境温度（一般为40℃）之差。

使用变压器时，必须在规定额定值下运行，以确保变压器正常工作及延长使用寿命。


*
 5.6　特殊用途变压器（选学）

5.6.1　自耦变压器

自耦变压器分为可调式和固定抽头式两种形式。图5.6.1所示是可调式自耦变压器的外形图与原理电路图。这种变压器只有一个绕组，二次绕组N2
 是一次绕组N1
 的一部分。因此，它的工作特点是一、二次绕组不仅有磁的联系，而且有电的联系。
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图5.6.1　可调式自耦变压器

尽管自耦变压器只有一个绕组，但它的工作原理与双绕组变压器相同，如图5.6.1（b）所示，接触臂P可借助手柄自由滑动，从而可以平滑的调节二次电压，所以这种变压器又称为自耦调压器。如果一次绕组加上电压U1
 ，则可得二次电压U2
 ，且一、二次侧的电压和它们的匝数成正比，即
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有载时，一、二次电流和它们的匝数成反比，即
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说明：当调节为自耦升压变压器时，N2
 匝数大于N1
 ，即K＜1；当调节为自耦降升压变压器时，N2
 匝数小于N1
 ，即K＞1。

5.6.2　互感器

互感器的工作原理完全同于变压器，它分为电流互感器和电压互感器两大类。

1．电流互感器

电流互感器的作用是将电路中的交流大电流转换成较小电流，用低量程的电流表测大电流。它的结构与普通变压器类似，如图5.6.2所示。它的特点是：一次绕组的导线较粗、匝数少（只有一匝或几匝），使用时一次绕组与被测电流串联，由于阻抗很小，对被测电路的电流几乎不发生影响；二次绕组的导线较细、匝数多，使用中规定与专用的5A或1A电流表相接。
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图5.6.2　电流互感器

电流互感器是根据变压器的变流原理制成的，即
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如令[image: alt]
 则

I1
 ＝Ki
 I2


式中：Ki
 为变流比。这样，由测得的电流I2
 乘以变流比就可算出被测电流I1
 。只要配以专用互感器（变流比已知），就可以把二次侧的电流表刻度按一次侧电流标出，从电流表上便可以直接读出一次侧所在线路中的电流值。

使用电流互感器的注意事项如下。

（1）二次侧不能开路，以防产生高电压。

（2）铁芯、低压绕组的一端接地，以防在绝缘损坏时，在二次侧出现过高的危险电压。

2．电压互感器

电压互感器将交流高压转换成一定数值的低压（一般为100V），实现用低量程的电压表测高电压。还可以供测量、继电保护及电路指示之用，如图5.6.3所示。
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图5.6.3　电压互感器

电压互感器的基本结构和工作原理与普通单相变压器类似。它的一次绕组匝数较多，导线较细，与被测电路并联；二次绕组匝数较少，与测量仪表或控制电路相连。

根据变压器的变压原理，则
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故

U1
 ＝KU2


只要适当选择电压比，就能从二次侧的电压表上间接的读出高压侧的电压值。

使用电压互感器的注意事项如下。

（1）二次侧不能短路，以防产生过流。

（2）铁芯与低压绕组的一端接地，以防在绝缘损坏时，在二次侧出现高压。

习　题

5.1　变压器有哪些主要部件，它们的主要作用是什么？

5.2　有一台D-50/10单相变压器，SN
 ＝50kV·A，U1N
 /U2N
 ＝10500/230V，试求变压器原、副线圈的额定电流？

5.3　已知变压器的二次绕组有400匝，一次绕组和二次绕组的额定电压为220/55V。求一次绕组的匝数。

5.4　已知某单相变压器SN
 ＝50kV·A，U1N
 /U2N
 ＝6600/230V，空载电流为额定电流的3％，铁损耗为500W，满载铜损耗1450W。向功率因数为0.85的负载供电时，满载时的二次侧电压为220V。求：

（1）一、二次绕组的额定电流；

（2）空载时的功率因数；

（3）电压变化率；

（4）满载时的效率。

5.5　某收音机的输出变压器，一次绕组的匝数为230，二次绕组的匝数为80，原配接8Ω的扬声器，现改用4Ω的扬声器，问二次绕组的匝数应改为多少？

5.6　一台容量为20kV·A的照明变压器，它的电压为6600V/220V，问它能够正常供应220V、40W的白炽灯多少盏？能供给cosφ＝0.6、电压为220V、功率40W的日光灯多少盏？

5.7　某50kV·A、6600/220V的单相变压器，若忽略电压变化率和空载电流。求：

（1）负载是220V、40W、功率因数为0.5的440盏日光灯时，变压器一、二次绕组的电流是多少？

（2）上述负载是否已使变压器满载？若未满载，还能接入多少盏220V、40W、功率因数为1的白炽灯？

5.8　电阻值为8Ω的扬声器，通过变压器接到E＝10V、R0
 ＝250Ω的信号源上。设变压器一次绕组的匝数为500，二次绕组的匝数为100。求：

（1）变压器一次侧的等效阻抗模|Z|；

（2）扬声器消耗的功率。

5.9　一自耦变压器，一次绕组的匝数N1
 ＝1000，接到220V交流电源上，二次绕组的匝数N2
 ＝500，接到R＝4Ω、XL
 ＝3Ω的感性负载上。忽略漏阻抗压降。求：

（1）二次侧电压U2
 ；（2）输出电流I2
 ；（3）输出的有功功率P2
 。

5.10　有一台SSP-125000/220三相电力变压器，采用YNd接线方法，U1N
 /U2N
 ＝220/10.5kV，求：

（1）变压器额定电压和额定电流；

（2）变压器原、副线圈的额定电压和额定电流。

5.11　某三相变压器SN
 ＝50kV·A，U1N
 /U2N
 ＝10000/440V，采用Yyn接线方法。求高、低压绕组的额定电流。

5.12　某三相变压器的容量为800kV·A，采用Yd接线方法，额定电压为35/10.5kV。求高压绕组和低压绕组的额定相电压、相电流和线电流。

5.13　有一台三相变压器SN
 ＝150kV·A，U1N
 ＝6.3kV，U2N
 ＝0.4kV，负载的功率因数为0.8（电感性），电压变化率为4.5％。求满载时的输出功率。

5.14　某三绕组变压器，三个绕组的额定电压和容量分别为：220V和150V·A，127V和100V·A，36V和50V·A。求这三个绕组的额定电流。



第6章　电动机

6.1　电机概述

电机是电能和机械能相互转换的机械。将电能转换为机械能的电机称为电动机，将机械能转换为电能的电机称为发电机。电机可分为直流电机和交流电机两大类，交流电机又有同步电机和异步电机两种。电动机根据使用场合的不同分为动力用电动机和控制用电动机。动力用电动机中以三相交流异步电动机使用最为广泛。

三相交流异步电动机以结构简单、价格低廉、坚固耐用、维护方便、工作可靠并有较高的效率及适用的特性而被广泛地应用于各种金属切削机床、起重机械和风机、水泵等各种设备中。三相交流异步电动机过去由于调速性能不如直流电机好，因而在调速要求较高的应用场合竞争不过直流电动机。随着电力电子技术的发展，交流异步电动机的调速问题得到较为满意的解决，其调速性能已经可与直流电动机相比，因而目前在调速要求较高的场所使用交流异步电动机调速的设备日益增多。交流异步电动机存在的问题主要是功率因数低，满载时在0.85左右，空载时则只有0.2～0.3。

6.2　三相异步电动机的构造

三相异步电动机主要由定子、转子两大部分组成，定子和转子之间存在一点气隙，如图6.2.1所示。
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图6.2.1　封闭式三相鼠笼型异步电动机结构图

1—轴承；2—前端盖；3—转轴；4—接线盒；5—吊环；6—定子铁芯；

7—转子；8—定子绕组；9—机座；10—后端盖；11—风罩；12—风扇





一、定子

定子是用来产生旋转磁场的。三相异步电动机的定子一般由外壳、定子铁芯、定子绕组等部分组成。

1．外壳

三相异步电动机外壳包括机座、端盖、轴承盖、接线盒及吊环等部件。

机座：铸铁或铸钢浇铸成型，它的作用是保护和固定三相电动机的定子绕组。中、小型三相电动机的机座还有两个端盖支承着转子，它是三相电动机机械结构的重要组成部分。通常，机座的外表要求散热性能好，所以一般都铸有散热片。

端盖：用铸铁或铸钢浇铸成型，它的作用是把转子固定在定子内腔中心，使转子能够在定子中均匀地旋转。

轴承盖：也是铸铁或铸钢浇铸成型的，它的作用是固定转子，使转子不能轴向移动，另外起存放润滑油和保护轴承的作用。

接线盒：一般是用铸铁浇铸，其作用是保护和固定绕组的引出线端子。

吊环：一般是用铸钢制造，安装在机座的上端，用来起吊、搬抬三相电动机。

2．定子铁芯

异步电动机定子铁芯是电动机磁路的一部分，由0.35～0.5mm厚表面涂有绝缘漆的薄硅钢片叠压而成，如图6.2.2所示。硅钢片较薄而且片与片之间是绝缘的，减少了由于交变磁通通过而引起的铁芯涡流损耗。铁芯内圆有均匀分布的槽口，用来嵌放定子绕圈。
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图6.2.2　定子铁芯及冲片示意图

3．定子绕组

定子绕组是三相异步电动机的电路部分，三相异步电动机有三相绕组，通入三相对称电流时，就会产生旋转磁场。三相绕组由三个彼此独立的绕组组成，且每个绕组又由若干线圈连接而成。每个绕组即为一相，每个绕组在空间相差120°电角度。线圈由绝缘铜导线或绝缘铝导线绕制而成。中、小型三相电动机多采用圆漆包线，大、中型三相电动机的定子线圈则用较大截面的绝缘扁铜线或扁铝线绕制后，再按一定规律嵌入定子铁芯槽内。定子三相绕组的六个出线端都引至接线盒上，首端分别标为U1
 、V1
 、W1
 ，末端分别标为U2
 、V2
 、W2
 。这六个出线端在接线盒里的排列如图6.2.3所示，可以接成星形（Y形）或三角形（△形）。
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图6.2.3　定子绕组的连接

二、转子

转子是电动机中可以转动的机构，包括以下几个部分。

1．转子铁芯

转子铁芯是用0.5mm厚的硅钢片叠压而成，套在转轴上，作用和定子铁芯相同，一方面作为电动机磁路的一部分，一方面用来安放转子绕组，如图6.2.4所示。
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图6.2.4　转子铁芯

2．转子绕组

异步电动机的转子绕组分为绕线形与笼形两种，由此分为绕线转子异步电动机与笼形异步电动机。

1）绕线形绕组

与定子绕组一样也是一个三相绕组，一般接成星形，三相引出线分别接到转轴上的三个与转轴绝缘的集电环上，通过电刷装置与外电路相连，这就有可能在转子电路中串接电阻或电动势以改善电动机的运行性能，如图6.2.5所示。
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图6.2.5　绕线形转子与外加变阻器的连接

1—集电环；2—电刷；3—变阻器

2）鼠笼式绕组

在转子铁芯的每一个槽中插入一根铜条，在铜条两端各用一个铜环（称为端环）把导条连接起来，称为铜排转子，如图6.2.6（a）所示。也可用铸铝的方法，把转子导条和端环风扇叶片用铝液一次浇铸而成，称为铸铝转子，如图6.2.6（b）所示。100kW以下的异步电动机一般采用铸铝转子。
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图6.2.6　笼形转子绕组

三、其他部分

三相异步电动机的其他部分包括端盖、风扇等。端盖除了起防护作用外，在端盖上还装有轴承，用以支撑转子轴。风扇则用来通风冷却电动机。三相异步电动机的定子与转子之间的空气隙，一般仅为0.2～1.5mm。气隙太大，电动机运行时的功率因数降低；气隙太小，使装配困难，运行不可靠，高次谐波磁场增强，从而使附加损耗增加及使起动性能变差。

6.3　三相异步电动机的工作原理

三相异步电动机的工作过程主要是利用电与磁之间的相互作用与相互转化，三相定子加入三相交流电产生了空间旋转的磁场，转子被旋转磁场切割，产生电磁力，开始旋转，从而带动机械设备发生旋转。

6.3.1　旋转磁场

三相异步电动机转子之所以会旋转、实现能量转换，是因为转子气隙内有一个旋转磁场，该磁场为三相合成磁场，下面来讨论旋转磁场的产生。

如图6.3.1所示，U1
 U2
 、V1
 V2
 、W1
 W2
 为三相定子绕组，在空间彼此相隔120°，接成星形。三相绕组的首端U1
 、V1
 、W1
 接在三相对称电源上，有三相对称电流i1
 、i2
 、i3
 通过三相绕组。设电源的相序为U、V、W，且U相的初相角为零。
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图6.3.1　三相定子绕组接线图（Y形接法）
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为了分析方便，假设电流为正值时，在绕组中从首端流向末端，首端流入，用“×”表示，末端流出用“·”表示。电流为负值时，在绕组中从末端流向首端，首端流出，用“·”表示，末端流入，用“×”表示，如图6.3.2所示，此时U1
 U2
 相电流为零，V1
 V2
 相电流为负值，W1
 W2
 相为正值。
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图6.3.2　绕组电流方向标注图

当ωt＝0°时，i1
 ＝0，i2
 ＜0，i3
 ＜0，即U1
 U2
 相电流为0，V1
 V2
 相电流为负值，W1
 W2
 电流为正值，根据“右手螺旋定则”，每一相上会产生一个磁场，三相电流所产生的磁场叠加的结果，便形成一个合成磁场，如图6.3.3（a）所示，可见此时的合成磁场是一对磁极（即二极），右边是N极，左边是S极。
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图6.3.3　合成磁场方向示意图

当ωt＝60°时，i1
 ＞0，i2
 ＜0，i3
 ＝0，即U1
 U2
 相电流为正值，V1
 V2
 相电流为负值，W1
 W2
 为零值，根据“右手螺旋定则”，每一相上会产生一个磁场，三相电流所产生的磁场叠加的结果，便形成一个合成磁场，如图6.3.3（b）所示，旋转磁场磁极方向顺时针方向旋转了60°。

当ωt＝90°时，i1
 ＞0，i2
 ＜0，i3
 ＜0，即U1
 U2
 相电流为正值，V1
 V2
 相电流为负值，W1
 W2
 也为负值，根据“右手螺旋定则”，每相产生一个磁场，三相电流所产生的磁场叠加的结果，便形成一个合成磁场，如图6.3.3（c）所示，旋转磁场磁极方向顺时针方向旋转了90°。

由此可见，三相绕组通入三相交流电流时，将产生旋转磁场。若电动机的绕组对称、通入的三相电流对称，则此旋转磁场的大小恒定不变（称为圆形旋转磁场）。

由图6.3.3可知，旋转磁场的旋转方向与电流相序方向一致，如果相序改变，则旋转磁场旋转方向也就随之改变。

进一步分析可以得到，旋转磁场转速n0
 （又称为同步转速）与电流工作频率f1
 和极对数p的关系：[image: alt]
 单位为转／分（r/min）。

我国电网频率为50Hz，n0
 与p的关系如表6.3.1所示。

表6.3.1　极对数与旋转磁场转速n0
 关系
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由表6.3.1可见，旋转磁场转速n0
 是有级的。

6.3.2　电动机的转动原理

三相异步电动机的工作原理如图6.3.4所示，其转动原理如下。
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图6.3.4　三相异步电动机的工作原理图

（1）电生磁：定子三相绕组通过三相交流电流产生旋转磁场，其转向与相序一致，为顺时针方向，同步转速n0
 为n0
 ＝[image: alt]
 假定该瞬间定子旋转磁场方向向下。

（2）磁生电：定子旋转磁场旋转切割转子绕组，在转子绕组感应电动势，其方向由“右手螺旋定则”确定。由于转子绕组自身闭合，便有电流流过，并假定电流方向与电动势方向相同。

（3）电磁力矩：转子绕组感应电流在定子旋转磁场作用下，产生电磁力，其方向由“左手螺旋定则”判断。该力对转轴形成转矩（称电磁转矩），它的方向与定子旋转磁场（即电流相序）一致。于是，电动机在电磁转矩的驱动下，以n的速度顺着旋转磁场的方向旋转。

异步电动机转速n恒小于定子旋转磁场转速n0
 ，只有这样，转子绕组与定子旋转磁场之间才有相对运动（转速差），转子绕组才能感应电动势和电流，从而产生电磁转矩。因而n＜n0
 （有转速差）是异步电动机旋转的必要条件，异步的名称也由此而来。

由于三相异步电动机的旋转方向与旋转磁场的旋转方向一致，而旋转磁场的旋转方向取决于三相电流的相序。因此，要改变电动机的旋转方向，必须改变三相交流电的相序。实际上，只要将接到电源的任意两根连线对调即可，如图6.3.5所示。
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图6.3.5　电动机正反转控制接线图

6.3.3　转差率

转差率是异步电动机的一个基本参数，对分析和计算异步电动机的运行状态及其机械特性有着重要的意义。

旋转磁场转速n0
 与转子转速n之差与同步转速n0
 之比称为异步电动机的转差率s，即
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当电动机接通电源而尚未起动时（即起动瞬间），n＝0，s＝1；当转子转速等于同步转速时（理想空载状态，实际运行时不可能出现），n＝n0
 ，s＝1。而异步电动机运行时，转速与同步转速一般很接近，转差率很小，变化范围总在0～1之间，即0＜s＜1。一般情况下，额定运行时为1％～5％。

【例6.3.1】　一台三相异步电动机，其额定转速n＝975r/min，电源频率f1
 ＝50Hz。试求电动机的极对数和额定负载下的转差率。

【解】

根据异步电动机的旋转磁场转速n0
 与频率f1
 和极对数p的关系，可知n0
 ＝1000r/min，即额定转差率[image: alt]


6.4　三相异步电动机的电磁转矩和功率平衡

电动机的作用是把电能转换为机械能，它输送给生产机械的是电磁转矩T（简称转矩）与转速。电动机的电磁转矩T是旋转磁场磁通Φm
 与转子电流I2
 作用而产生的。电动机的机械特性是指电动机的转速n和电动机的电磁转矩T之间的关系，即n＝f（T）关系。机械特性是电动机的重要特性，因为不同的生产机械要求用不同机械特性的电动机拖动。

6.4.1　三相异步电动机的电磁转矩

三相异步电动机转轴上产生的电磁转矩是决定电动机输出机械功率大小的一个重要因素，是电动机的一个重要性能指标。

一、电磁转矩的方向和大小

三相异步电动机的工作原理表明，电磁转矩是旋转磁场与转子绕组中感应电流相互产生的，其方向与旋转磁场的转向一致，大小为：
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式中：T的单位为牛·米（N·m）；CT
 是常数，与电机结构有关；Φm
 为旋转磁场的每极磁通；I2
 为转子电流；φ2
 为转子电路的功率因数。

由于Φm
 与定子相电压U1
 和f1
 有关，I2
 既和U1
 有关，还与s有关，cosφ2
 与转子每相绕组的电阻和漏电抗有关，故可推导出如下公式：
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式中：K为电机结构常数；R2
 为转子绕组电阻；X20
 为转子不转时转子绕组漏抗。

由上面公式可以看出：电磁转矩与电源电压的平方成正比，即其对电源电压特别敏感。

二、转矩平衡

电动机在工作时，施加在转子上的转矩，除电磁转矩T外，还有空载转矩T0
 （由风阻和轴承摩擦等形成的转矩）和负载转矩TL
 （生产机械的阻转矩）。电磁转矩减去空载转矩是电动机的输出转矩T2
 ，即
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电动机只有在T2
 ＝TL
 时，才能稳定运行。也就是说，电动机在稳定运行时，应满足下述的转矩平衡方程式
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T0
 一般很小，电动机在满载运行或接近满载运行时，T0
 可忽略不计，这时T≈T2
 ＝TL
 。

电动机在稳定运行时，若TL
 减小，则原来的平衡被打破。TL
 减小的瞬间，T2
 ＞TL
 ，电动机加速，n增加，s减小，转子电流I2
 减小，定子电流I1
 也随之减小；I2
 减小又会使T减小，直到恢复T2
 ＝TL
 为止，电动机便在比原来高的转速和比原来小的电流下重新稳定运行。反之，当TL
 增加时，T相应增加，电动机将在比原来低的转速和比原来大的电流下重新稳定运行。

6.4.2　三相异步电动机的功率平衡

电动机输出的机械功率用P2
 表示：
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式中：ω是转子的旋转角速度，单位是rad/s（弧度／秒）；T2
 的单位是N·m（牛·米）；n的单位是r/min（转／分）；P2
 的单位是W（瓦）。

三相异步电动机从电源输入的有功功率为
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式中：U1L
 和I1L
 是定子绕组的线电压和线电流；U1P
 和I1P
 是定子绕组的相电压和相电流；三相异步电动机是电感性负载，定子相电流滞后于相电压一个φ角，λ＝cosφ是三相异步电动机的功率因数。

P1
 和P2
 之差是电动机的功率损耗P，包括铜损耗PCu
 、铁损耗PFe
 、机械损耗PMe
 ，即
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三相异步电动机的效率为

[image: alt]


【例6.4.1】　某三相异步电动机，极对数p＝2，定子绕组三角形连接，接于50Hz、380V的三相电源上工作，当负载转矩TL
 ＝91N·m时，测得I1L
 ＝30A，P1
 ＝16kW，n＝1470r/min，求该电动机在此负载运行时的s、P2
 、η和λ。

【解】
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6.5　三相异步电动机的机械特性

电动机是电能转换为机械能的设备，电动机的机械特性是电动机最主要的特性。电磁转矩反映了电动机做功的能力，反映了电动机的机械特性。

由式（6.4.2）可知，当定子相电压U1
 和f1
 恒定时，X20
 为常数，电磁转矩T仅为转差率s的函数。将电磁转矩T与转差率s的关系曲线T＝f（s）称为转矩特性（见图6.5.1），转速n与电磁转矩T的关系曲线n＝f（T）称为机械特性（见图6.5.2），也统称为电动机的机械特性。
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图6.5.1　T＝f（s）曲线图
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图6.5.2　三相异步电动机的机械特性

1．转矩特性T＝f（s）

由图6.5.1可知，在0＜s＜sm
 区间，电磁转矩随转差率的增加而增加，这是因为当s很小时，sX20
 ≪R2
 ，略去sX20
 不计，可以近似认为转矩T与s成正比。在sm
 ＜s＜1区间，电磁转矩随转差率的增加而减小。这是因为当s较大时，sX20
 ≫R2
 ，略去R2
 不计，可以近似认为T与s成反比。

sN
 称为额定转差率，对应sN
 时的电磁转矩为额定电磁转矩，表示为TN
 ，它可以根据电动机铭牌上的额定功率（输出机械功率）和额定转速求得：
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sm
 称为临界转差率，对应sm
 时的电磁转矩最大，表示为Tmax
 。通常用最大转矩Tmax
 和额定转矩TN
 的比值来说明异步电动机的短时过载能力，用KM
 表示，即
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Y系列三相异步电动机的KM
 ＝2～2.2。

Tst
 为起动转矩，是指电动机在刚接通电源起动时刻（n＝0，s＝1）的转矩，起动转矩应大于额定转矩，否则电动机将不能正常起动。通常用起动转矩Tst
 和额定转矩TN
 的比值来说明异步电动机的直接起动能力，用KS
 表示，即
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直接起动时，起动电流远大于额定电流，这也是直接起动时应予考虑的问题。电动机的起动电流Ist
 和额定电流IN
 的比值用KC
 表示，即
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Y系列三相异步电动机的KS
 ＝1.6～2.2，KC
 ＝5.5～7.0。

2．机械特性n＝f（T）

T＝f（s）曲线只是间接地表示了电磁转矩和转速之间的关系。若把T＝f（s）曲线的s轴变成n轴，然后把T轴平行移动到n＝0，s＝1处，将换轴后的坐标轴顺时针旋转90°，便可得到电动机机械特性曲线的另外一种形式：转速n与转矩T的关系曲线n＝f（T），如图6.5.2所示。

由图6.5.2可知，AB区间为电动机的稳定运行区间。电动机运行在稳定区间不需要借助其他机械和人为调解，自身具有自适应负载变化的能力。它的电磁转矩随负载转矩增加而自动增加，随负载转矩减少而自动减少。电动机的稳定工作区间直线较平坦，电动机转速变化不大，这种特性称为电动机的硬特性。对某些电动机，为满足某些应用要求，可在转子电路中串接电阻。这时，电动机在稳定区工作时，电动机转速可变化较大，这种特性称为电动机的软特性。

【例6.5.1】　有两台功率都为PN
 ＝7.5kW的三相异步电动机，一台UN
 ＝380V、nN
 ＝962r/min，另一台UN
 ＝380V、nN
 ＝1450r/min，求两台电动机的额定转矩。

【解】

第一台：
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第二台：
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【例6.5.2】　一台Y225M-4型的三相异步电动机，定子绕组三角形连接，其额定数据为：P2N
 ＝45kW，nN
 ＝1480r/min，uN
 ＝380V，ηN
 ＝92.3％，cosΦN
 ＝0.88，[image: alt]
 ＝1.9，[image: alt]
 ＝2.2，求：

（1）额定电流IN
 ；

（2）额定转差率sN
 ；

（3）额定转矩TN
 、最大转矩Tmax
 和起动转矩Tst
 。

【解】

（1）
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（2）由nN
 ＝1480r/min，可知p＝2（四极电动机），n0
 ＝1500r/min，则
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（3）
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6.6　三相异步电动机的起动、调速和制动

6.6.1　三相异步电动机的起动方法

三相异步电动机根据铭牌要求连接成三角形（或Y形）后，接入电源，若电动机的起动转矩Tst
 大于负载转矩TL
 ，电动机就从静止状态变成运转状态，这个过程称为起动。电动机起动时，转子的转速为零，转子导体切割磁力线速度很大，产生较高的转子感应电势、转子电流和定子电流，如果频繁起动电机会造成热量积累，使电机过热，大电流使电网电压降低，影响邻近负载的工作。一般中小型笼式电动机起动电流为额定电流的5～7倍；电动机的起动转矩为额定转矩的1.0～2.2倍。

一、笼式异步电动机的起动

1．全压起动（直接起动）

一台笼式电动机能否直接起动与供电变压器的容量大小有关，例如，一些地区供电部门规定：当电动机有单独的变压器供电时，在频繁起动的情况下，要求电动机的容量不超过变压器容量的20％，而不经常起动时，要求电动机容量不超过变压器容量的30％，这两种情况都允许电动机全压起动。若电动机与照明负载共用一台变压器时，允许全压起动的电动机最大容量，以电动机起动时电源电压降低不超过额定电压的5％为原则。

2．降压起动

当鼠笼式异步电动机容量较大，而电源容量不够大时，为了限制起动电流，避免电网电压显著下降，一般采用降压起动。降压起动是利用起动设备在起动时降低加在定子绕组上的电压，待起动过程结束，再给定子绕组加上全电压（正常工作的额定电压）。

由于电磁转矩正比于定子绕组电压的平方，所以电动机在起动时，起动转矩也大大降低了，因此，降压起动只适合于空载或轻载起动，负载不大的情况。选择起动方法时，要同时校核起动电流和起动转矩是否满足要求。

鼠笼式降压起动方式中经常采用的两种方式，即星形-三角形（Y-△）起动和自耦变压器降压起动。

1）星形-三角形（Y-△）起动

如果电动机在工作时其定子绕组是连接成三角形的，那么在起动时可把它接成星形，等到转速接近额定值时再换接成三角形，这就是Y-△起动。

由三相电路相关知识可以推导出：Y形连接起动时的起动电流为△形连接直接起动时的1/3，因此，起动转矩也只有后者的1/3。由于起动转矩减小到正常运转转矩的1/3。所以，Y-△起动方法只适用于空载或轻载情况下起动；而且Y-△起动只能用于正常运行时定子绕组接成△的情况。图6.6.1所示为Y-△起动器接线简图。
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图6.6.1　Y-△起动器接线简图

2）自耦变压器减压起动

自耦变压器减压起动控制如图6.6.2所示。这种起动方法用于正常运行时定子绕组连接成星形而不能采用星形-三角形起动或容量较大的鼠笼式异步电动机，也适用于需要较大起动转矩的场合。起动时自耦变压器高压端接电源，低压端接电动机，电动机便在低于额定电压下起动。待电动机转速上升到接近额定转速时，再将自耦变压器脱离电源和电动机，电动机直接与电源相接，进入全压运行。自耦变压器降压器降压起动比星形-三角形起动的价格高得多，但自耦变压器有三个接头，其输出电压为80％、60％、40％，可根据需要选用，使用较灵活。
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图6.6.2　自耦变压器减压起动

二、绕线式三相异步电动机的起动

1．转子回路串接电阻起动

绕线式三相异步电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动，这样就减小了起动电流。一般采用起动变阻器起动，起动时全部电阻串入转子电路中，随着电动机转速逐渐加快，利用控制器逐级切除起动电阻，最后将全部起动电阻从转子电路中切除。

2．转子回路串接频敏变阻器起动

频敏变阻器的电阻随线圈中所通过的电流频率而变。起动时，转差率s＝1，转子电流（即频敏电阻线圈通过的电流）频率最高，等于电源频率。因此，频敏变阻器的电阻最大，这就相当于起动时在转子回路中串接一个较大电阻，从而使起动电流减小。随着电动机转速的加快，转差率s逐渐减小，转子电流频率逐渐降低，频敏变阻器电阻也逐渐减小，最后把电动机的转子绕组短接，频敏变阻器从转子电路中切除。

采用频敏变阻器起动，具有起动平滑、操作简便、运行可靠、成本低廉等优点，因此在绕线式电动机中应用较广。

6.6.2　三相异步电动机的调速方法

三相异步电动机调速是指在同一负载下使电动机转速改变以满足生产机械需要。电动机运行时不需要借助其他机械和人为调节，自身具有自动适应负载变化的能力，这种情况称为电动机的转速改变，与电动机的调速是两个不同的概念。

根据转差率的定义，可以推导出异步电动机的转速公式为：
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由式（6.6.1）可知，三相异步电动机的转速由电源频率f1
 、旋转磁场极对数p、转差率s确定。因此，改变三相异步电动机的转速有三种方法。

1．变极调速

通过改变旋转磁场极对数p的方法来改变电动的转速，如图6.6.3所示，图6.6.3（a）所示为两线圈反向并联，得p＝1；图6.6.3（b）所示为两线圈正向串联，得p＝2。
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图6.6.3　改变极对数的方法

如果极对数p减少一半，则旋转磁场的转速便提高一倍，转子转速差不多也提高一倍。因此可通过改变异步电动机的极对数来实现调速。

采用变极调速方法的电动机称作多速电机，由于调速时其转速呈跳跃性变化，因而只用在对调速性能要求不高的场合，如铣床、磨床等机床上。

2．变频调速

通过改变电源频率f1
 的方法来改变电动机的转速，称为变频调速，如图6.6.4所示。变频调速方法可实现无级平滑调速，调速性能优异，是当前笼式异步电动机的主要调速方法。
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图6.6.4　变频调速控制图

3．变转差率调速

通过改变电压、改变转子电阻改变电动机的转差率，这种调速方法优点是有一定的调速范围，设备简单，但能耗较大，效率较低，广泛用于起重设备。

变频调速和变极调速两种调试方法适合于鼠笼式异步电动机，变转差率调速主要用于绕线式异步电动机。

6.6.3　三相异步电动机的制动方法

电动机电源断开后，由于惯性的作用，电动机尚需一段时间才能完全停下来。在某些应用场合下，要求电动机能够准确停位和迅速停车，以提高生产效率，保证生产安全。在电动机断开电源后，采用一定措施使电动机停下来称为电动机的制动（俗称刹车）。

制动的方法有机械制动和电气制动两种。常用的电气制动方法有能耗制动、反接制动、发电反馈制动等。

1．能耗制动

能耗制动的原理如图6.6.5所示，当切断三相电源时，接通直流电源，使直流电源在定子绕组中产生静止磁场。而转子因惯性仍继续旋转，则转子导体切割静止磁场而产生感应电动势和电流，转子电流与静止磁场相互作用并产生电磁转矩。电磁转矩方向与转子转动的方向相反，为制动转矩，使转速下降，实现制动。这种制动是利用转子惯性，消耗转子的动能（转换为电能）来制动的，因而称为能耗制动。制动的转矩的大小与直流电流的大小有关，一般为电动机额定电流的0.5～1倍。
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图6.6.5　能耗制动

能耗制动的优点是制动力强、制动较平稳，无大冲击，对电网影响小。缺点是需要一套专门的直流电源，低速时制动转矩小，电动机功率较大时，制动的直流设备投资大。

2．反接制动

反接制动的原理如图6.6.6所示。在电动机停车时，将接到电源的三根导线中的任意两根对调位置，旋转磁场将反向旋转，产生与转子惯性转动方向相反的转矩，实现制动。
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图6.6.6　反接制动

特别指出的是，当转速接近零时，应利用某种控制电器将电源自动切断，否则电动机反转。反接制动时，由于旋转磁场与转子的相对转速很大，因而电流较大，对功率较大的电动机进行制动时应考虑限流。

反接制动方法简单，效果较好，但能耗较大，常用于电动机起停不频繁、功率较小的金属切削机床（如车床、铣床）的主轴制动。

3．发电反馈制动

当转子的转速n超过旋转磁场的转速n0
 时，电动机已转入发电机运行，这时的转矩也是制动的，称为发电反馈制动。

6.7　三相异步电动机的铭牌参数

电动机的外壳上附有铭牌，上面标有该电动机的主要技术数据，是选择、安装、使用和修理（包括重绕组）三相电动机的重要依据，铭牌参数的主要内容如表6.7.1所示。

表6.7.1　三相异步电动机铭牌参数
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1．型号

Y是指产品代号，国产中小型三相电动机型号的系列为Y系列，是按国际电工委员会IEC标准设计生产的三相异步电动机，它是以电机中心高度为依据编制型号谱的，其中：132为机座中心高度；S为机座长度代号；6为磁极数。

2．额定功率PN


额定功率是指在满载运行时三相电动机轴上所输出的额定机械功率，用PN
 表示，以千瓦（kW）或瓦（W）为单位。

3．额定电压UN


额定电压是指接到电动机绕组上的线电压，用UN
 表示。三相电动机要求所接的电源电压值的变动一般不应超过额定电压的±5％。电压过高，电动机容易烧毁；电压过低，电动机难以起动，即使起动后电动机也可能带不动负载，容易烧坏。

4．额定电流IN


额定电流是指三相电动机在额定电源电压下，输出额定功率时，流入定子绕组的线电流，用IN
 表示，以安（A）为单位。若超过额定电流过载运行，三相电动机就会过热乃至烧毁。三相异步电动机的额定功率与其他额定数据之间有如下关系式
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式中：cosφN
 ——额定功率因数；

ηN
 ——额定效率。

5．额定频率fN


额定频率是指电动机所接的交流电源每秒钟内周期变化的次数，用fN
 表示。我国规定标准电源频率为50Hz。

6．额定转速nN


额定转速表示三相电动机在额定工作情况下运行时每分钟的转速，用nN
 表示，一般是略小于对应的同步转速n0
 。如n0
 ＝1500r/min，则nN
 ＝1440r/min。

7．额定功率因数λN


额定功率因数是指在额定状态下运行时的功率因数，用λN
 表示，即λN
 ＝cosφN
 。额定功率因数λN
 和额定效率ηN
 是三相异步电动机的重要技术经济指标。电动机在额定状态或近额定状态运行时，λ和η比较高，而在轻载或空载下运行时，λ和η都很低，这是不经济的。所以，在选用电动机时，额定功率要选的合适，应使它等于或略大于负载所需要的P2
 值，尽量避免用大容量的电动机带小的负载运行，即要防止“大马拉小车”的现象。

8．绝缘等级

绝缘等级是指三相电动机所采用的绝缘材料的耐热能力，它表明三相电动机允许的最高工作温度。目前，一般电动机采用E级绝缘，Y系列电动机采用B级绝缘，它们允许的最高温度分别为120℃和130℃。

9．连接

三相电动机定子绕组的连接方法有星形（Y）连接和三角形（△）连接两种。定子绕组的连接只能按规定方法连接，不能任意改变接法，否则会损坏三相电动机。


*
 6.8　三相异步电动机的选择（选学）

1．按现有的电源供电方式及容量选用电机额定电压及功率

（1）目前我国供电电网频率为50Hz，主要常用电压等级110V、220V、380V、660V、1000V（1140V）、3000V、6000V、10000V。

（2）电机功率选用除了满足拖动的机械负载要求外，还应考虑是否具备足够容量的供电网。

2．电机类型选择

电机类型的选择与使用要求、运行地点环境污染情况和气候条件等有关。

3．外壳防护等级

外壳防护等级的选用直接涉及人身安全和设备可靠运行，应根据电机使用场合，防止人体接触到电机内部危险部件，防止固体异物和水等进入机壳内对电机造成有害影响。

电机外壳防护等级由字母IP加二位特征数字组成，第一位特征数字表示防固体，第二位特征数字表示防液体。

如IP44：第一位特征数字是表示防护1mm固体的电机，能防止直径或厚度大于1mm的导线或直条能触及或接近机壳内带电或转动部件。第二位特征数字是表示防溅水，电机能承受任何方向的溅水应无有害影响。

又如IP23：第一位特征数字是表示防护大于12mm固体进入电机，能防止手指或长度不超过80mm的类似物体触及或接近机壳内带电或转动部件，能防止大于12mm的固体异物进入机壳内。第二位特征数字是表示防滴水电机，即与垂直线成60°角范围内的滴水应无有害影响。

以上特征数字越大表示防护等级越高，可查阅GB/T4942.1—2006《电机外壳防护分级》标准。

4．安装结构型式

应按配套设备的安装要求选用合适的电机安装型式，安装型式采用代号“IM”为国际统一标注形式。再由大写字母代表卧式安装为B或代表立式安装为V，连同1位或2位阿拉伯数字表示结构特点和类型型式。一般卧式安装电机为IMB3，即两个端盖，有机底、底脚，有轴伸安装在基础构件上。另外，一般立式安装电机为IMV1即两个端盖，无底脚、轴伸向下，端盖上带凸缘，凸缘有通孔，凸像在电机的传动端，借凸缘在底部安装，其他安装结构可查阅GB/T997—2008《电机结构及安装型式代号》标准。

习　题

6.1　如何使三相异步电动机反转？

6.2　在额定工作情况下的三相异步电动机，已知其转速为960r/min，试问电动机的同步转速是多少？有几对磁极？转差率是多大？

6.3　一台六极三相绕线式异步电动机，在f＝50Hz的电源上带额定负载运行，其转差率为0.02，求定子磁场的转速及频率和转子磁场的频率和转速。

6.4　已知一台三相异步电动机，额定转速为nN
 ＝960r/min，电源频率f＝50Hz，求：

（1）同步转速；

（2）额定负载时的转子电流频率；

（3）转子转速为同步转速的7/8时，定子旋转磁场相对转子的转速。

6.5　Y180L-4型电动机的额定功率为22kW，额定转速为1470r/min，频率为50Hz，最大电磁转矩为314.6N·m。试求电动机的过载系数λ？

6.6　已知Y180M-4型三相异步电动机，其额定数据如表6.1所示，求：

（1）额定电流IN
 ；

（2）额定转差率sN
 ；

（3）额定转矩TN
 ；最大转矩Tmax
 、启动转矩Tst


表6.1　Y180M-4型三相异步电动机的额定数据
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6.7　某4.5kW三相异步电动机的额定电压为380V，额定转速为950r/min，过载系数为1.6。求：（1）TN
 、Tmax
 ；

（2）当电压下降至300V时，能否带额定负载运行？

6.8　一台三相异步电动机的额定功率为4kW，额定电压为220V/380V，采用Δ-Y形连接方式，额定转速为1450r/min，额定功率因数为0.85，额定效率为0.86。求：

（1）额定运行时的输入功率；

（2）定子绕组连接成Y形和△形时的额定电流；

（3）额定转矩。

6.9　一台Y225M-4型的三相异步电动机，定子绕组采用△形连接，其额定数据为：P2N
 ＝45kW，nN
 ＝1480r/min，UN
 ＝380V，ηN
 ＝92.3％，cosφN
 ＝0.88，Ist
 /IN
 ＝7.0，Tst
 /TN
 ＝1.9，Tmax
 /TN
 ＝2.2，求：

（1）额定电流IN
 ；

（2）额定转差率sN
 ；

（3）额定转矩TN
 、最大转矩Tmax
 和起动转矩Tst
 。

6.10　在上例中（1）如果负载转矩为510.2N·m，试问在U＝UN
 和U′＝0.9UN
 两种情况下电动机能否起动？（2）采用Y-△换接起动时，求起动电流和起动转矩。又当负载转矩为起动转矩的80％和50％时，电动机能否起动？

6.11　有一台三相笼型异步电动机数据如下：PN
 ＝15kW，UN
 ＝380V，IN
 ＝31.6A，nN
 ＝980r/min，采用三角形接法，Ist
 /IN
 ＝7.0，Tst
 /TN
 ＝2.0，求：

（1）直接起动时的起动电流和起动转矩；

（2）Y-△起动时的启动电流和起动转矩。



第7章　常用控制电器与电气控制技术

本章介绍常用电器，泛指所有用电的器具，从专业角度上来讲，主要指用于对电路进行接通、分断，对电路参数进行变换，以实现对电路或用电设备的控制、调节、切换、检测和保护等作用的电工装置、设备和元件。但现在这一名词已经广泛扩展到民用角度，从普通民众的角度来讲，主要是指家庭常用的一些为生活提供便利的用电设备，如电视机、空调、冰箱、洗衣机及各种小家电等。电器是总称，电是指：交流电、直流电、高压电、低压电。

7.1　常用控制电器

常用控制电器主要针对低压电器，通常是指工作在直流电压1500V、交流电压1200V及以下电路中的电器设备。按照不同分类方法可以对常用控制电器进行分类。

首先，按照不同用途，可以把常用电器分为配电器和控制器两类，配电器主要指闸刀开关、空气开关、按钮开关、熔断器等，控制器则包括接触器、各种继电器、起动器等。其次，按工作原理可以分为状态电器（双稳态）和暂态电器（单稳态）。状态电器主要指闸刀开关、组合开关、空气开关等，暂态电器主要包括熔断器、接触器、各种继电器、按钮开关、行程开关等。最后，按操作方式可分为非自动电器（机械控制）和自动电器（电气控制）两大类，非自动电器包括闸刀开关、组合开关、按钮开关、行程开关等，自动电器包括熔断器、接触器、各种继电器、空气开关等。下面分别对几种常用的控制电器进行说明。

7.1.1　刀开关

刀开关（英文：knife switch）是一种带刀刃形触头的开关电器。主要作电路中隔离电源用，或者作为不频繁地接通和分断额定电流以下的负载用。刀开关处于断开位置时，可明显观察到，能确保电路检修人员的安全。

刀开关通常由绝缘底板、动触刀、静触座、灭弧装置和操作机构组成。只作为电源隔离用的刀开关则不需要灭弧装置。用于电解、电镀等设备中的大电流刀开关的额定电流可高达数万安。这类刀开关一般采用多回路导体并联的结构，并可用水冷却的方式散热来提高刀开关导体所能承载的电流密度。

刀开关在电路中要求能承受短路电流产生的电动力和热的作用。因此，在刀开关的结构设计时，要确保在很大的短路电流作用下，触刀不会弹开、焊牢或烧毁。对要求分断负载电流的刀开关，则装有快速刀刃或灭弧室等灭弧装置。

刀开关有不同的分类方式，按操作方式可分为手柄直接操作式和杠杆式刀开关。按极数分有单极、双极、三极三种，每种又有单投和双投之分，图7.1.1描述了单极、双极、三极三种不同类型的刀开关。
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图7.1.1　刀开关极数分类示意图

刀开关根据闸刀的构造，可分为胶盖开关、铁壳开关和隔离开关三种。

1．胶盖开关

胶盖开关实物如图7.1.2所示，这种开关的主要特点是容量小，常用的有15A、30A，最大为60A；没有灭弧能力，容易损伤刀片，只用于不频繁操作的照明电路前端和容量小于3kW的电机控制，还可做电源的隔离开关使用，其构造简单，价格低廉。
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图7.1.2　胶盖开关实物图

胶盖开关主要由操作手柄、刀刃、刀夹和绝缘底座组成，内装有熔丝。它常用于分隔电弧和遮挡由于电弧引起的金属飞溅，以保证人的安全。

选用时，用于照明电路时可选用额定电压220V或250V，额定电流大于或等于电路最大工作电流的两极开关。用于电动机的直接启动，可选用UN
 为380V或500V，额定电流等于或大于电机额定电流3倍的三极开关。

安装与操作时注意胶盖开关必须垂直安装在控制屏或开关板上，不能倒装。即接通状态时手柄朝上，否则有可能在分断状态时刀闸开关松动落下，造成误接通。安装接线时，刀闸上桩头接电源下桩头接负载，接线时进线和出线不能接反，否则在更换熔断丝时会发生触电事故。

2．铁壳开关

铁壳开关又称为封闭式负荷开关，它由刀开关、熔断器和速断弹簧等组成，装在有钢板防护的外壳内，其实物如图7.1.3所示。
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图7.1.3　铁壳开关实物图

开关采用侧面手柄操作，并设有机械联锁装置，箱盖打开时不能合闸，刀开关合闸时，箱盖不能打开保证了用电安全。手柄与底座间的速断弹簧使开关通断动作迅速，灭弧性能好。封闭式负荷开关能工作于粉尘飞扬的场所。铁壳开关常用规格有10A、15A、20A、30A、60A、100A、200A、300A、400A等。

3．隔离开关

隔离开关是由动触头（活动刀刃）、静触头（固定触头或刀嘴）所组成。隔离开关实物如图7.1.4所示。
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图7.1.4　隔离开关实物图

隔离开关的主要用途是保证电气设备检修工作的安全。隔离开关没有灭弧装置，不能断开负荷电流和短路电流。只能用来切断电压，不能用来切断电流。注意：在建筑工地的施工临时用电的低压配电箱中，必须安装隔离开关。

7.1.2　按钮

按钮（英文：button）是一种常用的控制电器元件，常用来接通或断开“控制电路”（其中电流很小），从而达到控制电动机或其他电气设备运行目的的一种开关。按钮开关一般由按钮帽、恢复弹簧、桥式动触头、静触头和外壳等组成，按钮结构示意图如图7.1.5所示。
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图7.1.5　按钮结构示意图

按钮内部有两组触点，原来就接通的触点，称为常闭触点；原来就断开的触点，称为常开触点，如图7.1.6所示。当按下按钮时两组开关改变状态，放手时立即复位。
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图7.1.6　刀开关极数分类示意图

按钮开关根据静态时触头的分合状况，分为三种：常开按钮（启动按钮）、常闭按钮（停止按钮）及复合按钮（常开、常闭组合为一体的按钮）。

（1）常开按钮——开关触点断开的按钮；

（2）常闭按钮——开关触点接通的按钮；

（3）常开常闭按钮——开关触点既有接通也有断开的按钮。

按钮的用途很广，例如车床的起动与停机、正转与反转等；塔式吊车的起动，停止，上升，下降，前、后、左、右、慢速或快速运行等，都需要按钮控制。

7.1.3　熔断器

熔断器（英文：fuse）用来防止电路和设备长期通过过载电流和短路电流，是有断路功能的保护元件。熔断器是一种最简单的保护电器，它可以实现短路保护。它由金属熔件（熔体、熔丝）、支持熔件的接触结构组成。熔件由熔点较低的金属如铅、锡、锌、铜、银、铝等制成。其图文符号如图7.1.7所示。
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图7.1.7　熔断器图文符号图

熔断器是根据电流超过规定值一定时间后，以其自身产生的热量使熔体熔化，从而使电路断开的原理制成的一种电流保护器。熔断器广泛应用于低压配电系统和控制系统及用电设备中，作为短路和过电流保护，是应用最普遍的保护器件之一。熔断器具有结构简单、体积小、质量轻、价格低廉、可靠性高等优点，获得了广泛应用，但是保护后需要更换熔体方可重新使用。

熔断器可以分为不同的种类，按结构形式可分为瓷插式熔断器、螺旋式熔断器、密封管式熔断器等；按有无填料可分为有填料熔断器和无填料熔断器；按工作特性可分为有限流作用熔断器和无限流作用熔断器；按熔体的更换可分为易拆换式熔断器和不易拆换式熔断器等。图7.1.8～图7.1.11所示为几种不同类型的熔断器。

[image: alt]


图7.1.8　瓷插式熔断器

1—动触点；2—熔丝；3—瓷盖；4—静触点；5—瓷座
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图7.1.9　螺旋式熔断器

1—瓷帽；2—熔断管；3—瓷套；4—上接线端；5—下接线端；6—底座
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图7.1.10　有填料封闭管式熔断器

1—工作熔体；2—触刀；3—瓷熔管；4—盖板；5—熔断指示器；6—弹性触点；7—底座；8—接线端；9—扣眼；10—操作手柄
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图7.1.11　无填料密闭式熔断器

1—夹座；2—底座；3—熔管；4—钢纸管；5—黄铜管；6—黄铜帽；7—触刀P；8—熔体





实际应用中，RC1A、RL1、RM10和RT0为几种常用的熔断器，下面分别对这几种不同类型的熔断器进行介绍。

1．RC1A系列瓷插式熔断器

RC1A系列瓷插式熔断器结构简单，价格低廉，更换方便，使用时将瓷盖插入瓷座，拔下瓷盖便可更换熔丝。但灭弧能力差，极限分断能力较低，且熔丝的融化特性不稳定。其实物如图7.1.12所示。
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图7.1.12　RC1A系列瓷插式熔断器实物图

这种熔断器在额定电压380V及以下，额定电流为5～200A的低压线路末端或分支电路中，做线路和用电设备的短路保护，在照明线路中还可做过载保护使用。

2．RL1系列螺旋式熔断器

RL1系列螺旋式熔断器熔断管内装有石英砂、熔丝和带小红点的熔断指示器，石英砂用以增强灭弧性能，熔丝熔断后有明显指示。其实物如图7.1.13所示。
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图7.1.13　RL1系列螺旋式熔断器实物图

这种熔断器在交流额定电压500V、额定电流200A及以下的电路中，作为短路保护器件，RL1系列螺旋式熔断器上端接线柱只能接进线，下端接线端只能接出线，否则会发生安全事故。

3．RM10系列封闭式熔断器

RM10系列封闭式熔断器的熔断管为钢纸制成，两端为黄铜制成的可拆式管帽，管内熔体为变截面的熔片，更换熔体较方便，其实物如图7.1.14所示。
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图7.1.14　RM10系列封闭式熔断器实物图

这种熔断器用于在交流额定电压380V及以下，直流400V以下，电流在600A以下的电力线路中。

4．RT0系列填充料式熔断器

RT0系列填充料式熔断器的熔体是两片网状紫铜片，中间用锡桥连接，熔体周围填满石英砂起灭弧作用。其结构如图7.1.15所示。
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图7.1.15　RM10系列填充料式熔断器结构图

1—熔断指示器；2—石英砂填料；3—指示器熔丝；4—夹头；5—夹座；6—底座；7—熔体；8—熔管；9—锡桥





这种熔断器用于交流380V及以下，短路电流较大的电力输配电系统中，作为线路及电气设备的短路保护及过载保护。

在熔断器的选用应根据使用环境、负载性质和短路电流的大小选用适当类型的熔断器。其额定电压必须等于或大于线路的额定电压；额定电流必须等于或大于所装熔体的额定电流；熔体额定电流对照明电路和电热的短路保护，应等于或稍大于负载的额定电流。对电机应是大于或等于2.5IN
 。

熔断器安装时应注意用于安装使用的熔断器是否完整无损；熔断器安装时应保证熔体与夹头、夹头与夹座接触良好；熔断器内要安装合格的熔体；更换熔体或熔管时必须切断电源。

7.1.4　交流接触器

交流接触器（英文：AC contractor），用于接通和断开电动机或其他设备的电源连接，作为主电路通断控制开关，交流接触器用来接通和断开主电路。它具有控制容量大、可以频繁操作、工作可靠、寿命长的特点，在控制电路中被广泛应用，其一般外形如图7.1.16所示。
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图7.1.16　几种交流接触器的一般外形

交流接触器结构图如图7.1.17所示，交流接触器由电磁机构、触头系统和灭弧装置三部分构成。电磁机构由励磁线圈、铁芯、衔铁组成。
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图7.1.17　交流接触器的结构图

触头根据通过电流大小的不同分为主触头和辅助触头。主触头接在主电路中，用来通断大电流电路；辅助触头接在控制电路中，用来控制小电流电路。触头根据自身特点的不同还可以分为常开触头和常闭触头。交流接触器的图文符号如图7.1.18所示。
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图7.1.18　交流接触器的图文符号

选用时，应注意它的触点数量、触点额定电流、线圈电压等参数的选取，注意根据U＝4.44fNφm
 的关系来进行选择。交流接触器不适合控制过于频繁的工作环境。

7.1.5　继电器

继电器（英文：relay）用于控制负载的电器，由电磁系统、触头系统（常开触头和常闭触头）和灭弧装置组成。其原理是当继电器的电磁线圈通电后，会产生很强的磁场，使静铁芯产生电磁吸力吸引衔铁，并带动触头动作：常闭触头断开，常开触头闭合，两者是联动的。当线圈断电时，电磁吸力消失，衔铁在释放弹簧的作用下释放，使触头复原：常闭触头闭合，常开触头断开。

继电器根据功能可分为电流继电器、电压继电器、中间继电器、热继电器、时间继电器、速度继电器等。

1．电流继电器

电流继电器其结构和交流接触器基本相同，开关根据自身线圈中电流大小而动作，使用时线圈串联在被测电路中，为了不影响被测电路的用电，其线圈匝数少、导线粗、阻抗小。电流继电器分为过流继电器与欠流继电器，其线圈的图文符号如图7.1.19所示。
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图7.1.19　过流线圈与欠流线圈的图文符号

2．电压继电器

其结构和交流接触器基本相同，开关根据自身线圈中电压大小而动作，使用时线圈并联在被测电路中，为了不影响被测电路的用电，其线圈匝数多、导线细、阻抗大。电压继电器分为过压继电器与欠压继电器，其线圈的图文符号如图7.1.20所示。
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图7.1.20　过压线圈与欠压线圈的图文符号

3．中间继电器

中间继电器的结构、工作原理和交流接触器相同，只是体积小些，电磁系统小些，触点额定电流小些，辅助触点数量较多，一般在控制电路中使用。

4．热继电器

热继电器是一种利用电流的热效应工作的过载保护电器，可以用来保护电动机，以免电动机因过载而损坏，其结构如图7.1.21所示。
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图7.1.21　热继电器结构图

加热元件串接在电动机主电路的电路中，当电动机在额定电流下运行时，加热元件虽有电流通过，但因电流不大，动断触头仍处于闭合状态。当电动机过载后，热继电器的电流增大，经过一定时间后，发热元件产生的热量使双金属片遇热后膨胀并弯曲，推动导板移动，导板又推动温度补偿双金属片与推杆，使动触头与静触头分开，使电动机的控制回路断电，将电动机的电源切断，起到保护作用。

热继电器的主要技术数据是整定电流。所谓整定电流，就是热元件中通过电流超过此值的20％时，热继电器应当在20min内动作。热继电器的整定电流可以调节，整定电流应与电动机（负载）的额定电流基本上一致。热继电器的图文符号如图7.1.22所示。
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图7.1.22　热继电器的图文符号

5．时间继电器

时间继电器接受到控制信息后，开关会延时执行动作，按结构方式分，大致有空气阻尼式时间继电器、电磁式时间继电器、电动式时间继电器、晶体管式时间继电器等。目前应用最广的是空气阻尼式时间继电器和晶体管式时间继电器两种。

时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型。下面以空气阻尼式时间继电器为例来说明时间继电器的工作原理，其结构如图7.1.23所示。
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图7.1.23　空气阻尼式时间继电器结构图

空气阻尼型时间继电器的延时范围大（有0.4～60s和0.4～180s两种），结构简单，但准确度较低。

当线圈通电时，衔铁及托板被铁芯吸引而瞬时下移，使瞬时动作触点接通或断开。但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落，因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜，当活塞杆在释放弹簧的作用下开始向下运动时，橡皮膜随之向下凹，上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间，活塞杆下降到一定位置，便通过杠杆推动延时触点动作，使动断触点断开，动合触点闭合。从线圈通电到延时触点完成动作，这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。

吸引线圈断电后，继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。

7.1.6　行程开关

行程开关（英文：travel switch），主要用于将机械位移转变成电信号，使电动机的运行状态得以改变，从而控制机械动作或用作程序控制。它是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路，达到一定的控制目的。通常，这类开关被用来限制机械运动的位置或行程，使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。行程开关外观如图7.1.24所示，其结构与按钮类似，其结构示意图如图7.1.25所示，但其动作要由机械撞击产生。
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图7.1.24　行程开关外观示意图
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图7.1.25　行程开关结构示意图

在实际生产中，将行程开关安装在预先安排的位置，当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时，行程开关的触点动作，实现电路的切换。因此，行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器，它的作用原理与按钮类似。

行程开关可以安装在相对静止的物体（如固定架、门框等，简称静物）上或者运动的物体（如行车、门等，简称动物）上。当动物接近静物时，开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作。其符号示意图如图7.1.26所示。
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图7.1.26　行程开关符号示意图

其中，接近开关又称无触点行程开关，它除可以完成行程控制和限位保护外，还是一种非接触型的检测装置，用于检测零件尺寸和测速等，也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。特点有工作可靠、寿命长、功耗低、复定位精度高、操作频率高及适应恶劣的工作环境等。

行程开关按其结构可分为直动式行程开关、滚轮式行程开关、微动式行程开关和组合式行程开关。下面就前三种行程开关进行介绍。

1．直动式行程开关

直动式行程开关组成如图7.1.27中所示，其动作原理与按钮开关相同，但其触点的分合速度取决于生产机械的运行速度，不宜用于速度低于0.4m／min的场所。
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图7.1.27　直动式行程开关组成图

1—推杆；2—弹簧；3—动断触点；4—动合触点





2．滚轮式行程开关

滚轮式行程开关组成如图7.1.28所示，当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的撞杆时，撞杆转向右边，带动凸轮转动，顶下推杆，使微动开关中的触点迅速动作。当运动机械返回时，在复位弹簧的作用下，各部分动作部件复位。
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图7.1.28　滚轮式行程开关组成图

1—滚轮；2—上转臂；3、5、11—弹簧；4—套架；6—滑轮；7—压板；8、9—触点；10—横板





滚轮式行程开关又分为单滚轮自动复位和双滚轮（羊角式）非自动复位式，双滚轮行移开关具有两个稳态位置，有“记忆”作用，在某些情况下可以简化线路。

3．微动式行程开关

和滚轮式及直动式行程开关相比，微动式行程开关的动作行程小，定位精度高，通常触点容量也较小，微动行程开关结构如图7.1.29所示，微动式行程开关常用的有LXW-11系列产品。
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图7.1.29　微动式行程开关结构图

1—推杆；2—弹簧；3—压缩弹簧；4—动断触点；5—动合触点





行程开关在工业及生产生活的各个方面应用广泛，在机床上行程开关应用广泛，用它控制工件运动或自动进刀的行程，避免发生碰撞事故，提高设备的自动化水平。

7.2　电气控制技术

电机（英文：motor）是利用电磁感应原理实现电能与机械能的相互转换。通常，把机械能转换成电能的设备称为发电机，而把电能转换成机械能的设备叫做电动机。

在生产上主要用的是交流电动机，特别三相异步电动机，具有结构简单、坚固耐用、运行可靠、价格低廉、维护方便等优点，广泛地用来驱动各种金属切削机床、起重机、锻压机、传送带、铸造机械、功率不大的通风机及水泵等。

电动机或其他电气设备电路的接通或断开，目前普遍采用继电器、接触器、按钮及开关等控制电器来组成控制系统。这种控制系统一般称为继电器-接触器控制系统。随着科学技术的不断发展，传统的电气控制技术的内容发生了很大的变化，基于继电器-接触器控制系统原理设计的可编程控制器在电气自动化领域中得到越来越广泛的应用，因此，本节通过着重介绍电机电气控制系统的设计思想与方法，将现代电气控制技术所包含的知识运用到现代生产领域中，以适应社会的需求，增强学生面向工程实际的适应能力。

7.2.1　点动和长动控制

点动（英文：inching control）与长动控制（英文：long dynamic control）是电器控制中的两种基本方式，所谓点动控制是指通过一个按钮开关控制接触器的线圈，实现用弱电来控制强电的功能，即点动控制是指按下按钮后接触器线圈的电吸合触点，电动机得电旋转，松开按钮，接触器失电，电动机也停转。长动控制指接触器的自锁控制，长动控制中在按下按钮后，接触器的线圈在电吸合后，接触器自身带的辅助触点也同时吸合，此时即使按钮松开，接触器的线圈也因辅助触点接通，始终处于吸合状态而得电，只有按下停止按钮后线圈才会断开，使电动机停止转动。

1．点动控制

点动控制如图7.2.1中所示，当合上开关QS时，三相电源被引入控制电路，但电动机还不能起动。按下按钮SB，接触器KM线圈通电，衔铁吸合，常开主触点接通，电动机定子接入三相电源起动运转。松开按钮SB，接触器KM线圈断电，衔铁松开，常开主触点断开，电动机因断电而停转。
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图7.2.1　点接控制示意图

2．长动控制

长动控制电路是指控制电机长时间连续工作，其控制示意图如图7.2.2所示。
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图7.2.2　长动控制示意图

（1）起动过程。按下起动按钮SB1
 ，接触器KM线圈通电，与SB1
 并联的KM的辅助常开触点闭合，以保证松开按钮SB1
 后KM线圈持续通电，串联在电动机回路中的KM的主触点持续闭合，电动机连续运转，从而实现连续运转控制。

（2）停止过程。按下停止按钮SB2
 ，接触器KM线圈断电，与SB1
 并联的KM的辅助常开触点断开，以保证松开按钮SB2
 后KM线圈持续失电，串联在电动机回路中的KM的主触点持续断开，电动机停转。

图7.2.2中与SB1
 并联的KM的辅助常开触点的这种作用称为自锁，图示控制电路还可实现短路保护、过载保护和零压保护等功能。

（1）起短路保护的是串接在主电路中的熔断器FU。一旦电路发生短路故障，熔体立即熔断，电动机立即停转。

（2）起过载保护的是热继电器FR。当过载时，热继电器的发热元件发热，将其常闭触点断开，使接触器KM线圈断电，串联在电动机回路中的KM的主触点断开，电动机停转。同时KM辅助触点也断开，解除自锁。故障排除后若要重新起动，需按下FR的复位按钮，使FR的常闭触点复位（闭合）即可。

（3）起零压（或欠压）保护的是接触器KM本身。当电源暂时断电或电压严重下降时，接触器KM线圈的电磁吸力不足，衔铁自行释放，使主、辅触点自行复位，切断电源，电动机停转，同时解除自锁。

7.2.2　正反转控制

正反转控制（英文：positive and negative rotation control）指将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线，即可达到反转的目的。下面是分别对简单正反转控制和带电气互锁的正反转控制进行说明。

1．简单的正反转控制

简易电动机的正反转，通常采用低电压直流电源，配上电气线路较复杂的或是使用正负两组直流电源，一组用于正转，另一组用于反转。其控制示意图如图7.2.3所示。图中，正向起动过程是指当按下起动按钮SB1
 ，接触器KM1
 线圈通电，与SB1
 并联的KM1
 的辅助常开触点闭合，以保证KM1
 线圈持续通电，串联在电动机回路中的KM1
 的主触点持续闭合，电动机连续正向运转；停止过程是指按下停止按钮SB3
 ，接触器KM1
 线圈断电，与SB1
 并联的KM1
 的辅助触点断开，以保证KM1
 线圈持续失电，串联在电动机回路中的KM1
 的主触点持续断开，切断电动机定子电源，电动机停转；反向起动过程指按下起动按钮SB2
 ，接触器KM2
 线圈通电，与SB2
 并联的KM2
 的辅助常开触点闭合，以保证线圈持续通电，串联在电动机回路中的KM2
 的主触点持续闭合，电动机连续反向运转。
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图7.2.3　简单的正反转控制示意图

这种起动方式可以实现电机的正反转控制，但是KM1
 和KM2
 线圈不能同时通电，因此不能同时按下SB1
 和SB2
 ，也不能在电动机正转时按下反转起动按钮，或者在电动机反转时按下正转起动按钮。如果操作错误，将引起主回路电源短路。

2．带电气互锁的正反转控制

将接触器KM1
 的辅助常闭触点串入KM2
 的线圈回路中，从而保证在KM1
 线圈通电时KM2
 线圈回路总是断开的；将接触器KM2
 的辅助常闭触点串入KM1
 的线圈回路中，从而保证在KM2
 线圈通电时KM1
 线圈回路总是断开的。这样接触器的辅助常闭触点KM1
 和KM2
 保证了两个接触器线圈不能同时通电，这种控制方式称为互锁或联锁，这两个辅助常开触点称为互锁或者联锁触点，其控制示意图如图7.2.4所示。
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图7.2.4　带电气互锁的正反转控制示意图

这种电路中若电动机处于正转状态要反转时必须先按停止按钮SB3
 ，使互锁触点KM1
 闭合后按下反转起动按钮SB2
 才能使电动机反转；若电动机处于反转状态要正转时必须先按停止按钮SB3
 ，使互锁触点KM2
 闭合后按下正转起动按钮SB1
 才能使电动机正转。

7.2.3　顺序控制和多地点控制

一、顺序控制

顺序控制（英文：sequence control）指几台电动机的起动或停止必须按一定的先后顺序来完成的控制方式，在装有多台电动机的生产机械上，各电动机所起的作用是不同的，有时需要按一定的顺序起动或停止，才能保证操作过程的合理和工作的安全可靠。下面以两台电机顺序控制为例进行说明，顺序控制电路原理如图7.2.5中所示。
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图7.2.5　两台电机顺序控制示意图

图7.2.5所示电路的工作过程具体如下。

（1）按下控制按钮SB1
 使接触器KM1
 线圈得电，主触点KM1
 闭合，电机M1
 运行工作；接触器KM1
 辅助常开触点闭合，电机M2
 运行工作；接触器KM2
 辅助常开触点闭合，实现自锁；电路正常运行。

（2）按下控制按钮SB2
 按钮，接触器KM2
 线圈失电，电机M2
 停止运行；接触器KM2
 常开辅助触点断开，电机M1
 停止运行。

二、多地点控制

多地点控制（英文：multi－position control）就是要在两个或者多个的地点根据实际的情况设置控制按钮，在不同的地点进行相同的控制。两地控制电路图如图7.2.6中所示，从图中可以看出，SB1
 和SB3
 为安装在地点一的起动和停止按钮，SB2
 和SB4
 为安装在地点二的启动和停止按钮，此时，两地的启动按钮SB1
 、SB2
 并联在一起；停止按钮SB3
 、SB4
 串联在一起，这样就可以分别在甲、乙两地起动和停止同一台电动机，以达到操作方便之目的。对于三地点或者多地点控制，可以将各地的起动按钮并联，停止按钮串联就可以实现。
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图7.2.6　两地控制电路图

7.2.4　行程控制

行程控制（英文：stroke control）是指控制对象有关运动部件到达某一位置时能自动改变运动状态，行程控制需要通过行程开关来实现。行程开关主要用于限位保护和自动往复控制中。

1．限位控制

限位控制是行程控制里的一种方式，它指利用行程开关控制电动机的运行状态，其原理图如图7.2.7所示。当生产机械的运动部件到达预定的位置时压下行程开关的触杆，将常闭触点断开，接触器线圈断电，使电动机断电而停止运行。
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图7.2.7　限位控制原理图

2．行程往返控制

行程往返控制利用三相电机控制物体在两个位置间往返运动，行程往返控制原理图如图7.2.8所示，从图中可以看出，按下正向起动按钮SB1
 ，电动机正向起动运行，带动工作台向前运动。当运行到SQ2
 位置时，挡块压下SQ2
 ，接触器KM1
 断电释放，KM2
 通电吸合，电动机反向起动运行，使工作台后退。工作台退到SQ1
 位置时，挡块压下SQ1
 ，KM2
 断电释放，KM1
 通电吸合，电动机又正向起动运行，工作台又向前进，如此一直循环下去，直到需要停止时按下SB3
 ，KM1
 和KM2
 线圈同时断电释放，电动机脱离电源停止转动。
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图7.2.8　行程往返控制原理图

7.2.5　时间控制

时间控制（英文：time control）或称时限控制，是按照所需的时间间隔来接通、断开或换接被控制的电路，以协调和控制生产机械的各种动作。例如三相笼型异步电动机的星形-三角形减压起动，起动时定子三相绕组连接成星形，经过一段时间，转速上升到接近正常转速时换接成三角形，像这一类的时间控制可以利用时间继电器来实现。

三相笼型异步电动机的星形-三角形起动的控制电路如图7.2.9所示。
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图7.2.9　星形-三角形起动控制电路

按下启动按钮SBst
 ，接触器KMY
 线圈通电，KMY
 主触点闭合，使电动机接成Y形。KMY
 的动断辅助触点断开，切断了KM△
 的线圈电路，实现互锁。

KMY
 的动合辅助触点闭合，使接触器KM和时间继电器KT的线圈通电，KM的主触点闭合，使电动机在星形联结下起动。同时，KM的动合辅助触点闭合，把启动按钮SBst
 短接，实现自锁。

经过一定延时后，时间继电器KT延时断开的动断触点断开，使接触器KMY
 线圈断电，KMY
 各触点恢复常态并使接触器KM△
 的线圈通电，KM△
 的主触点闭合，电动机便改成三角形正常运行。同时，接触器KM△
 的动断辅助触点断开，切断了KMY
 和KT的线圈电路，实现互锁。

习　题

7.1　说明常用控制电器都有什么？

7.2　熔断器的功能是什么？

7.3　行程开关的功能是什么？

7.4　举例说明点动和长动控制的异同点。

7.5　如何利用三相电机实现正反转控制？

7.6　何谓行程控制，试设计一个往返于AB两点间的控制电路原理图。

7.7　何谓空气继电器，都有哪几种形式？

7.8　试说明图7.1所示各电路能否控制异步电动机的起停？为什么？
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图7.1　习题7.8图

7.9　某生产机械所用的电动机，既要求电动机能点动工作，又要求电机能连续运行。试绘制一个能满足要求的控制线路。

7.10　试画出能在两地控制同一台异步电动机直接起动和停止的控制电路。

7.11　有两台三相鼠笼式电动机M1
 和M2
 ，要求M1
 先起动后，M2
 才能起动，M2
 能单独停车，绘出其控制电路。

7.12　有两台三相鼠笼式电动机M1
 和M2
 ，要求M1
 先起动，经过一定延时后M2
 能自行起动，绘出其控制电路。

7.13　根据下列要求，分别绘出控制电路（M1
 和M2
 都是三相鼠笼式电动机）：

（1）M1
 先起动，经过一定延时后M2
 能自行起动，M2
 起动后，M1
 立即停车；

（2）起动时，M1
 起动后M2
 才能起动；停止时，M2
 停车后M1
 才能停止。


电子学部分



第8章　半导体器件

半导体的导电性和PN结的构成是研究各种半导体器件的基础。本章首先研究PN结的结构及其导电性，然后进一步讨论半导体二极管和三极管的结构、工作原理、特性曲线、主要参数及其应用等，为以后的学习打下基础。

8.1　半导体基础知识

8.1.1　本征半导体

自然界的各种物质就其导电性能来说，可以分为导体、绝缘体和半导体三大类。

导体具有良好的导电特性，常温下，其内部存在着大量的自由电子，它们在外电场的作用下定向运动形成较大的电流。因而导体的电阻率很小，金属一般为导体，如铜、铝、银等。

绝缘体几乎不导电，如橡胶、陶瓷、塑料等。在这类材料中，几乎没有自由电子，即使受外电场作用也不会形成电流，其电阻率很大。

半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间，如硅、锗、硒等。半导体之所以得到广泛应用，是因为它的导电能力受掺杂、温度和光照等影响十分显著。如纯净的半导体单晶硅在室温下电阻率约为2.14×105
 Ω/cm，若按百万分之一的比例掺入少量杂质（如硼）后，其电阻率急剧下降为0.4Ω/cm，几乎降低了一百万倍。因此，人们可以给半导体掺入微量的某种特定杂质元素，精确控制它的导电能力，用以制作各种各样的半导体器件。

纯净晶体结构的半导体我们称之为本征半导体。常用的半导体材料有硅和锗。它们都是四价元素，原子结构的最外层轨道上有四个价电子，如图8.1.1所示，当把硅或锗制成晶体时，它们是靠共价键的作用而紧密联系在一起，如图8.1.2所示。
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图8.1.1　半导体原子结构图
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图8.1.2　本征半导体结构图

一般来说，半导体中的价电子不完全像绝缘体中价电子所受束缚那样强，如果能从外界获得一定的能量（如光照、温升、电磁场激发等），一些价电子就可能挣脱共价键的束缚而成为自由电子，这种现象称为本征激发，如图8.1.3所示。这时，共价键中就留下一个空位，这个空位称为空穴。空穴的出现是半导体区别于导体的一个重要特点。
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图8.1.3　本征激发产生电子空穴对示意图

在外电场作用下，自由电子产生定向移动，形成电子电流，称为漂移电流。

共价键中失去价电子而形成的空穴对相邻共价键中的价电子也具有相当的吸引力，容易造成临近共价键中价电子离开自己原有的共价键而替补到这个空穴中（称为复合）。这样，在消灭了一个共价键中的空穴的同时，又在另一个共价键中形成一个空穴，如图8.1.4所示。在本征半导体中空穴产生和消失的过程都离不开价电子的运动，价电子填补空穴的运动在形式和效果上都可以看成是带正电荷的空穴与带负电荷的电子在从事着相反方向的运动。因此，在半导体中间存在着带负电的自由电子和带正电的空穴都能参与导电的特性，这两种参与导电的粒子就称为载流子，它们是成对出现的。
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图8.1.4　电子与空穴的移动

当环境温度、光照等变化时，被激发出的自由电子数就会增加，空穴数也增加，半导体内载流子浓度就大大增加，半导体的电阻率就减小，这是半导体电阻率不稳定的原因之一。

8.1.2　N型和P型半导体

本征半导体中虽然有自由电子和空穴两种载流子，但在常温下，其数量少，导电能力差。如果在本征半导体硅中掺入微量的杂质，其导电能力就会显著变化。根据掺入杂质的不同，可以分为N型半导体和P型半导体。

1．N型半导体

在本征半导体硅中掺入微量的五价元素磷（P）就形成N型（电子型）半导体，如图8.1.5所示。拥有5个价电子的磷原子与周围的硅原子组成共价键时，会多出一个价电子，这个电子很容易成为自由电子。
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图8.1.5　N型半导体结构图

与本征半导体相比，这种杂质半导体产生的自由电子数目大量增加，导电能力显著增强。这种半导体中自由电子是多数载流子，空穴是少数载流子，它主要靠电子导电。

2．P型半导体

在本征半导体硅中掺入微量的三价元素硼（B）就形成P型（空穴型）半导体，如图8.1.6所示。硅原子与硼原子组成共价键时少一个电子，即产生一个空穴。每掺入一个硼原子就提供一个空穴，而相邻硅原子中的价电子有可能过来填补这个空穴，于是相邻硅原子又因缺少价电子而产生空穴，硼原子却因得到一个电子，成为带负电的离子。

[image: alt]


图8.1.6　P型半导体结构图

与本征半导体相比，这种杂质半导体产生的空穴数目大量增加，导电能力显著增强。这种半导体中空穴是多数载流子，自由电子是少数载流子，它主要靠空穴导电。

8.1.3　PN结及其单向导电性

1．PN结的形成

在一块纯净半导体中，通过特殊工艺，使半导体中一部分区域成为P型，另一部分区域成为N型半导体时，其交界上就会形成一个很薄的空间电荷区，如图8.1.7所示。由于交界面两侧存在载流子浓度差，P区中的多数载流子（空穴）就要向N区扩散；同样，N区的多数载流子（电子） 也向P区扩散。在扩散中，电子与空穴复合，因此在交界面上，靠N区一侧就留下不可移动的正电荷离子，而靠P区一侧就留下不可移动的负电荷离子，从而形成空间电荷区。在空间电荷区产生一个从N区指向P区的内电场E（自建电场）。
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图8.1.7　PN结的形成

随着扩散的进行，内电场不断增强。内电场的加强又反过来阻碍扩散运动，但有利于P区的少数载流子电子向N区漂移，N区的少数载流子空穴向P区漂移。当扩散和漂移达到动态平衡时，即扩散运动的载流子数等于漂移运动的载流子数时，就形成一定厚度的空间电荷区，称为PN结。在这个空间电荷区内，能移动的载流子极少，故又称为耗尽层或阻挡层。

2．PN结的单向导电性

PN结外加正向电压称为正向偏置，即电源正极接P区，负极接N区，如图8.1.8（a）所示。这时，外电场方向与内电场方向相反，内电场被削弱，空间电荷区变薄，多数载流子的扩散运动大大超过少数载流子的漂移运动。同时电源不断向P区补充空穴，向N区补充电子，其结果使电路中形成较大的正向电流，PN结处于正向导通状态。
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图8.1.8　PN结的单向导电性

PN结外加反向电压称为反向偏置，即将电源正极接N区，负极接P区，如图8.1.8（b）所示。这时外电场方向与内电场方向一致，空间电荷区变厚，多数载流子的扩散运动受到阻碍，但少数载流子的漂移运动得到加强。由于少数载流子的数目很少，故只有很小的电流通过，PN处于几乎不导电的截止状态。

综上所述，PN结正向偏置时，处于导通状态，有较大电流通过；PN结反向偏置时，处于截止状态，反向电流很少，这就PN结的单向导电性。

8.2　普通二极管

8.2.1　二极管的基本结构和类型

半导体二极管的主要构成部分就是一个PN结，在一个PN结两端接上相应的电极引线，从P端引出的电极称为阳极（正极），从N端引出的电极称为阴极（负极），外面用塑料、玻璃或金属管壳封装起来就组成了半导体二极管，常见二极管的外形如图8.2.1所示。二极管的结构外形及电路符号如图8.2.2所示，在图8.2.2（b）所示电路符号中，箭头指向为正向导通电流方向。
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图8.2.1　二极管外形图
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图8.2.2　二极管结构外形及电路符号

二极管的类型很多，按制造二极管的材料不同，可分为硅管和锗管两种；按用途不同，可分为整流二极管、开关二极管、稳压二极管、快速二极管等；按照管芯结构不同，可分为点接触型二极管、面接触型二极管和平面型二极管三种，它们的结构示意图如图8.2.3（a）、（b）、（c）所示，其特点及应用如下。
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图8.2.3　二极管主要结构类型

（1）点接触型二极管——PN结面积小，结电容小，用于检波和变频等高频电路。

（2）面接触型二极管——PN结面积大，结电容大，用于工频大电流整流电路。

（3）平面型二极管——往往用于集成电路制造工艺中。PN结面积可大可小，PN结面积大的，主要用于功率整流；PN结面积小的可作为数字脉冲电路中的开关管。

8.2.2　二极管的伏安特性

半导体二极管的伏安特性曲线如图8.2.4所示，处于第一象限的是正向伏安特性曲线，处于第三象限的是反向伏安特性曲线。根据理论推导，二极管的伏安特性iD
 和vD
 可用下式表示
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图8.2.4　二极管的伏安特性曲线

式中：IS
 ——反向饱和电流；

VT
 ——温度的电压当量，VT
 ＝kT/q，其中k为玻耳兹曼常数，q为电子电荷量，T为热力学温度。对于室温（相当T＝300K），则有VT
 ＝26mV。

1．正向特性

当正向电压较小时，由于外电场不足以克服PN结内电场对多数载流子扩散运动的阻力，因此，这时正向电流极小（几乎为零），呈较大电阻。这一段曲线称为二极管的死区，相应的A（A′）点的电压称为死区电压或门槛电压（也称阈值电压），如图8.2.4中OA（OA′）段。死区电压的大小与材料的类型有关，一般硅二极管为0.5V左右，锗二极管为0.1V左右。

当正向电压超过门槛电压后，内电场被大大削弱，二极管的电阻变得很小，正向电流就会急剧地增大，此时二极管才处于导通状态，这一段曲线很陡，如图8.2.4中AB（A′B′）段。在正常工作范围内，正向导通压降很小，硅管的正向导通压降为0.6～0.7V，锗管为0.2～0.3V，当电流较小时取下限值，电流较大时取上限值。

二极管正向导通时，要特别注意它的正向电流不能超过最大值，否则将烧坏PN结。

2．反向特性

当二极管加反向电压时，外电场增强了内电场对扩散运动的阻力，扩散运动很难进行，但少数载流子在这两个电场的作用下很容易通过PN结，形成很小的反向电流。由于少数载流子的数目很少，即使增加反向电压，反向电流仍基本保持不变，故称此电流为反向饱和电流IR
 ，如图8.2.4中OC（OC′）段。反向饱和电流是衡量二极管质量好坏的重要参数之一，其值越小越好。

3．反向击穿特性

如果继续增加反向电压，当超过电压UBR
 时，反向电流急剧增大，这种现象称为反向击穿，此时对应的电压UBR
 称为反向击穿电压，如图8.2.4中CD（C′D′）段。

对普通二极管而言，反向击穿又称为雪崩击穿，意味着二极管丧失了单向导电特性，而且不可能再恢复其原有特性，将造成永久损坏，所以普通二极管不允许工作在反向击穿区。

4．温度对特性的影响

二极管的核心是一个PN结，它的导电性能与温度有关，温度升高时二极管正向特性曲线向左移动，正向导通电压将略微下降；反向特性曲线向下移动，反向电流显著增加，而反向击穿电压则显著下降，尤其是锗管，对温度更为敏感。实验和理论研究都表明，温度每升高10℃，反向饱和电流增加约一倍。

8.2.3　二极管的主要参数

二极管的参数是正确选择和使用二极管的依据，其主要参数有以下几个。

1．最大正向平均电流IF


最大正向平均电流有时又称为最大整流电流，是指二极管长时间使用时，允许通过二极管的最大正向平均电流。当实际电流超过该值时，二极管将因PN结过热而损坏。大功率二极管在使用时，应按规定加装散热片才能在该值下工作。

2．最高反向工作电压URM


最高反向工作电压指保证二极管不被击穿允许施加反向电压的最大值，一般手册上给出的最高反向工作电压约为击穿电压的一半，以确保管子安全运行。

3．最大反向电流IR


最大反向电流指在室温下，二极管两端加上最高反向工作电压时的反向电流。其数值越小，说明二极管的单向导电性越好。硅管的反向电流较小，一般在几个微安以下；锗管的反向电流较大，一般在几十微安至几百微安之间。另外，二极管受温度的影响较大，当温度增加时，反向电流会急剧增加，在使用需要加以注意。

4．最高工作频率fM


指二极管允许工作的最高频率，当外加信号频率高于此值时，二极管将失去单向导电性。该特性主要是由二极管的结电容大小决定的。在50Hz的工频场合，一般二极管都可符合要求，但在一些高频电子设备、开关电源等装置中，某些二极管的工作频率比较高，选用二极管的时候应当注意。

8.2.4　二极管的应用

二极管的特性是非线性的，为了方便分析计算，通常根据二极管在电路中的实际状态，在分析误差允许的条件下，把非线性的二极管电路转化为线性电路模型来求解。

一、二极管的常用模型

1．理想模型

当二极管的正向压降远小于外接电路的等效电压时，可用图8.2.5中与坐标轴重合的折线近似代替二极管的伏安特性，这样的二极管称为理想二极管。它在电路中相当于一个理想开关，只要二极管外加正向电压稍大于零，它就导通，其管压降为零，相当于开关闭合；当反偏时，二极管截止，其电阻无穷大，相当于开关断开。
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图8.2.5　二极管的理想模型图

2．恒压降模型

当二极管的正向压降与外加电压相比不能忽略时，可采用图8.2.6所示的模型近似代替二极管，该模型由理想二极管与接近实际工作电压的电压源UF
 串联构成，UF
 不随电流而变。硅二极管的UF
 通常取为0.7V，锗二极管取为0.2V。显然，这种模型较理想模型更接近实际二极管。
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图8.2.6　二极管的恒压降模型

二、二极管的应用举例

二极管的应用范围很广，利用它的单向导电性和正向导通、反向截止、反向击穿（详见本章8.3节）等工作状态，可以组成各种应用电路。

下面就具体介绍几种简单的应用电路。

1．二极管半波整流电路

利用二极管的单向导电性可以将交流电变为脉动的直流电，这种变换称为整流。

【例8.2.1】　如图8.2.7所示电路，已知输入电压ui
 为正弦波，试利用二极管理想模型，定性地绘出输出电压uo
 的波形。
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图8.2.7　例8.2.1电路

【解】

输入电压ui
 为正弦波，当ui
 为正半周期时，二极管正向偏置，根据二极管理想模型特性，此时二极管导通，且输出电压uo
 ＝ui
 。

当ui
 为负半周期时，二极管反向偏置，此时二极管截止，输出电压uo
 ＝0。

所以，ui
 和uo
 的波形如图8.2.8所示。
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图8.2.8　ui
 和uo
 的波形

2．限幅电路

利用二极管的单向导电性和导通后两端电压基本不变的特点，可组成限幅（削波）电路，用来限制输出电压的幅值。

【例8.2.2】　如图8.2.9所示电路，已知vi
 ＝Vm
 sinωt，且Vm
 ＞VS
 ，假设二极管D为理想模型，试分析工作原理，并作出输出电压vo
 的波形。
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图8.2.9　例8.2.2图

【解】

由于D为理想二极管，当vi
 ＞VS
 ，二极管导通，管压降为零，此时vo
 ＝VS
 。

当vi
 ≤VS
 时，二极管截止，该支路断开，R中无电流，其压降为0，此时vo
 ＝vi
 。

根据以上分析，可作出vo
 的波形，如图8.2.10所示。
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图8.2.10　vi
 和vo
 波形

由图可见，输出电压的正向幅度被限制在VS
 值。

3．钳位电路

二极管的钳位作用是指利用二极管正向导通压降相对稳定且数值较小（有时可近似为零）的特点，来限制电路中某点的电位。

【例8.2.3】　如图8.2.11所示电路，求：UAB
 。
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图8.2.11　例8.2.3图

【解】

取B点作参考点，断开二极管，分析二极管阳极和阴极的电位。

V阳
 ＝-6V，V阴
 ＝-12V，因而V阳
 ＞V阴
 ，二极管导通。

若忽略管压降，二极管可看作短路，UAB
 ＝-6V。

否则，UAB
 低于-6V一个管压降，为-6.3V或-6.7V。

4．隔离作用

二极管的隔离作用是指利用二极管截止时，通过电流近似为零，两级之间相当于断路的特点，来隔断电路或者信号的联系。如图8.2.12所示，当A点电位VA
 ＝0时，二极管D1
 导通，起钳位作用，使vo
 ＝0。这时，如VB
 ＝+6V，则D2
 截止，B点的电位对vo
 没有影响，D2
 起到了将输入A与输入B隔离的作用。
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图8.2.12　隔离电路

【例8.2.4】　如图8.2.13所示电路，求：UAB
 。
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图8.2.13　例8.2.4图

【解】

取B点作参考点，断开二极管，分析二极管阳极和阴极的电位。

由图可知，V1阳
 ＝-6V，V2阳
 ＝0V，V1阴
 ＝V2阴
 ＝-12V，因而vD1
 ＝V1阳
 －V1阴
 ＝6V，vD2
 ＝V2阳
 －V2阴
 ＝12V。

∵vD2
 ＞vD1
 　∴D2
 优先导通，D1
 截止。

若忽略管压降，二极管可看作短路，UAB
 ＝0V。

本例中，二极管D2
 起钳位作用，D1
 起隔离作用。

8.3　特殊用途二极管

8.3.1　稳压二极管

稳压二极管又称齐纳二极管，是一种用特殊工艺制造的面接触型硅半导体二极管，具有稳定电压的作用，其电路符号如图8.3.1所示。稳压管与普通二极管的主要区别在于，稳压管工作在PN结的反向击穿状态。它的反向击穿是可逆的，只要不超过稳压管的允许值，PN结就不会过热损坏，当外加反向电压去除后，稳压管恢复原性能，具有良好的重复击穿特性。
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图8.3.1　稳压二极管的电路符号

稳压二极管的伏安特性如图8.3.2所示。从稳压管的伏安特性曲线可以看出，当稳压管正偏时，它相当于一个普通二极管；当反向电压较小时，反向电流几乎为零；当反向电压增高到击穿电压VZ
 （也是稳压管的工作电压）时，反向电流IZ
 （稳压管的工作电流）会急剧增加，稳压管反向击穿。在特性曲线AB段，当IZ
 在较大范围内变化时，稳压管两端电压VZ
 基本不变，具有恒压特性，利用这一特性可以起到稳定电压的作用。反向击穿曲线越陡，动态电阻越小，稳压管的稳压性能越好。
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图8.3.2　稳压二极管的伏安特性

稳压管在电路中的正确连接方法如图8.3.3所示。稳压管在工作时应反接，并串入一只限流电阻R，使稳压管电流工作在IZmax
 和IZmin
 的稳压范围，以保护稳压管不会因过热而烧坏。同时，当输入电压Vi
 或负载RL
 变化时，电路能自动地调整IZ
 的大小，以改变R上的压降IR，从而达到维持输出电压Vo
 （VZ
 ）基本恒定的目的。例如，当Vi
 恒定而RL
 减小时，将产生如下的自动调整过程：
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图8.3.3　稳压二极管的工作电路

RL
 ↓―Io
 ↑―IR↑―Vo
 ↓―IZ
 ↓―IR↓―Vo
 ↑

稳压管的主要参数有以下几个。

1．稳定电压VZ


稳定电压VZ
 指稳压管正常工作时，管子两端的电压，由于制造工艺的原因，稳压值也有一定的分散性，如2CW14型稳压值为6.0～7.5V。

2．动态电阻rZ


动态电阻是指稳压管在正常工作范围内，端电压的变化量与相应电流的变化量的比值。
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稳压管的反向特性越陡，rZ
 越小，稳压性能就越好。

3．稳定电流IZ


稳压管正常工作时的参考电流值，只有I≥IZ
 ，才能保证稳压管有较好的稳压性能。

4．最大稳定电流IZmax


允许通过的最大反向电流，I＞IZmax
 管子会因过热而损坏。

5．最大允许功耗PZM


管子允许的最大功率损耗PZM
 ＝VZ
 IZmax
 ，当P＞PZM
 时管子因发热而击穿。

6．电压温度系数αV


当温度变化1℃时，稳定电压变化的百分数定义为电压温度系数。电压温度系数越小，温度稳定性越好，通常硅稳压管在VZ
 低于4V时具有负温度系数，高于6V时具有正温度系数，VZ
 在4～6V之间，温度系数很小。

【例8.3.1】　如图8.3.4（a）、（b）所示电路，其中限流电阻R＝2kΩ，硅稳压管DZ1
 、DZ2
 的稳定电压VZ1
 、VZ2
 分别为6V和8V，正向压降为0.7V，动态电阻可以忽略。试求电路输出端A、B两端之间电压UAB
 的值。

[image: alt]


图8.3.4　例8.3.1图

【解】

在图8.3.4（a）所示电路中，当开路时，二个管子两端的反向电压均为20V。由于稳压管DZ1
 的稳定电压低，所以DZ1
 优先导通。当稳压管DZ1
 导通后，UAB
 ＝VZ1
 ＝6V，低于稳压管DZ2
 的击穿电压，故DZ1
 导通、DZ2
 截止，UAB
 ＝6V。

在图8.3.4（b）所示电路中，当开路时，二个管子两端的反向电压均为20V。由于稳压管DZ1
 与DZ2
 的稳定电压之和为6＋8＝14V，故DZ1
 和DZ2
 同时导通，UAB
 ＝14V。

8.3.2　光电器件

1．光电二极管

光电二极管又称光敏二极管，电路符号如图8.3.5所示。光电二极管作为光控元件可用于各种物体检测、光电控制、自动报警等方面。当制成大面积的光电二极管时，可当作一种能源而称为光电池。此时它不需要外加电源，能够直接把光能变成电能。
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图8.3.5　光电二极管的电路符号

它的管壳上备有一个玻璃窗口，以便于接受光照。其特点是，当光线照射于它的PN结时，可以成对地产生自由电子和空穴，使半导体中少数载流子的浓度提高。这些载流子在一定的反向偏置电压作用下可以产生漂移电流，使反向电流增加。因此，它的反向电流随光照强度的增加而线性增加，这时光电二极管等效于一个恒流源；当无光照时，光电二极管的伏安特性与普通二极管一样。光电二极管的等效电路如图8.3.6所示。
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图8.3.6　光电二极管的等效电路

2．发光二极管

发光二极管是一种将电能直接转换成光能的半导体固体显示器件，简称LED（light emitting diode），其电路符号如图8.3.7所示。和普通二极管相似，发光二极管也是由PN结构成。发光二极管的驱动电压低、工作电流小，具有很强的抗振动和抗冲击能力，以及体积小、可靠性高、耗电省和寿命长等优点，广泛用于信号指示等电路中。在电子技术中常用的数码管，就是用发光二极管排列组成的。
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图8.3.7　发光二极管的电路符号

发光二极管的原理与光电二极管相反。当管子通过正向偏置电流时，电子与空穴直接复合所释放的能量会使二极管发光。它的光谱范围比较窄，其波长由所使用的基本材料而定。不同半导体材料制造的发光二极管发出不同颜色的光，如磷砷化镓（GaAsP）材料发红光或黄光，磷化镓（GaP）材料发红光或绿光，氮化镓（GaN）材料发蓝光，碳化硅（SiC）材料发黄光，砷化镓（GaAs）材料发不可见的红外线等。

3．光电耦合器

光电耦合器又称光电隔离器，是发光器件和受光器件的组合体。图8.3.8所示为光电耦合器的一种，发光器件采用发光二极管，受光器件采用光电二极管，两者封装在同一外壳内，由透明的绝缘材料隔开。
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图8.3.8　光电耦合器

工作时，发光二极管将电路输入的电信号转换成光信号，光电二极管再将光信号转换成电信号输出。这样输入电路与输出电路之间没有直接电的联系，可以实现两电路之间的电气隔离，避免相互影响，从而使系统具有良好的抗干扰性。

8.4　晶体管

晶体管分为双极型晶体管（bipolar junction transistor，BJT）和场效应管（field effect transistor，FET）两大类。BJT在工作过程中两种极性载流子（自由电子和空穴）都参与导电，故称为双极型晶体管，简称晶体管。

8.4.1　晶体管的基本结构和分类

1．基本结构

BJT按其结构分为NPN型和PNP型两类，两者除了电源极性不同，工作原理都是相同的，其基本结构和图形符号如图8.4.1所示，箭头方向表示正常工作时实际电流方向，箭头向外的是NPN型，向内的是PNP型。BJT在结构上并不是两个PN结的简单组合，而是在一块半导体基片上制造出三个掺杂区，形成两个有内在联系的PN结。在制造BJT时，应使发射区的掺杂浓度较高；基区很薄，且掺杂浓度较低；集电区掺杂浓度最低而且面积大。
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图8.4.1　BJT的基本结构和符号

由图8.4.1可见，BJT的基本结构有三个区——发射区、基区、集电区；两个结——发射结、集电结；三个电极——发射极、基极、集电极。其中，中间部分称为基区，相连电极称为基极，用B或b表示（Base）；一侧称为发射区，相连电极称为发射极，用E或e表示（Emitter）；另一侧称为集电区，相连电极称为集电极，用C或c表示（Collector）；E-B间的PN结称为发射结（Je
 ），C-B间的PN结称为集电结（Jc
 ）。

2．分类

（1）按管芯所用的半导体材料不同，分为硅管和锗管。硅管受温度影响小，工作较稳定。

（2）按内部结构不同分为NPN型和PNP型两类，我国生产的硅管多为NPN型，锗管多为PNP型。

（3）按使用功率分，有大功率管（Pc
 ＞1W）、中功率管（Pc
 在0.5～1W）和小功率管（Pc
 ＜0.5W）。

（4）按照工作频率分，有高频管（f≥3MHz）和低频管（f≤3MHz）。

（5）按用途不同，分为普通放大三极管和开关三极管。

（6）按封装形式不同，分为金属壳封装管、塑料封装管和陶瓷环氧封装管。

8.4.2　晶体管的电流放大原理和电流分配关系

为了使BJT具有放大作用，一定要加上适当的直流偏置电压。外接电源应保证BJT的发射结正向偏置，集电结反向偏置，即对NPN管，要求UC
 ＞UB
 ＞UE
 ；对PNP管，则为UC
 ＜UB
 ＜UE
 。

下面以NPN型三极管为例讨论三极管的电流放大原理。

如图8.4.2所示，当发射结处于正向偏置，发射区的大量电子因扩散运动而越过发射结进入基区。同时基区的空穴也会向发射区扩散，但是基区很薄，且杂质浓度低，扩散的空穴数量很少，可以忽略。所以发射极电流IE
 主要是由发射区电子扩散运动形成的。
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图8.4.2　NPN型BJT中载流子的运动和各极电流

电子进入基区后，有少数与基区的空穴复合，为了维持基区空穴数目不变，电源将不断地向基区提供空穴（实际上是抽走电子），从而在基极形成基极电流IB
 。进入基区的大多数电流继续向集电极扩散，在集电结反向电压的作用下很容易越过集电结到达集电极，形成集电极电流IC
 。上述暂不考虑集电区少子（空穴）和基区少子（电子）在反偏作用下形成的反向饱和电流ICBO
 ，其值虽小，但受温度影响变化很大。

当基极开路时，IB
 ＝0，此时的集电极电流用ICEO
 表示，称为穿透电流。在常温下，ICEO
 很小，通常可以忽略不计。但随着温度的增加，ICEO
 会明显增加，因而它的存在是一种不稳定的因素。

三极管在制成后，三个区的厚薄及掺杂浓度便确定，因此发射区所发射的电子在基区复合的百分数和到达集电极的百分数大体确定。当三极管工作时，基极电流由零增加到IB
 ，集电极电流由ICEO
 增加到IC
 ，两者的增量之比满足以下关系式
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式中：[image: alt]
 ——晶体管的直流（或静态）电流放大系数，一般[image: alt]
 ≫1。

当IB
 变化时，IC
 也随之变化，集电极电流与基极电流的变化量之比，即
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β称为晶体管的交流（或动态）电流放大系数。[image: alt]
 和β一般不等，且非常数，但工作在放大状态时，两者数值相近，可近似认为两者相等且为一常数，故今后一律用β。

由上述两式可见，如果基极电流IB
 增大，集电极电流IC
 也按比例相应增大；反之，IB
 减少时，IC
 也按比例减小。通常，基极电流IB
 的值为几十微安，而集电极电流为毫安级，两者相差几十倍以上。因此，IC
 ≫IB
 ，用很小的基极电流就可以控制很大的集电极电流，这就是三极管电流放大原理，BJT是一种电流控制型器件。

根据电路原理，可得出BJT各极电流之间的关系为
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值得注意的是，在三极管的放大作用中，被放大的集电极电流IC
 是由电源VCC
 供给的，而不是由三极管自身产生的，它实现的是用小信号去控制大信号的一种控制方法。

【例8.4.1】　测得工作在放大电路中几个晶体管三个电极的电位U1
 、U2
 、U3
 分别为：

（1）U1
 ＝3.5V，U2
 ＝2.8V，U3
 ＝12V；

（2）U1
 ＝3V，U2
 ＝2.8V，U3
 ＝12V；

（3）U1
 ＝6V，U2
 ＝11.3V，U3
 ＝12V；

（4）U1
 ＝6V，U2
 ＝11.8V，U3
 ＝12V。

判断它们是NPN型还是PNP型？是硅管还是锗管？并确定e、b、c。

【解】

原则：先求UBE
 ，若UBE
 值在0.6～0.7V之间，则为硅管；若在0.2～0.3V之间，则为锗管。

发射结正偏，集电结反偏。

NPN管：

UBE
 ＞0　UBC
 ＜0

即

UC
 ＞UB
 ＞UE


PNP管：

UBE
 ＜0　UBC
 ＞0

即

UC
 ＜UB
 ＜UE


（1）U1
 b　U2
 e　U3
 c　NPN　硅

（2）U1
 b　U2
 e　U3
 c　NPN　锗

（3）U1
 c　U2
 b　U3
 e　PNP　硅

（4）U1
 c　U2
 b　U3
 e　PNP　锗

8.4.3　晶体管的特性曲线

BJT和二极管一样也是非线性元件，通常用它的特性曲线进行描述，即用各极电压电流之间的相互关系描述。

由于BJT有两个PN结，三个电极，故其输入输出电压必然有一个是公用的。按公用极的不同，晶体管电路可分为共发射极、共基极和共集电极三种接法。无论采用哪一种接法，无论是哪一种类型的晶体管，其工作原理都是相同的。现以NPN型晶体管构成的共发射极电路为例来说明晶体管的特性曲线，电路工作情况分析详见下一章。

1．输入特性曲线

当uCE
 ＝常数时，输入电流iB
 与输入电压uBE
 之间的关系曲线称为晶体管的输入特性，其函数式为

iB
 ＝f（uBE
 ）|uCE
 ＝常数

实验测得的晶体管输入特性曲线如图8.4.3所示，从图中可以看出以下几点。
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图8.4.3　共射极电路输入特性曲线

（1）uCE
 从0增大到约1V，曲线逐渐右移；当uCE
 ＞1V后，曲线几乎不再移动。因此，在工程分析时，近似认为输入特性曲线是一条不随uCE
 而移动的曲线。

（2）输入特性形状与二极管的伏安特性类似，也有一段死区，uBE
 大于死区电压后晶体管才完全进入放大状态。这时特性曲线很陡，在正常工作范围内，uBE
 几乎不变，硅管约为0.7V，锗管约为0.3V。

（3）温度增加时，由于热激发形成的载流子增多，在同样的uBE
 下，IB
 增加，若想保持IB
 不变，可减小uBE
 。

2．输出特性曲线

当iB
 ＝常数时，输出电流iC
 与输出电压uCE
 之间的关系曲线称为晶体管的输出特性，其函数式为

iC
 ＝f（uCE
 ）|iB
 ＝常数

实验测得晶体管的输出特性曲线如图8.4.4所示，整个曲线可划分为四个区域。
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图8.4.4　共射极电路输出特性曲线

（1）放大区：Je
 正偏、Jc
 反偏。不同的iB
 各对应一条iC
 曲线，且iC
 主要受iB
 的控制，iB
 变化很小，iC
 变化很大，电流满足关系式IC
 ＝βIB
 。当iB
 一定，而uCE
 增大时，iC
 略有增加，基本保持不变，表现为恒流源特性。

（2）截止区：Je
 、Jc
 均反偏。曲线iB
 ＝-ICBO
 与横轴间的区域。此时，iB
 ≈0，iC
 ≈0。

（3）饱和区：Je
 、Jc
 均正偏。对应于不同iB
 的输出特性曲线几乎重合，iC
 不受iB
 控制，只随uCE
 增大而增大。

（4）击穿区：随着uCE
 增大，Jc
 的反偏压增大。当uCE
 增大到一定值时，Jc
 反向击穿，造成iC
 剧增。集电极反向击穿电压UBR（CEO）
 随iB
 的增大而减小。

8.4.4　晶体管的主要参数

1．电流放大系数[image: alt]
 和β

[image: alt]
 和β的定义前面已经介绍过了。在电路手册中[image: alt]
 常用hFE
 表示，β常用hfe
 表示。手册中给出的数值都是在一定的测试条件下得到的，由于制造工艺和原材料的分散性，同一型号三极管的β值差异较大。常用的小功率三极管，β值一般为20～100。β过小，管子的电流放大作用小，β过大，管子工作的稳定性差，一般选用β在40～80之间的管子较为合适。

2．极间反向饱和电流ICBO
 和ICEO


（1）集电结反向饱和电流ICBO
 是指发射极开路，集电结加反向电压时测得的集电极电流。常温下，硅管的ICBO
 在nA（10-9
 ）的量级，通常可忽略。

（2）集电极-发射极反向饱和电流ICEO
 是指基极开路时，集电极与发射极之间的反向电流，又称穿透电流。穿透电流的大小受温度的影响较大，在数值上约为ICBO
 的β倍，穿透电流小的管子热稳定性好。

3．极限参数

1）集电极最大允许电流ICM


晶体管的集电极电流IC
 在相当大的范围内β值基本保持不变，但当IC
 的数值大到一定程度时，电流放大系数β值将下降。β下降到正常值的2/3时的集电极电流，称为集电极最大允许电流ICM
 。在使用BJT时，IC
 超过ICM
 并不一定会使BJT损坏，但要以降低β为代价，为了使三极管在放大电路中能正常工作，IC
 不应超过ICM
 。

2）反向击穿电压UBR（CEO）


反向击穿电压UBR（CEO）
 是指基极开路时，加在集电极与发射极之间的最大允许电压。使用中如果管子两端的电压UCE
 ＞UBR（CEO）
 ，集电极电流IC
 将急剧增大，这种现象称为击穿，此时将造成三极管永久性的损坏。手册中给出的UBR（CEO）
 一般是常温（25℃）时的值，温度升高后，其数值要降低，使用时应特别注意。

3）集电极最大允许功耗PCM


晶体管工作时，集电极电流在集电结上将产生热量，使结温升高，从而会引起三极管参数变化。过高的结温会烧毁三极管，为确保安全，规定当三极管因受热而引起的参数变化不超过允许值时，集电极产生热量所消耗的功率就是集电极的功耗PCM
 ，用公式表示为
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功耗与三极管的结温有关，结温又与环境温度、管子是否有散热器等条件相关。根据式（8.4.4）可在输出特性曲线上作出三极管的允许功耗线，如图8.4.5所示。功耗线的左下方为安全工作区，右上方为过损耗区。

[image: alt]


图8.4.5　BJT的安全工作区

手册上给出的PCM
 值是在常温下25℃时测得的。硅管集电结的上限温度为150℃左右，锗管为70℃左右，使用时应注意不要超过此值，否则管子将损坏。

4．温度

几乎所有三极管的参数都与温度有关，因此不容忽视。温度对下列的三个参数影响最大。

1）对β的影响

三极管的β随温度的升高将增大，温度每上升1℃，β值增大0.5～1％，其结果是在相同的IB
 情况下，集电极电流IC
 随温度上升而增大。

2）对反向饱和电流ICEO
 的影响

ICEO
 是由少数载流子漂移运动形成的，它与环境温度关系很大，ICEO
 随温度上升会急剧增加。温度上升10℃，ICEO
 将增加一倍。由于硅管的ICEO
 很小，因而温度对硅管ICEO
 的影响不大，其工作比锗管稳定。

3）对发射结电压uBE
 的影响

和二极管的正向特性一样，温度上升1℃，uBE
 将下降2～2.5mV。

综上所述，随着温度的上升，β值将增大，iC
 也将增大，uCE
 将下降，这对三极管放大作用不利，使用中应采取相应的措施克服温度对其的影响。


*
 8.5　绝缘栅场效应管（选学）

双极型晶体管BJT是利用基极电流IB
 控制集电极电流IC
 工作的电流型控制器件，而场效应管FET是一种由输入电压来控制其输出电流大小的半导体三极管，所以是电压控制型器件。场效应管工作时，内部参与导电的只有一种载流子，因此又称为单极型晶体管。在场效应管中，导电的途径称为沟道。场效应管的基本工作原理是通过外加电场对沟道的厚度和形状进行控制，来改变沟道的电阻，从而改变电流的大小。

按结构不同，场效应管分为结型场效应管（junction field effect transistor，JFET）和绝缘栅场效应管（insulated gate field effect transistor，IGFET）。由于后者的性能更为优越，并且制造工艺简单，便于集成化，无论是在分立元件还是在集成电路中，其应用范围远胜于前者，所以这里仅介绍后者。

8.5.1　基本结构和工作原理

绝缘栅场效应管通常由金属、氧化物和半导体制成，所以又称为金属-氧化物-半导体场效应管（metal－oxide－semiconductor FET），简称为MOSFET。由于这种场效应管的栅极被绝缘层（SiO2
 ）隔离，所以称为绝缘栅场效应管。

MOSFET按导电类型不同，可分为增强型场效应管和耗尽型场效应管，每类又可分为N沟道和P沟道两种，各类绝缘栅场效应管（MOS场效应管）在电路中的符号如图8.5.1所示。下面以N沟道MOS管为例讨论其工作原理，P沟道场效应管的工作原理与N沟道类似，此处不再讨论。
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图8.5.1　绝缘栅场效应管的符号

一、N沟道增强型MOS场效应管

1．结构

N沟道增强型MOS场效应管的结构示意图如图8.5.2所示。把一块掺杂浓度较低的P型半导体作为衬底，然后在其表面上覆盖一层SiO2
 绝缘层，再在SiO2
 绝缘层上刻出两个窗口，通过扩散工艺形成两个高掺杂的N型区（用N＋
 表示），并在N＋
 区和SiO2
 的表面各自喷上一层金属铝，分别引出源极S、漏极D和控制栅极G。B为从衬底引出的金属电极，通常情况下将它和源极在内部相连。
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图8.5.2　N沟道增强型MOS场效应管结构示意图

2．工作原理

绝缘栅场效应管是利用uGS
 来控制“感应电荷”的多少，以改变由这些“感应电荷”形成的导电沟道的状况，达到控制漏极电流iD
 的目的。

当uGS
 ＝0时，N沟道增强型MOS场效应管在漏极和源极的两个N＋
 区之间是P型衬底，漏、源之间相当于两个背靠背的PN结，所以无论漏、源之间加上何种极性的电压，总是不导通的，iD
 ＝0。

当uGS
 ＞0时（为方便假定uDS
 ＝0），则在SiO2
 的绝缘层中，产生了一个垂直半导体表面，由栅极指向P型衬底的电场。这个电场排斥空穴吸引电子，当uGS
 ＞UT
 时，在绝缘栅下的P型区中形成了一层以电子为主的N型层。由于源极和漏极均为N＋
 型，故此N型层在漏、源极间形成电子导电的沟道，称为N型沟道，如图8.5.3所示。UT
 称为开启电压，此时在漏、源极间加uDS
 ，则形成电流iD
 。显然，此时改变uGS
 则可改变沟道的宽窄，即改变沟道电阻大小，从而控制了漏极电流iD
 的大小。由于这类场效应管在uGS
 ＝0时，iD
 ＝0，只有在uGS
 ＞UT
 后才出现沟道，形成电流，故称为增强型。
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图8.5.3　导电沟道形成

3．特性曲线

由于场效应管的输入电流近乎于零，故不讨论其输入特性。

N沟道增强型场效应管可以用转移特性、输出特性来表示iD
 、uGS
 、uDS
 之间的关系，如图8.5.4所示。
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图8.5.4　N沟道增强型MOS场效应管的特性曲线

转移特性：指uDS
 保持不变，iD
 与uGS
 的函数关系，即iD
 ＝f（uGS
 ）|uDS
 ＝常数
 。当uGS
 ＜UT
 时，因没有导电沟道，iD
 ＝0；当uGS
 ≥UT
 后形成导电沟道，产生漏极电流iD
 ；uGS
 增大，iD
 随之增大。

输出特性：指uGS
 保持不变，iD
 与uDS
 的函数关系，即iD
 ＝f（uDS
 ）|uGS
 ＝常数
 。可分为4个工作区，即可变电阻区、恒流区（放大区）、击穿区和截止区。

二、N沟道耗尽型MOS场效应管

1．结构

耗尽型MOS场效应管在制造过程中，预先在SiO2
 绝缘层中掺入大量的正离子。因此，在uGS
 ＝0时，这些正离子产生的电场也能在P型衬底中“感应”出足够的电子，形成N型导电沟道，如图8.5.5所示。
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图8.5.5　N沟道耗尽型MOS场效应管的结构示意图

2．工作原理

当uDS
 ＞0时，将产生较大的漏极电流iD
 。如果使uGS
 ＜0，则它将削弱正离子所形成的电场，使N沟道变窄，从而使iD
 减小。当uGS
 的负值更大，达到某一数值时导电沟道会消失，iD
 ＝0。使iD
 ＝0的uGS
 我们也称为夹断电压，用UP
 表示。uGS
 ＜UP
 时导电沟道消失，故称为耗尽型。

3．特性曲线

N沟道MOS耗尽型场效应管的特性曲线如图8.5.6所示，也分为转移特性和输出特性。其中：IDSS
 ——uGS
 ＝0时的漏极电流；
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图8.5.6　N沟道耗尽型MOS场效应管的特性曲线

UP
 ——夹断电压，使iD
 ＝0对应的uGS
 的值。

三、场效应管的主要参数

1．开启电压UT


UT
 是增强型场效应管的重要参数。

定义：当uDS
 一定时，漏极电流iD
 达到某一数值（如10μA）时所需加的uGS
 值。

2．夹断电压UP


UP
 是耗尽型和结型场效应管的重要参数。

定义：当uDS
 一定时，使iD
 减小到某一个微小电流（如1μA，50μA）时所需uGS
 的值。

3．低频跨导gm


此参数是描述栅、源电压uGS
 对漏极电流iD
 的控制作用，它的定义是当uDS
 一定时，iD
 与uGS
 的变化量之比，即
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式中：跨导gm
 的单位是西门子（S）。

4．漏源间击穿电压UDS（BR）


在场效应管输出特性曲线上，当漏极电流iD
 急剧上升产生雪崩击穿时的电压uDS
 。工作时，外加在漏极、源极之间的电压不得超过此值。

5．最大漏极电流IDM


IDM
 场效应管在给定的散热条件下所允许的最大漏极电流。

6．漏极最大允许耗散功率PDM


PDM
 ＝iD
 uDS
 ，它受管子的最高工作温度的限制。

习　题

8.1　什么是本征半导体？什么是杂质半导体？各有什么特征？

8.2　掺杂半导体中多数载流子和少数载流子是如何产生的？

8.3　N型半导体中的多子是带负电的自由电子载流子，P型半导体中的多子是带正电的空穴载流子，因此说N型半导体带负电，P型半导体带正电。上述说法对吗？为什么？

8.4　半导体和金属导体的导电机理有什么不同？单极型和双极型晶体管导电情况有何不同？

8.5　试比较硅稳压管与普通二极管在结构和运用上有何异同？

8.6　半导体二极管由一个PN结构成，三极管则由两个PN结构成，那么，能否将两个二极管背靠背地连接在一起构成一个三极管？如不能，说说为什么？

8.7　电路如图8.1所示，判断图中的二极管是导通还是截止，并求出AO两端的电压UAO
 。
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图8.1　习题8.7图

8.8　电路如图8.2所示，已知ui
 的波形如图所示，其中二极管的正向压降忽略不计，试画出uo
 的波形。
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图8.2　习题8.8图

8.9　电路如图8.3所示，已知ui
 ＝8sinΩtV，其中二极管的正向压降忽略不计，试画出ui
 和uo
 的波形。
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图8.3　习题8.9图

8.10　设硅稳压管VDZ1
 和VDZ2
 的稳定电压分别为5V和10V，正向压降均为0.7V。求如图8.4所示各电路中的输出电压Uo
 。
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图8.4　习题8.10图

8.11　有两个晶体管分别接在电路中，已知它们均工作在放大区，测得各管脚的对地电压分别如下表所示。试判别管子的三个电极，并说明是硅管还是锗管？是NPN型还是PNP型？

晶体管Ⅰ
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晶体管Ⅱ
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8.12　工作在放大区的某个三极管，当IB
 从20μA增大到40μA时，IC
 从1mA变成2mA。它的β值约为多少？

8.13　已知三极管的PCM
 ＝100mW，ICM
 ＝20mA，U（BR）CEO
 ＝15V，试问在下列几种情况下，哪个能正常工作？哪个不能正常工作？为什么？

（1）UCE
 ＝3V，IC
 ＝10mA；（2）UCE
 ＝2V，IC
 ＝40mA；（3）UCE
 ＝10V，IC
 ＝20mA。

8.14　已知某一晶体三极管（BJT）的共基极电流放大倍数α＝0.99。

（1）在放大状态下，当其发射极的电流IE
 ＝5mA时，求IB
 的值。

（2）如果耗散功率PCM
 ＝100mW，此时UCE
 最大为多少是安全的？

（3）当ICM
 ＝20mA时，若要正常放大，IB
 最大为多少？

8.15　已测得三极管的各极电位如图8.5所示，试判别它们各处于放大、饱和与截止中的哪种工作状态？
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图8.5　习题8.15图

8.16　已知NPN型三极管的输入-输出特性曲线如图8.6所示，试回答下列问题。
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图8.6　习题8.16图

（1）UBE
 ＝0.7V，UCE
 ＝6V，IC
 为多少？

（2）IB
 ＝50μA，UCE
 ＝5V，IC
 为多少？

（3）UCE
 ＝6V，UBE
 从0.7V变到0.75V时，求IB
 和IC
 的变化量，此时的β为多少？

8.17　已知一个N沟道增强型MOS场效应管的开启电压UT
 ＝3V，IDO
 ＝4mA，请画出转移特性曲线示意图。

8.18　已知一个N沟道结型场效应管的夹断电压UP
 ＝-4V，IDSS
 ＝5mA，请画出其转移特性曲线示意图，并计算当uGS
 ＝-2V时iD
 的值。



第9章　基本放大电路

在工程检测中，往往需要检测某些微弱信号或者利用这些微弱信号去控制执行机构，通常这些微弱信号需要进行放大才能加以利用。完成这一放大功能的电路称为放大电路。放大电路用来放大微弱信号，广泛用于音像设备、电子仪器、测量控制系统等多个领域。

放大电路主要用于放大微弱信号，输出电压或电流在幅度上得到了放大，输出信号的能量得到了加强，结构示意图如图9.1所示。
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图9.1　放大电路的示意图

放大电路放大的本质是在输入信号的作用下，通过元件对直流电源的能量进行控制和转换，使负载从电源中获得输出信号的能量，比信号源向放大电路提供的能量大得多。因此，电子电路放大的基本特征是功率放大，表现为输出电压大于输入电压，或者输出电流大于输入电流，或者两者兼而有之。根据用途可分为电压（或电流）放大器和功率放大器。

本章首先以共发射极放大电路为对象，介绍了基本放大电路的组成、工作原理及基本分析方法，在此基础上讨论共集电极放大电路和共基极放大电路的结构原理。然后介绍了多级放大电路的特点，并针对多级放大电路的直接耦合方式引出零点漂移问题，提出抑制零点漂移的差分放大电路；在差分放大电路中建立了“差模”、“共模”等概念，为后续集成运算放大器的讨论打下基础；同时介绍了通常作为多级放大电路末级的功率放大电路。最后还介绍了场效晶体管放大电路的结构及工作原理。

9.1　共射极放大电路

基本放大电路一般是由三极管组成的放大电路，其基本器件半导体三极管又可分为双极性晶体管和场效晶体管。双极性晶体管是电流放大器件，分成NPN和PNP两种。这里仅以NPN型晶体管的共发射极放大电路为例，来说明放大电路的基本原理和分析方法。对于PNP型晶体管，分析方法类似。

分析放大电路时，一般要求解决两个问题，即确定放大电路的静态和动态时的工作情况。放大电路按信号波形的不同可分为交流放大电路和直流放大电路。静态分析就是利用放大电路的直流通路，来确定没有输入交流信号时各极的电流和电压。动态分析则是研究在正弦波信号作用下，利用交流通路来分析放大电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻等。

在对放大电路进行性能分析和测试时，常常以正弦信号作为输入信号，这里也以正弦信号作为输入信号来说明放大电路的工作原理。

9.1.1　电路结构

1．共发射极基本放大电路

单管放大电路是构成各种类型放大器和多级放大器的基本单元，双电源画法如图9.1.1（a）所示，一般习惯画法如图9.1.1（b）所示，只标出电源正极电位+UCC
 。由于晶体管的发射极接地，是输入信号和输出信号的公共参考点，所以该放大电路称为共发射极放大电路。
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图9.1.1　共发射极基本放大电路

构成元件的作用具体如下。

（1）晶体管V起放大作用，是整个电路的核心器件。

（2）基极电阻RB
 ：又称为偏置电阻，为三极管提供一个合适的基极电流，使三极管发射结处于正向偏置，处于放大状态。RB
 的阻值一般在几十千欧至几百千欧之间。

（3）集电极负载电阻RC
 ：能将集电极电流IC
 的变化转换成电压变化，实现电压放大作用。RC
 的阻值一般为几千欧至几十千欧。

（4）耦合电容C1
 和C2
 的作用是隔直流、通交流。它既可以将信号源与放大电路、放大电路与负载之间的直流通路隔开，又能让交流信号顺利通过。输入电容C1
 保证信号加到发射结，输出电容C2
 保证信号输送到负载。C1
 、C2
 一般采用容量较大的电解电容器。

（5）供电电源UCC
 除为放大电路提供能源之外，还通过RB
 、RC
 给三极管提供工作电压，使三极管处于放大状态。

由此分析，判断一个放大电路能否放大输入，可参照下列条件。

（1）放大器件工作在放大区（三极管的发射结正向偏置，集电结反向偏置）。

（2）输入信号能输送至放大器件的输入端（三极管的发射结）。

（3）有信号电压输出。

2．直流通路和交流通路

1）直流通路

无交流信号输入时，放大电路的工作状态称为静态。此时将放大电路中的电容视为开路，电感视为短路，所得放大电路各支路的电压和电流都是直流分量。通常把直流电流通过的路径称为直流通路，如图9.1.2（a）所示。
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图9.1.2　共发射极基本放大电路的交直流通路

2）交流通路

当输入交流信号时，放大器的工作状态称为动态。这时将放大电路中的电容视为短路，电感视为开路，直流电源视为短路，所得各支路分量的电压和电流都是交流分量。通常把交流电流所通过的路径称为交流通路，如图9.1.2（b）所示。

9.1.2　静态分析

三极管放大电路的静态值，即直流IBQ
 、ICQ
 、UCEQ
 的值在输出特性上反映为一个点，称为静态工作点Q。静态工作点的分析方法有估算法和图解法。

1．估算法

根据放大电路的直流通路图9.1.2（a），估算出放大电路的静态工作点。IBQ
 、ICQ
 、UCEQ
 的公式如下：
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其中UBEQ
 为三极管发射结压降，可视为常数，一般认为硅管为0.6～0.7V，锗管为0.2～0.3V。在进行静态工作点估算时，需要把β值作为已知量。

【例9.1.1】　在图9.1.2（a）中，已知UCC
 ＝12V，RC
 ＝4kΩ，RB
 ＝300kΩ，β＝37.5。用估算法计算静态工作点。

【解】

基极电流
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集电极电流

ICQ
 ＝βIBQ
 ＝37.5×0.04×10-3
 mA＝1.5mA

集电极电压

UCEQ
 ＝UCC
 －ICQ
 RC
 ＝（12－1.5×4）V＝6V

通过求出的IBQ
 、ICQ
 、ICEQ
 值，可在特性曲线上找出静态工作点Q。

2．图解法

三极管的电流、电压关系可用输入特性曲线和输出特性曲线表示，我们可以在特性曲线上，直接用作图的方法来确定静态工作点。用图解法的关键是正确的作出直流负载线，通过直流负载线与iB
 ＝IBQ
 的特性曲线的交点，即为Q点。读出它的坐标即得IC
 和UCE
 。

图解法求Q点的步骤如下：

（1）通过直流负载方程画出直流负载线，直流负载方程为UCE
 ＝UCC
 －iC
 RC
 ；

（2）由基极回路求出IB
 ；

（3）找出iB
 ＝IB
 这一条特性曲线与直流负载线的交点就是Q点。读出Q点的坐标即可。

【例9.1.2】　共射基本放大电路的直流通路如图9.1.3（a）所示，已知RB
 ＝280kΩ，RC
 ＝3kΩ，UCC
 ＝12V，三极管的输出特性曲线如图9.1.3（b）所示，试用图解法确定其静态工作点。
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图9.1.3　共射基本放大电路的直流通路及特性曲线

【解】

（1）画直流负载线。

因直流负载方程为UCE
 ＝UCC
 －iC
 RC
 ，若iC
 ＝0，则UCE
 ＝UCC
 ＝12V；若UCE
 ＝0，则iC
 ＝UCC
 /RC
 ＝4mA，连接这两点，即得直流负载线，如图9.1.3（b）中所示的直线。

（2）通过基极输入回路，求得IB
 。
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（3）找出Q点：IB
 ＝40μA的输出特性曲线与直流负载线的交点即为Q点，所对应的坐标ICQ
 ＝2mA，UCEQ
 ＝6V为所求的静态值。

图解法是在晶体管的特性曲线上，通过作图的方法来分析放大电路的工作情况，其优点是比较直观。改变电路的参数可改变静态值，例如在图9.1.3中，减小RB
 使IB
 增大，静态工作点Q将上移；若增大RC
 ，直流负载线斜率减小，静态工作点Q下移。

3．静态工作点的设置

放大的前提是不失真，即只有在不失真的情况下放大才有意义。如果Q点设置不合适，信号进入截止区或饱和区，会造成非线性失真。

（1）静态工作点Q过低，晶体管处于截止引起的输出变形，称截止失真，如图9.1.4（b）所示，观察iB
 、iC
 、uCE
 的波形失真情况。
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图9.1.4　不同静态工作点的设置

（2）静态工作点Q太高，晶体管进入饱和引起输出畸形的失真，称饱和失真，如图9.1.4（c）所示，观察iC
 、uCE
 的波形失真情况。

为了得到尽量大的输出信号，尽可能把Q设置在交流负载线的中间部分，如图9.1.4（d）所示。设置合适的静态工作点，可避免放大电路产生非线性失真。

静态工作点Q不仅影响放大电路是否会失真，而且影响放大电路的几乎所有的动态参数，因此必须设置合适的静态工作点。

9.1.3　动态分析

放大电路按信号波形的不同可分为交流放大电路和直流放大电路。在对放大电路进行性能分析和测试时，常常以正弦信号作为输入信号，这里也以正弦信号作为输入信号来说明放大电路的工作原理。

动态分析是在电路的静态基础上，研究交流电压和电流信号的传输情况和相互关系，一般可通过微变等效电路和图解法进行。这里先介绍基本放大电路的信号特点，然后主要介绍动态分析中应用较多的微变等效法。

1．基本放大电路的信号波形

在放大电路（如图9.1.1（b）所示）的输入端加入一个交流电压信号ui
 ，使电路处于交流信号放大状态。当交变信号ui
 经C1
 加到三极管V的基极时，它与原来的直流电压UBE
 （设为0.7V）进行叠加，使发射结的电压为uBE
 ＝UBE
 ＋ui
 。基极电压的变化必然导致基极电流随之发生变化，此时基极电流为iB
 ＝IB
 ＋ib
 ，如图9.1.5（a）、（b）所示。
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图9.1.5　放大电路各极的电压电流波形

由于三极管具有电流放大作用，基极电流的微小变化可以引起集电极电流较大的变化。如果电流放大倍数为β，则集电极电流为iC
 ＝βiB
 ，即集电极电流比基极电流增大β倍，实现了电流放大。如图9.1.5（c）所示。

经放大的集电极电流iC
 通过电阻RC
 转换成交流电压uce
 。所以三极管的集电极电压也是由直流电压UCE
 和交流电压uce
 叠加而成，其大小为uCE
 ＝UCE
 ＋uce
 ＝UCC
 －iC
 RC
 。如图9.1.5（d）所示。

放大后的信号经C2
 加到负载RL
 上。由于C2
 的隔直作用，在负载上便得电压的交流分量uce
 ，即uo
 ＝uce
 ＝-iC
 RC
 。

式中“-”号表示输出信号电压Uo
 与输入信号电压Ui
 相位相反（相差180°），这种现象称为放大器的反相放大。

通过上述分析可知，共射极放大电路的信号有如下一些特点。

（1）无输入信号时，晶体管的电压、电流都是直流分量；有输入信号时，iB
 、iC
 、uCE
 是直流分量与交流分量的叠加。

（2）uo
 与ui
 频率相同。

（3）ib
 、ic
 与ui
 同相，uo
 与ui
 反相。

2．微变等效电路法

微变等效电路的基本思想是，当输入信号变化的范围很小（微变）时，可以认为三极管电压、电流变化量之间的关系基本上是线性的。即在一个很小的范围内，输入特性、输出特性（见图9.1.6）均可近似看作是一段直线。因此，就可给三极管建立一个小信号的线性模型，这就是微变等效电路。利用微变等效电路，可以将含有非线性元件（三极管）的放大电路转化成为我们熟悉的线性电路来求解。
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图9.1.6　晶体管的特性曲线

1）晶体管的微变等效电路

输入特性：
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一般为几百欧到几千欧。

低频小功率晶体管的输入电阻可以用下面的公式估算：
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输出特性：
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一般为几十千欧到几百千欧。

由此可知，在一个很小的范围内，输入特性、输出特性均可近似看作是一段直线，可将三极管电路（如图9.1.7（a）所示）等效为小信号的线性模型电路（如图9.1.7（b）所示）。
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图9.1.7　晶体管的微变等效模型

2）共射放大电路的微变等效电路

根据晶体管的等效模型，可由放大电路的交流通路（如图9.1.8（a）所示）进一步转换为放大电路的微变等效电路（如图9.1.8（b）所示）。
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图9.1.8　放大电路的微变等效电路

3）动态性能指标的计算

（1）电压放大倍数。

放大倍数定义为输出电压与输入电压之比，即：
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由图9.1.8（b）得：

输入电压为
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输出电压为
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其中，R′L
 ＝RC
 //RL
 ，所以

[image: alt]


电压放大倍数说明了放大器的电压放大能力，是放大器的一项很重要的性能指标。它与静态工作点和负载大小有关。若放大电路的输出没有带负载，则对应空载时的电压放大倍数，空载电压放大倍数为
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（2）输入电阻。

放大电路的输入端与信号源（或前一级放大电路）相通，输出端与负载（或后一级放大电路）相连，如图9.1所示。所以，放大电路与信号源、负载之间是互相联系又互相影响的，这种影响可以用输入电阻和输出电阻表示。

放大电路一定要有前级（信号源）为其提供信号，那么就要从信号源取电流。输入电阻是衡量放大电路从其前级取电流大小的参数。输入电阻越大，从其前级取得的电流越小，对前级的影响越小。一般希望放大电路的输入电阻大一些。
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一般有Rb
 ≫rbe
 ，所以ri
 ≈rbe
 。

（3）输出电阻。

输出电阻是从放大电路输出端（不包括负载电阻RL
 ）看进去的交流等效电阻。输出电阻越小，带载能力越强。一般希望放大电路的输出电阻小一些。
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【例9.1.3】　如图9.1.9（a）所示放大电路中，已知UCC
 ＝6V，RB
 ＝180kΩ，RC
 ＝2kΩ，β＝50，晶体管为硅管。求：
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图9.1.9　例9.1.3图

（1）静态工作点Q；

（2）求放大电路的空载电压放大倍数Auo
 、输入电阻ri
 和输出电阻ro
 。

【解】

（1）由直流通路（如图9.1.2（a）所示）求静态工作点：
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（2）由微变等效电路（如图9.1.9（b）所示）求动态参数：
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空载电压放大倍数
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输入电阻
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输出电阻

ro
 ＝RC
 ＝2kΩ

9.1.4　静态工作点的稳定

三极管是一种对温度很敏感的元件，前面介绍的放大电路，RB
 一定，IB
 基本恒定，这种电路称为固定偏置电路。当环境温度变化时，由于IC
 随温度变化，而IB
 基本不变，使工作点Q上移，波形容易失真。因而固定偏置电路不能保证工作点稳定，这将影响放大电路的性能。稳定Q点常引入直流负反馈或温度补偿的方法，使IBQ
 在温度变化时与ICQ
 产生相反的变化。这里介绍一种具有稳定工作点的分压式偏置放大电路，如图9.1.10（a）所示。
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图9.1.10　分压式偏置放大电路及直流通路

在设计时选择适当电阻，满足I1
 ＝I2
 ≫IB
 。并联在RE
 两端的电容称为射极旁路电容CE
 ，通常选择较大的容量，在动态时CE
 可看作短路，所以此电路仍是共射极放大电路。

1．静态工作点的稳定原理

1）静态分析

根据直流通路（如图9.1.10（b）所示）来分析静态工作点，由于I1
 ＝I2
 ≫IB
 ，UB
 ≫UBE
 ，可将IB
 忽略，晶体管基极电位UB
 由分压电阻决定，即
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2）静态工作点的稳定原理

当温度升高时，晶体管电流IC
 、IE
 趋于增大，射极电位UE
 有上升趋势，但UB
 基本恒定，故UBE
 趋于减小。根据晶体管的输入特性曲线可知，这将导致基极电流IB
 减小，正好补偿了之前IC
 、IE
 电流增加的趋势，从而使IC
 、IE
 趋于稳定，即：
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2．分压式偏置放大电路的动态分析

动态分析方法同固定偏置放大电路，先得到对应的交流通路（如图9.1.11（a）所示），然后画出小信号模型电路（如图9.1.11（b）所示）。根据分压式偏置放大电路的微变等效电路可得：
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图9.1.11　放大电路的动态分析电路

【例9.1.4】　如图9.1.10（a）所示分压式偏置放大器，各参数如下：RB1
 ＝100kΩ，RB2
 ＝33kΩ，RE
 ＝2.5kΩ，RC
 ＝5kΩ，RL
 ＝5kΩ，β＝60，EC
 ＝15V。求：

（1）估算静态工作点Q；

（2）空载电压放大倍数Auo
 、带载电压放大倍数Au
 、输入电阻ri
 、输出电阻ro
 。

【解】

（1）估算静态工作点Q。

根据图9.1.10（b）所示直流电路分析如下：
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（2）根据图9.1.11（b）所示微变等效电路求动态参数。
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空载电压放大倍数
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带载电压放大倍数
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输入电阻

ri
 ＝RB1
 //RB2
 //rbe
 ＝100//33//1.52＝1.52kΩ

输出电阻

ro
 ＝RC
 ＝5kΩ

9.1.5　频率特性

当工作信号的频率下降，耦合电容和旁路电路的容抗变大，产生交流压降，结果使放大倍数下降。当信号频率较高时，由于三极管的极间电容影响和电流放大系数下降，使放大器的电压放大倍数减小。放大倍数随频率变化的关系特性曲线称为幅频特性，如图9.1.12（b）所示。
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图9.1.12　共射放大电路的频率特性

当频率增大或减小时，输入与输出信号的相位差也将变化。放大器输出信号与输入信号的相位差与频率关系曲线称为相频特性。幅频特性和相频特性统称为频率特性。

在一个较宽的频率范围内，曲线是平坦的，即放大倍数不随信号频率的变化而变化，这就是中频放大倍数Aum
 。这一段频率范围称为中频段，通常所说放大器的放大倍数就是指这一段频率范围的放大倍数。在高频或低频段，曲线向下倾斜，说明随着频率减小或增大，放大倍数都将下降。当放大倍数下降到中频时放大倍数的0.707倍时，所对应的频率分别称为下限频率fL
 和上限频率fH
 。上限频率与下限频率之差称为放大器的通频带fbw
 。
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通频带越宽，放大器在放大不同频率信号时，产生的失真就越小。不同的应用场合放大器对通频带的要求也不相同，家用电器中的音频功率放大器对通频带的要求就比较高，至少应在150～6000Hz，而工业自动控制中应用的低频放大器，工作频率通常比较窄，对通频带就没有特别的要求。

低频段放大倍数下降主要是耦合电容和发射极旁路电容的阻抗增大引起的。在频率较低时，电容的容抗较大，不能忽略。由于耦合电容的容抗增大，交流电压在其上的产生的压降增大，结果使输入到基极和发射极间的信号电压减小，从而使输出也减小，放大倍数减小。

在高频段，三极管电流放大系数下降，结电容减小，从而使放大倍数下降。

9.2　共集电极放大电路

9.2.1　电路结构

共集电极放大电路如图9.2.1所示，此电路具有高输入电阻、低输出电阻的特点。与固定偏置放大电路的不同之处有以下两点。
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图9.2.1　共集电极放大电路

（1）用发射极电阻代替集电极电阻，还可以起稳定工作点的作用。

（2）改集电极输出为发射极输出，故该放大电路又称射极输出器。

9.2.2　静态分析

根据图9.2.1（b）所示直流通路，列出基极回路电压方程：
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所以
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9.2.3　动态分析

共集放大电路的交流通路如图9.2.2（a）所示，从交流通路图可以看出，交流信号从b、c极之间输入，从e、c之间极输出，c极为公共端，所以称为共集电极放大器。由交流通路画出共集放大电路的微变等效电路如图9.2.2（b）所示。
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图9.2.2　共集电极放大器的动态分析电路

1．电压放大倍数

根据图9.2.2（b）所示微变等效电路图，列出回路电压方程：
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其中

R′L
 ＝Re
 //RL


而
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 i
 ＝[image: alt]
 b
 rbe
 ＋[image: alt]
 e
 R′L
 ＝[image: alt]
 b
 ［rbe
 ＋（1＋β）R′L
 ］

所以电压放大倍数
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因为rbe
 ≪（1＋β）RL
 ，所以共集电极放大器的电压放大倍数小于1但接近于1，输出电压与输入电压大小几乎相等，相位相同，表现出是有良好的电压跟随特性。故共集电极放大器又称射极跟随器。

2．输入电阻

根据图9.2.2（b）所示微变等效电路图，可得
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ri
 可达几十千欧至几百千欧，所以共集电极电路的输入电阻很大。

3．输出电阻

求输出电阻时，将信号源短路（Es
 ＝0），保留信号源内阻Rs
 ，去掉RL
 ，同时在输出端接上一个信号电压Uo
 ，产生电流Io
 ，如图9.2.3所示。
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图9.2.3　输出电阻的微变等效电路

则
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式中：
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由此求得
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一般情况下
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所以
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可见，共集电极电路的输出电阻是很小的，一般在几十欧到几百欧。

综上分析，共集电极电路具有以下一些特点。

（1）电压放大倍数小于1但接近于1，输出电压与输入电压同相位。

（2）虽然没有电压放大能力，但具有电流放大和功率放大能力。

（3）输入电阻高，输出电阻低。

由于共集电极电路具有输入电阻高、输出电阻低的特点，所以它在电子电路中应用极其广泛。它通常用作为多级放大器的输入端、中间级缓冲和输出级。

【例9.2.1】　在图9.2.1（a）中，已知UCC
 ＝12V，Re
 ＝3kΩ，Rb
 ＝100kΩ，RL
 ＝1.5kΩ，三极管的β＝50Ω，rbe
 ＝1kΩ，信号源内阻Rs
 ＝500Ω，求静态工作点、电压放大倍数、输入和输出电阻。

【解】

（1）根据直流通路（如图9.2.1（b）所示）求静态工作点，忽略UBE
 得
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（2）根据微变等效电路（如图9.2.2（b）所示）分析动态参数：

由于

RL
 ＝Re
 //RL
 ＝3//1.5kΩ＝1kΩ

所以电压放大倍数为

[image: alt]


输入电阻为
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输出电阻为
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*
 9.3　共基极放大电路（选学）

9.3.1　电路结构

信号从晶体管的发射极输入，从集电极输出即组成如图9.3.1所示共基放大电路。与固定偏置放大电路的不同之处有以下几点。
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图9.3.1　共基极放大电路

（1）增加了一个偏置电阻Rb2
 和发射极电阻Re
 ，以稳定静态工作点Q。

（2）信号改由发射级输入CB
 。

（3）增加了基极电容，使基极成为信号输入和输出的公共端。

9.3.2　静态分析

将C1
 、C2
 、CB
 看成开路，可画出直流通路（见图9.3.1（b））。

由直流通路得
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一般UB
 远大于UBE
 ，故
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9.3.3　动态分析

共基放大电路的交流通路如图9.3.2（a）所示，输入电压加在发射极与基极之间，而输出电压从集电极和基极两端取出，基极是输入、输出电路的共同端点，故称为共基极放大电路。由交流通路画出微变等效电路，如图9.3.2（b）所示，根据微变等效电路推导下列公式。
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图9.3.2　共基极放大电路的动态分析电路

1．电压放大倍数
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可见，共基极电路与共发射极电路的电压放大倍数在数值上相等，而相位也相同。

2．输入电阻
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所以输入电阻为
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可见，共基极电路的输入电阻比共发射极电路的输入电阻低，一般为几欧至十几欧。

3．输出电阻
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共基极电路具有频率响应特性好的优点，它广泛用于高频电路，如无线电、通讯方面。

三极管的三种组态放大电路尽管接法不同，但都有一点是相同的，即三极管的发射结加正向偏置电压，集电结加反向偏置电压。由于输入和输出信号的公共端不同，交流信号在放大过程中的流通途径不相同，从而导致放大电路的性能也有所不同。表9.3.1列出共发射极、共集电极、共基极三种组态电路的结构特点及用途。

表9.3.1　三种组态电路对比分析
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9.4　多级放大电路

在实际电子设备中，输入信号是很微弱的，要将信号放大到足以推动负载，仅用单级放大是不可能实现的，必须使用多级放大。多级放大器由若干个单级放大器连接而成，这些单级放大器根据其功能和在电路中的位置，可划分为输入级、中间级和输出级，如图9.4.1所示。
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图9.4.1　多级放大器框图

9.4.1　多级放大电路的耦合方式

放大器级与级之间的连接称为耦合。通过耦合将信号源或前级的输出信号不失真地传输到后级的输入端。耦合方式有阻容耦合、直接耦合和变压器耦合三种形式。变压器耦合是用变压器作为耦合元件，由于变压器体积大、质量重，目前已很少采用，这里只讨论应用较多的前两种方式。

1．阻容耦合

阻容耦合是利用电容和电阻作为耦合元件将前后两级放大电路连接起来。其中电容器称为耦合电容，典型的两级阻容耦合放大器如图9.4.2所示。图中的第一级的输出信号通过电容C2
 、Rb2
 和第二级的输入端相连接。
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图9.4.2　两级阻容耦合放大器

阻容耦合的优点如下：前级和后级直流通路彼此隔开，各级的静态工作点相互独立，互不影响。这就给分析、设计和调试电路带来很大的方便。此外，阻容耦合还具有体积小、质量轻的优点，因此在多级交流放大电路中得到了广泛应用。

阻容耦合的缺点如下：因电容对交流信号具有一定的容抗，在传输过程中信号会受到衰减；对直流信号（或变化缓慢的信号）容抗很大，不便于传输；在集成电路中，制造大电容很困难，不利于集成化。

2．直接耦合

将前级放大电路和后级放大电路直接相连的耦合方式称为直接耦合，直接耦合放大器如图9.4.3所示。直接耦合所用元件少，体积小，低频特性好，便于集成化。直接耦合既可以放大交流信号，也可以放大直流信号。
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图9.4.3　直接耦合放大器

其缺点如下：由于前级和后级的直流通路相通，使得各级静态工作点相互影响。另外由于温度变化等原因，使放大电路在输入信号为零时，输出端出现信号不为零的现象，即产生零点漂移。零点漂移严重时将会影响放大器的正常工作，必须采取措施予以解决。直接耦合放大器多用于直流放大器。

9.4.2　多级放大电路分析

1．多级放大器的电压放大倍数

计算多级放大器（如图9.4.4所示）的电压放大倍数时，应考虑到前后级之间的相互影响。此时可把后级的输入电阻看成前级的负载，也可以把前级等效成一个具有内阻的信号源，经过这样处理，将多级放大器化为单级放大器，便可应用单级放大器的计算公式来计算。
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图9.4.4　多级放大器

对于两级放大器，前级的放大倍数为
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后级的放大倍数为
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两级总的放大倍数为
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上式表明，总的电压放大倍数等于两级电压放大倍数的乘积。由此可以推出n级放大器总的电压放大倍数为
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多级放大器的输入电阻就是第一级放大器的输入电阻，其输出电阻就是最后一级放大器的输出电阻。

2．放大倍数的分贝表示法

当放大器的级数较多时，放大倍数将很大，表示和计算都不方便。为了简便起见，常用一种对数单位——分贝（dB）来表示放大倍数。用分贝表示的放大倍数称为增益。

电压增益的表示为
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【例9.4.1】　两级阻容耦合放大电路如图9.4.2所示，已知UCC
 ＝20V，Rb1
 ＝500kΩ，Rb2
 ＝200kΩ，Rc1
 ＝6kΩ，Rc1
 ＝3kΩ，rbe1
 ＝1kΩ，rbe2
 ＝0.6kΩ，β1
 ＝β2
 ＝50，求：

（1）两级放大器总的电压放大倍数；

（2）输入电阻和输出电阻。

【解】

（1）两级放大器的总电压放大倍数

第一级负载电阻为
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其中

ri2
 ＝Rb2
 //rbe2
 ≈rbe2
 ＝0.6kΩ

第二级负载电阻为
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第一级电压放大倍数为
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第二级电压放大倍数为
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总的电压放大倍数为
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（2）输入电阻和输出电阻

输入电阻为第一级放大器的输入电阻，即
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输出电阻为最后一级放大器的输出电阻，即
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【例9.4.2】　两级组合放大电路如图9.4.5所示，已知UCC
 ＝12V，Rb1
 ＝180kΩ，Re1
 ＝2.7kΩ，Rb21
 ＝100kΩ，Rb22
 ＝75kΩ，Rc2
 ＝2kΩ，Re2
 ＝1.6kΩ，Rs
 ＝1kΩ，RL
 ＝8kΩ，rbe1
 ＝rbe2
 ＝0.9kΩ，β1
 ＝β2
 ＝50。求ri
 、Au
 、Aus
 和ro
 。
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图9.4.5　两级组合放大器

【解】

图9.4.5所示的电路由共集电极放大器和共发射极放大器组成。

（1）输入电阻为第一级放大器的输入电阻，即
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所以
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（2）输出电阻为最后一级放大器的输出电阻，即
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（3）电压放大倍数。

第一级为共集电极放大器，其放大倍数为

[image: alt]


第二极为共发射极放大器，其放大倍数为
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总的放大倍数为
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考虑信号源内阻时的电压放大倍数为
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9.5　差分放大电路

通常对于实际放大器来说，当没有外加信号时，输出信号不为零点，出现缓慢而不规则的变化，这就是放大器的零点漂移，简称“零漂”，如图9.5.1所示。
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图9.5.1　零点漂移现象

产生零点漂移的主要原因是温度的变化对晶体管参数的影响及电源电压的波动（干扰）等，在多数放大器中，前级的零点漂移影响最大，级数越多和放大倍数越大，则零点漂移越严重。零漂会影响到放大设备的灵敏度，使其不能可靠辨认微弱的输入信号，甚至使得整个设备无法正常工作，必须采取相应措施来抑制零点漂移现象。

差分放大电路是模拟集成电路中应用广泛的基本电路，几乎所有模拟集成电路中的多级放大电路都采用它作输入级。它可以与后级放大电路直接耦合，而且能有效地抑制零点漂移。

9.5.1　工作原理

基本差分放大电路是由两个特性和参数相同的共射放大器组合而成，即两边的电路完全对称，如图9.5.2所示。信号由两管的基极输入，从两管的集电极输出。把这种连接形式又称为双端输入、双端输出的差动放大器。
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图9.5.2　基本差分放大电路

1．静态时放大电路抑制零点漂移

在没有信号输入时，即Ui1
 ＝Ui2
 ＝Ui
 ＝0，由于电路完全对称，两管的集电极电流和电位彼此相等，即IC1
 ＝IC2
 ，UC1
 ＝UC2
 ，即输出电压：Uo
 ＝UC1
 －UC2
 ＝0，由此可见，在电路完全对称时，输入信号为零，输出电压也为零。

IB1
 ＝IB2
 ，IC1
 ＝IC2
 ，UC1
 ＝UC2
 ，uo
 ＝UC1
 －UC2
 ＝0

2．动态时放大电路的工作情况

1）共模信号输入

当温度发生变化时，由于电路完全对称，所以两管的集电极电流变化相同，即△iC1
 ＝△iC2
 ，这样使两管的集电极电位的变化也相同，即△uC1
 ＝△uC2
 。

而输出电压uo
 ＝△uC1
 －△uC2
 ＝0，由上可知，虽然每个管都产生了漂移电压，但由于两管集电极电位变化相同，使两管的漂移电压互相抵消。这样两个大小相等，极性相同的漂移信号，折合到两管的输入端，也应该是大小相等、极性相同的。

大小相等、极性相同的按相同模式变化的信号，称为共模信号，用uic
 表示。当输入共模信号时的电压放大倍数称为共模电压放大倍数，用Auc
 来表示。
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显然，差动放大器对共模信号有抑制作用，差分放大电路对共模信号的抑制作用和对零点漂移的抑制作用是一致的。

2）差模信号输入

当差动放大器两个输入端输入不相同信号时，即ui
 ＝ui1
 －ui2
 ≠0，由于电路的对称性有两个放大倍数A1
 ＝A2
 ，各管的输出电压uo1
 ＝A1
 ui1
 ，uo2
 ＝A2
 ui2
 ，于是差动放器的输出电压uo
 ＝uo1
 －uo2
 ＝A1
 （ui1
 －ui2
 ）。

由于ui1
 －ui2
 ≠0，所以输出电压uo
 ≠0，且与两管输入电压之差成正比。这就是把它称为差动放大器的原因，由于差动放大器完全对称，当Ui
 加在两个输入端时，相当于每个输入端都分得一个输入电压幅度相等而极性相反的信号。

两个大小相等，极性相反的信号称为差模信号，用uid
 表示，uid
 ＝ui1
 ＝-ui2
 。输入端输入差模信号时的电压放大倍数称为差模电压放大信号，用Aud
 表示。
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由此可见，双端输入、双端输出差动放大器的差模放大倍数与单管放大倍数相同。

3）共模抑制比

差动信号可以分解为一对共模信号和一对差模信号的组合：

[image: alt]


式中：uid
 是差模信号；uic
 是共模信号。

理想差动放大电路对差模信号有放大作用，而对共模信号无放大作用。这里用共模抑制比来表示了差分放大电路共模抑制和差模放大能力的大小。

共模抑制比为
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若以对数的形式表示，其单位是分贝（dB）。

9.5.2　典型差分放大电路

通常，差分放大电路不可能绝对对称，因此零点漂移现象不会完全得到抑制，另外两个单管放大电路的结构不是工作点稳定电路，输出漂移比较大。

为了改善差分放大电路的性能，增加了射极电阻RE
 ，如图9.5.3（a）所示。为了补偿RE
 上的直流压降，使晶体管发射极基本保持零电位，在发射极电路中增加了负电源UEE
 ，此时，基极偏置电流IB
 可以由负电源UEE
 经RB
 提供。
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图9.5.3　改善后的差分放大电路及直流通路

1．静态分析

由于电路对称，根据单管V1
 直流通路（如图9.5.3（b）所示）的基极回路可得：
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通常UBE
 ≪UEE
 ，IB
 参数较小，可忽略前两项，有：

发射极电流为
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基极电流为
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晶体管的集电极、发射极之间的管压降为
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UEE
 、RE
 确定后，工作点就确定了。当温度升高时，流过RE
 电流增加，射极电位升高，使得两个晶体管的发射结压降同时减小，基极电流也都减小，从而牵制集电极电流的增加，稳定了工作点，使每个晶体管的漂移得到抑制。由于零点漂移等效于共模输入，所以射极电阻对于共模信号有很强的抑制能力。

2．动态分析

当差动放大器输入差模信号ui1
 ＝-ui2
 时，流过V1
 和V2
 两管电流：一个增大，另一个减少，而且它们增减的数量相等，因此流过RE
 的电流保持不变，即RE
 两端的电压也持不变。这样，对于差模信号而言，RE
 可视为短路，RE
 的接入并不会减小差模放大倍数。于是得到如图9.5.4（a）所示的差模交流通路，进而得到如图9.5.4（b）所示的小信号模型电路。
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图9.5.4　单管动态分析电路图

根据对图9.5.4的分析可知：
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由于uo
 ＝uo1
 －uo2
 ，ui
 ＝ui1
 －ui2
 ，所以双端输入双端输出的差分放大电路的差模放大倍数为
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为了增强RE
 对零点漂移和共模信号的抑制作用，希望RE
 越大越好，但RE
 过大，则维持晶体管正常工作所需的负电源电压将很高，是不可取的。此时为了解决这一问题，可用恒流源代替电阻RE
 。这样负电源就不需要太高就能得到合适的工作电流。

【例9.5.1】　图9.5.3电路中，已知UCC
 ＝12V，UEE
 ＝12V，β＝50，RC
 ＝10kΩ，RE
 ＝10kΩ，RB
 ＝20kΩ，并在输出端接负载电阻RL
 ＝20kΩ，试求电路的静态工作点Q。

【解】
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差动放大器有两个输入端和两个输出端，所以电路有四种形式的接法：双端输入-双端输出、双端输入-单端输出、单端输入-双端输出和单端输入-单端输出，如图9.5.5所示。
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图9.5.5　差动放大器的四种接法

差动放大电路的两个输入端有一端接地，信号从另一个输入端输入，此时两输入端的输入信号不同。这种输入方式叫做单端输入，如图9.5.5（c）、（d）所示。其中，图9.5.5（c）所示是单端输入-双端输出；图9.5.5（d）所示是单端输入-单端输出。四种接法的差功放大电路分析比较如表9.5.1所示。

表9.5.1　四种接法的差分放大电路分析比较
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9.6　功率放大电路

9.6.1　功率放大电路概述

1．功率放大器的特点

功率放大器简称功放，它和其他放大电路一样，实际上也是一种能量转换电路，这一点它和前面学的电压放大电路没有本质的区别。但是它们的任务是不相同的，电压放大电路属小信号放大电路，它们主要用于增强电压或电流的幅度，而功率放大器的主要任务是为了获得一定的不失真的输出功率，一般在大信号状态下工作。由输出信号去驱动负载，如：驱动扬声器，使之发出声音；驱动电机伺服电路；驱动显示设备的偏转线圈以控制电机运动状态。

1）要求足够大的输出功率

为了获得足够大的输出功率，要求功放电路的电压和电流都有足够大的输出幅度，所以，功放管工作在接近极限的状态下。

2）效率高

负载所获得的功率都是由直流电源来提供的。对于小信号的电压放大器来说，由于输出功率比较小，电源供给的功率较小，效率问题还不突出，而对功率放大器来说，由于输出功率大，需要电源提供的能量也大，所以效率问题就变得突出了，功率放大器的效率是指负载上的信号功率与电源的功率之比。效率越高，放大器的效率就越好。

3）非线性失真小

功率放大电路是在大信号状态工作，所以输出信号不可避免地会产生非线性失真，而且输出功率越大，非线性失真往往越严重。这使得输出功率和非线性失真成为一对矛盾。在实际应用时不同场合对这两个参数的要求是不同的。例如，在工具控制中，主要以输出足够的功率为目的，对线性失真的要求不是很严格，但在测量系统、偏转系统和电声设备中非线性失真就显得非常重要了。

2．功率放大器的分类

按照输入信号频率的不同，功率放大器可分为低频功率放大器和高频功率放大器。低频功率放大器（其波形特点如图9.6.1所示）按照三极管静态工作点选择的不同又可分为以下几类。
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图9.6.1　低频功率放大器的波形特点

（1）甲类功率放大器：三极管工作在正常放大区，且Q点在交流负载线的中点附近；输入信号的整个周期都被同一个晶体管放大，所以静态时管耗较大，效率低（最高效率也只能达到50％）。前面我们学习的晶体管放大电路基本上都属于这一类。

（2）乙类功率放大器：工作在三极管的截止区与放大区的交界处，且Q点为交流负载线和iB
 ＝0的输出特性曲线的交点。输入信号的一个周期内，只有半个周期的信号被晶体管放大，因此，需要放大一个周期的信号时，必须采用两个晶体管分别对信号的正负半周放大。在理想状态下静态管耗为零，效率很高。

（3）甲乙类功率放大器：工作状态介于甲类和乙类之间，Q点在交流负载线的下方，靠近截止区的位置。输入信号的一个周期内，有半个多周期的信号被晶体管放大，晶体管的导通时间大于半个周期小于一个周期。甲乙类功率放大器也需要两个互补类型的晶体管交替工作才能完成对整个信号周期的放大。

9.6.2　乙类互补对称放大电路

1．电路的组成

由两个射极输出器组成的功率放大器，如图9.6.2所示。信号从基极输入，从射极输出，RL
 为负载，输出端没有耦合电容。故称为无输出电容的功率放大器，简称OCL电路。V1
 和V2
 分别为NPN型管和PNP型管，但两管的材料和参数相同，我们把这种现象称为互补对称。把V1
 和V2
 称为功放管，在此电路中，两管基极没有偏置电流，所以，电路工作在乙类工作状态。功放管静态耗损为0。电路由+UCC
 和-UCC
 对称的双电源提供。
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图9.6.2　功率放大器原理图

2．工作原理

设两管的死区电压均等于零。当输入信号ui
 ＝0，则各三极管的集电极电流iCQ
 ＝0，两管均处于截止状态，故输出u0
 ＝0。

当输入端加一正弦交流信号，在正半周时，由于ui
 ＞0，即V1
 发射结正偏导通、V2
 反偏截止，ic1
 流过负载电阻RL
 ；即V2
 把信号的正半周传递给RL
 ；在负半周时，由于ui
 ＜0，V1
 发射结反偏截止、V2
 正偏导通，电流iC2
 通过负载电阻RL
 ，但方向与正半周相反。

这样V1
 、V2
 管交替工作，流过的RL
 电流为一完整的正弦波信号，解决了乙类放大电路中效率与失真的矛盾。这种V1
 、V2
 管交替工作的方式，称为推挽式，又称为乙类推挽式功率放大器。

3．存在缺点及消除方法

理想情况下，乙类互补对称电路的输出没有失真。实际的乙类互补对称电路，由于两功放管没有直流偏置，只有当输入信号ui
 大于管子的死区电压（NPN硅管约为0.5V，PNP锗管约为0.1V）时，管子才能导通。当输入信号ui
 低于这个数值时，功放管V1
 和V2
 都截止，ic1
 和ic2
 基本为零，负载RL
 上无电流通过，出现一段死区，如图9.6.3所示。这种现象称为交越失真。
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图9.6.3　交越失真波形

为了减小和克服交越失真，改善输出波形，通常给两个功放管的发射结加一个较小的正向偏置，使两管在输入信号为零时，都处于微导通状态，如图9.6.4所示。
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图9.6.4　甲乙类互补对称电路

9.6.3　甲乙类互补对称放大电路

图9.6.4电路中，由R1
 、R2
 组成的偏置电路，提供V1
 和V2
 的偏置，使它们微弱导通，这样在两管轮流交替工作时，过渡平顺，减少了交越失真。功放管静态工作点不为零，而是有一定的正向偏置，电路工作在甲乙类工作状态，我们把这种电路称为甲乙类互补对称式功率放大器。

甲乙类互补对称式功率放大器中，两功放管发射结偏置在一定范围内增大时，功放管工作状态越靠近甲类，有利于改善交越失真。两功放管发射结偏置在一定范围内减少时，功放管工作状态就越靠近乙类，有利于提高功放电路的效率。


*
 9.7　场效晶体管放大电路（选学）

场效应晶体管具有输入电阻高、噪声低等优点，常用于多级放大电路的输入级以及要求噪声低的放大电路。场效应管放大电路的分析与双极型晶体管放大电路一样，包括静态分析和动态分析。

场效应管的源极、漏极、栅极相当于双极型晶体管的发射极、集电极、基极。根据偏置电路形式的不同，场效应管放大电路可分为自给偏压电路和分压式偏置电路。

9.7.1　自给偏压偏置电路

用N沟道耗尽型场效应管组成的自给偏压式偏置电路如图9.7.1（a）所示，依靠场效应管自身的电流ID
 产生了栅极所需的负偏压，故称为自给偏压。
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图9.7.1　自给偏压式偏置电路

自给偏压原理：在正常工作范围内，场效应管的栅极几乎不取电流，IG
 ＝0，故UG
 ＝0。当有IS
 （IS
 ＝ID
 ）流过RS
 时，必然会产生一个电压US
 ，US
 ＝IS
 RS
 ＝ID
 RS
 ，从而有UGS
 ＝UG
 －US
 ＝-ID
 RS
 。

自给偏置电压的缺点是：当为提高稳定工作点的能力而增大RS
 时，IDQ
 减小，使跨导和放大倍数随之减少。为了减小RS
 对放大倍数的影响，在RS
 两端并联了一个旁路电容CS
 。

1．静态分析

1）估算法

估算静态工作点，由直流通路（如图9.7.1（b）所示）可得：
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耗尽型场效应管的转移特性可表示为：
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式中：IDSS
 为漏极饱和电流；UGS（off）
 为夹断电压。

联立求解，便可求得静态工作点Q（ID
 ，UGS
 ，UDS
 ）。

2）图解法

（1）在转移特性中作直线UGS
 ＝UG
 －US
 ＝-ID
 RS
 ，与转移特性的交点即为Q点；读出坐标值，得出IDQ
 ＝1mA，UGSQ
 ＝-2V，如图9.7.2（a）所示。
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图9.7.2　输入输出特性曲线

（2）在输出特性中作直流负载线，UDS
 ＝UDD
 －ID
 （RS
 ＋RD
 ），同时作输出特性曲线，UGSQ
 ＝-2V，两线的交点为Q点，UDSQ
 ≈3V。如图9.7.2（b）所示。

2．动态分析

对于场效应管，只考虑电压电流的微小变化量时，可表示成图9.7.3（a）所示的双口网络。场效应管的入口即栅极与源极之间，栅极电流很小，可忽略，故场效应管的输入电阻可视作无穷大，即开路。根据漏极特性曲线可知，在工作点附近的微小范围内，漏极电流的微小变化量仅与栅源电压的微小变化量成正比，与漏源电压的变化量无关，所以场效应管的出口，对于微小的变化量，可等效为一个电压控制电流源，由此建立场效应管的小信号模型如图9.7.3（b）所示。
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图9.7.3　场效应管的小信号模型

9.7.2　分压式偏置电路

由于参数与温度有关，因此，场效应管放大电路也要设法稳定静态工作点，具有一定的稳定工作点的能力。

例如温度升高使得ID
 增加时，US
 也随之增加，从而使UGS
 更负，反过来又抑制了ID
 的增大。但如果对温度稳定性要求更高时，单纯靠增大RS
 来稳定Q点势必导致Au
 下降，甚至产生严重的非线性失真。如图9.7.4（a）所示，通过RG1
 和RG2
 分压，给栅极一个固定电压，这样就可以把RS
 选得比较大，而Q点又不会过低。图中RG
 的主要作用是增大输入电阻，进一步减小栅极电流。
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图9.7.4　分压式偏置电路

1．静态分析

对分压式偏置电路，在确定静态工作点时，同样可以用图解法和估算法。

与自给偏压电路不同之处是UG
 ≠0。根据图9.7.4（b）所示直流通路可得：
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2．动态分析

根据场效应管的特性，得到其小信号模型等效电路，如图9.7.5（a）所示，再根据动态分析的需要画出场效应管放大电路的等效电路图，如图9.7.5（b）所示。
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图9.7.5　动态分析的等效电路图

根据放大电路的等效电路（如图9.7.5（b）所示）可得对应的动态参数如下：
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习　题

9.1　试分析图9.2所示各电路是否能够放大正弦交流信号，简述理由。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。
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图9.2　习题9.1图

9.2　在图9.3所示电路中，由于电路参数不同，在信号源电压为正弦波时，测得输出波形如图9.3（a）、（b）、（c）所示，试说明电路分别产生了什么失真，如何消除。
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图9.3　习题9.2图

9.3　在图9.4所示电路中，设某一参数变化时其余参数不变，在表中填入对应的参数是增大、减小还是基本不变。
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图9.4　习题9.3图
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9.4　电路如图9.5（a）所示，图9.5（b）所示是晶体管的输出特性，静态时UBEQ
 ＝0.7V。利用图解法分别求出RL
 ＝∞和RL
 ＝3kΩ时的静态工作点和最大不失真输出电压Uom
 （有效值）。
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图9.5　习题9.4图

9.5　电路如图9.6所示，晶体管的β＝80，分别求RL
 ＝∞和RL
 ＝5kΩ时的Q点、[image: alt]
 u
 、Ri
 和Ro
 。
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图9.6　习题9.5图

9.6　已知图9.7所示电路中晶体管的β＝100，rbe
 ＝1kΩ。

[image: alt]


图9.7　习题9.6图

（1）现已测得静态管压降UCEQ
 ＝6V，估算Rb
 约为多少千欧；

（2）若测得[image: alt]
 i
 和[image: alt]
 o
 的有效值分别为1mV和100mV，则负载电阻RL
 为多少千欧？

9.7　电路如图9.8所示，晶体管的β＝100，r′bb
 ＝100Ω。
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图9.8　习题9.7图

（1）求电路的Q点、[image: alt]
 u
 、Ri
 和Ro
 ；

（2）若电容Ce
 开路，则将引起电路的哪些动态参数发生变化？如何变化？

9.8　电路如图9.9所示，晶体管的β＝80，rbe
 ＝1kΩ。
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图9.9　习题9.8图

（1）求静态工作点Q点；

（2）分别求RL
 ＝∞和RL
 ＝3kΩ时电路的[image: alt]
 u
 和Ri
 ；

（3）求输出电阻Ro
 。

9.9　如图9.10所示两级阻容耦合放大电路，硅晶体管的放大倍数为49，第一级放大电路的Au1
 ＝-100，RB1
 ＝20kΩ，RB2
 ＝10kΩ，RC
 ＝3kΩ，RE
 ＝1.5kΩ，UCC
 ＝12V，求总电压放大倍数。
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图9.10　习题9.9图

9.10　图9.11所示为两级直接耦合放大电路，如果要求在输入Ui
 ＝0时，Uo2
 ＝7V，试问RE
 应该为多少？（假设UBE1
 ＝0.7V）
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图9.11　习题9.10图

9.11　已知在图9.12所示差分放大电路中，RC
 ＝3kΩ，RE
 ＝3kΩ，UCC
 ＝UEE
 ＝12V，β＝100，求：
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图9.12　习题9.11图

（1）静态工作点Q；

（2）Ui
 ＝10mV，输出端不接负载时的Uo
 ；

（3）Ui
 ＝10mV，输出端接负载RL
 ＝6kΩ时的Uo
 。

9.12　已知图9.13所示电路中场效应管的转移特性和输出特性分别如图9.13（b）、（c）所示。
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图9.13　习题9.12图

（1）利用图解法求解Q点；

（2）利用等效电路法求解[image: alt]
 u
 、Ri
 和Ro
 。

9.13　电路如图9.14所示，已知场效应管的低频跨导为gm
 ，试写出[image: alt]
 u
 、Ri
 和Ro
 的表达式。
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图9.14　习题9.13图



第10章　集成运算放大电路

运算放大器是电路中一个重要的多端器件，它的应用非常广泛。本章介绍集成运算放大器在理想化条件下的外部特性，含有运算放大器的电阻电路分析，最后介绍了一些典型电路。

10.1　集成运算放大电路概述

集成运算放大器（integrated operational amplifier），简称集成运放或运放，是一种内部采用直接耦合的高放大倍数的集成电路。由于发展初期主要在模拟计算上完成诸如比例、求和、积分、微分等数学运算而得名，但目前其应用早已远远超出了数学运算的范围。图10.1.1（a）为运算放大器的电路符号，正电源为UCC
 ，负电源为-UEE
 。为突出运算放大器对输入电压信号的放大作用，常省掉偏置电源，用图10.1.1（b）所示四端形式或图10.1.1（c）所示三端形式的符号表示，且各电压采用对地电位表示方式。图中标u+
 的端子为同相输入端，标u-
 的端子为反相输入端，标uo
 的端子为输出端。外形图如图10.1.2所示。
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图10.1.1　运算放大器的电路符号

[image: alt]


图10.1.2　集成运算放大器的外形

10.1.1　基本组成

集成运放主要由输入级、中间级、输出级和偏置电路四个部分组成，如图10.1.3所示。
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图10.1.3　集成运放的组成

输入级对集成运放的性能起着决定性的作用，是提高集成运放质量的关键。要求其输入电阻高，为了减少零点漂移和抑制共模干扰信号，所以通常采用带恒流源的差动放大电路的形式，也称差动输入级。

中间级是一个高放大倍数的放大器，常用多级共发射极放大电路组成，该级的放大倍数可达数千乃数万倍。

输出级具有输出电压线性范围宽、输出电阻小的特点，常用互补对称输出电路。

偏置电路的作用是为放大器各级提供合适的静态工作电流，一般由恒流源电路组成。

10.1.2　电压传输特性

集成运放输出电压uo
 与输入电压ui
 （即u+
 －u-
 ）之间的关系曲线称为电压传输特性。对于采用正负电源供电的集成运放，电压传输特性如图10.1.4所示。
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图10.1.4　集成运放的传输特性

从传输特性可以看出，集成运放有两个工作区：线性放大区和饱和区。

（1）线性放大区，特性曲线为过原点的直线，表明输出电压随输入电压的增长而线性增长。设直线的斜率为A，则uo
 ＝A（u+
 －u-
 ）。A称为运算放大器的开环放大倍数，实际器件的典型值为2×105
 以上。这一范围为运算放大器的线性放大区。由于A很大，所以这段直线很陡。

（2）饱和工作区，输出电压为定值-Uom
 或Uom
 ，这一现象称为饱和，是由于运算放大器内部晶体管的非线性特性造成。饱和电压略低于外加直流电源的电压。

两个输入端之间的输入电阻ri
 值比较大，通常为106
 Ω以上或更高。输出电阻ro
 的值很小，通常为100Ω以内或更小。

10.1.3　集成运算放大器的主要参数

1．开环差模电压增益Aud


它是指当运放在无反馈情况下，输出电压Uo
 与输入差模电压Uid
 的比值，它是决定运算精度的重要指标，常用分贝表示，即20lgAud
 （dB），其值一般为60～180dB。

2．共模抑制比KCMR


它是衡量运放输入级各参数对称程度的标志。当电路开环情况下，差模放大倍数Aud
 和共模放大倍数Auc
 之比，KCMR
 ＝|Aud
 /Auc
 |，用分贝表示为
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KCMR
 越大性能越好，其值一般为80～180dB。

3．差模输入电阻Rid
 和差模输出电阻Rod


差模输入电阻Rid
 是指开环和输入差模信号时运放的输入电压与输入电流之比。输入电阻Rid
 是衡量差分管向差模输入信号所取电流大小的标志，Rid
 越大越好。Rid
 的数量级为MΩ，MOS运放的Rid
 可达106
 MΩ。差模输出电阻Rod
 是开环和输入差模信号时输出电压与输出电流之比。输出电阻Rod
 越小越好。Rod
 一般为几百欧。

4．输入失调电压Uio


对于理想集成运放，在不加调零电位器的情况下，当输入电压为零时，输出电压也为零。实际集成运放在输入电压为零时，输出电压并不为零。规定在25℃室温及规定电源电压下，在输入端加补偿电压，使输出电压为零，此时的补偿电压是失调电压Uio
 。输入失调电压越小，集成运放质量越好，一般为±（1～10）mV。

5．输入失调电流Iio


输入失调电流Iio
 是在输出电压为0时，两输入端（a、b两端）静态电流之差，即

Iio
 ＝Iba
 －Ibb


因信号源有一定内阻，输入失调电流Iio
 会产生一个输入电压，造成输出电压不为零。输入失调电流Iio
 越小，其质量越好，一般小于1μA。

6．输入偏置电流Iib


输入偏置电流Iib
 即输入电压为零时运放的两输入端（a、b两端）静态电流平均值，即

Iib
 ＝（Iba
 ＋Ibb
 ）/2

7．最大差模输入电压Uid max


最大差模输入电压Uid max
 ，它是集成运放反相与同相输入端之间，能承受的最大电压值。如果这两个输入端之间的电压超过该电压值，那么会使得集成运放的功能明显变差，甚至造成永久性损坏。

8．最大共模输入电压Uic max


最大共模输入电压Uic max
 是指集成运放所能承受的最大共模电压值，如果超过该值，那么集成运放的共模抑制比明显下降。

9．转换速率SR


转换速率SR
 是指集成运放输入为大信号时输出电压随时间的最大变化速率，即
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SR
 反映了运放对高速变化的大输入信号的响应能力，只有当输入信号的变化率小于运放的SR
 时，输出电压才会随输入电压线性变化。SR
 越大，运放的高频性能越好。一般运放的SR
 为（0.5～100）V/us数量级，高速运放可达1000V/μs以上。

10．单位增益带宽BWG
 和开环带宽BW

BWG
 指运放开环差模电压增益Aod
 下降到0dB时的信号频率。开环带宽BW是指开环差模电压增益Aod
 下降至3dB时的信号频率。

10.2　理想运算放大器

集成运算放大器一般具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的特点。它的开环增益可达几万到几十万；输入阻抗一般也达数百千欧以上。为分析方便通常将实际的集成运放看成是理想运放。所谓理想运放就是将集成运放的各项技术指标理想化，其主要参数如下：

（1）开环差模电压增益Aod
 →∞；

（2）输入电阻Rid
 →∞；

（3）输出电阻Rod
 →0；

（4）共模抑制比KCMR
 →∞。

尽管真正的理想运放并不存在，但由于实际集成运放的各项性能指标与理想运放非常接近，因此在实际操作中，往往都将实际运放理想化，以使分析过程简化。理想运放的电路符号如图10.2.1所示。
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图10.2.1　理想运放的电路符号

根据上述理想化条件，工作于线性区的理想运算放大器具有如下一些特性。

（1）净输入电压等于零——“虚短”。

理想运算放大器的两个输入端之间电位差uid
 →0，即两个输入端之间近乎短路，称为虚短。由于输出电压uo
 为有限值，而A→∞，则
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（2）净输入电流等于零——“虚断”。

理想运算放大器的两输入端的输入电流i+
 ＝i-
 ≈0，这种现象称为虚断。

由于ri
 →∞，故
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理想运算放大器的分析步骤如下。

以图10.2.2为例，首先判断电路组成是否具有从输出端引至反相输入端的“反馈通路”（初步判断运算放大器工作在线性工作区），若存在，则按下列步骤进行分析。
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图10.2.2　理想运放的分析方法

（1）根据i+
 ＝0，由B电路求出同输入端电压u+
 。

（2）根据虚短的特性u+
 ＝u-
 ，确定反相输入端电压u-
 。

（3）由A电路求出电流i1
 。

（4）利用i-
 ＝0，列写KCL方程。

（5）联立方程，得出uo
 和ui
 之间的关系式。

10.3　电子电路中的反馈

反馈在电子电路中得到了广泛的应用。在自动调节系统中，系统的本身就是一个反馈控制系统。利用负反馈可以改善放大器性能，如稳定放大电路的工作点和放大倍数、改善波形失真、控制输入阻抗和输出阻抗。正反馈则在波形产生电路中得到应用。

10.3.1　反馈的基本概念

凡是通过一定方式把系统输出信号的—部分或全部送回到输入端，这种信号的反送过程称为反馈。若引回的反馈信号使原来的输入信号削弱，从而使输出信号减小，则这种反馈为负反馈，用“-”表示。反之，使输入信号增强，从而输出信号增大，为正反馈，用“+”表示。若从输出端取回的反馈信号是直流量，则称为直流反馈；从输出端取回的反馈信号是交流量，则为交流反馈。

图10.3.1所示为反馈方框图。它由基本放大电路A和反馈电路F构成。基本放大电路A是任意的单级或多级放大电路，反馈电路可以是电阻、电容、电感、变压器、二极管等单个元件及其组合，也可以是较为复杂的网络。其作用是将放大器的输出信号传输到输入回路，构成一个闭环电路。图中[image: alt]
 i
 为输入信号，[image: alt]
 o
 为输出信号，[image: alt]
 f
 为反馈信号，[image: alt]
 d
 为净输入信号（若[image: alt]
 d
 ＝[image: alt]
 i
 －[image: alt]
 f
 ，则为负反馈；若[image: alt]
 d
 ＝[image: alt]
 i
 ＋[image: alt]
 f
 ，则为正反馈）。符号“[image: alt]
 ”为比较环节，箭头“→”表示信号传递方向。
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图10.3.1　反馈方框图

10.3.2　放大电路中的负反馈

负反馈对放大器各方面的性能有重大影响，因此，实用中的放大器几乎都是带有负反馈的。下面将对负反馈的类型及负反馈对放大器性能的影响等问题作简单的分析讨论。

一、负反馈的类型

1．串联反馈与并联反馈

串联反馈：反馈电路与放大电路输入端串联，如图10.3.2所示。反馈以电压的形式出现，此时净输入电压为
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图10.3.2　串联负反馈

并联反馈：反馈电路与放大电路输入端并联，如图10.3.3所示。反馈以电流的形式出现，此时净输入电流为
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图10.3.3　并联负反馈

2．电压反馈与电流反馈

电压反馈：反馈信号[image: alt]
 f
 取自输出电压，即[image: alt]
 f
 ＝μ[image: alt]
 o
 或[image: alt]
 f
 ＝g[image: alt]
 o
 。

电流反馈：反馈信号[image: alt]
 f
 取自输出电流，即[image: alt]
 f
 ＝r[image: alt]
 o
 或[image: alt]
 f
 ＝k[image: alt]
 o
 。

根据以上分析，有四种类型的负反馈，即电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈、电流并联负反馈。如图10.3.4所示。

[image: alt]


图10.3.4　四种反馈电路

关于电路反馈类型的判别可采用如下简便办法。

1）正、负反馈的判别

判别正、负反馈，一般采用“瞬时极性法”。即先假设输入信号的瞬时极性为正（用“[image: alt]
 ”号表示），然后按照从输入传输到输出逐级定出各点电位的瞬时极性，再判断反馈信号的瞬时极性，最后看引入反馈后是使净输入信号减小、还是增大。若使净输入信号减小为负反馈，使净输入信号增大则为正反馈。在图10.3.4（a）中，假设输入[image: alt]
 i
 瞬时极性为“[image: alt]
 ”，经过同相端输入运算放大器，输出[image: alt]
 o
 的瞬时极性也为“[image: alt]
 ”，反馈电压[image: alt]
 f
 的瞬时极性也为“[image: alt]
 ”，因此电路的净输入电压为[image: alt]
 d
 ＝[image: alt]
 i
 －[image: alt]
 f
 ，减小了，说明电路为负反馈。

2）电压、电流反馈的判别

采用“输出短路法”，即将放大器输出端对地短路，若此时反馈信号消失（即[image: alt]
 f
 ＝0），就是电压反馈，反之为电流反馈。如图10.3.4（b）所示，输出端短路[image: alt]
 o
 ＝0，反馈信号消失，为电压反馈。

3）串联、并联反馈的判别

如果所确认的净输入端口的两个端钮分别关联输入信号和反馈信号，就是串联反馈。如果输入信号与反馈信号只与净输入端口的一个端钮关联，则为并联反馈。

【例10.3.1】　试判别图10.3.5的放大电路是何种类型的反馈电路。
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图10.3.5　放大电路的方框图

【解】

（1）先在图中标出各点的瞬时极性，由“瞬时极性法”可知为负反馈。

（2）因将输出端短路，反馈信号消失，所以是电压反馈。

（3）因输入信号和反馈信号分别加在反相输入端和同相输入端上，所以是串联反馈。

二、负反馈对放大电路性能的影响

1．降低放大倍数

在图10.3.6（a）中，未引入反馈电路，其基本放大电路的放大倍数用A（又称开环放大倍数）表示：

[image: alt]


图10.3.6　放大电路的方框图

[image: alt]


在图10.3.6（b）中，放大电路引入负反馈后，此时

[image: alt]


而[image: alt]
 d
 为净输入信号

[image: alt]


F为反馈系数，它是输出信号与反馈信号之比

[image: alt]


由式（10.3.4）和式（10.3.5）得

[image: alt]


引入负反馈后放大电路的放大倍数（又称闭环放大倍数）为

[image: alt]


由式（10.3.8）可知，引入负反馈后放大电路的放大倍数为未引入负反馈时的[image: alt]
 倍。因为在负反馈放大电路中（1＋AF）总是大于1，所以Af
 ＜A。可见加入负反馈的结果将使放大倍数下降。（1＋AF）越大，电压放大倍数下降越多，因此（1＋AF）的数值反映了负反馈的程度，被称为反馈深度。

负反馈虽然使放大器的放大倍数下降，但能从多方面改善放大电路的性能。

2．提高放大倍数的稳定性

晶体管和电路其他元件参数的变化以及环境温度的影响等因素，都会引起放大倍数的变化，如果这种相对变化较小，则说明其稳定性高。

设放大电路在无反馈时的放大倍数为A，由于外界因素变化引起放大倍数的变化为dA，其相对变化为[image: alt]
 引入负反馈后放大倍数为Af
 ，放大倍数的相对变化为[image: alt]
 分析放大倍数的相对变化时，可不考虑相位，于是得出
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对上式求导，得

[image: alt]


或

[image: alt]


上式表明，在引入负反馈之后，虽然放大倍数从A减小到Af
 ，降低了（1＋AF）倍，但当外界因素有相同的变化时，放大倍数的相对变化[image: alt]
 却只有未引入负反馈时的[image: alt]
 倍，可见负反馈放大电路的稳定性提高了。

3．改善信号波形失真

由于放大元件三极管伏安特性曲线的非线性，以及运放电压传输特性的非线性，均会引起输出信号产生非线性失真，如图10.3.7（a）所示。但引入负反馈后，可将输出端的失真信号引回到输入端，使净输入信号也有某种程度的失真，经过放大之后，能在一定程度上补偿输出波形的失真。因此，从本质上说，负反馈是利用失真了的信号波形来改善信号波形的失真（也是负反馈牵制输出信号的作用）。
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图10.3.7　负反馈对非线性失真的影响

4．对放大电路输入、输出电阻的影响

（1）放大电路引入负反馈后使放大电路输入电阻是增大还是减小，与反馈信号和输入信号在输入端的连接形式有关。

串联反馈在输入端是以电压形式比较，使放大电路的输入电阻增高，而并联负反馈在输入端是以电流形式比较，使放大电路的输入电阻降低。输入电阻rif
 可由微变等效电路求得。

（2）放大电路引入负反馈后使放大电路输出电阻是增大还是减小，与反馈信号是取自输出电压还是输出电流有关。

电压负反馈放大电路具有稳定输出电压的作用，即有恒压输出特性，其内阻极低，因此，电压负反馈放大电路的输出电阻比未引入反馈时减小。

电流负反馈放大电路具有稳定输出电流的作用，即有恒流输出特性，其内阻极高，因此，电流负反馈放大电路的输出电阻较高。当与集电极电阻Rc
 并联后，近似为Rc
 。

射极输出器是串联电压负反馈放大电路，因此，它具有输入电阻高、输出电阻低的特点。

【例10.3.2】　图10.3.8（a）所示是串联电流负反馈放大电路，RE2
 是反馈电阻，晶体管的β＝40，rbe
 ＝1kΩ，根据图中所给数据计算电压放大倍数Auf
 ，如将CE
 的正极性端接至晶体管发射极（无反馈）。再求其电压放大倍数Au
 ，并求两种工作下的输入电阻。
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图10.3.8　例10.3.2图

【解】

先画图10.3.8（a）的微变等效电路，如图10.3.8（b）所示。由微变等效电路可写出
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故电压放大倍数为
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将题给数据代入，则有

[image: alt]


未引入反馈时的电压放大倍数为

[image: alt]


可见，引入负反馈后，放大电路的电压放大倍数降低了。

放大电路未引入串联负反馈时的输入电阻为

[image: alt]


而引入串联负反馈后，放大电路的输入电阻从微变等效电路可计算得出

[image: alt]


可见串联负反馈使输入电阻增高了。

10.3.3　放大电路中的正反馈

近代电子技术中需要各种周期性波形的信号。产生周期性波形的各种波形发生器，在电路中都引入了足够强的正反馈。本节从概念入手，主要介绍采用运算放大器构成的正弦波发生器的工作原理。

一、自激振荡

放大电路在无输入信号的情况下，其输出端仍能产生一定频率和幅值的正弦或非正弦振荡波形的现象，称为放大器的自激振荡。

正常情况下，我们应该消除放大器的自激振荡现象，让放大器只有在输入信号作用下，在输出端获得被放大了的一定频率的不失真的输出信号。可是，各种正弦波振荡器却是利用了放大器的自激振荡原理而构成的。

无论是消除或者利用放大器的自激振荡，首先要弄清楚放大器产生自激振荡的原因与条件，没有一定条件，放大器也好，振荡器也好，都不会振荡起来。

在图10.3.9中，标A的是放大电路，标F的是反馈电路。当开关S合在“1”端时，这是一般的无反馈的放大电路，ui
 为交流输入电压，uo
 为被放大的交流输出电压，A为电压放大倍数。
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图10.3.9　反馈放大器产生自激振荡的条件

如果把输出电压uo
 通过反馈电路反馈到输入端，并使反馈电压uf
 等于输入电压ui
 ，即两者的大小要相等，相位要同相，那么，此反馈电压uf
 就完全可以代替输入电压ui
 ，也就是说，此时将开关S合在“2”端上，虽然去掉了输入电压ui
 ，而在放大器的输出端仍能维持原来的输出电压。此时的反馈放大器已经是一个自激振荡器。振荡器的输入信号由振荡器本身的输出信号反馈回来的，是它维持了振荡器输出端的持续振荡。

从图10.3.9中，可得出放大电路的开环放大倍数为
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反馈电路的反馈系数为

[image: alt]


为使放大器成为振荡器，应满足[image: alt]
 f
 ＝[image: alt]
 i
 ，即AF＝1，从而得出反馈放大器自激振荡的两个条件。

（1）相位条件：就是指反馈电压的相位必须与原输入电压的相位同相，即只有正反馈性质才满足此条件。

（2）幅度条件：就是指反馈电压的幅度必须与输入电压的幅度相等，即在放大倍数已经确定的情况下，应该有足够的正反馈量。

总之，相位条件保证了起振，振幅条件维持了等幅振荡。

二、正弦波振荡电路

正弦波振荡电路在测量、自动控制、无线电通信等许多技术领域中有着广泛的应用。我们在调试放大器时，就要用到正弦波信号发生器，由它产生一个频率和振幅都可以调节的正弦波信号，作为放大器的输入电压ui
 ，以便观察放大器输出电压uo
 的波形是否失真，并且测量它的电压放大倍数和频率特性。这种正弦波信号发生器就是一个正弦波振荡电路。它在模拟电子技术中是一种最基本的实验仪器。

1．正弦振荡电路的分类

正弦波振荡电路一般都包含三个基本组成部分：放大电路、反馈网络和选频网络。在很多正弦波振荡电路中，选频网络和反馈网络结合在一起，同一网络既有选频作用，又兼有反馈作用。

通常，选频网络可以由R、C元件组成，也可以内L、C元件组成，有的选频网络还采用石英晶体。因此，根据选频网络组成元件的不同，正弦波振荡电路可分为RC正弦波振荡电路、LC正弦波振荡电路和石英晶体正弦波振荡电路等。RC振荡电路一般用来产生1Hz～1MHz范围内的低频信号，LC振荡电路主要用来产生1MHz以上的高频信号。无论是RC或LC正弦波振荡器，其振荡频率的稳定度都不很高，石英晶体振荡器具有高稳定度，应用于要求稳定度高的电子设备中。

2．RC振荡电路

1）电路原理

图10.3.10是RC桥式振荡电路的原理图。这个电路由两部分组成，即放大器和选频网络（同时兼作反馈网络）。放大器是由集成运放所组成的电压串联负反馈放大器。选频网络是由Z1
 、Z2
 组成。由于Z1
 、Z2
 和R1
 、Rf
 形成四臂电桥，电桥的对角线顶点接至放大器的两个输入端，故名RC桥式振荡器，又称文氏桥振荡器。

[image: alt]


图10.3.10　RC桥式振荡电路

由Rf
 、R1
 组成的负反馈电路，用以控制放大器的电压放大倍数，即[image: alt]
 由于Rf
 、R1
 和运放组成电压串联负反馈，故又具有输入阻抗高和输出阻抗低的特点，有效地防止ri
 、ro
 对RC串并联网络选频特性的影响，保证振荡频率的准确性。而串并联RC网络既组成正反馈电路决定正反馈系数F，同时又是选频电路，用以决定振荡器的振荡频率。

2）选频网络的选频特性

为便于分析，将RC桥式振荡电路的选频网络绘成如图10.3.11所示的电路。实际上选频网络就是一个RC串并联电路。图中[image: alt]
 o
 是RC串并联电路的输入电压，它是由放大器的输出端引过来的。[image: alt]
 f
 是RC串并联电路的输出电压，作为放大器同相端的输入电压。
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图10.3.11　RC串并联电路

由图10.3.11可得
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令[image: alt]
 则上式可简化为
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其幅频和相频特性为

[image: alt]


当[image: alt]
 或[image: alt]
 时，幅频特性的幅值为最大，相频特性的相角为零，即

[image: alt]


这就是说，此时选频网络的输出电压[image: alt]
 f
 为最大，是放大器输出电压[image: alt]
 o
 的[image: alt]
 倍，且[image: alt]
 f
 与[image: alt]
 o
 同相。当取放大器的电压放大倍数A＝3，就满足了自激振荡产生条件，即AF＝1。从而产生正弦自激振荡输出正弦波。

10.4　基本运算电路

集成运算放大器与外部电阻、电容、半导体器件等构成闭环电路后，能对各种模拟信号进行比例、加法、减法、微分、积分等运算。

10.4.1　比例运算电路

比例运算电路的输出电压和输入电压之间存在比例关系。根据输入信号接到运放的输入端不同，可将比例运算电路分为同相比例运算电路、反相比例运算电路。

1．反相输入放大电路

反相输入放大电路如图10.4.1所示。Rf
 为反馈电阻，构成电压并联负反馈组态。图中电阻RP
 称为直流平衡电阻，以消除静态时集成运放内输入级基极电流对输出电压产生影响，进行直流平衡，且Rp
 ＝R1
 //Rf
 。
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图10.4.1　反相输入放大电路

根据i+
 ＝0，得出u+
 ＝0。

根据虚短的特性u+
 ＝u-
 ，确定反相输入端电压u-
 ＝u+
 ＝0。
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根据KCL方程，且i-
 ＝0，得出

[image: alt]


联立式（10.4.1）～式（10.4.3），得出
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输出电压与输入电压相位相反，且成比例关系，故又称为反相比例放大器。

若取R1
 ＝Rf
 ，则Auf
 ＝-1，即电路的uo
 与ui
 大小相等，相位相反，称此时的电路为反相器。

2．同相输入放大电路

同相输入放大电路如图10.4.2所示，Rf
 为反馈电阻，Rf
 与R1
 使运放构成电压串联负反馈电路。
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图10.4.2　同相输入放大电路

根据i+
 ＝0，得出u+
 ＝ui
 。

根据虚短的特性u+
 ＝u-
 ，确定反相输入端电压u-
 ＝u+
 ＝ui
 。
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根据KCL方程，且i-
 ＝0，得出
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联立式（10.4.5）～式（10.4.7），得出
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输入电压信号ui
 加到运算放大器的同相输入端与地之间，输出电压uo
 与ui
 同相位，故称该电路为同相放大电路。

在图10.4.2所示的同相放大电路中，令R1
 ＝∞，Rf
 ＝0，则得如图10.4.3所示的电路。由于输出电压uo
 就是u-
 ，利用虚短特性，得到
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图10.4.3　电压跟随器

[image: alt]


结果表明，输出电压与输入电压是相同的，该电路称为电压跟随器。虽然电压跟随器不改变输入电压，但是它的输入电阻ri
 →∞，故它在电路中常用做阻抗变换器或缓冲器。

实用电路还有其他两种形式，电路如图10.4.4所示。在图10.4.4（b）中在同相输入端加一隔离电阻，防止因输入电阻过高而引人周围电场的干扰。
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图10.4.4　电压跟随器其他形式电路

电压跟随器与射极跟随器类似，但其跟随性能更好，输入电阻更高、输出电阻为零，常用作变换器或缓冲器。在电子电路中应用极广。

10.4.2　加法运算电路

根据输入信号接到运放的输入端不同，可将加法运算电路分为同相加法电路和反相加法电路。

1．反相加法电路

反相加法电路如图10.4.5所示，Rf
 为反馈电阻，R3
 为直流平衡电阻，R3
 ＝R1
 //R2
 //Rf
 ，用于消除输入偏置电流影响，保证“零输入、零输出”。
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图10.4.5　反相加法电路

由虚短可知u+
 ≈u-
 ＝0。结合虚短特性对反相输入端结点列写KCL方程

[image: alt]


解得
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这是求和（加法）运算的表达式，式中负号是因反相输入引起。

若R1
 ＝R2
 ＝Rf
 ，则结果变为
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图10.4.5中的输出端再接一级反相放大电路，则可消去负号，实现加法运算。该求和电路可以扩展到多个输入电压相加的电路。

2．同相加法电路

同相加法电路如图10.4.6所示。为了使运放的两个输入端对称，要求R3
 //Rf
 ＝R1
 //R2
 。
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图10.4.6　同相加法电路

应用叠加定理进行分析：

（1）当ui1
 单独作用时，ui2
 ＝0，则
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根据前面所讲的同相输入比例放大电路分析，得出
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（2）当ui2
 单独作用时，ui1
 ＝0，则
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同理可以得出
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根据叠加定理
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10.4.3　减法运算电路

图10.4.7是用来实现两个电压ui1
 、ui2
 相减的电路，它的两个输入端都有信号输入。ui1
 通过R1
 接至运放的反相输入端，ui2
 通过R2
 、R3
 分压后接至同相输入端，而uo
 通过Rf
 、R1
 反馈到反相输入端。从电路结构上看，它是反相输入和同相输入结合的放大电路。
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图10.4.7　减法运算电路

根据分压公式，得
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根据虚短，得
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对反相输入端的结点列写KCL方程
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联立式（10.4.15）～式（10.4.17），消去u+
 和u-
 ，得
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当R1
 ＝R2
 和Rf
 ＝R3
 时，得
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结果表明：输出电压uo
 与两输入电压之差ui2
 －ui1
 成比例，即实现了差分放大功能，故这一电路也称为差分放大电路。集成运放组成差动输入组态，对共模信号有抑制作用，即使使用一级运放电路，选用较高共模抑制比的运放，电路也具有一定的抗共模噪声干扰能力。

10.4.4　积分运算电路

积分运算电路如图10.4.8所示。输入信号ui
 通过电阻R接至反相输入端，电容C为反馈元件。
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图10.4.8　积分电路

根据虚短i+
 ＝i-
 ＝0，得
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其中
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联立式（10.4.20）～式（10.4.22），得到
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由上式可知，输出电压与输入电压对时间的积分成正比。

若ui
 为恒定值U，则输出电压uo
 为
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为防止低频信号增益过大，在实用电路中，常在电容上并联一个电阻加以限制，如图10.4.9中虚线所示。
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图10.4.9　实用积分电路

当输入为阶跃信号时，若t＝0时刻电容上电压为零，电容将以近似恒流的方式充电，当输出电压达到运放输出的饱和值，积分作用无法继续，波形如图10.4.10（a）所示。
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图10.4.10　不同输入情况下的积分电路电压波形

当输入为方波时，积分电路可以将矩形波变成三角波，波形如图10.4.10（b）所示。

10.4.5　微分运算电路

将图10.4.8中反相输入端的电阻R和反馈电容C位置互换，便构成基本微分运算电路，如图10.4.11所示。
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图10.4.11　基本微分运算电路

根据电容的伏安关系特性，得
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根据电阻的伏安关系特性，得
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根据虚短和KCL方程，得
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将前面的式子联立求解，得
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由上式可知，输出电压与输入电压对时间的微分成正比。

图10.4.11所示电路并不实用，当输入电压产生阶跃变化或有脉冲式大幅值干扰，会使集成运放内部的放大管进入饱和截止状态，以至于信号消失了，内部管子还不能脱离原状态而回到放大区，出现阻塞现象，电路只有切断电源后方能恢复，即电路无法正常工作，此外基本微分电路容易产生自激振荡，使电路不能稳定工作。

实用微分电路如图10.4.12（a）所示。R1
 限制输入电流亦即限制了R中电流，VZ1
 、VZ2
 用以限制输出电压，防止阻塞现象产生，C1
 为小容量电容，起相位补偿作用，防止产生自激振荡。
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图10.4.12　实用微分电路

若输入为方波，且RC≪T/2（T为方波周期），则输出为尖顶波，如图10.4.12（b）所示。


*
 10.5　集成运算放大器的选择和使用（选学）

一、集成运放的选择

集成运放按其技术指标可分为通用型、高速型、高阻型、低功耗型、大功率型、高精度型；按其内部电路可分为双极型和单极型；按每一集成块中所含运算放大器的数目可分为单运放、双运放和四运放。

由于通用型运放价格较低，又比较容易购得，故应优先选用。但因特殊型运放的部分性能比通用型要好得多，因此应根据实际要求选用其他集成运放。

1．高输入阻抗型

主要用于测量放大器、模拟调节器、有源滤波器及采样保持电路等。输入阻抗一般在1012
 Ω以上。

2．低漂移型

主要用于精密测量、精密模拟计算、自控仪表、人体信息检测等方面。它们的失调电压温漂一般在0.2～0.6μV/℃，Aud
 ≥120dB，KCMR
 ≥110dB。

3．高速型

该类集成运放具有高的单位增益带宽（一般要求f＞10MHz）和较高的转换速率（一般要求SR
 ＞30V/μs）。它们主要用于D/A转换和A/D转换、有源滤波器、锁相环、高速采样和保持电路以及视频放大器等要求输出对输入响应迅速的地方。

4．低功耗型

低功耗型一般用于遥感、遥测、生物医学和空间技术研究等要求能源消耗有限制的场所。

5．高压型

一般用于获取较高的输出电压的场合，如典型的3583型，电源电压达±150V，Uomax
 ＝+140V。

6．大功率型

对输出功率要求较大的场合，应选择大功率型，如LM12，输出电流达±10A。大功率型运放在使用时，应根据要求加装散热片，以防运放因过热而损坏。

二、集成运放的使用

1．消振和调零

自激振荡的消除集成运放的内部为高增益多级放大电路，因而易于产生自激振荡，使电路工作不稳定。为消除自激振荡，大多数运放（例如μA741等）的内部已设置了自激振荡的补偿网络，但也有的运放需要引出消振端子，外接RC消振网络。实际应用中，有些电路通过在正、负电源端并接0.01～0.1μF的电容消除自激振荡，如图10.5.1（a）所示；有些电路则在输入端并联RC支路消振，如图10.5.1（b）所示。
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图10.5.1　集成运放消振电路

为了消除集成运放的失调电压和失调电流引起的输出误差，要求输入为零时输出也为零，即零输入零输出。为此，有些运放在引脚中设有专门的调零端子，接上调零电位器Rp
 就可以进行调零，如图10.5.2所示。调零电位器应选用精密的线绕电位器。调零时，将电路的输入端接地，调节电位器Rf
 使输出电压为零即可。
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图10.5.2　外接调零元件调零

当集成运放没有调零端时，可采用外加补偿电压的方法进行调零。在集成运放输入端施加一个补偿电压，以抵消失调电压和失调电流的影响，从而使输出为零。

2．保护电路

1）电源端保护

为了防止电源极性接反而造成运算放大器组件的损坏，可以利用二极管的单向导电性原理，在电源连接线中串接二极管，以阻止电流倒流，如图10.5.3所示。当电源极性接反时，VD1
 、VD2
 不导通，相当于电源开路。
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图10.5.3　运放电源端保护

2）输出保护

为了防止集成运放的输出电压过高，可用两只稳压管反向串联后，并联在负载两端或并联在反馈电阻Rf
 两端，如图10.5.4所示。当输出电压uo
 小于稳压管稳定电压UZ
 时，稳压管不导通，保护电路不工作，当输出电压uo
 大于UZ
 时，稳压管工作，将输出端的最大电压幅度限制在±（UZ
 ＋0.7V）。
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图10.5.4　集成运放输出端的保护

3）输入端保护

集成运放输入端保护电路如图10.5.5所示。其原理是使用二极管并利用二极管的单向导电性来进行保护。
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图10.5.5　集成运放输入端保护电路

习　题

10.1　什么叫开环？什么叫闭环？

10.2　反馈电路中的反馈量仅仅取决于输出量。这种说法对吗？

10.3　若放大器的输入信号中有干扰信号，能否通过在电路中引入负反馈来减小这些干扰信号？若由于放大电路中晶体管的非线性引起的失真，通过电路中的负反馈能否减小这种非线性失真？

10.4　在下列情况下，应在放大电路中引入何种组态的负反馈？

（1）使放大电路的输出电阻降低，输入电阻也降低。

（2）使放大电路的输入电阻提高，输出电压稳定。

（3）使放大电路的输入电阻降低，输出电阻提高。

10.5　已知一个负反馈放大电路的A＝105
 ，F＝2×10-3
 。若A的相对变化率为20％，则Af
 的相对变化率为多少？

10.6　判断图10.1所示电路中是否引入了反馈，是正反馈还是负反馈，是电压反馈还是电流反馈，是串联反馈还是并联反馈？
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图10.1　习题10.6图

10.7　判断图10.2所示电路中是否引入了反馈，是正反馈还是负反馈，是电压反馈还是电流反馈，是串联反馈还是并联反馈？
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图10.2　习题10.7图

10.8　同相输入加法电路如图10.3所示，求输出电压uo
 ，又当R1
 ＝R2
 ＝R3
 ＝Rf
 时，uo
 ＝？
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图10.3　习题10.8图

10.9　电路如图10.4所示，是一加减运算电路，求输出电压uo
 的表达式。
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图10.4　习题10.9图

10.10　电路如图10.5所示，求：
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图10.5　习题10.10图

（1）写出输出电压uo
 与输入电压ui1
 、ui2
 之间运算关系的表达式；

（2）若RF1
 ＝R1
 ，RF2
 ＝R2
 ，R3
 ＝R4
 ，写出此时uo
 与ui1
 、ui2
 的关系式。

10.11　电路如图10.6所示，R1
 ＝40kΩ，R2
 ＝40kΩ，R3
 ＝20kΩ，R4
 ＝20kΩ，RF
 ＝80kΩ，R5
 ＝20kΩ，求：输入电压ui1
 、ui2
 、ui3
 、ui4
 与输出电压uo
 之间关系的表达式。
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图10.6　习题10.11图

10.12　电路如图10.7所示，求输出电压uo
 与输入电压ui1
 、ui2
 、ui3
 之间关系的表达式。
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图10.7　习题10.12图

10.13　电路如图10.8所示，求输出电压uo
 与输入电压ui
 之间关系的微分方程。
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图10.8　习题10.13图

10.14　电路如图10.9所示，设所有运放都是理想的。
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图10.9　习题10.14图

（1）求uo1
 、uo2
 、uo3
 及uo
 的表达式；

（2）当R1
 ＝R2
 ＝R3
 ＝R时的uo
 的值。



第11章　数字电路基础

电子电路中的信号可分为模拟信号和数字信号两种类型。模拟信号是在时间上和数字上连续变化的信号，而数字信号是在时间上和数值上不连续的（即离散的）信号。模拟信号波形与数字信号波形如图11.1和图11.2所示。
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图11.1　模拟信号波形
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图11.2　数字信号波形

对模拟信号进行传输、处理的电子线路称为模拟电路。对数字信号进行传输、处理的电子线路称为数字电路。数字电路的抗干扰能力强，工作准确可靠，通过增加二进制的位数能达到很高的精度，易于制成集成电路，使用方便，应用广泛。其特点如下。

（1）工作信号是二进制的数字信号，在时间上和数值上是离散的（不连续），反映在电路上就是低电平和高电平两种状态（即0和1两个逻辑值）。

（2）在数字电路中，研究的主要问题是电路的逻辑功能，即输入信号的状态和输出信号的状态之间的逻辑关系。

（3）对组成数字电路的元器件的精度要求不高，只要在工作时能够可靠地区分0和1两种状态即可。

11.1　基本逻辑门电路及其组合

在数字电路中，门电路是最基本的逻辑元件，它的应用极为广泛。所谓“门”，就是一种开关，在一定条件下它能允许信号通过，条件不满足，信号就不能通过。因此，门电路的输入信号与输出信号之间存在一定的逻辑关系。如果把电路的输入信号看成“条件”，把输出信号看成“结果”，则当“条件”具备时，“结果”就会发生。所以门电路又称为逻辑门电路。

在逻辑电路中，输入、输出信号通常用电平的高低来描述。在这里高电平和低电平就是指高电位和低电位。电平的高低是相对的，它只是表示两个相互对立的逻辑状态，至于高低电平的具体数值，则随逻辑电路类型的不同而不同。在逻辑电路中，通常用符号0和1来表示两种对立的逻辑状态，即低电平和高电平。但是，用哪一个符号表示高电平，哪一个符号表示低电平是任意的。于是就有两种逻辑体制：一种是用1表示高电平，用0表示低电平，称为正逻辑；另一种是用0表示高电平，用1表示低电平，称为负逻辑。本书未作说明时均采用正逻辑。

基本逻辑关系有三种：与逻辑、或逻辑、非逻辑。与此相对应的门电路有与门、或门、和非门。由这三种基本门电路可以组成其他多种复合门电路。

11.1.1　基本逻辑门电路

1．与逻辑和与门电路

当决定某事件的全部条件同时具备时，结果才会发生，这种因果关系叫做与逻辑。实现与逻辑关系的电路称为与门电路。

图11.1.1所示是一个具有两个输入端的二极管与门电路原理图，它由两个二极管D1
 、D2
 和一个电阻R及电源UCC
 组成。A、B是与门电路的两个输入端，F是输出端。（说明：实际与门电路输入端并不限于两个，对于多个输入端的与门电路，其图形符号中输入线条数均按实际数画出）与门电路图形符号如图11.1.2所示。
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图11.1.1　二极管与门电路
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图11.1.2　与门电路图形符号

下面对图11.1.1所示二极管与门电路的工作原理及逻辑功能进行分析。分析时设各输入高电平为3V（即输入逻辑为1），输入低电平为0V（即输入逻辑为0），电源电压UCC
 为5V，电阻R为3kΩ，并忽略二极管的正向压降。

（1）当输入端A、B均为低电平0，即UA
 ＝UB
 ＝0V时，二极管D1
 、D2
 都处于正向偏置而导通，使输出端F的电压UF
 ＝0V，即输出端F为低电平0。

（2）当输入端A为低电平0，B为高电平1，即UA
 ＝0V，UB
 ＝3V，二极管D1
 阴极电位低于D2
 阴极电位，二极管D1
 导通，使UF
 ＝0V，因而二极管D2
 处于反向偏置而截止，输出端F仍为低电平0。

（3）当输入端A为高电平1，B为低电平0，即UA
 ＝3V，UB
 ＝0V时，二极管D1
 、D2
 的工作情况与（2）相反，输出端F仍为低电平0。

（4）当输入端A、B均为高电平1，即UA
 ＝UB
 ＝3V时，二极管D1
 、D2
 均处于正向偏置而导通，使UF
 ＝3V，输出端F为高电平1。

从以上分析可得，与门的逻辑功能可概括为：输入有0，输出为0；输入全1，输出为1。

表11.1.1列出了图11.1.1所示电路输入与输出电位的关系。在逻辑电路分析中，通常用逻辑0、1来描述输入与输出之间的关系，所列的表称为逻辑状态表（也称真值表）。上述两输入与门的逻辑状态表如表11.1.2所示。

表11.1.1　输入和输出电位关系
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表11.1.2　两输入与门逻辑状态表
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逻辑电路的输入、输出关系的另一种表示方式是逻辑函数表达式。两输入端与门电路的逻辑函数表达式为

F＝A·B

式中“·”表示逻辑与，为书写简便，也可省略。逻辑与也称为逻辑乘。

2．或逻辑和或门电路

在决定某事件的条件中，只要任一条件具备，事件就会发生，这种因果关系叫做或逻辑。实现或逻辑关系的电路称为或门。

图11.1.3所示是一个具有两个输入端的二极管或门电路。它由两个二极管D1
 、D2
 和一个电阻R及电源-UCC
 组成。A、B是或门电路的两个输入端，F是输出端。（说明：实际或门电路输入端并不限于两个，对于多个输入端的或门电路，其图形符号中输入线条数均按实际数画出）或门电路图形符号如图11.1.4所示。
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图11.1.3　二极管或门电路

[image: alt]


图11.1.4　或门电路图形符号

下面对图11.1.3所示二极管或门电路的工作原理及逻辑功能进行分析。分析时设各输入高电平为3V（即输入逻辑为1），输入低电平为0V（即输入逻辑为0），电源电压-UCC
 为-5V，电阻R为3kΩ，并忽略二极管的正向压降。

（1）当输入端A、B均为低电平0，即UA
 ＝UB
 ＝0V时，二极管D1
 、D2
 都处于正向偏置而导通，使输出端F的电压UF
 ＝0V，即输出端F为低电平0。

（2）当输入端A为低电平0，B为高电平1，即UA
 ＝0V，UB
 ＝3V，二极管D2
 阳极电位高于D1
 阳极电位，二极管D2
 导通，使UF
 ＝3V，因而二极管D1
 处于反向偏置而截止，输出端F为高电平1。

（3）当输入端A为高电平1，B为低电平0，即UA
 ＝3V，UB
 ＝0V时，二极管D1
 、D2
 的工作情况与（2）相反，输出端F仍为高电平1。

（4）当输入端A、B均为高电平1，即UA
 ＝UB
 ＝3V时，二极管D1
 、D2
 均处于正向偏置而导通，使UF
 ＝3V，输出端F为高电平1。

从以上分析可得，或门的逻辑功能可概括为：输入有1，输出为1；输入全0，输出为0。

表11.1.3所示列出了图11.1.3所示电路输入和输出电位关系。上述两输入或门的逻辑状态表如表11.1.4所示。

表11.1.3　输入和输出电位关系

[image: alt]


表11.1.4　两输入或门逻辑状态表

[image: alt]


具有两个输入端的或门逻辑函数表达式为

F＝A＋B

式中，“+”号表示逻辑或，也称逻辑加（在逻辑或中，1＋1＝1，注意与算术的区别）。

3．非逻辑和非门电路

决定某事件的条件只有一个，当条件出现时事件不发生，而条件不出现时，事件发生，这种因果关系叫做非逻辑。实现非逻辑关系的电路称为非门，也称反相器。

图11.1.5所示为晶体管非门电路。图中A为输入端，F为输出端。电路参数的选择必须保证晶体管工作在开关状态。当晶体管处于截止状态时，要求发射结处于反向偏置（即UBE
 ＜0）以保证可靠截止。为此在晶体管的基极回路中设置了负电源-UBB
 。非门电路图形符号如图11.1.6所示。
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图11.1.5　晶体管非门电路

[image: alt]


图11.1.6　非门电路图形符号

下面对图11.1.5所示二极管非门电路的工作原理及逻辑功能进行分析。分析时设各输入高电平为3V（即输入逻辑为1），输入低电平为0V（即输入逻辑为0）。

（1）输入A为高电平1时，即UA
 ＝3V，三极管饱和导通，输出F电压UF
 ＝0V，即输出F为低电平0。

（2）输入A为低电平0时，即UA
 ＝0V，三极管截止，输出F电压UF
 ＝3V，即输出F为高电平1。

表11.1.5列出了图11.1.5所示电路输入和输出电位关系。上述非门的逻辑状态表如表11.1.6所示。

表11.1.5　输入和输出电位关系
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表11.1.6　非门逻辑状态表
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非门的逻辑函数表达式为

[image: alt]


式中，A上的短横线表示逻辑非，读作A非。

11.1.2　基本逻辑门电路的组合

基本逻辑运算的复合称为复合逻辑运算。而实现复合逻辑运算的电路称为复合逻辑门。最常用的复合逻辑门有与非门、或非门、与或非门和异或门等。

1．与非门

与运算后再进行非运算的复合运算称为与非运算，实现与非运算的逻辑电路称为与非门。一个与非门有两个或两个以上的输入端和一个输出端。两输入端与非门的构成与逻辑符号如图11.1.7所示。
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图11.1.7　与非门的构成和逻辑符号

按照前面与门、非门的逻辑特点进行分析，可得与非门的逻辑状态表，如表11.1.7所示。使用与非门可实现任何逻辑功能的逻辑电路。因此，与非门是一种通用逻辑门。

表11.1.7　与非门逻辑状态表
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与非门输出与输入端的逻辑关系表达式为

[image: alt]


与非门的特点可总结为：有0出1，全1出0。

2．或非门

或运算后再进行非运算的复合运算称为或非运算，实现或非运算的逻辑电路称为或非门。或非门也是一种通用逻辑门。一个或非门有两个或两个以上的输入端和一个输出端。两输入端或非门的组成门电路和逻辑符号如图11.1.8所示。
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图11.1.8　或非门的构成和逻辑符号

按照前面或门、非门的逻辑特点进行分析，可得或非门的逻辑状态表，如表11.1.8所示。与非门输出与输入端的逻辑关系表达式为
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表11.1.8　或非门逻辑状态表
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或非门的特点可总结为：有1出0，全0出1。

3．异或门

在集成逻辑门中，异或门主要为两输入变量门，对三输入或更多输入变量的逻辑，都可以由两输入门导出。所以，常见的异或逻辑是两输入变量的情况。

对于两输入变量的异或逻辑，当两个输入端取值不同时，输出为高电平1；当两个输入端取值相同时，输出端为低电平0。实现异或逻辑运算的逻辑电路称为异或门。两输入异或门逻辑符号如图11.1.9所示。其逻辑状态表如表11.1.9所示。
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图11.1.9　两输入异或门逻辑符号

表11.1.9　异或门逻辑状态表
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异或门输入端与输出端之间的逻辑关系表达式为
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两输入异或门逻辑电路的特点总结为：相同为0，相异为1。

对于多变量的异或逻辑运算，常以两变量的异或逻辑运算的定义为依据来进行推证。N个变量的异或逻辑运算输出值和输入变量取值的对应关系为：输入变量的取值组合中，有奇数个1时，异或逻辑运算的输出值为1；反之，输出值为0。

4．同或门

异或运算之后再进行非运算，则称为同或运算。实现同或运算的电路称为同或门。两变量同或门的逻辑符号如图11.1.10所示，其逻辑状态表如下表11.1.10所示。
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图11.1.10　两输入同或门逻辑符号

表11.1.10　同或门逻辑状态表
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同或门输入与输出之间的逻辑关系表达式为
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两输入同或门逻辑电路的特点总结为：相同为1，相异为0。

像多变量的异或逻辑运算一样，多变量的同或逻辑运算也常以两变量的同或逻辑运算的定义为依据进行推证。N个变量的同或逻辑运算的输出值和输入变量取值的对应关系为：输入变量的取值组合中，有偶数个1时，同或逻辑运算的输出值为1；反之，输出值为0。

11.2　逻辑代数

逻辑代数又称布尔代数，是研究逻辑关系的一种数学工具，被广泛应用于数字电路的分析和设计。

逻辑代数与普通代数一样也可以用字母表示变量，但变量的取值只能是0和1两种。所谓的逻辑0和逻辑1，它们不是具体的数值，而是表示两种相反的逻辑状态。逻辑代数表示的是逻辑关系，不是数量关系，这是它与普通代数本质上的区别。

11.2.1　逻辑代数的运算法则

逻辑代数具有三种基本运算：与运算（逻辑乘）、或运算（逻辑加）和非运算（逻辑非）。这已在前一节介绍，其他各种逻辑运算由这三种基本运算组成。现将逻辑代数的一些基本运算规则列举如下：

1．常量之间的关系

与运算：0·0＝0　0·1＝0　1·0＝0　1·1＝1

或运算：0＋0＝0　0＋1＝1　1＋0＝1　1＋1＝1

非运算：[image: alt]


2．基本运算

与运算：A·0＝0　A·1＝A　A·A＝A　A·[image: alt]
 ＝0

或运算：A＋0＝A　A＋1＝1　A＋A＝A　A＋[image: alt]
 ＝1

非运算：[image: alt]


3．基本定理

交换律：A·B＝B·A　A＋B＝B＋A

结合律：（A·B）·C＝A·（B·C）（A＋B）＋C＝A＋（B＋C）

分配律：A·（B＋C）＝A·B＋A·C　A＋B·C＝（A＋B）·（A＋C）

吸收律：A（A＋B）＝A　A＋A·B＝A　A（[image: alt]
 ＋B）＝AB　A＋[image: alt]
 B＝A＋B

反演律（摩根定律）：[image: alt]


【例11.2.1】　证明分配率：A＋BC＝（A＋B）（A＋C）。

【证明】
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【例11.2.2】　用逻辑状态表来证明摩根定律。

【证明】摩根定律的逻辑状态如表11.2.1所示。

表11.2.1　摩根定律的逻辑状态表
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由上表可得[image: alt]


11.2.2　逻辑代数的化简

逻辑函数表达式有各种不同的表示形式，即使同一类型的表达式也有可能有繁有简。对于某一个逻辑函数来说，尽管函数表达式的形式不同，但它们所描述的逻辑功能是相同的。一般来说，逻辑函数的表达式越简单，设计出来的逻辑电路也就越简单。然而，从逻辑问题概括的逻辑函数通常不是最简的，因此，必须对逻辑函数进行化简。常用的化简方法有代数法和卡诺图化简法，这里仅介绍代数法。

代数化简法就是利用逻辑代数的基本运算规则来化简逻辑函数。代数化简法的实质就是对逻辑函数作等值变换，通过变换，使与-或表达式的与项数目最少，以及满足与项最少的条件下，每个与项的变量数最少。下面是代数化简法中常用的方法。

1．合并法

利用公式A＋[image: alt]
 ＝1，可将两项合并成一项，并消去一个变量。例如：
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2．吸收法

利用公式A＋AB＝A，消去多余项。例如：

[image: alt]


以上化简过程中应用摩根定律将[image: alt]
 变换为[image: alt]
 ＋[image: alt]
 。

3．消去法

利用公式A＋[image: alt]
 B＝A＋B，消去多余变量。例如：

[image: alt]


以上化简过程中应用摩根定律将[image: alt]
 变换为[image: alt]


4．配项法

利用A＋[image: alt]
 ＝1，可在某一与项中乘以A＋[image: alt]
 ，展开后消去多余项。也可利用A＋A＝A，将某一与项重复配置，分别和有关与项合并化简。例如：
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实际应用中遇到的逻辑函数往往比较复杂，化简时应灵活使用所学的定律、公式及规则，综合运用各种方法。

【例11.2.3】　试化简[image: alt]


【证明】
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11.2.3　逻辑函数的表示方法

逻辑函数可以分别用逻辑状态表、逻辑表达式及逻辑图来表示。前两种表示方法已作介绍，今再举例进一步说明。

某地方举办大型歌唱比赛，有三位裁判，每位裁判配备一个表决器，最终选手能否晋级靠三位裁判评分，表决按照少数服从多数的原则通过。设三人各有一按钮，用变量A、B、C表示，同意时按下按钮，变量取值为1，不同意时不按按钮，变量取值为0。F表示表决结果，F＝1表示通过，F＝0表示不通过。今用三种方法表示逻辑函数F。

1．逻辑状态表

按照上述逻辑关系，可以列出逻辑状态表，如表11.2.2所示。逻辑状态表用输入、输出变量的逻辑状态（1或0）以表格形式来表述逻辑函数。

表11.2.2　三人表决器的逻辑状态表

[image: alt]


2．逻辑表达式

逻辑表达式是用与、或、非等运算来表示。一般利用与或法写逻辑表达式。将逻辑状态表中所有F＝1的情况列出，分别是ABC取011、101、110、111共有四种。这四种组合之间是逻辑与的关系，即任意一种组合都可以使F＝1。而每一种组合ABC之间又是逻辑或的关系，如ABC取011，用逻辑表达式可以写成[image: alt]
 BC，只有[image: alt]
 BC＝1（若输入变量是1，则取其原变量如B，若输入变量为0，则取其反变量，如[image: alt]
 ）。因此可以列出F＝1的逻辑表达式，即：

[image: alt]


将其化简为

[image: alt]


3．逻辑图

一般由逻辑式画出逻辑图。逻辑乘用与门实现，逻辑加用或门实现，求反用非门。式（11.2.1）就可用三个与门和一个或门实现，如图11.2.1所示。

[image: alt]


图11.2.1　三人表决器的逻辑图

上述各种表示方法之间都可以相互转换。

习　题

11.1　当uA
 、uB
 是下列逻辑门两输入端的输入波形时，画出下列对应逻辑门的输出波形。
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图11.1　习题11.1图

（1）与门；（2）与非门；（3）或非门；（4）异或门。

11.2　写出图11.2所示逻辑电路的逻辑函数表达式。

[image: alt]


图11.2　习题11.2图

11.3　画出实现下列逻辑函数的逻辑电路。

（1）[image: alt]


（2）[image: alt]


11.4　用代数法化简下列逻辑函数。

（1）[image: alt]


（2）[image: alt]


（3）[image: alt]


（4）[image: alt]


（5）[image: alt]


（6）[image: alt]


11.5　用逻辑代数的基本定律证明下列恒等式。

（1）[image: alt]


（2）[image: alt]


（3）[image: alt]


（4）[image: alt]




第12章　组合逻辑电路的分析与设计

数字电路按其逻辑功能可分为两大类：一类是组合逻辑电路，该电路的输出状态仅取决于当时的输入状态；另一类是时序逻辑电路，该电路的输出状态不仅与当时的输入状态有关，而且与电路原来的状态有关。本章主要介绍组合逻辑电路。

讨论组合逻辑电路包括两方面的内容：一是分析给定逻辑电路的逻辑功能；二是由给定的逻辑要求设计相应的逻辑电路。本章首先介绍组合逻辑电路的分析与设计方法，最后介绍常见的组合逻辑电路如加法器、编码器、译码器、数据选择器和数值比较器。

12.1　组合逻辑电路分析

12.1.1　组合逻辑电路的特点

组合逻辑电路（如图12.1.1所示）是由门电路组成的，但不包含存储信号的记忆单元，输出与输入间无反馈通路，信号是单向传输，且存在传输延迟时间。

[image: alt]


图12.1.1　组合逻辑电路示意图

组合逻辑电路的基本特点是任何时刻的输出信号状态仅取决于该时刻各个输入信号状态的组合，而与电路在输入信号作用前的状态无关。简而言之，组合逻辑电路不具有记忆保持功能。

12.1.2　组合逻辑电路的分析

对于已经给出的一个组合逻辑电路，用逻辑代数原理去分析它的性质，判断它的逻辑功能，称为组合逻辑电路的分析，其分析步骤（如图12.1.2所示）如下：

[image: alt]


图12.1.2　组合逻辑电路的分析步骤

（1）根据给定的组合电路写出它的输出函数逻辑表达式；

（2）对逻辑表达式进行化简；

（3）根据最简逻辑表达式列真值表；

（4）根据真值表中逻辑变量和函数的取值规律来分析电路的逻辑功能。

【例12.1.1】　组合电路如图12.1.3所示，分析该电路的逻辑功能。
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图12.1.3　例12.1.1图

【解】

（1）由逻辑图逐级写出逻辑表达式。为了写表达式方便，借助中间变量P，则

[image: alt]


（2）化简与变换。因为下一步要列真值表，所以要通过化简与变换，使表达式有利于列真值表，一般应变换成与—或式或最小项表达式。

[image: alt]


（3）由表达式列出真值表，见表12.1.1。

表12.1.1　例12.1.1真值表

[image: alt]


经过化简与变换的表达式为两个最小项之和的非，所以很容易列出真值表。

（4）分析逻辑功能。

由真值表可知，当A、B、C三个变量不一致时，电路输出为“1”，所以这个电路称为“不一致电路”。

上例中输出变量只有一个，对于多输出变量的组合逻辑电路，分析方法完全相同。

【例12.1.2】　分析图12.1.4所示两个逻辑电路的逻辑功能是否相同？要求写出逻辑表达式，列出真值表。
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图12.1.4　例12.1.2图

【解】

对图12.1.2（a）所示电路，逻辑表达式为：

[image: alt]


对图12.1.2（b）所示电路，逻辑表达式为：
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真值表如表12.1.2所示。因为两个逻辑电路的逻辑表达式以及真值表完全相同，所以它们具有相同的逻辑功能，如图12.1.5所示。
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图12.1.5　例12.1.2图

表12.1.2　例12.1.2的真值表
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【例12.1.3】　下面是一个保险柜的组合逻辑电路，有3个按钮A、B、C，分析是否满足报警保险功能。

【解】

（1）根据逻辑图写出函数F1
 、F2
 的与非表达式，化简后转换为与或表达式，为：
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（2）根据逻辑要求，该逻辑电路的真值表如表12.1.3所示。

表12.1.3　例12.1.3的真值表
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（3）根据真值表分析功能：当3个按钮A、B、C按下时其值为1，未按下时其值为0。发出开启柜门信号时F1
 的值为1，否则F1
 的值为0。发出报警信号时F2
 的值为1，否则F2
 的值为0。因此可以起报警保险作用。

在实际工作中，除了用代数化简法来分析逻辑功能外，还可以根据输出与输入逻辑状态的波形图分析电路的逻辑功能，也是很直观的。为了避免出错，通常是根据输入波形，逐级画出输出波形，最后根据逻辑图的输出端与输入端波形之间的关系确定功能。

【例12.1.4】　如图12.1.6（a）所示的逻辑电路，写出表达式，并根据输入信号A、B的波形画出相应的输出Y波形。
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图12.1.6　例12.1.4图

【解】

（1）根据逻辑电路写出表达式：
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（2）根据表达式画出Y的波形图，如图12.1.6（b）所示。

12.2　组合逻辑电路设计

组合逻辑设计是组合逻辑分析的逆过程，即最终画出满足功能要求的组合逻辑电路图。组合逻辑电路的设计需要根据设计要求和选用器件，构造出能实现预定逻辑功能、经济合理的逻辑电路。

组合逻辑电路的设计一般应以电路简单、所用器件最少为目标，并尽量减少所用集成器件的种类，因此在设计过程中要用到前面介绍的代数法来化简或转换逻辑函数。

组合逻辑电路的设计的一般过程（如图12.2.1所示）如下：

（1）根据对电路的逻辑功能的要求分析，列出真值表；

（2）由真值表写出逻辑表达式；

（3）化简和变换逻辑表达式，从而能利用选定的逻辑器件画出逻辑电路图。
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图12.2.1　组合逻辑电路的设计流程图

【例12.2.1】　计一个三人表决电路，结果按“少数服从多数”的原则决定。

【解】

（1）根据设计要求建立该逻辑函数的真值表。

设三人的意见为变量A、B、C，表决结果为函数L。对变量及函数进行如下状态赋值：

①对于变量A、B、C，设同意为逻辑“1”；不同意为逻辑“0”；

②对于函数L，设事情通过为逻辑“1”；没通过为逻辑“0”。

列出真值表如表12.2.1所示。
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表12.2.1　例12.2.1真值表
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（2）由真值表写出逻辑表达式：
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该逻辑式不是最简，化简得最简表达式：

（3）画出逻辑图，如图12.2.2（a）所示。如果要求用与非门实现该逻辑电路，就应将表达式转换成与非-与非表达式：
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图12.2.2　例12.2.1逻辑图
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画出逻辑图，如图12.2.2（b）所示。

【例12.2.2】　某车间有3台电动机A、B、C，要维持正常生产必须至少两台电动机工作。试用与非门设计一个能满足此要求的逻辑电路。

【解】

设电动机A、B、C工作时其值为1，不工作时其值为0。并设正常生产信号用F表示，能正常生产时其值为1，不能正常生产时其值为0。根据逻辑要求，该逻辑电路的真值表如表12.2.2所示。

表12.2.2　例12.2.2真值表
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由表12.2.2写出函数F的与或表达式，化简后转换为与非表达式，为：
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根据上式画出逻辑图，如图12.2.3所示。
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图12.2.3　例12.2.3逻辑图

【例12.2.3】　设计一个电话机信号控制电路。电路有I0
 （火警）、I1
 （盗警）和I2
 （日常业务）三种输入信号，通过排队电路分别从L0
 、L1
 、L2
 输出，在同一时间只能有一个信号通过。如果同时有两个以上信号出现时，应首先接通火警信号，其次为盗警信号，最后是日常业务信号。试按照上述轻重缓急设计该信号控制电路。要求用集成门电路7400（每片含4个两输入端与非门）实现。

【解】

（1）列出真值表。

对于输入，设有信号为逻辑“1”；没信号为逻辑“0”。

对于输出，设允许通过为逻辑“1”；不设允许通过为逻辑“0”。

所列真值表如表12.2.3所示。

表12.2.3　例12.2.3真值表
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（2）由真值表写出各输出的逻辑表达式。
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这三个表达式已是最简，不需化简。但需要用非门和与门实现，且L2
 需用三输入端与门才能实现，故不符合设计要求。

（3）根据要求将上式转换为：
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（4）画出逻辑图，如图12.2.4所示，可用两片集成与非门7400来实现。
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图12.2.4　例12.2.3逻辑图

可见，在实际设计逻辑电路时，有时并不是表达式最简单，就能满足设计要求，还应考虑所使用集成器件的种类，将表达式转换为能用所要求的集成器件实现的形式，并尽量使所用集成器件最少，就是设计步骤框图中所说的“最合理表达式”。


*
 12.3　常见组合逻辑电路（选学）

逻辑功能器件包括加法器、编码器、译码器、数据选择器、数值比较器等。对于这些逻辑器件除了掌握其基本功能外，还必须了解其使能端、扩展端，掌握这些器件的应用。

在数字电路中，常需要进行加、减、乘、除等算术运算，而乘、除和减法运算均可变换为加法运算，故加法运算电路应用十分广泛。

12.3.1　加法器

能实现二进制加法运算的逻辑电路称为加法器。

1．半加器

对两个1位二进制数相加而求得和及进位的逻辑电路称为半加器。

按组合逻辑电路的设计方法来实现半加器，其步骤如下。

（1）写出输出逻辑表达式：该电路有两个输出端，属于多输出组合数字电路，电路的逻辑表达式如下：
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（2）列出真值表：半加器的真值表如表12.3.1所示。表中两个输入是加数A和B，输出有一个是和S，另一个是进位C。

表12.3.1　半加器的真值表

[image: alt]


（3）逻辑图和逻辑符号如图12.3.1所示。
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图12.3.1　半加器的逻辑图和逻辑符号

2．全加器

能对两个1位二进制数相加并考虑低位来的进位，即相当于三个1位二进制数相加，求得和及进位的逻辑电路称为全加器。

制数之间的算术运算无论是加、减、乘、除，目前在计算机中都是化成若干步加法运算进行的。因此，全加器是构成算术运算器的基本单元。逻辑图和逻辑符号如图12.3.2所示。1位全加器的真值表如表12.3.2所示，逻辑表达式为：
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图12.3.2　全加器的逻辑图和逻辑符号

表12.3.2　全加器真值表
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全加器除用作算术运算器的基本单元外，在组合逻辑设计中如果要产生的逻辑函数能化成输入变量之间或者输入变量与变量之间在数值上相加的形式，这时用全加器来设计组合逻辑电路非常简单。

如果把n个全加器串联起来，低位全加器的进位输出，连接到相邻的高位全加器的进位输入，便构成了n位的串行进位加法器。

12.3.2　编码器

在数字电路中，编码器是指将输入信号用二进制编码形式输出的器件。假设有N个输入信号要求编码，最少输出编码位数为m，则应满足

2m－1
 ＜N＜2m


编码器可以把输入的每一个高、低电平信号编成一个对应的二进制代码，通常有普通编码器和优先编码器两类。在普通编码器中，任何时刻只允许输入一个编码信号，否则将会发生混淆。在优先编码器中，允许同时输入两个以上的编码信号，但是只对其中优先级最高的一个进行编码。常用编码器又分二进制编码器和二-十进制编码器。

1．二进制编码器

用n位二进制代码来表示N＝2n
 个信号的电路称为二进制编码器。3位二进制编码器是把8个输入信号I0
 ～I7
 编成对应的3位二进制代码输出，称为8/3线编码器。分别用000～111表示I0
 ～I7
 ，逻辑图如图12.3.3所示。真值表如表12.3.3所示，逻辑表达式为：
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图12.3.3　3位二进制编码器的逻辑图

表12.3.3　3位二进制编码器的编码表
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2．二-十进制编码器

将十进制的10个数码0～9编成二进制代码的逻辑电路称为二-十进制编码器（简称BCD码），用于把10个输入信号I0
 ～I9
 编成对应的4位二进制代码输出。二-十进制编码的方案很多，这里采用最常用的8421码，8421码编码器的逻辑图如图12.3.4所示，真值表如表12.3.4所示，逻辑表达式为：
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图12.3.4　8421码编码器的逻辑图

表12.3.4　8421码编码器的真值表
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3．优先编码器

能根据输入信号的优先级别进行编码的电路称为优先编码器。3位二进制优先编码器的输入是8个要进行优先编码的信号I0
 ～I7
 ，设I7
 的优先级别最高，I6
 次之，依此类推，I0
 最低，并分别用000～111表示I0
 ～I7
 ，逻辑图如图12.3.5所示。
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图12.3.5　3位二进制优先编码器

真值表即优先编码表如表12.3.5所示，逻辑表达式为：
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表12.3.5　3位二进制优先编码表
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12.3.3　译码器

译码器的逻辑功能是将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号，是编码器的反操作。常用的有二进制译码器、二-十进制译码器和显示译码器。

1．二进制译码器

二进制译码器将输入的n个二进制代码翻译成N＝2n
 个信号输出，又称为变量译码器。3位二进制译码器代码输入的是3位二进制代码A2
 A1
 A0
 ，输出是8个译码信号Y0
 ～Y7
 ，真值表如表12.3.6所示，逻辑表达式为：
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表12.3.6　3位二进制译码器的真值表

[image: alt]


逻辑图如图12.3.6所示。
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图12.3.6　3位二进制译码器的逻辑图

集成二进制译码器74LS138引脚及功能图如图12.3.7所示：
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图12.3.7　74LS138引脚及功能图

A2
 、A1
 、A0
 为二进制译码输入端，[image: alt]
 7
 ～[image: alt]
 0
 为译码输出端（低电平有效），G1
 、[image: alt]
 2A
 、[image: alt]
 2B
 为选通控制端。当G1
 ＝1、[image: alt]
 2A
 ＋[image: alt]
 2B
 ＝0时，译码器处于工作状态；当G1
 ＝0或[image: alt]
 2A
 ＋[image: alt]
 2B
 ＝1时，译码器处于禁止状态。

集成二进制译码器和门电路配合可实现逻辑函数，其方法是：将函数值为1时输入变量的各种取值组合表示成与或表达式，其中每个与项必须包含函数的全部变量，每个变量都以原变量或反变量的形式出现且仅出现一次。由于集成二进制译码器大多输出为低电平有效，所以还需将与或表达式转换为与非表达式，最后按照与非表达式在二进制译码器后面接上相应的与非门即可。如图12.3.8所示。
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图12.3.8　74LS138与与门电路连用

2．二-十进制译码器

把二-十进制代码翻译成10个十进制数字信号的电路称为二-十进制译码器，其输入是十进制数的4位二进制编码A3
 ～A0
 ，输出的是与10个十进制数字相对应的10个信号Y9
 ～Y0
 。8421码译码器的逻辑图如图12.3.9所示，真值表如表12.3.7所示。
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图12.3.9　8421码译码器的逻辑图

表12.3.7　8421码译码器的真值表
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逻辑表达式分别为：

[image: alt]


3．显示译码器

7段LED数码显示器是将要显示的十进制数码分成7段，每段为一个发光二极管，利用不同发光段的组合来显示不同的数字，有共阴极和共阳极两种接法，如图12.3.10所示。
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图12.3.10　LED7段显示器的外形图及连接方式

发光二极管a～g用于显示十进制的10个数字0～9，h用于显示小数点。对于共阴极的显示器，某一段接高电平时发光；对于共阳极的显示器，某一段接低电平时发光。使用时每个二极管要串联一个约100Ω的限流电阻。

驱动共阴极的7段发光二极管的二-十进制译码器，设4个输入端A3
 ～A0
 采用8421码，真值表如表12.3.8所示。

表12.3.8　7段显示译码器真值表
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12.3.4　数据选择器

能根据选择控制信号从多路数据中任意选出所需要的一路数据作为输出的逻辑电路称为数据选择器。数据选择器的逻辑功能是从一组传输的数据信号中选择某一个输出，或称为多路开关电路。

用数据选择器实现组合逻辑函数的方法是：列出逻辑函数的真值表后与数据选择器的真值表对照，即可得出数据输入端的逻辑表达式，然后根据表达式画出接线图。

1．四选一数据选择器

逻辑电路如图12.3.11所示，有四个输入数据D0
 、D1
 、D2
 、D3
 ，两个选择控制信号A1
 和A0
 ，一个输出信号Y，真值表如表12.3.9所示，逻辑表达式为：
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图12.3.11　4选1数据选择器逻辑电路

表12.3.9　4选1数据选择器真值表
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目前应用较多的集成双4选1数据选择器74LS153引脚结构如图12.3.12所示，真值表见表12.3.10。选通控制端S为低电平有效，即S＝0时芯片被选中，处于工作状态；S＝1时芯片被禁止，Y恒为0。
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图12.3.12　74LS153芯片引脚图

表12.3.10　74LS153真值表
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2．八选一数据选择器

数据选择器除去完成多路开关的逻辑功能外，用具有n位地址输入的数据选择器，可以产生任何形式输入变量数的组合逻辑电路。应用较多的集成8选1数据选择器74LS151引脚结构如图12.3.13所示，真值表见表12.3.11。
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图12.3.13　74LS151芯片引脚图

表12.3.11　8选1数据选择器真值表
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 ＝0时，Y＝D0
 [image: alt]
 2
 [image: alt]
 1
 [image: alt]
 0
 ＋D1
 [image: alt]
 2
 [image: alt]
 1
 [image: alt]
 0
 ＋…＋D7
 A2
 A1
 A0
 ；[image: alt]
 ＝1时，选择器被禁止，无论地址码是什么，Y总是等于0。

12.3.5　数值比较器

用来完成两个二进制数大小比较的逻辑电路称为数值比较器。一位数值比较器的真值表如表12.3.12所示，逻辑表达式为
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表12.3.12　一位数值比较器的真值表
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逻辑图如图12.3.14所示。
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图12.3.14　一位数值比较器的逻辑图

四位数值比较器真值表如表12.3.13所示。

表12.3.13　四位数值比较器真值表
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习　题

12.1　写出如图12.1所示各电路的逻辑表达式，并化简。
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图12.1　习题12.1图

12.2　写出如图12.2所示各电路的逻辑表达式，并化简。
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图12.2　习题12.2图

12.3　证明如图12.3所示两个逻辑电路具有相同的逻辑功能。
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图12.3　习题12.3图

12.4　分析如图12.4所示两个逻辑电路，要求写出逻辑式，列出真值表，然后说明这两个电路的逻辑功能是否相同。
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图12.4　习题12.4图

12.5　写出如图12.5所示各电路输出信号的逻辑表达式，并列出真值表。
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图12.5　习题12.5图

12.6　写出如图12.6所示各电路输出信号的逻辑表达式，并说明电路的逻辑功能。
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图12.6　习题12.6图

12.7　写出如图12.7所示电路输出信号的逻辑表达式，并说明电路的逻辑功能。
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图12.7　习题12.7图

12.8　试用与非门设计一个组合逻辑电路，它有三个输入A、B、C和一个输出F，当输入中1的个数少于或等于1时，输出为1，否则输出为0。

12.9　某车间有3台电动机A、B、C，要维持正常生产必须至少两台电动机工作。试用与非门设计一个能满足此要求的逻辑电路。

12.10　某高校毕业班有一个学生还需修满9个学分才能毕业，在所剩的4门课程中，A为5个学分，B为4个学分，C为3个学分，D为2个学分。试用与非门设计一个逻辑电路，其输出为1时表示该生能顺利毕业。

12.11　分别用与非门设计能实现下列功能的组合逻辑电路。输入是2个两位二进制数A＝A1
 A0
 、B＝B1
 B0
 。

（1）A和B的对应位相同时输出为1，否则输出为0。

（2）A和B的对应位相反时输出为1，否则输出为0。

（3）A和B都为奇数时输出为1，否则输出为0。

（4）A和B都为偶数时输出为1，否则输出为0。

（5）A和B一个为奇数而另一个为偶数时输出为1，否则输出为0。

12.12　设计一路灯的控制电路（一盏灯），要求在4个不同的地方都能独立地控制灯的亮灭。

12.13　仿照半加器和全加器的设计方法，设计一个半减器和一个全减器。

12.14　用集成二进制译码器74LS138和与非门实现下列逻辑函数。

（1）F1
 ＝AC＋[image: alt]
 ＋[image: alt]
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（2）F2
 ＝A[image: alt]
 ＋AC

（3）F3
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 C

（4）F4
 ＝A[image: alt]
 ＋BC＋AB[image: alt]




第13章　时序逻辑电路

在数字系统中，除了广泛使用数字逻辑门传输和处理二进制数码信号外，还常需要保存这些数字信息。将能够存储1位二进制信息的逻辑电路称为触发器，而将具有记忆和保存数字信息功能的数字电路称为时序逻辑电路。时序逻辑电路和组合逻辑电路的区别在于，它的输出不仅和输入信号有关，还和它原有的状态及控制脉冲有关。构成时序逻辑电路的核心器件是触发器。本章首先讨论常见触发器的逻辑功能，然后分析常见的时序逻辑电路，最后介绍集成定时器及其应用。

13.1　双稳态触发器

双稳态触发器是由门电路加上适当的反馈而构成的一种新的逻辑部件。所谓的双稳态是指两个稳定状态，一个称为“1”状态，一个称为“0”状态；而通过输入脉冲的触发，电路可以改变其输出状态，工作在两个稳定状态的任意一个状态。它具有如下一些特点。

（1）有两个互补的输出端Q和[image: alt]
 。

（2）有两个稳定状态。通常将Q＝1和[image: alt]
 ＝0称为“1”状态，而把Q＝0和[image: alt]
 ＝1称为“0”状态。当输入信号不发生变化时，触发器状态稳定不变。

（3）在一定输入信号作用下，触发器可以从一个稳定状态转移到另一个稳定状态。通常把输入信号作用之前的状态称为“现态”，记作Qn
 和[image: alt]
 ，而把输入信号作用后的状态称为触发器的次态，记作Qn＋1
 和[image: alt]


下面介绍几种常见的触发器的电路组成和逻辑功能。

13.1.1　基本RS触发器

触发器按结构的不同可分为，没有时钟控制的基本触发器和有时钟控制的门控触发器。

基本RS触发器也称直接复位-置位（reset－set）触发器，是组成门控触发器的基础，一般有与非门和或非门组成的两种，以下介绍与非门组成的基本RS触发器。

1．电路结构

由与非门组成的基本RS触发器两个与非门交叉直接耦合而成，其逻辑图和逻辑符号如图13.1.1所示。它有两个输出端，一个标为Q，另一个标为[image: alt]
 。

[image: alt]


图13.1.1　与非门组成的基本RS触发器

在正常情况下，这两个输出端总是逻辑互补的，即一个为“0”时，另一个为“1”；有两个输入端[image: alt]
 和[image: alt]
 ，是用来加入触发信号的端子。“R”和“S”符号上面的“-”表明这种触发器输入信号为低电平有效，并在相应的端子上加注小圆圈。

2．逻辑功能

分析图13.1.1所示逻辑电路图可知以下几点。

（1）当[image: alt]
 ＝0，[image: alt]
 ＝1时，因[image: alt]
 ＝0，G2
 门的输出端[image: alt]
 ＝1，G1
 门的两输入为1，因此G1
 门的输出端Q＝0，称[image: alt]
 为置0端，又称复位端。

（2）当[image: alt]
 ＝1，[image: alt]
 ＝0时，因[image: alt]
 ＝0，G1
 门的输出端Q＝1，G2
 门的两输入为1，因此G2
 门的输出端[image: alt]
 ＝0，称[image: alt]
 为置1端，又称置位端。

（3）当[image: alt]
 ＝1，[image: alt]
 ＝1时，G1
 门和G2
 门的输出端被它们的原来状态锁定，故输出不变。

（4）当[image: alt]
 ＝0，[image: alt]
 ＝0时，则有Q＝[image: alt]
 ＝1。若输入信号[image: alt]
 ＝0，[image: alt]
 ＝0之后出现[image: alt]
 ＝1，[image: alt]
 ＝1，则输出状态不确定。因此[image: alt]
 ＝0，[image: alt]
 ＝0的情况不能出现，为使这种情况不出现，特给该触发器加一个约束条件[image: alt]
 ＋[image: alt]
 ＝1。

由以上分析可得到表13.1.1所示真值表。

表13.1.1　基本RS触发器真值表

[image: alt]


3．波形图

波形图直观地反映基本RS触发器的逻辑关系，如图13.1.2所示。波形图分为理想波形图和实际波形图，理想波形图不考虑门电路的时间延迟，而实际波形图需要考虑门电路的时间延迟。

[image: alt]


图13.1.2　由与非门组成的RS触发器理想时间图

【例13.1.1】　图13.1.3所示为一个防抖动输出的开关电路。当拨动开关S时，由于开关触点接触瞬间发生抖动，[image: alt]
 D
 和[image: alt]
 D
 的电压波形如图中所示，试画出Q、[image: alt]
 端对应的电压波形。
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图13.1.3　例13.1.1图

【解】

根据基本RS触发器的逻辑功能，可得Q、[image: alt]
 端对应的输出电压波形如图13.1.4所示。

[image: alt]


图13.1.4　例13.1.1开关电路输出电压波形

由输出的电压波形可见，电路串接基本RS触发器后，可有效地消除抖动干扰信号。

13.1.2　钟控双稳态触发器

基本RS触发器具有置0、置1和记忆的功能，但其输出只和输入有关，缺乏控制，只要输入激励状态发生变化，输出响应也将随时而变。而一个数字系统往往有多个双稳态触发器，它们的动作速度各异，为了避免众触发器动作参差不齐，就需要统一的控制信号协调各触发器的动作，这个控制信号称为时钟脉冲CP。有时钟脉冲的触发器称为钟控触发器，又称同步触发器。

按逻辑功能的不同，钟控触发器可分为RS触发器、JK触发器、D触发器和T触发器等。

一、同步RS触发器

1．电路结构

由与非门构成的同步RS触发器的逻辑图如图13.1.5所示。

[image: alt]


图13.1.5　同步RS触发器的逻辑图

其中，G1
 、G2
 门构成基本RS触发器，G3
 、G4
 门组成引导电路，CP是控制脉冲。

同步RS触发器的逻辑符号如图13.1.6所示，为了表示时钟输入对激励输入（R、S）的控制作用，时钟端用控制字符C加标记序号1表示，置位端S前加标记序号1写成1S，同理复位端写成1R，表示它／它们是受C1控制的置位端、复位端。图13.1.6中R和S的前面没有标记序号，表示[image: alt]
 和[image: alt]
 是不受时钟控制的复位端、置位端，也称为异步复位端和异步置位端。
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图13.1.6　同步RS触发器的逻辑符号

2．逻辑功能

所谓同步就是触发器状态的改变与时钟脉冲同步，电路逻辑功能分析如下。

（1）当CP＝0时，G3
 、G4
 门被封锁，R、S信号不能进入，G3
 、G4
 门输出均为高电平，则触发器输出保持原来状态。

（2）当CP＝1时，R、S信号才能经过G3
 、G4
 门影响到输出。

（3）[image: alt]
 为直接置1端，[image: alt]
 为直接置0端，它们的电平可以不受CP信号的控制而直接影响到触发器的输出。

利用基本RS触发器的真值表，可得同步RS触发器的逻辑功能如表13.1.2所示。因为有CP脉冲的加入，要考虑CP脉冲作用前后Q端的状态，所以将CP脉冲作用前Q端的状态用Qn
 表示，称为触发器的原状态，CP脉冲作用后Q端的状态用Qn＋1
 表示，称为触发器的次状态。将这种考虑了CP脉冲作用前后Q端状态转换的表格称为特性表或状态表f。

表13.1.2　同步RS触发器的特性表

[image: alt]



*
 3．同步RS触发器逻辑功能的其他描述

1）特性方程

根据表13.1.2制作的卡诺图如图13.1.7所示，可得到同步RS触发器的特性方程：

[image: alt]


图13.1.7　卡诺图

[image: alt]


特性方程同样描述了同步RS触发器的逻辑功能。将RS的不同状态代入特征方程可得：RS＝00，Qn＋1
 ＝Qn
 ，触发器状态不变；RS＝01，Qn＋1
 ＝1，触发器置位；RS＝10，Qn＋1
 ＝0，触发器复位；RS＝11不满足约束条件，这是一种禁止输入状态。

2）激励表

所谓激励，是指要求触发器从现态Qn
 转换到次态Qn＋1
 ，应在输入端加上什么样的信号才能实现。激励表是用表格的方式表示触发器从一个状态变化到另一个状态或保持原状态不变时，对输入信号的要求。表13.1.3所示是根据表13.1.2画出的同步RS触发器的激励表。激励表对时序逻辑电路的设计是很有用的。

表13.1.3　同步RS触发器的激励表

[image: alt]


例如，激励表第一行指出触发器现态为0，要求时钟脉冲CP出现后，次态仍然是0。从特性表不难看出：R＝S＝0时，触发器将保持0态不变；R＝1，S＝0时，CP出现后，触发器就置0，同样满足次态为0的要求。因此R的取值可以是任意的，故R填入随意条件“×”，而S＝0。

3）状态转换图

状态转换图是描述触发器的状态转换关系及转换条件的图形，它表示触发器从一个状态变化到另一个状态或保持原来状态不变时，对输入信号的要求。它形象地表示了在CP控制下触发器的转换规律。同步RS触发器的状态转换图如图13.1.8所示。

[image: alt]


图13.1.8　同步RS触发器的状态转换图

图13.1.8中两圆圈分别表示触发器的两种状态，箭头代表状态转换方向，箭头线旁边标注的是输入信号取值，表明转换条件。

4）时序图（又称波形图）

触发器的逻辑功能也可以用输入、输出波形图直观地表现出来。反映时钟CP，输入信号R、S及触发器状态Q对应关系的工作波形图称为时序图。图13.1.9所示为同步RS触发器的时序图。

[image: alt]


图13.1.9　同步RS触发器的波形图

综上所述，描述触发器逻辑功能的方法主要有特性表、特性方程、激励表、状态转换图和时序图五种，它们之间可以相互转换。

4．触发方式

时钟脉冲由0跳变至1的时间，称为正脉冲的前沿时间或上升沿时间，由1跳变至0的时间，称为正脉冲的后沿时间或下降沿时间。所谓触发方式就是指触发器在时钟脉冲的什么时间接受输入信号和输出相应状态。

如图13.1.5所示，同步RS触发器只有在CP＝1时，触发器才能接受输入信号，并立即输出相应状态。而在CP＝1的整个时间内，输入信号变化时，输出状态都要发生相应的变化。像这种只要在CP脉冲为规定电平时，触发器都能接受输入信号并立即输出相应状态的触发方式称为电平触发。它又分为高电平触发和低电平触发，图13.1.5所示电路属于高电平触发。如果在图13.1.5中CP端之前加一个非门，则变成只有在CP＝0时，触发器才能接收输入信号，并输出相应状态，而且在CP＝0的整个期间内，输入信号变化时，输出状态都要发生相应的变化，此时则为低电平触发。

5．同步触发器的空翻问题

时序逻辑电路增加时钟脉冲的目的是为了统一电路动作的节拍。对触发器而言，在一个时钟脉冲的作用下，要求触发器的状态只能改变一次。而同步RS触发器在一个时钟周期的整个高电平期间（CP＝1），如果R、S端输入信号多次发生变化，可能引起输出端状态多次翻转，这就破坏了输出状态应与CP脉冲同步，即每来一个CP脉冲，输出状态只能翻转一次的要求。此时，时钟脉冲失去控制作用，这种现象称为“空翻”，如图13.1.9所示。空翻是有害的，要避免空翻现象，则要求在时钟脉冲作用期间，不允许输入信号（R、S）发生变化；另外，要求CP的脉宽不能太大，显然，这种要求是较为苛刻的。为了克服该问题，需对触发器电路作进一步改进，进而产生了主从触发型、边沿触发型等各种类型触发器。

【例13.1.2】　由与非门构成的同步RS触发器，已知输入CP、R、S波形如图13.1.10所示，画出输出Q端的波形。

[image: alt]


图13.1.10　例13.1.2图

【解】

分析同步RS触发器的特性表、特征方程或状态转换图等，可知在CP＝1时接收输入信号，并输出相应状态，可得其Q端的波形如图13.1.10所示。

二、JK触发器

由同步RS触发器特性表（表13.1.2）可知当R＝S＝1时，触发器输出状态不定，须避免使用，这给使用带来不便，为此引入JK触发器就可从电路设计上不出现这种情况。

下面以典型的主从JK触发器为例加以说明。

1．电路结构

如图13.1.11所示，主从JK触发器由两个钟控RS触发器组成。考虑到RS触发器的Q和[image: alt]
 互补的特点，将输出Q和[image: alt]
 反馈到输入端，通过两个与门使加到R和S端的信号不能同时为1，从而满足同步RS触发器要求的约束条件。为区别于原来的RS触发器，将对应于原图中的R用K表示、S用J表示。输入信号的RS触发器称为主触发器，为高电平触发；输出信号的RS触发器称为从触发器，为低电平触发。主触发器的输出信号是从触发器的输入信号，从触发器的输出状态将由主触发器的状态来决定，即主触发器是什么状态，从触发器也会是什么状态，因而称为主从型JK触发器。
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图13.1.11　主从JK触发器结构图

[image: alt]
 D
 是直接置1端，[image: alt]
 D
 是直接置0端，用来预置触发器的初始状态，触发器正常工作时，应使[image: alt]
 D
 ＝[image: alt]
 D
 ＝1。

时钟脉冲CP除了直接控制主触发器外，还经过非门以[image: alt]
 控制从触发器。

2．逻辑功能

当CP＝1时，[image: alt]
 ＝0，从触发器被封锁，则触发器的输出状态Q维持不变；此时，主触发器被打开，主触发器的状态受J、K端输入信号状态的控制。

当CP＝0时，[image: alt]
 ＝1，主触发器被封锁，不接收J、K端输入信号，主触发器状态维持不变；而从触发器解除封锁，由于S2
 ＝Q1
 、R2
 ＝[image: alt]
 1
 ，所以当主触发器Q1
 ＝1时，S2
 ＝1、R2
 ＝0，从触发器置1；当主触发器Q1
 ＝0时，S2
 ＝0、R2
 ＝1，从触发器置0。主触发器的状态决定从触发器的状态，即Q从
 ＝Q主
 。

由此可见，主从JK触发器的状态转换分两步完成：CP＝1期间接收输入信号并决定主触发器的输出状态；而在CP＝0时，从触发器接收主触发器输出，状态的翻转发生在CP脉冲的下降沿。也就是说，对整个触发器来说，相当于CP为高电平时作准备，CP下降沿到来时才翻转。因此，无论CP为高电平还是低电平，主、从触发器总是一个打开，另一个被封锁，J、K端输入状态的改变不可能直接影响输出状态，从而解决了空翻现象。

分析图13.1.11所示主从JK触发器的逻辑功能可得其特性表，如表13.1.4所示。

表13.1.4　主从JK触发器的特性表
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由表13.1.4可见，JK触发器不但具有记忆（保持）和置数（置0和置1）功能，而且还具有计数功能。所谓计数，就是每来一个脉冲，触发器就翻转一次，从而记下脉冲的数目。JK触发器在J＝1、K＝1时，若将CP脉冲改作计数脉冲，便可实现计数。

在数字电路中，凡在CP时钟脉冲控制下，根据输入信号J、K情况的不同，具有置0、置1、保持和翻转功能的电路，都称为JK触发器。


*
 3．JK触发器逻辑功能的其他描述

1）特性方程

分析图13.1.11，将S＝J[image: alt]
 、R＝KQn
 代入同步RS触发器的特性方程，得JK触发器的特性方程：
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2）激励表

根据表13.1.4可得JK触发器的激励表，如表13.1.5所示。

表13.1.5　JK触发器的激励表
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3）状态转换图

JK触发器的状态转换图如图13.1.12所示。
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图13.1.12　JK触发器的状态转换图

4．触发方式

图13.1.11所示主从JK触发器电路中，主触发器在CP＝1时接收信号，从触发器在CP由1下跳至0时，即CP后沿到来时输出相应的状态。如果改变电路结构，例如将主触发器改用低电平触发，从触发器改用高电平触发，则变成主触发器在CP＝0时接收信号，而从触发器在CP由0上跳至1时，即CP前沿到来时输出相应的状态。像这种在CP为规定的电平时，主触发器接收输入信号，当CP再跳变时，从触发器输出相应状态的触发方式称为主从触发。主从触发按输出状态变换时间的不同分为后沿（下降沿）主从触发和前沿（上升沿）主从触发两种，图13.1.11所示电路属于后沿主从触发，刚才提到的将主、从两触发器的触发电平颠倒过来的电路则属于前沿主从触发，它们的逻辑符号如图13.1.13所示，图中用符号“∧”表示边沿触发，而用符号“[image: alt]
 ”表示输出延迟。图13.1.13（a）表示后沿触发，在C1处加小圆圈，表示触发器在CP＝1时接收输入信号，而延迟至CP后沿到来时输出相应状态。图13.1.13（b）表示前沿主从触发，在C1处不加小圆圈，表示触发器是在CP＝0时接收输入信号，而延迟至CP前沿到来时输出相应状态。
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图13.1.13　主从JK触发器的逻辑符号

【例13.1.3】　已知后沿主从触发的JK触发器J、K、CP波形图如图13.1.14所示，试画出Q的波形图，设Q的初始状态为1。
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图13.1.14　例13.1.3图

【解】

由题知该触发器为后沿触发。根据主从JK触发器的工作原理，在CP＝1期间，主触发器接收J、K端输入信号，而当CP的下降沿到来时，从触发器输出相应的状态，因而得到Q端对应的波形图如图13.1.14所示。

三、D触发器

JK触发器功能较完善，应用广泛。但需两个输入控制信号（J和K），如果在JK触发器的K端前面加上一个非门再接到J端，如图13.1.15所示，使输入端只有一个，在某些场合用这种电路进行逻辑设计可使电路得到简化，将这种触发器的输入端符号改用D表示，称为D触发器。
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图13.1.15　D触发器构成

由JK触发器的特性表可得D触发器的特性表如表13.1.6所示。

表13.1.6　D触发器特性表
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D触发器的逻辑符号和状态转换图如图13.1.16所示。图中CP输入端处无小圈，表示在CP脉冲上升沿触发。除了异步置0置1端R、S外，只有一个控制输入端D，因此D触发器的特性表比JK触发器的特性表简单。D触发器的特征方程为：

Qn＋1
 ＝D
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图13.1.16　D触发器的逻辑符号和状态转换图

【例13.1.4】　图1.4.17所示为由D触发器和与门组成的移相电路，在时钟脉冲作用下，其输出端A、B输出2个频率相同，相位差90°的脉冲信号，试画出Q、[image: alt]
 、A、B端的时序图。
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图13.1.17　例13.1.4图

【解】

根据D触发器特性方程，分析该电路画出Q、[image: alt]
 、A、B端的时序图如图13.1.18所示。
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图13.1.18　例13.1.4中Q、[image: alt]
 、A、B端的时序图

由图13.1.18可见，输出端A、B输出频率相同，相位差为90°的脉冲信号。

四、T触发器

T触发器又称受控翻转型触发器。这种触发器的特点很明显：T＝0时，触发器由CP脉冲触发后，状态保持不变。T＝1时，每来一个CP脉冲，触发器状态就改变一次。T触发器并没有独立的产品，由JK触发器转换而来的T触发器如图13.1.19所示，由D触发器转换而来的T触发器如图13.1.20所示。

[image: alt]


图13.1.19　JK触发器改为T触发器
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图13.1.20　D触发器改为T触发器

T触发器的特性表如表13.1.7所示，从特性表写出T触发器的特性方程为：
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表13.1.7　T触发器的特性表
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T触发器的状态转换图如图13.1.21所示。
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图13.1.21　T触发器的状态转换图

五、T′触发器

T′触发器又称为翻转型（计数型）触发器，其功能是在脉冲输入端每收到一个CP脉冲，触发器输出状态就改变一次。T′触发器也没有独立的产品，主要由JK触发器和D触发器转换而来，令J＝K＝1或D＝[image: alt]
 ，如图13.1.22所示，可得其特性方程为：

Qn＋1
 ＝[image: alt]
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图13.1.22　T′触发器的状态转换图

13.2　常见时序逻辑电路

时序逻辑电路——电路任何一个时刻的输出状态不仅取决于当时的输入信号，还与电路的原状态有关。

时序电路中必须含有具有记忆能力的存储器件。存储器件的种类很多，如触发器、延迟线、磁性器件等，但最常用的是触发器。由触发器作存储器件的时序逻辑电路的基本结构框图如图13.2.1所示，一般来说，它由组合电路和触发器两部分组成。
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图13.2.1　时序逻辑电路基本结构框图

在时序电路中，若所有存储电路的状态都是在同一时钟脉冲作用下变化，这样的时序电路称为同步时序电路；反之，若存储电路的状态不是在同一时钟脉冲作用下变化，则称为异步时序电路。

下面介绍常用的时序逻辑电路——寄存器和计数器。

13.2.1　寄存器

寄存器用于存储数据，是由一组具有存储功能的触发器构成的。一个触发器可以存储1位二进制数，要存储n位二进制数需要n个触发器。无论是电平触发的触发器还是边沿触发的触发器都可以组成寄存器。

按照功能的不同，可将寄存器分为数码寄存器和移位寄存器两类。它们的共同之处是都具有暂时存放数码的功能。不同之处在于是数码寄存器只能并行送入存储数据，需要时也只能并行输出；移位寄存器不仅能存储数据，而且具有数据移位功能，在移位脉冲作用下，存储在寄存器中的数据可以依次逐位右移或左移。

一、数码寄存器

数码寄存器——存储二进制数码的时序逻辑电路组件，它具有接收和寄存二进制数码的逻辑功能。各种集成触发器就是一种可以存储一位二进制数的寄存器，用n个触发器就可以存储n位二进制数。

图13.2.2（a）所示是由D触发器组成的4位集成寄存器74LS175的逻辑电路图，其引脚图如图13.2.2（b）所示。其中，[image: alt]
 D
 是异步清零控制端，低电平有效，D0
 ～D3
 是并行数据输入端，CP为时钟脉冲端，Q0
 ～Q3
 是并行数据输出端，[image: alt]
 0
 ～[image: alt]
 3
 是反码数据输出端。
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图13.2.2　4位集成寄存器74LS175

该电路工作过程如下。

（1）先清零，[image: alt]
 D
 端输入一个低电平脉冲，所有输出端均为0。存取数据时，[image: alt]
 D
 为1。

（2）将需要存储的四位二进制数码送到数据输入端D0
 ～D3
 ，在CP端送一个时钟脉冲，脉冲上升沿作用后，四位数码并行输出到相应四个触发器的Q端。

74LS175的功能见表13.2.1所示。

表13.2.1　74LS175功能表
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二、移位寄存器

移位寄存器不仅具有存储功能，而且存储的数据能够在时钟脉冲控制下逐位左移或者右移。根据移位方式的不同，移位寄存器分为单向移位寄存器和双向移位寄存器两大类。

1．单向移位寄存器

单向移位寄存器分为左移寄存器和右移寄存器，如图13.2.3所示。
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图13.2.3　移位寄存器

现以图13.2.3（a）所示右移寄存器为例进行说明，图13.2.3（b）所示左移寄存器的工作原理和右移寄存器类似。

（1）先清零，[image: alt]
 D
 端输入一个低电平脉冲，所有输出端均为0。存取数据时，[image: alt]
 D
 为1。

（2）当CP上升沿到来，串行输入端Di
 送数据入FF0
 中，FF1
 ～FF3
 接收各自左边触发器的状态，即FF0
 ～FF2
 的数据依次向右移动一位。

（3）经过4个CP脉冲作用，4个数据被串行送入到寄存器的4个触发器中。

（4）此后，可从Q0
 ～Q3
 获得4位并行输出，实现串并转换；或者，再经过4个CP脉冲作用，存储在FF0
 ～FF3
 的数据依次从串行输出端Q3
 移出。

如表13.2.2所示，在4个CP时钟脉冲作用下依次输入4个1，经过4个CP脉冲，寄存器变成全1状态，再经过4个时钟脉冲连续输入4个0，寄存器被清零。

表13.2.2　4位右移寄存器的状态表
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2．双向移位寄存器

将右移寄存器和左移寄存器组合起来，并引入一控制端S便可构成既可左移又可右移的双向移位寄存器，如图13.2.4所示。它是利用D触发器组成的，每个触发器的数据输入端D同与或非门及缓冲门组成的转换控制门相连，移位的方向取决于移位控制端S的状态。
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图13.2.4　D触发器组成的4位双向左移寄存器

其中，DSR
 为右移串行输入端，DSL
 为左移串行输入端。当S＝1时，与或非门左门打开，右边与门封锁，D0
 ＝DSR
 、D1
 ＝Q0
 、D2
 ＝Q1
 、D3
 ＝Q2
 ，即FF0
 的D0
 端与右端串行输入端DSR
 端连通，FF1
 的D1
 端与Q0
 端连通……在CP脉冲作用下，由DSR
 端输入的数据将实现右移操作；当S＝0时，D0
 ＝Q1
 、D1
 ＝Q2
 、D2
 ＝Q3
 、D3
 ＝DSL
 ，在CP脉冲作用下，便可实现左移操作。

三、集成寄存器

目前，许多寄存器已做成单片集成电路。集成寄存器按结构来分有单一寄存器和寄存器堆两种。单一寄存器是指在一个单片集成电路上只有一个寄存器。而寄存器堆在单片集成电路上则有几个寄存器组成寄存器阵列，可存放多个多位二进制码。

下面介绍一种74LS194通用型多功能移位寄存器。这是一种具有串行输入、串行输出、并行输入、并行输出、左移、右移、保持等多种功能的移位寄存器，如图13.2.5所示。其中，DSL
 和DSR
 分别是左移和右移串行输入；D0
 、D1
 、D2
 和D3
 是并行输入端；Q0
 和Q3
 分别是左移和右移时的串行输出端；Q0
 、Q1
 、Q2
 和Q3
 为并行输出端。

[image: alt]


图13.2.5　集成移位寄存器74LS194

74LS194的功能如表13.2.3所示，具体功能如下。

表13.2.3　74LS194的功能表
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（1）异步清零。当[image: alt]
 D
 ＝0时即刻清零，与其他输入状态及CP无关，优先级别最高。

（2）S1
 、S0
 是控制输入端。当[image: alt]
 D
 ＝1时，74LS194有如下4种工作方式。

①当S1
 S0
 ＝00时，不论有无CP到来，各触发器状态不变，为保持工作状态。

②当S1
 S0
 ＝01时，在CP上升沿作用下，实现右移操作，流向是SR
 →Q0
 →Q1
 →Q2
 →Q3
 。

③当S1
 S0
 ＝10时，在CP上升沿作用下，实现左移操作，流向是SL
 →Q3
 →Q2
 →Q1
 →Q0
 。

④当S1
 S0
 ＝11时，在CP上升沿作用下，实现置数操作：D0
 →Q0
 ，D1
 →Q1
 ，D2
 →Q2
 ，D3
 →Q3
 。

13.2.2　计数器

计数器是用来对CP时钟脉冲进行计数的，还可以用作分频、定时和数学运算等，广泛应用于各种数字运算、测量、控制及信号产生电路中。

计数器的种类很多，特点各异。根据不同的分类方法，可以分为：

1．按数制分类

二进制计数器：按二进制数运算规律进行计数的电路称为二进制计数器。

十进制计数器：按十进制数运算规律进行计数的电路称为十进制计数器。

任意进制计数器：二进制计数器和十进制计数器之外的其他进制计数器统称为任意进制计数器。如五进制计数器、六十进制计数器等。

2．按计数功能分类

加法计数器：随计数脉冲信号作递增计数的电路称为加法计数器。

减法计数器：随计数脉冲信号作递减计数的电路称为减法计数器。

加／减计数器：在加／减控制信号作用下，既可递增计数，也可递减计数的电路，称为加／减计数器，又称可逆计数器。

3．按触发器翻转方式分类

同步计数器：计数脉冲信号同时加到所有触发器的时钟脉冲信号输入端，使各触发器同步翻转的计数器，称作同步计数器。

异步计数器：计数脉冲信号加到部分触发器的时钟脉冲信号输入端，其他触发器的触发信号由电路内部提供，触发器状态更新有先有后，这类计数器，称作异步计数器。

下面以常见的二进制和十进制为例进行说明。

一、二进制计数器

图13.2.6所示为由4个下降沿触发的JK触发器组成的4位异步二进制加法计数器的逻辑电路图。其中，JK触发器都接成T′触发器（即J＝K＝1），最低位触发器FF0
 的时钟脉冲输入端接计数脉冲CP，其他触发器的时钟脉冲输入端接相邻低位触发器的Q端。
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图13.2.6　由JK触发器组成的4位异步二进制加法计数器的逻辑电路图

分析图13.2.6所示电路，触发器FF0
 在每个CP脉冲下降沿到来时都应翻转，Q0
 的状态变换如表13.2.5中Q0
 所示，其波形图如图13.2.7中Q0
 所示。
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图13.2.7　二进制加法计数器的波形

表13.2.5　8421BCD码十进制同步加法计数器的状态表
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触发器FF1
 的CP端接至Q0
 端，即Q0
 的输出就是FF1
 的时钟脉冲。因而，每当Q0
 的脉冲下降沿来到时FF1
 的输出Q1
 翻转，Q1
 的状态变换如表13.2.5中Q1
 所示，其波形图如图13.2.7中Q1
 所示。

同理，触发器FF2
 和FF3
 的翻转时间分别在Q1
 和Q2
 的脉冲下降沿到来之时，Q2
 和Q3
 的状态变换如表13.2.4中Q2
 和Q3
 所示，其波形图如图13.2.7中Q2
 和Q3
 所示。

表13.2.4　二进制计数器的状态表
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由表13.2.4和图13.2.7可见，从初态0000（由清零脉冲所置）开始，每输入一个计数脉冲，计数器的状态按二进制加法规律加1，所以是二进制加法计数器（4位）。又因为该计数器有0000～1111共16个状态，所以也称16进制（1位）加法计数器或模16（M＝16）加法计数器。

由波形图还可以看到，每经过一个触发器，脉冲的周期就增加了一倍，频率减为一半，于是从Q1
 端引出的波形为二分频，从Q2
 端引出的波形为四分频，因此类推，从Qn
 端引出的波形为2n
 分频。因此计数器又常用作分频器。

反之，如果将该电路中的[image: alt]
 3
 、[image: alt]
 2
 、[image: alt]
 1
 、[image: alt]
 0
 作为计数器的输出端，该电路便成为二进制减法计数器，如表13.2.4中[image: alt]
 3
 、[image: alt]
 2
 、[image: alt]
 1
 、[image: alt]
 0
 所示。工作前，[image: alt]
 3
 、[image: alt]
 2
 、[image: alt]
 1
 、[image: alt]
 0
 置1111，每来一个CP脉冲，便减少一个数，当第16个CP到来时，计数器溢出，返回到1111。

这种二进制计数器计数脉冲CP不是同时加到各个触发器上的，而只是加到最低位的触发器上，其他触发器的时钟控制端是与相邻的低位触发器的输出端相连，各触发器的动作有先有后，所以称为异步计数器。在异步计数器中，高位触发器的状态翻转必须在相邻触发器产生进位信号（加计数）或借位信号（减计数）之后才能实现，所以异步计数器的工作速度较低，为了提高计数速度，可采用同步计数器。

二、十进制计数器

十进制计数器与二进制计数器工作原理基本相同，只是将十进制数的每一位数都用二进制数来表示而已。最常用的是采用8421BCD码，下面以此为例进行讨论。

图13.2.8所示为由4个下降沿触发的JK触发器组成的8421BCD码十进制同步加法计数器的逻辑图，其时钟脉冲是同时作用于4个触发器的时钟脉冲输入端的，故称同步计数器。
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图13.2.8　8421BCD码十进制同步加法计数器的逻辑图

分析图13.2.8所示电路，触发器FF0
 的翻转条件是J＝K＝1，由于J和K都接高电平1，故每个CP脉冲下降沿到来时都应翻转，Q0
 的状态变换如表13.2.5中Q0
 所示，其波形图如图13.2.9中Q0
 所示。
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图13.2.9　8421BCD码十进制同步加法计数器的波形

触发器FF1
 有2个J端，其中一个接Q0
 ，另一个与K一起接[image: alt]
 3
 。2个J端之间为逻辑与关系，因而其翻转条件是[image: alt]
 3
 Q0
 ＝1，即在Q3
 ＝0的条件下，每当Q0
 的下降沿到来时Q1
 翻转。Q1
 的状态变换如表13.2.5中Q1
 所示，其波形图如图13.2.9中Q1
 所示。

触发器FF2
 的2个J端和2个K端分别接至Q0
 和Q1
 ，因此其翻转条件是Q1
 Q0
 ＝1，即在Q1
 和Q0
 的下降沿同时到来时Q2
 翻转。Q2
 的状态变换如表13.2.5中Q2
 所示，其波形图如图13.2.9中Q2
 所示。

触发器FF3
 有3个J端，其中一个和K端一起接Q0
 ，另外两个分别接Q1
 和Q2
 。3个J端之间为逻辑与关系，因此其翻转条件是Q2
 Q1
 Q0
 ＝1，即在Q2
 、Q1
 和Q0
 的下降沿同时到来时Q3
 翻转。同时，要注意：当K＝Q1
 ＝1，J＝Q3
 Q2
 Q1
 ＝0时，即Q1
 ＝1，而Q3
 或Q2
 为0时，触发器应该为0态。Q3
 的状态变换如表13.2.5中Q3
 所示，其波形图如图13.2.9中Q3
 所示。

三、集成计数器

目前，计数器有多种集成电路可供选用，下面以74LS191型集成计数器为例简单介绍。

图13.2.10（a）是集成4位二进制同步可逆计数器74LS191的逻辑功能示意图，图13.2.10（b）是其引脚排列图。其中[image: alt]
 D
 是异步预置数控制端，D3
 、D2
 、D1
 、D0
 是预置数据输入端；[image: alt]
 是使能端，低电平有效；[image: alt]
 是加／减控制端，为0时作加法计数，为1时作减法计数；MAX/MIN是最大／最小输出端；[image: alt]
 是进位／借位输出端。
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图13.2.10　74LS191的逻辑功能示意图及引脚图

表13.2.6是74LS19l的功能表。由表可知，74LS191具有以下一些功能。

表13.2.6　74LS191的功能表

[image: alt]


（1）异步置数。当[image: alt]
 D
 ＝0时，不管其他输入端的状态如何，不论有无时钟脉冲CP，并行输入端的数据d3
 d2
 d1
 d0
 被直接置入计数器的输出端，即Q3
 Q2
 Ql
 Q0
 ＝d3
 d2
 d1
 d0
 。由于该操作不受CP控制，所以称为异步置数。注意该计数器无清零端，需清零时可用预置数的方法置零。

（2）保持。当[image: alt]
 D
 ＝1且[image: alt]
 ＝1时，则计数器保持原来的状态不变。

（3）计数。当[image: alt]
 D
 ＝1且[image: alt]
 ＝0时，在CP端输入计数脉冲，计数器进行二进制计数。当[image: alt]
 ＝0时作加法计数；当[image: alt]
 ＝1时作减法计数。

另外，该电路还有最大／最小控制端MAX/MIN和进位／借位输出端[image: alt]
 。当加法计数，计到最大值1111时，MAX/MIN端输出1，如果此时CP＝0，则[image: alt]
 ＝0，输出进位信号；当减法计数，计到最小值0000时，MAX/MIN端也输出1，如果此时CP＝0，则[image: alt]
 ＝0，输出借位信号。

13.3　555集成定时器

555集成定时器是一种模拟电路和数字电路相结合的中规模集成器件，它性能优良，使用十分灵活方便，外接少量的阻容元件就可以构成多种用途的电路，如单稳态触发器、多谐振荡器、施密特触发器等。因此，555集成定时器被广泛应用于脉冲波形的产生与变换、测量与控制等方面。

13.3.1　555集成定时器的结构和逻辑功能

555集成定时器的型号很多，常用的有双极型和单极型（CMOS）两类，双极型内部采用的是晶体管，单极型内部采用的则是场效应管。两类定时器的内部电路结构相似，引脚排列和逻辑功能完全相同。

图13.3.1所示是555集成定时器的内部结构图和引脚排列图。
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图13.3.1　555集成定时器

555集成定时器由电阻分压器、电压比较器、基本RS触发器、放电三极管VT和输出缓冲器五部分组成。定时器的功能主要取决于比较器C1
 和C2
 ，由它们的输出直接控制基本RS触发器的状态和放电三极管VT的状态，从而决定整个电路的输出状态。

1．电压分压器

由3个阻值均为R0
 的电阻串联构成，为电压比较器C1
 和C2
 提供参考电压UR1
 、UR2
 。

当电压控制端CO不外加控制电压时，UR1
 ＝[image: alt]
 UCC
 ，UR2
 ＝[image: alt]
 UCC
 。

当电压控制端CO外加控制电压Uco时，比较器的参考电压将发生变化，相应地电路的阈值、触发电平也将随之改变，并进而影响电路的定时参数。

为了防止干扰，当不外加控制电压时，CO端一般通过一个小电容（如0.01μF）接地，以旁路高频干扰。

2．电压比较器

电压比较器C1
 和C2
 是两个结构完全相同的理想运算放大器。当运算放大器的同相输入电压大于反向输入电压时，输出为高电平1；当运算放大器的同相输入电压小于反向输入电压时，输出为低电平0。两个比较器的输出uC1
 、uC2
 分别作为基本RS触发器的复位端R和置位端S的输入信号。

3．基本RS触发器

两个与非门G1
 和G2
 构成了低电平触发的基本RS触发器。触发器输入信号RS为比较器C1
 、C2
 的输出，触发器Q端状态为电路输出端uo
 的状态，且控制放电三极管VT的导通与截止。当外部复位信号[image: alt]
 为0（低电平）时，可使uo
 ＝0，定时器输出直接复位。

4．放电三极管VT

放电三极管VT构成泄放电路，VT的集电极用输出端D表示。当Q＝0（[image: alt]
 ＝1）时，VT导通，D端输出为低电平0；当Q＝1（[image: alt]
 ＝0）时，VT截止，D端输出为高电平1。可见，D端的逻辑状态与输出端uo
 的状态相同。

5．输出缓冲器

输出缓冲器由非门G4
 构成，它的作用是提高负载能力，并隔离负载对定时器的影响。

分析图13.3.1所示电路，当复位[image: alt]
 D
 为低电平时，使555定时器强制复位，输出uo
 ＝0；当[image: alt]
 D
 为高电平时，uo
 输出状态取决于高电平触发端TH和低电平触发端TL的状态。

当TH＞[image: alt]
 UCC
 ，TL＞[image: alt]
 UCC
 时，电压比较器C1
 的输出uC1
 ＝0，电压比较器C2
 的输出uC2
 ＝1，基本RS触发器被置0，输出uo
 ＝0。

当TH＜[image: alt]
 UCC
 ，TL＞[image: alt]
 UCC
 时，电压比较器C1
 的输出uC1
 ＝1，电压比较器C2
 的输出uC2
 ＝1，基本RS触发器实现保持功能。

当TH＜[image: alt]
 UCC
 ，TL＜[image: alt]
 UCC
 时，电压比较器C1
 的输出uC1
 ＝1，电压比较器C2
 的输出uC2
 ＝0，基本RS触发器被置1，输出uo
 ＝1。

555集成定时器的逻辑功能如表13.3.1所示。

表13.3.1　555集成定时器的逻辑功能表

[image: alt]


【例13.3.1】　图13.3.2所示电路是利用555集成定时器组成的温度控制电路。R1
 是具有负温度系数的热敏电阻，试分析该电路的工作原理。

[image: alt]


图13.3.2　例13.3.2图

【解】

当温度升高时，R1
 减少，U6
 和U2
 增加，当U6
 ＞[image: alt]
 UCC
 ，U2
 ＞[image: alt]
 UCC
 时，定时器输出uo
 ＝0，利用这一电平去控制相应的机构，切断加热器，温度停止上升。

当温度下降时，R1
 增加，U6
 和U2
 减小，当U6
 ＜[image: alt]
 UCC
 ，U2
 ＜[image: alt]
 UCC
 时，定时器输出uo
 ＝1，相应的机构接通加热器，使温度上升。

13.3.2　555集成定时器的应用

一、单稳态触发器

单稳态触发器是只有一个稳态的触发器，具有下列一些特点。

（1）它有一个稳定状态和一个暂稳状态。

（2）在外来触发脉冲作用下，能够由稳定状态翻转到暂稳状态。

（3）暂稳状态维持一段时间后，将自动返回到稳定状态，而暂稳状态时间的长短，与触发脉冲无关，仅取决于电路本身的参数。

555集成定时器构成的单稳态触发器电路如图13.3.3（a）所示。
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图13.3.3　555集成定时器构成的单稳态触发器

接通电源UCC
 后瞬间，UCC
 通过电阻R对电容C充电，当u6
 ＝uC
 （TH）上升到[image: alt]
 UCC
 时，u2
 ＝ui
 （TL）＞[image: alt]
 UCC
 （ui
 未输入），由状态表可知，R＝0，S＝1，基本RS触发器复位，电路输出uo
 ＝0。这时，放电管VT导通，电容C通过VT放电，u6
 ＝uC
 下降。当u6
 ＝uC
 小于[image: alt]
 UCC
 时，u2
 ＝ui
 （TL）仍＞[image: alt]
 UCC
 ，R＝1，S＝1，基本RS触发器又保持0状态不变。可见，电路稳态为uo
 ＝0。

当输入ui
 的负脉冲到来时，u2
 ＝ui
 ＜[image: alt]
 UCC
 ，又电容电压uC
 不能突变，即u6
 ＝uC
 ≈0，由状态表知，R＝1，S＝0，基本RS触发器置1，电路输出uo
 ＝1，电路进入暂稳态1。此时，放电管VT截止，UCC
 经电阻R对电容C充电，u6
 ＝uC
 开始上升。直到输入ui
 的负脉冲过去，u2
 ＝ui
 ＞[image: alt]
 UCC
 ，而u6
 ＝uC
 上升到[image: alt]
 UCC
 时，R＝0，S＝1，基本RS触发器复位，电路输出uO
 ＝0，VT导通，电容C放电，电路恢复到稳定状态0。

上述分析所得工作波形如图13.3.3（b）所示，其各段工作状态如表13.3.2所示。

表13.3.2　单稳态触发器的状态表

[image: alt]


由分析可见，单稳态触发器其稳定状态为0，在触发脉冲作用下，它翻转成暂稳状态1，输出矩形脉冲，脉冲宽度tW
 即暂稳状态的持续时间，与电容充电的时间常数τ有关，由于

[image: alt]


将tC
 ＝tW
 ，uC
 ＝[image: alt]
 UCC
 带入，整理后得
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两边取对数得

[image: alt]


在单稳态触发器中，若ui
 负脉冲宽度过长（大于tW
 ），则使555集成定时器处于禁用状态，这是不允许的。因此，实际电路中，常在脉冲输入端加微分电路（由Ri
 、Ci
 构成），使输入负脉冲仅下降沿有效，确保加到定时器的负脉冲宽度在允许范围内，如图13.3.4所示。

[image: alt]


图13.3.4　555集成定时器构成的单稳态触发器（输入端加微分电路）

【例13.3.2】　图13.3.5是一个555集成定时器构成的控制开关电路，在其输出端接一继电器KS的线圈，并用继电器的动合触点控制灯的通断。图中D1
 起防止继电器线圈断电时产生的过压损坏集成定时器。试说明该电路的工作原理。
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图13.3.5　555集成定时器构成的控制开关电路

【解】

平时由于触摸片P端无感应电压，电容C1
 通过555第7脚放电完毕，第3脚OUT输出为低电平，继电器KS释放，灯不亮。

当需要开灯时，用手触碰一下金属片P，人体感应的杂波信号电压由C2
 加至555的触发端，相当于在触发器输入端加入一负脉冲，使555的输出由低变成高电平，继电器KS吸合，灯亮。同时，555第7脚内部截止，电源便通过R1
 给C1
 充电，定时开始。

当电容C1
 上电压上升至电源电压的2/3时，555第7脚导通使C1
 放电，使第3脚输出由高电平变回到低电平，继电器KS释放，灯灭，定时结束。

定时长短由R1
 、C1
 决定：t＝1.1R1
 C1
 。按图中所标数值，定时时间约为4分钟。

二、多谐振荡器

多谐振荡器又称为无稳态触发器，它没有稳定状态，只有两个暂稳状态，两个暂稳状态之间周期性地相互转换，输出周期性变换的矩形波。由于方波包含有很多谐波，故称为多谐振荡器。这种电路两个暂稳状态之间的相互转换不需要外加触发信号，而是靠电路本身来完成，接通电源后，即可触发方波。

用555集成定时器构成的多谐振荡器电路如图13.3.6（a）所示。
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图13.3.6　555集成定时器构成的多谐振荡器

电路工作原理分析如下：

（1）接通电源UCC
 的瞬间，由于电容C来不及充电，u6
 ＝u2
 ＝uC
 ＝0V，R＝1，S＝0，基本RS触发器置位，电路输出uo
 为高电平，电路进入暂稳状态I。此时，放电管VT截止，电源Ucc通过R1
 、R2
 对电容C充电，uC
 电压从零开始指数上升。

（2）当uC
 上升到[image: alt]
 UCC
 时，R＝0，S＝1，基本RS触发器复位，电路输出uo
 为低电平，电路进入暂稳状态Ⅱ。此时，放电管VT导通，电容C通过电阻R2
 及VT放电，uC
 电压指数开始下降。

（3）当uC
 下降到[image: alt]
 UCC
 时，R＝1，S＝0，基本RS触发器置位，电路输出uo
 为高电平，电路进入暂稳态I。

（4）此后，电容C又开始从[image: alt]
 UCC
 开始充电，uC
 的电压不断地在[image: alt]
 UCC
 到[image: alt]
 UCC
 之间重复，电路周而复始地产生周期性的输出脉冲。

上述分析所得工作波形如图13.3.6（b）所示，其各段工作状态如表13.3.3所示。

表13.3.3　多谐振荡器的状态表
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多谐振荡器两个暂稳状态的维持时间取决于RC充、放电回路的参数。

（1）暂稳状态I的维持时间，即电容C充电的时间为

[image: alt]


（2）暂稳状态Ⅱ的维持时间，即电容C放电的时间为

[image: alt]


因此，振荡周期为

[image: alt]


振荡频率为

f＝1/T

方波宽度tW1
 与振荡周期T之比称矩形波的占空比或空度比，即

[image: alt]


显然，改变R1
 和R2
 的大小，尤其是R2
 的大小即可改变占空比。若使R2
 ≫R1
 ，则k≈1/2，即输出正负脉冲宽度相等的矩形波（方波）。

【例13.3.3】　图13.3.7是由多谐振荡器构成的水位监控报警电路，试分析其工作原理。
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图13.3.7　水位监控报警电路

【解】

水位正常情况下，电容C被短接，扬声器不发音；水位下降到探测器以下时，多谐振荡器开始工作，扬声器发出报警。

三、施密特触发器

施密特触发器又称为电平触发的双稳态触发器，具有以下三个特点。

（1）它属于电平触发，能把变化非常缓慢的输入信号变化成边沿很陡的矩形脉冲。

（2）输出状态发生翻转时的输入电压（阈值电压）与输入信号的变化方向有关，即输入信号从小变到大和从大变到小的过程中阈值电压不同。

（3）输出的两种稳定状态都需要依赖输入信号来维持，即无记忆功能。

1．施密特触发器的电路构成与工作原理

555集成定时器构成的施密特触发器电路如图13.3.8所示，只要将555集成定时器的第2脚（TL）和第6脚（TH）接在一起作为信号输入端，即可以构成施密特触发器。
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图13.3.8　555集成定时器构成的施密特触发器

电路工作原理分析如下。

（1）当ui
 ＝0时，u6
 ＝u2
 ＝ui
 ＝0V，R＝1，S＝0，基本RS触发器置位，电路输出uo
 为高电平。ui
 增加时，在未到达[image: alt]
 UCC
 以前，uo
 的状态不会改变。

（2）ui
 增加到[image: alt]
 UCC
 时，R＝0，S＝1，基本RS触发器复位，电路输出uo
 为低电平。此后，ui
 增加到UCC
 ，然后再减小，但在未到达[image: alt]
 UCC
 以前，uo
 的状态不会改变。

（3）ui
 减小到[image: alt]
 UCC
 时，R＝1，S＝0，基本RS触发器置位，电路输出uo
 为高电平。此后，ui
 继续减小到0，但uo
 的状态不会改变。

上述分析所得工作波形如图13.3.8（b）所示，其各段工作状态如表13.3.4所示。

表13.3.4　施密特触发器的状态表
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2．滞回特性及主要参数

1）滞回特性

图13.3.9所示是施密特触发器的电压传输特性和逻辑符号。由图可见，当ui
 ＜[image: alt]
 UCC
 时，uo
 ＝1；当ui
 ＞[image: alt]
 UCC
 时，uo
 ＝0；当[image: alt]
 UCC
 ＜ui
 ＜[image: alt]
 UCC
 时，uo
 保持原状态不变。
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图13.3.9　施密特触发器的电压传输特性和逻辑符号

2）主要参数

正向阈值电压（或叫上触发电平）UT+
 ，是指ui
 上升过程中，使施密特触发器状态翻转，输出电压uo
 由高电平跳变到低电平时，所对应的输入电压ui
 值叫做正向阈值电压，并用UT+
 表示，在图13.3.8中，UT+
 ＝[image: alt]
 UCC
 。

负向阈值电压（或叫下触发电平）UT-
 ，是指ui
 下降过程中，使施密特触发器状态翻转，输出电压uo
 由低电平跳变高电平到时，所对应的输入电压ui
 值叫做负向阈值电压，并用UT-
 表示，在图13.3.8中UT－
 ＝[image: alt]
 UCC
 。

回差电压ΔUT
 又叫滞回电压，是正向阈值电压UT+
 与负向阈值电压UT-
 之差，即ΔUT
 ＝UT+
 －UT-
 。在图13.2.18中ΔUT
 ＝UT+
 －UT-
 ＝[image: alt]
 UCC
 －[image: alt]
 UCC
 ＝[image: alt]
 UCC
 。

3．施密特触发器的应用

施密特触发器主要应用于波形的变换与整形，以及构成多谐振荡器等方面，其输入、输出波形如图13.3.10所示。
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图13.3.10　施密特触发器的应用举例

习　题

13.1　已知由与非门组成的基本RS触发器和输入端[image: alt]
 D
 、[image: alt]
 D
 的波形如题图13.1所示，试对应地画出Q和[image: alt]
 的波形，并说明状态“不定”的含义。
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图13.1　习题13.1图

13.2　若在同步RS触发器电路中的CP、S、R输入端，加入如图13.2所示波形的信号，试画出其Q和[image: alt]
 端波形，设初态Q＝0。
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图13.2　习题13.2图

13.3　设图13.3中各触发器的初始状态皆为Q＝0，画出在CP脉冲连续作用下各个触发器输出端的波形图。
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图13.3　习题13.3图

13.4　试写出图13.4（a）中各触发器的次态函数（即[image: alt]
 与现态和输入变量之间的函数式），并画出在图13.4（b）给定信号的作用下Q1
 、Q2
 的波形。假定各触发器的初始状态均为Q＝0。
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图13.4　习题13.4图

13.5　电路如图13.5所示，设各触发器的初始状态均为0。已知CP和A的波形，试分别画出Q1
 、Q2
 的波形。
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图13.5　习题13.5图

13.6　电路如图13.6所示，设各触发器的初始状态均为0。已知CP1
 、CP2
 的波形如图所示，试分别画出Q1
 、Q2
 的波形。
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图13.6　习题13.6图

13.7　在T触发器中，已知T和CP的波形如图13.7所示，试画出Q端的波形。设初始状态Q＝0。
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图13.7　习题13.7图

13.8　如图13.8所示，画出Q0
 端和Q1
 端在六个时钟脉冲CP作用下的波形。设初态Q1
 ＝Q0
 ＝0。
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图13.8　习题13.8图

13.9　电路及时钟脉冲、输入端D的波形如图13.9所示，设起始状态为“000”。试画出各触发器的输出时序图，并说明电路的功能。
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图13.9　习题13.9图

13.10　电路如图13.10所示。假设初始状态Q2
 Q1
 Q0
 ＝000。试分析FF2
 、FF1
 构成几进制计数器？整个电路为几进制计数器？画出CP作用下的输出波形。
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图13.10　习题13.10图

13.11　分析图13.11所示计数器的逻辑功能，确定该计数器是几进制的？
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图13.11　习题13.11图

13.12　如图13.12所示电路，简述电路的组成及工作原理。若要求发光二极管LED在开关SB按下后，持续亮10s，试确定图中R的阻值。
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图13.12　习题13.12图

13.13　用555定时器构成的多谐振荡器电路如图13.13所示，当电位器滑动臂移至上、下两端时，分别计算振荡频率和相应的占空比D。
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图13.13　习题13.13图




*
 第14章　模拟量和数字量的转换

在数字电子技术中经常需要进行数字量和模拟量之间的转换，数／模与模／数变换器是计算机与外部设备的重要接口，也是数字测量和数字控制系统的重要部件。能将数字量转换为模拟量的装置称为数／模变换器，简称D/A转换器（digital to analog converter）；能将模拟量转换为数字量的装置称为模／数变换器，简称A/D转换器（analog to digital converter）。

本章主要介绍数模转换器D/A转换器的基本原理，其中侧重介绍了T形电阻网络D/A转换器及D/A转换器的主要性能指标，主要介绍了模数转换器A/D转换器的基本原理，其中侧重介绍了逐次逼近型A/D转换器及A/D转换器的主要性能指标。

14.1　D/A转换器

由于构成数字代码的每一位都有一定的“权重”，因此为了将数字量转换成模拟量，就必须将每一位代码按其“权重”转换成相应的模拟量，然后再将代表各位的模拟量相加，即可得到与该数字量成正比的模拟量，这就是构成D/A变换器的基本思想。D/A变换器的一般结构如图14.1.1所示：
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图14.1.1　D/A转换器的一般结构

D/A转换器主要由数据锁存器、电子开关、位权网络、求和运算放大器和基准电压源（或恒流源）组成。用存于数据锁存器的数字量的各位数码，分别控制对应位的电子开关，使数码为1的位在位权网络上产生与其位权成正比的电流值，再由运算放大器对各电流值求和，并转换成电压值。

D/A变换器的电路形式很多，根据位权网络的不同，可以构成权电阻网络D/A转换器、T形电阻网络D/A转换器和单值电流型网络D/A转换器等。

权电阻网络D/A转换器电路简单，但该电路在实现上有明显缺点，各电阻的阻值相差较大，尤其当输入的数字信号的位数较多时，阻值相差更大。这样大范围的阻值，要保证每个都有很高的精度是极其困难的，不利于集成电路的制造。为了克服这一缺点，D/A转换器广泛采用T形和倒T形电阻网络D/A转换器。

14.1.1　T形电阻网络D/A转换器

1．电路结构

电路组成如图14.1.2（a）所示。数码Di
 ＝1（i＝0、1、2、3），即为高电平时，则由其控制的模拟电子开关Si
 自动接通左边触点，即接到基准电压UR
 上；而当Di
 ＝0，即为低电平时，则由其控制的模拟电子开关Si
 自动接通右边触点，即接地。反馈电阻Rf
 ＝3R。
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图14.1.2　T形电阻网络4位D/A转换器电路

2．工作原理

（1）当D0
 单独作用时，T形电阻网络如图14.1.3（a）所示。把a点左下等效成戴维南电源，如图14.1.3（b）所示；然后依次把b点、c点、d点它们的左下电路等效成戴维南电源时分别如图14.1.3（c）、（d）、（e）所示。由于电压跟随器的输入电阻很大，远远大于R，所以，D0
 单独作用时d点电位几乎就是戴维南电源的开路电压，此时转换器的输出由图14.1.2（b）等效电路可得：
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图14.1.3　D0
 单独作用时T形电阻网络的戴维南等效电源

（2）当D1
 单独作用时，T形电阻网络如图14.1.4（a）所示，其d点左下电路的戴维南等效电源如图14.1.4（b）所示。同理，D2
 单独作用时d点左下电路的戴维南等效电源如图14.1.4（c）所示；D3
 单独作用时d点左下电路的戴维南等效电源如图14.1.4（d）所示。
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图14.1.4　D1
 /D2
 /D3
 单独作用时T形电阻网络的戴维南等效电源

故D1
 、D2
 、D3
 单独作用时转换器的输出分别为
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（3）利用叠加原理可得到转换器的总输出为
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可见，输出模拟电压正比于数字量的输入。推广到n位，D/A转换器的输出为
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【例14.1.1】　在图14.1.2中，设UR
 ＝10V，R＝10kΩ，当D3
 D2
 D1
 D0
 ＝1011时，求总输出。

【解】
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T形电阻网络由于只用了R和2R两种阻值的电阻，其精度易于提高，也便于制造集成电路。但也存在以下缺点：在工作过程中，T形网络相当于一根传输线，从电阻开始到运放输入端建立起稳定的电流电压为止需要一定的传输时间，当输入数字信号位数较多时，将会影响D/A转换器的工作速度。另外，电阻网络作为转换器参考电压UR
 的负载电阻将会随二进制数D的不同有所波动，参考电压的稳定性可能因此受到影响。

所以实际使用中常用倒T形D/A转换器。倒T形电阻网络也只用了R和2R两种阻值的电阻，但和T形电阻网络相比较，由于各支路电流始终存在且恒定不变，所以各支路电流到运放的反相输入端不存在传输时间，因此具有较高的转换速度。

14.1.2　D/A转换器的主要技术指标

1．满量程

满量程是输入数字量全为1时再在最低位加1时的模拟量输出。满量程电压用uFS
 表示；满量程电流用IFS
 表示。

2．分辨率
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式中：Δu表示输入数字量最低有效位变化1时，对应输出可分辨的电压；n表示输入数字量的位数。

3．转换精度

转换精度是实际输出值与理论计算值之差。这种差值越小，转换精度越高。

转换过程存在各种误差，包括静态误差和温度误差。静态误差主要由以下几种误差构成。

1）非线性误差

D/A转换器每相邻数码对应的模拟量之差应该都是相同的，即理想转换特性应为直线。如图14.1.5中实线所示，实际转换时特性可能如图14.1.5（a）中虚线所示。在满量程范围内偏离转换特性的最大误差叫非线性误差，它与最大量程的比值称为非线性度。
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图14.1.5　D/A转换器的各种静态误差

2）漂移误差

它是由运算放大器零点漂移产生的误差，又叫零位误差。当输入数字量为0时，由于运算放大器的零点漂移，输出模拟电压并不为0。这使输出电压特性与理想电压特性产生一个相对位移，如图14.1.5（b）中的虚线所示。零位误差将以相同的偏移量影响所有的数码。

3）比例系数误差

它是转换特性的斜率误差，又叫增益误差。一般地，由于UR
 是D/A转换器的比例系数，所以，比例系数误差一般是由参考电压UR
 的偏离而引起的。比例系数误差如图14.1.5（c）中的虚线所示，它将以相同的百分数影响所有的数码。

温度误差通常是指上述各静态误差随温度的变化。

4．建立时间

从数字信号输入D/A转换器起，到输出电流（或电压）达到稳态值所需的时间为建立时间。建立时间的大小决定了转换速度。

除上述各参数外，在使用D/A转换器时还应注意它的输出电压特性。由于输出电压事实上是一串离散的瞬时信号，要恢复信号原来的时域连续波形，还必须采用保持电路对离散输出进行波形复原。此外还应注意D/A的工作电压、输出方式、输出范围和逻辑电平等。

14.2　A/D转换器

A/D转换是D/A转换的逆过程。由于输入的模拟信号在时间上是连续量，所以一般的A/D转换过程为：取样、保持、量化和编码。

1．采样和保持

采样（也称取样）是将时间上连续变化的信号转换为时间上离散的信号，即将时间上连续变化的模拟量转换为一系列等间隔的脉冲，脉冲的幅度取决于输入模拟量，其过程如图14.2.1所示。
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图14.2.1　A/D转换的采样过程

图中：ui
 （t）为输入模拟信号，S（t）为采样脉冲，u′o
 （t）为取样输出信号。

2．量化和编码

将采样后的样值电平归化到与之接近的离散电平上，这个过程称为量化。

量化后，需用二进制数码来表示各个量化电平，这个过程称为编码。量化与编码电路是A/D转换器的核心组成部分。

模数转换器的种类很多，按工作原理的不同，可分成间接A/D转换器和直接A/D转换器。间接A/D转换器是先将输入模拟电压转换成时间或频率，然后再把这些中间量转换成数字量，常用的有双积分型A/D转换器。直接A/D转换器则直接转换成数字量，常用的有并联比较型A/D转换器和逐次逼近型A/D转换器。

1）双积分型A/D转换器

它先对输入采样电压和基准电压进行两次积分，以获得与采样电压平均值成正比的时间间隔，同时在这个时间间隔内，用计数器对标准时钟脉冲（CP）计数，计数器输出的计数结果就是对应的数字量。双积分型A/D转换器优点是抗干扰能力强；稳定性好；可实现高精度模数转换。主要缺点是转换速度低，因此这种转换器大多应用于要求精度较高而转换速度要求不高的仪器仪表中。

2）并联比较型A/D转换器

由于并联比较型A/D转换器采用各量级同时并行比较，各位输出码也是同时并行产生，所以转换速度快是它的突出优点。缺点是成本高、功耗大。因为n位输出的A/D转换器，需要2n个电阻、（2n－1）个比较器和D触发器，以及复杂的编码网络，其元件数量随位数的增加，以几何级数上升。所以这种A/D转换器适用于要求高速、低分辨率的场合。

3）逐次逼近型A/D转换器

与并联比较型A/D转换器不同，它是逐个产生比较电压，逐次与输入电压分别比较，以逐渐逼近的方式进行模数转换的。逐次逼近型A/D转换器每次转换都要逐位比较，需要（n＋1）个节拍脉冲才能完成，所以它比并联比较型A/D转换器的转换速度慢，比双积分型A/D转换器要快得多，属于中速A/D转换器器件。下面具体了解逐次逼近型A/D转换器的转换电路及原理。

14.2.1　逐次逼近型A/D转换器

1．转换原理

逐次逼近型A/D转换器也是一种直接型A/D转换器，这种转换器的原理图如图14.2.2所示，其内部包含一个D/A转换器。这种转换器是将模拟量输入vi
 与一系列由D/A转换器输出的基准电压进行比较而获得的。
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图14.2.2　逐次逼近A/D转换器的工作原理

比较是从高位到低位逐位进行的，并依次确定各位数码是1还是0。转换开始前，先将逐位逼近寄存器（SAR）清0，开始转换后，控制逻辑将寄存器（SAR）的最高位置1，使其输出为100…000的形式，这个数码被D/A转换器转换成相应的模拟电压uo
 送至电压比较器作为比较基准，与模拟量输入vi
 进行比较。若uo
 ＞vi
 ，说明寄存器输出的数码大了，应将最高位改为0（去码），同时将次高位置1，使其输出为010…000的形式；若uo
 ≤vi
 ，说明寄存器输出的数码还不够大，因此，除了将最高位设置的1保留（加码）外，还需将次高位也设置为1，使其输出为110…000的形式。然后，再按上面同样的方法继续进行比较，确定次高位的1是去码还是加码。这样逐位比较下去，直到最低位为止，比较完毕后，寄存器中的状态就是转化后的数字输出。

2．转换电路

图14.2.3所示为一个四位逐次逼近A/D转换器的逻辑原理图。图中四个触发器FF0
 ～FF3
 组成逐次逼近寄存器（SAR），兼作输出寄存器；五位移位寄存器既可进行并入／并出操作，也可作进行串入／串出操作。移位寄存器的并入／并出操作是在其使能端G由0变1时进行的（使QA
 QB
 QC
 QD
 QE
 ＝ABCDE），串入／串出操作是在其时钟脉冲CP上升沿作用下按SIN
 QA
 QB
 QC
 QD
 QE
 顺序右移进行的。注意，图中SIN
 接高电平，始终为1。
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图14.2.3　逐次逼近A/D转换器的逻辑原理图

开始转换时，启动信号一路经门G1
 反相后首先使触发器FF2
 、FF1
 、FF0
 、FF-1
 均复位为0，同时，另一路直接加到移位寄存器的使能端G使G由0变1、QA
 QB
 QC
 QD
 QE
 ＝01111，QA
 ＝0又使触发器FF3
 置位为1，这样在启动信号到来时输出寄存器被设成Q3
 Q2
 Q1
 Q0
 ＝1000。紧接着，一方面，D/A转换器把数字量1000转换成模拟电压量uo
 ，比较器把该电压量与输入模拟量vi
 进行比较，若vi
 ＞uo
 ，则比较器输出Co
 ＝1，否则Co
 ＝0，比较结果Co
 被同时送至逐次逼近寄存器（SAR）的各个输入端。另一方面，由于在启动信号下降沿Q4
 置1，G2
 打开，这样在下一个脉冲到来时，移位寄存器输出QA
 QB
 QC
 QD
 QE
 ＝10111，QB
 ＝0又使触发器FF2
 置位，Q2
 由0变1，为触发器FF3
 接收数据提供了时钟脉冲，从而将Co
 的结果保存在Q3
 中，实现了Q3
 的去码或加码；此时其他触发器FF1
 、FF0
 由于没有时钟脉冲，状态不会发生变化。经过这一轮循环后Q3
 Q2
 Q1
 Q0
 ＝1100（Co
 ＝1）或Q3
 Q2
 Q1
 Q0
 ＝0100（Co
 ＝0）。

在下一轮循环中，D/A转换器再一次把Q3
 Q2
 Q1
 Q0
 ＝1100（Co
 ＝1）或Q3
 Q2
 Q1
 Q0
 ＝0100（Co
 ＝0）这个数字量转换成模拟电压量，以便再次比较……如此反复进行，直到QE
 ＝0时才将最低位Q0
 的状态确定，同时，触发器FF4
 复位，Q4
 由1变0，封锁了G2
 ，标志着转换结束。注意，图中每一位触发器的CP端都是和低一位的输出端相连，这样，每一位都只是在低一位由0置1时，才有一次接收数据的机会（去码或加码）。

逐次逼近A/D转换器的转换精度高，速度快，转换时间固定，易与微机接口，应用较为广泛。

14.2.2　A/D变换器的主要技术指标

1．分辨率

分辨率指A/D转换器对输入模拟信号的分辨能力。通常以输出二进制或十进制数字的位数表示分辨率的高低，因为位数越多，量化单位越小，对输入信号的分辨能力就越高。

【例14.2.1】　输入模拟电压的变化范围为0～5V，输出8位二进制数可以分辨的最小模拟电压为[image: alt]
 而输出12位二进制数可以分辨的最小模拟电压为[image: alt]


2．转换误差

转换误差是指实际的转换点偏离理想特性的误差，在零点和满量程都校准以后，在整个转换范围内，分别测量各个数字量所对应的模拟输入电压实测范围与理论范围之间的偏差，取其中的最大偏差作为转换误差的指标。

通常以相对误差的形式出现，并以LSB为单位表示。例如A/D转换器0801的相对误差为±1/4LSB。注意，在实际使用过程中，当使用环境发生变化时，转换误差也将发生变化。

3．转换时间和转换速度

转换时间是指完成一次A/D转换所需的时间，转换时间是从接到转换启动信号开始，到输出端获得稳定的数字信号所经过的时间。转换时间越短意味着A/D转换器的转换速度越快。

A/D转换器的转换速度主要取决于转换电路的类型，并联比较型A/D转换器的转换速度最高（转换时间可小于50ns），逐次逼近型A/D转换器次之（转换时间在10～100 μs之间），双积分型A/D转换器转换速度最低（转换时间在几十毫秒至数百毫秒之间）。大多数情况下，转换速度是转换时间的倒数。

习　题

14.1　如图14.1所示电路中，R＝8kΩ，RF
 ＝1kΩ，UR
 ＝-10V，试求：

[image: alt]


图14.1　习题14.1图

（1）在输入四位二进制数D＝1001时，网络输出u0
 为多少？

（2）若u0
 ＝1.25V，则可以判断输入的四位二进制数D为多少？

14.2　在倒T形电阻网络DAC中，若UR
 ＝10V，输入10位二进制数字量为（1011010101），试求其输出模拟电压为何值（已知RF
 ＝R＝10kΩ）？

14.3　已知某一DAC电路的最小分辨电压ULSB
 ＝40mV，最大满刻度输出电压UFSR
 ＝0.28V，试求该电路输入二进制数字量的位数n应是多少？


部分习题参考答案

1.1　0V

1.2　（1）Uab
 ＝10V　Ubc
 ＝5V　Uac
 ＝15V　Uae
 ＝22V

（2）Uab
 ＝-20V　Ubc
 ＝5V　Uac
 ＝-15V　Uae
 ＝-38V

1.3　（a）10mW吸收（b）5sin2
 （ωt）W　吸收

（c）-10mW发出（d）12W发出

1.4　（2）元件1　电源；元件2　负载；元件3　电压；元件4　负载

（3）PE
 ＝PR
 ＝300W

1.8　P10V
 ＝10W　发出；P5V
 ＝-5W　吸收；PR
 ＝5W　吸收

1.9　E＝0.5V；R0
 ＝0.625Ω

1.10　I＝-0.0625A

1.11　UAB
 ＝-2V

1.12（a）1V（b）4V（c）4V

1.13　（1）9V；10V；0V；1V

（2）0V；1V；-9V；1V

1.14　24V；-48W

2.1　U4
 ＝-2V；I4
 ＝-0.5A

2.2　I1
 ＝-2A；PIs
 ＝20W

2.3　I1
 ＝-1A；I2
 ＝1A；P5Ω
 ＝5W；P10Ω
 ＝10W；P5V
 ＝5W；P2A
 ＝-20W

2.4　U＝-32.5V；P＝211.25W

2.5　I＝-4.4A

2.6　U＝22/3V

2.8　I＝3A

2.9　Ua
 ＝4V；Ub
 ＝2.5V；Uc
 ＝2V

2.11　I1
 ＝10A；I2
 ＝-5A；I＝5A

2.12　60V

2.13　2A

2.14　0.25A

2.15　2A

2.16　3A

2.17　Uoc
 ＝10V；R0
 ＝5Ω

2.18　I＝3.53A

3.1　I＝14.14A；U＝10V；fu
 ＝fi
 ＝50Hz；φ＝-90°

3.2　[image: alt]


3.3　10＋j12；2＋j4；56.56∠98.1°；1.75＋j0.25

3.4　i1
 ＝10[image: alt]
 sin（314t－30°），[image: alt]
 1
 ＝10∠－30°；i2
 ＝5[image: alt]
 sin（314t＋45°），[image: alt]
 2
 ＝5∠45°；

u＝110[image: alt]
 sin 314t，[image: alt]
 ＝110∠0°

3.5　i＝13.2sin（ωt＋40.9°）

3.6　u＝5[image: alt]
 sin（ωt＋63.1°）

3.7（a）φi
 ＝φuR

 ＝[image: alt]
 π，φuL

 ＝-[image: alt]
 π（b）φiR

 ＝φu
 ＝[image: alt]
 π，φiC

 ＝[image: alt]
 π

3.8（1）14.14A；（2）46.1A

3.9　uL
 ＝6sin（ωt－126.9°）

3.10　45°

3.11　Z＝0.5＋0.5j

3.12　I＝27.84mA；cosφ＝0.15

3.13　cosφ＝0.6

3.14　113V；0.38A

3.15　P＝43.3W；Q＝71.5Var；S＝83.6V·A；cosφ＝0.52

3.16　L＝0.27H

3.17　90V

3.18　5A

3.19　U＝40V

3.20　R＝10Ω；Q＝8

3.21（1）500（2）I′＝90.9A；C＝2279μF（3）500

3.22　I＝58.5A；cosφ＝cos25.8°＝0.90

3.23　（1）k＝0，U0
 ＝100V（2）k＝2，[image: alt]
 1m（2）
 ＝3.55∠-175.15°

（3）k＝2，[image: alt]
 1m（4）
 ＝0.171∠-175.15°

4.5　[image: alt]
 ab
 ＝[image: alt]
 bc
 ∠120°＝380∠190°V；[image: alt]
 bc
 ＝380∠70°V；[image: alt]
 ca
 ＝[image: alt]
 bc
 ∠－120°＝380∠－50°V

4.6　[image: alt]
 L
 ＝[image: alt]
 LY
 ＋[image: alt]
 LΔ
 ＝22∠0°+17.32∠0°A＝39.32∠0°A

4.7　Z＝|Z|∠θ＝2.88∠36.87°Ω

4.8　[image: alt]
 a
 ＝12.7∠－36.87°A；[image: alt]
 b
 ＝[image: alt]
 a
 ∠－120°＝12.7∠－156.87°A；

[image: alt]
 c
 ＝[image: alt]
 a
 ∠120°＝12.7∠81.13°A

4.9　Il
 ＝25A；UP
 ＝120V

4.10　负序

4.11　I＝31.58A；P＝9278W

4.12　P＝3107W；Q＝2201Var；S＝3808V·A；cosφ＝0.816

4.13　Z＝30.4＋j22.8（Ω）

4.14　IP
 ＝38A；IL
 ＝65.8A；P＝43320W

4.15　15.2A；25.8A；38.09A

5.2　4.76A；217.39a


5.3　1600匝

5.4（1）7.58A；217.4A（2）0.33（3）4.3％（4）94.4％

5.5　56匝

5.6　500盏；300盏

5.7（1）5.33A；160A（2）550盏

5.8（1）200Ω（2）0.097W

5.9　110V；22A；1936W

5.10（1）220/10.5kV；328/6873A（2）127/10.5kV；328/3968A

5.11　2.9A；72.2A

5.12　U1N
 ＝35kV；U1Np
 ＝20.2kV；U2N
 ＝U2Np
 ＝10.5kV；I1N
 ＝I1Np
 ＝13.2A；

I2N
 ＝44A；I2Np
 ＝25.4A

5.13　137516W

5.14　0.68A；0.79A；1.39A

6.2　n1
 ＝1000r/min；p＝3；s＝0.04

6.3　n1
 ＝1000r/min；f1
 ＝50Hz；n＝980r/min；f2
 ＝1Hz

6.4　n1
 ＝1000r/min；f2
 ＝2Hz；n＝875r/min

6.5　2.2

6.6（1）35.9A（2）0.02（3）TN
 ＝120N·m；TM
 ＝264N·m；Tst
 ＝240N·m

6.7（1）TN
 ＝45.2N·m；TM
 ＝72.4N·m（2）否

6.8（1）4.64kW（2）IY
 ＝14.4A；I△
 ＝8.31A；TN
 ＝26.3N·m

6.9　（1）IN
 ＝84.2A（2）sN
 ＝0.013

（3）TN
 ＝290.4N·m；TM
 ＝638.9N·m；Tst
 ＝551.8

6.10　（1）U＝UN
 ，可以；U＝0.9UN
 ，不可以

（2）Ist
 ＝196.5A；Tst
 ＝183.9N·m；否；否

6.11（1）Ist
 ＝221.2A；Tst
 ＝292.4N·m（2）Ist
 ＝73.7A；Tst
 ＝97.5N·m

8.7（a）UAO
 ＝-6V（b）UAO
 ＝-6V

8.10（a）15V（b）1.4V（c）5V（d）0.7V

8.11　Ⅰ为NPN型硅管，1、2、3管脚依次是b、e、c；

Ⅱ为PNP型锗管，1、2、3管脚依次是c、b、e

8.12　β＝50

8.14（1）IB
 ＝50μA（2）UCE
 ＝20.2V（3）IB
 ＝202μA

8.15　（a）放大状态（b）截止状态（c）饱和状态

（d）放大状态（e）饱和状态（f）截止状态

8.16（1）IC
 ≈3.6mA（2）IC
 ≈5mA（3）β≈80

8.18　[image: alt]


9.1　（a）不能（b）可以（c）不能（d）不能

（e）不能（f）不能（g）不能

9.2（a）饱和失真（b）截止失真（c）饱和失真和截止失真

9.4　空载时：IBQ
 ＝20μA，ICQ
 ＝2mA，UCEQ
 ＝6V，Uom
 ≈5.3V

带载时：IBQ
 ＝20μA，ICQ
 ＝2mA，UCEQ
 ＝3V，Uom
 ≈2.3V

9.5　空载时：IBQ
 ＝22μA，ICQ
 ＝1.76mA，UCEQ
 ＝6.3V，

[image: alt]
 u
 ＝-308，Ri
 ＝1.3kΩ，Ro
 ＝5kΩ

负载时：IBQ
 ＝22μA，ICQ
 ＝1.76mA，UCEQ
 ＝2.3V，

[image: alt]
 u
 ＝-115，Ri
 ＝1.3kΩ，Ro
 ＝5kΩ

9.6（1）Rb
 ＝565kΩ（2）RL
 ＝1.5kΩ

9.7　（1）UBQ
 ＝2V，IBQ
 ＝10μA，UCEQ
 ＝5.7V，[image: alt]
 u
 ＝-7.7，Ri
 ＝3.7kΩ，Ro
 ＝5kΩ

（2）Ri
 ＝4.1kΩ，[image: alt]
 u
 ＝-1.92

9.8　（1）IBQ
 ＝32.3μA，IEQ
 ＝2.61mA，UCEQ
 ＝7.17V

（2）RL
 →∞时，Ri
 ＝110kΩ，[image: alt]
 u
 ＝0.996；RL
 ＝3kΩ时，Ri
 ＝76kΩ，[image: alt]
 u
 ＝0.992

（3）Ro
 ＝37kΩ

9.9　[image: alt]
 u
 ＝194

9.10　RE
 ＝3.32kΩ

9.11　（1）IBQ
 ＝18.65μA，IEQ
 ＝1.88mA，UCEQ
 ＝7.12V

（2）Uo
 ＝1.88V（3）Uo
 ＝0.94V

9.12　（1）IDQ
 ＝1mA，UGSQ
 ＝-2V，UDSQ
 ≈3V

（2）[image: alt]
 u
 ＝-5，Ri
 ＝1MΩ，Ro
 ＝5kΩ

9.13　[image: alt]
 u
 ＝-gm
 （RD
 //RL
 ），Ri
 ＝R3
 ＋R1
 //R2
 ，Ro
 ＝RD


10.5　0.1％

10.8　[image: alt]


10.9　uo
 ＝-2us1
 －2us2
 ＋[image: alt]
 us3


10.10（1）[image: alt]
 　（2）ui1
 ＋ui2


10.11　uo
 ＝u′o
 ＋u″o
 ＝-2（uI1
 ＋uI2
 ）＋5/3（uI3
 ＋uI4
 ）

10.12　[image: alt]


11.2　（a）F＝[image: alt]
 D＋AB[image: alt]
 ＋[image: alt]
 D＋[image: alt]
 D

（b）F＝A[image: alt]
 ＋BC

11.4　（1）[image: alt]
 B＋C（2）A[image: alt]
 ＋B（3）AB＋[image: alt]
 [image: alt]
 ＋BC

（4）A[image: alt]
 ＋[image: alt]
 [image: alt]
 ＋B[image: alt]
 （5）BC＋BD＋AB（6）[image: alt]
 ＋[image: alt]
 ＋C

12.1（a）F＝[image: alt]
 B＋A[image: alt]
 （b）F＝[image: alt]
 B＋A[image: alt]


12.2（a）F＝AB＋BC（b）F＝[image: alt]
 BC

12.4（a）F1
 ＝A[image: alt]
 ＋B[image: alt]
 （b）F2
 ＝A[image: alt]
 ＋B[image: alt]


12.5（a）F＝[image: alt]
 [image: alt]
 ＋AB＋A[image: alt]
 （b）F＝[image: alt]
 [image: alt]
 ＋BCD

12.6（a）F＝[image: alt]
 [image: alt]
 +AB（b）F＝[image: alt]
 B[image: alt]
 D＋[image: alt]
 BC[image: alt]
 ＋A[image: alt]
 [image: alt]
 D＋A[image: alt]
 C[image: alt]


12.7（a）F1
 ＝ABC＋A[image: alt]
 [image: alt]
 ＋[image: alt]
 B[image: alt]
 ＋[image: alt]
 [image: alt]
 C（b）F2
 ＝AB＋BC＋CA

13.12　R＝909MΩ

13.13　f1
 ＝6.21×103
 Hz　f2
 ＝11×103
 Hz

14.1（1）Uo
 ＝11.25V（2）0001

14.2　-7.08V

14.3　n＝3
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