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前言

FOREWORD

从冷兵器到热兵器，人类手中的武器在不断革新，但是从火药被发明的那一刻起，冷兵器就注定要被枪械这种武器所终结。在人类过去数百年间的战争里，尤其是两次世界大战中，武器的变化更是日新月异，其中枪械扮演了非常重要的角色。在19世纪中期的多场战争中，枪械首次发挥了其压倒性的战斗力，彻底改变了以往枪械和冷兵器并用的战争模式，世界各国争相开发和购置新式枪械。

从19世纪末开始，枪械的各种技术日趋成熟，小型速射枪械已经包办了包括近战在内的几乎所有人对人的战斗。枪械这种近距离作战的武器，小到手枪，大到重机枪，无一不让人对其爱恨交加。时至今日，尽管各种高科技武器不断出现，但枪械仍然在现代军队中占据着重要位置。

本书精心选取了世界各国近百种最为经典与优秀的枪械，通过深入浅出的文字、高清美观的图片对各种类型的枪械进行了全方位展示，让读者能在第一时间识别和欣赏这些武器。为提升读者的阅读体验，我们还介绍了每款枪械的趣闻轶事和衍生型号等，尽可能让知识变得丰富、形象、有趣。相信本书能够成为了解和研究枪械的重要参考，为广大军事爱好者提供专项资料。

本书内容紧扣军事专业知识，读者朋友们在熟悉枪械结构、作战性能的同时，还能了解每款枪械的流行文化，图文并茂的内容搭配特别适合作为广大军事爱好者的参考资料和青少年朋友的军事入门读物。

本书在编写过程中，均采用权威渠道的资料和数据，并参考了制造商官方网站的公开数据，同时全书内容经过多位军事专家严格地筛选和审校，力求全书内容更加符合客观事实。本书由资深军事专栏作家经纬智库主编，参与本书编写的人员还有丁念阳、毛毅、杨淼淼、杨娇、杨柳英、丁宗强、杨菊、杨晓峰、杨小顺、舒炼、王建琼、唐世祺、祝如林、余庆慧、黄风云等。不过由于时间和编者经验有限，书中难免有疏漏和不足之处，恳请专家和读者朋友们不吝赐教。
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第一章　枪械概论


枪
 械以打击无防护或弱防护的有生目标为主，是步兵的主要武器，亦是其他兵种的辅助武器，在民间更广泛用于治安警卫、狩猎、体育比赛。
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 1.1　枪械发展历程


从单纯的狩猎到如今战场上的应用，枪械的发展经历了一个相当漫长的历程。


1.1.1　枪械的发明与使用

早在1259年，中国就发明了以黑火药发射弹丸、竹管为枪管的第一枝“枪”──“突火枪”。但由于火药的原料配比问题，其推力相当有限，而且射击方式很僵硬，再因为其枪管为竹管，在射击了大约四到五次之后，枪管末段的竹质就会因为火药爆炸时的灼烧而变得十分脆弱，摔在地上就会折断，因此只有心理威慑作用。

西方出现同类武器是在14世纪中叶的意大利，其名叫“火门枪”，这种武器主要是用于城堡要塞的防御。当时骑兵也装备了火枪，德意志的枪骑兵们就曾用“火门枪”把法军打得惊恐万分。骑兵用的火枪要短一些，小一些，射击时先用绳子把枪拴在脖子上，在马鞍上支一个“Y”形的架子架住枪管，后部的木棍抵住胸前的铁甲，右手点火。
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到了15世纪初期，战场上出现了更小型的手持火炮，原先的“火门枪”的木制握柄被重新设计，射击时能够倚靠在士兵的肩膀上，而不再是架在支架或者地上，从而，步枪的定义被正式确定为：单兵肩射的长管枪械。而且，工匠们在新式火枪的枪膛内装进了一种能够控制点火的机械装置。但是，这种武器只有在近距离、乱枪齐射的情况下才能发挥出较大的威力。
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宋代的抛石机和“突火枪”



1.1.2　枪械在战争中的应用

在16世纪后期，欧洲发明了一种“火种点火”的方式。技术原理是在一个小管里放一个“火种”或一节短火绳，枪手只是在用枪时才点燃火种，不至于因枪上都带一条点燃的火绳而在夜间暴露目标。“火种”式火绳枪就是后来“燧发枪”的先驱。而“燧发枪”则在不久后的17世纪由法国人发明。它的基本结构如同打火枪，即利用击锤上的燧石撞击产生火花，引燃火药。“燧发枪”的平均口径大约为13.7毫米，由于当时还没有发明后装弹式火枪，所以这对弹药装填技术提出了很高的要求，按以前的装填方法，装填弹丸时，需将弹丸放到枪口，用木榔头打送弹棍，推枪弹进膛，这是非常费时间的，在战场上，就意味着浪费生命。

19世纪末开始出现了自动枪械，并被应用到第一次世界大战之中。1884年，第一种现代意义上的自动枪械研制成功，这就是著名的马克沁重机枪。在索姆河战役中，德国使用马克沁机枪对冲击德军阵地的英法联军扫射，使英军一天的伤亡就达到近6万人。马克沁机枪一战成名，在此役之后各国军队纷纷开始装备，并被称为最具威慑力的陆战武器。于是自动枪械开始取代手动枪械，成为战场上崛起的一颗新星。
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马克沁重机枪



到第二次世界大战后期，还出现了自动步枪和突击步枪，如1944年出现在战场上的德国7.92毫米StG44突击步枪，特点是火力强大、轻便，在连续射击时亦较机枪容易控制，这是世界上的第一种突击步枪，亦对世界各国枪械的研制产生了重大影响。时至今日，尽管各种高科技武器不断出现，但枪械仍然在现代军队中占据着重要位置。

[image: ]
德军士兵使用装有ZF-4瞄准镜的StG44



1.1.3　枪械的未来发展

因为环保意识的关系，以枪械作为狩猎工具渐有被淘汰的趋势，而为了保安的理由，个人拥有枪械变成只属于某些国家的独特文化。同时因为保安的理由，专用来做镇暴的非致命弹药，或供保护要人及供非前线军人自卫用途的枪械亦问世了。

在一些军事科技实验室和绝大部分科幻故事中，虽然有出现了名称和外表似枪械但原理迥异的新武器，如激光枪和轨道枪。这些武器继续使用枪械的原理，但采用高技术和新的结构，如金属风暴、无壳弹、液态火药推进、电热枪炮、理想单兵战斗武器等，可见枪械还有开发、发展的空间。
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 1.2　枪械的分类


根据枪械的用途、口径大小、作战方式，可将枪械分为手枪、冲锋枪、步枪、机枪及霰弹枪等。
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1.2.1　手枪

手枪（Handgun）属于单手持的小型枪械，能以其火力杀伤近距离内的有生目标。随着技术的进步，手枪经过长期的演变过程，已经发展成为种类繁多的现代手枪家族，并且性能和威力都有大幅度提高。因此，手枪的作用和地位将会得到进一步加强。
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手枪主要分为左轮手枪、自动手枪、冲锋手枪、来复枪、机枪和特种手枪几种。目前，国外装备的手枪，从口径上看，大多是9毫米的口径，少量的是7.65毫米、7.62毫米、11.43毫米。今后手枪的发展主要要求是重量轻、便于携带和操作、弹药在50米内有致命效果并能对付穿防弹衣的对手。

1.2.2　冲锋枪

冲锋枪（Submachine Gun）是兼具“轻便”及“全自动射击”等两大特点的枪械，继机枪之后发明的全自动武器。它是介于手枪和机枪之间的武器，比步枪短小轻便，便于突然开火，射速高，火力猛，适用于近战或冲锋，因而得名“冲锋枪”，在人类战争史上有举足轻重的作用。
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1.2.3　步枪

步枪（Rifle）是单兵肩射的长管枪械，是指有膛线的长枪。主要用于发射枪弹，杀伤暴露的有生目标，有效射程一般为400米；也可用刺刀、枪托格斗；有的还可发射枪榴弹，具有点面杀伤和反装甲能力。现代步枪多为自动步枪。按用途分为普通步枪、突击步枪和狙击步枪。狙击步枪是一种特制的高精度步枪，一般为半自动或手动，多数配有光学瞄准镜，有的还带有两脚架，装备狙击手，用于杀伤600～800米以内重要的单个有生目标。
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1.2.4　机枪

机枪（Machinegun）是指全自动、可快速连续发射的枪械。机枪为了满足连续射击的稳定需要，通常备有两脚架及可安装在三脚架或固定枪座上，以扫射为主要攻击方式。透过密集火网压制对方火力点或掩护己方进攻。除了攻击有生目标之外，也可以射击其他无装甲防护或薄装甲防护的目标。

1.2.5　霰弹枪

霰弹枪（Shotgun）是指无膛线并以发射霰弹为主的枪械，外形和大小与半自动步枪相似，明显的分别是有较大口径和粗大的枪管，部分型号无准星或标尺，口径一般达到18.2毫米，火力大，杀伤面宽，是近战的高效武器，第二次世界大战后各国警队需要可压制武力的武器，于是霰弹枪便成为各国警察的制式装备之一，已被各国特种部队和警察部队广泛采用。
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第二章　手枪


手
 枪是能单手握持发射的小型枪械。由于短小轻便，携带安全，能突然开火，一直被世界各国军队和警察，主要是指挥员、特种兵以及执法人员等大量使用。随着技术的进步，手枪经过长期的演变过程，已经发展成为种类繁多的现代手枪家族，并且性能和威力都有大幅度提高。
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 2.1　美国M9手枪


M9手枪是意大利伯莱塔公司为美军设计的一款半自动手枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　217毫米

枪管长　　125毫米

空枪重量　952克

有效射程　50米

枪口初速　353.56米/秒

弹容量　　15发



● 研发历史回顾

1978年，美国空军提出需要采用一种新的9毫米口径半自动手枪，用以取代老旧的M1911手枪，多家著名枪械公司参加了选型试验。1985年1月，美国陆军宣布伯莱塔92F胜出，并将其选为制式手枪，正式命名为M9。

[image: ]
士兵用M9进行射击训练



● 设计结构鉴赏

M9手枪沿用92F的设计，采用短行程后坐作用原理、单/双动扳机设计，以15发可拆式弹匣供弹，保险装置及弹匣释放钮左右两面皆可操作。M9手枪配发M12手枪套（伯莱塔UM84手枪套系统中的一部分），但亦有士兵采用其他手枪套。M9手枪的套筒座，包括握把都是由铝合金制成的，不过为了减轻枪的重量，握把外层的护板是木质的。在保险装置上，不再是过去的按钮式，而是变成了摇摆杆。扳机护圈的增大，即便是戴上手套扳动扳机也非常方便。
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M9拆解图



● 作战性能解析

M9手枪维修性好、故障率低，据试验：枪在风沙、尘土、泥浆及水中等恶劣战斗条件下适应性强，其枪管的使用寿命高达10000发。从1.2米高处落在坚硬的地面上不会出现偶发，一旦在战斗中损坏时，较大故障的平均修理时间不超过半小时，小故障不超过10分钟。
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● 趣闻轶事杂谈

在2009年《决胜时刻：现代战争2》电子游戏中，实际型号为贝瑞塔92SB，被命名为“M9”。故事模式中被141特遣部队、美国陆军第75游骑兵团以及部分敌对阵营所使用。在联机模式中则可被所有阵营使用。奇怪的是使用纯双动扳机。






 2.2　美国M1911手枪


M1911手枪是一种在1911年起生产的.45 ACP口径半自动手枪，由美国人约翰·勃朗宁设计。
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基本参数

口径　　　11.43毫米

全长　　　210毫米

枪管长　　127毫米

空枪重量　1105克

有效射程　50米

枪口初速　251.46米/秒

弹容量　　7发



● 研发历史回顾

M1911于1890年后期起开发，在通过所有试验后，柯尔特的参选手枪在1911年3月29日正式成为了陆军的制式手枪，定名为M1911（Model of 1911），并且在1913年成为了美国海军、美国海军陆战队的制式手枪。
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● 设计结构鉴赏

M1911系列具有双重保险设计，握把式保险需要以掌心保持按压才可发射，松开保险装置时扳机与击锤间的传动凸齿因无法连接从而阻止意外击发。另一个是为位于手枪枪身左面手动保险，在保险状态下会锁紧击锤及阻铁，套筒亦无法复进，另外亦有些厂商生产的M1911A1采用击针保险。
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军用型M1911A1分解图



● 作战性能解析

除了美国军队外，M1911系列手枪的高制止火力、良好人体工程学设计亦令其成为美国国内很多执法部门、人质拯救队和多个特种武器和战术部队的常用武器之一。
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● 趣闻轶事杂谈

20世纪80年代后期，美国海军陆战队提出把M1911A1进行改良以适合21世纪战场，随后他们对洛杉矶警察局（LAPD）所特别定制的金柏（Kimber）M1911十分满意，并向金柏定制了以TLE/RL II系列作为改良的版本，金柏亦在短时间内生产了小量特制的M1911A1交货，这种版本命名为ICQB（Interim Close Quarters Battle Pistol）手枪。
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M1911A1



● 衍生型号概览

除了.45 ACP外，M1911系列亦有多种不同口径的衍生型、仿制型和改装型号，较主要的是.38 Super、9 x 19毫米、.40 S＆W、.400 Corbon，.45 ACP是早期柯尔特以.38 ACP改良而成，这种弹药在19世纪90年代后期至20世纪00年代中期的政府武器评选胜出，而M1911在成为制式手枪时亦取代了美军武器中大量左轮手枪及半自动手枪。
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M1911（上）与M1911A1（下）








 2.3　美国M45A1手枪


M45A1手枪是美国海军陆战队远征队的侦察部队的备用枪械。
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基本参数

口径　　　11.43毫米

全长　　　215.9毫米

枪管长　　127毫米

空枪重量　1034.76克

有效射程　50米

枪口初速　310米/秒

弹容量　　7发
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● 研发历史回顾

2010年，海军陆战队方面提出了以一个现成的M1911手枪系统取代定制组建的手枪的要求。在2012年7月19日，美国海军陆战队司令部宣布柯尔特M1911导轨手枪中标，并且赢得了一份为期5年价值2 250万美元向美国海军陆战队武装侦察部队和美国海军陆战队特种作战部队司令部交付最初的4 036把手枪及额外配件，以及提供相关后勤服务的合同。柯尔特M1911导轨手枪被重新命名为“M45A1近身距离作战手枪”。
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● 设计结构鉴赏

M45A1手枪是一把全尺寸型号的M1911手枪，装有一根127毫米锻压不锈钢国家比赛等级枪管。底把和套筒都是由锻压钢制造。柯尔特磁道炮采用了单一的全尺寸型复进簧导杆，以及串联式复进簧组件，因此需要在套筒的前面留下多条锯齿状凸起的防滑纹以加强其在强大压力下的抗变形力。
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● 作战性能解析

由于M45A1的套筒下、扳机护圈前方的底把防尘盖上整合了一条MIL-STD-1913战术导轨，提供了安装各种战术灯、激光瞄准器和其他战术配件的通用性，使得它成为一把容易适应任何军事或执法需要的战术手枪。

● 趣闻轶事杂谈

在2016年电子游戏《神秘海域4：盗贼末路》（Uncharted 4：A Thief End）中，以M45A1手枪为蓝本，但具有皮卡汀尼导轨、诺瓦克照门、套筒前后的倾斜式锯齿状防滑纹和黑色表面处理，以及装上了M1911A1的刺型击锤、准星、扳机、挂绳环和非海狸尾型握把式保险，12发弹匣。
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士兵用M45A1进行射击训练






 2.4　美国鲁格P345手枪


P345手枪是美国鲁格公司设计生产的一款半自动手枪。
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基本参数

口径　　　11.43毫米

全长　　　194毫米

枪管长　　107毫米

空枪重量　832克

有效射程　50米

枪口初速　241米/秒

弹容量　　8发



● 研发历史回顾

鲁格公司的手枪虽然款式不少，但除了已经被军警厌倦的左轮手枪、外形“不堪入目”的半自动手枪之外，并没有一款能真正“拿出手”的新型手枪。另外，鲁格公司的手枪在美国市场上，较其他公司的手枪而言，非常廉价，这让该公司认为，自己能占有一席之地凭借的完全是低价格。为了扭转这一局面，鲁格公司遵循手枪性能好、美观、便宜这一宗旨开发了新一代产品——P345手枪。
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TIPS


在美国手枪市场方面，P345手枪与奥地利格洛克手枪进行着激烈的市场争夺赛，可见该手枪各方面都很出众。



● 设计结构鉴赏

P345手枪外形独特，枪管后下部的凸耳带有凹槽，与复进簧导杆后部的凸耳啮合在一起完成开闭锁过程中的枪管偏移动作。凸耳连接方式由铰链结构改为啮合结构，极大地提高了武器的耐用性。在复进簧导杆上除了装有复进簧外，还增加了一个缓冲簧，以缓和套筒后坐到位时的撞击。
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● 作战能力解析

P345手枪与占有军警市场的格洛克手枪相比，主要区别是击发机构，格洛克手枪采用击针式击发机构，而P345手枪采用传统的击锤式击发机构。
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● 趣闻轶事杂谈

P345手枪在美国市场的零售价格为548美元，比格洛克37的562美元略低。由此可见鲁格手枪与格洛克手枪争夺市场的决心。






 2.5　美国MEU（SOC）手枪


MEU（SOC）手枪（Marine Expeditionary Unit）是一把气冷式、弹匣供弹、枪管短行程后坐作用操作、单动操作的半自动手枪。
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基本参数

口径　　　11.43毫米

全长　　　209.55毫米

枪管长　　128.27毫米

空枪重量　1105克

有效射程　70米

枪口初速　252.98米/秒

弹容量　　7发



● 研发历史回顾

在20世纪80年代后期，美国海军陆战队上校罗伯特·杨提出了对M1911手枪作出一系列的规范和改进，使勃朗宁的设计能够适合21世纪的新战场，其中许多把M1911手枪已列入MEU（SOC）手枪的设计改进之中。1986年，美国海军陆战队精确武器工场和步枪分队装备工场接受M1911的改进工作，这些由M1911改进而成的手枪没有正式定型，一律称为MEU（SOC）手枪或MEU手枪。
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● 设计结构鉴赏

MEU（SOC）手枪的组件都是由手工装配的，因此不能互换。武器的序列号的最后四个数字分别印在枪管的顶部套筒部件的右侧、河狸尾状设计的握把式保险的内部、左右两面皆可由拇指操控的手动保险和在击锤簧座内部的表面。早期型套筒在前端没有锯齿状防滑纹，为了让使用者便于轻推套筒以确定膛内上弹与否，新的套筒在前端也增加了防滑纹。

● 作战性能解析

MEU（SOC）手枪安装了一个纤维材料的后坐缓冲器，缓冲器可以降低后坐感，在速射时尤其有利。但缓冲器本身似乎不太耐用，而且小碎片容易积累在手枪里面导致故障。
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正在进行射击训练的美国士兵

● 趣闻轶事杂谈

2015年在电子游戏《虹彩六号：围攻行动》中联邦调查局特种武器和战术部队所使用的手枪就被命名为“M45 MEUSOC”。






 2.6　美国Bren Ten手枪


Bren Ten手枪是第一种拥有10mm AUTO口径的手枪。
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基本参数

口径　　　11.43毫米

全长　　　222毫米

枪管长　　127毫米

空枪重量　1100克

有效射程　40米

弹容量　　8/10/15发



● 研发历史回顾

1979年，名叫托马斯·多诺斯和迈克尔·迪克逊的两个美国人突发奇想地决定设计一种前所未有的半自动手枪，让其既有转轮手枪的威力，也不会因此使得握把显得过于庞大。在1982年，他们最终成功设计出了一种10毫米口径的自动手枪子弹，并推出了发射这种手枪子弹的手枪，命名为Bren Ten。

● 设计结构鉴赏

Bren Ten手枪是在前捷克斯洛伐克的CZ-75的基础上改进而来的，其结构原理和CZ-75大体相同，但略有改进。Bren Ten采用全可调的3点式瞄具。全枪由不锈钢制成，表面分别有烤蓝或镀铬处理。拇指操作的手动保险有待击解脱功能，个别型号安装有两侧手动保险。
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Bren Ten及部件图

● 作战性能解析

Bren Ten手枪有单动和双动二类，并有自动击针保险，由于其整体设计基本上是由CZ-75略为放大和改变口径而成的，所以是CZ-75的仿制衍生型。

● 趣闻轶事杂谈

Vltor公司在2009年7月27日宣布，他们已经获得了Bren Ten的名称和商标使用权。如果一切顺利，Bren Ten手枪将会被重新生产。
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● 衍生型号概览

Bren Ten Standard Model：标准型。

Bren Ten Military/Police：针对执法机构和军事单位。

Bren Ten Dual-Master Presentation Model：配有10 mm Auto和.45 ACP两种口径的组件。

Bren Ten Initial Issue/Jeff Cooper Commemorative：铭文上有“杰夫·库珀”字样的纪念型。

Bren Ten Marksman Special Match：.45 ACP口径的比赛型。

Bren Ten API：为美国手枪学会（API）生产的纪念型。

Compact Model：紧凑型。

Pocket Model：袖珍型。
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 2.7　美国PMR-30手枪


PMR-30手枪是由美国凯尔科技数控工业公司（Kel-tec CNCIndustries company，Kel-Tec公司）设计的一款半自动手枪。
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基本参数

口径　　　5.59毫米

全长　　　200.66毫米

枪管长　　109.22毫米

空枪重量　385.6克

有效射程　50米

枪口初速　374.89米/秒

弹容量　　30发



● 研发历史回顾

PMR-30半自动手枪是Kel-Tec公司在2009年年底推出的。这是一种.22 WMR（温彻斯特-马格南）口径的半自动手枪，这种子弹是温彻斯特公司在1959年推出，是在.22 LR子弹的基础上加粗加长弹壳以增加装药量来提高初速的。
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● 设计结构鉴赏

PMR-30采用了直接后坐作用的枪机，加上膛室内部的凹槽，便大大减少了抽壳时弹壳和枪膛之间的摩擦力。它具有23牛顿（3.5～5磅力）扣力的单动操作扳机和在底把后端的手动安全装置。它的膛室是特别为了发射.22温彻斯特马格努姆凸缘式弹型（英语：.22 Winchester Magnum Rimfire）子弹而设计的，由于该子弹的弹壳长度比常见的.22 LR运动步枪子弹更长和具有更大装药量，膛室内加工有横向的环形凹槽，发射时弹壳膨胀变形陷进凹槽里，抽壳阻力增大，以达到延迟后坐的目的。
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● 作战能力解析

PMR-30手枪发射5.59毫米口径的温彻斯特-马格南枪弹，采用双排双进的30发弹匣。PMR-30不仅容易操控，而且弹匣容量大，足足有30发。但发射的枪弹尺寸很小，所以这个双排双进的塑料弹匣长度跟普通9毫米口径手枪的15发双排弹匣差不多，不过宽度要小很多，因此握把比9毫米口径手枪的要窄，手掌较小的人也能握得很稳。该手枪非常适合女性防身。

● 趣闻轶事杂谈

在电子游戏《穿越火线》中，也有PMR-30的身影，在游戏中，PMR-30虽然无法对头部造成致命伤，但对身体和腿部的伤害则接近于突击步枪，这种近距离的伤害，再加上30发的大容量弹匣，在游戏中的效果可以说非常不错。
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PMR-30及部分组件图








 2.8　德国HK 45手枪


HK45是由德国军火制造商黑克勒-科赫于2006年设计、2007年生产的半自动手枪。
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基本参数

口径　　　11.43毫米

全长　　　191毫米

枪管长　　115毫米

空枪重量　784克

有效射程　40～80米

枪口初速　260米/秒

弹容量　　10发



● 研发历史回顾

HK45的设计目的是要满足美军“联合战斗手枪（Joint Combat Pistol）”（简称：JCP）计划中的各项规定，而计划的目的就是为了令美军装备一把可同时发射.45 ACP普通弹药、比赛等级弹药和高压弹药的半自动手枪，并且取代目前发射9×19毫米手枪子弹的M9手枪。
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HK45C及其弹匣



TIPS


为了能够更好地理解美军的要求，黑克勒-科赫还聘请自美军三角洲特种部队退伍的拉利·维克斯（Larry Aller Vickers）和肯哈·克索恩（Ken Hackathorn）一起担任发展HK45联合战斗手枪项目的负责人。



● 设计结构鉴赏

HK45的套筒两边的前后两端都有锯齿状防滑纹，在套筒下、扳机护圈前方的防尘盖整合了一条MIL-STD-1913战术导轨以安装各种战术灯、激光瞄准器和其他战术配件以及一个安装于多边形枪管的枪口前端、类似于Mk 23 Mod 0的O形环，能够使套筒和枪管于开锁和闭锁的循环之中更一致地运作和提高射击精度。



	[image: ]

	[image: ]

	[image: ]





● 作战性能解析

HK45减少了操作时所造成的压力，并同时增加使用者操作和射击时的舒适度。
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正在使用HK45的士兵





TIPS


2014年电子游戏《幽灵行动：魅影》（Tom Clancy's Ghost ReconPhantoms）中型号为HK45C的手枪被命名为“45T”，15发弹匣，携弹量为45发。



● 趣闻轶事杂谈

2014年电影《机械战警2014》（RoboCop 2014）中，一把型号为HK45的手枪，装上了自订枪管配重器（内置激光瞄准器）并且被负责训练机械战警的专业军人里克·马托克斯（Rick Mattox，杰基·厄尔·哈利饰演）所使用。

● 衍生型号概览

HK45：基本型号。

HK45 Compact：HK45的紧凑型。

HK45 Tactical：HK45的战术型。

HK45 Compact Tactical：HK45紧凑战术型。



TIPS


虽然HK45战术型和HK45紧凑战术型两种型号仍然未推出，HK45和HK45紧凑型并兼容其延长螺纹版枪管，目前黑克勒-科赫的美国分公司已经可以售后市场配件的方式购买并且安装后使用。








 2.9　德国HK USP手枪


HK USP手枪为德国武器制造商黑克勒-科赫所研发的半自动手枪。
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基本参数

口径　　　9/10/11.43毫米

全长　　　194毫米

枪管长　　108毫米

空枪重量　748克

有效射程　50米

枪口初速　340米/秒

弹容量　　15/13/12发



● 研发历史回顾

HK公司本来试图以过去开发成功的枪支优点作为之后开发手枪的参考，其中过去HK开发的创新手枪包括拥有独特扳机构造的P7、纯双动扳机模式的P9S和VP70Z等。1993年HK公司成功研发出了USP手枪后，也代表着HK首次吸收了许多传统的手枪设计元素。
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● 设计结构鉴赏

USP的枪身则是以聚合塑胶制成，为避免套筒与枪身重量分布不均，所以枪身内衬钢架以降低手枪重心，增加射击时的稳定性。USP的套筒是以整块高碳钢用工作母机加工而成，表面经过高温并加氮气处理，这种二次硬化处理能加强活动组件的耐磨性。套筒表面并经特殊防锈蚀处理，其防锈层深入金属表层，使套筒的防锈性更强。
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● 作战性能解析

USP首创了护弓前缘多用途沟槽，可加挂专用的激光标定瞄准器或强光手电筒，这使USP手枪成为第一把拥有完整配件以执行反恐与特种任务的枪种。
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● 趣闻轶事杂谈

2015年电影《王牌特工：特工学院》（Kingsman：The Secret Service）中，一把型号为USP Compact的手枪，被詹姆斯·阿诺德的绑架者、教会信徒及里奇蒙·范伦坦的打手所使用，亦曾被盖瑞·“伊格西”·安文及哈利·哈特所缴获。

● 衍生型号概览

衍生型一、二代：双动/单动扳机、击锤降下杆、保险。

衍生型三、四代：双动/单动扳机、击锤降下杆、无保险。

衍生型五、六代：纯双动扳机、保险。

衍生型七代：纯双动扳机、无控制保险。

衍生型八、九代：双动/单动扳机、保险、无击锤降下杆。
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正在用USP进行射击训练的士兵








 2.10　德国HK Mk 23 Mod 0手枪


HK Mk 23 Mod 0是于1991年由黑克勒-科赫枪械设计师海穆特·威尔多（Helmut Weldle）设计并由前者生产的半自动手枪。


[image: ]



基本参数

口径　　　11.43毫米

全长　　　245毫米

枪管长　　149毫米

空枪重量　1210克

有效射程　25米

枪口初速　260米/秒

弹容量　　12发



● 研发历史回顾

1980年，美国特种作战司令部为了加强下属特战队员的作战能力，向外发出了新型手枪的招标信息。1989年，按照该招标，Mk 23 Mod 0被设定为“进攻型”手枪。1991年年底，黑克勒-科赫以HK USP为基础所改进而成的Mk 23 Mod 0，按照特种作战司令部的要求被提交到特种作战司令部，并与其他公司（包括柯尔特的OHWS）进行竞标。在经过严格测试以后，最终击败柯尔特OHWS并且获特种作战司令部采用，经过少量修改后成为现在命名的Mk 23 Mod 0。
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加装消声器的Mk 23 Mod 0

● 设计结构鉴赏

Mk 23 Mod 0使用一根特制的六边形膛线设计和枪膛镀铬的枪管，目的在于提高准确性和耐用性。它还装有一个设于枪身两边的手动保险和弹匣释放按钮，使得双手皆能轻松操作。弹匣释放按钮的位置是在扳机护圈的后部，以便双手的大拇指能够直接操作和戴上手套射击时轻松上弹。
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● 作战性能解析

Mk 23 Mod 0能在恶劣的环境中有着特别高的耐久性、防水性和耐腐蚀性。尽管Mk 23 Mod 0早已配发到特种部队中并具有极高精度等优点，但它在尺寸和重量两方面都实在过大和过重，也造成了不少的批评。



TIPS


由于整个Mk 23 Mod 0手枪系统价格过于高昂，不可能装备到每一位战斗人员手上，因此很多特种部队也采用了其他型号的手枪。
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● 趣闻轶事杂谈

2016年在电影《死侍》中，“死侍”韦德·威尔逊（Wade Wilson／Deadpool，莱恩·雷诺斯饰演）废料场收集的其中一种武器就是Mk 23 Mod 0手枪。






 2.11　德国瓦尔特PPQ手枪


瓦尔特PPQ是一把由德国卡尔·瓦尔特运动枪有限公司为民间射击、安全部队和执法机关取代过去的瓦尔特P99而研制和生产的半自动手枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　180毫米

枪管长　　102毫米

空枪重量　615克

有效射程　50米

枪口初速　408米/秒

弹容量　　10/15/17发



● 研发历史回顾

瓦尔特PPQ手枪在2011年时被研发，目的是为了取代过去的瓦尔特P99手枪。到了2015年10月，又推出了发射.45 ACP口径型手枪子弹的型号。
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● 设计结构鉴赏

PPQ具有一个玻璃钢增强聚合物材料制造的底把和钢制套筒组件。所有金属表面都经过镍铁表面处理。它可以被分解为其主要部分，或是在没有工具的帮助下只按下分解扣就能够不完全分解。
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PPQ及附件图



● 作战性能解析

PPQ的握把使用了模块化设计，可以换装3种可更换式后方握把片（小型、中型和大型），这样就令使用者可以根据其手掌大小而调节握把的形状和尺寸，更适合不同的手形。此功能亦让大多数射手的枪械上具有一个舒适和更有效的握把。
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● 趣闻轶事杂谈

2013年电影《惊天危机》（White House Down）中，一把型号为PPQ标准型的手枪，被不被承认的三角洲部队队员兼雇佣兵首领埃米尔·斯坦兹（Emil Stenz，杰森·克拉克饰演）作为备用枪械所使用。

● 衍生型号概览

PPQ TACTICAL NAVY：PPQ战术海军型。

PPQ TACTICAL NAVY SD：PPQ战术海军消声型。

PPQ First Edition：PPQ初版。

PPQ M2：具有与标准型PPQ相同的特征。

PPQ Classic：原PPQ构型。

PPQ 45：PPQ M2的.45 ACP口径型。

PPQ Simunition FX：可供训练用版本。

PPQ RED GUN：PPQ红枪型。

PPQ BLUE GUN：PPQ蓝枪型。






 2.12　德国HK P2000手枪


HK P2000是2001年年底由黑克勒-科赫设计和生产的半自动手枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　173毫米

枪管长　　93毫米

空枪重量　620克

有效射程　50米

枪口初速　355米/秒

弹容量　　10/12发



● 研发历史回顾

HK P2000手枪是黑克勒-科赫公司于2001年在紧凑型USP手枪的基础研制而来的。

● 设计结构鉴赏

HK P2000手枪使用了改良勃朗宁式无闭锁凸耳的枪机，而垂直倾斜枪管的设计亦是来自HK USP系列自动装填手枪，以及最现代化的无闭锁凸耳半自动射击系统。以钢材、冷锻法和镀铬工艺制造出来的枪管具有多边形的轮廓，而套筒是由硝酸渗碳所制成的钢材所制成，十分坚硬。P2000亦跟随着最近的现代手枪设计趋势，大量地采用耐高温、耐磨损的聚合物及钢材混合材料以减轻全枪重量和生产成本。
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● 作战性能解析

P2000使用了独特的改进设计，减少了操作时所造成的压力，并同时增加了使用者操作和射击时的舒适度。

[image: ]




	[image: ]

	[image: ]





● 趣闻轶事杂谈

2010年电影《盗梦空间》（Inception）中，伊苗（Eames，汤·夏迪饰演）所使用的就是P2000手枪。

● 衍生型号概览

P2000 V0：“战斗防卫行动型”扳机系统。

P2000 V1：“战斗防卫行动型”扳机系统。

P2000 V2：“战斗防卫行动型”扳机系统。

P2000 V3：“传统的单／双动”扳机系统。

P2000 V4：“战斗防卫行动型”扳机系统。

P2000 V5：“纯双动操作型”扳机系统。






 2.13　奥地利格洛克17手枪


格洛克17（Glock 17）是由奥地利格洛克公司设计及生产的第一支手枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　202毫米

枪管长　　114毫米

空枪重量　625克

有效射程　50米

枪口初速　370米/秒

弹容量　　10/17/19发



● 研发历史回顾

格洛克17在1980年设计，是为了回应奥地利陆军取代瓦尔特P38的需求而制造的。1983年成为奥地利陆军的制式手枪，被命名为P80（Pistole 80）。

● 设计结构鉴赏

2010年开始，新推出的格洛克17为了大大提高人机工效，采用了新纹理，握把由粗糙表面改凹陷表面，而握把略为缩小，亦且由过往不能更换改为可以更换握把片（分别是中形和大形，亦可以不装上握把片直接使用），以调整握把尺寸，更适合不同的手形。套筒内部的复进簧改为双复进簧式设计，大大降低了后坐力和提高了全枪的寿命。
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格洛克17及部分组件图



● 作战能力解析

格洛克17及其衍生型都以其可靠性著称。因为坚固耐用的制造和简单化的设计，它们能在一些极端的环境下正常运作，并且能使用相当多种类的子弹，更可改装成冲锋枪。而且它的零件也不多，因此维修相当方便，也因为发射的舒适性而增加了不少人气。
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格洛克17（上）与格洛克19（下）



● 趣闻轶事杂谈

在流行文化方面，格洛克17及其衍生型均以现实世界上优秀的性价比而广受角色欢迎，大量“装备”虚构组织（例如神盾局和NERV等）为制式枪械。

● 衍生型号概览

格洛克17C：枪口补偿装置改进型。

格洛克17L：格洛克17的长比赛型版本。

格洛克17MB：手灵活操作型版本。

格洛克17RTF2：格洛克17的表面修改版本。

格洛克17 MOS：装有模块化光学瞄准镜系统。

格洛克17A：格洛克17的枪管延长至120毫米。

格洛克17S：手动保险版本。

格洛克17Pro：专门为芬兰市场研制的版本。

格洛克17DK：为丹麦市场研制的版本。

格洛克17T：格洛克17的训练型版本。

格洛克17P/17R：模拟训练用途版本。






 2.14　奥地利格洛克20手枪


格洛克20（Glock 20）是由奥地利格洛克公司设计及生产的手枪。
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基本参数

口径　　　10毫米

全长　　　209毫米

枪管长　　117毫米

空枪重量　785克

有效射程　50米

枪口初速　380米/秒

弹容量　　10/15发



● 研发历史回顾

格洛克20是特别针对美国的安全部队而设计及生产，并在1991年展出。

● 设计结构鉴赏

新推出的格洛克20为了大大提高人机工效，采用了新纹理，握把由粗糙表面改凹陷表面，而握把略为缩小，亦且由过往不能更换改为可以更换握把片（分别是中形和大形，亦可以不装上握把片直接使用），以调整握把尺寸，更适合不同的手形。套筒内部的复进簧改为双复进簧式设计，大大降低了后坐力和提高了全枪的寿命。为了适应双复进簧式设计，套筒下的聚合物枪身前端部分较前一代格洛克20略为加宽。
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格洛克20（左）及格洛克29（右）
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● 作战能力解析

由于威力比格洛克17更强大，因此格洛克20手枪的尺寸亦略大于格洛克17，虽然在许多小部件上可以交换使用（接近50％的零部件通用性），但由于主要部件扩大令其不能交换使用。
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● 趣闻轶事杂谈

格洛克20经历了四次修正版本，最新的版本称为第四代格洛克20（4rd generation Glock 20）。第四代会在套筒上型号位置加上“Gen4”以玆识别。

● 衍生型号概览

格洛克20C：装有枪口补偿装置。

格洛克20SF：扳机距离缩短了2.5毫米。






 2.15　以色列“沙漠之鹰”手枪


“沙漠之鹰”手枪（IMI Desert Eagle）是一种由以色列军事工业为马格努姆（Magnum Research，Inc.）所生产的半自动、气动式运作的手枪。
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基本参数

口径　　　12.7毫米

全长　　　269毫米

枪管长　　152毫米

空枪重量　1360克

有效射程　50米

枪口初速　402米/秒

弹容量　　9发
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“沙漠之鹰”及子弹



● 研发历史回顾

1979年，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯附近刚组建成的马格努姆研究所计划推出一把能射击.357马格努姆（Magnum）子弹的新型手枪，枪支主要功能为打靶或打猎等，并将此计划称为“马格努姆之鹰”（Magnum Eagle）。由公司创办人兼枪械工程师B·怀特（B·White）主持技术细节和开发作业，成功于1981年推出最早沙漠之鹰的原型枪，1982年公布消息并于1983年得到其设计专利。



TIPS


但当时的技术还不完善，其枪在供弹系统上还存在许多问题，但由于生产商资金和技术实力薄弱，为弥补这些缺陷并将此枪更加推向市场，马格努姆研究所便寻求与国内外大公司合作。最后由“以色列军事工业”（IMI）接手改良，经过反复试验和不断改进，于1985年得到了目前的沙漠之鹰设计专利。
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● 设计结构鉴赏

“沙漠之鹰”枪管采用固定式固定于枪管座上，在近枪口处和膛室下方跟枪身连接。由于枪管在射击时并不会移动，理论上有助于射击的准确度。因枪管为固定式，并在顶部有瞄准镜安装导轨，使用者可自行加装瞄准设备。套筒两侧均有保险机柄，枪支可左右手操作。
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● 作战能力解析

“沙漠之鹰”的体积和重量很大，威力极强，拥有极高的知名度，是世界著名的大口径、大威力手枪。但因为在射击时所产生的高噪声导致军、警方拒绝采用。

● 趣闻轶事杂谈

2015年上映的电影《终结者：创世纪》（Terminator Genisys）中，“沙漠之鹰”以.357口径型黑色枪身版，被莎拉·康纳所使用。
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TIPS


除了在电影中，“沙漠之鹰”也出现在电子游戏中。2015年游戏《虹彩六号：围攻行动》（Rainbow Six：Siege）中，“沙漠之鹰”被海豹部队所使用。
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● 衍生型号概览

Mark I：铝制的枪身，有.357马格努姆和.44马格努姆两种口径。

Mark VII：钢制的枪身，.357马格努姆、.44马格努姆和.41马格努姆三种口径。

Mark XIX：.357马格努姆、.44马格努姆和.50 AE（Action Express）三种口径。






 2.16　以色列杰里科941手枪


杰里科941（Jericho 941）是由以色列武器工业研制及生产的一把单／双动操作半自动手枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　207毫米

枪管长　　112毫米

空枪重量　1000克

有效射程　50米

枪口初速　400米/秒

弹容量　　12发



● 研发历史回顾

原来的杰里科941是以捷克共和国的Cˇeská Zbrojovka Uhersky Brod（CZ-UB）设计和生产的、备受尊重的CZ 75手枪为蓝本，并且使用由意大利武器公司提供的零部件进行设计和生产的。
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● 设计结构鉴赏

杰里科941的R型版本具有一个结合了保险／待击解脱杆的保险杆，即手枪的保险同时具有待击解脱功能，杰里科941唯一最重要的革新就是以色列军事工业尝试通过该枪去配合其提供的一款新型的、更为强大的子弹：.41 AE。

● 作战能力解析

杰里科941手枪是一种真正的战斗、自卫手枪，携带方便容易操作。它被普遍认为是一把在具有双排弹匣和由于握把角度而令指向性“自然”的设计下仍然非常纤薄的大口径手枪。

● 趣闻轶事杂谈

2015年电影《代号47》（Hitman：Agent 47）里，一把型号为全黑色底把全尺寸型杰里科941 RPL，被CIA探员约翰·史密斯（John Smith，沙查·昆图饰演）所使用。

● 衍生型号概览

941 F/R：全尺寸型。

941 FS/RS：半紧凑型。

941 FB/RB：紧凑型。
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 2.17　俄罗斯GSh-18手枪


GSh-18是一把由俄罗斯联邦图拉的枪械制造商KBP仪器设计厂（KBP Instrument Design Bureau）在1990年研制和生产的半自动手枪。
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命名由来：

GSh-18的名字来源于它的设计者格里亚泽夫（Vasily Gryazev）和希普诺夫（Arkady G．Shipunov），而数字18是表示其弹匣容量，亦是最新型俄罗斯军用制式手枪。




基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　184毫米

枪管长　　103毫米

空枪重量　470克

有效射程　50米

枪口初速　535米/秒

弹容量　　18发
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● 研发历史回顾

从1998年夏季开始，以P-96手枪（P-96 pistol）为蓝本，开始了新型GSh-18手枪的研发，并在同年参加自1993年开始的俄罗斯军队新型手枪试验。2000年1月，GSh-18开始进行测试，并且在同年夏季完成测试，并在测试中作部分设计修改；2001年，GSh-18被司法部特种部队、内政部和俄军特种部队所采用，并在同年开始出口国外。

● 设计结构鉴赏

GSh-18采用了枪管短行程后座作用，以及一个不寻常的枪管凸轮偏转式闭锁结构。为了操作简便，GSh-18没有设置手动保险，而是采用另外四道保险，分别是：扳机保险、不到位保险、击针阻铁联锁装置保险和防早发保险，其多重保险系统给予这枪在任何的条件下充分安全，并在国家靶场测试之中得到证实。
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● 作战能力解析

GSh-18手枪是专为近距离战斗设计的军用半自动手枪，具有体积小、重量轻、弹匣容弹量大和射击稳定性好等优点，是俄罗斯乃至世界新一代军用手枪中的佼佼者。

[image: ]


[image: ]




TIPS


俄罗斯多个执法机关已经装备了GSh-18，它最受俄罗斯警察，特别是车辆检查人员的欢迎。GSh-18轻巧、体积小及便于随身携带，在配用7N31穿甲弹时还可以击毙车辆内负隅顽抗的罪犯。
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● 趣闻轶事杂谈

2010年电子游戏《阿尔法协议》中，GSh-18被命名为“UC．50手枪”，在莫斯科后找到格里戈里以后解锁，奇怪地发射.50口径子弹。升级后的浅棕色底把版本则命名为“UC哥萨克手枪”；再升级后的版本则命名为“UC委员手枪”。起始弹药容量是12发（“UC委员手枪”则为13发），可提升至18发（“UC委员手枪”则为19发）。可以使用Mark 3消声器和红点镜技能。

● 衍生型号概览

GSh-18S“运动”：GSh-18的民用型版本。

GSh-18S“运动2”：扳机设计简化。

GSh-18T：发射.45口径橡胶子弹类弹药。






 2.18　俄罗斯马卡洛夫PM手枪


马卡洛夫PM手枪是一种俄罗斯制的半自动手枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　161.5毫米

枪管长　　93.5毫米

空枪重量　730克

有效射程　50米

枪口初速　315米/秒

弹容量　　8发
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● 研发历史回顾

在1948年，苏联军事专家尼古拉·马卡洛夫发现手枪在战场的使用比率极低，并发现它们的主要用途是给军官或高阶将领自卫之用，其中托卡列夫手枪的火力又过于强大，且其体积过大而显得不方便，加上单动式扳机已经过时，于是便根据苏联军方的要求研制一款新的半自动手枪以取代已经落后的纳甘M1895左轮手枪及托卡列夫手枪。为此，尼古拉·马卡洛夫以德国第二次世界大战时期的瓦尔特PP手枪作为基础，并把枪身扩大以对应9×18毫米马卡洛夫枪弹，其成果就是马卡洛夫PM手枪。

● 设计结构鉴赏

马卡洛夫PM手枪为一种使用固定枪体连枪管和直接反冲作用运作的中型手枪。在反冲作用设计当中，唯一会使滑套闭锁的就只有复进簧。而在射击过程当中，其枪管和滑套并不需闭锁。反冲作用为一种简单的作动方式，它亦比许多使用后座式、倾斜式和铰接式枪管设计的手枪有着更高的精确度，然而由于滑套重量较高，所以亦有所限制。
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● 作战能力解析

马卡洛夫PM手枪有着简单和经济的零件，而且亦不易损坏和能够以少许工具就能完成更换。有别于其前任者托卡列夫手枪，马卡洛夫手枪能够更简单地完成野战分解，并不需以任何工具就能重新组装。而整个过程亦不需花上1分钟。

● 趣闻轶事杂谈

2016年电影《硬核大战》（Hardcore Henry）中，马卡洛夫PM手枪被俄罗斯警察所使用，也曾被亨利所缴获。在2015年《虹彩六号：围攻行动》（Rainbow Six：Siege）电子游戏中，该枪命名为“PMM”，实际上为PM，被俄罗斯特种部队所使用。

● 衍生型号概览

PMM：PM的改进型。

Izh-71：外销型。

Baikal-442：外销型，发射原枪的弹药。

MP-654K：发射4.5毫米口径钢珠的气动手枪。

PB消音手枪：以马卡洛夫手枪为基础研制。

TKB-023：测试型。

[image: ]
使用马卡洛夫PM的俄罗斯士兵








 2.19　瑞士SIG Sauer P220手枪


SIG P220是SIG Arms与J．P．SAUER＆Sohne公司合作研制生产的半自动手枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　198毫米

枪管长　　112毫米

空枪重量　800克

有效射程　50米

枪口初速　350米/秒

弹容量　　9发
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● 研发历史回顾

为了替代昂贵的P210型手枪，瑞士军方要求SIG公司设计一种新式手枪，然而SIG公司的轻武器部门SIG Arms评估自身规模不足以完成新式手枪的设计与量产，于是决定与德国J．P．SAUER＆Sohne公司合作，以便应付未来可能的大宗手枪订单。由于已有装弹数较多的后续产品如P226的出现，为了区隔市场，现今生产的P220将预设口径改为.45 ACP。

● 设计结构鉴赏

SIG P220采用铝合金底把［Receiver（firearms）］，冲压套筒，冷锻枪管。枪机利用延迟后坐方式闭锁，其设计较著名的勃朗宁Hi-Power手枪更为简化、易于生产与维护，因此许多在P220之后问世的产品如GLOCK系列手枪、HK USP手枪都采用了类似的闭锁方式。在简单工具的帮助下，P220可以通过更换枪管和套筒来射击不同口径的子弹。
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● 作战能力解析

P220的击发模式为单/双动，因为该枪稳定可靠，因此设计师没有采用待击解脱柄以外的保险装置，这么做也可以保障在战场上不会延误战机。不过为适应民间射击运动而生的单动版本有额外加装的保险装置。

● 衍生型号概览

P220标准型：在底把［英语：Receiver（firearms）］前端附加导轨。

P220便携型：将标准型的枪管缩短为3.9英寸，装弹数不变。

P220紧凑型：较便携型进一步缩小，装弹数减为6发。

P220竞赛型：将标准型增加枪管长度与重量。
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 2.20　瑞士SIG Sauer P226手枪


P226手枪是SIG公司设计生产的一款半自动手枪，目前在世界多个国家的军事单位和执法机关服役。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　195.58毫米

枪管长　　111.76毫米

空枪重量　964克

有效射程　50米

枪口初速　350米/秒

弹容量　　10/20发



● 研发历史回顾

P226手枪是P220手枪的升级版，SIG公司之所以选择P220手枪为基础来设计新型手枪，原因有二：第一，P220手枪融合当时SIG公司的最实用的技术，所以其有把握在竞争中获胜；第二，该手枪有着非常大的市场，如果在竞标中落选，还可以作为改进版销往海外。



	[image: ]

	[image: ]





● 设计结构鉴赏

P226手枪可以不改变握枪的手势就能直接用拇指操作弹匣解脱扣，如果是左撇子，这个弹匣卡笋也可以反过来安装使用。除此之外，P226手枪还有第三个不同于P220手枪的设计，开锁引导面比P220手枪上的稍长，这使得P226手枪开锁时枪管偏移的时间会比P220手枪稍迟一点，因此P226手枪的射击精度更高。

● 作战能力解析

P226手枪其性能的突出表现受到了特种作战单位和执法机构的青睐，不仅许多特种部队喜欢使用这种优异的辅助武器，而且美国FBI、财政与犯罪研究局、能源部等机构，以及多个州或地区警察局的普通警员或特警队都有采用。P226与SIG经典手枪系列的其他成员一样，采用了由约翰·勃朗宁首创的后膛闭锁枪管短行程后座作用模式以使全枪运作。
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● 趣闻轶事杂谈

P226也被国防工业组织（Defense Industries Organization）仿制，并命名为ZOAF。

● 衍生型号概览

P226导轨型：基本上与P226相同。

P226战术型：P226R的衍生型。

P226黑水型：特种部队使用的大型手枪。

P226海军型：海军特种作战纪念版。

P226 Mk 25：使用SIGLITE夜间机械瞄具。

P226 SCT型：超大容量战术型。

P226春分型：使用双色调设计。

P226极限型：单／双动操作扳机版本。

P226 ST型：全不锈钢型版本。

P226 S运动储备型：德国限量生产。

P226 X-Five型：适用于比赛的衍生型。

P226 X-Six型：战术型型号。

P226 X系列：最新高端手枪系列。

P226金刚石板型：AA型银色不锈钢套筒。






 2.21　瑞士SIG Sauer P229手枪


P229手枪是SIG公司设计生产的一款半自动手枪，有多种衍生型号。
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基本参数

口径　　　9、10、5.59毫米

全长　　　180.34毫米

枪管长　　99.06毫米

空枪重量　907.18克

有效射程　50米

枪口初速　340米/秒

弹容量　　15发



● 研发历史回顾

P228手枪由军队带入战场后，经过实战验证了其各方面性能都很出众，属“完美型”杰作，但美中不足的是，该手枪的枪管不是采用模块化设计，即只能发射9毫米口径这一种子弹，有些时候无法适应使用者的习惯，也无法满足战术需求，鉴于此，SIG公司开始对P228手枪改进。SIG公司将P228手枪、P226手枪和P220手枪的优点融合一体，推出了可变换口径的P229手枪。
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● 设计结构鉴赏

P229手枪在保险装置设计上与左轮手枪有些相似，其扳机有前、后两个位置，在安全状态下，使用者可通过放重锤按钮使滑膛后的重锤放下，同时带动扳机前移。另外，枪身内部的保险杆深入撞针槽，挡住撞针前后移动，使其不能与上膛子弹底火发生接触，即使枪掉在地上也不容易发生走火。
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P229及部分组件图
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● 作战能力解析

P229手枪有两个非常突出的优点：第一，结构紧凑，解脱杆安装在套筒座上，精巧的布局使其操作简单；第二，射击精准度高，它在当时与其他以射击精准度著称的手枪不相上下。

● 趣闻轶事杂谈

在P220系列里，P229是第一支不在德国SAUER公司生产的手枪。由SIG Sauer的美国子公司——SIG-Arms公司进行生产。
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士兵用P229进行射击训练








 2.22　意大利伯莱塔90TWO手枪


伯莱塔90TWO（Beretta 90two）是由意大利的伯莱塔为个人防卫和执法机关使用而设计和生产的一系列半自动手枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　217毫米

枪管长　　125毫米

空枪重量　921克

有效射程　50米

枪口初速　365～381米/秒

弹容量　　10发



● 研发历史回顾

为了在时代变迁过程中继续维持92FS手枪的地位，伯莱塔公司一方面陆续推出92系列手枪，另一方面也在尝试突破92系列手枪的设计，开发新产品。90TWO手枪就是伯莱塔公司在继承92FS手枪“血统”的前提下，进行全新设计的产品。
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● 设计结构鉴赏

伯莱塔90TWO系列手枪可说是92FS手枪的现代型，虽然它保留了顶部敞开式套筒结构、枪管短行程后座作用、卡铁摆动式闭锁机构、击锤回转击发式机构、只要将分解杆向下转90°就可取出套筒等传统结构，但另一方面也不乏创新之处。90TWO系列手枪和92系列手枪之间的最明显的区别就是其外观。
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伯莱塔90two不完全分解图



● 作战能力解析

相对于92FS来说，90TWO最明显的变化是增设了手枪套筒座内的缓冲垫，该缓冲垫的增设有利于缓和后坐力，进一步提高命中精度。

● 趣闻轶事杂谈

2015年上映的《复仇者联盟2：奥创纪元》中，90TWO被尤利西斯·克劳（Ulysses Klaue，安迪·瑟金斯饰演）所使用。

● 衍生型号概览

F型型号：具有单/双动操作扳机。

G型型号：90TWO系列的单/双动操作扳机。

D型型号：纯双动操作扳机。

伯莱塔92A1：采用了90TWO的内部设计和MIL-STD-1913式战术灯安装导轨以及92FS的整体形状和造型。
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 2.23　意大利伯莱塔92手枪


92手枪是伯莱塔公司半自动手枪风格的成形，其改进型92F手枪曾取代了美军M1911手枪的地位，成为后者的制式手枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　217毫米

枪管长　　125毫米

空枪重量　950克

有效射程　50米

枪口初速　381米/秒

弹容量　　10发



● 研发历史回顾

从1934年至1974年，伯莱塔公司先后推出了许多手枪型号，其中包括M1951手枪、M84手枪等，不过这些手枪相比M1934手枪而言，没有太多的特色，最多是改变了一下外观或增/减了内部零件，无法与当时其他公司的新型手枪相媲美。所以，伯莱塔公司上层管理人员对公司的前景非常着急，要求各个设计师一定要打造出属于自己风格的手枪。92手枪正是在这样的背景下诞生的。
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92手枪拆解图



● 设计结构鉴赏

92手枪的手动保险位于套筒座的尾端，而弹匣扣则在握把的后下方。另外该手枪的抽壳钩还兼有膛内有弹指示功能，当弹膛内有弹时，抽壳钩会在侧面凸出并显示出红色的视觉标记，即使在晚上也能通过触摸感觉到。

● 作战能力解析

92手枪的维修性好、故障率低，据试验：枪在风沙、尘土、泥浆及水中等恶劣战斗条件下适应性强，其枪管的使用寿命高达10000发。另外，92手枪损坏时，小故障的维修时间不超过10分钟，较大故障的修理时间不超过半小时。

● 衍生型号概览

伯莱塔92F：发射9毫米巴拉贝鲁姆弹。
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 2.24　比利时FN 57手枪


FN 57手枪是比利时FN公司为了推广SS190弹而研制的半自动手枪。
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基本参数

口径　　　5.7毫米

全长　　　208毫米

枪管长　　122毫米

空枪重量　617克

有效射程　50米

枪口初速　716米/秒

弹容量　　10/20/30发



● 研发历史回顾

FN 57是配合FN P90而研发的手枪。其名称来自其使用的子弹直径5.7毫米，同时第一个及最后一个字母以大写强调是FN的产品。

● 设计结构鉴赏

FN 57枪机采用延迟式后坐、非刚性闭锁、隐蔽式击锤击发，手枪套筒上使用复合结构，支架用钢板冲压成形，击针室则以机械加工，用固定销固定在支架上，外面覆上高强度工程塑料，表面并经过磷化处理。
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● 作战能力解析

FN 57手枪发射SS190弹的初速比FN P90冲锋枪发射时要低，但仍高达716米/秒，有极好的穿透力，在有效射程内能击穿标准的防弹衣。
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● 趣闻轶事杂谈

2015年电影《彩虹六号：围攻行动》（Rainbox Six：Siege）中，型号为FN57USG，被设定为美国联邦调查局特种武器和战术部队的手枪之一。

● 衍生型号概览

FN57Tactical：采用单动扳机，有保险装置。

FN57 IOM：官员个人型民用型。

FN57USG：USG是“美国政府”（United States Government）的缩写。

FN57MK2：是现时FN提供的标准版FN57。






 2.25　比利时FN M1900手枪


FN M1900是一款由著名枪械设计师约翰·勃朗宁于1896年设计的单动式半自动手枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　172毫米

枪管长　　102毫米

空枪重量　625克

有效射程　50米

弹容量　　8发



● 研发历史回顾

勃朗宁首次于1898年向FN Herstal提交此枪的设计方案，次年FN Herstal便把此枪定名为“Modèle 1899”投入生产。在1900年此枪更推出了一款较短枪管的改良型。生产一直持续了11年，直至生产结束此枪的总生产量约为700 000支。
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TIPS


该枪是史上第一款使用套筒设计的手枪。



● 设计结构鉴赏

FN M1900在结构布局上采用了复进簧上置而枪管下置，FN M1900的枪机上方，有带“V”形缺口和纵向照准槽的照门座。其下方有与套筒复进簧槽相配合的导棱，并有两个直径为6毫米的套筒驻螺孔。拨杆是一个具有击锤、弹膛有弹指示以及复进机连杆三重作用的杠杆。
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● 作战能力解析

从外形上看，FN M1900最大特点是外形扁薄平整、坚实紧凑、简洁明快、大小适中。在结构性能方面，FN M1900结构简单、动作可靠、保险可靠，特别是在战斗使用方便与安全可靠性方面的考虑甚为周到。

● 趣闻轶事杂谈

曾经有不少人认为在1914年萨拉热窝事件中被普林西普用以刺杀弗朗茨·约瑟夫一世的武器就是FN M1900，但其后发现用作刺杀的武器是FN M1910，而非FN M1900。
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第三章　冲锋枪


冲
 锋枪是单兵双手握持发射手枪弹的轻型全自动枪，它是介于手枪和机枪之间的武器，比步枪短小轻便，便于突然开火，射速高，火力猛，适用于近战或冲锋，因而得名“冲锋枪”，在人类战争史上有举足轻重的作用。
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 3.1　苏联/俄罗斯PPSh-41冲锋枪


PPSh-41冲锋枪是苏联在第二次世界大战期间生产数量最多的武器。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　843毫米

枪管长　　269毫米

空枪重量　3.63千克

有效射程　150～250米

枪口初速　488米/秒

弹容量　　35/71发



● 研发历史回顾

苏联开发PPSh-41的部分原因是在与芬兰进行的苏芬战争之中，芬兰部队的索米冲锋枪给装备有莫辛-纳甘步枪与少量PPD-40冲锋枪的苏联红军造成了巨大伤亡，苏军意识到在冲锋枪当在城市或丛林中进行展开近战时极为有效。1939年，格奥尔基·谢苗诺维奇·什帕金开始研制新的冲锋枪，在参考索米冲锋枪的工艺与结构之后，在1940年定型研制成功，命名为PPSh-41，并于1941年在莫斯科附近建成了一批生产线，由一名苏联共产党地方党委高级成员直接负责监督生产进度。
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PPSh-41拆解图



● 设计结构鉴赏

PPSh-41冲锋枪采用自由式枪机原理，开膛待机，带有可进行连发、单发转化的快慢机，设计以适合大规模生产与结实耐用为首要目标，对成本则未提出过高要求。PPSh-41具有一个铰链式机匣以便不完全分解和清洁武器。枪管和膛室内侧均进行了镀铬防锈处理。

● 作战性能解析

PPSh-41冲锋枪为苏联红军步兵在第二次世界大战中的标志性装备之一，到战争结束时已有约600万支交付部队使用。除此以外，PPSh-41并在第二次世界大战后在许多武装冲突之中使用。苏联也尝试过将PPSh-41作为近距离空中支援杀伤人员（Anti-personnel weapon）武器的用途，在图波列夫图-2轰炸机的衍生型图-2Sh的机身机架前端安装了合共48枝冲锋枪。
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● 趣闻轶事杂谈

一些美国步兵军官将PPSh-41名列为“朝鲜战争中最佳的战斗武器”，尽管其精度远远比美国M1加兰德或M1卡宾枪差劣，但是它能够在很短距离以内提供更强的火力。
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● 衍生型号概览

第二次世界大战期间，德国军队缴获大量PPSh-41以后，德国亦试图将武器口径转换9×19毫米口径子弹以使之更符合德国标准。不久，德军士兵们都得到了一套可将PPSh-41改造成发射9毫米枪弹的工具。被改成9毫米标准的PPSh-41甚至获得了一个德意志国防军的编号MP41（r）；而未转换口径的PPSh-41被称为MP717（r）。



TIPS


德意志国防军还印刷和分发如何使用缴获的PPSh的德文手册。








 3.2　苏联/俄罗斯KEDR冲锋枪


KEDR是一种俄罗斯制的冲锋枪，该枪的原型最早于1970年推出，但却在1990年才正式服役。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　530毫米

枪管长　　120毫米

空枪重量　1.57千克

有效射程　70米

枪口初速　310米/秒

弹容量　　20/30发



● 研发历史回顾

20世纪90年代初期，伊热夫斯克兵工厂的设计师对PP-71冲锋枪（由叶夫根尼·德拉贡诺夫于20世纪70年代初期设计）进行了一些改进，生产出KEDR小型冲锋枪（发射PM手枪弹），并装备到俄罗斯多个执法机构的行动部队。

● 设计结构鉴赏

KEDR全枪均由冲压钢板制作而成，其快慢机位于机匣右边，并能够切换到半自动和全自动两种射击模式，在全自动模式时此枪会以约每分钟800发的理论射速进行射击。其供弹具为20或30发容量的双排弹匣，枪上的可折式枪托可用于减低后坐力。
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● 作战性能解析

KEDR非常紧凑，重量较轻，以反冲作用及闭锁式枪机（Closed bolt）运作，这种设计比起使用开放式枪机的枪械有着更高的精确度。

● 趣闻轶事杂谈

2009年动画《DARKER THAN BLACK—流星之双子》中，KEDR被在符拉迪沃斯托克执行任务的俄罗斯联邦安全局特种部队和警察所使用，其中一支被主角“黑”所缴获。

● 衍生型号概览

PP-71：原型枪。

PP-91-01 Cedar-B：装有内部抑制器的版本。

PP-9 Klin：为俄罗斯内务部生产的型号。

PP-919 CEDAR-2：针对联邦税警服务而特别研制。

PKSK-10：发射9×17毫米枪弹的半自动型。

ERC-9 Korsak：半自动原型枪。

PST Corporal：使用10发弹匣和发射10×23毫米枪弹的半自动型。

PDT-9T Captain：使用10发弹匣和发射9毫米非致命枪弹的半自动型。

PDT-13t Captain-3：使用10发弹匣和发射.45口径非致命枪弹的半自动型。

Cedar-MD：只发射空包弹的型号。






 3.3　德国MP5冲锋枪


HK MP5系列是由德国军械厂黑克勒-科赫所设计及制造的冲锋枪，是黑克勒-科赫最著名及制造量最多的枪械产品。
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命名由来：

HK54其中5为H＆K的第五代冲锋枪，4为使用9×19毫米子枪子弹，原西德政府采用后正式命名为MP5。




基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　680毫米

枪管长　　225毫米

空枪重量　2.54千克

发射速率　800发/分

枪口初速　375米/秒

弹容量　　15/30/100发



● 研发历史回顾

MP5的原设计来自在1964年黑克勒-科赫以HK G3的设计缩小而成HK54冲锋枪项目。在20世纪90年代后期，推出了为特定用户开发的10毫米Auto及.40 S＆W版本（MP5/10及MP5/40），在1970年至2000年，MP5系列更一直保持其用户数量及冲锋枪的领导地位。

● 设计结构鉴赏

标准型的MP5发射9×19毫米鲁格弹，采用塑料固定枪托或金属伸缩枪托，配15或30发弹匣，它的扳机有多种发射选择模式，包括连发、单发、两或三发点发。MP5采用HK G3系列结构复杂的闭锁枪机，且采用传统滚柱闭锁机构来延迟开锁，射击时枪口跳动较小，准确性大大提高。
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● 作战性能解析

虽然有高命中精度、可靠、后坐力低及威力适中的优点，但MP5结构复杂，容易出现故障，单价高昂且空枪较新一代的冲锋枪重。MP5使用手枪子弹虽然在可能发生的混战或匪徒胁持人质的场面中防止误杀队友或人质，但同样也使枪支无法贯穿防弹衣，而且射程不远，只有200米，难以应付较远距离穿着防弹衣的敌人。
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● 趣闻轶事杂谈

2016年电影《全面攻占2：伦敦救援》（London Has Fallen）中，有两把型号为MP5A3及MP5K的冲锋枪。MP5A3被伦敦警察和恐怖分子所使用，MP5K被恐怖分子所使用，也被美国总统本杰明·亚瑟所缴获。

● 衍生型号概览

MP5A型号：原厂型。

MP5SF型号：单发型号。

MP5N：专为美国海军制造。

MP5F：专为法国军队及警队制造。

MP5J：专为日本警队制造。

MP5/10：专为美国联邦调查局制造。

MP5 RAS：装上导轨系统的MP5。

MP5公事包型号：内藏MP5K的公事包。

MP5K型号：短型号。

MP5SD型号：消声型号。
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 3.4　德国MP40冲锋枪


MP40冲锋枪是在MP18冲锋枪的基础上改进而来的，是第二次世界大战期间德国军队使用最广泛、性能最优良的冲锋枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　833毫米

空枪重量　4千克

有效射程　100米

射速　　　500发/分

弹容量　　32发



● 研发历史回顾

20世纪30年代，枪械设计师海因里希·沃尔默以MP18冲锋枪为基础，对它的保险机构以及机匣等部件做了改进，1938年，这种改进后的冲锋枪被命名为MP38。第二次世界大战开始后，为了满足德军对冲锋枪的需求，海因里希·沃尔默又对MP38冲锋枪做了进一步改进，此次改进主要是简化枪械机构和生产工艺，便于大量生产，这种改进后的冲锋枪被命名为MP40。
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● 设计结构鉴赏

MP40冲锋枪发射9毫米口径鲁格弹，以直型弹匣供弹，采用开放式枪机原理、圆管状机匣，移除枪身上传统的木制组件，握把及护木均为塑料。该枪的折叠式枪托使用钢管制成，可以向前折叠到机匣下方，以便于携带。枪管底部的钩状座可由装甲车的射孔向外射击时固定到车体上。

● 作战性能解析

MP40是受到德军作战部队欢迎的自动武器，在近距离作战中可提供密集的火力，不但装备了装甲部队和伞兵部队，在步兵单位的装备比率也不断增加，亦是优先配发给一线作战部队的武器。

● 衍生型号概览

MP40Ⅱ：采用固定式击针。

MP41：单发或连发射击。
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 3.5　比利时FN P90冲锋枪


P90是于1990年由比利时的Fabrique Nationale所推出，属于个人防卫武器类别的一种枪械。
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命名由来：

P90是全名“Project 90”的简写，意即20世纪90年代的武器专项。




基本参数

口径　　　5.7毫米

全长　　　500毫米

枪管长　　263毫米

空枪重量　2.54千克

有效射程　150米

枪口初速　716米/秒

弹容量　　50发



● 研发历史回顾

FN公司在1986年开始研发全新的子弹SS90及新款枪械P90，原型枪于同年10月试射，曾被使用于1991年海湾战争，至1993年共试产了3000支。
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● 设计结构鉴赏

P90的弹匣位于枪管上方，弹匣是直长条形而与枪管平行，子弹放在弹匣内时，方向是和枪管成90度垂直，射击时会通过匣内螺旋状滑槽旋转90度，与枪管平行后送入枪膛。弹匣容量50发，提供比大部分其他同类枪械多60％至100％的持续火力，弹匣以半透明塑料制成，加上位于枪身上方射手直视可见之处，要检视子弹余量非常方便。

● 作战性能解析

虽然P90有高命中精度、高制止力（Stopping power）、低穿透性、小巧便携、易于保养、结构简单、后坐力低及高容量弹匣的优点，但P90的威力较9毫米鲁格弹小，且单价高昂。
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● 趣闻轶事杂谈

在电影《全面攻占：倒数救援》（Olympus Has Fallen）里，一把型号为P90 TR的冲锋枪，装上Aimpoint Comp红点镜，被美国特勤局和紧急应变组的队员所使用。
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● 衍生型号概览

P90：标准型。

P90 TR：机匣上、左、右部加装MIL-STD-1913导轨以对应战术配件。

P90 TAC：最新改型。

P90 USG：跟标准P90基本相同。

P90 LV：内置激光瞄准器。

P90 IR：内置红外线激光瞄准器。

PS90：美国民用市场专用。






 3.6　以色列乌兹冲锋枪


乌兹冲锋枪（Uzi submachine gun）是以色列军事工业的一种轻型冲锋枪，由乌兹·盖尔（Uziel Gal）于1948年设计。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　650毫米

枪管长　　260毫米

空枪重量　3.5千克

有效射程　120米

枪口初速　400米/秒

弹容量　　20/32/40/50发



● 研发历史回顾

乌兹冲锋枪由以色列国防军上尉（后升至少校）乌兹·盖尔（Uziel Gal）于第一次中东战争后的1948年开始设计，1951年生产，在1956年第二次中东战争中服役并取得令人满意的效果，其后开始量产。

● 设计结构鉴赏

乌兹冲锋枪采用来自捷克CZ 23至CZ 26冲锋枪的开放式枪机、后座作用设计，而CZ冲锋枪系列是第一种采用包络式枪机的冲锋枪，这种设计把弹匣位置改为在握把内，部分枪管会被机匣覆盖，令总长度大幅下降，重量分布更加平衡。
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● 作战性能解析

乌兹冲锋枪目前为全世界广泛地使用，轻便、操作简易及低成本令乌兹冲锋枪成为一种十分有效的近战武器，尤其是用于清除室内、碉堡及战壕里有生目标，亦常用于机械化部队的自卫武器。
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● 趣闻轶事杂谈

《生化危机3：灭绝》中，一把型号为迷你乌兹的冲锋枪，被一名生还者所使用。《超体（Lucy）》中，也有微型乌兹被韩国黑帮张先生（崔岷植饰演）所使用，会双持。

● 衍生型号概览

迷你乌兹：以标准型进行缩短而成。

微型乌兹：比迷你乌兹进一步缩小。

伞兵微型乌兹：为以色列反恐部队特别设计。

乌兹手枪：微型乌兹的半自动手枪版本。

乌兹卡宾枪：标准型乌兹冲锋枪的半自动版本。

迷你乌兹卡宾枪：迷你乌兹冲锋枪的半自动版本。
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 3.7　南非BXP冲锋枪


BXP是一款由南非米切姆公司（Mechem，目前是丹尼尔公司的其中一个部门）于1980年中期研制并于1988年开始投入生产的冲锋枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　607毫米

枪管长　　208毫米

空枪重量　2.5千克

有效射程　50～100米

枪口初速　1000发/分

弹容量　　22/32发



● 研发历史回顾

20世纪70年代后期，由于南非在安哥拉的边境战争期间推行的种族隔离政策，引起了国际争议。因此，它受到国际武器禁运制裁，这时的南非有着不得不设计和生产自己的武器的必要性。这款武器的设计目的是给南非武装部队使用。在随后的几年中，BXP成为了南非军队的制式冲锋枪。
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● 设计结构鉴赏

BXP采用了包络式枪机，枪机闭锁时会环绕枪管后部，以缩短全枪总长度。拉机柄位于机匣的顶部。BXP具有一个非常灵巧的保险杆以及独立、扳机内建式发射模式选择器。BXP还在表面涂覆了两层具有防锈性能的涂层，该涂层可作为全枪的润滑剂。

● 作战性能解析

BXP有两个版本，半自动型主要为警队安全部队采用，而全自动型则为军队所采用。全自动型使用了开放式枪机进行射击，而半自动型则是以闭锁式枪机射击。
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● 趣闻轶事杂谈

在2015年上映的《超能查派》电影中，BXP以鲜艳的粉红色枪身，被尤兰蒂（Yolandi，尤兰蒂·维瑟饰演）所使用。
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BXP不完全拆解图








 3.8　英国斯特林L2A3冲锋枪


斯特林L2A3冲锋枪是由英国的斯特林军备公司（Sterling Armament Company）所开发完成的一种现代冲锋枪。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　686毫米

空枪重量　2.7千克

有效射程　50～100米

最大射程　200米

射速　　　550发/分

弹容量　　32发



● 研发历史回顾

从1953年英国军方开始采用斯特林冲锋枪以来，之后经过了数次的改良，并且也追加成为制式装备。在1955年，出现了经过小改良的L2A2，而在1956年，出现了经过再度改良的L2A3，并且也成了英国军方的制式武器。
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● 设计结构鉴赏

L2A3冲锋枪大量采用冲压件，同时广泛采用铆接、焊接工艺，只有少量零件需要机加工，工艺性较好。该枪采用自由枪机式工作原理，开膛待击，前冲击发。使用侧向安装的34发双排双进弧形弹匣供弹，可选择单、连发发射方式，枪托为金属冲压的下折式枪托，有独立的小握把。

● 作战性能解析

L2A3冲锋枪的特点是结构简单、加工容易，弹匣容量大，火力持续性好，目前英国几支特种部队都在使用。
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● 趣闻轶事杂谈

《星球大战》电影中帝国冲锋队所使用的E-11爆能步枪是以斯特林冲锋枪为原型的。
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 3.9　意大利伯莱塔M12冲锋枪


伯莱塔M12（Beretta Model 12）是装备意大利陆军的制式冲锋枪，亦是部分非洲及南美国家的制式武器。
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基本参数

口径　　　9毫米

全长　　　660毫米

空枪重量　3.48千克

有效射程　200米

枪口初速　380米／秒

射速　　　550发/分

弹容量　　20/32/40发



● 研发历史回顾

M12冲锋枪于1958年由意大利伯莱塔公司研制生产，1959年开始生产，1961年成为意大利军队的制式装备。
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● 设计结构鉴赏

M12采用气体反冲式设计，空枪重量为3.48千克（装弹后约3.82千克），采用环包枪膛式设计，枪管内外经镀铬处理，长200毫米，其中150毫米由枪机包覆，这种设计有助于缩短整体长度。M12可全自动和单发射击。
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● 作战能力解析

M12拥有三个安全系统：手动扳机阻止装置；能自动令枪机停止在闭锁安全位置的按钮式枪机释放装置；及必须在主握把下以中指完全地按实的手动安全装置。

● 趣闻轶事杂谈

电子游戏《虹彩六号：围攻行动》（Tom Clancy's Rainbow Six：Siege）中有型号为M12S的冲锋枪，被特别警察行动营所使用。
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 3.10　美国汤普森冲锋枪


汤普森冲锋枪（Thompson Submachine Gun），是美军在第二次世界大战中最著名的冲锋枪，除了在战争中使用外，汤普森冲锋枪也是当时美国警察与罪犯非常爱用的武器款式。
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命名由来：

汤普森为了与使用步枪弹药的机枪区别，创造了“submachine gun”术语，在1919年的自动军械公司董事会会议，其中讨论了“歼灭者”在战争结束后的营销，最后决定更名为“汤普森冲锋枪”。




基本参数

口径　　　11.43毫米

全长　　　852毫米

空枪重量　4.9千克

有效射程　150～250米

射速　　　600～1200发/分

弹容量　　20/30/50/100发



● 研发历史回顾

汤普森冲锋枪由约翰　T·汤普森（John T．Thompson）在1910年设计，并由美国的自动军械公司（Auto-Ordnance Company）生产。



	[image: ]

	[image: ]





● 设计结构鉴赏

汤普森冲锋枪使用开放式枪机，即枪机和相关工作部件都被卡在后方。当扣动扳机后枪机被放开前进，将子弹由弹匣推上膛并且将子弹发射出去，再将枪机后推，弹出空弹壳，循环操作准备射击下一颗子弹。
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汤普森冲锋枪拆解图
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● 作战能力解析

汤普森冲锋枪采用鼓式弹夹，虽然这种弹夹能够提供持续射击的能力，但它太过于笨重，不便于携带。此外，接触雨水、灰尘或泥后的表现比同时代其他冲锋枪要优秀。

● 趣闻轶事杂谈

汤普森冲锋枪在大萧条时期的黑手党、土匪、好莱坞电影曾取得最早期的恶名。它被某些研究员称为“制造二十声咆哮的枪”。因拆下木托和弹鼓后，可以方便地藏进小提琴盒里，又将其称为“芝加哥小提琴”。
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第四章　步枪


步
 枪是单兵肩射的长管枪械，是指有膛线的长枪。主要用于发射枪弹，杀伤暴露的有生目标。也可用刺刀、枪托格斗；有的还可发射枪榴弹，具有点面杀伤和反装甲能力。
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 4.1　美国AR-15突击步枪


AR-15是由美国著名枪械设计师尤金·斯通纳研发的以弹匣供弹、具备半自动或全自动射击模式的突击步枪。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　991毫米

枪管长　　508毫米

有效射程　550米

枪口初速　975米/秒

射速　　　800发/分

弹容量　　10/20/30发



● 研发历史回顾

AR-15是在7.62毫米口径的AR-10基础上，由费尔柴德阿玛莱特公司的尤金·斯通纳设计的。阿玛莱特于1959年将其AR-10和AR-15的生产权卖给了柯尔特公司。柯尔特公司将AR-15步枪卖给全世界许多军队组织，包括美国空军、陆军以及海军陆战队。

● 设计结构鉴赏

AR-15突击步枪的一些重要特征包括：小口径、精度高、初速高。合成的枪托和握把不容易变形和破裂。导气管式自动方式、航空级铝材的机匣、模块化的设计使得多种配件的使用成为可能，并且带来维护方便的优点。半自动型号的AR-15和全自动型号的AR-15在外形上完全相同，只是全自动改型具有一个选择射击的旋转开关，可以让使用人员在三种设计模式中选择：安全、半自动以及依型号而定的全自动或三发连发。而半自动型号则只有安全和半自动两种模式可供选择。
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AR-15拆解图



● 作战能力解析

AR-15突击步枪模块化的设计使得多种配件的使用成为可能，并且容易维护，同时又具有小口径、精准、高弹速的优点。

● 趣闻轶事杂谈

“AR15”或“AR-15”的商标是属于美国柯尔特制造公司所有，且该公司声称这个名称应该只用于他们的产品。其他的AR-15制造商以其他的代号制造AR-15的翻版，但通俗说法中它们仍有时候被叫做“AR-15”。
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 4.2　美国M16突击步枪


M16是美国军方给由阿玛莱特AR-15发展而来的步枪家族所指定的代号。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　986毫米

枪管长　　508毫米

有效射程　550米

枪口初速　975米/秒

射速　　　700～950发/分

弹容量　　20/30发



● 研发历史回顾

M16的开发在1950年由军方主导，1960年在越南进行了一次很成功的实战测试。这导致在1964年M16正式被美国空军采用。

● 设计结构鉴赏

M16采用导气管式工作原理，但与一般导气式步枪不同，它没有活塞组件和气体调节器，而采用导气管。枪管中的高压气体从导气孔通过导气管直接推动机框，而不是进入独立活塞室驱动活塞。高压气体直接进入枪栓后方机框里的一个气室，再受到枪机上的密封圈阻止，因此急剧膨胀的气体便推动机框向后运动。
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士兵用M16进行模拟战斗训练



● 作战能力解析

M16是世界上最优秀的步枪之一，也是同口径中生产数量最多的枪械，自20世纪60年代以来一直是美国陆军的主要步兵武器。除了早期有一些毛病之外，M16逐渐成为了成熟而可靠的武器系统。

● 趣闻轶事杂谈

2014年电影《美国狙击手》（American Sniper）中，一把型号为M16A4的步枪，装有各种战术配件，被美国海军陆战队所使用。

● 衍生型号概览

M16：第一种被美国军方正式采用的M16。

XM16E1：增加了复进助推器。

M16A1：最终化生产型。

M16A2：取消了全自动模式。

M16A3：M16A2的全自动改型。

M16A4：前线标准装备。
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 4.3　美国巴雷特REC7突击步枪


REC7是一款M16突击步枪的升级设计，由巴雷特生产。
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基本参数

口径　　　6.8毫米

全长　　　845毫米

枪管长　　410毫米

有效射程　600米

枪口初速　810米/秒

射速　　　750发/分

弹容量　　30发



● 研发历史回顾

REC7于2004年开始研发，采用6.8毫米口径。REC7不是一支全新设计的步枪，它只是用巴雷特公司生产的一个上机匣搭配上普通M4/M16的下机匣而成，所以能够和M4、M16共用大多数零部件，也能轻易地安装在美军正在使用的M4、M16步枪上。
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● 设计结构鉴赏

REC7使用了新的6.8毫米雷明顿SPC弹药，它的长度和美军正在使用的5.56毫米弹药相当，因此可以直接套用美军现有的STANAG弹匣。6.8毫米SPC弹拥有超过5.56毫米NATO弹50％以上的停止作用和更远的有效射程，枪口初速要比5.56毫米弹的稍低，但是其枪口动能可以达到5.56毫米NATO弹的1.5倍。
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● 作战能力解析

REC7采用了ARMS公司生产的SIR护木，可以安装诸如两脚架、夜视仪和光学瞄准镜等配件。另外SIR还包括了一个折叠式的机械瞄具。

● 趣闻轶事杂谈

巴雷特公司因其产品M82与M107．50反器材步枪而著名。REC7也称为“M468”，代号的含义是，本枪为2004年研发，采用6.8mm口径。
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士兵用REC7进行射击








 4.4　美国巴雷特M82狙击步枪


巴雷特M82（Barrett M82）是由美国巴雷特研发生产的重型SASR（Special Application Scoped Rifle）狙击步枪，西方国家的军队都有使用M82，包括美军特种部队。
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基本参数

口径　　　12.7毫米

全长　　　1219毫米

枪管长　　508毫米

有效射程　1850米

枪口初速　853米/秒

重量　　　14千克

弹容量　　10发



● 研发历史回顾

M82是由朗尼·巴雷特（Ronnie Barrett）建立，以使用12.7×99毫米NATO（.50 BMG）口径弹药来发展的一套半自动狙击步枪专案。该口径弹药原本是勃朗宁M2重机枪所用，于1980年早期开始研发，之后在1982年造出第一把样枪，命名为M82，巴雷特继续在20世纪80年代研发，并于1986年发展出M82A1狙击步枪。

● 设计结构鉴赏

M82枪族最新的产品是M82A1M，被美国海军陆战队大量装备并命名为M82A3 SASR。M82A1M与M82A1不同之处在于M82A1M的战术导轨被大幅度加长，除原本的望远式瞄准镜外更可同时加装其他如夜视镜等的瞄准装置，在枪托底部加装单脚架，其他还包括枪身轻量化、改用可拆式两脚架及改良的双室枪口制退器。
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TIPS


由于早期巴雷特M82狙击步枪每发射一发枪弹时，枪口喷出的火药气体都会在射手附近卷起大量尘土和松散颗粒，这就会暴露狙击手的位置从而被敌人消灭。所以使用巴雷特的狙击手都有一个称号“炮灰狙击手”。



● 作战能力解析

M82是枪管后座式半自动枪械，当击发时枪管将会短距缩回后由回转式枪机安全锁住。短暂后退后，枪栓被推入弯曲轨再扭转把枪管解锁。当栓机解锁时，枪机拉臂瞬间退回，枪管转移后坐力的动作完成循环。之后枪管固定且栓机弹回，弹出弹壳。当撞针归位，枪机从弹匣引出一颗子弹并送进膛室对准枪管时，扳机弹回撞针后方位置。

● 趣闻轶事杂谈

巴雷特M82同时出现于许多好莱坞电影中、电视、电脑游戏和动画里，但各电影对其性能都有所夸大，误解包含有能打下客机。实际上M82只能打中停放的飞机，只有超乎常人的射手才有可能在10发弹匣内打落高速飞行的飞机。
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正在使用M82射击的士兵

[image: ]
M82狙击手和观察员








 4.5　美国奈特M110半自动狙击步枪


M110半自动狙击手系统（M110 Semi-Automatic Sniper System，简称M110 SASS）是美国奈特军械公司（KAC）推出的7.62×51 NATO半自动狙击步枪。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1029毫米

枪管长　　508毫米

有效射程　1000米

枪口初速　783米/秒

重量　　　6.91千克

弹容量　　20发



● 研发历史回顾

M110 SASS的开发目的是为了替换美国陆军狙击手、观察手、指定射手及班组精确射手的M24狙击手武器系统，美国陆军在提交计划后开放给多家公司参与，包括KAC和雷明登/DPMS合伙公司。结果KAC在2005年9月28日胜出并正式定名为M110半自动狙击手系统（在测试时名为XM110）。2007年4月，驻守阿富汗的美国陆军Fury特遣队成为首个使用M110 SASS作战的部队。

[image: ]


[image: ]


[image: ]
伪装的M110 SASS及士兵



● 设计结构鉴赏

M110 SASS整个套装包括Leupold 3.5—10倍瞄准镜、便携式枪袋、Harris可拆式两脚架、背带、AN/PVS-14夜视镜、快拆式消声器、数个20发弹匣和PAL专用弹匣袋及硬式储藏箱一个。弹匣释放钮、保险装置、拉机柄两面皆可操作。

● 作战能力解析

在阿富汗和伊拉克执行作战任务的美军都装备了M110 SASS。有的士兵认为，M110 SASS的半自动发射系统过于复杂，反不如运动机件更少的M24精度高。

● 趣闻轶事杂谈

2008年6月12日，M110 SASS成为了“2007年美国陆军十大发明”之一。



	[image: ]

	[image: ]

	[image: ]










 4.6　苏联/俄罗斯AK-47突击步枪


AK-47是由苏联著名枪械设计师米哈伊尔·季莫费耶维奇·卡拉什尼科夫设计的突击步枪，20世纪50年代至80年代一直是苏联军队的制式装备。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　870毫米

枪管长　　415毫米

有效射程　300米

枪口初速　710米/秒

重量　　　4.3千克

弹容量　　30发



● 研发历史回顾

卡拉什尼科夫于1944年开始构思一种新式步枪，并参考M1加兰德步枪设计出M1944试作型样枪，采用M43步枪弹、回转式枪机，经过一连串的尝试后，于1946年制作出可连发射击的样枪（AK-46），成为此后AK系列枪械的原型。经过一系列试验，包括在风沙泥水等恶劣环境中严格测试，改进了导气装置与活塞系统，于1947年定名为AK-47。

● 设计结构鉴赏

AK-47发射7.62×39毫米1943中间型威力枪弹，由容量为30发子弹的弧形弹匣供弹，保险／快慢机柄在机匣右侧，可以选择半自动或者全自动的发射方式，拉机柄位于机匣右侧。不过由于全自动射击时枪口上扬严重，枪机框后座时撞击机匣底，其枪机抛壳口的设计令其较难安装皮卡汀尼导轨，机匣盖的设计导致瞄准基线较短，瞄准具设计不理想等缺陷，大大影响射击精度。
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AK-47反面特写
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● 作战能力解析

AK-47的枪机动作可靠，即使在连续射击时有灰尘等异物进入枪内时，它的机械结构仍能保证继续正常运作，并可以在沙漠、热带雨林、严寒等极度恶劣的环境下保持相当好的效能，而且它的结构简单，分解容易、易于清洁和维修、操作简便。

● 趣闻轶事杂谈

AK-47突击步枪还出现在了一些国家或组织的旗帜当中，包括：莫桑比克国旗与国徽，另外该武器及其改型在许多媒体（电影、电视剧、电子游戏、动画、小说等）里也相当普遍。

● 衍生型号概览

AK-47第1型：最早期版本。

AK-47第2型：改进版本。

AK-47第3型：改进了第2型的枪托连接方式。

AKS-47：AK-47的金属折叠枪托版本。
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使用AK-47进行射击的美国海军陆战队士兵








 4.7　苏联/俄罗斯AK-74突击步枪


AK-74是苏联在1970年开始生产及装
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基本参数

口径　　　5.45毫米

全长　　　943毫米

枪管长　　415毫米

有效射程　300～500米

枪口初速　900米/秒

重量　　　3.3千克

弹容量　　20/30/45发


备的5.45×39毫米小口径突击步枪。




● 研发历史回顾

AK-74是苏联装备的第一种小口径突击步枪，也是世界上大规模装备部队的第二种小口径步枪（第一种是美国的5.56毫米M16），首次露面是在1974年11月7日的莫斯科红场阅兵仪式上，在1980年是苏联军队制式装备。
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● 设计结构鉴赏

AK-74虽然由AKM改良而成，但也加入了许多新的设计，由于改用了5.45毫米口径的子弹，枪管口径与膛室也要修改，枪口也换上了大型的枪口制退器，这一款枪口制退器除了有助于减小后坐力外，亦有效地将发射声音往前方扩散，弹匣也改为塑料制造。

[image: ]
AK-74M



● 作战能力解析

与AK-47和AKM相比，AK-74的口径减小，射速提高，后坐力减小。由于使用小口径弹药并加装了枪口装置，AK-74的连发散布精度大大提高，不过单发精度仍然较低。

● 趣闻轶事杂谈

2016年上映的电影《硬核大战》（Hardcore Henry）中，一把型号为AK-74M的突击步枪被雇佣兵所使用。

● 衍生型号概览

AKS-74：装备空降部队的折叠枪托版本。

AK-74M：现代化改进版本。

AKS-74U：AKS-74的短枪管突击型。

RPK-74：1974年生产及装备。
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使用战术化AK-74M的俄罗斯特种兵








 4.8　俄罗斯AK-101突击步枪


AK-101是俄罗斯生产的突击步枪，发射5.56×45毫米弹药，是AK枪族成员之一。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　943毫米

枪管长　　415毫米

有效射程　450米

枪口初速　920米/秒

重量　　　3.4千克

弹容量　　30发



● 研发历史回顾

20世纪末，伊兹马什公司开始推出多种不同口径的AK-100系列突击步枪。AK-100系列都不是由卡拉什尼科夫设计的，但却是在AK-74M的基础上研制的，从结构原理到命名，都体现出这是挖掘AK步枪市场潜力的作品。AK-101是AK-100系列的第一种型号，专为出口市场而设计。
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● 设计结构鉴赏

AK-101与AK-74M较为相似，采用现代化的复合工程塑料技术，装有415毫米枪管、AK-74式枪口制退器，机匣左侧装有瞄准镜座，可加装瞄准镜及榴弹发射器，但发射5.56×45毫米弹药，配备黑色塑料30发弹匣及塑料折叠枪托。
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● 作战能力解析

AK-74在俄罗斯仍然是主要制式装备，而5.56毫米的AK-101主要用于出口，反而AN-94及7.62×39毫米的AK-103在俄军中有小量在精英部队、警队及内务部服役。

● 衍生型号概览

AK-102：AK-101的缩短版本。






 4.9　俄罗斯AK-12突击步枪


AK-12是由俄罗斯卡拉什尼科夫集团（Kalashnikov Concern）接收到俄罗斯军队对AK枪族常见缺陷的意见并作出改进及生产的现代化突击步枪。
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基本参数

口径　　　5.45毫米

全长　　　945毫米

枪管长　　415毫米

有效射程　625～800米

枪口初速　900米/秒

重量　　　3.3千克

弹容量　　30/60/100发



● 研发历史回顾

AK-12在2010年公开，是AK枪族最新的成员。目前推出发射5.45×39毫米（M74）苏联口径步枪子弹版本。2013年9月末，俄罗斯国防部决定不采用AK-12。但接下来的2014年12月，又宣布AK-12已经通过国家测试。最终在2015年，击败其竞争对手A-545（现代化的AEK-971）并获俄罗斯军队正式采用。
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● 设计结构鉴赏

AK-12采用了模块化设计，可通过装上不同的枪管和其他部件，衍生出20多种分别发射不同口径子弹、能够适应各种战斗任务的型号，包括步枪和机枪。2013年版本的AK-12样枪的机匣盖和护木进行了重大修改，AK-12把导轨从机匣向前延伸至护木上。原来的顶部导轨是由机匣顶部导轨和上护手木顶部导轨两部分组成，2013年时开始则是一个整体。因而也同时取消了上护手这个部件，这样的设计能降低前后两个连接点的高度误差。
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AK-12拆解图
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● 作战能力解析

AK-12的模块化设计只是达到用于生产上的设计的等级，并不是野战使用上的设计；即是为了更容易生产成为不同武器类型，而不是方便一般士兵在野战条件下自行转换口径或武器的类型。

● 趣闻轶事杂谈

电子游戏《火线危机5》（Time Crisis 5）中，一把型号为AK-12初始型的突击步枪，装上左手式拉机柄、Aimpoint红点镜、战术灯、激光瞄准器、垂直前握把和M4式可伸缩枪托，被Wild Dog的雇佣兵所使用，玩家不可使用。

● 衍生型号概览

PPK-12：冲锋枪型。

AKU-12：短管卡宾枪型。

RPK-12：班用自动武器型。

SVK-12：精确射手步枪型。

AK-12/76：12号口径霰弹枪。






 4.10　俄罗斯SVU狙击步枪


SVU是一支由俄罗斯联邦工业设计局运动及狩猎武器中央设计研究局以SVD狙击步枪为蓝本研制和生产的无托结构狙击步枪。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　870毫米

枪管长　　520毫米

有效射程　800米

枪口初速　800米/秒

重量　　　3.6千克

弹容量　　10发



● 研发历史回顾

在1970年，运动及狩猎武器中央设计研究局就开始在SVD的基础上为空降部队研制一款缩短型狙击步枪，但在那之前的工业生产处理没有出现。直到在1990年初期，应俄罗斯联邦内务部的要求，为了方便在建筑物中进行火力支援而开始研发。由于特警队平均交火距离不超过100米，因此短管的SVU并无损其较短的有效射程，加上其870毫米的枪身于狭小空间内运动游刃有余，因此这款狙击武器适合城市环境。内务部接收了SVU以后不久，又开始研发一个可连续射击的版本（即SVU-A）。

● 设计结构鉴赏

SVU在SVD之上的其他主要改进包括更换枪托、手枪握把、扳机和瞄准镜的安装位置，亦将枪管缩短了100毫米，使武器取得了完美的平衡。SVU-A和SVU-AS更采用了经过改进、类似斯泰尔AUG突击步枪的射控扳机机构，轻按扳机只能单发，完全按下扳机便是全自动射击。该枪的零件由聚酰胺所制成。



	[image: ]

	[image: ]





[image: ]


● 作战能力解析

SVU在中距离的射击精度类似于SVD。SVU-A和SVU-AS虽然能全自动射击，但是只能在紧急情况（例如在近身混战之中，遇上了构成真正的威胁生命的狙击手）下使用，因为发射威力强大的子弹和步枪的轻便枪身会令全自动射击时的后坐力非常惊人，而且狙击步枪本身也不允许长时间全自动射击。
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SVU/OTs-03（上）与OSV-96（下）



● 趣闻轶事杂谈

在电影《虹彩六号：围攻行动》中，SVU被俄罗斯特种部队所使用，并被命名为“OTs-03”。

● 衍生型号概览

SVU：基本型号。

SVU-A：可击发调变衍生型版本。

SVU-AS：SVU-A的改进型。






 4.11　俄罗斯SV-98狙击步枪


SV-98是由俄罗斯的枪械设计师弗拉基米尔·斯朗斯尔研制、伊兹马什工厂生产的手动狙击步枪。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1200毫米

枪管长　　650毫米

有效射程　1000米

枪口初速　820米/秒

重量　　　5.8千克

弹容量　　10发



● 研发历史回顾

俄罗斯军队装备从苏联军队时代至今的SVD系列多年。但SVD是专为装备至前线部队的每个排的特等射手为前提而设计的，并且由原来的AK-47突击步枪的结构改进而成，例如原来的基础上并没有考虑使用两脚架等辅助配件，因而在中远距离上的精度差，不适合远距离的精确射击，也不适宜面对人质劫持之类的任务。由于有需要开发新型远程精确狙击步枪的需求，伊兹马什工厂的枪械设计师弗拉基米尔·斯朗斯尔在1998年设计了一种手动狙击步枪SV-98。

[image: ]


[image: ]


● 设计结构鉴赏

SV-98的核心是由冷锻法制造的机匣和由冷锻法制造的自由浮置式重型碳素钢枪管，可按照用户的需要选择镀铬与否。手动操作枪机为前端闭锁式，机头有三个对称间距的闭锁凸耳。枪托前端整合了可折叠及四档可调长度式两脚架，两脚架的两条架腿长度是可独立调节，还配备有特制橡胶“套垫”以便在松软土质条件下使用。
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● 作战性能解析

根据来自互联网不同资料来源的报告当中的相关信息指出，SV-98具有很高的精度，能够达到准确射击，虽然它亦经常提到使用弹药的类型和质量也是取得良好准确性的一个很重要的因素。
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SV-98前方特写
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俄罗斯士兵用SV-98在雪地上进行射击训练



● 趣闻轶事杂谈

电子游戏《战地3》（Battlefield 3）中的SV-98，10＋1发弹匣，初始携弹量为33发，最高携弹量为55发，预设瞄准镜为PKS-07（放大7倍）。联机模式时为“侦察兵”的解锁武器包武器之一，取得13 000点侦察兵经验值后解锁，被归类为狙击步枪，并可以使用弹道瞄准镜（放大12倍）、激光瞄准器、两脚架、战术灯、PKA-S、直拉式枪机、消声器、PSO-1、内红点瞄准镜、红外线夜视镜（红外线放大1倍）、步枪瞄准镜（放大8倍）、PK-A（放大3.4倍）、ACOG（放大4倍）、光电瞄准镜、反射式瞄准镜、M145（放大3.4倍）等技能。

● 衍生型号概览

SV-98M-338：.338拉普马格努姆口径。

KO-13：民用步枪修改型。

SVU-AS：SVU-A的改进型。






 4.12　德国HK G3突击步枪


G3是德国HK公司于20世纪50年代以StG45步枪为基础所改进的现代化自动步枪。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1026毫米

枪管长　　450毫米

枪口初速　800米/秒

射速　　　600发/分

重量　　　4.41千克

弹容量　　5/10/20发



● 研发历史回顾

第二次世界大战时，德国人路德维希·福尔格里姆勒发明了一种利用滚柱闭锁原理的枪机，毛瑟兵工厂利用该设计制造出StG45突击步枪。战后，福尔格里姆勒辗转至西班牙，研制出CETME步枪，而前联邦德国正需要更换新枪。因此，前联邦德国与西班牙政府签订合同，修改并订购首批500支的CETME步枪，条件是由HK公司生产，经过修改后的步枪被命名为G3。

● 设计结构鉴赏

G3步枪机匣为冲压件，两侧压有凹槽，起导引枪机和固定枪尾套的作用。枪管装于机匣之中，并位于机匣的管状节套的下方。管状节套点焊在机匣上，里面容纳装填杆和枪机的前伸部。装填拉柄在管状节套左侧的导槽中运动，待发时可由横槽固定。
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● 作战能力解析

HK G3采用半自由枪机式工作原理，零部件大多是冲压件，机加工件较少，HK G3发射7.62×51毫米NATO弹，有很高的精度，但射速较慢。



	[image: ]

	[image: ]

	[image: ]





● 趣闻轶事杂谈

HK G3出现于多部影视作品和电子游戏的画面中，其中包括电影《刺客联盟》《魔鬼终结者》，电视剧《反击》，游戏《使命召唤4：现代战争》《战地之王》等。在游戏《战地之王》中，型号为G3A3，被设计为难上手程度的武器，在不改装的情况下，几乎没有优点。
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使用G3的德国士兵








 4.13　德国MSG90狙击步枪


MSG90是德国黑克勒-科赫公司研制的半自动军用狙击步枪，以PSG-1狙击步枪为基础改进而来。
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命名由来：

MSG是德文“Militarisch Scharfschutzen Gewehr”的缩写，意思是“军用精确步枪”。




基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1165毫米

枪管长　　600毫米

有效射程　800米

枪口初速　800米/秒

重量　　　6.4千克

弹容量　　5/20发



● 研发历史回顾

黑克勒-科赫公司的PSG1狙击步枪拥有极高的射击精度而且性能优异，不过其价格太高，重量也太重，且射击时弹壳弹出的力道太大，射击后常常找不到弹出的弹壳，虽然这些缺点对于特警队而言并不会造成太大的问题，但是对军方在战场上运用的情形来说，就会造成极大的不便，所以当时的PSG1并没有受到德国联邦国防军的采用。

[image: ]


于是黑克勒-科赫对PSG1开始着手进行改良，试图让其符合军事用途，HK将PSG1的设计简化，减轻枪身各部的重量，并使用轻量化的枪管，达到了降低成本及减轻重量的目标，而成品就是HK MSG90。
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MSG90及部分组件图
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● 设计结构鉴赏

MSG90未装机械瞄准具，只配有放大率为12倍的瞄准镜，其分划为100～800米。机匣上还配有瞄准具座，可以安装任何北约制式夜视瞄准具或其他光学瞄准镜。MSG90可以选用两脚架或三脚架支撑射击，虽然三脚架更加稳定，但作为野战步枪，两脚架会比较适合。

● 作战能力解析

MSG90采用较轻且直径较小的枪管，枪管前端有一个套管，目的是为了增加枪口的重量，枪托与PSG1一样具有可调整功能，不过MSG-90的枪托重量较轻，瞄准镜不用时也可以拆卸下来，防止碰撞所造成的损坏。

● 趣闻轶事杂谈

MSG90作为世界上最精确半自动步枪的原因是因为它控制得极其严格的制造公差，所有的零件几乎是完全的结合。出厂试验时，每一支步枪都要在300米距离上持续射击50发子弹，而弹着点必须散布在直径8厘米的范围内。
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PSG1（上）和MSG90（下）








 4.14　德国HK G36突击步枪


G36是德国黑克勒-科赫（H＆K）在1995年推出的现代化突击步枪，发射5.56×45毫米北约制式子弹，用来取代同为H＆K公司产品的G3步枪。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　999毫米

枪管长　　480毫米

有效射程　450米

枪口初速　920米/秒

重量　　　3.63千克

弹容量　　30/100发



● 研发历史回顾

20世纪90年代，在世界上主要国家特别是北约组织的军队都已使用5.56毫米口径步枪的情况下，德国联邦国防军也提出了新的制式步枪计划，以替换7.62毫米HK G3突击步枪。经过评选，黑克勒-科赫公司的HK50最终胜出，军用代号被设为Gewehr 36（36号步枪），简称G36。该枪在1995年被采用，1997年成为德军制式步枪。
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● 设计结构鉴赏

G36大量使用高强度塑料，重量较轻、结构合理、操作方便，“模块化”设计大大提高了它的战术性能。其模块化优势体现在，只用一个机匣，变换枪管、前护木就能组合成MG36轻机枪、G36C短突击步枪、G36E出口型、G36K特种部队型和G36标准型等多种不同用途的突击步枪。

● 作战能力解析

2015年3月30日，联邦国防军总参谋长沃克尔·维克（Volker Wieker）的一封信曝光，信中说已证实了G36在高温或者高射速下与弹药无关的失准问题。在同一天，联邦国防部长乌尔苏拉·冯德莱恩在新闻发布会上承认，“G36很明显在高温或者高射速情况下有准确性的问题”。
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使用G36的德军士兵

● 趣闻轶事杂谈

2007年电影《变形金刚》（Transformer），一把型号为G36C的突击步枪被联邦调查局探员所使用。

● 衍生型号概览

G36：标准型。

G36K：短型。

G36KV3：挪威军队专用型。

G36C：紧凑/突击型。

MG36：轻机枪型。

G36E（V）：出口型。

G36KE（K）：出口短型。

MG36E：出口轻机枪型。



TIPS


2009年动画《幻灵镇魂曲》型号为G36K的步枪也有出镜，被Vier和Acht所使用。
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 4.15　德国HK416突击步枪


HK416是由黑克勒-科赫以HK G36突击步枪的气动系统在M4卡宾枪的设计上重新改造而成，现已成为完整的突击步枪推出。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　797毫米

枪管长　　264毫米

射速　　　700～900发/分

枪口初速　788米/秒

重量　　　3.02千克

弹容量　　20/30发



● 研发历史回顾

黑克勒-科赫聘请自美军三角洲特种部队退伍的赖瑞·维克斯（Larry Vickers）担任HK416卡宾枪项目的负责人。HK416卡宾枪项目原本称为HKM4，但因为柯尔特（Colt）拥有M4系列卡宾枪的商标专利，所以黑克勒-科赫改以“416”为名称，而“416”谣传是指M4和M16，但黑克勒-科赫并未证实。
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HK416及部分组件图
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● 设计结构鉴赏

HK416采用HK G36的短行程活塞传动式系统，比AR-10、M16及M4的导气管传动式更为可靠，冷锻碳钢枪管以增长枪管寿命。HK416的机匣及护木设有共5条战术导轨以安装附件，采用自由浮动式前护木。枪托底部设有降低后坐力的缓冲塑料垫，机匣内有泵动活塞缓冲装置，有效减小后坐力和污垢对枪机运动的影响，从而提高武器的可靠性，另外亦设有备用的新型金属照门。

● 作战能力解析

海军陆战队测试M4卡宾枪时，发现枪身不能进水进沙，因为进了水，射击时枪身会爆开，进了沙子会故障或卡弹，如果陆战队士兵带着M4卡宾枪，进行抢滩登陆时枪身进了水和沙子，会让陆战队士兵丧失战斗能力，但HK416突击步枪就算枪身进了水和沙子，也可以正常射击。
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士兵用HK416执行射击任务
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● 趣闻轶事杂谈

2016年上映的电影《13小时：班加西的秘密士兵》，三角洲部队的士兵所持有的武器就是HK416突击步枪。

● 衍生型号概览

D10RS：367毫米枪管。

D14.5RS：483毫米枪管。

D16.5RS：550毫米枪管。

D20RS：667毫米枪管。

MR223：半自动民用型。

MR556：在美国发售的半自动民用型。

HK416C：300毫米枪管卡宾枪。

HK M27 IAR：550毫米重枪管自动步枪。

HK416A5：2013年首次亮相。






 4.16　德国HK G28狙击步枪


HK G28是一枝由德国枪械公司黑克勒-科赫研制及生产的军用型精确射手步枪。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1082毫米

枪管长　　420毫米

有效射程　800米

枪口初速　785米／秒

重量　　　5.8千克

弹容量　　10/20发



● 研发历史回顾

G28狙击步枪实际上是民用比赛型步枪MR308的衍生型。2010年，黑克勒-科赫公司以HK417自动步枪参与德国联邦国防军的新枪竞标，但未能胜出。不过在2011年德国联邦国防军宣布HK417的民用型MR308比赛型步枪被选用并且命名为G28，给德国国防军在阿富汗的步兵使用。
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● 设计结构鉴赏

G28狙击步枪用先进的锤锻式技术制造，而且枪管的外表面具有4条纵向长型散热凹槽，既能够减轻重量也增加了刚性，而且提高了散热效率，其内膛亦经镀铬处理。枪管整体设计和制造工艺遵循北约“ST标准化协议”（STANAG）2310轻武器制造标准，并已经通过了使用北约AB22全金属被甲弹药的NATO-AC225/D14枪管阻塞测试。

● 作战能力解析

HK G28狙击步枪有力补充了现有的步兵武器性能，为其提供了在单兵标准突击步枪射程之外的精确射击能力。它用于装备步兵班组中的特等射手，使其具备600米范围以内精确射击能力。
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● 趣闻轶事杂谈

电子游戏《使命召唤：幽灵》中，型号为E3（巡逻型）的G28被命名为“MR-28”，沙色枪身，20发（故事模式）、24发（联机模式，可使用技能：延长弹匣增至36发）和8发（灭绝模式，可使用技能：延长弹匣增至12发）弹匣，初始携弹量为100发（故事模式）、48发（联机模式）和24发（灭绝模式），最高携弹量为120发（故事模式）、144发（联机模式）和64发（灭绝模式），具有其预设狙击镜和前握把。故事模式之中被美国精锐部队“魅影”（Ghosts）成员劳根·沃克（Logan Walker）和基冈·P·拉斯（Keegan P．Russ）所使用。

● 衍生型号概览

G28：制式型。

G28E2：G28的基本型。

G28E3：G28的巡逻或“侦察”用途的轻量化型号。

G28E：紧凑型半自动狙击系统。

DMR762：执法机关的型号。
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 4.17　德国PSG-1狙击步枪


PSG-1是由黑克勒-科赫公司生产的一种半自动狙击步枪。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1200毫米

枪管长　　650毫米

有效射程　1000米

枪口初速　868米/秒

重量　　　8.1千克

弹容量　　5/20发



● 研发历史回顾

据说PSG-1是出于对1972年夏季奥运会慕尼黑惨案的回应而研发的。当时的西德警察无法迅速与恐怖分子交战从而保护人质。黑克勒-科赫自此后受委托研发一种高精度、大容量弹匣、适合警用的半自动步枪。但由于此枪高昂的费用（每支12000美元）和美国政府的进口限制，截至2005年底此枪在美国的数量不超过400支，而且其中绝大部分为私人收藏家所拥有。
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PSG1（下）和MSG90（上）



● 设计结构鉴赏

PSG-1步枪没有机械瞄具，而是装备有照明分划板的Hensoldt 6×42瞄准镜、浮动重型枪管和可调节枪托。PSG-1的枪托是由高密塑料制成，黑色粗糙表面，并且可以调向任何角度以适合所有使用者的需要。它可以调整长度、可旋尾盖和调节托腮板的高低。前端还装置了一个T形槽以配合旋转挂带或三脚架。该步枪还有一个可以拆卸调整的扳机部件，可以令使用者更易适应该枪。扳机的行程可以调整，也可以从扳机护圈中拆下。
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● 作战能力解析

PSG-1的一个独特之处在于子弹击发之后弹壳弹出的力量相当大，据说可以弹出10米之远。虽然对于警方的狙击手来说不是个问题，但却很大程度上限制了其在军队的使用，因为这很容易暴露狙击手的位置。在清扫使用地点的时候黄铜弹壳也很难被找到。

● 趣闻轶事杂谈

2010年的电影《决胜时刻：黑色行动》（Call of Duty：Black Ops）中，PSG-1于单机模式及联机模式中出现，载弹量为5发，最高携弹量为100发（单机模式）、40发（联机模式）。联机模式时于等级27解锁，可使用的技能包括：延长弹匣、ACOG光学瞄准镜、夜视瞄准镜、抑制器和增大范围瞄准镜。
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PSG-1及部分组件图








 4.18　法国FAMAS突击步枪


FAMAS是法国军队及警队的制式突击步枪，也是著名的无托式步枪之一。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　757毫米

枪管长　　488毫米

有效射程　450米

枪口初速　925米/秒

重量　　　3.8千克

弹容量　　25发



● 研发历史回顾

保罗·泰尔在1967年开始设计FAMAS，1971年推出原型。法国军队在1972年开始测试及评估FAMAS，最终在1978年成为制式突击步枪。成为制式步枪后的FAMAS F1大量取代旧有的MAS-49半自动步枪和MAT-49冲锋枪。

● 设计结构鉴赏

FAMAS突击步枪采用无托式设计，弹匣置于扳机的后方，机匣以塑料覆盖，采用杠杆延迟反冲式系统。射控选择钮在弹匣后方，有全自动、单发及安全三种模式，有部分更加入三发点放模式。
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● 作战能力解析

FAMAS在1991年参与了沙漠风暴行动及其他维持和平行动，法国军队认为FAMAS在战场上非常可靠。不管是在近距离的突发冲突还是中远距离的点射，FAMAS都有着优良的表现。该枪有单发、三发点射和连发三种射击方式，射速较快，弹道非常集中。

● 趣闻轶事杂谈

2015年上映的电影《虹彩六号：围攻行动》（Tom Clancy's Rainbow Six：Siege）中，型号为FAMAS F1的突击步枪，在造型上使用25发直型弹匣却奇怪地装填30发弹药，被国家宪兵干预队所使用，也是游戏内角色Twitch的专用武器。

● 衍生型号概览

FAMAS F1：最早期设计。

FAMAS G1：F1的改进型。

FAMAS G2：G1的改进型。

FAMAS Félin：法军的未来单兵战斗系统。
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士兵用FAMAS执行射击训练








 4.19　比利时FN F2000突击步枪


FN F2000是由比利时公司FN所制造的一种突击步枪。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　688毫米

枪管长　　400毫米

有效射程　500米

枪口初速　910米/秒

重量　　　3.6千克

弹容量　　30发



● 研发历史回顾

FN F2000的研制开始于1995年，当时FN着手研制一种新的武器系统，考虑到未来特种作战的需要，公司将模块化思想从始至终地贯穿到这个新产品的开发中。为满足士兵在战场环境中很容易更换部件来适应不同情况的需求，该枪可以非常方便地更换各个模块，而且还为未来可能出现的新型部件留下了接口。FN F2000的首次亮相是在2001年3月的阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行的IDEX展览会上。
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● 设计结构鉴赏

FN F2000采用可调节气体流量的短行程活塞传动系统，全枪大量使用塑料，因此比FAMAS、斯泰尔AUG和SA80等更轻。F2000射击时首发弹壳会留在弹壳槽内，直至射击至第三、四发，首发弹壳才会排出。采用P90的混合式发射模式选择钮及前置式抛壳口，由一段经机匣内部、枪管上方的弹壳槽导引至枪口上抛壳口并向右自然排出，解决了左手射击时弹壳抛向射手面部及气体灼伤的问题。

● 作战能力解析

FN F2000在成本、工艺性及人机工程等方面苦下工夫，不但很好地控制了质量，而且平衡性也很优秀，非常易于携带、握持和使用，同样也便于左撇子使用。

● 趣闻轶事杂谈

电影《使命召唤：现代战争2》（Call of Duty：Modern Warfare 2）中，型号为F2000标准型（使用“红点镜”时）和战术型，奇怪地在换弹匣后会以拍下枪机拉柄的方式把子弹上膛，而且能够装上M203榴弹发射器。在故事模式中被俄罗斯联邦安全局、俄罗斯内卫部队特种部队和极端民族主义武装力量所使用。联机模式于等级60解锁，并可使用榴弹发射器、下挂式霰弹枪、红点镜（实际上是标准型专用的倍率瞄准镜）、全息瞄准镜、消声器、心跳探测仪、ACOG光学瞄准镜、夜视瞄准镜、全金属子弹外壳及延长弹匣（增至45发）技能。
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秘鲁海军陆战队人员使用F2000作训练





TIPS


在动画《魔法禁书目录》及《魔法禁书目录Ⅱ》中，型号为F2000标准型的步枪，装上了FN GL-1榴弹发射器并且被御坂妹妹们所使用。



● 衍生型号概览

F2000：标准军用型。

F2000 Tactical：战术改良型。

FS2000：最早的半自动民用型。

FS2000 Tactical：半自动民用型。






 4.20　比利时FN FAL自动步枪


FAL是由比利时FN公司设计的7.62×51毫米口径自动步枪，是世界上著名步枪之一，曾是大量国家的制式装备。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1090毫米

枪管长　　533毫米

有效射程　600米

枪口初速　840米/秒

重量　　　4.25千克

弹容量　　20发



● 研发历史回顾

FAL自动步枪源于第二次世界大战结束后英国新的步枪研制计划。最初FAL全自动原型枪设计使用德国StG44突击步枪的7.92×33毫米中间型威力枪弹，根据英国的要求改成7毫米口径（7×43毫米）。1953年北约选择T65步枪子弹作为标准步枪子弹。FAL最终亦确定采用7.62×51毫米NATO标准步枪子弹，参选美国军方的新步枪选型试验的FAL被命名为T48。
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● 设计结构鉴赏

FAL自动步枪采用气动式工作原理，枪机采用偏移式闭锁。导气装置位于枪管上方，导气箍前端有可调整的螺旋气体调节器，可根据不同的环境状况调整枪弹发射时进入导气装置的火药气体压力，可选择发射枪榴弹。带空枪挂机机构，不随枪机运动的拉柄位于机匣左侧，快慢机柄可选择单发和连发射击模式，机匣上方装有可折叠的提把，枪口装有消焰器。
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● 作战能力解析

FAL自动步枪存在与美国装备的M14自动步枪类似的弹药威力大，后坐力使连发射击时难以控制、散布面较大的问题，因此英联邦国家制式FAL干脆取消了连发射击模式，只能单发射击，作为半自动步枪使用。
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● 趣闻轶事杂谈

在1960年至1970年，FAL自动步枪是西方雇佣兵爱用的武器，因此被美国的雇佣兵杂志誉为“二十世纪最伟大的雇佣兵武器之一”。

● 衍生型号概览

FN FALO：班用机枪版本。

FAL 50.61：标准枪管，折叠枪托。

FAL 50.63：短枪管伞兵型。

FAL 50.64：标准枪管，折叠枪托。






 4.21　比利时FN SCAR突击步枪


SCAR是SOF Combat Assault Rifle（特种部队战斗突击步枪）的简称，于2007年7月开始小批量量产，并有限配发给军队使用。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　965毫米

枪管长　　400毫米

枪口初速　714米/秒

射速　　　550～600发/分

重量　　　3.26千克

弹容量　　20发



● 研发历史回顾

SCAR突击步枪是比利时FN公司为了满足美军特战司令部的SCAR项目而制造的现代化突击步枪，由FN公司美国南加州哥伦比亚厂制造。2004年11月，特种作战司令部正式宣布SCAR突击步枪在SCAR项目竞争中胜出，并给出第二批SCAR样枪的生产合同。

● 设计结构鉴赏

SCAR突击步枪特征为从头到尾不间断的战术导轨在铝制外壳的正上方排开，两个可拆式导轨在侧面，下方还可加挂任何MIL-STD-1913标准的相容配件，握把部分和M16用的握把可互换，前准星可以折下，不会挡到瞄准镜或是光学瞄准器。
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● 作战能力解析

SCAR突击步枪坚固耐用，可靠性高，全自动射击时比较容易控制，人机功效极好，能够在使用较少润滑的情况下射击，并只需要很低的维护工作量。
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● 趣闻轶事杂谈

2010年6月，美国《军事评论》网站报道，美军特种作战司令部（SOCOM）突然决定取消购买SCAR步枪的计划，转而订购其他现有步枪。2010年7月，FNH官方网站宣布，SOCOM取消购买计划纯属谣言，实际上并无此事。随后，SOCOM又提出要求为SACR的两款枪型研制通用机匣，并愿意为其提供资金，于是便又有人猜测，SOCOM取消采购SCAR的原因就在于此。






 4.22　捷克CZ-805 Bren突击步枪


CZ 805 Bren是一款由捷克布罗德兵工厂开发的突击步枪，是捷克军队的新型制式步枪。
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基本参数

口径　　　5.56/7.62毫米

全长　　　910毫米

枪管长　　360毫米

最大射程　500米

射速　　　760发/分

重量　　　3.6千克

弹容量　　30发



● 研发历史回顾

CZ-805 Bren突击步枪于2009年首次向公众展示，2010年被捷克军队选定为下一代的制式军用步枪，并向布罗德兵工厂发出生产合同。

● 设计结构鉴赏

CZ-805 Bren突击步枪能够使用快拆式枪管，便于改变口径或更换枪管长度，每种口径都有四种枪管，分别为短突击型、标准型、精确射击型（狙击型）和班用自动步枪型（轻机枪型）。该枪采用短行程导气活塞式原理和滚转式枪机。其导气系统有气体调节器，在更换口径时，也需要更换枪机。
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● 作战能力解析

CZ-805 Bren突击步枪有单发、两发点射和全自动三种射击模式，手动保险和快慢机柄在枪身两侧都有，以方便射手快速切换射击模式。

● 趣闻轶事杂谈

电影《战地风云4》中，型号为CZ S805A原型枪被命名为“CZ-805”，30发弹匣。
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第五章　机枪


机
 枪（Machinegun）是指全自动、可快速连续发射的枪械。机枪为了满足连续射击的稳定需要，通常备有两脚架及可安装在三脚架或固定枪座上，以扫射为主要攻击方式。
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 5.1　美国M2重机枪


M2重机枪是M1917的口径放大重制版本，它的出现是为了对抗英军坦克。
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基本参数

口径　　　12.7毫米

全长　　　1650毫米

枪管长　　1140毫米

有效射程　1830米

射速　　　450～550发/分

重量　　　38千克

供弹方式　M9弹链



● 研发历史回顾

1921年，M2完成基本设计，1923年美军把当时的M2命名为“M1921”，并用于1920年代的防空及反装甲用途。1926年布朗宁去世，在之后的1927年至1932年间，由美国的塞缪尔·格林博士针对M1921的设计问题以及军方需求做出调整。1930年，柯尔特还针对M1921推出了部分改进的版本，如M1921A1与M1921E2。1932年，改进版本正式被美军命名为“M2”。
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● 设计结构鉴赏

M2重机枪使用12.7毫米口径NATO弹药，并且有高火力、弹道平稳、极远射程的优点，每分钟450～550发（第二次世界大战时空用版本为每分钟600～1200发）的射速及后坐作用系统令其在全自动发射时十分稳定，射击精准度高。
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● 作战能力解析

勃朗宁M2从1921年就开始使用服役至今，并经历了第二次世界大战、朝鲜战争、越战、海湾战争、2001年阿富汗战争、伊拉克战争，可说是极为成功的重机枪设计，亦是美军轻武器中服役时间最长的一种，直到21世纪在各国服役皆有很好的评价。

● 趣闻轶事杂谈

勃朗宁M1921水冷式机枪亦叫做M2，全称为Browning Machine Gun Cal.．50，M2，Water-Cooled，Flexible，但勃朗宁M2没有水冷版本。

● 衍生型号概览

AN/M2：空用机枪。

XM296/M296：遥控机枪的改良型。

XM213/M213：AN/M2的现代化版本。

M2 E-50：实行中的长期升级计划。
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士兵用M2对目标进行射击








 5.2　美国Mk 48轻机枪


Mk 48是一挺轻型可散式弹链供弹的通用机枪，利用M13弹链发射火力强大的7.62×51毫米北约口径步枪子弹。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1009.65毫米

枪管长　　501.65毫米

有效射程　800米

射速　　　710发/分

重量　　　8.2千克

供弹方式　M13可散式弹链
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● 研发历史回顾

美国特种作战研究大队于2001年提出新的轻机枪研究计划。同年3月，美国特种作战司令部批准该计划，并于9月下旬向FN公司提出新机枪的研制要求。随后，FN公司以Mk 46轻机枪（M249的改良版）为原型，将其口径增大到7.62毫米，形成了Mk 48轻机枪。

● 设计结构鉴赏

由于Mk 48是FN以原来的Mk 46为蓝本并且加重、放大口径而成，因此Mk 48亦装有五条MIL-STD-1913战术导轨（一条装在机匣盖顶部、两条分别装在护木/枪管隔热罩的两侧、一条装在护木/枪管隔热罩底部、一条装在枪管顶部，用以提高战术性能）、一个连接在导气活塞筒以上的内置钛合金制整体型折叠式两脚架和连接在三脚架上时使用的配接器。

● 作战能力解析

Mk 48枪机上装有提把，能够在不使用辅助设备的情况下快速更换枪管，这种设计对因长时间射击而变热的机枪枪管来说非常有用，能够增大机枪耐用性。Mk 48轻机枪将会提供比Mk46和M249 SAW更强的火力，而且比M240更轻，比Mk 43更可靠。
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美国军队在阿富汗使用中的Mk 48机枪
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● 趣闻轶事杂谈

在电影《美国狙击手》（American Sniper）中，Mk 48装上ACOG光学瞄准镜并且被海豹部队成员莱恩·约伯所使用。电影《猎杀本·拉登》中，Mk 48装有消声器并被海豹六队成员在袭击本·拉登期间所使用。

● 衍生型号概览

Mk 48 Mod 0：轻量化机枪。

Mk 48 Mod 1：Mk 48 Mod 0改进型版本。
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 5.3　美国M60通用机枪


M60通用机枪是美国制的7.62×51毫米NATO口径通用机枪。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1077毫米

枪管长　　560毫米

有效射程　1110米

射速　　　550发/分

重量　　　12千克

供弹方式　M13弹链



● 研发历史回顾

第二次世界大战结束后，美国从战场上缴获了大量的德军枪械，使美国春田兵工厂从这些枪械中汲取了不少的设计经验。在参考FG42伞兵步枪和MG42通用机枪的部分设计之后，再结合桥梁工具与铸模公司的T52计划和通用汽车公司的T161计划，产生了全新的T161E3机枪（T为美军武器试验代号）。1957年，T161E3机枪在改进后正式命名为M60通用机枪。
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● 设计结构鉴赏

M60的枪管首次采用了衬套式结构；机匣、供弹机盖等都采用冲压件，枪内还广泛采用减少摩擦的滚轮机构；枪机组件由机体、击针、枪机滚轮、拉壳钩、顶塞等组成；该枪准星为片状，固定式；该枪主要发射北约7.62毫米枪弹，也可发射7.62毫米穿甲弹和训练弹。M60通用机枪采用导气、气冷、开放式枪机设计，导气管固定在可更换的枪管上。枪管上附有两脚架，也可安装M2三脚架及M122三脚架。
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● 作战能力解析

M60通用机枪是美军在越南战场中的制式机枪，作为支援及火力压制武器，为各西方国家的机枪发展史奠定了基础。总体来说，M60性能还算优秀，但也有一些设计上的缺陷，例如早期型M60的机匣进弹有问题，需要托平弹链才能正常射击。而且该枪的重量较大，不利于士兵携行，射速也相对较低，在压制敌人火力点时有点力不从心。

● 趣闻轶事杂谈

由尼古拉斯·凯奇主演的电影《战争之王》（Lord of War）中，片中虚构的赖比瑞亚总统之子André Baptiste Sr要求主角军火商Yuri Orlov帮他带一支M60回赖比瑞亚，在前往塞拉利昂提供军火给革命联合阵线期间，被André Baptiste Sr拿着把玩过。

● 衍生型号概览

T161：M60初型。

M60E1：第一个改进版本。

M60E2：为装甲车的同轴机枪而设计。

M60B：人手操作的航空机枪版本。

M60C：美军直升机武器子系统。

M60D：用于取代M60B航空机枪。

M60E3：大量改进及轻量化。

M60E4：1994年的改进型号。

M60E6：最新改良型。

[image: ]
美国空军人员使用M60








 5.4　美国M249轻机枪


M249是美军以比利时FN制造的FN Minimi轻机枪为基础的改良版本，在1984年正式成为美军三军制式班用机枪，亦是步兵班中最具持久连射火力的武器。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　1041毫米

枪管长　　521毫米

有效射程　1000米

射速　　　750～1000发/分

重量　　　7.5千克

供弹方式　M27弹链



● 研发历史回顾

20世纪80年代初期，美军开始寻找小口径班用武器。之后，美军看中了FN公司的FN Minimi轻机枪，随后要求FN公司改进该枪，使其成为适用于美军三军的多用途轻机枪。FN公司一口答应了这个要求，最终推出了全新的轻机枪，在通过美军测试后，该枪被命名为M249轻机枪。

● 设计结构鉴赏

M249轻机枪采用开放式枪机和气动式原理，当扣动扳机时，枪机和枪机座受到复进簧的推力向前移动，子弹脱离弹链并进入膛室，击针击发子弹后膨胀气体经过枪管进入导气管回到枪机内，并使弹壳和弹链扣排出，同时拉入弹链并带动枪机和枪机座回到待击状态，多余的气体会在导气管末端排气口排出。
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● 作战能力解析

M249的精度比一般步枪略高，亦能提供稳定的持续作战能力，排气口上的气体调节器可以改变排气流量，从而调节至每分钟750发或1000发的理论射速，并确保在寒冷天气或枪械极度脏污的环境下顺畅运作。
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● 趣闻轶事杂谈

电影《特种部队：眼镜蛇的崛起》中，M249被赫塞尔·达尔顿（重炮）所使用，其左手持榴弹发射器。

● 衍生型号概览

M249 PIP：产品改进计划后的版本。

M249伞兵型：为空降部队提供的紧凑版本。

M249特种用途武器：战术改良、轻量化版本。

Mk 46 Mod 0：海军特种作战部所采用的改良后版本。

Mk 48 Mod 0：轻量化机枪。



TIPS


《美国队长3：英雄内战》中，冬兵与美国队长进入西伯利亚的九头蛇基地时手持M249 SAW para。
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 5.5　比利时FN MAG通用机枪


FN MAG是由比利时枪械设计师欧内斯特·费尔菲（Ernest Vervier）于20世纪50年代初期研制及同年代后期生产的一种弹链供弹及气动式操作的轻重两用中型通用机枪。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1263毫米

枪管长　　487.5毫米

有效射程　600米

射速　　　650～1000发/分

重量　　　11.79千克

供弹方式　M13弹链



● 研发历史回顾

20世纪40年代中期，世界多个国家开始发展通用机枪，但直到后期都没有性能出色的通用机枪。20世纪50年代初期，资金雄厚的FN公司用金钱开始召集有名的枪械设计师来设计通用机枪。重赏之下，必有勇夫，在众多设计师中欧内斯特·费尔菲就率先设计出了一款通用机枪。该枪在通过FN公司、比利时军方测试之后，被命名为FN MAG通用机枪。
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● 设计结构鉴赏

FN MAG通用机枪机匣为长方形冲铆件，前后两端有所加强，分别容纳枪管节套活塞筒和枪托缓冲器。机匣内侧有纵向导轨，用以支撑和导引枪机和机框往复运动。闭锁支承面位于机匣底部，当闭锁完成时，闭锁杆抵在闭锁支承面上。机匣右侧有机柄导槽，抛壳口在机匣底部。机匣和枪管节套用断隔螺连接，枪管可以迅速更换。枪管正下方有导气孔，火药气体经由导气孔进入气体调节器。
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士兵为MAG机枪配备背负式弹箱



● 作战能力解析

FN MAG通用机枪具有战术使用广泛、射速可调、结构坚实、机构动作可靠、适于持续射击等优点，目前装备于至少75个国家，其中包括英国、美国、加拿大和瑞典等。

● 趣闻轶事杂谈

电影《敢死队2》中，FN MAG通用机枪被李·圣诞（Lee Christmas，杰森·斯坦森饰演）在突击队的水上飞机和敌方的快艇追逐期间于飞机机头上对敌方扫射时所使用。《敢死队3》中，被战壕（Trench，阿诺德·施瓦辛格饰演）所使用。

● 衍生型号概览

MAG 60-20：标准的步兵型。

MAG 60-30：固定安装的航空机枪型。

MAG 60-40：装甲战斗车辆炮塔的同轴机枪。

MAG 10-10：装上短枪管及枪托的丛林型。
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伪装的士兵用MAG执行任务








 5.6　比利时FN Minimi轻机枪


FN Minimi是由比利时FN公司设计的气体传动式轻机枪，被世界多国采用为制式装备。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　1038毫米

枪管长　　465毫米

有效射程　1000米

射速　　　750发/分

重量　　　7.1千克

供弹方式　M27弹链



● 研发历史回顾

在20世纪70年代，北约主流枪弹是7.62×51毫米NATO。该枪弹杀伤力大，作为单兵武器的弹药时，携带多了过于笨重。后来，FN公司设计出了一种口径为5.56毫米的SS109枪弹。为了推销这种枪弹，使其成为北约标准弹药，FN公司推出了发射该枪弹的轻机枪——FN Minimi。
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士兵用Minimi在野外执行任务



● 设计结构鉴赏

FN Minimi轻机枪开、闭锁动作由机框定型槽通过枪机导柱带动枪机回转而完成。由于枪机闭锁于枪管节套中，故可减小作用于机匣上的力。机框直接连接在活塞杆上，两者一起运动，机匣内侧的两根机框导轨起确保机框和枪管对正的作用。

● 作战能力解析

由于采用小口径弹药，Minimi的重量比7.62×51毫米口径的通用机枪要轻得多，总重量7.1千克，可靠性亦比较高，也更适合用作班用支援武器，这也是各国以小口径轻机枪取代通用机枪的原因。

● 趣闻轶事杂谈

在电子游戏《战争前线》中，Minimi的改进型号M249伞兵型，命名为“M249 Para”绿色弹箱，200发M27弹链，为步枪手专用武器，抽奖获得。可以改装出刺刀外的所有配件，拥有黄金版本，强化了载弹和威力，同时对僵尸拥有40％的伤害加成。

[image: ]







 5.7　苏联/俄罗斯RPK轻机枪


RPK是苏联在1959年为苏军装备以替换RPD的轻机枪，属于苏联的第二代班用支援武器。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　1038毫米

枪管长　　465毫米

有效射程　1000米

射速　　　750发/分

重量　　　7.1千克

供弹方式　M27弹链



● 研发历史回顾

RPK由卡拉什尼科夫从AK-47改良型AKM型步枪的基础上改进而成，并保持着AK-47的良好效能及可靠性。初期在10人步兵班中可配备一把RPK作为班用机枪，直至1970年后期，小口径的AK-74及RPK-74开始装备苏军。尽管如此，大量RPK仍旧装备苏军，直至现在。
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● 设计结构鉴赏

RPK采用长、重枪管，有效射程及枪口初速比AK-47高，枪口装有新型制退器以降低连续射击时的后坐力，备有可提高射击精确度及方便伏姿射击的钢板压铸成型式折叠两脚架。RPK的照门重新设计并增加了风偏调整令远程射击精确度有所提高，改用适合机枪使用的改进型大型木制固定枪托（类似RPD）以保持枪支稳定性。

● 作战能力解析

RPK动作可靠，故障率小，能在各种恶劣的条件下使用，而且武器操作简便，具备连发时火力猛、火力持续性好等特点。与AKM突击步枪相比，RPK轻机枪的枪管长度有所增加，而且增大了枪口初速。
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● 趣闻轶事杂谈

在游戏《穿越火线》中，RPK弹匣100发，破坏力较强大，可以进行点射，几乎适用于所有模式。而在游戏《逆战》中，RPK后坐力稍大，对小型目标的精确性低，适用于保卫模式和机甲战。
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士兵用RPK进行射击训练



● 衍生型号概览

RPKS：伞兵部队版本。

RPKS-N：配有夜视瞄准具的RPKS。

RPKM：采用玻璃纤维塑料护木及折叠枪托的现代化版本。

R P K-7 4：1 9 7 4年5.45×39毫米版本。






 5.8　苏联/俄罗斯RPD轻机枪


RPD是一种由瓦西里·捷格佳廖夫设计，苏联制造的7.62×39毫米轻机枪。
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基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1037毫米

枪管长　　521毫米

有效射程　800米

射速　　　650发/分

重量　　　7.5千克

供弹方式　100发弹鼓



● 研发历史回顾

苏联枪械设计师瓦西里·捷格佳廖夫早在1943年就已经设计了RPD轻机枪，但由于当时第二次世界大战正在进行，一直到战后才完成。RPD亦是第一把使用7.62×39毫米子弹的机枪，与SKS及AK-47所使用的弹药相同。
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● 设计结构鉴赏

RPD拥有两根可以叠起来的两脚架。其弹药从弹鼓中通过一条100发子弹的金属弹链输送。弹鼓装在机匣下方，弹链从左边进入机匣。RPD使用7.62×39毫米子弹，但因使用专门的金属弹链来给弹，无法直接使用一般步枪的弹匣。枪托和手柄是木制的，其余部分是钢制的。在致动机制方面，RPD采用瓦斯气压传动式，在枪机左右两侧各有一个凸耳，利用这两个凸耳，使枪机与枪机容纳部完成闭合，属于典型的狄格帖诺夫设计。
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一名美国海军陆战队士兵正在使用RPD



● 作战能力解析

RPD最初是在苏联制造的，最早的型号在子弹进入机枪的孔上还没有防尘蔽，但是在照门的右面有一个钮来校准侧风。

● 趣闻轶事杂谈

最早使用RPD的是苏联，后来它被出口，比如出口给越南，在越南战争中被北越军队使用。在大多数军队中RPD被RPK、RPK-74或类似的机枪取代，但一些第三世界国家至今依然使用RPD。
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 5.9　俄罗斯Pecheneg通用机枪


Pecheneg是由俄罗斯联邦工业设计局中央研究精密机械制造局以PK通用机枪为蓝本研制、V.A.狄格特亚耶夫工厂生产的现代化通用机枪。
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命名由来：

此枪之名“Pecheneg”是来自佩切涅格人，一个起源及居住在位于现在的南俄罗斯和乌克兰的草原的一个好战的西突厥分支部落。




基本参数

口径　　　7.62毫米

全长　　　1155毫米

枪管长　　658毫米

有效射程　1500米

射速　　　650～800发/分

重量　　　8.7千克

供弹方式　可拆卸式弹匣



● 研发历史回顾

20世纪90年代末期，世界各国都在发展5.56毫米口径的轻机枪，但并没有落下7.62毫米口径的重机枪或通用机枪，而且改良后的7.62×54毫米R步枪子弹非常适合现代战争的需求。1999年，俄罗斯中央研究精密机械制造局设计出了一种发射7.62×54毫米R步枪弹的通用机枪，即Pecheneg通用机枪。
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● 设计结构鉴赏

Pecheneg通用机枪使用了一根具有纵向散热开槽的重型枪管，从而消除在枪管表面形成上升热气以及保持枪管冷却，使其射击精准度更高，可靠性更好。该枪能够在机匣左侧的瞄准镜导轨上，安装各种快拆式光学瞄准镜或是夜视瞄准镜，以额外增加其射击精准度。

● 作战能力解析

Pecheneg通用机枪在利用两脚架射击时，命中效果比PKM高出2.5倍，如果用三脚架或车载射架，则比PKM高出1.5倍。另外，Pecheneg通用机枪即使持续射击600发子弹，也不会缩短其枪管的使用寿命。
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● 趣闻轶事杂谈

游戏《荣誉勋章：战士》中，Pecheneg机枪被命名为PKP机枪，150发弹链装在弹箱内。在单人模式中，被俄罗斯极端武装力量“黑岩组织”部队所使用。

● 衍生型号概览

Pecheneg 2：目前正在研发中的改进型。

Pecheneg犊牛型：由泽尼特公司进行转换。

Pecheneg-SP：PKP特种作战型。






 5.10　以色列Negev轻机枪


Negev轻机枪是以色列国防军的制式多用途轻机枪，装备的部队包括所有的正规部队和特种部队。
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基本参数

口径　　　5.56毫米

全长　　　1020毫米

枪管长　　460毫米

有效射程　1000米

射速　　　650～850发/分

重量　　　7.5千克

供弹方式　35/50发弹匣、弹链
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● 研发历史回顾

1990年，以色列国防军需要寻找一种新型的便于携带的轻机枪，来增强步兵分队的压制火力。按照军方的要求，以色列军事工业公司为他们打造了一款新型的轻机枪——Negev轻机枪，并在1995年完成设计。
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士兵用Negev进行作战训练



● 设计结构鉴赏

Negev轻机枪与FN Minimi相同，可以弹链及弹匣供弹，但弹匣口改为机匣下方，配有塑料套的两脚架及M1913皮卡汀尼导轨，其两脚架更可充当前握把。后期型Negev配有独立前握把及可拆式激光瞄准器，也可装上短枪管，枪托折叠时不会阻碍弹盒，设计紧凑。

● 作战能力解析

Negev轻机枪是一把可靠及准确的轻机枪，有着轻型、紧凑及适合沙漠作战的优势，更可通过改变部件或设定来执行特别行动而不会减低火力及准确度。

● 趣闻轶事杂谈

Negev在以色列沙漠的装甲车及全地型车辆（ATV）上亦有装上。Negev Commando是Negev的短枪管版本，只配备到少数的以色列特种部队。Negev在乌克兰当地生产，命名为“Fort-401”并装备乌克兰的内务部部队。
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第六章　霰弹枪


霰
 弹枪作为军用武器已经有相当长的历史，是近战的高效武器，已被各国特种部队和警察部队广泛采用。现代军用霰弹枪外形和内部结构都非常类似于突击步枪，全枪基本由滑膛枪管、自动机、击发机、弹仓、瞄准装置以及枪托、握把等组成。
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 6.1　美国雷明登1100霰弹枪


雷明登1100（Remington Model 1100），又称M1100，是由美国雷明登制造的半自动气动式霰弹枪，在民间射击活动颇为常见。
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基本参数

口径　　　18.53毫米

全长　　　1250毫米

枪管长　　762毫米

有效射程　40米

重量　　　3.6千克

弹容量　　10发



● 研发历史回顾

雷明登1100在1963年设计而成，改进自约翰·勃朗宁的勃朗宁Auto-5。所有型号的雷明登1100皆采用气动系统及机械装置以减小后坐力。雷明登1100在2006年仍在生产，亦是美国史上最高销售量的自动装填霰弹枪。
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● 设计结构鉴赏

雷明登1100的气动系统有效减小后坐力，甚至女性射手亦可轻易使用。雷明登1100亦是著名的飞靶比赛（trap）专用枪，更可装上弹壳收集箱，以防弹壳击中其他射手。雷明登1100的某一些零件可以和雷明登870、雷明登11-87互换。
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● 作战能力解析

由于雷明登1100优异的设计和性能，该型霰弹枪还保持着连续射击24 000发而不出现故障的惊人纪录。直到今天，很多20世纪六七十年代生产的产品仍在可靠地使用。

● 趣闻轶事杂谈

雷明登1100被认为是第一种在后坐力、重量和性能上获得满意改进的半自动霰弹枪，在运动射击中比较常见和流行。
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 6.2　美国AA-12霰弹枪


AA-12（Auto Assault-12，简称：AA-12）是由美国枪械设计师麦克斯韦·艾奇逊于1972年开发的全自动战斗霰弹枪。
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基本参数

口径　　　18.53毫米

全长　　　991毫米

枪管长　　457毫米

有效射程　100米

枪口初速　350米／秒

重量　　　5.2千克

弹容量　　32发



● 研发历史回顾

1972年，美国枪械设计师麦克斯韦·艾奇逊研制了一枝12号口径的全自动霰弹枪，但该枪一直无人赏识。迫于生计，1987年，他出售了AA-12的专利权及全部图纸给杰里·巴伯在位于田纳西州皮内法克的宪兵系统公司。其后，MPS公司的设计师在工作之余用了18年后重新设计及开发，期间原有的蓝图上有188个零部件需要作出修改和改进。最终在2004年秋天之前，研制完成并且制作了10枝可供发射的原型枪，同时改称其为自动突击12霰弹枪。
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● 设计结构鉴赏

AA-12是以开放式枪机（一种更常见于冲锋枪以及重型和班用等级机枪）的枪械运作模式进行射击。它采用8发可拆卸式弹匣、20发可拆卸式弹鼓或是32发可拆卸式弹鼓作为供弹具，而不是原来的5发可拆卸式弹匣。供弹具的固定方式类似于汤普森冲锋枪，供弹具的后面具有两条定位槽，并与握把护圈前面的两条定位槽相对应。弹匣释放按钮就在扳机护圈的右侧，只要食指压下释放按钮就能取出供弹具。
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● 作战能力解析

AA-12可以使用不同种类的12号口径霰弹马格努姆弹药，诸如鹿弹、重弹头，甚至非致命性橡胶击昏警棍弹。与许多12号口径霰弹枪一样，它也可以发射照明弹、信号弹，以及特殊的FRAG-12高爆弹药系列。

● 趣闻轶事杂谈

在电影《特种部队》（G.I．Joe：The Rise of Cobra）中，作为电影中唯一的霰弹枪，采用20发可拆卸式弹鼓供弹，装上枪背带，被公爵（Conrad Hauser/Duke，查尼·泰坦饰演）所使用，奇怪地被称为小口径机枪。
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美军士兵试射AA-12霰弹枪
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 6.3　美国伊萨卡37霰弹枪


伊萨卡37（Ithaca 37）是由位于美国纽约州伊萨卡市的伊萨卡枪械公司（Ithaca Gun Company）面向民用、军用及警用市场大量生产的泵动式霰弹枪。
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基本参数

口径　　　18.53毫米

全长　　　1006毫米

枪管长　　760毫米

有效射程　50米

供弹方式　4、5、8＋1发管式弹仓

重量　　　2.3千克

弹容量　　9发



● 研发历史回顾

1930年，伊萨卡公司启动进入泵动枪市场的计划，并对温彻斯特12型和雷明顿17型进行专利调查，最终选中了20号口径的雷明顿17型为未来的伊萨卡公司产品，因为该枪上所使用的著名枪械设计师约翰·勃朗宁的专利将在1932年6月15日到期。由于雷明顿17型是20号口径的，而伊萨卡公司则打算生产一种12号口径的霰弹枪以便与温彻斯特12型竞争市场，因此有些部件放大设计。新枪被命名为伊萨卡33型，并在1933年投放市场。
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● 设计结构鉴赏

伊萨卡37采用起落式闭锁块闭锁，闭锁块位于枪机尾部，闭锁时向上进入机匣顶部的闭锁槽内。除了个别型号外，大多数伊萨卡37都配备简单的珠形准星和木制枪托、泵动手柄。手动保险为横闩式按钮，位于扳机后方，保险贯穿枪机，起作用时不仅卡住扳机，也卡住枪机不能运动。
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● 作战能力解析

伊萨卡37需要扣动扳机使该枪射击，并向后滑动其前护木（枪机）以重新上膛。在大多数的衍生型号中，只要扣着扳机不放并且前后拉动及推动其前护木，就会使新一发霰弹在射击循环的上膛的瞬间发射；连续前后滑动护木的话，就可以不断地发射霰弹，可在短时间内对敌方形成压制作用。否则，伊萨卡37的操作方式与其他的泵动式霰弹枪大致相同。

● 趣闻轶事杂谈

在美国军队以外的伊萨卡37最大单一用家就是洛杉矶警察局。除了洛杉矶县警察局，许多其他机构或组织，包括军队、警察、安全机构和监狱都有使用。伊萨卡37亦是民间运动和个人保护武器的普遍选择。可惜，由于新型伊萨卡的价格越来越高和可用性比莫斯伯格500和雷明登870越来越低，伊萨卡37的使用量持续下降。
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● 衍生型号概览

S-前缀型：根据美国军事合同制造。

超合金型：采用更轻型的铝制机匣。

逐鹿者型：发射附膛线重弹头。

DSPS：逐鹿者型的特警版。

监视型：枪管和手枪握把式枪托的缩短版本。

28号型：由传统尺寸28号口径机匣制作。

防卫型：居家防卫用途12号口径衍生型。



TIPS


阿根廷公司马尔卡蒂工业（Industrias Marcati）获得了伊萨卡37的特许生产权，并且命名为巴丹莫德洛71。








 6.4　美国莫斯伯格500霰弹枪


莫斯伯格500（Mossberg 500）是一系列由美国O.F.莫斯伯格父子公司研制及生产的泵动式霰弹枪。
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基本参数

口径　　　18.53毫米

全长　　　784毫米

枪管长　　760毫米

有效射程　40米

供弹方式　内置式管式弹仓

重量　　　3.4千克

弹容量　　9发



● 研发历史回顾

莫斯伯格500由莫斯伯格父子公司在1961年推出，美军在1966年试验性地采购了少量莫斯伯格500后（同时也采购了雷明顿870），在1979年又采购了更多的数量，后来美军中的大部分莫斯伯格500被莫斯伯格590所取代。
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● 设计结构鉴赏

莫斯伯格M500型号都是以相同的基本设计为基础。该枪最初推出时，枪机与护木左侧之间只设有一根枪机连杆，但由于后来被发现会弯掉甚至断裂，因此在雷明登的双重枪机连杆设计专利权届满以后，从1970年开始将莫斯伯格500更改为两条枪机连杆设计。一个单一的大型锁耳是用来固定后膛。管式弹仓位于枪管下面，并且通过螺纹拧入机匣与其连接部。
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● 作战能力解析

由于设计上是为了在恶劣和肮脏的条件下，例如水禽狩猎或战斗时使用，莫斯伯格500系列在设计上能够轻易清洁和维修。所有的莫斯伯格500型号都配备了可互换的枪管，它不需要利用任何工具就可以拆卸，只要通过拧松其弹仓管的末端的螺钉，把枪管拆卸下来。

[image: ]
装上了469.9毫米圆柱内膛枪管的莫斯伯格500
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莫斯伯格M500执法机关组合型



● 趣闻轶事杂谈

电影《硬核大战》（Hardcore Henry）在2016年上映，片中型号为500巡逻者型的霰弹枪，被主角亨利和吉米（Jimmy，沙托·科普利饰演）所使用。

● 衍生型号概览

野外型号：基本的运动型号。

特殊用途型号：军事用途的型号。

执法机关型号：装有重型枪管。

居家安防型号：针对防御性质而设计。






 6.5　美国M26模组式霰弹枪系统


M26模组配件霰弹枪系统又称MASS（M26 Modular Accessory Shotgun System，开发时称为XM26），是一种配件式的霰弹枪，主要提供给美军的M16突击步枪及M4卡宾枪系列作为战术附件。
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基本参数

口径　　　18.53毫米

全长　　　610毫米

枪管长　　197毫米

有效射程　40米

供弹方式　5发可拆式弹匣

重量　　　1.22千克

弹容量　　5发



● 研发历史回顾

在20世纪90年代后期，M26的模组式设计由美国陆军士兵战斗研究室（US Army's Soldier Battle Lab）开发，霰弹枪部分由C-More系统提供。开发目的是为士兵提供一种可安装在M16A2或M4A1卡宾枪上，可发射特种弹药如破门弹、00号鹿弹及非致命弹药的轻型附件式武器。
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● 设计结构鉴赏

M26比Masterkey握持时较为舒适，采用可提高装填速度的可拆式弹匣供弹，有不同枪管长度的型号，手动枪机，拉机柄可选择装在左右两边，比传统泵动霰弹枪更为方便，枪口装置可前后调较以控制霰弹的扩散幅度及提高破障效果。

● 作战能力解析

M26模组式霰弹枪系统由C-More系统开发，为在阿富汗作战的美军部队提供一种可整合在步枪上的轻型破门霰弹枪而不需另外携带，可根据任务要求作不同配搭。

● 趣闻轶事杂谈

该枪在电子游戏《战地风云3》（Battlefield 3）中可下挂于多种突击步枪或单独使用。
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士兵用M26执行任务训练
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士兵用M26进行射击训练






 6.6　意大利伯奈利Nova霰弹枪


伯奈利Nova（Benelli Nova）是一枝由意大利贝奈利［Benelli（firearms）］公司在20世纪90年代后期设计和生产的现代化标准型泵动式霰弹枪。
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基本参数

口径　　　18.53毫米

全长　　　1257毫米

枪管长　　711毫米

有效射程　50米

供弹方式　延长管式弹仓

重量　　　3.63千克

弹容量　　8发



● 研发历史回顾

Nova霰弹枪是伯奈利公司第一次开发的泵动霰弹枪，原本是作为民用猎枪开发的，但很快就推出了面向执法机构和军队的战术型。

● 设计结构鉴赏

Nova霰弹枪采用独特的钢增强塑料机匣，机匣和枪托是整体式的单块塑料件，机匣部位内置有钢增强板。枪托内装有高效的后坐缓冲器，因此发射大威力的马格努姆弹时也只有较小的后坐力。
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Nova霰弹枪拆解图



● 作战能力解析

Nova霰弹枪综合整体型枪托和机匣保险能防止潮湿所引来的故障。十字形枪机钢制可以增强板安全保险。护木的管式弹仓锁装在护木底部，以便轻松地退卸弹仓内的所有霰弹而且无须经过排弹壳口。

● 趣闻轶事杂谈

2013年《速度与激情6》（Fast＆Furious 6），Nova霰弹枪被主角专业罪犯、赛车手和逃亡者多米尼克·托雷托（简称：唐老大，Dominic Toretto，范·迪塞尔饰演）所使用。

● 衍生型号概览

新星狩猎型：狩猎用途。

新星战术型：防卫用途。

超级新星：枪托可以转换。
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超级新星（super nova）
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 6.7　意大利伯奈利M3 Super 90霰弹枪


伯奈利M3 Super90（Benelli M3 Super 90）是一种可半自动可泵动式两用霰弹枪。
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基本参数

口径　　　18.53毫米

全长　　　1200毫米

枪管长　　660毫米

有效射程　40米

供弹方式　7＋1发管式弹仓

重量　　　3.54千克

弹容量　　8发



● 研发历史回顾

伯奈利M3以半自动的伯奈利M1为基础改进而成，比较特别的是伯奈利M3可选择半自动或泵动运作。由意大利枪支制造商伯奈利（Benelli）设计及生产。

● 设计结构鉴赏

M3 Super 90可选择半自动或泵动运作，最多可装7发弹药。
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● 作战能力解析

可靠与多用途令M3 Super 90受到警察部队和民间运动员喜爱。

● 趣闻轶事杂谈

2015年上映的电影《虹彩六号：围攻行动》（Rainbow Six：Siege）中，M3 Super 90被第二联合特遣部队所使用。

● 衍生型号概览

伯奈利M3有多种衍生型，包括最著名、缩短枪身了的M3 Super90，为了令执法单位较易携带而装上折叠式枪托的M3T，亦有更短版本。
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 6.8　韩国USAS-12霰弹枪


USAS-12是由美国的吉尔伯特设备有限公司在1980年设计，交由韩国大宇集团所生产的一种全自动战斗霰弹枪。
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基本参数

口径　　　18.53毫米

全长　　　960毫米

枪管长　　460毫米

有效射程　40米

供弹方式　10发可拆式弹匣

重量　　　5.5千克

弹容量　　8发



● 研发历史回顾

USAS-12霰弹枪可以追溯到20世纪80年代设计的旧式麦克斯韦Atchisson突击霰弹枪。大约1989年，美国吉尔伯特设备有限公司决定设计一种以Atchisson突击霰弹枪作为基础的可选择性射击武器。由于设计了新武器以后没有大规模生产的能力，因此它开始寻找可能的制造商。最后，只有韩国的大宇精密工业公司同意让出一部分高科技大宇集团的资源来生产这种武器。大宇的设计师很快就适应这种新武器的制造技术，并在20世纪90年代初开始大规模生产。在20世纪90年代中期，超过30 000支USAS-12霰弹枪远销至几个亚洲国家的军队、安全部队和执法机关。
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● 设计结构鉴赏

USAS-12是一种采用气动式设计，可以选择半自动或全自动射击，外形与M16系列相似，其设计目的是提供持续而且强大火力的全自动霰弹枪。它可以根据情况而使用10发可拆式盒型弹匣或20发可拆式弹鼓其中一种供弹，这两种类型供弹具都是由塑胶聚合物制成，而弹鼓背板由半透明聚合物制成以便于射手快速观看霰弹剩余量。
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● 作战能力解析

20世纪90年代中期，吉尔伯特设备有限公司亦试图把半自动版本USAS-12向美国民用市场出售，但美国烟酒枪炮及爆裂物管理局却迅速宣布，它“并不适合运动的用途”以及是一种“毁灭性武器”（第三类枪械）。因此，它成为全美国枪械法明文禁止的霰弹枪。这大大限制了其在民用上的发展。



TIPS


根据美国1934年6月26日制定的《国家枪支法》（National Firearms Act，简称：NFA）中，全自动版本被视为毁灭性武器，平民不能购买或使用，半自动版本虽也登记为毁灭性武器，可由平民购买使用，但要求买方支付$200的税和完成一个广泛性的背景检查程序。



● 趣闻轶事杂谈

在电子游戏《决胜时刻：现代战争3》（Call of Duty：Modern Warfare 3）中，该枪只在联机模式及生存模式出现，造型上使用10发弹匣供弹却只可装弹6发（联机模式时可使用技能：延长弹匣增至9发），最高携弹量为56发（联机模式），可以全自动射击但射速慢得不可思议。联机模式时于等级4解锁，并可以使用前握把、消声器、红点镜、EOTech全息瞄准镜、延长弹匣（9发）等技能；生存模式时于等级6解锁，价格为$2 000。
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 6.9　俄罗斯Saiga-12霰弹枪


Saiga-12是由俄罗斯伊兹马什公司在20世纪90年代早期研制及生产的半自动战斗霰弹枪。
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基本参数

口径　　　18.53毫米

全长　　　1145毫米

枪管长　　580毫米

有效射程　100米

枪口初速　280米／秒

重量　　　3.6千克

弹容量　　8发
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● 研发历史回顾

Saiga-12是在俄罗斯伊兹马什工厂的武器部门生产。此枪在以前曾经由欧洲美国军械库（European American Armory）出口到美国，不过其合约在2005年到期以后，接着伊茨马什工厂通过位于美国印第安纳州斯科茨堡的俄罗斯美国武器公司出口，目前的出入口合作伙伴是野狼性能武器公司。

● 设计结构鉴赏

所有的Saiga-12都是基于卡拉什尼科夫的AK系列的传统基本操作系统设计，采用气动式操作系统，导气管位于枪管上方，可识别为卡拉什尼科夫样式枪族、在保险位置时亦作为防尘盖的一部分的大型快慢机选择杆及拉机柄位于机匣右侧，以及可以装在机匣左侧以安装光学瞄准镜的瞄准镜导轨。
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Saiga-12拆解图





TIPS


在俄罗斯，要取得Saiga-12霰弹枪可说是非常简单，只需要取得一个“滑膛枪牌”就行（霰弹枪在俄罗斯比较容易获得，而一个“步枪牌”就需要拥有一枝滑膛枪5年和一张狩猎许可证）。



● 作战能力解析

Saiga-12的主要设计目的就是作为一种俄罗斯民用武器市场上的廉价狩猎枪械，而且还供出口。因此生产商伊兹马什工厂方面亦按照不同的客户需要而生产多种不同的型号，从比较有更多传统意义的狩猎用途型号到充满军用风格的一系列军用型号，都是充分地利用了AK枪族、SVD枪族设备的特色。
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● 趣闻轶事杂谈

2009年电影《天地逃生》（Gamer）中，一把型号为Saiga-12K的霰弹枪，移除枪托、使用20发可拆卸式弹鼓供弹装填固体重头弹并且原来被哈克曼（Hackman，泰瑞·克鲁斯饰演）所使用（单手握持），哈克曼被杀以后被约翰·“凯布尔”·蒂尔曼（John “Kable” Tillman，杰拉德·巴特勒饰演）所夺取并用以逃出“猎杀”游戏。

● 衍生型号概览

Saiga系列除了推出12号口径外，还推出了12号口径、.410 bore等口径霰弹的版本，以及5.45×39、.223雷明登、.220俄罗斯（英语：.220 Russian）（5.6×39）、7.62×39、.308温彻斯特、.30-06春田、9×53俄罗斯（英语：9×53mmR）等中央底火式步枪子弹的版本。
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 6.10　苏联/俄罗斯KS-23霰弹枪


KS-23是一款由苏联中央精密机械工程研究院研制的防暴用泵动式霰弹枪，为当今为止口径和杀伤力最大的霰弹枪。
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基本参数

口径　　　23毫米

全长　　　1040毫米

枪管长　　510毫米

有效射程　150米

供弹方式　3发内置管状弹仓

重量　　　3.85千克

弹容量　　3发
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● 研发历史回顾

KS-23霰弹枪的研制始于20世纪70年代，当时苏联内务部要寻找一种用于控制监狱暴动的防暴武器，经过反复研究后，决定用接近4号口径的霰弹枪，可以把催泪弹准确地投掷至100～150米远。为了达到预期的精度，还决定使用线膛枪管。按照这样的要求，中央科研精密机械设备建设研究所在1981年设计出了23毫米口径的KS-23霰弹枪。

● 设计结构鉴赏

KS-23采用泵动原理供弹，管状弹仓并列于枪管下方，所发射的弹药和霰弹结构很相似，都是铜弹底和纸壳，KS-23的枪管是由有制造缺陷的23毫米防空炮炮管缩小而成的，这是因为这些报废的炮管被认为是能够承受在发射霰弹及非致命弹药时所产生的压力。
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● 作战能力解析

KS-23可以发射多种弹药，当中包括了杀伤用霰弹及橡胶弹、催泪弹以及闪光弹等低杀伤力弹药。

● 趣闻轶事杂谈

KS-23的意思是“23毫米特种卡宾枪”，所以此枪在苏联执法部门内的地位是卡宾枪，而非霰弹枪。

● 衍生型号概览

KS-23：最原始的型号。

KS-23M：现代化版本。

KS-23K：无托式版本。

TOZ-123：民用式版本。
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