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前　言


保护装置及专用故障录波器的录波信息是进行电力系统故障分析、判断的重要数据，如何对故障录波的数据进行分析，从而正确、快速地判断出系统的故障类型、故障位置，是对继电保护专业人员的重要技能要求。提高继电保护专业人员的故障录波分析能力，对于快速判断故障，正确处理电网事故意义重大。

根据现场的调查发现，现场的继电保护工作人员及基层的专业管理人员对于故障录波分析的技能掌握不够全面，对故障录波图的读图、识图存在一定困难。本书编著的目的就是帮助提高继电保护专业人员的故障录波分析能力。

本书共分五章，第一章为概述，主要阐述了故障录波分析的重要意义及对故障录波设备的前景展望。

第二章为故障录波图阅读与分析，主要阐述了录波图的基本构成及幅值、相位、时间量值的阅读方法，同时结合作者自身工作经验，提出了故障录波分析过程中需要注意的细节及心得体会。

第三章为大电流接地系统输电线路故障录波分析，主要为大电流接地系统输电线路常见类型故障的理论分析，并对应各类故障录波图进行相量分析。本章的故障录波分析与其他故障分析资料最大的不同是：结合故障录波图，注重对故障时保护安装处的电气量变化特点进行分析、讨论，并用表格形式归纳总结。

第四章为Ynd11联结组别变压器故障录波分析，主要针对电网中的Ynd11联结组别变压器的各类常见故障进行理论分析，并对应各类故障录波图进行相量分析。同时对各侧电气量的变化特点进行了归纳总结。本章节故障分析的特点是首次运用了变压器故障的序网图分析方法。

第五章为故障录波案例分析，主要将现场发生的典型故障案例与故障录波图结合进行分析。通过提出问题、分析问题的方法，结合理论计算、逻辑推理来解释录波图的各种变化特点。

吴奕高级工程师、刘永高级工程师审阅了全书，并提出很多宝贵的意见。本书在编写过程中还得到了高中德教授的指点。在此一并表示由衷地感谢！

由于编者水平有限，书中难免存在疏漏和不妥之处，恳请广大读者批评、指正。

作　者

2014年10月　苏州
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第一章　概　述



一、故障录波分析的重要意义



1. 正确分析事故的原因并研究对策



2. 正确评价继电保护及安全自动装置的动作行为



3. 准确定位线路故障，缩小巡线范围



4. 发现二次回路的缺陷，及时消除隐患



5. 发现一次设备缺陷，及时消除隐患



6. 为系统复杂故障的分析提供有力支撑



7. 验证系统运行方式的合理性，及时调整系统运行方式



8. 实测系统参数，验算保护定值



9. 分析研究系统振荡问题



10. 研究电力系统内部过电压
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1. 联网运行



2. 智能化
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第一节　故障录波图的基本构成



一、文字信息部分



二、录波图比例标尺部分



三、录波图通道注解部分



四、时间刻度部分



五、录波波形部分



1. 模拟量录波



2. 开关量录波



第二节　故障录波图的阅读方法



一、录波图的幅值阅读



二、录波图的相位关系阅读



1. 不同电气量之间的相位关系阅读



2. 同一电气量故障前与故障期间的相位关系阅读



三、录波图的时间阅读



1. 故障电流持续时间阅读



2. 保护动作时间阅读



3. 断路器开断时间阅读



4. 保护返回时间阅读



5. 重合闸延时时间阅读



6. 保护重合闸脉冲宽度阅读



四、录波图的开关量阅读
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1. 两者功能作用上的区别



2. 两者在前置滤波、采样频率上的区别



3. 两者在启动方式上的区别



二、要保障录波设备的运行工况良好



三、提高故障录波图阅读、分析能力的方法



第三章　大电流接地系统输电线路故障录波分析



第一节　馈供线单相接地短路故障的录波图分析



一、系统接线



二、理论分析



三、录波图及相量分析



四、小结



第二节　馈供线两相相间短路故障的录波图分析



一、系统接线



二、理论分析



三、录波图及相量分析



1. 金属性相间短路故障



2. 经过渡电阻的相间短路故障
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四、小结
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第一章　概　述


近年来，随着国民经济的快速发展，社会对于电力能源的容量需求和可靠性要求不断提高，各种新能源大规模地接入电网，促使电力系统的规模迅速扩大，运行和控制的手段也越来越复杂，再加上自然灾害、设备老化及各种人为原因导致电力系统事故发生的风险也随之提高，事故波及范围也相应增大，对经济发展和社会稳定造成了较大影响。因此，分析、研究故障发生的规律，并采取相应的措施，从而有效地减少事故的发生，对于提高电网安全稳定运行水平，保障经济社会发展意义重大。

故障录波设备可以记录下故障发生前、发生时、发生后的波形和数据，是进行故障规律分析研究的依据，被称为电力系统的“黑匣子”。因此，分析故障录波也是研究现代电网的一种方法，是评价继电保护动作行为，分析设备故障性质，查找事故原因的有效手段。


一、故障录波分析的重要意义



1. 正确分析事故的原因并研究对策


当系统发生故障时，继电保护和自动装置动作切除故障后，还需尽快查明故障原因，以便采取相应的防范措施。但是如无故障录波，就不可能得到可靠的直接数据，因此，在分析事故时，不得不进行假设或推测，这样常常前后矛盾，难以解释。特别是当保护装置发生拒动或误动而扩大了事故时，情况就更加复杂。同时，发生事故时，如果现场值班人员忙于处理事故，未能正确地记录继电保护和自动装置的动作情况，就会给事故分析增加困难甚至造成混乱。而当有了故障录波后，通过对录取的波形、数据的分析，可以准确地反映故障类型、相别、故障电流、电压的数值及断路器的跳合闸时间和重合闸动作情况等，这样就可以正确分析和确定事故的原因，研究有效的防范措施。


2. 正确评价继电保护及安全自动装置的动作行为


在电力系统发生事故时，继电保护装置动作跳闸，切除故障，但有时可能出现几套保护装置同时动作的情况，其中有的保护装置是正确动作，而有的则可能是误动作。如无故障录波分析而仅凭保护装置的信号，有时并不能正确评价继电保护和自动装置的动作行为。而通过对专用故障录波设备的录波分析就可以正确评价或验算继电保护装置动作的正确性。特别是当发生复杂故障或区域性电网事故时，更需要通过录波分析来正确评价继电保护及安全自动装置的动作行为。


3. 准确定位线路故障，缩小巡线范围


高压输电线路上每次发生故障后，一般均需及时巡线找到故障点并进行处理，以保证线路安全运行。而对于长距离的输电线路，没有针对性的全线巡线效率很低，人员的劳动强度极大，特别是在特殊的地理环境及恶劣的气候条件下，这种巡线的劳动强度将倍增。因此，缩小巡线范围对于减轻巡线人员的劳动强度，提高巡线效率，加快事故处理速度，以及保障电网安全运行意义重大。

有了故障录波装置，不仅可以通过查阅录波图迅速判明故障类型和相别，而且还可以利用录波数据自动或人工计算出故障距离，这样巡线人员就可以有的放矢，缩小了巡线范围，大大减轻了巡线的劳动强度，同时有利于迅速寻找故障点并消除故障，及时恢复供电，减小经济损失。


4. 发现二次回路的缺陷，及时消除隐患


二次回路的缺陷可能导致保护及自动装置的拒动或误动，这些缺陷主要存在于二次直流操作回路中和TA、TV的二次交流回路中，有的是设计遗留问题，有的是施工工艺问题，有的是运行维护问题，有的是投退操作问题，有的是产品质量问题。如果只从故障的一次现象分析，这类问题有时在短暂的故障过程中很容易被掩盖而未被反映出来，极可能成为今后更大事故的隐患。但是，这些缺陷往往会在故障录波上留下蛛丝马迹，可以通过对各类录波数据的时间对比、波形阅读、谐波计算、逻辑反演等发现二次回路缺陷所在的部位，指导检修人员及时查找缺陷，消除隐患。


5. 发现一次设备缺陷，及时消除隐患


在电力系统中，有的一次设备（如高压断路器）存在缺陷，平时很难发现，而这些缺陷将在不同程度上危及电力系统的安全运行。故障录波可以反映断路器一些重要的技术指标，如分合闸时间、合闸同期性，以及断口是否存在电弧重燃、是否存在纵向击穿、是否有跳跃现象、操作循环是否正常等问题。因此，故障录波可以反映一次设备的运行状况，指导状态检修。


6. 为系统复杂故障的分析提供有力支撑


电力系统故障的形式多种多样，某些复杂故障（如断线又接地、非全相又故障、单相故障转多相故障、振荡又故障等）都是在短时间内发生并转换的，而且往往在这些复杂故障发生的过程中掺杂了继电保护的不正确动作，如果没有故障录波则无法进行有效分析。而故障录波装置可以将故障前、故障时、故障后不同时段的电气量、开关量的变化全景展示，为正确分析复杂故障提供有力保障。同时，随着电网的不断发展，这些本来难得一见的故障，现在越发多见，因此更加体现出故障录波分析的重要性。


7. 验证系统运行方式的合理性，及时调整系统运行方式


系统运行方式安排是否合理，关系到系统运行的稳定性，也关系到电网运行的安全。通过对故障录波的分析可以知道系统运行方式安排是否合理，如故障时电流幅值的阅读可以知道该处短路容量是否超标，电压幅值的阅读可以知道系统是否存在过电压，以及断路器单相跳闸后非全相期间是否存在振荡，重合成功后或重合于故障后系统是否稳定，事故跳闸后潮流分布是否合理，安全稳定装置动作是否正确等都可以从录波数据中得到答案，从而验证当前运行方式的合理性，及时调整运行方式，提高电力系统安全稳定运行的水平。


8. 实测系统参数，验算保护定值


电力系统中一般元件都可以用试验方法测得其参数。但有的元件如部分全星形变压器的零序阻抗，因是非线性值，故其参数很难用一般试验方法测得，此时可利用故障录波设备在故障时记录的相关电气量（零序电流和零序电压）来实测其零序阻抗值，并且从录波图上也可直接看到由于零序阻抗非线性而造成的零序电压波形的畸变。因此在系统故障时故障录波提供的各电气量数值，不仅可以用来核对系统参数和短路电流计算值的正确性，而且还可以用来实测某些难以用普通试验方法得到的元件参数，以便及时修正相关计算模型参数，为继电保护整定计算及系统稳定计算提供可靠数据。


9. 分析研究系统振荡问题


电力系统由于动态稳定破坏、静态稳定破坏、非同期合闸未能拖入同步及发电机失磁等原因均可能引起系统振荡。当系统发生振荡时，发电厂或变电站内的仪表虽有摆动反映，但不能留下具体数据，更不能显示一些参数的变化规律。而故障录波装置的录波图则可提供系统振荡从发生、失步、同步振荡、异步振荡和再同步的全过程数据以及振荡周期、电流、电压等参数的特征和变化规律。因此，利用录波资料，可帮助分析和研究系统振荡问题，以确定处理方法，缩短振荡时间，实现快速再同步，尽快平息振荡，提高电力系统安全稳定运行水平。同时，从系统振荡过程的分析、研究中，可提供出供设计和继电保护装置改进的依据。


10. 研究电力系统内部过电压


电力系统由于故障和操作常常引起内部过电压。很多内部过电压的发生具有随机性质，难以预测和准确计算。内部过电压一旦发生常常造成严重后果。而过电压的出现，有的持续时间较长，有的持续时间则较短，特别是伴随电力系统故障持续的内部过电压，具有突发事故性质，既不能事故前做好试验准备，也难以事故后模拟，因此很难得到发生内部过电压时的真实数据。而利用快速的故障录波则可记录发生内部过电压时的波形曲线，为分析、研究系统内部过电压问题，确定限制内部过电压的措施提供依据，以保证电力系统的安全运行。


二、故障录波设备的前景和展望



1. 联网运行


随着电网的不断发展，区域电网的故障录波设备联网运行，实现数据共享，对于提高事故处理速度，及时恢复供电，保障电网安全意义深远。

在我国还有不少地区的故障录波设备处于单机运行状态。故障发生后，录波数据都是由运维人员现场调取，然后传真给调度部门和专业班组，或者由运维护人员通过电话线在远端拨号调取，成功率低，调取速度慢，一般需要几个小时才能得到报告，效率很低。而且部分主要变电站目前已经实现无人值守，有时故障后必须由专业人员驱车前往变电站调取录波数据，延长了故障分析时间，系统发生故障后难以做到快速判断、快速处理、快速恢复，严重影响了事故处理速度。

光纤通信技术的飞速发展使得绝大多数变电站已经具备光纤网络通信条件，尤其是调度数据网的建成，为实现区域电网的故障录波设备联网运行创造了条件。故障录波设备联网运行，实现远程快速调取，实现多层面的数据共享已势在必行。


2. 智能化


随着智能电网的不断发展，智能化变电站不断推陈出新。一方面，智能化电气设备，特别是智能化断路器、光电式互感器纷纷涌现，另一方面，IEC 61850协议为变电站自动化系统定义了统一的标准信息模型和信息交换模型，实现了智能设备的互操作，实现了变电站数据信息共享。因数据采集模式和数据同步模式等特性的不同，常规的微机型故障录波装置已无法应用于智能化变电站，故障录波设备将面临智能化变革。

近年来，全国范围内掀起IEC 61850协议在电力系统中的研究与应用热潮，国内已有多座支持IEC 61850协议的智能化变电站投入运行，智能化录波器的研究与应用迫在眉睫。为此，需要针对智能化变电站模拟量和开关量的数据特性进行录波记录原理和接入方式的研究，从而实现对电气量和GOOSE跳闸方式的保护动作及断路器分合等状态量的录波，并可实时在线监测网络中各IED设备运行状态。

从20世纪60年代末开始，我国电力系统中最早应用的以光电转换为原理、120胶片为记录载体的光线故障录波器，到20世纪80年代中期，随着计算机技术被引入继电保护领域而迅速成为主力的微机型故障录波器，在许多重大事故的调查分析中均发挥了重要作用。而今天，智能化故障录波设备的诞生，标志着电力系统故障录波的应用与发展进入了一个新的时代。但是，无论如何发展，故障录波设备的“黑匣子”功能将永远不会改变。



第二章　故障录波图阅读与分析



第一节　故障录波图的基本构成


变电站的故障录波图一般分为两种，一种是保护及自动装置的录波图，另一种是专用故障录波器的录波图。虽然不同的装置所形成的录波图在图形格式上略有区别，但是各类故障录波图的基本格式是相同的，图2-1所示的专用故障录波器的录波图主要由五个方面的内容构成：① 文字信息部分；② 录波图比例标尺部分；③ 通道注解部分；④ 时间刻度部分；⑤ 录波波形部分。


图2-1　故障录波图的构成示意图




一、文字信息部分


录波图的文字信息主要描述故障录波设备安装地点，被录波的相关设备的名称，以及故障发生时录波启动的绝对时间等。文字信息的格式，不同的录波装置各不相同。有的故障录波图的文字信息部分相当于一份简单的故障报告，还反映了故障相别、故障电流、故障电压、故障测距等。

在故障分析、处理中，可以通过阅读录波图的文字信息，简单地对故障的总体情况做一个了解。但是录波图的文字信息内容不能作为最后对故障的定性分析结果。


二、录波图比例标尺部分


录波图比例标尺有电流比例标尺、电压比例标尺、时间比例标尺，是对录波图进行量化阅读的重要工具，比例标尺由录波装置自动生成，一般同一张录波图同一电气量使用的比例标尺相同。录波图的电流、电压比例尺可以是瞬时值标尺，也可以是有效值标尺，可以是一次值标尺，也可以是二次值标尺，以二次瞬时值比例标尺最为常见。实际应用中可以通过录波图中故障前的正常电压、电流幅值来推算当前使用的标尺的类别。

电流、电压通道的比例标尺主要有两种模式，一种标尺为最大值法，如图2-1中的标尺模式，该种标尺方法是在录波通道中显示当前通道中所录波形的正半周最大值和负半周最大值，然后可通过与最大值波形的幅值比例关系去阅读该通道中其他各点波形的幅值。另一种为平均刻度值法，如图2-2中的标尺模式，即利用图中统一定义了单位幅值量的刻度格来充当标尺，通过阅读波形所占格数来阅读幅值量。以上两种标尺模式最为常见，此外现场也有少量录波装置，其标尺定义为以标准纸打印输出后的实际单位长度作为比例标尺刻度，如1kV/mm、100A/mm等。


三、录波图通道注解部分


录波图通道注解即对所录波形的内容进行定义，标明当前通道中所录波形的对象名称。录波图的录波通道内容注解一般有两种模式，一种是在各录波通道附近对应位置注解，如图2-1中的注解模式，该种模式多见于专用故障录波器；另一种模式是在录波图中对各录波通道进行编号，然后集中对各通道进行注解定义，如图2-2中的注解模式，多见于保护装置打印输出波形。


四、时间刻度部分


录波图时间刻度一般以s（秒）或ms（毫秒）作为刻度单位，以0时刻为故障突变时刻，要求误差不超过1ms。同时要求0ms前输出不小于40ms的正常波形。实际现场的很多故障录波器并不完全是以0时刻为故障突变时刻，因此在分析录波图时要注意区分。

在录波图打印输出过程中，为了减小篇幅，方便阅读，一般会将录波图中电气量较长时间无明显变化的录波段省略输出，如图2-1中时间刻度403.2～806.4ms段为省略输出段。保护装置录波省略输出比较常见。有时省略输出的波形的包络线也可以反映录波的幅值变化。


五、录波波形部分



1. 模拟量录波


模拟量录波主要为电流量录波、电压量录波、高频通道录波等。


图2-2　单相接地短路故障录波图（保护装置录波）



（1）电流量录波主要为A、B、C三相电流及3i0
 零序电流，其中A、B、C三相电流一般有条件的均要求使用保护安装处TA的录波专用二次绕组，现场也有与保护装置合用一个TA二次绕组的情况，此时要求录波装置电流回路串接于保护装置之后。3i0
 录波电流量一般为录波装置内部的零序电流采样回路（即N线上的小TA的二次量），属于物理合成的零序电流。当无零序采样回路小TA时，也有使用自产3i0
 方式录波的，此时属于数字合成的零序电流。有的保护装置习惯将3i0
 录波与实际零序电流反相，在阅读时需要注意区分。

（2）电压量录波主要为A、B、C三相电压及3u0
 零序电压，其中A、B、C三相电压来自TV二次绕组，与保护合用。3u0
 零序电压录波量对于专用故障录波器，一般使用来自TV的二次开口三角绕组，属于物理合成的零序电压。保护装置录波主要为自产3u0
 电压，属于数字合成的零序电压。

（3）高频通道录波量来自高频保护收发信机背板端子上的专用录波输出量，不允许将录波通道直接并接于高频保护通道上，以防止录波通道故障而导致高频保护的不正确动作。高频保护通道录波的作用主要是在故障分析时，查看收发信机的停发信是否正常，收发信波形幅值是否正常，波形是否完整连续，有无缺口等，为事故分析提供依据。


2. 开关量录波


开关量录波主要为保护信号录波、断路器位置录波。

（1）保护信号录波主要包括保护装置跳闸出口信号（对于分相操作的断路器应为分相跳令信号）、重合闸动作出口信号、纵联保护收发信信号、重要的告警信号等。

（2）断路器位置录波量有条件的应直接采用断路器辅助触点信号，分相操作的断路器应为分相位置信号。现场不少录波中的断路器位置量录波使用的是分、合闸位置继电器的触点信号，在事故分析时应考虑其在时间上的误差。

保护装置录波中的开关量录波内容比较详细，可以将保护动作过程中关键点逻辑电平的变化情况记录下来，而且保护装置录波中的保护动作类开关量录波往往要比专用录波器中的保护动作类开关量录波的时效性强。


第二节　故障录波图的阅读方法


这里所指的录波图的阅读是指对纸质录波图的目测估算阅读，旨在快速阅读，及时分析、处理事故，因此所得数据主要作为定性分析用和简单定量分析用，一般不做深层次定量计算用。需要深层次定量分析的场合，可借助专门的录波分析软件从录波装置电子文档中提取精确数值进行分析计算。

故障录波图的阅读主要包括幅值阅读、相位关系阅读、时间阅读、开关量阅读。


一、录波图的幅值阅读


录波图的幅值阅读主要分为交流峰值阅读、交流有效值阅读和非周期分量阅读。

（一）无非周期分量的录波图幅值阅读

图2-2所示录波图为一典型的大电流接地系统的单相接地故障录波图。从图2-2中可看出，以0ms为故障发生的零时刻，-60～0ms为故障前正常状态，此时三相电压幅值正常，三相电流幅值略有起伏，为较小的负荷电流。在0ms时刻开始发生了A相单相接地短路故障，A相电流由较小的负荷电流突变成故障电流，如图e～f段电流波形。A相电压幅值下降，如图g～h段电压波形。同时出现3i0
 零序电流和3u0
 零序电压。

图2-2所录波形的特点是故障期间电流波形的正负半周幅值相等，波形基本不含非周期分量。从录波图中可以知道电流标尺为17.0A/格（二次瞬时值），电压标尺为100.00V/格（二次瞬时值），若已知TA变比1200/5，则幅值阅读方法如下：

（1）A相故障电流iA
 的有效值阅读，从图中可以看出e～f段电流波形峰值处约占0.9格，所以其有效值估算如下：

二次有效值=(0.9格×17A/格)÷2=10.82（A）

一次有效值=10.82×(1200/5)=2596.5（A）

（2）A相故障时uA
 残压幅值阅读，从图中可以看出g～h段电压波形峰值处 约占0.3格，所以其有效值估算如下：

二次有效值=(0.3格×100V/格)÷2=21.2（V）

一次有效值=21.2×(220/0.1)=46.64（kV）

（3）零序电流3i0
 的有效值阅读，从图中可以看出零序电流3i0
 的波形中峰值点a约占0.9格，其有效值估算如下：

二次有效值=(0.9格×17A/格)÷2=10.82（A）

一次有效值=10.82×(1200/5)=2596.5（A）

（4）零序电压3u0
 的有效值阅读，从图中可以看出零序电压3u0
 的波形中峰值点b约占0.7格，其有效值估算如下：

二次有效值=(0.7格×100V/格)÷2=49.5（V）

一次有效值=49.5×(220/0.1)=108.9（kV）

（二）含有非周期分量的录波图幅值阅读

图2-3所示录波图中，A相故障电流iA
 的波形明显偏向时间轴上方，波形中含有一定的非周期分量。从图中可以看出，录波图显示的是一次值，使用的标尺为10kA/格（一次峰值），若已知TA变比1250/5，TV变比220/0.1，则阅读方法如下：

1. 最大峰值电流阅读

从图2-3中可以看出波形最大峰值在a点，a点处约占2.15格，所以最大峰值估算如下：

一次最大峰值=2.15格×10kA/格=21.5（kA）

二次最大峰值=21.5kA÷(1250/5)=86（A）

2. 最大非周期分量电流阅读

从图2-3中可以看出波形第一个周波最大峰值点在a点，第一个周波另一峰值点在b点，a点处约占2.15格，b点处约占1.75格。所以，非周期分量值估算如下：

一次最大非周期分量值=(2.15格-1.75格)÷2×10kA/格=7（kA）

二次最大非周期分量值=7kA÷(1250/5)=28（A）

3. 交流有效值阅读

当波形有非周期分量时，为了提高有效值估算的精度，应尽量使用故障波形中最后几个周波的波形进行估算，目的是让非周期分量衰减至最小，从而对有效值的估算影响最小，但是也不宜使用故障电流消失前的最后一个峰值点，主要考虑电路换路过程的暂态影响，以及负荷电流、电压叠加所造成的影响。因此，图2-3的有效值阅读采用c点和d点的峰值来进行估算。从图中可以看出c点处约占1.45格，d点处约占1.2格，所以有效值估算如下：

一次有效值=(1.45格+1.2格)×10kA/格÷2÷2=9.37（kA）

二次有效值=9.37kA÷(1250/5)=37.48（A）


图2-3　含非周期分量的电流波形图




二、录波图的相位关系阅读


录波图的相位关系阅读主要有两种情况，一是不同电气量之间的相位关系（超前或滞后角度）阅读，二是同一电气量故障前与故障期间的相位关系阅读。


1. 不同电气量之间的相位关系阅读


图2-2中零序电流3i0
 与零序电压3u0
 相位关系阅读方法如下：

在图中可以通过加辅助线来帮助阅读，一般利用两波形的特殊点进行比较，如波形的峰值点、过零点，图2-2中a点与b点的比较是利用的峰值点，c点和d点的比较是利用的过零点。其中，θ 为3i0
 与3u0
 的相位角度差。这里可观察两峰值点或两过零点之间的角度差值，图2-2中两峰值点或两过零点之间的角度为1/4个周波多一点，一个周波为360°，因此1/4个周波多一点，估计的角度在100°～110°之间。

这里需要注意的问题是过零点与峰值点的方向问题，波形的过零点有正向过零点和负向过零点，峰值点有正峰值点和负峰值点。因此在选择过零点或峰值点的时候，要注意两个波形的两个对应点的一致性，要选择同方向最近的点进行比较。

相位关系阅读的具体方法：先确定被比较的两个波形中一个波形的过零点（或峰值点），然后通过该点作垂直于时间轴的辅助线去交需要比较的另一个波形，在辅助线与另一波形的交点的前后找同方向的最近的过零点（或峰值点），如果该点所在的时间刻度比辅助线所在的时间刻度小，则所得的θ 角为后一波形超前前一波形的相位角；如果该点所在的时间刻度比辅助线所在的时间刻度大，则所得的θ 角为前一波形超前后一波形的相位角；如果该点正好在辅助线上，则两个波形同相位。


2. 同一电气量故障前与故障期间的相位关系阅读


同一电气量故障前与故障期间的相位关系阅读，主要应用在电压量波形的阅读上，如图2-4所示的一组电压录波。


图2-4　一组电压波形图



从图2-4可以看出，故障从0ms开始，共持续了85ms左右。故障前40ms为正常电压波形。现需比较故障期间各相电压与各自故障前电压的相位关系，方法如下：

利用故障前电压波形中两个同方向的峰值点（过零点），在图中作出两峰值（过零点）点间的水平距离，如图2-4中的ab线段，然后按ab长度等幅向故障时间区域延长ab线段，得到了ae线段（其中ab=bc=cd=de），在e点作垂直于时间轴的辅助线交于故障期间的电压波形于g点，比较辅助线与其最临近的同方向峰值点（过零点）f的相位即可得到故障电压与故障前电压的相位关系。

从图2-4可以看出：

（1）A相电压故障前的过零点的延伸点e与故障期间电压过零点f的相位关系为：故障电压滞后故障前电压一个θ角。得到e和f之间的水平距离后，可以通过两种方法估算角度，一是通过两点在故障电压波形上的落点段波形所占周波数来确定，如gf段波形约占1/6个周波，因此角度为60°左右；二是通过时间轴的刻度读出ef之间的水平距离对应的时间，然后转换成角度。

（2）B相电压故障前的峰值延伸点e与故障期间电压峰值f点基本同相，即故障电压与故障前电压基本同相。

（3）C相电压故障前的峰值延伸点e与故障期间电压峰值f点的相位关系为：故障电压超前故障前电压一个α
 角，为10°～15°。

相位关系阅读中需要注意的是，当被比较的两个电气量中含有非周期分量时，不宜使用过零点法比较相位，尽量使用峰值点法，同时要用非周期分量衰减至最小后的波形进行相位比较。与幅值阅读一样，也不宜使用故障波形消失前的最后一个峰值点（过零点）。

当被比较的电气量幅值较小，峰值处比较平坦时，为了减小阅读误差，此时尽量使用过零点进行阅读。


三、录波图的时间阅读



1. 故障电流持续时间阅读


图2-2中，A相故障电流从0ms时开始突变，至约60ms时结束，持续的时间约为60ms。时间的阅读可以通过波形图中的时间轴的刻度获得，也可以通过波形本身的周波数来计算获得，如A相的故障电流的波形持续了约3个周波，按每周波20ms计算，因此故障电流持续了约60ms。当系统频率变化时，利用故障波形本身的周波数来计算时间的方法可能会有偏差，但一般情况下的定性分析均可忽略这种偏差，这种利用波形本身的周波数来估算时间的方法是录波图阅读中常用的方法。


2. 保护动作时间阅读


从图2-2中可看出，在A相电流发生突变后约个周波时保护A相出口跳闸（图2-2中3号通道的粗黑线出现），可以知道保护的动作时间约为25ms（图2-2中时间t1
 ）。


3. 断路器开断时间阅读


从保护出口跳闸到故障电流消失约为个周波，可以知道断路器的开断时间约为35ms（图2-2中时间t2
 ）。


4. 保护返回时间阅读


A相故障电流约在60ms时消失，保护A相跳闸出口命令返回（3号通道的粗黑线消失）时刻约在77ms，因此可以知道保护的返回时间约为17ms（图2-2中t3
 ）。


5. 重合闸延时时间阅读


保护A相跳闸出口命令返回时刻约在77ms，重合闸脉冲命令发出（7号通道的粗黑线出现）约在877ms，因此可以知道重合闸延时时间约为800ms（图2-2中t4
 ）。


6. 保护重合闸脉冲宽度阅读


重合闸脉冲命令发出时刻约为877ms，脉冲消失（7号通道的粗黑线消失）时刻约在937ms，因此可以知道重合闸脉冲宽度约为60ms（图2-2中t5
 ）。

注意，不能将重合闸脉冲发出时刻到第二次故障电流出现时刻定义为断路器的合闸时间。一是重合闸回路要经操作箱合闸保持继电器才能去断路器合闸线圈，因此存在继电器动作时间的延时；二是断路器重合后，第二次故障不一定是立刻发生的。


四、录波图的开关量阅读


开关量的阅读主要为开关量发生时刻、返回时刻的阅读，如图2-2中保护A相跳闸出口命令发出时刻约在25ms，返回时刻约在77ms。

开关量的阅读与保护动作逻辑需紧密结合，如图2-2中通道1、2为该线路保护中允许式方向纵联保护的收发信开关量录波，可以看出约在20ms时，通道1、2开关量几乎同时发生变化，即纵联保护有发信又有收信，满足正方向区内故障特征，约5ms后线路保护A相跳闸出口（该跳令可以是纵联保护发出的，也可以是线路保护中距离或零序保护发出的）。而图2-2中在重合闸出口合闸于永久性故障时，约在942ms时纵联保护有发信，945ms时纵联保护有收信，但是线路保护已在942ms时三相跳闸出口、永跳出口（图2-2中通道3、4、5、6出现跳闸出口命令），可见942ms时的三相跳闸、永跳命令不是纵联保护发出的，而是距离保护或零序保护的加速段发出的跳令。通过开关量录波的阅读，可以知道第一次保护动作可能是线路纵联保护出口的，但是重合于故障后的第二次保护动作肯定不是纵联保护最先出口的。


第三节　故障录波分析需要注意的几个问题



一、不能用保护装置录波取代专用故障录波器录波



1. 两者功能作用上的区别


保护装置的首要任务是在系统发生故障时能快速可靠地切除故障，保证系统安全稳定运行，现代的微机保护中均有一定的录波功能，但只是记录与该保护动作情况相关的少数电气量，且记录长度有限。正确动作的保护故障录波可以作为单一故障的分析依据，但不能完全作为分析电力系统故障发展和演变过程的依据，尤其是遇有保护装置不正确动作时，更需要由专用故障录波器的录波数据来分析保护的动作行为。专用故障录波器实际上应命名为电力系统故障动态记录仪。电力系统故障动态过程记录的主要任务是，记录系统大扰动，如短路故障、系统振荡、频率崩溃、电压崩溃等发生后的有关系统电参量的变化过程及继电保护与安全自动装置的动作行为。而保护装置不反映除短路故障以外的其他系统动态变化过程，因此保护装置无法记录除短路故障以外的其他系统动态变化过程。


2. 两者在前置滤波、采样频率上的区别


各电气量进入保护装置被用于计算前，都要滤除高频分量、非周期分量等，因此保护装置的故障录波已不是系统故障时的真实波形。由于部分高次谐波与非周期分量被滤除，因此其录波波形一般毛刺较少，比较光滑。而专用故障录波器旨在真实反映系统的动态变化过程，其所录各电气量波形力求真实，一般不经特殊的滤波处理。保护装置的采样频率一般为1.2～2.4kHz，专用故障录波器采样频率为3.2～5kHz。因此专用故障录波器的录波波形真实性比保护装置录波高，但波形的暂态分量、谐波分量较重，波形毛刺较多。


3. 两者在启动方式上的区别


保护装置一般使用电流的突变量启动以及零序或负序电流辅助启动，不使用稳态的正序电流启动或单一的正、负、零序电压启动。而专用故障录波器上述的启动方式可以全部使用，还可以使用开关量启动和遥控、手动启动等。

由于专用故障录波器在采样频率、前置滤波、启动方式等方面与保护装置存在较大的区别，因此保护装置的故障录波信息不能替代专用故障录波器的信息。特别是在高压电网一些复杂的事故分析、处理中，专用故障录波器信息是事故分析的首要信息。例如高压系统的暂态问题分析、谐波问题分析、振荡问题分析，主要的依据就是专用故障录波器的录波信息。

但是保护装置录波信息量丰富，录波图获取便捷，阅读简单，在一般性单一事故的分析、处理方面有其独到之处。因此需要全面掌握各类保护装置的基本原理和其在故障录波方面的特殊点，以便故障分析时能正确判断。

由上可知，正确引用各类故障录波信息，去伪存真，是事故分析、处理的一个关键点。


二、要保障录波设备的运行工况良好


当代的微机保护都具有良好的事件记录功能和故障录波功能，专用故障录波器更是功能强大。如何让这些设备在事故后的调查处理中发挥作用，取决于它们在事故发生时工况是否正常。保护装置运行工况的重要性不言而喻，而专用故障录波器的运行工况是否良好对于一些复杂事故的分析也至关重要。

保护装置往往很重视装置的异常、闭锁等告警问题，一旦保护装置的巡检程序检测到软件或硬件的故障，都会向监控系统发告警信号，以提醒运维人员注意。运维人员也对此类故障告警信息很重视，所以保护装置运行工况比较好。而专用故障录波器的侧重点是录波，现场很多的故障录波器的软、硬件故障告警能力远不如保护装置，特别是软件故障告警能力，软件程序“走死”后能可靠发告警信号的能力一直不理想，使得录波器的运行工况无法得到有效监控，给事故分析带来困难。

此外，综合自动化变电站应重视各类二次设备的GPS对时问题，精确而统一的事故发生的绝对时间，对于正确、快速地阅读各类装置的报文、录波信息，以及快速处理事故是极其重要的，特别是对分析、处理区域性电网事故意义更大。

因此，专用故障录波器及各类监控、保护等装置的良好运行工况，是获取足够准确的事故信息、录波信息的保障。


三、提高故障录波图阅读、分析能力的方法


故障录波图是电网事故处理的入手点，是建立事故分析、处理整体思路所需的重要信息。如何从录波图上去寻找事故分析的突破口，对于迅速判断故障性质、故障位置非常关键。这要求分析者有一定的系统故障分析理论水平，掌握一定的系统知识，还要有丰富的现场经验。

正确阅读、分析故障录波图是继电保护专业人员的一项重要技能，如何提高阅读、分析能力，主要有以下几个要点。

（1）继电保护专业人员要多看故障录波图，特别是正确动作的录波图，只有对各种故障情况下正确动作的录波图的特点能熟练掌握，才能对异常情况下的录波图有敏锐的洞察力，从而快速找到事故处理的入手点和突破口。

（2）要善于将录波图中获取的信息与自己掌握的系统知识、故障分析知识、保护装置原理、保护整定定值、一次设备基本原理等相互关联起来，往往在关联过程中就能发现异常情况。

例如，在图2-2中可以知道断路器开断时间t2
 约为35ms，这和一般断路器的分闸时间是相符的，如果时间偏长，就可能是异常点。又如，重合闸延时时间t4
 约为800ms，此时可以查看与保护定值整定是否相符。

再如，故障期间A相电压下降，但是非故障的B、C相电压幅值与相位基本保持不变，由此可以从故障分析的理论知识知道保护安装处的零序等值阻抗与正负序等值阻抗接近。A相的残压相位与零序电压的相位基本反相，可以说明故障点发生的是A相的金属性接地短路故障，基本无过渡电阻。故障分析的理论知识，不能只停留在掌握故障点的电气量变化特点，更应掌握故障情况下保护安装处电气量变化的特点，这是重中之重。本书的第三章内容也正是遵循这个原则来展开分析讨论的。

（3）故障录波图的分析阅读要和系统的运行方式相结合，切忌生搬硬套，同样类型的故障在不同的运行方式下，产生的录波波形会有区别，不能脱离系统运行方式，孤立地去分析、阅读录波图，这样很有可能会造成误导。

（4）可以把同一故障下不同装置的录波图进行比较，如可以把双套保护配置的保护装置录波图进行比较，也可以把保护装置的录波图与专用故障录波器的录波图进行比较，还可以把上游设备的录波图与下游设备录波图进行比较。进行比较的目的是发现异常点，找到事故处理的突破口。在比较时应注意不同保护装置原理导致的录波差异，还要注意不同装置的录波TA、TV安装位置的不同而导致的录波差异（如专用录波TA与保护装置TA的位置不同，又如母线TV与线路TV的不同等）。

（5）要会使用专用故障录波分析软件对电子文档的故障录波图进行细化阅读，以满足在特定的事故分析场合进行深层次的量化分析的需要。这也是继电保护专业人员需要掌握的一项技能。

（6）在分析故障录波时，有时需要进行一定的定量计算来帮助定性判断，因此有两点需要引起重视，一是要熟练掌握故障分析计算的基本方法，如对称分量法、故障分量法、电路迭代原理等；二是在计算时要擅于灵活、合理地运用假设、忽略、等效等方法，目的在于简化计算，提高分析、判断的速度。



第三章　大电流接地系统输电线路故障录波分析


单相接地短路故障、两相相间短路故障及两相接地短路故障是大电流接地系统输电线路主要的几种故障类型，其中以单相接地短路故障最为常见，约占输电线路故障的75%以上。由于三相短路故障比较少见，且故障时各电气量变化仍然保持对称，无零序、负序分量，分析比较简单，因此本书不再将输电线路的三相短路故障列为专门的章节进行分析、阐述。

故障录波的分析需要结合系统运行方式进行，因此本章将输电导线在馈供线（单电源线路）运行方式下和联络线（双电源线路）运行方式下的各类常见故障类型分别进行分析、推导，同时在分析时重点突出输电线路两侧保护安装处的电气量变化特点，并结合相量图及保护安装处故障录波图进行对比分析。


第一节　馈供线单相接地短路故障的录波图分析



一、系统接线


大电流接地系统的馈供线系统接线如图3-1所示。


图3-1　系统接线图



图3-1中S为系统，L为线路，T为变压器，M、N为线路两侧母线，TA为电流互感器，TV为电压互感器，1QF、2QF为断路器，QSE为变压器中性点接地刀闸，JX为变压器间隙。


二、理论分析


图3-1所示系统中，线路L发生A相接地短路故障时的复合序网图如图3-2所示。其中：

（1）ZMS1
 、　
 ZMS2
 、　
 Z MS0
 为M母线侧系统正序、负序、零序等值阻抗。

（2）I.KA1
 、　
 I.KA2
 、　
 I. KA0
 为故障点A相短路电流的正序、负序、零序分量电流。

（3）I.KA
 为故障点故障相电流。

（4）KA1
 、　
 KA2
 、　
 KA0
 为故障点A相电压的正序、负序、零序分量电压。

（5）MA1
 、MA2
 、MA0
 为故障点M母线侧A相电流的正序、负序、零序分量电流。

（6）NA1
 、　
 NA2
 、　
 NA0
 为故障点N母线侧A相电流的正序、负序、零序分量电流。

（7）MA1
 、　
 MA2
 、　
 MA0
 为M母线处A相电压的正序、负序、零序分量电压。

（8）Z
 ML1
 、　
 Z
 ML2
 、　
 Z
 ML0
 、　
 Z
 NL1
 、　
 Z
 NL2
 、　
 Z
 NL0
 为故障点至两侧保护安装处的正序、负序、零序阻抗。

（9）Z
 T1
 、　
 Z
 T2
 、　
 Z
 T0
 为变压器正序、负序、零序阻抗。

（10）Z
 　F1
 、　
 Z
 F2
 为负荷正序、负序阻抗。

（11）SA
 为系统S的A相等值电源电动势。

（12）M
 　A|0|
 为M母线故障前A相电压。

（13）K
 　A|0|
 为故障点故障前A相电压。

（14）N
 　A|0|
 为N母线故障前A相电压。

（15）R
 g
 为故障点过渡电阻。


图3-2　线路A相接地短路故障复合序网图



为了便于分析，忽略负荷电流，认为系统各点正、负序阻抗相等，正、负序阻抗角与零序阻抗角相等，这里均近似取用80°计算分析。

忽略负荷电流，　Z
 F1
 　≈∞、Z
 F2
 ≈∞，则N
 　A1
 =0、NA2
 =0，因此可认为故障点N侧正、负序网络无通路。

忽略负荷电流认为：


Sph
 ≈Mph0
 ≈Kph0
 ≈Nph0
 ，其中ph=A、B、C 。

以上理论分析的条件虽与实际略有偏差，但是运用于定性的故障录波图分析，已完全能满足要求，因此在后面的理论分析中，若无特殊说明，均遵循以上假设条件。

在图3-2中当变压器中性点QSE闭合时，变压器中性点直接接地运行，则故障点两侧零序电流分配系数为



由式（3-1）可知，若认为系统各点阻抗角相等，则故障点两侧零序电流分配系数为不大于1的正实数。

当变压器中性点QSE打开时，变压器中性点通过间隙接地运行，故障点N侧零序电流无通路，N
 　　A0
 =0，此时C0M
 =1、C0N
 =0。

（一）线路故障点电流、电压分析

（1）单相接地短路故障时，故障点A相正序、负序、零序分量电流相等，通过序网图可得到



（2）根据对称分量法可得故障点各相电压为



由式（3-3）可知，故障点故障相电压为过渡电阻上的电压，若故障点发生的是金属性接地短路故障，即R
 g
 =0，则故障点　K
 　A
 =0。

由式（3-4）、式（3-5）可知，当故障点等值阻抗ZML1
 +ZMS1
 =C0M
 (ZML0
 +Z MS0
 )时，故障点非故障相电压较故障前电压保持不变。

（二）线路两侧保护安装处电压、电流分析

1. 线路M侧电流、电压分析

（1）根据复合序网图可得M侧三相电流及零序电流为



由式（3-6）可知，线路M侧各相电流、零序电流的幅值及相位特点如下：

1）变压器中性点刀闸QSE打开时，即C0M
 =1，M侧保护安装处故障相电流MA
 与零序电流3M0
 幅值相等、相位相同，且都等于KA
 ；两非故障相电流MB
 与MC
 均为零。

2）变压器中性点刀闸QSE闭合时，即0≤C0M
 ＜ 1，M侧保护安装处故障相电流MA
 与零序电流3M0
 幅值不相等，但相位相同；两非故障相电流MB
 与MC
 不为零，但幅值相等，相位相同，与MA
 反相。

3）当C0M
 ≠1时，由式（3-6）可得



（2）根据复合序网图及对称分量法，可得M母线处各相电压及零序电压为



同理可得



将式（3-2）代入式（3-8）得



由式（3-12）可知，M母线处故障相电压幅值、相位特点如下：

1）线路M侧出口处发生A相金属性接地短路故障时，=0、=0、=0，则M母线侧故障相电压幅值为零。

2）线路非M侧出口处发生A相金属性接地短路故障时，≠0、≠0、=0，则幅值不为零，因为为实数，且系统各处各序等值阻抗认为相等，所以与同相，忽略负荷电流≈，则与同相。

3）线路非M侧出口处发生A相经过渡电阻的接地短路故障时，≠0、≠0、≠0，则幅值不为零，与（）不同相，滞后。

4）线路M侧出口处发生A相经过渡电阻的接地短路故障时，=0、=0、≠0，则幅值不为零，与（）不同相，滞后。但当为有限值，而M母线为无穷大系统母线（≈0、≈0）时，此时与也趋向于同相。

将式（3-7）代入式（3-8）可得



由式（3-13）可知，线路M侧保护安装处故障相电流MAI.滞后故障相电压MAU.的角度变化特点如下：

1）线路M侧出口处发生A相经过渡电阻的接地短路故障时，ML1
 0Z=、ML0
 0Z=、 Rg
 ≠0，则，与同相。

2）线路非M侧出口处发生A相金属性接地短路故障时，0≠、0≠、0=，则，滞后约80°。

3）线路非M侧出口处发生A相经过渡电阻接地短路故障时，0≠、0≠、Rg
 ≠0，则此时，φ可能的变化范围为080φ°＜＜°。

判断故障相电压与故障相电流之间的角度关系，可以得知故障的性质，这在录波图阅读中经常运用。

由式（3-8）、式（3-11）可得M母线处故障相电压与零序的相位关系为



由式（3-14）可知：

1）线路非M侧出口处发生A相金属性接地短路故障时，0=，则，即与反相（出口处故障时，因为零，所以无法比较）。

2）线路发生 A 相经过渡电阻接地短路故障时，g0R≠，则，与不是反相关系。

判别线路单相接地故障期间MAU.与M0 3U.是否反相，是鉴别故障点是否存在过渡电阻比较直观的方法，在录波图阅读时经常使用。

由式（3-9）、式（3-10）可知，M母线处两非故障相电压变化特点如下：

1）当ZMS1
 =C0M
 ZMS0
 ，线路发生A相接地短路故障时（不论是否存在过渡电阻），两非故障相电压U.M
 　B
 、　
 U.MC
 与故障前电压、保持不变（忽略负荷电流可认为≈、≈）。

2）当ZMS1
 ＞　
 C0M
 ZMS0
 ，线路发生A相金属性接地短路故障时，两非故障相电压、幅值等幅对称减小，相位差增大（大于120°），但两非故障相电压差与故障前保持不变。

3）当ZMS1
 ＜　
 C0M
 ZMS0
 ，线路发生A相金属性接地短路故障时，两非故障相电压、幅值等幅对称增大，相位差减小（小于120°），但两非故障相电压差与故障前保持不变。

4）当ZMS1
 ＞　
 C0M
 ZMS0
 ，线路发生A相经过渡电阻接地短路故障时，两非故障相电压、幅值不再等幅对称减小，滞后相电压的幅值随数值的变化始终减小，超前相电压的幅值随数值的变化有可能增大也有可能减小，两非故障相相位差增大（大于120°），但两非故障相电压差仍与故障前保持不变。

5）当ZMS1
 ＜　
 C0M
 ZMS0
 ，线路发生A相经过渡电阻接地短路故障时，两非故障相电压、幅值也不再等幅对称增大，滞后相电压的幅值随数值的变化始终增大，超前相电压的幅值随数值的变化有可能增大也有可能减小，两非故障相相位差减小（小于120°），但两非故障相电压差仍与故障前保持不变。

线路发生单相接地故障时，观察两非故障相电压幅值是否等幅对称变化，也是利用录波图来判断故障点是否存在过渡电阻的一种方法。

2. 线路N侧电流、电压分析

（1）根据复合序网图可得线路N侧三相电流及零序电流为



由式（3-15）可知，线路N侧各相电流、零序电流的幅值及相位特点如下：

1）变压器中性点接地刀闸QSE打开时，即0N0C=，则N侧保护安装处各相电流及零序电流均为零。

2）变压器中性点接地刀闸QSE闭合时，即0N0C≠，则N侧保护安装处各相电流及零序电流不为零，且三相电流幅值相等、相位相同，零序电流幅值是各相电流幅值的3倍，相位相同。

由式（3-6）、式（3-15）可知：

1）当变压器中性点接地刀闸QSE闭合时， ，线路非故障相为穿越性质电流。

2），因此两侧零序电流之和等于故障点故障相入地电流。

（2）根据复合序网图及对称分量法，可得N母线处各相电压及零序电压为



同理可得



由式（3-16）可知N母线处故障相电压幅值及相位特点如下：

1）变压器中性点刀闸QSE打开，线路发生A相金属性接地短路故障时，=0、Rg
 =0，无论故障点在线路何处，N侧故障相电压幅值始终为零。

2）变压器中性点刀闸QSE打开，线路发生A相经过渡电阻接地短路故障时，C0N
 =0、Rg
 ≠0，无论故障点在线路何处，N侧故障相电压幅值均不为零，与不同相，滞后（）。

3）变压器中性点刀闸QSE闭合，线路发生N侧出口处A相金属性接地短路故障时，C0N
 ≠0、ZNL0
 =0、Rg
 =0，则幅值为零。

4）变压器中性点刀闸QSE闭合，线路发生非N侧出口处A相金属性接地短路故障时，C0N
 ≠0、ZNL0
 ≠0、Rg
 =0，则幅值不为零，相位与（）同相。

5）变压器中性点刀闸QSE闭合，线路发生非N侧出口处A相经过渡电阻接地短路故障时，C0N
 ≠0、ZNL0
 ≠0、Rg
 ≠0，则幅值不为零，相位与（）不同相，且滞后（）。

在变压器QSE闭合时，即时，由式（3-16）可得



由式（3-20）可知，变压器中性点直接接地运行时，N侧保护安装处故障相电流NAI.滞后故障相电压的角度的变化特点如下：

1）当线路N侧出口处发生A相经过渡电阻接地短路故障时，ZNL0
 =0、Rg
 ≠0，则，与同相。

2）当线路非N侧出口处发生A相金属性接地短路故障时，ZNL0
 ≠0、Rg
 =0，则，滞后约80°。

3）当线路非N侧出口处发生A相经过渡电阻接地短路故障时，ZNL0
 ≠0、Rg
 ≠0，则，φ可能的变化范围为080φ°＜＜°。

由以上特点可见变压器中性点刀闸QSE闭合时，线路M、N两侧故障相电流与故障相电压之间的相位关系变化相同。

变压器中性点刀闸QSE打开时，=0、=0、=0，C0M
 =1、C0N
 =0，由式（3-17）、式（3-18）可得N母线处两非故障相电压为





由式（3-21）、式（3-22）可知：当变压器中性点刀闸QSE打开，间隙接地运行时，则N母线处各相电压等于故障点各相电压，此时两非故障相电压变化特点如下：

1）当ZML1
 +ZMS1
 =ZML0
 +Z MS0
 ，线路发生A相接地短路故障时（不论是否存在过渡电阻），两非故障相电压、与故障前电压、保持不变。

2）当ZML1
 +ZMS1
 ＞ZML0
 +Z MS0
 ，线路发生A相金属性接地短路故障时，两非故障相电压、幅值等幅对称减小，相位差增大（大于120°），但两非故障相电压差与故障前保持不变。

3）当ZML1
 +ZMS1
 ＜ZML0
 +Z MS0
 ，线路发生A相金属性接地短路故障时，两非故障相电压、幅值等幅对称增大，相位差减小（小于120°），但两非故障相电压差与故障前保持不变。

4）当ZML1
 +ZMS1
 ＞ZML0
 +Z MS0
 ，线路发生A相经过渡电阻接地短路故障时，两非故障相电压、幅值不再等幅对称减小，滞后相电压的幅值随Rg
 数值的不等始终减小，超前相电压的幅值随Rg
 数值的不等有可能增大也有可能减小，两非故障相电压相位差增大（大于120°），但两非故障相电压差仍与故障前保持不变。

5）当ZML1
 +ZMS1
 ＜ZML0
 +Z MS0
 ，线路发生A相经过渡电阻接地短路故障时，两非故障相电压、幅值也不再等幅对称增大，滞后相电压的幅值随Rg
 数值的不等始终增大，超前相的幅值随Rg
 数值的不等有可能增大也有可能减小，两非故障相相位差增大（大于120°），但两非故障相电压差仍与故障前保持不变。

变压器中性点刀闸QSE闭合时，=0、=0、≠0，C0M
 ≠1、C0N
 ≠0，由式（3-17）、式（3-18）可得两非故障相电压为



由式（3-23）、式（3-24）可知：当变压器中性点刀闸QSE闭合，直接接地运行时，此时两非故障相电压变化特点的分析同前面中性点刀闸QSE打开时的分析方法相同，这里不再赘述。

变压器中性点刀闸QSE闭合时，由式（3-16）、式（3-19）可得NAU.与N03U.的相位关系为



由式（3-25）可知：

1）当线路发生A相金属性接地短路故障时，g
 0R=，则，

即与反相。

2）当线路发生A相经过渡电阻接地短路故障时，g
 0R≠，则＜1　80°，与不是反相关系。

以上与相位关系特点与M侧与相位关系特点情况一致。


三、录波图及相量分析


（一）变压器中性点通过间隙接地运行（QSE打开）

1. 金属性接地短路故障

（1）线路非出口处A相金属性接地短路故障（系统等值阻抗ZMS1
 =ZMS0
 、故障点等值阻抗ZMS1
 +ZML1
 ＜ZMS0
 +Z ML0
 、故障点过渡电阻Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-3所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

1）M侧录波图阅读。0～40ms，M侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值约为90.95kV），同时出现零序电压（有效值约为41.63kV），且A相出现故障电流（最大峰值约为16.5kA，有效值约为6.94kA），并出现零序电流（最大峰值约为16.5kA，有效值约为6.94kA），B、C两相电压幅值、相位较故障前基本保持不变（有效值约为132.5kV），同时B、C相电流无明显变化，基本为零。

2）N侧录波图阅读。0～40ms，N侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值为0），同时出现零序电压（有效值约为189.6kV），三相电流均为零，无零序电流。B、C两相电压幅值在故障期间略有升高（有效值均约为148.9kV），B、C相电压之间相位差减小（相位差约为100°）。

3）录波图分析。电源端M侧录波图显示A相电压下降，A相出现故障电流，同时出现零序电流、零序电压。零序电流幅值、相位与A相电流相同。B、C相电压、电流无明显变化。负载端N侧录波图显示A相电压下降，出现零序电压，结合系统接线图及理论分析，可基本判断为线路发生A相接地故障。故障从40ms时开始，共持续了约63ms。


图3-3　线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



由M侧A相故障电流幅值、相位与零序电流相同，且非故障相未出现故障分量电流，同时N侧各相电流为零这几个特点可知，此时图3-1系统中变压器中性点刀闸QSE是打开的，即变压器是通过间隙接地运行的。

通过M侧录波图相位关系阅读，可以得到故障相电流滞后故障相电压约80°，与基本反相，通过以上两个特点可以知道线路发生的是金属性接地短路故障。同时故障期间残压不为零，可以知道是线路非M侧出口处发生故障。从N侧变压器中性点不接地，而残压为零，也可以说明故障点发生的是A相金属性接地短路故障。

故障期间M侧非故障的B、C相电压幅值、相位基本保持不变，可知M母线处系统等值正序阻抗与零序阻抗接近（ZMS1
 =ZMS0
 ）。

由于线路零序阻抗一般大于正序阻抗，若M母线处正序等值阻抗与零序等值阻抗接近，则故障点（非出口处）零序等值阻抗大于正序等值阻抗（ZMS1
 +ZML1
 ＜ZMS0
 +Z ML0
 ），根据理论分析，此时故障点非故障相电压幅值将上升，非故障相电压之间的相位差减小（小于120°）。通过N侧录波图电压的幅值、相位阅读，并比较M侧电压的幅值、相位，可以得出上述结果。

由于N侧变压器中性点不直接接地，各相电流均为零，所以N母线处各相电压、零序电压等于故障点各相电压、零序电压。因故障点非故障相电压幅值上升，非故障相电压之间的相位差减小，所以N母线处零序电压上升超过了相电压。

从录波图3-3中还可以得到，零序电压滞后零序电流约100°。

4）绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-4所示。


图3-4　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2）线路非出口处A相金属性接地短路故障（ZMS1
 ＞ZMS0
 、ZMS1
 +ZML1
 ＞ZMS0
 +Z ML0
 、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-5所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

图3-5录波图的分析方法与图3-3相同，录波图主要不同之处是，故障期间M、N母线处两非故障相电压幅值均较故障前等幅下降，且相位差增大（大于120°）。可绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-6所示。


图3-5　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）




图3-6　线路M、N两侧电压、电流相量图



（3）线路非出口处A相金属性接地短路故障（ZMS1
 ＜　
 ZMS0
 、ZMS1
 +ZML1
 ＜ZMS0
 +Z ML0
 、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-7所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-7　线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



图3-7录波图的分析方法与图3-3相同，录波图主要不同之处是：故障期间M、N母线处两非故障相电压幅值均较故障前等幅上升，且相位差减小（小于120°）。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-8所示。

（4）线路M侧出口处A相金属性接地短路故障（ZMS1
 ＜ZMS0
 、ZML1
 =0、ZML0
 =0、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-9所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-8　线路M、N两侧电压、电流相量图




图3-9　线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



对比图3-3、图3-5和图3-7，图3-9录波图的主要特点如下：

1）故障期间残压为零，因此可以知道是线路M侧出口处发生金属性接地短路故障。

2）故障期间M母线处非故障的B、C相电压幅值在故障期间略有升高、相位差减小，可知M母线处系统等值阻抗ZMS1
 ＜ZMS0
 。

3）阅读N侧录波图，可以发现其各相电压幅值、相位的变化与M侧各相电压基本相等，也可以知道故障点在线路M侧的出口处。

绘制线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-10所示。


图3-10　线路M、N两侧电压、电流相量图



2. 经过渡电阻接地短路故障

（1）线路非出口处A相经过渡电阻接地短路故障（ZMS1
 =ZMS0
 、ZMS1
 +ZML1
 ＜Z MS0
 + ZML0
 、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-11所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

1）M侧录波图阅读。0～40ms，M侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值约为100.2kV），同时出现零序电压（有效值约为35.94kV），同时A相出现故障电流（最大峰值约为10.1kA，有效值约为5.98kA），并出现零序电流（最大峰值约为10.1kA，有效值约为5.98kA），B、C两相电压幅值、相位较故障前基本保持不变（有效值约为132.5kV），同时B、C相电流无明显变化，基本为零。

2）N侧录波图阅读。0～40ms，N侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值约为47.9kV），同时出现零序电压（有效值约为165.7kV），三相电流均为零，无零序电流。B、C两相电压幅值在故障期间都有升高（B相有效值约为152.74kV、C相有效值约为138.76kV），B、C相电压之间相位差减小（相位差约为104°）。


图3-11　线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



3）录波图分析。通过M、N两侧录波图阅读，可以得到：① 电流滞后电压约50°；②与不是反相关系；③ 故障期间残压不为零。上述三点都可以说明故障点有过渡电阻。因此根据系统接线方式，结合理论分析及两侧录波图的特点，可以知道是线路非出口处A相发生经过渡电阻的接地短路故障。故障从40ms时开始，共持续了约63ms。

故障期间M侧非故障的B、C相电压幅值、相位基本不变，可知M母线处系统等值正序阻抗与零序阻抗接近。

由于线路零序阻抗 一般大于正序阻抗，若母线处正序阻抗与零序阻抗接近，则故障点等值零序阻抗大于正序阻抗，非故障相电压之间的相位角减小（小于120°）。B相幅值上升幅度超过C相上升幅度。

图3-11中超前约150°。电源侧故障相电压与零序电压是否反相这个特点是从录波图鉴别故障点是否存在过渡电阻的一个比较直观的方法。

由于变压器中性点刀闸QSE打开，所以N侧故障相电压反映的是故障点故障相电压。因此故障期间幅值是否为零也是鉴别故障点是否有过渡电阻的比较直观的方法（即有残压幅值说明故障点有过渡电阻存在，反之则无过渡电阻存在）。

从图3-11中还可以得到，零序电压滞后零序电流约100°，对比前面金属性短路故障时零序电压与零序电流的角度关系，可以知道零序功率方向的特点，即不受故障点过渡电阻的影响。

绘制线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-12所示。


图3-12　线路M、N两侧电压、电流相量图



图3-12中各弧线为相关矢量随过渡电阻由0→∞变化时的轨迹，若忽略系统中各阻抗的电阻分量，则各弧线为半圆；若考虑电阻分量，则其弧线弧度为2φ，其中φ为系统等值阻抗角，依据理论分析的假设条件，认为系统各等值阻抗角为80°，则各弧线弧度为160°。（以下相量图中弧线相同）

（2）线路非出口处A相经过渡电阻接地短路故障（ZMS1
 ＞ ZMS0
 、ZMS1
 +ZML1
 ＜Z MS0
 + ZML0
 、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-13所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

图3-13录波的分析方法与图3-11相同，波形的主要不同之处是：故障期间M母线处两非故障相电压下降，但B相电压下降明显，C相电压变化不明显。N母线处两非故障相电压上升，但B相电压上升明显，C相电压变化不明显。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-14所示。


图3-13　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）





（3）线路非出口处A相经过渡电阻接地短路故障（ZMS1
 ＜ZMS0
 、ZMS1
 +ZML1
 ＜Z MS0
 + ZML0
 、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-15所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-15　线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



图3-15录波的分析方法与图3-11相同，可以绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-16所示。

（4）线路M侧出口处A相经过渡电阻短路故障（ZMS1
 ＜ZMS0
 、ZML1
 =0、ZML0
 =0、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-17所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-16　线路M、N两侧电压、电流相量图




图3-17　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）



1）M侧录波图阅读。0～40ms，M侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值约为55.56kV），同时出现零序电压（有效值约为166.7kV），同时A相出现故障电流（最大峰值约为10.3kA，有效值约为4.91kA），并出现零序电流（最大峰值约为10.3kA，有效值约为4.91kA），B、C两相电压幅值在故障期间都有升高（B相有效值约为156kV、C相有效值约为138.1kV）， B、C相电压之间相位差减小（相位差约为102°）。同时B、C相电流无明显变化，基本为零。

2）N侧录波图阅读。0～40ms，N侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值约为55.56kV），同时出现零序电压（有效值约为166.7kV），三相电流均为零，无零序电流。B、C两相电压幅值在故障期间都有升高（B相有效值约为156kV、C相有效值约为138.1kV），B、C相电压之间相位差减小（相位差约为102°）。

3）录波图分析。通过M、N两侧录波图阅读，可以得到：① 与基本同相；② 与不是反相关系；③ 故障期间残压不为零，且M、N两侧各相电压波形幅值、相位基本相同。根据上述三个特点，结合系统接线方式及理论分析，可以知道是线路M侧出口处A相发生经过渡电阻的接地短路故障。故障从40ms时开始，共持续了约83ms。

4）绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-18所示。


图3-18　线路M、N两侧电压、电流相量图



（二）变压器中性点直接接地运行（QSE闭合）

1. 金属性接地短路故障

（1） 线路非出口处A相金属性接地短路故障（ZMS1
 =C0M
 ZMS0
 、ZMS1
 +ZML1
 ＞C0N
 ZT0
 、 Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-19所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-19　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



1）M侧录波图阅读。0～40ms，M侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值约为47.9kV），同时出现零序电压（有效值约为84.7kV），A相出现故障电流（最大峰值约为20kA，有效值约为8.1kA），并出现零序电流（最大峰值约为13.5kA，有效值约为5.7kA），B、C两相电压幅值、相位较故障前基本保持不变（有效值约为132.5kV），同时B、C两相出现电流（有效值均约为1.2kA）。

2）N侧录波图阅读。0～40ms，N侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值约为21.5kV），同时出现零序电压（有效值约为80.2kV），三相均出现电流（有效值均约为1.2kA），出现零序电流（有效值约为3.6kA）。B、C两非故障相电压幅值在故障期间略有下降（有效值约为125.6kV），B、C相电压之间相位差增大（相位差约为132°）。

3）录波图分析。电源端M侧录波图显示A相电压下降，B、C相电压无明显变化，出现零序电压。A相出现故障电流，同时出现零序电流，零序电流相位与A相电流相同，但幅值与A相电流不等。B、C两相出现大小相等、方向相同的故障分量电流，相位与A相电流相反。

负载端N侧录波图显示A相电压下降，出现零序电压，零序电压相位与A相电压反相。三相出现大小相等、方向相同的故障分量电流（该特征可以表明负载端变压器中性点是接地运行的），幅值与M侧B、C相电流相等，相位相反。出现零序电流，幅值是各相电流幅值的3倍，相位与各相电流同相。结合系统接线及理论分析，可基本判断为线路发生A相接地故障。故障从40ms时开始，共持续了约65ms。

通过M侧录波图相位关系阅读，可以得到电流滞后电压约80°，与反相，根据理论分析，通过以上两点可以知道线路发生金属性接地短路故障。同时故障期间残压不为零，可以知道是线路非出口处发生故障。

绘制线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-20所示。


图3-20　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2）线路非出口处A相金属性接地短路故障（ZMS1
 ＜C0M
 ZMS0
 、ZMS1
 +ZML1
 ＜C0N
 ZT0
 、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-21所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

图3-21录波的分析方法与图3-19相同。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-22所示。


图3-21　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）




图3-22　线路M、N两侧电压、电流相量图



（3）线路出口处A相金属性接地短路故障（ZMS1
 =C0M
 ZMS0
 、ZMS1
 ＞C0N
 ZT0
 、Rg
 =0）。

线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-23所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-23　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



1）M侧录波图阅读。0～40ms，M侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值为0），同时出现零序电压（有效值约为132.5kV），同时A相出现故障电流（最大峰值约为22kA，有效值约为8.6kA），并出现零序电流（最大峰值约为17kA，有效值约为6.6kA），B、C两相电压幅值、相位较故障前基本保持不变（有效值约为132.5kV），同时B、C两相出现电流（有效值均约为1kA）。

2）N侧录波图阅读。0～40ms，N侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值约为14.5kV），同时出现零序电压（有效值约为89kV），三相均出现电流（有效值均约为1kA），出现零序电流（有效值约为3kA）。B、C两相电压幅值在故障期间略有下降（有效值约为125.9kV），B、C相电压之间相位差增大（相位差约为131°）。

3）录波图分析。电源端M侧录波图显示A相电压下降，B、C相电压无明显变化，出现零序电压。A相出现故障电流，同时出现零序电流，零序电流相位与A相电流相同，但幅值与A相电流不等。B、C两相出现大小相等、方向相同的故障分量电流，相位与A相电流相反。

负载端N侧录波图显示A相电压下降，出现零序电压，零序电压相位与A相电压反相。三相出现大小相等、方向相同的故障分量电流，幅值与M侧B、C相电流相等，相位相反。出现零序电流，幅值是各相电流幅值的3倍，相位与各相电流同相。结合理论分析，可基本判断为线路发生A相接地故障。故障从40ms时开始，共持续了约65ms。

故障期间MAU.残压为零，可以知道是线路出口处发生A相金属性接地故障（若非出口处金属性故障，则残压不可能为零，出口处经过渡电阻故障则残压也不为零，因此电源侧A相残压为零只能是出口处A相金属性接地短路故障）。

4）绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-24所示。


图3-24　线路M、N两侧电压、电流相量图



2. 经过渡电阻接地短路故障

线路非出口处A相经过渡电阻接地短路故障（ZMS1
 ＜C0M
 ZMS0
 、ZMS1
 +ZML1
 ＜C0N
 ZT0
 、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-25所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-25　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



（1）M侧录波图阅读。0～40ms，M侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值约为96.3kV），同时出现零序电压（有效值约为87.9kV），A相出现故障电流（最大峰值约为13kA，有效值约为8.2kA），并出现零序电流（最大峰值约为9.9kA，有效值约为5.9kA），B相电压幅值在故障期间有明显升高（有效值约为150.8kV），C相电压幅值较故障前基本保持不变，两电压之间相位差减小（相位差约为108°）。同时，B、C两相出现电流（有效值均约为1.2kA）。

（2）N侧录波图阅读。0～40ms，N侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），在约40ms时A相电压开始下降（残压有效值约为79.1kV），同时出现零序电压（有效值约为80.2kV），三相均出现电流（有效值均约为1.2kA），出现零序电流（有效值约为3.6kA）。B相电压幅值在故障期间有明显升高（有效值约为141.9kV），C相电压幅值略有下降（有效值约为130.8kV），两电压之间相位差减小（相位差约为113°）。

（3）录波图分析。电源端M侧录波图显示A相电压下降，B、C相电压幅值较故障前有不同程度的升高，出现零序电压。A相出现故障电流，同时出现零序电流，零序电流相位与A相电流相同，但幅值与A相电流不等。B、C两相出现大小相等、方向相同的故障分量电流，相位与A相电流相反。

负载端N侧录波图显示A相电压下降，出现零序电压，零序电压相位与A相电压不是反相关系（故障点有过渡电阻特征）。三相出现大小相等、方向相同的故障分量电流（负载端变压器中性点接地运行特征），幅值与M侧B、C相电流相等，相位相反。出现零序电流，幅值是各相电流幅值的3倍，相位与各相电流同相。结合系统接线及理论分析，可基本判断为线路发生A相接地故障。故障从40ms时开始，共持续了约65ms。

通过M侧录波图相位关系阅读，可以得到电流滞后电压约30°，与不是反相关系，根据理论分析，通过以上两点可以知道线路发生A相经过渡电阻接地短路故障，由于与不同相，所以故障点不在M侧出口处，同理比较NAI.与NAU.相位关系，可知故障点也不在N侧出口处。

（4）绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-26所示。


图3-26　线路M、N两侧电压、电流相量图




四、小结


（1）大电流接地系统，馈供线发生单相接地短路故障时，线路电源侧（M侧）电流、电压特点见表3-1。


表3-1　线路电源侧（M侧）电流、电压特点



（2）大电流接地系统，馈供线发生单相接地短路故障时，线路负荷侧（N侧）电流、电压特点见表3-2。


表3-2　线路负荷侧（N侧）电流、电压特点




第二节　馈供线两相相间短路故障的录波图分析



一、系统接线


系统接线同图3-1。


二、理论分析


图3-1所示系统中，线路L发生B、C相间短路故障时的复合序网图如图3-27所示，其中各参数定义同图3-2。


图3-27　线路B、C相间短路故障复合序网图



两相相间短路故障的复合序网图特点是不涉及零序网络，线路M、N两侧均无零序电流、电压，因此变压器中性点接地刀闸QSE的状态不影响两侧电流、电压变化。忽略负荷电流，≈0、≈0。

1. 线路故障点电流、电压分析

设：ZMΣ1
 =ZML1
 +Z MS1


ZMΣ2
 =ZML2
 +Z MS2


（1）根据对称分量法，A相为特殊相，A相电流的正序、负序分量通过序网图可得到



（2）根据对称分量法，A相为特殊相，A相电压的正序、负序、分量通过序网图可得到



2. 线路两侧保护安装处电压、电流分析

（1）线路M侧电流、电压分析。

1）根据复合序网图可得M侧三相电流为



由式（3-32）可知，M侧各相电流的幅值及相位特点如下：

a）非故障相电流幅值为零。

b）两故障相电流、幅值相等、相位相反。

c）金属性短路故障时，Rg
 =0，由式（3-32）可得



由式（3-33）、式（3-34）可知，滞后（≈，认为系统各点阻抗角约为80°）约170°，则超前约10°。

d）非金属性短路故障时（Rg
 ≠0），则随过渡电阻Rg
 =0→∞的变化，滞后的角度范围约是170°→90°，超前的角度范围约是10°→90°。

2）根据复合序网图及对称分量法，可得M母线处各相电压为



由式（3-35）～式（3-37）可知，M母线处各相电压幅值及相位特点如下：

a）非故障相电压　U.MA
 与故障前本相电压U.M
 　
 A0
 基本保持不变（U.MA0
 ≈U.KA0
 ），此特点与故障点位置及故障点是否存在过渡电阻无关。

b）线路M侧出口处发生B、C相金属性相间短路故障时，将ZMΣ1
 =ZMS1
 、　
 Rg
 =0，代入式（3-36）、式（3-37）可得，两故障相电压、幅值、相位相等，幅值为非故障相电压的一半，相位与反相。

c）线路非M侧出口处发生B、C相金属性相间短路故障时，ZMΣ1
 ≠ZMS1
 、　
 Rg
 =0，此时，随ML1Z数值由小到大的变化（即故障点离M母线的由近到远的变化），两故障相电压、幅值始终相等，极端最大幅值可接近故障前的电压幅值，但不会超过故障前的电压幅值。

此时、相位不同，随ZML1
 数值由小到大的变化，滞后可能的角度变化范围约为180°→120°，超前可能的角度变化范围约为180°→120°，可以看出、是关于对称的。实际上，线路正序阻抗ZML1
 为有限值，因此一般情况下两故障相电压不会出现120°极端相位差值，在无穷大系统（ZMS1
 ≈0）时，线路较远处发生金属性相间短路故障时，会出现接近120°的极端相位差值、极端最大幅值，此时两故障相电压与故障前电压基本保持不变。

d）线路发生B、C相经过渡电阻短路故障时，Rg
 ≠0，随ZML1
 及Rg
 的数值变化，、相量不再关于对称，、幅值不相等，相位也不同。其中，的极端最大幅值可能超过故障前电压幅值，滞后可能的角度变化范围仍约为180°→120°。的幅值不会超过故障前的电压幅值，但超前的可能的角度变化范围不再为180°→120°，超前角度可能小于120°。当在无穷大系统（ZMS1
 ≈0）时，上述特点不明显。

（2）线路N侧电流、电压分析。

1）根据复合序网图可得N侧三相电流为



由式（3-38）可知，N侧各相电流为零。

2）根据复合序网图及对称分量法，可得N母线处各相电压为



由式（3-39）可知，N侧各相电压幅值及相位特点如下：

a）N侧母线处各相电压与故障点各相电压相等。

b）非故障相电压与故障前本相电压基本保持不变（≈），此特点与故障点位置及故障点是否存在过渡电阻无关。

c）线路发生B、C相金属性相间短路故障时，Rg
 =0，无论故障点在什么位置，= =≈，两故障相电压、幅值、相位相等，幅值始终为非故障相电压的一半，相位与反相。

d）线路发生B、C相经过渡电阻短路故障时，Rg
 ≠0，随ZML1
 及Rg
 的数值变化，、幅值不相等，相位也不同。的幅值大于的幅值，其中的幅值可能超过故障前电压幅值，滞后可能的角度变化范围约为180°→120°。的幅值不会超过故障前的电压幅值，但超前的角度可能小于120°。


三、录波图及相量分析



1. 金属性相间短路故障


（1）线路非出口处B、C相金属性相间短路故障（ML10Z≠、g0R=）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-28所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-28　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



1）M侧录波图阅读。0～40ms，M侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时B、C两相电压开始下降（B相残压有效值约为87.9kV、C相残压有效值为87.9kV），A相电压较故障前基本保持不变，无零序电压。同时B、C相出现故障电流（B相最大峰值约为15kA，有效值约为9.5kA，C相最大峰值约为14.5kA，有效值约为9.5kA），无零序电流。

2）N侧录波图阅读。0～40ms，N侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），在约40ms时B、C两相电压开始下降（B相残压有效值约为66.3kV、C相残压有效值为66.3kV），A相电压较故障前基本保持不变，无零序电压。

3）录波图分析。电源端M侧录波图显示故障期间B、C相电压下降，幅值相等，但相位不同。A相电压较故障前保持不变，无零序电压。B、C相出现幅值相等、方向相反的故障电流，同时无零序电流（此特点是两相相间短路故障的显著特征）。

负载端N侧录波图显示A相电压较故障前保持不变，故障期间B、C相电压下降，且幅值相等、相位相同，无零序电压。三相电流及零序电流均为零。结合系统接线及理论分析，基本可以判断为线路发生B、C相间短路故障。故障从40ms时开始，共持续了约65ms。

电源端M侧录波显示，两故障相电压、幅值相等，可以说明故障点发生是B、C相金属性相间短路故障。同时两故障相电压幅值大于0.5倍，且相位不相同，则说明故障点不在M侧出口处。

由于负载端N母线处各相电流为零，因此N母线处各相电压与故障点一致，两故障相电压、幅值相等，均为非故障相电压幅值的一半，且相位与反相，该特征也说明故障点发生的是B、C相金属性相间短路故障。

4）绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-29所示。


图3-29　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2）线路M侧出口处B、C相金属性相间短路故障（ZML1
 =0、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-30所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

对比图3-30与图3-28，图3-30主要的特点是：故障期间电源端M侧两故障相电压、幅值与N侧两故障相电压、相等，均为本侧非故障相电压的一半，且相位均与本侧非故障相电压反相，因此可以判断线路发生B、C相金属性相间短路故障，且故障点发生在电源端M侧出口处。


图3-30　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-31所示。


图3-31　线路M、N两侧电压、电流相量图




2. 经过渡电阻的相间短路故障


（1）线路非出口处B、C相经过渡电阻相间短路故障（ML10Z≠、g0R≠）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-32所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-32　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



1）M侧录波图阅读。0～40ms，M侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时B、C两相电压开始下降（B相残压有效值约为123.6kV、C相残压有效值为89.6kV，两电压相位差约为105°），A相电压较故障前基本保持不变，无零序电压。同时B、C相出现故障电流（B相最大峰值约为10.5kA，有效值约为7.3kA，C相最大峰值约为10.2kA，有效值约为7.3kA），无零序电流。

2）N侧录波图阅读。0～40ms，N侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），在约40ms时B、C两相电压开始下降（B相残压有效值约为126.8kV、C相残压有效值为57.7kV，两电压相位差约为97°），A相电压较故障前基本保持不变，无零序电压。

3）录波图分析。电源端M侧录波图显示故障期间B、C相电压下降，但幅值不相等，B相电压幅值变化小于C相电压的变化，两故障相电压相位差减小。A相电压较故障前保持不变，无零序电压。B、C相出现幅值相等、方向相反的故障电流，无零序电流。

负载端N侧录波图显示，故障期间B、C相电压下降，但幅值不相等，B相电压幅值变化小于C相电压变化，两故障相电压相位差明显减小。A相电压较故障前保持不变，无零序电压。三相电流及零序电流均为零。结合系统接线及理论分析，基本可以判断为线路发生B、C相间短路故障。故障从40ms时开始，共持续了约75ms。

故障期间线路M、N两侧两故障相电压幅值不相等，可以说明故障点发生的是B、C相经过渡电阻的相间短路故障，且M、N两侧同名故障相残压幅值不相等（特别是C相），说明故障点不在电源端M侧出口处。

4）绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-33所示。


图3-33　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2）线路M侧出口处B、C相经过渡电阻相间短路故障（0=、0≠）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-34所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

对比图3-32，图3-34中的主要区别是：故障期间M母线处各相电压幅值与N母线处对应各相电压幅值、相位相等，从这一点便可知道线路发生的是电源端M母线出口处相间短路故障。同时两故障相电压幅值不相等，从该点可以知道故障点有过渡电阻。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-35所示。


图3-34　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）




图3-35　线路M、N两侧电压、电流相量图




四、小结


大电流接地系统，馈供线发生两相相间短路故障时，线路两侧电流、电压特点见表3-3。


表3-3　线路两侧电流、电压特点




第三节　馈供线两相接地短路故障的录波图分析



一、系统接线


系统接线同图3-1。


二、理论分析


图3-1所示系统中，线路L发生B、C相接地短路故障时的复合序网图如图3-36所示，其中各参数定义同图3-2。


图3-36　线路B、C相间接地短路故障复合序网图




1. 线路故障点电流、电压分析


设：ZMΣ1
 =ZML1
 +Z MS1


ZMΣ2
 =ZML2
 +ZMS2


ZMΣ0
 =ZML0
 +ZMS0


（1）根据对称分量法，A相为特殊相，A相电流的正序、负序、零序分量通过序网图可得到



（2）根据对称分量法，A相为特殊相，A相电压的正序、负序、零序分量通过序网图可得到




2. 线路两侧保护安装处电压、电流分析


（1）线路M侧电流、电压分析。

1）根据复合序网图可得M侧三相电流及零序电流为





由式（3-46）可知，M侧非故障相电流的幅值及相位特点如下：

a）变压器中性点刀闸QSE打开时，即C0M
 =1，M侧保护安装处非故障相电流幅值为零。

b）变压器中性点刀闸QSE闭合时，即C0M
 ≠1，M侧保护安装处非故障相电流幅值不为零。当线路发生B、C两相金属性的接地短路故障时，非故障相电流滞后非故障相电压一个系统阻抗角约80°；当线路发生B、C两相经过渡电阻的接地短路故障时，滞后的角度随过渡电阻Rg
 =0→∞的变化可能的变化范围为80°→0°。

由式（3-47）、式（3-48）可知，M侧故障相电流的幅值及相位特点如下：

a）由两故障相电流的表达式不难看出，当故障点过渡电阻Rg
 →∞时，式（3-47）、式（3-48）与式（3-33）、式（3-34）是相等的，此时等同于金属性两相相间短路故障，此时超前约190°，则超前约10°，与幅值相等、相位相反。

b）当线路M侧出口处发生B、C相金属性接地短路故障时，ZML1
 =0、ZML0
 =0、Rg
 =0，若系统等值阻抗ZMS0
 =ZMS1
 时，由式（3-47）、式（3-48）可得



由式（3-50）可知，此时两故障相电流幅值相等，但相位不同，相位差120°。 超前约160°，超前约40°，数值不影响分析结果。

c）当线路M侧出口处发生B、C相金属性接地短路故障时，ZML1
 =0、ZML0
 =0、 Rg
 =0，若考虑系统等值阻抗的极值关系为，在C0M
 =1时，由式（3-47）、式（3-48）可得



由式（3-51）可知，此时两故障相电流幅值相等、相位不同。超前约149.11°（，C0M
 ＜1时，该角度大于149.11°），超前约50.89°（，C0M
 ＜1时，该角度小于50.89°）。

d）由上述a）、c）分析可知，当线路发生B、C两相经过渡电阻接地短路故障时，随Rg
 =0→∞时，此时幅值不再相等，一般情况下其可能的角度变化范围约为：超前约149.11°→190°，超前约50.89°→10°。

由式（3-46）、式（3-49）可知，M侧非故障相电流与零序电流相位特点为



由式（3-52）可知，当C0M
 ≠1时，线路发生B、C两相接地短路故障时，非故障相电流与零序电流反相，该特点与故障点位置及故障点是否存在过渡电阻无关。

2）根据复合序网图及对称分量法，可得M母线处各相电压及零序电压为





由式（3-53）可知，M母线处非故障相电压的幅值及相位特点如下：

a）当线路发生B、C相接地短路故障，C0M
 ZMS0
 =ZMS1
 时，M侧非故障相电压较故障前本相电压（）保持不变。此特点与故障点位置及故障点是否存在过渡电阻无关。

b）当线路发生B、C相金属性接地短路故障，C0M
 ZMS0
 ＞　
 ZMS1
 时，Rg
 =0，M侧非故障相电压较故障前本相电压幅值增大，相位保持不变。

c）当线路发生B、C相金属性接地短路故障，C0M
 ZMS0
 ＜　
 ZMS1
 时，Rg
 =0，M母线侧非故障相电压较故障前本相电压幅值减小，相位保持不变。

d）当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障，C0M
 ZMS0
 ＞　
 ZMS1
 时，Rg
 ≠0，M母线侧非故障相电压较故障前本相电压幅值增大，相位超前。

e）当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障，C0M
 ZMS0
 ＜　
 ZMS1
 时，Rg
 ≠0，M侧非故障相电压较故障前本相电压幅值减小，相位滞后。

由式（3-46）、式（3-52）可知，M侧非故障相电流与电压之间的相位关系特点为



a）由式（3-57）可知，当线路发生B、C相金属性接地短路故障时，Rg
 =0，非故障相电流滞后一个系统阻抗角约80°。

b）由式（3-57）可知，当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，Rg
 ≠0，随Rg
 =0→∞变化，滞后的角度可能的变化范围约为80°～0°。

由式（3-54）、式（3-55）可知，M母线处故障相电压的幅值及相位特点如下：

a）线路发生B、C相金属性接地短路故障时，两故障相电压幅值始终相等，但相位不同，相量始终关于对称。出口处金属性故障时，幅值为零。

b）线路非M侧出口处发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，两故障相电压幅值不再相等，相量也不再关于对称，随Rg
 =0→∞变化，幅值大于U.MB
 幅值。

c）线路M侧出口处发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，随Rg
 =0→∞变化，两故障相电压幅值始终相等，相位始终相同。

d）由两故障相电压的表达式不难看出，当故障点对地过渡电阻Rg
 →∞时，式（3-54）、式（3-55）与式（3-36）、式（3-37）是相等的，此时等同于金属性两相相间短路故障。

由式（3-53）、式（3-56）可知，M母线处非故障相电压与零序电压之间的相位关系特点为



由式（3-58）可知，线路发生B、C相接地短路故障，Rg
 =0时，M母线处非故障相电压与零序电压同相。Rg
 ≠0时，则M母线处非故障相电压与零序电压不同相。

（2）线路N侧电流、电压分析。

1）根据复合序网图可得N侧三相电流及零序电流为



由式（3-59）可知，N侧各相电流及零序电流的幅值、相位特点如下：

a）当变压器中性点接地刀闸打开时，即C0M
 =1时，线路发生B、C相接地短路故障，N侧各相电流及零序电流为零。

b）当变压器中性点接地刀闸闭合时，即C0M
 ≠1时，线路发生B、C相接地短路故障，N侧各相电流幅值不为零，相位相同。零序电流幅值是各相电流幅值的3倍，相位与各相电流相同。

2）根据复合序网图及对称分量法，可得N母线处各相电压及零序电压为



由式（3-60）可知，N母线处非故障相电压幅值及相位特点如下：

a）当变压器中性点刀闸打开时，即C0M
 =1时 由式（3-60）可以得到



由式（3-64）可知：

当线路发生B、C相金属性接地短路故障时，Rg
 =0，N母线处非故障相电压相位始终与本相故障前电压（）同相，当ZMΣ0
 =ZMΣ1
 时，幅值与保持不变；当ZMΣ0
 ＜　
 ZMΣ1
 时，幅值减小；当ZMΣ0
 ＞ZMΣ1
 时，幅值增大。

当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，Rg
 ≠0，当ZMΣ1
 =ZMΣ0
 时，N母线处非故障相电压与本相故障前电压保持不变；当ZMΣ1
 ＞　
 ZMΣ0
 时，幅值减小，相位滞后；当ZMΣ1
 ＜　
 ZMΣ0
 时，幅值增大，相位超前。

b）当变压器中性点刀闸闭合时，即C0M
 ≠1时，将式（3-42）代入式（3-60）可以得到



由式（3-65）可知：

当线路发生B、C相金属性接地短路故障时，Rg
 =0，N母线处非故障相电压相位始终与本相故障前电压（）同相，当C0N
 ZT0
 =ZMΣ1
 时，幅值与故障前保持不变；当C0N
 ZT0
 ＜　
 ZMΣ1
 时，幅值减小；当C0N
 ZT0
 ＞　
 ZMΣ1
 时，幅值增大。

当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，Rg
 ≠0，当C0N
 ZT0
 =ZMΣ1
 时，N母线处非故障相电压与本相故障前电压保持不变；当C0N
 ZT0
 ＜　
 ZMΣ1
 时，幅值减小，相位滞后；当C0N
 ZT0
 ＞　
 ZMΣ1
 时，幅值增大，相位超前。

由式（3-61）、式（3-62）可知，N母线处两故障相电压幅值及相位特点如下：

a）当变压器中性点刀闸打开时，即C0M
 =1时，由式（3-61）、式（3-62）可以得到



由式（3-66）可知：

当线路发生B、C相金属性接地短路故障时，Rg
 =0，N母线处两故障相电压幅值为零。

当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，N母线处两故障相电压幅值相等、相位相同，随Rg
 =0→∞变化，超前 的角度范围约为100°→180°。

b）当变压器中性点刀闸闭合时，即C0M
 ≠1时，将式（3-42）代入式（3-61）、式（3-62）可以得到



由式（3-67）可知：

当线路发生B、C相金属性接地短路故障时，Rg
 =0，N母线处两故障相电压电压幅值相等，相位相同且均与反相。当故障点在N侧出口处时，两故障相电压幅值为零。

当线路N侧出口处发生B、C经过渡电阻接地短路故障时，N母线处两故障相电压幅值相等、相位相同，随Rg
 =0→∞变化，超前的角度范围约为100°→180°。

由式（3-63）、式（3-65）可得



由式（3-68）可知，当线路发生B、C相金属性接地短路故障时，Rg
 =0，N母线处非故障相电压与零序电压同相。当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，N母线处非故障相电压与零序电压不再同相，随Rg
 =0→∞变化，滞后的角度变化范围约为0°→80°。


三、录波图及相量分析


（一）变压器中性点通过间隙接地运行（QSE打开）

1. 金属性接地短路故障

（1）线路非出口处B、C相金属性接地短路故障（ZMS1
 ＞　
 　MS0
 、ZMΣ1
 ＜　
 ZMΣ0
 、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-37所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-37　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



1）M侧录波图阅读。0～40ms，M侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时B、C两相电压开始下降（B相有效值约为48.4kV、C相有效值约为48.4kV；B、C两相电压相位差减小（相位差约为92°），A相电压幅值下降（有效值约为124.9kV），出现零序电压（有效值约为57.7kV）。同时B、C相出现故障电流（B相最大峰值约为22kA，有效值约为12.8kA；C相最大峰值约为22.5kA，有效值约为12.8kA），出现零序电流（最大峰值约为28.5kA，有效值约为11.6kA）。

2）N侧录波图阅读。0～40ms，N侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），在约40ms时B、C两相电压幅值下降为零，A相电压较故障前幅值上升（有效值约为140.9kV），相位不变，出现零序电压（有效值约为140.9kV）。三相电流为零，零序电流为零。

3）录波图分析。电源端M侧录波图显示故障期间B、C相电压下降，幅值相等，B、C相出现故障电流，幅值相等，出现零序电压、电流。

负载端N侧录波图显示故障期间B、C相电压下降为零，A相电压较故障前幅值上升，相位保持不变，出现零序电压。三相电流及零序电流均为零。

通过以上特点，结合系统接线及理论分析，基本可以判断为线路发生B、C相间接地短路故障。故障从40ms时开始，共持续了约60ms。

故障期间，M侧两故障相残压幅值相等，零序电压与非故障相电压同相，可以说明线路发生的是B、C两相金属性接地短路故障。M侧残压不为零，说明故障点不在M母线出口处。M母线处非故障相电压幅值下降，说明M母线处系统等值阻抗ZMS1
 ＞　
 ZMS0
 。由于N侧各相电压与故障点各相电压一致，因此N侧两故障相残压为零也说明故障点发生的是金属性短路故障。N母线处非故障相电压幅值上升，说明故障点等值阻抗ZMΣ1
 ＜　
 ZMΣ0
 。

4）绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-38所示。


图3-38　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2）线路M侧出口处B、C相金属性接地短路故障（ZMS1
 ＜　
 ZMS0
 、ZML1
 =0、ZML0
 =0、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-39所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-39　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



录波图3-39分析方法与图3-37基本相同，其特点是M母线侧两故障相电压残压为零，从该点可以知道线路发生的是B、C两相金属性接地短路故障，而且故障点位于M侧出口处。

M、N两侧各相电压在故障期间幅值、相位一致，也说明上述结果。

M、N两侧非故障相电压幅值在故障期间幅值上升，说明故障点等值阻抗ZMS1
 ＜ZMS0
 。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-40所示。

2. 经过渡电阻接地短路故障

（1）线路非出口处B、C相经过渡电阻接地短路故障（ZMS1
 =ZMS0
 、ZML1
 ≠0、ZML0
 ≠0、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-41所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-40　线路M、N两侧电压、电流相量图




图3-41　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



1）M侧录波图阅读。0～40ms，M侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。在约40ms时B、C两相电压开始下降（B相有效值约为64.6kV、C相有效值约为79.8kV），B、C两相电压相位差减小（相位差约为79°），A相电压幅值较故障前保持不变，出现零序电压（有效值约为33.2kV）。同时B、C相出现故障电流（B相最大峰值约为14.5kA，有效值约为9.1kA；C相最大峰值约为9.5kA，有效值约为6.4kA），出现零序电流（最大峰值约为5.5kA，有效值约为3.7kA）。

2）N侧录波图阅读。0～40ms，N侧母线三相电压对称（有效值约为132.5kV），在约40ms时B、C两相电压开始下降（B相有效值约为64.6kV、C相有效值约为79.8kV），B、C两相电压同相，A相电压较故障前幅值略有上升（有效值约为139.9kV），出现零序电压（有效值约为86.5kV）。三相电流为零，零序电流为零。

3）录波图分析。电源端M侧录波图显示故障期间B、C相电压下降，幅值不为零且幅值不相等，B、C相出现故障电流，幅值不相等，出现零序电压、电流。

负载端N侧录波图显示故障期间B、C相电压下降，幅值相等、相位相同。A相电压较故障前幅值上升，出现零序电压，相位与A相电压不是同相关系。三相电流及零序电流均为零。

通过以上特点，结合系统接线及理论分析，基本可以判断为线路发生B、C相间接地短路故障。故障从40ms时开始，共持续了约60ms。

故障期间，M侧两故障相电压残压幅值不为零且幅值不相等，零序电压与非故障相电压不同相，可以说明线路发生的是B、C两相经过渡电阻的接地短路故障。M母线处非故障相电压较故障前保持不变，说明M母线处等值阻抗ZMS1
 =ZMS0
 。

由于N侧各相电压与故障点各相电压一致，因此N侧两故障相残压不为零也说明故障点发生的是经过渡电阻的短路故障，电压实际为故障点入地电流在过渡电阻上的压降。N母线处非故障相电压幅值上升，说明故障点等值阻抗ZMΣ1
 ＜　
 ZMΣ0
 。

4）绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-42所示。


图3-42　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2） 线路M侧出口处B、C相经过渡电阻接地短路故障（ZMS1
 ＞　
 ZMS0
 、ZML1
 =0、ZML0
 =0、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处G电压、电流录波如图3-43所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-43　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



录波图3-43分析方法与图3-41基本相同，主要特点是 M、N两侧各相电压在故障期间幅值、相位一致，说明故障点发生在M侧出口处。

M、N两侧非故障相电压幅值在故障期间略有下降，说明故障点等值阻抗ZMS1
 ＞ZMS0
 。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-44所示。

（二）变压器中性点直接接地运行（QSE闭合）

1. 金属性接地短路故障

（1） 线路非出口处B、C相金属性接地短路故障（ZMS1
 ＞C0M
 ZMS0
 、ZML1
 ≠0、ZML0
 ≠0、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-45所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-44　线路M、N两侧电压、电流相量图




图3-45　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



对比图3-37，图3-45的特点是：① M侧非故障的A相出现故障分量电流；② N侧三相出现幅值相等、方向相同的故障分量电流；③ 两侧非故障的A相电流幅值相等，方向相反。

故障期间，M侧两故障相残压幅值相等，零序电压与非故障相电压同相，可以说明线路发生的是B、C两相金属性接地短路故障。M侧残压不为零，说明故障点不在M母线出口处。M母线处非故障相电压幅值下降，说明M母线处系统等值阻抗ZMS1
 ＞C0M
 ZMS0
 。对比图3-37，此时虽故障点发生的是金属性短路故障，但N侧两故障相残压不为零，其残压实际为N侧零序电流在线路零序阻抗上产生的压降，因此残压特点是幅值相等、相位相同。N母线处零序电压与非故障相电压同相，说明线路发生的是金属性短路故障。

M侧非故障相电流滞后非故障相电压约80°，也可以说明线路发生的是金属性短路故障。

大电流接地系统中的馈供线路发生接地故障时，线路负载端出现三个大小相等、方向相同的故障分量电流，是负载端有变压器中性点接地运行的一个特征。两相接地短路时，非故障相电压也会出现波动，非故障相也会出现故障分量电流，会给正确判断故障类型带来困难。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-46所示。


图3-46　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2） 线路M侧出口处B、C相金属性接地短路故障（ZMS1
 ＜C0M
 ZMS0
 、ZML1
 =0、ZML0
 =0、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-47所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-47　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



图3-47的特点是故障期间M母线处的两故障相电压残压为零，其余特点与图3-45基本相同。残压为零，即可说明故障点发生在M侧出口处，且故障点无过渡电阻。此时N侧两故障相电压仍为N侧零序电流在线路零序阻抗上产生的压降。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-48所示。


图3-48　线路M、N两侧电压、电流相量图



2. 经过渡电阻接地短路故障

（1） 线路非出口处B、C相经过渡电阻接地短路故障（ZMS1
 ＜C0M
 ZMS0
 、ZML1
 ≠0、ZML0
 ≠0、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-49所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

对比图3-45，图3-49的主要特点是：① M侧两故障相电压幅值不相等，两故障相电流幅值不相等；② M侧零序电压与非故障相电压不同相；③ M侧非故障相电流滞后非故障相电压的角度小于80°；④ N侧两故障相电压幅值、相位仍相等，零序电压与非故障相电压不再是同相关系。

以上几个特点，都可以说明故障点有过渡电阻。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-50所示。


图3-49　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）




图3-50　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2）线路M侧出口处B、C相经过渡电阻接地短路故障（ZMS1
 ＜C0M
 ZMS0
 、ZML1
 =0、ZML0
 =0、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-51所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

对比图3-49，图3-51的特点是：M侧两故障相电压幅值相等、相位相同，且与零序电流同相，以上特点可以说明故障点在M侧出口处。实际上此时M母线处两故障相电压与故障点的是一致的，故障点电压实际为故障点入地电流在过渡电阻上的压降，而入地电流与两侧的零序电流相位相同，所以才会在M侧出现与同相的现象。若故障点发生在N侧出口处，则N侧与同相。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-52所示。


图3-51　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）




图3-52　线路M、N两侧电压、电流相量图




四、小结


（1）大电流接地系统，馈供线发生两相接地短路故障时，线路电源侧（M侧）电流、电压特点见表3-4。


表3-4　线路电源侧（M侧）电流、电压特点




续表




续表



（2）大电流接地系统，馈供线发生两相接地短路故障时，线路负荷侧（N侧）电流、电压特点见表3-5。


表3-5　线路负荷侧（N侧）电流、电压特点




续表




第四节　联络线单相接地短路故障的录波图分析



一、系统接线


大电流接地系统的接线如图3-53所示。


图3-53　大电流接地系统接线图



图3-53中S、R为系统，L为线路，M、N为线路两侧母线，TA为电流互感器，TV为电压互感器，1QF、2QF为断路器。


二、理论分析


图3-53所示系统中，线路L发生A相单相接地故障时的复合序网图如图3-54所示。其中：

（1）ZMS1
 、　
 ZMS2
 、　
 ZMS0
 为M母线侧系统S正序、负序、零序等值阻抗。

（2）ZNR1
 、　
 ZNR2
 、　
 ZNR0
 为N母线侧系统R正序、负序、零序等值阻抗。

（3）为故障点A相短路电流的正序、负序、零序分量电流。

（4）为故障点故障相电流。

（5）为故障点A相电压的正序、负序、零序分量电压。

（6）为线路M侧A相电流的正序、负序、零序分量电流。

（7）为线路N侧A相电流的正序、负序、零序分量电流。

（8）为M侧保护安装处A相电压的正序、负序、零序分量电压。

（9）为N侧保护安装处A相电压的正序、负序、零序分量电压。

（10）ZML1
 、　
 ZML2
 、　
 ZML0
 、　
 ZNL1
 、　
 ZNL2
 、　
 Z NL0
 为故障点至两侧母线的正序、负序、零序阻抗。

（11）为系统S的A相等值电源电动势。

（12）为系统R的A相等值电源电动势。

（13）为M母线故障前A相电压。

（14）为N母线故障前A相电压。

（15）为故障点故障前A相电压。

（16）Rg
 为故障点过渡电阻。


图3-54　线路A相单相接地故障复合序网图



为了便于分析，忽略负荷电流，认为系统各点正、负序阻抗相等，正、负序阻抗角与零序阻抗角相等，这里均近似取用80°计算分析。

忽略负荷电流认为：，其中ph=A、B、C。

在后面的理论分析中，若无特殊说明，均遵循以上假设条件。

设：ZMΣ1
 =ZML1
 +Z MS1
 ，ZNΣ1
 =ZNL1
 +ZNR1
 ；

ZMΣ2
 =ZML2
 +Z MS2
 ，ZNΣ2
 =ZNL2
 +ZNR2
 ；

ZMΣ0
 =ZML0
 +Z MS0
 ，ZNΣ0
 =ZNL0
 +ZNR0
 。

故障点两侧各序电流分配系数为：

正序分配系数



负序分配系数



零序分配系数



因系统正序、负序阻抗相等，所以C1M
 =C2M
 、　
 C1N
 =C2N
 。因系统各点各序阻抗角相等，则故障点两侧各序电流分配系数均为不大于1的正实数。

（一）线路故障点电流、电压分析

（1）根据对称分量法，故障点A相正序、负序、零序分量电流相等，通过序网图可得



（2）根据对称分量法可得故障点各相电压为





由式（3-70）可知，故障点故障相电压为过渡电阻上的电压，若故障点发生的是金属性接地故障，即Rg
 =0，则故障点=0。

由式（3-71）、式（3-72）可知，当故障点等值阻抗C1M
 ZMΣ1
 =C0M
 ZMΣ0
 时，故障点非故障相电压与故障前电压保持不变。

（二）线路两侧保护安装处电压、电流分析

1. 线路M侧电流、电压分析

（1）根据复合序网图，可得M侧三相电流及零序电流为



由式（3-73）可知，M侧各相电流、零序电流的幅值及相位特点如下：

1）当C1
 　M
 =C0M
 时，M侧故障相电流与零序电流幅值相等；两非故障相电流与均为零。

2）当C0
 　M
 ＞C1M
 时，M侧故障相电流与零序电流幅值不相等；两非故障相电流与幅值相等，相位与故障相电流同相。

3）当C0
 　M
 ＜C1M
 时，M侧故障相电流与零序电流幅值不相等；两非故障相电流与幅值相等，相位与故障相电流反相。

由式（3-73）可以得到



（2）根据复合序网图及对称分量法，可得M母线处各相电压及零序电压为





同理可得



将式（3-69）代入式（3-75）得



由式（3-79）可知，M母线处故障相电压幅值及相位特点如下：

1） 线路M侧出口处发生A相金属性接地短路故障时，ZML1
 =0、ZML0
 =0、Rg
 =0，则U.MA
 幅值为零。

2）线路非M侧出口处发生A相金属性接地短路故障时，ZML1
 ≠0、ZML0
 ≠0、Rg
 =0，则幅值不为零，与同相，忽略负荷电流|
 ，则与同相。

3）线路非M侧出口处发生A相经过渡电阻接地短路故障时，ZML1
 ≠0、ZML0
 ≠0、Rg
 ≠0，幅值不为零，与（）不同相，滞后。

4）线路M母线出口处发生A相经过渡电阻接地短路故障时，ZML1
 =0、ZML0
 =0、Rg
 ≠0，幅值不为零，与（）不同相，滞后。但当Rg
 为有限值，而M母线为无穷大系统母线（ZMS1
 ≈0、ZMS0
 ≈0）时，此时与也趋向于同相。



将式（3-74）代入式（3-75）可得由式（3-80）可知，M侧保护安装处故障相电流滞后故障相电压的角度变化特点如下：

1）线路M侧出口处发生A相经过渡电阻接地短路故障时，ZML1
 =0、ZML0
 =0、 Rg
 ≠0，则，即与同相。

2） 线路非M侧出口处发生A相金属性接地短路故障时，ZML1
 ≠0、ZML0
 ≠0、Rg
 =0，则，即滞后约80°。

3）线路非M侧出口处发生A相经过渡电阻接地短路故障时，ZML1
 ≠0、ZML0
 ≠0、 Rg
 ≠0，则此时，φ可能的变化范围为0°＜φ＜80°。

由式（3-78）、式（3-79）可得，M母线处故障相电压与零序的相位关系为



由式（3-81）可知：

1）线路非出口处发生A相金属性接地短路故障时，Rg
 =0，则，即与反相。

2） 线路发生A相经过渡电阻接地短路时，Rg
 ≠0，则，与不是反相关系。

由式（3-76）、式（3-77）可知，M母线处两非故障相电压变化特点如下：

1）当线路发生A相接地短路故障，C1M
 ZMS1
 =C0M
 ZMS0
 时（不论是否存在过渡电阻），两非故障相电压与故障前电压保持不变。

2）当线路发生A相金属性接地短路故障，C1M
 ZMS1
 ＞C0M
 ZMS0
 时，两非故障相电压幅值等幅对称减小，相位差增大（大于120°），但两非故障相电压差与故障前保持不变。

3）当线路发生A相金属性接地短路故障，C1M
 ZMS1
 ＜C0M
 ZMS0
 时，两非故障相电压幅值等幅对称增大，相位差减小（小于120°），但两非故障相电压差与故障前保持不变。

4）当线路发生A相经过渡电阻接地短路故障，C1M
 ZMS1
 ＞C0M
 ZMS0
 时，两非故障相电压幅值不再等幅对称减小，滞后相的幅值随Rg
 数值的变化始终减小，超前相的幅值随Rg
 数值的变化有可能增大也有可能减小，两非故障相电压相位差增大（大于120°），但两非故障相电压差仍与故障前保持不变。

5）当线路发生A相经过渡电阻接地短路故障，C1M
 ZMS1
 ＜C0M
 ZMS0
 时，两非故障相电压幅值也不再等幅对称减小，滞后相的幅值随Rg
 数值的变化始终增大，超前相的幅值随Rg
 数值的变化有可能增大也有可能减小，两非故障相电压相位差减小（极限值60°），但两非故障相电压差仍与故障前保持不变。

由上述分析可知，此时线路M侧各相电流、电压幅值相位特点与馈供线系统中线路单相接地短路故障时电源侧各相电流、电压幅值相位特点基本相同。

2. 线路N侧电流、电压分析

线路N侧各相电流、电压幅值相位特点与M侧基本相同，唯一不同之处是在非故障相出现故障分量电流时，两侧非故障相电流为穿越性质电流，幅值相等、相位相反。N侧各相电流、电压幅值、相位特点分析可参照M侧的分析方法，这里不再赘述。


三、录波图及相量分析



1. 金属性接地短路故障


（1）线路非出口处A相金属性接地短路故障（C1M
 ZMS1
 =C0
 M
 ZMS0
 、C1N
 ZNR1
 =C0N
 ZMR0
 、ZML1
 ≠0、ZNL1
 ≠0、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-55所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-55　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



图3-55录波图的分析可参照图3-19中M侧电流、电压的分析，图3-55中M、N两侧波形特点基本一致，从图中可以看出，两侧非故障相电流幅值相等、相位相反。M侧两非故障相电流相位与故障相电流反相，说明C1
 M
 ＞C0M
 。N侧两非故障相电流相位与故障相电流同相，说明C1
 N
 ＜C0N
 。M侧两非故障相电压幅值相位较故障前基本保持不变，说明C1M
 ZMS1
 =C0M
 ZMS0
 。M侧两非故障相电压幅值、相位较故障前也基本保持不变，说明C1N
 ZMS1
 =C0N
 ZMS0
 。两侧零序电压与故障相电压相位差约为180°，两侧故障相电流均滞后故障相电压约80°，均说明故障点发生的是金属性接地短路故障。

绘制线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-56所示。


图3-56　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2）线路M侧出口处A相金属性接地短路故障（C1M
 ZMS1
 ＞ C0M
 ZMS0
 、C1N
 ZNR1
 ＞ C0N
 ZMR0
 、ZML1
 =0、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-57所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

对比图3-55，图3-57录波图的特点如下：

1）M侧故障相电压残压为零，说明故障点在M侧出口处，且无过渡电阻。

2）M侧两非故障相电流 相位与故障相电流同相，说明C1
 M
 ＜ C0M
 ；N侧两非故障相电流相位与故障相电流反相，说明C1
 N
 ＞ C0N
 。

3）N侧零序电压与故障相电压相位差约为180°，N侧故障相电流滞后故障相电压约80°，说明故障点发生的是金属性接地短路故障。

绘制线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-58所示。


图3-57　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）




图3-58　线路M、N两侧电压、电流相量图




2. 经过渡电阻的接地短路故障


（1）线路非出口处A相经过渡电阻接地短路故障（C1M
 ZMS1
 ＜ C0M
 ZMS0
 、C1N
 ZNR1
 ＜C0N
 ZMR0
 、ZML1
 ≠0、ZNL1
 ≠0、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-59所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-59　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）



图3-59录波图M、N两侧波形特点基本一致，主要如下：

1）故障期间两侧非故障相电流为零，说明C1
 M
 =C0
 M
 、 C1
 N
 =C0N
 。两侧故障相电流与零序电流幅值相等、相位相同。

2）两侧故障相电流滞后故障相电压的角度明显小于80°，两侧零序电压与故障相电压明显不是反相关系，都说明故障点有过渡电阻。

3）两侧两非故障相电压中的超前相电压幅值上升，滞后相电压幅值下降，也可以说明故障点存在过渡电阻。

绘制线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-60所示。


图3-60　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2）线路N侧出口处A相经过渡电阻接地短路故障（C1M
 ZMS1
 ＞ C0M
 ZMS0
 、C1N
 ZNR1
 ＞ C0N
 ZMR0
 、ZML1
 ≠0、ZNL1
 =0、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-61所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

图3-61主要特点如下：

1）M侧两非故障相电流相位与故障相电流反相，说明C1
 M
 ＞ C0M
 ；N侧两?非故障相电流相位与故障相电流同相，说明C1
 N
 ＜ C0N
 。

2）M侧故障相电流滞后故障相电压的角度明显小于80°，M侧零序电压与故障相电压明显不是反相关系，都说明故障点有过渡电阻。

3）N侧故障相残压不为零，但其相位与故障相电流同相，可以说明故障点在N侧出口处且故障点有过渡电阻，故障相残压实际为故障点过渡电阻上的电压。

4）两侧两非故障相电压中的超前相电压幅值下降明显，滞后相电压幅值上升，但不明显，也可以说明故障点存在过渡电阻。

绘制线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-62所示。


图3-61　线路M、N两侧电压、电流录波图（一次值）




图3-62　线路M、N两侧电压、电流相量图




四、小结


大电流接地系统的双电源联络线发生单相接地短路故障时两侧的电气量变化特点，与单电源馈供线发生单相接地短路故障时电源侧的电气量变化特点基本相似，因此可参照表3-1进行分析、总结。需要注意的区别是，非故障相电流的相位可能与故障相同相，也可能与故障相反相，也可能非故障相电流为零，取决于故障点两侧的各序分配系数的关系。


第五节　联络线两相相间短路故障的录波图分析



一、系统接线


系统接线同图3-53。


二、理论分析


图3-53所示系统中，线路L发生B、C相间短路故障时的复合序网图如图3-63所示，其中各参数定义同图3-54。


图3-63　线路B、C相间短路故障复合序网图




1. 线路故障点电流、电压分析


（1）根据对称分量法，A相为特殊相，A相电流的正序、负序分量通过序网图可得到



（2）根据对称分量法，A相为特殊相，A相电压的正序、负序分量通过序网图可得到




2. 线路两侧保护安装处电压、电流分析


（1）线路M侧电流、电压分析。

1）根据复合序网图可得M侧三相电流为



由式（3-88）可知，M侧各相电流的幅值及相位特点如下：

a）非故障相电流幅值为零。

b）两故障相电流幅值相等、相位相反。

c）金属性短路故障时，Rg
 =0，由式（3-88）可得



由式（3-89）、式（3-90）可知，此时滞后（，认为系统各点阻抗角约为80°）约170°，则超前约10°。可见金属性短路故障时两故障相电流幅值与两侧正、负序电流分配系数无关。

d）非金属性短路故障时（Rg
 ≠0），则随过渡电阻Rg
 =0→∞的变化，滞后的角度范围约是170°→90°，超前的角度范围约是10°→90°。

2）根据复合序网图及对称分量法，可得M母线处各相电压为



由式（3-92）、式（3-93）可知，当线路发生金属性短路故障时，Rg
 =0，与分配系数C1M
 无关。式（3-92）、式（3-93）与式（3-36）、式（3-37）完全相等。

对比式（3-91）～式（3-93）与式（3-35）～式（3-37）可知，此时各相电压表达式中只是多了分配系数C1M
 ，当认为系统各点阻抗角相等时，该系数为不大于1的正实数，因此这里M母线侧各相电压的幅值、相位特点与馈供线时两相相间短路M母线侧的各相电压幅值、相位特点完全相同，只是相当于缩小了相关参数的比例。所以，双电源联络线两相相间短路故障时的各相电压幅值、相位特点的分析方法可参照前面馈供线两相相间短路故障时电源端M侧各相电压幅值、相位特点的分析方法。

（2）N母线侧电流、电压分析。由于双电源联络线具有对称性，此时N侧各相电流、电压幅值相位特点与M侧基本相同，因此N侧各相电流、电压幅值相位特点分析方法可参照M侧的分析方法，这里不再赘述。


三、录波图分析



1. 金属性相间短路故障


（1）线路非出口处B、C相金属性相间短路故障（ZMS1
 =ZNR1
 、ZML1
 ≠0、ZNL1
 ≠0、ZML1
 ＞ZNL1
 、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-64所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-64　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）



图3-64录波图中M、N两侧各相电压、电流特点基本相同，主要特点如下：

1）非故障相电压较故障前保持不变。

2）两故障相电压幅值相等，但相位不同，两故障相电压相位关于非故障相电压对称。

3）两故障相电流幅值相等，相位相反，C相电流超前A相电压约10°，B相电流滞后A相电压约170°。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-65所示。


图3-65　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2）线路M侧出口处B、C相金属性相间短路故障（ZMS1
 =ZNR1
 、ZML1
 =0、ZNL1
 ≠0、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-66所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

对比图3-64，图3-66录波图中N侧电压、电流特点基本不变，M侧录波图中非故障相电压特点相同，两故障相电流特点相同，但两故障相电压特点有明显变化，此时有。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-67所示。


图3-66　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）




图3-67　线路M、N两侧电压、电流相量图




2. 经过渡电阻的相间短路故障


（1）线路非出口处B、C相经过渡电阻相间短路故障（ZMS1
 ＜ ZNR1
 、ZML1
 ≠0、ZNL1
 ≠0、ZML1
 ＞ZNL1
 、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-68所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-68　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）



图3-68中两侧电压、电流录波图特点基本一致，对比图3-64，两侧非故障相电压仍与故障前电压保持不变，两故障相电压幅值不再相等，其中超前相电压幅值大于滞后相电压幅值，两故障相电压相位不再关于非故障相电压对称。两故障相电流幅值相等，但是与非故障相电压之间的相位关系发生变化，C相电流超前A相电压角度大于10°，B相电流滞后A相电压角度大于170°。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-69所示。

（2）线路N侧出口处B、C相经过渡电阻短路故障（ZMS1
 ＜ZNR1
 、ZML1
 ≠0、ZNL1
 =0、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-70所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-69　线路M、N两侧电压、电流相量图




图3-70　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）



对比图3-70与图3-69，可以发现两侧电流、电压波形特点基本相同，只是图3-70 中N侧的两故障相电压幅值的差距明显增大。此时只凭裸眼阅读，无法看出故障点在N侧出口处。唯一能证明故障点在N侧出口处的方法是：比较N侧线电压与线电流的相位关系，如果两者相位接近同相，则可说明故障点就在N侧出口处，且有过渡电阻。此时可利用专用分析软件对图3-70所示录波图的电子格式文件进行相电压、相电流到线电压、线电流的转换。转换结果如图3-71所示。


图3-71　线路M、N两侧软件转换后的线电压、线电流录波图（一次值）



由图3-71可以看出，经过专用分析软件转换得到的线电压、线电流波形图中，M侧线电流滞后线电压约35°，可见此阻抗角明显小于80°，因此该故障性质对于M侧来讲属于非出口处的B、C相经过渡电阻短路故障。而N侧线电流与线电压基本同相，可以知道测量阻抗基本为纯电阻，因此该故障性质为N侧出口处的B、C相经过渡电阻短路故障。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-72所示。


图3-72　线路M、N两侧电压、电流相量图




四、小结


大电流接地系统的双电源联络线发生两相相间短路故障时两侧的电气量变化特点，与单电源馈供线发生两相相间短路故障时电源侧的电气量变化特点完全相同，因此可参照表3-3的内容进行分析、总结。


第六节　联络线两相接地短路故障的录波图分析



一、系统接线


系统接线同图3-53。


二、理论分析


图3-53所示系统中，线路L发生B、C相接地短路故障时的复合序网图如图3-73所示，其中各参数定义同图3-54。


1. 线路故障点电流、电压分析


（1）根据对称分量法，A相为特殊相，A相电流的正序、负序、零序分量通过序网图可得到




图3-73　线路B、C相间接地短路故障复合序网图







（2）根据对称分量法，A相为特殊相，A相电压的正序、负序、零序分量通过序网图可得到




2. 线路两侧保护安装处电压、电流分析


（1）线路M侧电流、电压分析。

1）根据复合序网图可得M侧三相电流及零序电流为





由式（3-100）、式（3-103）可得到如下关系



由式（3-100）、式（3-104）可知，M侧非故障相电流的幅值及相位特点如下：

a）当C1
 M
 =C0M
 时，M侧非故障相电流幅值为零。

b）当C1
 M
 ＞C0M
 时，M侧非故障相电流幅值不为零，相位与零序电流反相。当线路发生B、C相金属性接地短路故障时，非故障相电流滞后非故障相电压一个系统阻抗角约80°；当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，滞后的角度随过渡电阻Rg
 =0→∞的变化可能的变化范围为80°→0°。

c）当C1
 M
 ＜ C0M
 时，M侧非故障相电流幅值不为零，相位与零序电流同相。当线路发生B、C相金属性接地短路故障时，非故障相电流超前非故障相电压约100°；当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，超前的角度随过渡电阻Rg
 =0→∞的变化，可能的变化范围为100°→180°。

由式（3-101）、式（3-102）可知，M侧故障相电流的幅值及相位特点如下：

a）由两故障相电流的表达式不难看出，当故障点过渡电阻Rg
 →∞时，式（3-101）、式（3-102）与式（3-89）、式（3-90）是相等的，此时等同于金属性两相相间短路故障，此时超前角度的最大极限值约为190°，则超前角度的最小极限值约为10°，与幅值相等、相位相反。

b）当线路发生M侧出口B、C相金属性接地短路故障时，ZML1
 =0、ZML0
 =0、Rg
 =0，若系统等值阻抗ZMS0
 =ZMS1
 时，由式（3-101）、式（3-102）可得



由式（3-105）可知，此时两故障相电流幅值相等，但相位不等，相位差为120°。超前约160°，超前约40°，C1
 M
 、 C0M
 的数值不影响分析结果。





2）根据复合序网图及对称分量法，可得M母线处各相电压及零序电压为由式（3-106）可知，M母线处非故障相电压的幅值及相位特点如下：

a）当线路发生B、C相接地短路故障，0MMS01MMS1 CZ=CZ时，M侧非故障相电压U.MA
 与故障前本相电压（）保持不变。此特点与故障点是否存在过渡电阻无关。

b）当线路发生B、C相金属性接地短路故障，C0M
 ZMS0
 ＞ C1M
 ZMS1
 时，Rg
 =0，M母线侧非故障相电压较故障前本相电压幅值增大，相位保持不变。

c）当线路发生B、C相金属性接地短路故障，C0M
 ZMS0
 ＜ C1M
 ZMS1
 时，Rg
 =0，M侧非故障相电压较故障前本相电压幅值减小，相位保持不变。

d）当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，C0M
 ZMS0
 ＞ C1M
 ZMS1
 时，Rg
 ≠0，M侧非故障相电压较故障前本相电压幅值增大，相位超前。

e）当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障，C0M
 ZMS0
 ＜ C1M
 ZMS1
 时，Rg
 ≠0，M侧非故障相电压较故障前本相电压幅值减小，相位滞后。

由式（3-100）、式（3-106）可知，M侧非故障相电流与电压之间的相位关系特点为



a） 由式（3-110）可知，当线路发生B、C相金属性接地短路故障时，Rg
 =0，若C1
 M
 ＞ C0M
 ，则非故障相电流滞后一个系统阻抗角约80°；若C1
 M
 ＜ C0M
 ，则超前约100°。

b）由式（3-110）可知，当线路发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，Rg
 ≠0，若C1
 M
 ＞C0M
 ，则随Rg
 =0 →∞变化，滞后的角度可能的变化范围约为80°→0°。若C1
 M
 ＜ C0M
 ，则随Rg
 =0 →∞变化，超前的角度可能的变化范围约为100°→180°。

由式（3-107）、式（3-108）可知，M母线处故障相电压的幅值及相位特点如下：a） 线路发生B、C相金属性接地短路故障时，两故障相电压幅值始终相等，但相位不同，相量始终关于对称。出口处金属性故障时，幅值为零。

b）线路非M侧出口处发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，两故障相电压幅值不再相等，相量不再关于对称，随Rg
 =0 →∞变化，的幅值大于的幅值。

c）线路M侧出口处发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，随Rg
 =0 →∞变化，两故障相电压幅值始终相等，相位始终相同。

d）由两故障相电压的表达式不难看出，当故障点过渡电阻Rg
 →∞时，式（3-107）、式（3-108）与式（3-36）、式（3-37）是相等的，此时等同于金属性两相相间短路故障。

由式（3-106）、式（3-109）可知，M侧非故障相电压与零序电压之间的相位关系特点为



由式（3-111）可知，线路发生B、C相接地短路故障，Rg
 =0时，M侧非故障相电压与零序电压同相。Rg
 ≠0时，则M侧非故障相电压与零序电压不同相。

由式（3-103）、式（3-107）可知，M侧出口处两相经过渡电阻接地短路时，零序电流与故障相电压之间的相位关系特点为



由式（3-112）可知，当线路发生M侧出口处B、C两相经过渡电阻接地短路时，故障相电压与零序电流同相。

（2） 线路N侧电流、电压分析。由于双电源联络线具有对称性，此时N侧各相电流、电压幅值相位特点与M母线处基本相同，因此N母线处各相电流、电压幅值、相位特点的分析方法可参照M母线处的分析方法，这里不再赘述。


三、录波图及相量分析



1. 金属性接地短路故障


（1）线路非出口处B、C相金属性接地短路故障（C0M
 ZMS0
 ＞ C1M
 ZMS1
 、ZML1
 ≠0、C0N
 ZMR0
 ＜ C1N
 ZMR1
 、ZNL1
 ≠0、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-74所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

图3-74录波图中M侧的主要特点如下：

1）非故障相电流出现故障分量电流，相位与零序电流反相，说明C1
 M
 ＞ C0M
 。

2）两故障相电流的幅值相等。

3）故障期间，M侧两故障相残压幅值相等。

4）零序电压与非故障相电压同相。

5）非故障相电流滞后非故障相电压约80°，可以说明线路发生的是金属性短路故障。

6N）侧非录故波障图相中电非压故障相幅电值流在故障与期间略同有相上，升说，明说C1
 明N
 ＜ CC 0M
 0 ZNM
 ，S0
 ＞且CI.
 1NMA
 Z与MS1
 I.
 。MA
 反相，幅值相等。非故障相电压幅值在故障期间略有下降，说明C0N
 ZMR0
 ＜ C1N
 ZMR1
 。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-75所示。


图3-74　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）



（2）线路M侧出口处B、C相金属性接地短路故障（C0M
 ZMS0
 ＞ C1M
 ZMS1
 、ZML1
 =0、C0N
 ZMR0
 ＜ C1N
 ZMR1
 、ZNL1
 ≠0、Rg
 =0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-76所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

图3-76录波图的特点是：M侧两故障相电压残压为零，即可说明故障点发生在M母线出口处，且故障点无过渡电阻。其余分析可参照图3-74。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-77所示。


2. 经过渡电阻的接地短路故障


（1） 线路非出口处B、C两相经过渡电阻接地短路故障（C0M
 ZMS0
 ＞C1M
 ZMS1
 、ZML1
 ≠0、C0N
 ZMR0
 ＞C1N
 ZMR1
 、ZNL1
 ≠0、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-78所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）


图3-75　线路M、N两侧电压、电流相量图



图3-78录波图中M、N两侧特点完全相同，其主要特点如下：

1）非故障相电流为零，说明C1
 M
 =C0M
 、C1
 N
 =C0N
 。

2）两故障相电流的幅值不相等。

3）故障期间，两故障相残压幅值不相等。


图3-76　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）



4）零序电压与非故障相电压不同相。

5）两侧非故障相电压幅值在故障期间均略有上升，说明C0M
 ZMS0
 ＞C1M
 ZMS1
 、C0N
 ZNR0
 ＞ C1N
 ZNR1
 。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-79所示。


图3-77　线路M、N两侧电压、电流相量图




图3-78　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）




图3-79　线路M、N两侧电压、电流相量图



（2）线路M侧出口处B、C相经过渡电阻接地短路故障（C0M
 ZMS0
 ＜ C1M
 ZMS1
 、ZML1
 =0、C0N
 ZMR0
 ＜ C1N
 ZMR1
 、ZNL1
 ≠0、Rg
 ≠0）。线路M、N两侧保护安装处电压、电流录波如图3-80所示，线路两侧断路器均三相跳闸。（标尺刻度为一次值）

图3-80录波图中M侧的主要特点如下：

1）非故障相电流不为零，相位与同相，说明C1
 M
 ＜ C0M
 。

2）两故障相电流的幅值不相等。

3）故障期间，两故障相残压的幅值相等、相位相同，且与零序电流同相，说明故障点有过渡电阻，且在M母线出口处。

4）零序电压与非故障相电压不同相，也说明故障点有过渡电阻。

5）M侧非故障相电压幅值在故障期间均略有下降，说明C1M
 ZMS1
 ＞ C0M
 ZMS0
 。

M侧为出口处两相经过渡电阻接地短路故障，则N侧应为非出口处两相处经过渡电阻接地短路故障，其波形特点可参考图3-78进行分析。

绘制此时线路M、N两侧电压、电流相量图，如图3-81所示。


图3-80　线路M、N两侧母线保护安装处电压、电流录波图（一次值）




图3-81　线路M、N两侧电压、电流相量图





第四章　Ynd11联结组别变压器故障录波分析


Ynd11联结组别的变压器是电力系统中运用最为广泛的变压器，本章以Ynd11联结组别的变压器为例，对变压器两侧常见的故障类型进行分析推导，改变了传统的序分量分析方法，采用折算参数的序网图分析方法，增强了分析过程的连贯性。同时结合向量图及保护安装处故障录波图进行对比分析。

由于采用了折算参数的序网图分析方法，因此不同联结组别的变压器只需修改折算参数便可进行相应的分析、推导。


第一节　变压器△侧两相相间短路故障录波图分析



一、系统接线


系统接线如图4-1所示。


图4-1　系统接线图



图4-1中，S为系统，T为变压器，TA为电流互感器（两侧极性均为母线指向变压器），TV为电压互感器，1QF、2QF为断路器。


二、理论分析


图4-1所示系统中，变压器△侧引出线套管至TA之间发生B、C两相相间短路故障时的复合序网图如图4-2所示。

图中将Y侧正、负序电流、电压及各参数折算至△侧。各参数及电流、电压定义如下：

（1）为Y侧系统正、负序等值阻抗。

（2）为△侧故障点A相电流的正、负序分量电流。

（3）为△侧保护安装处A相电流的正、负序分量电流。

（4）为△侧故障点A相电压的正、负序分量电压。

（5）为△侧保护安装处A相电压的正、负序分量电压。

（6）为Y侧保护安装处A相电流的正、负序分量电流。

（7）为Y侧保护安装处A相电压的正、负序分量电压。

（8）为变压器折算至Y侧的正、负序阻抗。

（9）为△侧负荷正、负序阻抗。

（10）为Y侧系统S的A相等值电源电动势。

（11）为Y侧保护安装处故障前A相电压。

（12）为△侧保护安装处故障前A相电压。

（13）为△侧故障点故障前A相电压。

（14）　KT
 为变压器变比。

（15）　Rg
 为故障点过渡电阻。


图4-2　△侧B、C相间短路故障复合序网图



忽略负荷电流，认为负荷正、负序阻抗ZF1
 ≈∞、ZF2
 ≈∞，，同时。

变压器变比，N△
 为变压器Y侧匝数，N△
 为变压器△侧匝数。

为了简化分析，变压器正、负序阻抗角及系统阻抗角均取80°计算，且认为变压器正、负序阻抗ZT1
 =ZT2
 。


1. 变压器△侧故障点电流、电压分析


（1）根据对称分量法，A相为特殊相，故障点A相电流的正、负序分量通过序网图可得到



（2）根据对称分量法，A相为特殊相，故障点A相电压的正、负序分量通过序网图可得到




2. 变压器△侧保护安装处电流、电压分析


（1）根据序网图及对称分量法可得△侧保护安装处各相电流为



（2）根据序网图及对称分量法可得△侧保护安装处各相电压为



变压器△侧保护安装处电流、电压幅值、相位的变化特点分析可参照第三章中馈供线两相相间短路故障时，N侧电流、电压的分析方法。这里不再赘述。


3. 变压器Y侧保护安装处电流、电压分析


（1）根据复合序网图及对称分量法，可得Y侧保护安装处各相电流如下：

由图4-2的正序网络可得



由式（4-9）可得



同理可得



由对称分量法可得Y侧各相电流为



由式（4-12）可知，Y侧保护安装处各相电流相位、幅值特点如下：

1）Y侧对应△侧两故障相中的滞后相电流幅值最大，是另两相电流幅值的2倍，幅值相等、相位相同，与反相，以上特点与故障点是否有过渡电阻无关。

2）Y侧无零序电流。

由式（4-2）、式（4-12）可知，Y侧保护安装处各相电流与△侧故障点电流的关系为



（2）根据复合序网图及对称分量法，可得Y侧保护安装处各相电压如下：

由图4-2中的正序网络可得



由式（4-14）可得



由图4-2中的负序网络可得



由式（4-14）可得



根据对称分量法可以得到Y侧各相电压为





由式（4-18）～式（4-21）可知，Y侧保护安装处各相电压相位、幅值的特点如下：

1）当△侧发生B、C相金属性相间短路故障时，Y侧对应△侧两故障相中的滞后相电压幅值减小，相位不变，其余两相电压幅值等幅减小，幅值相等，相位差增大（大于120°）。

2）当△侧发生B、C相间经过渡电阻短路故障时，随Rg
 =0→∞变化，Y侧各相电压幅值及相位均发生变化，其中对应△侧两故障相中的超前相电压幅值有可能减小，也有可能增大，其余各相电压幅值只会减小。

3）Y侧无零序电压。由式（4-12）、式（4-20）可以得到Y侧对应△侧两故障相中滞后相电流与滞后相电压的相位关系为



由式（4-22）可知：

1）当△侧发生B、C相金属性相间短路故障时，Rg
 =0，此时Y侧对应△侧两故障相中滞后相电流与滞后相电压的相位关系为：滞后一个变压器的正序阻抗角约为80°。

2）当△侧发生B、C相经过渡电阻相间短路故障时，随Rg
 =0→∞变化，此时滞后的角度变化范围约为80°→0°。

Ynd11联结组别的变压器当△侧发生B、C相间短路故障时，Y侧各相电流、相电压的变化特点与大电流接地系统发生C相单相接地短路故障时的电气量变化非常相似，唯一不同的是没有零序电流、电压。


三、录波图及相量分析



1. 变压器△侧区内B、C相金属性相间短路故障


变压器△侧区内发生B、C相金属性相间短路故障，变压器主保护动作跳开1QF、2QF断路器，变压器两侧保护安装处录波如图4-3所示。（标尺刻度为一次值）


图4-3　变压器两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



（1） Y侧录波图阅读。0～40ms，变压器Y侧母线三相电压对称（有效值约为66.3kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。

在约40ms时，三相电压均开始下降（有效值：A相约为60.4kV，B相约为60.4kV，C相约为37.8kV），A、B相电压之间的相位差增大（大于120°），但无零序电压。

在约40ms时，三相均出现故障电流（A相最大峰值约为2.9kA，有效值约为1.4kA；B相最大峰值约为2.9kA，有效值约为1.4kA；C相最大峰值约为5.8kA，有效值约为2.8kA），但无零序电流。

（2）△侧录波图阅读。0～40ms，△侧母线三相电压对称（有效值约为6.05kV），无零序电流，无零序电压，三相电流为零。

在约40ms时，B、C相电压开始下降（有效值：B相约为3.02kV，C相约为3.02kV），A相电压幅值保持不变，三相电流及零序电流为零。

（3）录波图分析。Y侧录波图显示故障期间三相电压均有所下降，其中C相幅值下降最明显，A、B两相电压幅值下降不明显，但A、B两相电压幅值基本相等。Y侧C相故障电流最大，A、B相故障电流幅值相等、相位相同，幅值约为C相电流幅值的一半，相位与C相电流反相。

通过Y侧录波图相位关系阅读，可以得到电流滞后电压约80°。

结合系统接线图及理论分析，根据上述波形特点的阅读，可判断变压器△侧发生B、C相金属性相间短路故障。

由△侧保护安装处录波图可以看出，故障期间A相电压幅值、相位不变，B、C两相电压幅值相等，约为A相电压幅值的一半，相位与A相电压相反，该特征与单电源馈供线发生两相金属性相间短路故障时，负荷侧母线电压特征完全一致，可参考图3-28中N侧录波图的分析。

（4）绘制此时变压器两侧保护安装处电压、电流相量图，如图4-4所示。


图4-4　变压器两侧保护安装处电压、电流相量图




2. 变压器△侧母线（区外）B、C相金属性相间短路故障


变压器△侧母线（区外）B、C相金属性相间短路故障，变压器后备保护动作跳开2QF断路器，变压器两侧保护安装处录波如图4-5所示。（标尺刻度为一次值）

对比录波图4-3，图4-5的主要特点如下：

（1）故障持续时间较长。故障从40ms开始，约在668ms时故障电流消失，Y侧母线电压恢复正常。

（2）△侧录波图显示，故障期间B、C两相出现了幅值相等、相位相反的故障电流，可直观地看出是△侧两相相间短路。

（3）此时△侧B、C两相电压幅值相等，约为A相电压幅值的一半，相位与A相电压相反。

（4）因△侧保护安装处TA极性指向变压器，所以此时B、C两相短路电流相位与实际相位相反。


图4-5　变压器两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



综合以上特点可知，故障点在△侧区外出口处，且为金属性相间短路故障。

绘制此时变压器两侧保护安装处电压、电流相量图，如图4-6所示。




3. 变压器△侧区内B、C相经过渡电阻相间短路故障


变压器△侧区内发生B、C相经过渡电阻相间短路故障时，变压器主保护动作跳开1QF、2QF断路器，变压器两侧保护安装处录波如图4-7所示。（标尺刻度为一次值）

对比录波图4-3，图4-7中Y侧录波主要特点如下：

（1）Y侧三相电压幅值、相位较故障前均发生变化，其中，A相电压幅值下降较明显，B相电压幅值略有上升，A、B相电压幅值不相等，C相电压幅值下降最大。

（2）电流特点与图4-3中相同。

（3）C相电流滞后C相电压的角度约为33°。

图4-7中△侧录波的主要特点如下：

（1）A相电压的幅值、相位较故障前保持不变。

（2）B、C两相电压幅值不相等，B相电压幅值略有下降，C相电压幅值明显下降。

以上特点可以说明△侧发生B、C相经过渡电阻的相间短路。△侧保护安装处三相电流为零，可以说明故障点在△侧区内。

绘制此时变压器两侧保护安装处电压、电流相量图，如图4-8所示。


图4-7　变压器两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）




图4-8　变压器两侧保护安装处电压、电流相量图




第二节　变压器Y侧两相相间短路故障录波图分析



一、系统接线


系统接线如图4-9所示。


图4-9　系统接线图



图4-9中，S、R为系统，T为变压器，TA为电流互感器（两侧极性均为母线指向变压器），TV为电压互感器，1QF、2QF为断路器。


二、理论分析


图4-9所示系统中，变压器Y侧引出线套管至TA之间发生B、C相间短路时的复合序网图如图4-10所示。

图4-10中将△侧正、负序电流、电压及各参数折算至Y侧。各参数及电流、电压定义如下：

（1）为Y侧系统正、负序等值阻抗。

（2）为△侧系统正、负序等值阻抗。

（3）为Y侧故障点A相电流的正、负序分量电流。

（4）为Y侧故障点A相电压的正、负序分量电压。

（5）为△侧保护安装处A相电流的正、负序分量电流。

（6）为△侧保护安装处A相电压的正、负序分量电压。

（7）为Y侧保护安装处A相电流的正、负序分量电流。

（8）为Y侧保护安装处A相电压的正、负序分量电压。

（9）为变压器折算至△侧的正、负序阻抗。

（10）为Y侧系统S的A相等值电源电动势。

（11）为△侧系统R的A相等值电源电动势。

（12）为Y侧故障点故障前A相电压。

（13）为Y侧保护安装处故障前A相电压。

（14）为△侧保护安装处故障前A相电压。

（15）KT
 为变压器变比。

（16）Rg
 为故障点过渡电阻。



忽略负荷电流





变压器变比式中 NY
 ——变压器Y侧匝数；

N△
 ——变压器△侧匝数。为了简化分析，变压器正、负序阻抗角及系统阻抗角均取80°，且认为系统各点正、负序阻抗相等。

设故障点Y侧正、负序电流分配系数分别为，△侧正、负序电流分配系数分别为。




1. 变压器Y侧故障点电流、电压分析


（1）根据对称分量法，A相为特殊相，故障点A相电流的正、负序分量通过序网图

可得到



（2）根据对称分量法，A相为特殊相，故障点A相电压的正、负序分量通过序网图可得到




2. 变压器Y侧保护安装处电流、电压分析


（1）根据序网图及对称分量法可得Y侧保护安装处各相电流为



（2）根据序网图及对称分量法可得Y侧保护安装处各相电压为



变压器Y侧保护安装处电流、电压幅值、相位变化特点，可参考第三章第五节中双电源联络线两相相间短路时线路两侧保护安装处电流、电压的幅值、相位变化特点分析。


3. 变压器△侧保护安装处电流、电压分析


（1）根据序网图及对称分量法可得△侧保护安装处各相电流如下：

由图4-10的正序网络可得



由式（4-31）可得



同理可得



由对称分量法可得，△侧保护安装处各相电流为



由式（4-34）可知，△侧保护安装处各相电流相位、幅值特点如下：

1）△侧对应Y侧两故障相中的超前相电流幅值最大，是另两相电流幅值的2倍，幅值相等、相位相同，相位与反相，以上特点与故障点是否有过渡电阻无关。

2）△侧无零序电流。由式（4-29）、式（4-34）可知，△侧保护安装处各相电流与Y侧故障点电流的关系为



（2）根据序网图及对称分量法可得△侧保护安装处各相电压如下：

由图4-10的正序网络可得



由式（4-36）可得



由图4-10中的负序网络可得



由式（4-38）可得



根据对称分量法，可以得到△侧保护安装处各相电压为





由式（4-40）～式（4-43）可知，△侧保护安装处各相电压相位、幅值特点如下：

1）当Y侧发生B、C相金属性相间短路故障时，△侧对应Y侧两故障相中的超前相电压幅值减小，相位不变，其余两相电压幅值等幅减小，幅值相等，相位差增大（大于120°）。

2）当Y侧发生B、C相间经过渡电阻短路故障时，随Rg
 =0→∞变化，△侧各相电压幅值及相位均发生变化，其中对应Y侧两故障相中的滞后相电压幅值有可能减小，也有可能增大，其余各相电压幅值只会减小。

3）△侧无零序电压。由式（4-34）、式（4-41）可以得到△侧对应Y侧两故障相中超前相电流与超前相电压的相位关系特点为



由式（4-44）可知：

1）当Y侧发生B、C相金属性相间短路故障时，Rg
 =0，此时△侧对应Y侧两故障相中超前相电流与超前相电压的相位关系为：滞后一个变压器的正序阻抗角约为80°。

2）当Y侧发生B、C相经过渡电阻相间短路故障时，随Rg
 =0→∞变化，此时滞后的角度变化范围为80°→0°。

Ynd11联结组别的变压器当Y侧发生B、C相间短路故障时，△侧各相电流、相电压的变化特点与大电流接地系统发生B相单相接地短路故障时的电气量变化非常相似，唯一不同的是没有零序电流、电压。


三、录波图及相量分析



1. Y侧区内B、C相金属性相间短路故障


变压器Y侧绕组引出线至TA之间发生B、C相金属性相间短路故障，变压器主保护动作跳开1QF、2QF断路器，变压器两侧保护安装处录波如图4-11所示。（标尺刻度为一次值）


图4-11变压器两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



图4-11中Y侧的电压、电流录波是明显的出口处两相金属性相间短路故障特征，其电流电压的波形特征可参考第三章中线路出口处两相金属性相间短路故障时保护安装处的电压、电流分析。

图4-11中△侧录波的特点如下：

（1）三相电压幅值均发生下降，其中A、C相电压幅值相等，下降幅度较小，A、C相电压之间的角度增大（大于120°），B相电压下降幅度较大。

（2）三相均出现故障电流，其中A、C相电流同相，幅值相等，是B相电流幅值的一半，相位与B相电流相反。

（3）B相电流滞后B相电压一个系统阻抗角约80°。

以上特点可以说明Y侧发生了B、C相金属性相间短路故障。

绘制此时变压器两侧保护安装处电压、电流相量图，如图4-12所示。


图4-12　变压器两侧保护安装处电压、电流相量图




2. Y侧区内B、C相经过渡电阻相间短路故障


变压器Y侧绕组引出线至TA之间发生B、C相经过渡电阻相间短路故障，变压器保护动作跳开1QF、2QF断路器，变压器两侧保护安装处录波如图4-13所示。（标尺刻度为一次值）

图4-13中Y侧的电压、电流录波是出口处B、C两相经过渡电阻发生相间短路故障的特征，其电流、电压的波形特征可参考第三章中线路出口处两相经过渡电阻发生相间短路故障时保护安装处的电压、电流分析。

对比图4-11，图4-13中△侧录波的特点如下：

（1）三相电压幅值均发生变化，其中A相电压幅值略有上升，C相电压幅值下降，A、C相电压之间的角度增大（大于120°），B相电压下降幅度较大。

（2）三相均出现故障电流，其中A、C相电流同相，幅值相等且为B相电流幅值的一半，相位与B相电流相反，该特点与图4-11相同。

（3）B相电流滞后B相电压的角度明显小于80°。

以上特点可以说明Y侧发生了B、C相经过渡电阻相间短路故障。

绘制此时变压器两侧保护安装处电压、电流相量图，如图4-14所示。




图4-14　变压器两侧保护安装处电压、电流相量图




第三节　变压器Y侧单相接地短路故障录波图分析



一、系统接线


系统接线如图4-15所示。


图4-15　系统接线图



图4-15中，S、R为系统，T为变压器，JX为变压器中性点放电间隙，QSE为中性点接地刀闸，TA为电流互感器（两侧极性均为母线指向变压器），TV为电压互感器，1QF、2QF为断路器。


二、理论分析


图4-15所示系统中，变压器Y侧引出线套管至TA之间发生A相接地短路故障时的复合序网图如图4-16所示。


图4-16　Y侧A相接地短路故障复合序网图



图4-16中将△侧正、负序电流、电压及各参数折算至Y侧。各参数及电流、电压定义如下：

（1）ZS1
 、 ZS2
 、 ZS0
 为Y侧系统正序、负序、零序等值阻抗。

（2）ZR1
 、 ZR2
 为△侧系统正、负序等值阻抗。

（3）为Y侧故障点A相电流的正序、负序、零序分量电流。

（4）为Y侧故障点A相电压的正序、负序、零序分量电压。

（5）为△侧保护安装处A相电流的正、负序分量电流。

（6）为△侧保护安装处A相电压的正、负序分量电压。

（7）为Y侧保护安装处A相电流的正序、负序、零序分量电流。

（8）为Y侧保护安装处A相电压的正序、负序、零序分量电压。

（9）为变压器折算至△侧的正、负序阻抗。

（10）为变压器折算至Y侧的零序阻抗。

（11）为Y侧系统S的A相等值电源电动势。

（12）为△侧系统R的A相等值电源电动势。

（13）为Y侧故障点故障前A相电压。

（14）为Y侧保护安装处故障前A相电压。

（15）为△侧保护安装处故障前A相电压。

（16）KT
 为变压器变比。

（17）Rg
 为故障点过渡电阻。

忽略负荷电流，可得



变压器变比为



式中 NY
 ——变压器Y侧匝数；

N△
 ——变压器△侧匝数。

为了简化分析，变压器正、负序阻抗角及系统阻抗角均取80°，且认为系统各点正、负序阻抗相等。

设故障点Y侧保护安装处正、负、零序电流分配系数分别为，△侧正、负序电流分配系数分别为。当中性点接地刀闸打开时，。




1. 变压器Y侧故障点电流、电压分析


（1）根据对称分量法，A相为特殊相，故障点A相电流的正序、负序、零序分量通过序网图可得到



因此，故障点各相电流为



（2）根据对称分量法，A相为特殊相，故障点A相电压的正序、负序、零序分量通过序网图可得到



因此，故障点各相电压为




2. 变压器Y侧保护安装处电流、电压分析


（1）根据序网图及对称分量法可得Y侧保护安装处各相电流为



（2）根据序网图可得Y侧保护安装处各相电压为



此时变压器Y侧保护安装处电流、电压幅值、相位变化特点，可参考第三章第五节中双电源联络线单相接地短路故障时线路两侧保护安装处电流、电压的幅值、相位变化特点分析。


3. 变压器△侧保护安装处电流、电压分析


（1）根据序网图及对称分量法可得△侧保护安装处各相电流如下：

由图4-16的正序网络可得



由式（4-51）可得



同理可得



由对称分量法可得△侧保护安装处各相电流为



由式（4-54）可知，△侧保护安装处各相电流相位、幅值特点如下：

1）Y侧A相单相接地故障时，△侧对应Y侧故障相的滞后相电流幅值为零，另两相电流幅值相等、相位相反，以上特点与故障点是否有过渡电阻无关。

2）△侧无零序电流。

由式（4-46）、式（4-54）可知，△侧保护安装处各相电流与Y侧故障点电流的关系为



（2）根据序网图及对称分量法可得△侧保护安装处各相电压如下：

由图4-16的正序网络可得



由式（4-55）可得



由图4-16中的负序网络可得



由式（4-57）可得



根据对称分量法可以得到△侧保护安装处各相电压为



由式（4-59）～式（4-62）可知，△侧保护安装处各相电压相位、幅值特点如下：

1）当Y侧发生A相金属性接地短路故障时，△侧对应Y侧故障相的滞后相电压幅值、相位与故障前保持不变，其余两相电压幅值等幅减小，幅值相等。

2）当Y侧发生A相经过渡电阻接地短路故障时，随Rg
 =0→∞变化，△侧对应Y侧故障相的滞后相电压幅值、相位与故障前保持不变，其余两相电压幅值不再相等，其中对应Y侧故障相中的超前相电压幅值有可能减小，也有可能略增大，电压幅值只可能减小。

3）△侧零序电压为零。

Yn d11联结组别的变压器当Y侧发生A相接地短路故障时，△侧各相电流、电压的变化特点与线路非出口处C、A相间短路故障时的保护安装处电流、电压变化特点完全相同。


三、录波图及相量分析



1.Y侧区内A相金属性接地短路故障（QSE打开，）


变压器Y侧绕组引出线至TA之间发生A相金属性接地短路故障，变压器保护动作跳开1QF、2QF断路器，变压器两侧保护安装处录波如图4-17所示。（标尺刻度为一次值）


图4-17　变压器两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



对比图3-57，图4-17中Y侧保护安装处的录波是很明显的出口处A相金属性单相接地短路故障。由于，因此两非故障相电压幅值均上升，且相位差减小，造成零序电压偏高，超过了正常相电压幅值。由于此时故障点Y侧的零序分配系数大于正序分配系数（），因此两非故障相出现故障分量电流，且相位与故障相同相。

图4-17中△侧保护安装处的录波反映的电气量变化特点与非出口处C、A两相金属性相间短路故障时电气量变化特征完全相同。

绘制此时变压器两侧保护安装处电压、电流相量图，如图4-18所示。




2. Y侧区内A相经过渡电阻接地短路故障（QSE闭合，）


变压器Y侧绕组引出线至TA之间发生A相经过渡电阻接地短路故障，变压器保护动作跳开1QF、2QF断路器，变压器两侧保护安装处录波如图4-19所示。（标尺刻度为一次值）

对比图3-61，可知图4-19中Y侧的电压、电流录波是典型的出口处A相经过渡电阻接地短路故障波形，由于Y侧保护安装处，所以故障期间非故障的B、C两相电压幅值、相位与故障前基本保持不变。又由于，所以两非故障相电流幅值相等，而相位与故障相反相。

图4-19中△侧保护安装处的录波反映的电气量变化特点与非出口处C、A两相经过渡电阻短路故障时电气量的变化特征基本相同。

绘制此时变压器两侧保护安装处电压、电流相量图，如图4-20所示。


图4-19　变压器两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）




图4-20　变压器两侧保护安装处电压、电流相量图




第四节　变压器Y侧两相接地短路故障录波图分析



一、系统接线


系统接线同图4-15。


二、理论分析


图4-15所示系统中，变压器Y侧引出线套管至TA之间发生B、C相接地短路故障时的复合序网图如图4-21所示。图中将△侧正、负序电流、电压及各参数折算至Y侧。各参数及电流、电压定义同图4-15。


1. 变压器Y侧故障点电流、电压分析


（1）根据对称分量法，A相为特殊相，故障点A相电流的正序、负序、零序分量通过序网图可得到




图4-21　Y侧B、C相接地短路故障复合序网图





根据对称分量法，可得故障点各相电流为



（2）根据对称分量法，A相为特殊相，故障点A相电压的正序、负序、零序分量通过序网图可得到



根据对称分量法，可得故障点各相电压为




2. 变压器Y侧保护安装处电流、电压分析


（1）根据序网图及对称分量法可得Y侧保护安装处各相电流为



（2）根据序网图Y侧保护安装处各相电压为



此时变压器Y侧保护安装处电流、电压幅值、相位变化特点，可参考第三章第六节中双电源联络线两相接地短路故障时线路两侧保护安装处电流、电压的幅值、相位变化特点分析。


3. 变压器△侧保护安装处电流、电压分析


（1）根据序网图及对称分量法可得△侧保护安装处各相电流如下：

由图4-21的正序网络可得



由式（4-72）可得



同理可得



由对称分量法可得△侧保护安装处各相电流为





由式（4-75）可知，△侧保护安装处各相电流相位、幅值特点如下：

1）Y侧发生B、C相金属性接地故障时，△侧对应Y侧两故障相中的超前相电流幅值最大，另两相电流幅值相等，相位关于对称。

2）Y侧发生B、C相经过渡电阻接地故障时，△侧对应Y侧两故障相中的超前相电流幅值最大，另两相电流幅值不相等。当Y侧故障点Rg
 趋向无穷大时，幅值相等、相位相同，且与反相，即等同于Y侧B、C相金属性相间短路故障时。

3）△侧无零序电流。

（2）根据序网图及对称分量法可得△侧保护安装处各相电压如下：

由图4-21的正序网络可得



由式（4-76）可得



由图4-21中的负序网络可得



由式（4-78）可得



根据对称分量法可以得到△侧保护安装处各相电压为



由式（4-80）可知，△侧保护安装处各相电压相位、幅值特点如下：

1）当Y侧发生B、C相金属性接地短路故障时，△侧对应Y侧两故障相中的超前相电压幅值减小，相位与故障前保持不变，其余两相电压幅值等幅减小，幅值相等。

2）当Y侧发生B、C相经过渡电阻接地短路故障时，△侧对应Y侧两故障相中的滞后相电压幅值减小，相位与故障前保持不变。其余两相电压随Y侧过渡电阻　Rg
 =0→∞变化，幅值减小，其中幅值变化较明显。

3）△侧无零序电压。由式（4-75）、式（4-80）可以得到△侧对应Y侧两故障相中超前相电流与超前相电压的相位关系特点为



由式（4-81）可知，当Y侧发生B、C相接地短路故障时，△侧对应Y侧两故障相中超前相电流与超前相电压的相位关系为：滞后一个变压器的正序阻抗角约80°，该特点与故障点是否有过渡电阻无关。


三、录波图及相量分析



1. Y侧区内B、C相金属性接地短路故障（QSE闭合，）


变压器Y侧绕组引出线至TA之间发生B、C相金属性接地短路故障，变压器保护动作跳开1QF、2QF断路器，变压器两侧保护安装处录波如图4-22所示。（标尺刻度为一次值）


图4-22　变压器两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



对比图3-76，图4-22中Y侧电流、电压录波为典型的出口处B、C相金属性接地短路故障波形。其中，A出现故障分量电流，且与零序电流反相，说明。

图4-22中△侧电流电压录波的特点是：三相均出现故障电流，其中对应Y侧两故障相中的超前相（即B相）电流幅值最大，A、C相电流幅值相等。三相电压的特点是：B相电压幅值最小，相位基本保持与故障前一致。A、C相电压幅值减小，且幅值相等，相位差增大。B相电流滞后B相电压约80°。

绘制此时变压器两侧保护安装处电压、电流相量图，如图4-23所示。


图4-23　变压器两侧保护安装处电压、电流相量图




2. Y侧区内B、C相经过渡电阻接地短路故障（QSE闭合，）


变压器Y侧绕组引出线至TA之间发生B、C相金属性接地短路故障，变压器保护动作跳开1QF、2QF断路器，变压器两侧保护安装处录波如图4-24所示。（标尺刻度为一次值）

对比图3-80，图4-24中Y侧电流、电压可以明显看出，故障期间B、C相电压幅值相等、相位相同，且零序电流与B、C相电压同相，是典型的大电流接地系统出口处B、C相经过渡电阻接地故障波形特征。


图4-24　变压器两侧保护安装处电压、电流录波图（一次值）



对比图4-22，图4-24中△侧电流、电压录波的特点是：三相均出现故障电流，其中对应Y侧两故障相中的超前相（即B相）电流幅值最大，A、C相电流幅值不相等，幅值差明显。三相电压特点是：B相电压幅值最小，相位基本保持与故障前一致。A、C相电压幅值减小，幅值不相等，但幅值差不明显，相位差增大。B相电流滞后B相电压约80°（不受过渡电阻影响）。

绘制此时变压器两侧保护安装处电压、电流相量图，如图4-25所示。


图4-25　变压器两侧保护安装处电压、电流相量图





第五章　故障录波案例分析



第一节　110kV线路故障录波图分析



一、故障情况简述


某110kV馈供系统接线如图5-1所示（QSE打开）。线路保护为三段式距离、四段式零序过电流保护。投三相一次重合闸。

甲线路非出口处发生C相接地短路故障，距离保护Ⅰ段动作、零序过电流Ⅰ段动作，断路器（1QF）三相跳闸，约2s后重合闸动作，断路器重合成功。甲线保护安装处故障录波如图5-2所示。


图5-1　系统接线图




二、录波图分析


已知甲线线路正序阻抗，零序阻抗， TA变比600/5、TV变比110/0.1。线路TV电压录波量未接线。

由图5-2可以看出，-40～0ms为故障前正常状态的录波，故障前三相电流为幅值较小的负荷电流，无零序电流。三相电压幅值相等，相位对称，无零序电压。从开关量录波通道5的状态可知故障前开关在合位。

0ms为故障发生时刻，C相出现故障电流（一次有效值约为5.1kA），A、B相电流无明显变化，出现零序电流（一次有效值约为5.1kA），同时C相电压下降（残压一次有效值约为35.5kV，并出现零序电压（一次有效值约为33.9kV）。

约14ms时线路保护动作，三相跳闸出口（开关量录波通道1出现变位）。C相故障电流持续了3个半周波左右约70ms，因此断路器的开断时间约为70-14=56（ms），符合一般110kV断路器的分闸速度特性。

保护跳闸脉冲在约112ms时消失（开关量录波通道1出现变位返回），C相故障电流在约70ms时消失，因此保护装置返回时间约为112-70=42（ms）。

保护装置重合闸脉冲在2095ms时发出，重合闸脉冲时间宽度约100ms。按重合闸计时启动的三个一般条件为：① 断路器三相无电流；② 断路器分位；③ 保护跳闸脉冲返回。上述三个条件最迟满足的是保护跳闸脉冲返回，因此从保护跳闸脉冲返回至重合闸脉冲发出约1980ms，由此可推断出重合闸延时整定时间为2s。

重合闸脉冲发出后约100ms时，三相均出现电流，三相电流均偏向时间轴一侧、波形间断，且幅值逐渐衰减，可判断该三相电流为变压器励磁涌流。线路重合成功。

这里需要注意的是，保护装置录波中的合位、分位开关量录波信号一般均为操作箱中KCC（合闸位置继电器）、KCT（跳闸位置继电器）的触点信号，当保护跳闸断路器由合到分时，由于保护出口跳闸继电器触点在跳断路器的同时将KCC线圈短接了，此时KCC先于断路器变位，因此此时的合位返回信号不能认为是断路器已在分位。同理，当断路器由分到合时，由于重合闸出口继电器触点在合断路器的同时将KCT线圈短接了，此时KCT先于断路器变位，因此此时的分位返回信号也不能认为是断路器已在合位。综上所述，保护装置录波中的断路器分、合位录波量不能即刻反映断路器状态，只能作为一种稳态下的状态量参考。


三、特殊问题分析



1. 故障相阻抗元件测量阻抗的估算


从图5-2可以看出，C相电流滞后C相残压约55°，且零序电压与故障相残压不是反相关系，可以说明故障点有过渡电阻。

C相接地阻抗元件的测量阻抗（一次值）估算式为



式（5-1）中电流、电压的取值方法可参考第一章第二节的内容。为了减小估算误差，有条件的可以使用专用故障录波分析软件从电子格式的录波文件中获取电流、电压、相角等读数，以提高估算精度。


图5-2　保护安装处故障录波图（保护装置录波）




2. 故障测距的估算


保护装置测量阻抗的分解示意图如图5-3所示，测量阻抗Zj
 =ZK
 +ZRg
 ，其中短路阻抗ZK
 为保护安装处至故障点的线路正序阻抗，LK
 为保护安装处至故障点的距离。ZRg
 为故障点过渡电阻附加阻抗。


图5-3　保护装置测量阻抗的分解示意图



将保护装置的测量阻抗Zj
 =ZK
 +ZRg
 在复平面上表示，如图5-4所示。

由图5-4并根据正弦定律可得到（馈供线上ZRg
 为电阻性，因此ZRg
 平行R轴）


图5-4　保护装置测量阻抗的复平面矢量图





所以保护安装处到故障点的距离估算式为



需要注意的是，上述测距的估算方法适合在馈供线上使用，负荷侧变压器中性点是否接地运行不影响估算结果。当使用在双端电源线路上时，由于对侧电源助增电流的作用，故障点过渡电阻附加阻抗ZRg
 不再呈现单一的纯电阻性，还可能呈现阻容性或阻感性，此时按上述方法估算测距时，误差将增大。特别是当线路负荷较重时，误差将进一步增大。另外，在由不同型号的混合导线构成的线路上进行估算时，误差也将增大。


第二节　220kV线路故障录波图分析



一、故障情况简述


故障前系统接线如图5-5所示，故障前甲线1QF、2QF在合位。甲线线路保护双套配置，主保护均为分相电流差动保护。线路保护重合闸投单重方式，两套线路保护重合闸均投入。两侧TV变比为220/0.1，TA变比为2400/5。

甲线非出口处发生A相接地短路故障，两侧分相电流差动保护A相动作、A相接地距离Ⅰ段动作、A相零序过电流Ⅰ段动作，两侧A相断路器跳闸，约0.8s后A相断路器重合于永久性故障，两侧断路器三相跳闸。


图5-5　系统接线图




二、录波图分析


调取甲线M侧变电站专用故障录波器录波如图5-6所示。（图中标尺为二次值瞬时值）



从图5-6可知，故障前40ms三相电压对称（一次有效值约为130.9kV），无零序电压。三相电流为对称负荷电流（一次有效值约为1.4kA），无零序电流。

故障从0ms开始，A相电压下降（残压一次有效值约为60.8kV），B、C相电压较故障前基本保持不变，出现零序电压（一次有效值约为132.4kV）。0ms时刻，A相电流从负荷电流突变为故障电流（一次最大峰值约为22.95kA，一次有效值约为9.3kA），故障期间B、C相电流略有变化，其中B相电流幅值略有上升，C相电流幅值略有下降，出现零序电流（一次有效值为7.9kA）。故障电流共持续了个周波，约65ms。从上述阅读结果可知，零序电流小于故障相电流，说明故障点两侧零序分配系数C0M
 与正序分配系数C1
 M
 不相等，且C0
 M
 ＜C1M
 。所以非故障的B、C两相会出现零序故障分量电流，且相位均与A相电流反相，又由于B相负荷电流与B相中的零序故障分量电流相位接近同相，因此B相电流幅值略有上升，而C相负荷电流与C相中的零序故障分量电流相位接近反相，因此C相电流幅值略有下降。

故障期间A相残压与3U0
 零序电压反相，说明故障点发生的是A相金属性接地短路故障。

第一套保护约在25ms时A相跳闸出口，第二套保护约在30ms时A相跳闸出口。断路器开断时间约40ms。保护返回时间约40ms。

第一套保护重合闸脉冲在约928ms时发出，第二套保护重合闸脉冲约在930ms时发出。重合于永久性故障，重合闸延时约800ms。第二次故障约1010ms时出现，故障电流、电压幅值与第一次故障基本相同。

由于断路器重合于永久性故障，因此第一套保护装置在约1030ms时发出三相跳闸命令，第二套保护在约1032ms时发出三相跳闸命令，约1075ms时故障电流消失，故障被切除，母线电压恢复正常，断路器三相处在分闸位置。


三、特殊问题分析


（1）为什么图5-6中ab段出现零序电压，cd段出现零序电流？

由于线路发生A相接地短路故障后，两侧线路保护均选跳A相，在A相断路器等待重合的过程中线路出现短时间的非全相运行，由于故障前该线路负荷较重，两侧电源电动势存在一定的幅值差与功角差，因此在非全相运行情况下产生零序电流（cd段），两侧母线相应会出现零序电压（ab段），其特点是零序电压幅值较小，且两侧零序电压相位相反。在该种情况下，两侧零序功率方向元件都会误判为正方向故障，因此若使用零序纵联方向保护，则需短时退出运行。

（2）为什么图5-6中第二次故障时保护装置发出三跳命令，但B、C相负荷电流（e、f点）先于A相故障电流（g点）消失？

B、C相负荷电流先于A相故障电流消失，原因为对侧断路器先于本侧断路器跳闸，因此造成B、C相负荷电流被截波，可通过查阅对侧故障录波图来确认。

（3）为什么图5-6中故障期间零序电压，零序电压幅值偏高？

由于专用故障录波器的零序电压录波量一般接至TV的二次开口三角形绕组，而各相电压录波量接至TV的二次星形绕组，大电流接地系统使用的TV二次开口三角形绕组每相额定电压为100V，而星形绕组每相额定电压为100/3V，因此录波图中

在保护装置录波中，零序电压录波量一般为自产，因此其录波图中。

需要指出的是，在专用故障录波器的零序电压通道中，由于TV二次开口三角形绕组一般有A相极性端接地和C相非极性端接地两种方式，因此可能会导致录波图中零序电压相位与实际零序电压相位相反的情况发生，此时需要甄别，以免误判。若TV二次开口三角形绕组采用A相极性端接地，则引出线“N600”应接入故障录波器零序电压通道的极性端；C相非极性端引出线“L”应接入故障录波器零序电压通道的非极性端。若TV二次开口三角形绕组采用C相非极性端接地，则引出线“N600”应接入故障录波器零序电压通道的非极性端；A相极性端引出线“L”应接入故障录波器零序电压通道的极性端，这样可以保证录波图中的零序电压相位与实际零序电压相位一致。


第三节　变压器间隙保护动作的录波图分析



一、故障情况简述


故障前系统接线如图5-7所示，1QF、2QF、3QF、5QF、6QF、7QF在合位，4QF、8QF在分位，即甲线带1号、2号变压器运行，乙线备用。两台变压器中性点均经间隙接地，变压器联结组别为Ynd11。


图5-7　系统接线图



甲、乙线电源侧线路保护配置普通三段式距离、四段式零序过电流保护。两台变压器保护配置相同，电气量主保护均为纵联差动保护，高压侧后备保护投入复压闭锁过电流、零序过电流、间隙零序过电压/过电流保护，低压侧后备保护投入复压闭锁过电流保护。

某日，在变电站围墙外发生车辆撞击甲线线路杆塔事故，导致甲线A相发生断线故障，随即1号、2号变压器间隙零序过电压保护动作，跳开1号、2号变压器两侧断路器，该变电站全站失电。

间隙零序过电压保护定值整定150V（二次值），延时0.3s。变压器高、低压侧TA变比分别为600/5和4000/5，高、低压侧TV变比分别为110/0.1和10/0.1。


二、录波图分析


故障时1号变压器故障录波如图5-8所示（图中标尺为二次瞬时值），2号变压器与1号变压器录波图相同，这里不再重复。


图5-8　1号变压器高、低压侧后备保护安装处录波图（保护装置录波）



图5-8中，uHa
 、uHb
 、uHc
 为高压侧母线三相电压录波，3u′H0
 为间隙过电压录波通道，该通道接高压侧母线TV开口三角电压。iHa
 、iHb
 、iHc
 为高压侧后备保护三相电流录波，3iH0
 为高压侧后备保护自产零序电流录波，3iH0
 为变压器间隙零序TA电流录波。

图5-8中，uLa
 、uLb
 、uLc
 为低压侧母线三相电压录波，3uL0
 为低后备保护自产零序电压录波。iLa
 、iLb
 、iLc
 为低压侧后备保护三相电流录波，3iL0
 为低压侧后备保护自产零序电流录波。

从图5-8中可以看出，-40～0ms为故障前正常负荷运行状态，变压器高、低压侧各相电压幅值相等（高压侧一次有效值为65.5kV，低压侧一次有效值为5.98kV），相位对称，无零序电压。三相电流幅值相等（高压侧一次有效值约为0.11kA，低压侧一次有效值约为1.2kA），相位对称，无零序电流。


1. 故障发展的第一阶段


0～20ms为故障发展的第一阶段，该阶段高压侧A相电压幅值下降（一次有效值约为32.9kV），幅值约为正常时相电压的一半，出现零序电压（二次有效值约为153.5V、一次有效值约为97.5kV），B、C相电压在此期间幅值、相位基本保持不变。高压侧A相负荷电流消失，B、C相电流幅值略减小，相位差180°，无零序电流。

0～20ms低压侧B相电压幅值及相位较故障前基本保持不变，A、C相电压幅值相等约为B相电压幅值的一半，A、C相电压相位相同且与B相电压反相。低压侧B相电流幅值及相位较故障前基本保持不变，A、C相电流幅值相等且约为B相电流幅值的一半，相位相同且与B相电流反相。


2. 故障发展的第二阶段


20～60ms为故障发展的第二阶段，该阶段高压侧A相电压幅值为零，零序电压幅值较第一阶段有所减小（二次有效值约为103.3V，一次有效值约为65.6kV），B、C相电压在此期间幅值、相位基本保持不变。高压侧A相出现电流，幅值较小（一次有效值约为0.05kA），B、C相电流幅值基本不变，相位差介于120°～180°之间，无零序电流。

20～60ms时低压侧B相电压幅值、相位较第一阶段基本保持不变，A、C相电压幅值略有上升，相位差约为60°。低压侧B相电流幅值及相位较第一阶段基本保持不变，A、C相电流幅值略有上升，相位差约为60°。


3. 故障发展的第三阶段


60ms至故障结束为故障发展的第三阶段，该阶段高、低压侧各电气量特点与第一阶段相同。

间隙零序过电压约在362ms时动作，发出跳闸命令，约48ms后变压器两侧断路器跳开，电流、电压消失。


三、特殊问题分析


对故障前后各阶段变压器高、低压侧各电气量幅值、相位变化的形成原因进行分析，分析中忽略110kV线路压降，认为变压器高压侧，故障前后保持不变。认为低压侧三相负载对称，即Zfha
 =Zfhb
 =Zfhc
 ，设变压器变比为K，忽略变压器压降，忽略变压器励磁电流。小电流接地系统对称负载的中性点（N′点）可认为与大地等电位，前提是系统未发生接地故障，负载阻抗对称，有一定的系统对地阻抗（主要为容抗），且该阻抗基本对称。


1. 故障前后各阶段变压器高、低压侧电气量变化的理论分析


（1）故障前两侧电流、电压分析。故障前为三相对称负荷运行状态，其电气接线原理如图5-9所示。用下标“|0|”表示故障前状态。


图5-9　故障前电气接线原理图



1）高压侧各相电流、电压为



2）低压侧各相电流、电压为



（2）故障后第一阶段两侧电流、电压分析。故障后第一阶段的状态可以理解为断线后电源侧未接地，而负载侧的断线正在落地的过程中，其电气接线原理如图5-10所示。用下标“|1|”表示故障后第一阶段的状态。


图5-10　故障后第一阶段电气接线原理图



1）低压侧各相电流、电压。

由图5-10可得



由式（5-6）可以看出，此时低压侧a、c两相电流幅值相等，为b相电流的一半；a、c两相电流相位相同，与b相电流反相。以上结果与录波图一致。

由图5-10可知



由式（5-7）可以看出，此时低压侧a、c两相电压幅值相等，为b相电压幅值的一半；a、c两相电压相位相同，与b相电压反相。以上结果与录波图一致。同时可以知道，此时低压侧ab相线电压与bc相线电压幅值相等、相位相反。ca相线电压为零。

2）高压侧各相电流、电压。

由图5-10可得



由式（5-8）可知，此时高压侧A相电流为零，B、C相电流幅值相等、相位相反，与录波图一致。

因低压侧，所以高压侧，因此高压侧TVA
 测得的A相相电压U.A
 实际为O点对地电压。此时的相量如图5-11所示。


图5-11　高压侧电压相量图



由相量图可以得到，此时幅值为正常相电压幅值的一半，与录波图特征一致。TV开口三角的零序电压的幅值为相电压幅值的1.5倍，大电流接地系统开口三角每相相电压二次额定值为100V，则此时电压二次有效值将达到150V左右，与录波图特征一致。正是因为值接近间隙零压保护的动作值，才导致了此次全站失电事故。

由图5-11可知，此时高压侧各相电压为



（3）故障后第二阶段两侧电流、电压分析。故障后第二阶段的状态可以理解为断线后电源侧未接地，而负载侧的断线落在了地面上，其电气接线原理如图5-12所示。用下标“|2|”表示故障后第二阶段的状态。


图5-12　故障后第二阶段电气接线原理图



1）高压侧各相电流、电压。由图5-12可得，高压侧各相电流为



由式（5-10）可以看出，此时高压侧B、C两相电流幅值相同，但相位不再是反相关系。同时A相出现电流，幅值是故障前的1/3，相位与故障前同相。

此时高压侧各相电压为



2）低压侧各相电流、电压为



由式（5-12）可知，此时低压侧a、c两相电流幅值相等，但相位不同，幅值是b相电流的0.577倍，与录波图一致。



由式（5-13）可知，此时低压侧a、c两相电压幅值相等，但相位不同，幅值是b相电压的0.577倍，与录波图一致。

（4）故障后第三阶段两侧电流、电压分析。故障后第三阶段的状态为断线后电源侧未接地，而负载侧的断线落在了地面上后再断落，形成非全相运行，其电气接线原理如图5-13所示。用下标“|3|”表示故障后第三阶段的状态。实际上，此时的状态与故障后第一阶段的状态完全相同，分析过程不再复述。


图5-13　故障后第三阶段电气接线原理图




2. 故障前后各阶段变压器高、低压侧电气量变化特点小结


比较各阶段变压器高、低压侧电流、电压理论分析式，其变化特点总结见表5-1。


表5-1　 故障前后变压器高、低压侧电流、电压变化特点



从表5-1中可以看出，各相电流、电压的变化与录波图的特征基本一致。但这里需要指出的是，在分析过程中始终认为低压侧的负荷阻抗三相对称、不变化，这一假设和实际情况有区别，特别是当低压侧动力旋转负荷较重时，在低压侧线电压不对称时，其反映出来的负荷阻抗在上述故障的不同阶段是有变化的，因此在实际应用中应充分考虑这一点。


第四节　小电流接地系统两点接地故障录波图分析



一、故障情况简述


某变电站接线如图5-14所示，10、35kV系统为小电流接地系统，故障前1QF、2QF、3QF、4QF在合位。1号变压器保护配置常规差动保护、瓦斯保护及各侧独立后备保护。1号变压器10kV侧TA变比为4000/5，极性指向变压器。4QF出线TA变比为600/5，极性指向线路。


图5-14　某变电站接线图



某日，监控中心收到该站“10kVⅠ段母线接地”告警信号，随即1号变压器差动保护动作，三侧断路器跳闸，与此同时10kVⅠ段母线出线4QF断路器保护动作跳闸，重合成功。事故导致该站10kVⅠ段、35kVⅠ段母线失电。

现场保护装置报文显示：1号变压器A相差动保护动作，动作时间28ms；4QF出线断路器B相过电流Ⅰ段保护动作，动作时间30ms。


二、故障录波分析


事故后调取站内专用故障录波器录波如图5-15所示（图中标尺为二次瞬时值，3u0
 电压取自10kVⅠ段母线开口三角电压）。从图5-15可以看出，-40～0ms时间段三相电流、电压幅值相等、相位对称，无零序电流，无零序电压，为故障前正常负荷状态。



0～1588ms时间段A相电压下降为零，B、C两相电压幅值上升约 3倍，相位差减小，出现零序电压（二次有效值约为105.12V），三相电流幅值、相位基本保持不变。从以上特征可以判断出10kV系统发生A相单相接地故障。

1588～1658ms时间段A相出现电压（二次有效值约为25.4V），同时B相电压下降低于正常相电压（二次有效值约为37.1V），C相电压下降但仍高于正常相电压（二次有效值约为76.3V），此时零序电压幅值下降（二次有效值约为32.7V），同时B相电流由负荷电流突变成短路电流（二次有效值约为10.23A，折合一次有效值约为8.18kA），出现零序电流（二次有效值约为10.25A，折合一次有效值约为8.19kA）。

1号变压器差动保护在B相故障电流出现后约一个半周波后发出跳闸命令，故障电流持续三个半周波后消失。

调取4QF出线断路器保护装置录波如图5-16所示（图中标尺为二次有效值，3u0
 电压为保护装置自产）。

从图5-16可以看出，-40～0ms时系统A相电压已为零，B、C相电压幅值已升高约 3倍，三相负荷电流仍对称，0～70ms时间段B相突变为短路电流（二次有效值约为68.2A，折合一次有效值约为8.19kA），

4QF线路保护在B相电流突变后约1个半周波时发出跳闸命令，故障电流持续约3个半周波。

对比图5-15、图5-16可以看出，图5-15中1588ms后的电压变化情况与图5-16中0ms后的变化情况完全一样，因此图5-16中0ms点应对应图5-15中的1588ms点。


图5-16　4QF出线电流、电压录波图（保护装置录波）



将上述波形幅值阅读结合保护报文进行分析，可基本断定系统在短时间内发生了异名相两点接地故障，且首先发生的是A相接地故障，然后发生的是B相接地故障，最后形成了不同地点的A、B两相接地短路故障，使A、B相之间出现了较大的短路电流。

根据录波图分析可以知道，A相的接地点在1号变压器10kV侧差动保护区内，且有过渡电阻，B相接地点在4QF线路上，且属于非出口处的金属性接地故障。


三、特殊问题分析


（1）为什么A、B两相接地短路故障，两张录波图都只反映B相电流，而A相短路电流不被反映？为什么两处录波图所反映的B相电流波形是反相的？

根据录波图可以画出此时短路电流的分布，如图5-17中点划线所示。

由于A相接地点位于1号变压器10kV侧差动保护范围区内，因此当线路B相再接地后，形成的短路电流分布如图5-17所示，该短路电流不流经1号变压器10kV侧TAa，因此不被A相TA所反映。而B相的电流对于3QF、4QF处的TA是穿越性质的，因此均被反映，由于3QF处差动保护TA极性指向变压器，而线路TA极性指向线路，因此两处录波图所反映的B相电流波形是反相的。

（2）为什么说A相发生的是经过渡电阻的接地短路故障，而B相是非出口处的金属性接地短路故障？

从两录波图可以看出，在A相单独接地时，A相电压为零，而当B相又发生接地后，A相出现电压，且该电压相位与B相电流同相，从图5-17的分布关系可以看出故障时10kV母线A相的电压是A、B相短路电流在过渡电阻Rg
 上产生的压降。由于在A相电压单独接地时，A相接地点对地只有较小的电容电流，而Rg
 数值又小，因此该阶段即便A相是经过渡电阻接地也不能被有效反映出来，此时母线A相对地电压接近于零。



从图5-16可以看出，B相电压不为零，B相电流相位滞后B相电压约80°，可以知道B相电压实际为B相电流在B相输电导线上的压降，基本不含过渡电阻，为非出口处的金属性接地故障。

（3）为什么母线三相电压在故障最后阶段出现A相电压为零，B、C相电压回升倍相电压值的短暂过程（如图5-15中1658～1675ms时段）？

从图5-15、图5-17可以看出上述现象是在B相电流消失后出现的，由于此次故障属于不同间隔的异名相两点接地短路故障，因此只要3QF断路器和4QF断路器有一台断开，故障电流即可消失。A相电压为零，B、C相电压升高为倍正常相电压值，该现象为A相单独接地时的电气量特点，因此上述现象的出现是由于4QF断路器先于3QF断路器跳开，故障电流消失，但是在3QF跳开前A相接地故障还存在，所以出现上述电气量变化的短暂过程。


第五节　GIS组合电器内部故障录波图分析



一、故障情况简述


某220kV站系统运行方式如图5-18所示。220kV母线并列运行，220kV甲线由对侧变电站空充线路，本侧断路器热备用。其他220kV线路合环运行，1号、2号变压器运行。



某日14时15分41秒，该站220kVⅠ段母线差动保护动作，保护装置录波显示C相接地故障，C相差流二次值有效值约为61.4A，折合一次值有效值为49.1kA。与此同时，甲线两侧线路保护动作出口跳闸，由于重合闸不投，均三跳。事故后检查Ⅰ段母线所有断路器均在分闸位置。220kV线路保护配置中，甲线为PCS931GM+PSL603U双套光纤差动保护，其余220kV线路均为RCS931A+PSL603G双套光纤差动保护，220kV母线差动保护为SGB750微机母线差动保护。

甲线线路保护的具体动作情况为：

甲线对侧：PCS-931GM保护C相纵联差动保护动作，C相接地故障，测距5.2km；PSL-603U保护C相纵联差动保护动作，C相接地故障，测距5.77km。故障电流持续时间约为50ms。（甲线实际总长度5.61km）

甲线本侧：PCS-931GM，5ms纵联差动保护动作，17ms距离加速动作，25ms接地距离Ⅰ段动作，故障相别C相，测距0km。PSL603G，12ms纵联差动保护动作，31ms接地距离Ⅰ段动作，76ms距离手合加速出口，故障相别C相，测距0km。故障电流持续时间约75ms。

其余220kV线路只有启动信号和远方跳闸出口，由于本侧母线差动保护动作，通过各线路保护屏操作箱中的TJR继电器向Ⅰ段母线所有分相电流差动通道发远跳令，各线路对侧收远跳令经就地判别后三跳并闭重，因此对侧PSL603保护远跳属于永跳出口，驱动TJR继电器再向本侧发远跳令，所以本侧收远跳令远跳出口均为正常。但正常情况下，实际断路器均是由母线差动保护动作出口跳开。


二、故障录波分析


本侧甲线断路器在热备用状态，出现故障电流并导致母线差动保护动作的初步分析。

本侧220kV系统为GIS设备，线路间隔各TA的布置如图5-18所示，母线差动保护TA在断路器断口的线路侧，线路保护TA在断路器断口的母线侧。这样的TA布置符合继电保护反事故措施要求。

从本侧甲线PSL603U线路保护装置录波图（如图5-19所示）反映，对侧的C相故障电流比本侧C相故障电流先出现约10ms，且10ms后故障波形与本侧故障相波形基本同相，属于区内故障特征。从母线差动保护装置录波图（如图5-20所示）可以看到甲线的电流先于其他支路电流出现10ms左右，且10ms后与其他Ⅰ段母线各支路电流同相，属于区内故障特征（本侧甲线断路器最近的带负荷记录是××××年××月××日，负荷85MW。当时线路保护、母线差动保护运行情况正常，可基本排除母线TA及线路TA极性接反的可能）。


图5-19　甲线PSL603U线路保护装置录波图



通过比较其他220kV线路保护TA录波和母线差动保护TA录波，可以发现在故障零时刻的起波方向相反，可知母线差动保护TA与线路保护TA是反极性输出的，而甲线母线差动保护TA录波与其他220kV线路母线差动保护TA录波相位一致，说明母线发生区内故障，母线差动保护动作行为正确。

甲线本侧断路器在热备用状态，而热备用的断路器出现故障电流且能使线路分相电流差动保护动作应该有三种可能：① 线路有故障而断路器断口击穿；② 故障点落在断路器断口与线路保护TA之间时；③ 断路器C相断口击穿的同时，又对GIS筒体放电造成接地故障。


图5-20　SGB-750母线差动保护装置录波图




三、特殊问题分析


下面就故障点的位置进行判断、分析。

（1）若故障点在线路上而断路器只是断口击穿，那么线路分相电流差动保护动作是正确的，而母线差动保护不应动作。且母线差动保护录波图中甲线支路的电流应与其他支路电流反向，这与实际情况不符，因此这种可能性排除。

（2）若C相接地点落在断路器断口与线路保护TA之间时，此时线路分相电流差动保护动作是正确的。母线差动保护此时也会动作，但是母线差动保护录波中甲线支路不应有故障电流，这与实际不符，因此这种可能性被排除。

（3）若断路器C相断口击穿又对筒体放电接地，则此时线路分相电流差动保护动作是正确的，母线差动保护动作也是正确的，且母线差动保护录波图中甲线支路应有故障电流，且与其他支路应是同相的，这与实际相符。因此，可初步推断甲线GIS的C相断路器筒体内发生了断口击穿又接地的故障。

通过对甲线保护录波图及母线差动装置录波图的进一步分析，由甲线线路PSL603保护故障录波图反映，对侧的故障相电流比本侧故障相电流先出现10ms左右，可以说明前10ms断口未击穿但存在接地故障。又从母线差动保护故障录波图上甲线的电流比其他支路电流先出现10ms左右，可以得出在甲线C相断路器筒体内首先发生的是母线差动保护TA与断口之间对筒体击穿的接地故障（图5-18中KC
 ），约10ms后再转变成接地又断口击穿的故障。最后致使甲线线路保护与220kVⅠ段母线差动保护均动作。事后对GIS筒体的解体检查，证明了录波分析的正确性，故障原因为线路遭受雷击，避雷器残压过高，造成筒体内气体绝缘击穿。


第六节　500kV同杆双回线路跨线故障录波图分析



一、故障情况简述


500kV同杆架设双回线系统接线如图5-21所示，某日双回线并列运行中，Ⅰ线的C相与Ⅱ线的A相在距离N侧约5km处发生相间跨线不接地短路故障。

双回线总长约35km，主保护均配置双套分相电流差动保护，使用线路TV。故障发生后Ⅰ线的两套分相电流差动保护两侧选跳C相，重合成功。Ⅱ线的两套分相电流差动保护两侧选跳A相，重合成功。M侧重合闸时间0.7s，N侧重合闸时间1s。M侧TA变比为4000/1，N侧TA变比为2500/1。




二、故障录波分析


图5-22所示为故障后调取线路两侧变电站专用故障录波器录波。图5-23为N侧Ⅰ线故障录波图。图5-24所示为M侧Ⅱ线故障录波图。图5-25为N侧Ⅱ线故障录波图。各录波图标尺均为二次瞬时值。






图5-24　M侧Ⅱ线故障录波图（专用故障器录波）




图5-25　N侧Ⅱ线故障录波图（专用故障器录波）




1. M侧Ⅰ线故障录波图分析


从图5-22 M侧Ⅰ线故障录波图可以看出，-20～39ms为故障发生的持续时间段，在此期间电气量的特点是C、A相电压幅值等幅下降，相位差减小，B相电压幅值、相位基本不变，零序电压基本为零。C、A相电流突变为短路电流，相位相反，但幅值不等（C相一次有效值约为11.53kA，A相一次有效值约为9.43kA），出现零序电流，零序电流与C相电流同相，幅值较小。

39～875ms为故障电流被切除后M侧重合闸的等待时间段，此阶段为两侧C相断路器都断开后的非全相运行状态，出现负荷状态下的零序电流。由于使用线路TV，因此非全相运行期间出现较大的零序电压。

从C相电压的恢复及零序电压的消失可以看出，M侧C相断路器在约875ms时重合成功，从C相负荷电流的恢复及零序电流的消失可以看出，N侧C相断路器约在1130ms时重合成功。因此，875～1130ms只是N侧C相断路器断开后的非全相运行状态。


2. N侧Ⅰ线故障录波图分析


从图5-23 N侧Ⅰ线故障录波图可以看出，-20～39ms为故障持续时间段，在此期间电气量的特点是C、A相电压幅值等幅下降，相位差减小，B相电压幅值相位基本不变，零序电压基本为零。C、A相电流突变为短路电流，相位相同，但幅值不相等（C相一次有效值约为12.8kA，A相一次有效值约为9.39kA），出现零序电流，零序电流与C、A相电流同相，幅值较大。

39～1130ms为故障电流切除后N侧重合闸等待时间段。约875ms时C相电压恢复，零序电压消失，说明M侧断路器已重合成功。

比较Ⅰ线M、N两侧故障录波图中A相电流的幅值及相位关系，可以看出，两侧A相短路电流波形相位相反，幅值基本相等，说明为穿越性质短路电流，可以确定A相为非故障相。而两侧C相短路电流起波方向一致，且幅值不相等，可以说明C相为故障相。因此，两侧分相电流差动保护均选跳C相正确。


3. M侧Ⅱ线故障录波图分析


从图5-24 M侧Ⅱ线故障录波图可以看出，-20～39ms为故障发生的持续时间段，在此期间电气量的特点是C、A相电压幅值等幅下降，相位差减小，B相电压幅值、相位基本不变，零序电压基本为零。C、A相电流突变为短路电流，相位相反，但幅值不等（C相一次有效值约为8.87kA，A相一次有效值约为12.35kA），出现零序电流，零序电流与A相电流同相，幅值较小。

39～875ms为故障电流被切除后M侧重合闸的等待时间段，此阶段为两侧A相断路器都断开后的非全相运行状态，出现负荷状态下的零序电流。由于使用线路TV，因此非全相运行期间出现较大的零序电压。

从A相电压的恢复及零序电压的消失可以看出，M侧A相断路器约在875ms时重合成功，从A相负荷电流的恢复及零序电流的消失可以看出，N侧A相断路器约在1130ms时重合成功。因此，875～1130ms只是N侧A相断路器断开后的非全相运行状态。


4. N侧Ⅱ线故障录波图分析


从图5-25 N侧Ⅱ线故障录波图可以看出，-20～39ms为故障持续时间段，在此期间电气量的特点是C、A相电压幅值等幅下降，相位差减小，B相电压幅值相位基本不变，零序电压基本为零。C、A相电流突变为短路电流，相位相同，但幅值不相等（C相一次有效值约为8.76kA，A相一次有效值约为11.96kA），出现零序电流，零序电流与C、A相电流同相，幅值较大。

39～1130ms为故障电流切除后N侧重合闸等待时间段。约875ms时A相电压恢复，零序电压消失，说明M侧断路器已重合成功。

比较Ⅱ线M、N两侧故障录波图中C相电流的幅值及相位关系，可以看出，两侧C相短路电流波形相位相反，幅值基本相等，说明为穿越性质短路电流，可以确定C相为非故障相。而两侧A相短路电流起波方向一致，且幅值不相等，可以说明A相为故障相。因此，两侧分相电流差动保护均选跳A相正确。


三、特殊问题分析


下面就同杆架设双回线发生异名相跨线不接地短路故障时，双回线两侧电流变化特点的形成原因进行分析，分析中假设线路故障前空载，不考虑线间互感，双回线线路参数相同，认为系统各点阻抗角相等。

图5-21所示系统中双回线发生Ⅰ线C相与Ⅱ线A相的金属性跨线相间不接地短路故障时，可根据叠加原理将两侧电源电动势短路，在故障点叠加故障点故障前电压的反极性电压。其电路模型如图5-26所示。图中ZMS
 、ZNS
 为线路两侧系统等值阻抗，Zl
 为 线路阻抗，βZl
 为M侧至故障点的线路阻抗，因此(1-β)Zl
 为N侧至故障点的线路阻抗，其中0≤β≤1。

根据网孔电流法可建立方程组




图5-26　跨线故障电路模型



解（5-14）方程组可得



由图5-26可知





将式（5-16）～式（5-19）展开，并如下分析：

（1）当β=1时，即在N侧出口处发生Ⅰ线C相与Ⅱ线A相的金属性跨线相间不接地短路故障，将β=1代入式（5-16）、式（5-17）可得Ⅰ线两侧故障相电流为



将β=1代入式（5-18）、式（5-19），同理可得Ⅱ线两侧故障相电流为



当β=1时，即在N侧出口处发生Ⅰ线C相与Ⅱ线A相相间跨线不接地短路故障，在分析M侧的故障相电流的变化特点时，为了便于理解，可等同地认为是N侧母线上的相间短路，所以此时M侧的电流、电压变化特点与单回线的相间短路故障特点相同，每回线的C、A相电流幅值相等、相位相反。从式（5-20）、式（5-22）不难看出，此时Ⅰ、Ⅱ线的两个C相电流幅值相等、相位相同，Ⅰ、Ⅱ线的两个A相电流幅值相等、相位相同，其实就是Ⅰ、Ⅱ线将故障点相间短路时由M侧提供的短路电流平均一分为二。

从式（5-21）、式（5-23）可以得到此时N侧的故障相电流特点，N侧Ⅰ线C相电流与A相电流同相，C相电流幅值大于A相电流幅值，此时零序电流幅值较大，为C、A相电流幅值之和，相位与C、A相同相。N侧Ⅱ线C相电流与A相电流同相，C相电流幅值小于A相电流幅值，零序电流幅值较大，为C、A相电流幅值之和，相位与C、A相同相。N侧系统阻抗ZNS
 越小，C、A相电流幅值差越大。

（2）当β=0时，即在M侧出口处Ⅰ线C相与Ⅱ线A相发生相间跨线不接地短路故障，此时的分析方法可以参照1）进行。

（3）将代入（5-16）、式（5-17）可得Ⅰ线两侧故障相电流为



将代入（5-18）、式（5-19）可得Ⅱ线两侧故障相电流为



从式（5-24）～式（5-27）可以看出，当Ⅰ线C相与Ⅱ线A相发生相间跨线不接地短路故障，而时，则M、N两侧Ⅰ线的A相电流为零，Ⅱ线的C相电流为零。M侧的Ⅰ线C相电流与Ⅱ线A相电流幅值相等、相位相反，N侧的Ⅰ线C相电流与Ⅱ线A相电流幅值相等、相位相反。

综上所述，双电源的同杆架设双回线发生异名相跨线不接地短路故障时，两侧电压波形变化特点与单回线两相相间故障时相同，但各回线电流波形存在较大差异，总结如下：

（1） 两侧故障相电流（与、与）起波方向始终一致，当时，两侧故障相电流幅值相等。

（2）两侧故障相关相电流（与、与）为穿越性质电流，起波方向相反。

当时，幅值为零。当时，M侧Ⅰ、Ⅱ线相关相电流与故障相电流反相，N侧Ⅰ、Ⅱ线相关相电流与故障相电流同相，直至β=1时为极限，M侧Ⅰ、Ⅱ线相关相电流与故障相电流幅值相等、相位相反。当时，N侧Ⅰ、Ⅱ线相关相电流与故障相电流反相，M侧Ⅰ、Ⅱ线相关相电流与故障相电流同相，直至β=0时为极限，N侧Ⅰ、Ⅱ线相关相电流与故障相电流幅值相等、相位相反。

（3）两侧故障无关相电流（与、与）较故障前始终保持不变，均为穿越性质的负荷电流。

（4）实际应用中，可根据线路两侧录波图电流波形的幅值、相位特点，结合上述不同的β值，来确定线路故障点位置的大致范围。

这里需要指出的是，上述分析是建立在不考虑线间及相间互感基础上的，与实际故障时各侧电气量的幅值、相位变化有误差，但是作为结合录波图阅读的定性分析基本能够满足要求。同时用上述分析方法时，越靠近线路出口处故障，误差越小。


第七节　220kV变压器区外故障保护误动的录波图分析



一、故障情况简述


某220kV变电站5号变压器系统接线如图5-27所示，变压器联结组别为YNynd 11。某日该变压器所供一35kV线路出口处发生C、A相间短路故障并发展为三相短路故障，线路保护过电流Ⅰ段动作，跳开出线断路器，与此同时5号变压器第一套保护的比例差动保护（二次谐波制动原理）动作，保护装置报“A相比例差动保护动作”，差动保护跳开变压器三侧断路器。第二套差动保护（波形不对称制动原理）只有启动信号，无保护动作。事故后经检查变压器差动范围内无故障，此次事故为35kV出线故障导致的变压器差动保护误动事故。


图5-27　某220kV变电站5号变压器接线图



5号变压器额定容量240MVA，额定电压225.5kV/118kV/36kV，高、中、低TA变比分别为2500/5、2000/5、2500/5。差动保护启动门槛定值1.3A（折算到高压侧），二次谐波制动系数定值0.15，波形不对称制动系数0.12（内部固化）。


二、故障录波分析


事故后调取5号变压器第一套差动保护装置录波如图5-28所示，调取站内专用故障录波器录波如图5-29所示（标尺刻度均为二次瞬时值）。5号变压器第二套差动保护装置录波与第一套录波波形完全相同，唯一区别是没有跳闸出口。

比较图5-28与图5-29的波形图，不难看出两张录波图的波形是基本相同的，其最大的特点是变压器高、低压侧电流波形非周期分量较重，特别是低压侧电流起始波基本达到全偏移，同时低压侧波形在C、A相间短路故障发展为三相短路故障后TA饱和严重，三相电流波形畸变失真。

从图5-28中可以看出，故障的起始时刻约在40ms，低压侧C、A两相电流突变，幅值基本相同，相位相反，同时35kV母线C、A相电压幅值下降，此时高压侧电流B、C两相电流幅值为A相电流幅值的一半，相位与A相相反，上述电气量特征为典型的Ynd11接线变压器△侧两相相间短路故障时的各侧电气量变化特征。




图5-29　专用故障录波器录波图



根据图5-29中低压侧母线零序电压3u0
 的变化以及B相电压在54ms（图5-28中时刻）左右有一个短暂的升高过程，可以说明C、A相间短路故障发展为三相短路故障之前，还存在一个短暂的C、A相间短路接地的故障状态。

根据图5-28可以知道，约在60ms时，低压侧B相开始出现故障电流，低压侧母线三相电压基本为零，三相短路故障开始，从残压水平看应为近距离的金属性三相短路故障。从两相相间短路故障开始至三相短路电流消失，故障电流共持续了约72ms。第一套差动保护约在84ms时发出跳闸命令。


三、特殊问题分析


下面就为什么两套差动保护只有第一套差动保护动作展开分析。

首先观察低压侧三相电流可以看出，C、A两相电流在相间短路期间虽然波形的非周期分量很重，但是从波形的形状看，其失真度较小，波形只是叠加了非周期分量，未发生明显畸变，而在三相短路期间三相电流波形均出现了明显畸变，波形幅值下降，波形缺损失真，波形过零点提前，这些常见的TA饱和导致的电流波形畸变的特点均在图中被体现出来，三相短路期间以A相电流饱和失真度最严重。

从图5-28中差动保护的三相差流（iDa
 、iDb
 、iDc
 ）的录波可以看出，A相差流首先在约66ms时出现，通过时间轴对比可以发现三相差流均是在两相相间短路故障发展为三相短路故障后才出现的，证明了两相相间短路故障期间低压侧C、A相TA还未发生严重饱和，此时在穿越性质短路电流的作用下，差流基本为零。但在进入三相短路故障约5ms后出现了A相差流，随即B、C相也出现差流。从三相差流的波形来看，共同的特点是波形偏于时间轴一侧、波形间断畸变、有高次谐波，与变压器励磁涌流的特点非常相似。

通过专用分析软件对三相差流进行谐波分析，得到如图5-30（a）所示的各相差流谐波分量有效值曲线图。图5-30（a）中的虚线位置为第一套差动保护跳闸命令发出时刻，可以看出此时A相二次谐波分量最小，约为基波分量的13.3%，且在此前20ms之内二次谐波分量均在15%以下，此时若A相基波分量大于差动元件动作值，则二次谐波无法制动住。而B、C两相差流的二次谐波分量明显大于A相，B相二次谐波分量为基波的24.3%，且前20ms之内均保持在20%以上，C相二次谐波分量为基波的58.7%，且前20ms之内均保持在58.7%以上，很容易理解，此时B、C两相比例差动元件是可以制动住的。

再来估算一下三相差动元件的基波有效值是否大于此时的差动元件的动作值。已知差动保护在Y侧进行相位补偿，其动作方程为



式（5-28）中，制动电流Ir
 为各侧差流计算电流的绝对值之和的一半，差动启动门槛定值Ic
 dqd
 整定为1.3A（折算至高压侧），高压侧二次额定电流In
 =1.23A。从图5-28、图5-29中可以知道三相短路期间高压侧三相故障电流约为8.61A（二次有效值），按区外故障穿越性质的短路电流作用下，假设低压侧TA不饱和，则A相最强制动电流为



式中 KP1
 ——高压侧平衡系数；

KP3
 ——低压侧平衡系数。

由式（5-29）可知，I ra
 =8.61A=7I n
 ，因此差动保护工作点已进入第三段折线，可以用式（5-28）中的第三式计算出此时A相差动元件的动作值为

Ida
 =0.75(8.61-6×1.23)+0.5(6×1.23-1.23)+0.1×1.23+1.3=5.35（A）


（a）三相差流谐波分析；（b）三相差流不对称度分析



从图5-30（a）中可以看出，此时A相差流的基波有效值为5.792A，且其前20ms内有基波效值基本保持在5.5A左右，均大于Ida
 ，同时其二次谐波不能制动住，因此A相差动元件动作是可能的。同时，由于是三相短路，因此三相差动元件的动作值相等，可以看出此时B相差流基波有效值在动作值的临界状态，但二次谐波可以制动住。C相差流基波有效值小于动作值，差动元件不会动作。由于保护装置未采用交叉闭锁原理，即本相二次谐波制动满足条件只闭锁本相，因此第一套差动保护A相比例差动保护动作。

而对于第二套比例差动保护使用的是波形不对称制动原理，变压器故障时差流有如

下表达式成立



式中 S+
 ——的半波积分值；

S-
 ——的半波积分值；

Kb
 ——波形不对称系数，整定值为0.12；

I′j
 ——差流导数前半波某一点数值；

I′
 j+180°
 ——差流导数后半波对应点的数值。

根据波形不对称制动的计算原理［即式（5-29）］，利用MATLAB软件对三相差流进行不对称度分析，首先对三相差流进行差分滤波，滤去直流分量的影响，然后进行不对度Kb
 的计算，得到三相差流不对称度KAb
 、KBb
 、KCb
 的变化曲线，如图5-30（b）所示。从图中可以看出，在故障发生期间（40～110ms）各相Kb
 值均大于0.12，其中A相差流不对称度KAb
 在临界状态，接近0.12的动作门槛值，但最终还是被闭锁，因此第二套差动保护没有动作。

另外需要说明以下几个问题：

（1）当变压器内部故障时，TA传变正常，则差流基本为工频正弦波，即便出现谐波也主要以奇次谐波为主，因此将差流进行差分滤波，滤除非周期分量后，差流的波形对称度应较好，比例差动不会被制动，差动保护可以正确动作。当变压器内部故障时，TA出现饱和时，特别是暂态电流导致的饱和时，TA二次侧会出现高次谐波（其中偶次谐波含量明显），波形将发生畸变和不对称，此时二次谐波制动和波形不对称制动的比例差动保护可能被误制动而导致故障延时切除甚至拒动，应对措施是引入差动速断保护来快速切除故障。

（2）当空充变压器时，产生的励磁涌流由于存在大量的高次谐波（主要为偶次谐波），波形畸变、间断，差流波形呈现较大的不对称特点，因此二次谐波制动和波形不对称制动的比例差动保护在定值合理的基础上基本可以实现制动，即便难得出现误动也无关大局。而本案例的差流是由于区外故障低压侧TA饱和导致的不平衡电流，短路电流暂态非周期分量较重，差流呈现出了明显的与励磁涌流相似的特征，其中B、C相差流波形不对称明显，A相差流不明显，且A相差流二次谐波含量较小，因此事故中第一套二次谐波比例制动的A相差动保护未被制动，第二套波形不对称制动的差动保护却被成功制动（但A相也接近了动作的临界状态）。

（3）若差动保护采用交叉闭锁逻辑，即一相制动条件满足闭锁三相差动元件的逻辑，则本次变压器区外故障TA饱和导致的差动保护误动事故则可以避免。但是，交叉闭锁逻辑会增加区内故障误制动的风险。


第八节　220kV系统解列保护误动的录波图分析



一、故障情况简述


某热电厂系统接线如图5-31所示，甲线为该厂与220kV系统的联络线，某日该厂20kV系统3QF出线发生B、C相间短路故障，3QF断路器跳闸的同时，甲线两侧1QF、2QF断路器跳闸，该厂与系统解列。故障前图5-31中所有断路器均在合位，1号、2号发电机正常并网运行。


图5-31　某热电厂系统接线示意图



220kV甲线线路主保护为双套配置的分相电流差动保护。电厂侧2QF处设方向过电流保护作为与系统的解列保护，方向指向系统，时间定值0s。1QF处TA变比为2400/5，2QF处TA变比为1600/5。

事故发生后，各相关保护装置动作报文如下：

（1）220kV甲线1QF线路保护装置1：“318ms远方启动跳闸”。

（2）220kV甲线1QF线路保护装置2：“317ms远方跳闸出口、318ms差动永跳出口”。

（3）220kV甲线2QF解列保护装置：“方向过电流保护Ⅰ段动作，故障相别B、C相动作时间25ms”。

（4）220kV甲线2QF线路保护装置1：“350ms远方启动跳闸”。

（5）220kV甲线2QF线路保护装置2：“237ms后备三相跳闸、237ms保护三跳出口、348ms远方跳闸出口、348ms远方跳闸出口、348ms差动永跳出口”。

（6）20kV 3QF出线保护装置：“过电流保护Ⅰ段动作，故障相别B、C相动作时间35ms”。


二、故障录波分析


事故后调取甲线系统侧变电站专用故障录波器录波如图5-32所示，调取热电厂侧专用故障录波器录波如图5-33所示。

从图5-32、图5-33中可以看出，0ms为故障突变时刻，甲线两侧录波图中B、C相电流增大，比较两侧B相电流和两侧C相电流可以发现，两侧对应相电流起波方向相反，根据TA变比折算可以发现两侧对应相电流幅值相等，因此可初步判断此次关于B、C相的故障为甲线的区外故障，流经甲线的B、C相电流为区外穿越性质的短路电流。


图5-32　甲线系统侧（1QF）故障录波图（专用故障录波器录波）




图5-33　甲线热电厂侧（2QF）故障录波图（专用故障录波器录波）



同时可以发现各侧B、C相电流相位基本相反，幅值接近，A相电流无明显变化，可初步判断为B、C相间短路故障。可以看出故障电流幅值较小，约为正常负荷电流的3倍左右，可以说明故障点较远（或为经过变压器以后的故障），以致B、C相电压无明显变化。由于负荷电流的叠加造成B、C相电流幅值不等，相位不完全反相，因此B、C相间短路故障特征变得不明显。

约25ms时甲线2QF解列保护动作跳闸出口，B、C相电流在约60ms时消失，B、C相断路器变分位，但A相电流持续，A相断路器未跳开。约在238ms时，2QF线路保护装置2三相跳闸出口，约40ms后A相断路器变分位，A相电流消失。至此电厂与系统完全解列。

从热电厂侧录波图中还可以看出，B、C相电压在与系统侧断开后，在60～90ms之间有一个电压下降的过程，可以说明20kV系统3QF断路器切除故障时间略长，厂内发电机组在3QF故障切除后能保持稳定，电压随即恢复，形成孤网运行。


三、特殊问题分析


（1）通过上述分析并结合保护装置报文，可以基本确定的是，此次甲线穿越性质的短路电流是因为热电厂内20kV系统出线B、C相间短路故障造成，按2QF处解列保护整定原则，方向是指向系统的，为什么在反方向故障时会误动？

根据图5-32、图5-33中B、C相故障电流与B、C相电压的相位关系，可以初步画出两侧故障期间相量如图5-34、图5-35所示（图中下标M表示电厂侧，下标N表示系统侧）。


图5-34　热电厂侧相量图






图5-35　系统侧相量图



从图5-34、图5-35相量图中可以明显看出，图5-35是明显的正方向B、C相金属性相间短路故障相量图，若认为系统阻抗角为80°，则图5-35中B相电流应滞后B相电压约50°，与系统侧录波图中的相位关系一致。而图5-34是反方向B、C相金属性相间短路故障相量图，若认为系统阻抗角为80°，则图5-34中B相电流应超前B相电压约130°，与电厂侧录波图一致。因此可以说明故障点对于甲线来讲在系统侧的正方向，在热电厂侧的反方向，那么即便不知道热电厂内20kV系统有故障，也可以通过录波图判断出故障点在热电厂内而非系统侧。

已明确故障点在热电厂内，则2QF处安装的方向指向系统的解列保护在故障期间动作是属于误动。事故后经检查发现，解列保护装置内方向元件控制字设置错误，导致了反方向故障时的误动。

（2）为什么2QF处第二套保护发了两次跳闸命令？

事故后检查发现，解列保护屏上跳2QF第一组跳闸出口压板处于投入状态，跳第二组跳闸出口压板未投入。而2QF操作箱中的第一组跳闸出口回路的永跳继电器1TJR（该继电器由三个继电器串联构成）中有一个继电器故障，造成A相未能出口跳闸，同时未能向两套分相电流差动保护发出远跳开入命令。

由于A相断路器未能跳开，而对侧保护又未收到远跳命令，因此在B、C相断路器跳开后，甲线处于A相单相运行状态，第二套保护检测出B、C断路器在分闸位置且两相无电流，而A相在合闸位置，则启动单相运行后备跳闸逻辑，约185ms后第二套保护发出三相跳闸命令，约40ms后，A相断路器被跳开，A相电流消失。因不同保护装置原理差异，第一套保护单相运行后备跳闸逻辑延时较长，所以未出口跳闸。

第二套保护单相运行跳闸逻辑动作报文即为“237ms后备三相跳闸”， 同时237ms时还有一条报文为“保护三跳出口”，也就是说保护装置除了通过保护屏上跳A、跳B、跳C三个出口压板输出三个单相跳闸命令直接至断路器外，还将通过三跳出口压板驱动操作箱内三相跳闸继电器2TJQ，2TJQ动作后再给断路器一个三相跳闸命令，跳闸出口回路故障点示意如图5-36所示。


图5-36　甲线线路保护跳闸出口回路故障点示意图



从两侧录波图中还可以发现，在2QF的A相断路器被后备三跳出口跳开后，1QF处两套保护装置在218ms时均收到了电厂侧的远跳命令而出口跳闸，那么这个远跳命令是怎么发出来的？

经检查发现，热电厂侧2QF操作箱中2TJQ继电器一副触点与2TJR一副触点并联后去给两套分相电流差动保护发远跳命令，因此在本侧保护后备三相跳闸出口后，2TJQ向对侧发出了远跳命令，根据保护报文可知系统侧两套保护在317～318ms时收到远跳命令，执行三相跳闸并永跳（收到远方跳闸命令是三跳闭重的，即永跳），系统侧1QF三相断路器在约350ms时被跳开。

由于系统侧两套分相电流差动保护中第二套保护有永跳出口回路，此时1QF操作箱中2TJR永跳继电器动作，该继电器在三跳断路器并闭锁重合的同时，另有两副触点分别向两套分相电流差动保护发出远跳开入命令，所以2QF处两套保护在约348～350ms时收到系统侧保护发来的远跳命令，执行三相跳闸并永跳，这就是图5-33中第一套保护在约350ms时第一次跳闸出口和第二套保护在约350ms时第二次跳闸出口的原因。

此次事故暴露出来的继电保护跳闸出口回路故障点如图5-36所示。需要特别指出的是，对于非“六统一”设计的常规双套分相电流差动保护配置的220kV线路保护，不少都有三跳和永跳出口跳闸回路，对于非3/2接线母线的常规双母线或单母线接线的线路保护，其远跳应由操作箱内永跳继电器（1TJR、2TJR）发出，有的地方两个永跳继电器一一对应两套保护装置发远跳命令，有的地方两个永跳继电器对两保护装置交叉互发远跳命令，三跳继电器（1TJQ、2TJQ）则不应发远跳命令。现场实际运用中，早期不少操作箱中的1TJQ、2TJQ触点与1TJR、2TJR触点是并联发远跳命令的，这样可能存在的问题是三重方式下导致重合闸不成功，应当引起重视。


第九节　35kV变压器中性点与相线短路故障的录波图分析



一、故障情况简述


某系统接线如图5-37所示。某日35kV变电站1号变压器发生Y侧中性点与C相相线的短路不接地故障，故障点实物图如图5-38所示，图中直线位置为异物搭碰后的放电通道，C相导线及中性点绝缘套管放电痕迹明显。


图5-37　系统接线图



1号变压器差动保护装置报文：“C相差动速断动作、C相比例差动保护动作”。1号变压器两侧断路器跳闸。变压器联结组别为Ynd11，变压器容量为20MVA。


图5-38　故障点实物图




二、故障录波分析


此次故障差动保护正确动作，但是在录波分析时发现在此种类型的短路故障下，高压侧的电流波形很特殊，调取高压侧后备保护装置录波如图5-39所示。


图5-39　1号变压器高压侧后备保护装置录波图



从图5-39中可以看出，0ms为故障突变时刻，C相电压下降明显，A、B两相电压略有下降幅值接近，A、B相电压相位差增大（大于120°）。C相故障电流幅值最大，A、B相故障电流幅值较小，从波形图上可以看出，A、B相电流幅值基本相等，且相位相同，而C相电流幅值约为A、B相电流幅值的2倍，相位与A、B相电流反相。以上电流、电压幅值、相位特征与Ynd11联结组别的变压器△侧b、c相间短路故障时Y侧的电流、电压幅值、相位特点非常相似（可参考第四章第一节的分析）。


三、特殊问题分析


就录波图中为什么高压侧A、B相电流幅值基本相等，且相位相同，而C相电流幅值约为A、B相电流幅值的2倍，相位与A、B相电流反相展开分析。

根据系统接线图及故障形式，可以得到如图5-40所示的电路展开图。


图5-40　电路展开图



从图5-40可以看出，高压侧C相对中性点短路后，实际就是将Y侧C相绕组短接，对于低压侧C相绕组来讲，如果不考虑变压器漏抗，高压侧的去磁作用则等同于低压侧c相绕组首尾短路，其效应与低压侧b、c相间短路是等同的，因此此次故障中高压侧各相电流的变化特点与低压侧b、c相间短路故障时高压侧的各相电流变化特点相似是有其物理依据的。

下面从定量分析的角度来解释上述电流变化特点的形成原因。

假设系统侧电源电动势在故障前后保持不变，将Y侧向△侧看过去的各相阻抗等效为一般性负载阻抗，且认为三相负载阻抗对称，在故障期间不变化。建立如图5-41所示的等效电路模型。ZS
 为故障点至电源电动势的等值阻抗。


图5-41　等效电路模型



由图5-41所示电路可得三相电流分别为



由式（5-31）～式（5-33）可知，按图5-41建立的等效电路模型计算出来的各相电流幅值、相位的关系特点与录波图不一致，由此可见在这种特殊的不对称的故障情况下不能简单地将Y侧向△侧看过去的阻抗等效成一般负载阻抗。

由图5-40可知，在高压侧C相绕组短接后，可等效认为低压侧c相绕组被短接（忽略变压器漏抗），此时在△侧的三角形环内a、b两相绕组变成了头尾相连的绕组，当高压侧A、B相流过式（5-31）、式（5-32）的电流时，低压侧对应绕组中感应到的电流为（K为变压器变比）



由于低压侧三角环内a、b两相绕组头尾相连成环，则式（5-34）、式（5-35）中，a相电流中的部分与b相电流中的部分幅值相等、相位相反，则电流在环内不能流通，只能通过外部负载阻抗流通，因此电流较小，不能形成强去磁作用，因此等效阻抗在Y侧对该部分电流呈现出高阻抗。而式（5-34）、式（5-35）中a、b相电流的其余部分大小相等、方向相同，则在环内形成较大的短路环流，对Y侧形成强去磁作用，因此等效阻抗在Y侧对该部分电流呈现出低阻抗。因此式（5-31）～式（5-33）在实际短路故障过程中的电流应为（忽略负荷电流）



由式（5-36）～式（5-38）可知，其结果与录波图一致。


第十节　几组典型录波图的简要分析



一、TV二次电压回路异常录波图


图5-42所示为电压回路异常录波图。图中故障前后零序电压通道三次谐波明显，各相电压波形波峰削顶，谐波分量明显，为典型的TV二次电压回路中性线（N600）断线所致。


二、保护装置电流采样回路异常录波图


某220kV变压器的110kV侧后备保护装置B相电流采样回路故障，运行中采样电流突然明显减小，出现零序电流，最后导致后备保护误动。故障录波如图5-43所示。故障原因为采样板电容元件故障。


图5-42　电压回路异常录波图（保护装置录波）




图5-43　保护装置电流采样回路异常录波图（保护装置录波）




三、两相相间短路故障录波图


某110kV线路发生C、A相间短路故障，保护装置录波如图5-44所示。


图5-44　C、A相间短路故障录波图（保护装置录波）




四、两相相间接地短路故障录波图


某220kV线路发生A、B相间接地短路故障，保护装置故障录波如图5-45所示。


图5-45　A、B相间接地短路故障录波图（保护装置录波）




五、三相短路故障录波图


某110kV线路合闸送电时发生三相短路故障，其保护装置故障录波如图5-46所示。


图5-46　三相短路故障录波图（保护装置录波）




六、220kV断路器断口电弧重燃的录波图


图5-47为220kV联络线发生B相单相接地故障后，保护正确动作，B相断路器跳闸，故障电流消失后约28ms断路器断口发生电弧重燃，故障电流又持续约10ms后熄灭。


图5-47　220kV线路B相断路器电弧重燃录波图（专用故障录波器录波）




七、500kV线路污闪故障的录波图


某500kV甲线M侧区内出口处三相隔离开关支持绝缘子发生不同程度的污闪故障，线路保护正确动作，图5-48、图5-49为甲线两侧故障录波图。（图中电压量采自线路TV）


图5-48　甲线M侧故障录波（保护装置录波）






八、平行双回线功率倒向时的录波图



图5-50　系统接线示意图



220kV双回Ⅰ、Ⅱ线并列运行，线路长度约20.5km，系统接线如图5-50所示。某日Ⅰ线距N侧约1km处发生B、C相间短路故障，Ⅰ线N侧两套线路保护的快速距离Ⅰ段保护最先动作，2QF断路器三相跳闸，Ⅰ线M侧两套线路保护的分相电流差动保护动作，1QF断路器三相跳闸，2QF比1QF先跳开约10ms，因此在Ⅱ线上发生短路功率倒向，图 中实箭头线为2QF未跳开前Ⅱ线上的短路功率方向，虚箭头线为2QF先跳开后Ⅱ线上的短路功率方向。Ⅰ、Ⅱ线两侧站内专用故障录波器录波如图5-51、图5-52所示，图中Ⅱ线B、C相电流录波50～60ms时间段为倒向电流录波。


九、变压器冲击启动的励磁涌流录波图


某220kV变压器启动，在220kV侧对变压器进行冲击，其励磁涌流如图5-53所示。变压器联结组别为YNynd11，额定电压为225.5kV/118kV/38kV，额定容量为180MVA。差动保护在Y侧进行相位补偿，并滤除零序电流。通过图5-53可以比较出励磁涌流在相电流中和差流中的区别，最明显的区别是A相相涌流为对称性涌流，而差流中没有对称性涌流。因此差流中的涌流不是真实的涌流，应为两相相涌流之差。同时由图5-53还可以发现，在变压器三相励磁涌流的形成过程中，会出现一定的零序电流。






图5-52　N侧Ⅰ、Ⅱ线故障录波图




图5-53　变压器励磁涌流录波图（保护装置录波）




十、变压器启动冲击过程中故障录波图


某220kV变压器启动，冲击时系统接线如图5-54所示，图中虚线为充电路径。冲击时B相发生故障，录波如图5-55所示，变压器110kV侧B相电流由开始的励磁涌流转变为故障电流，同时B相电压明显下降。故障点在变压器220kV侧B相TV内。（变压器220kV侧设三相专用TV）。


图5-54　变压器启动冲击接线示意图




十一、系统全相振荡录波图


系统静态稳定破坏导致振荡，在此期间某220kV联络线M、N两侧变电站专用故障录波器采集到的振荡录波如图5-56、图5-57所示。从图中电流、电压录波的两个连续的最低值之间的时间长度可以知道，振荡周期约为370ms。M侧电压波形的最低值小于N侧电压波形的最低值，说明M侧距离振荡中心比较近，同时还可以说明三相振荡是对称的，无零序电流。（图中由于时间轴压缩，因此线路两侧电流的反相关系不能清楚表达。）


图5-55　变压器启动冲击过程中故障录波图（专用故障录波器录波）




图5-56　系统振荡时线路M侧录波图（专用故障录波器）




图5-57　系统振荡时线路N侧录波图（专用故障录波器）




十二、220kV线路高阻接地故障录波图


甲线为220kV系统联络线，某日甲线A相发生高阻接地故障，线路M、N两侧故障录波如图5-58、图5-59所示。线路主保护为允许式纵联方向保护。N侧零序过电流Ⅳ段保护约在故障发生后3.4s动作，M侧纵联保护在对侧断路器三相跳开后相继动作，但选相失败，直接三跳。值得注意的是在故障中两侧断路器均未跳开时，故障相A相的电流N侧是增大的，而M侧是减小的。重负荷线路发生高阻接地故障，电流增大的一侧一般是送电侧，减小的一侧一般为受电侧。故障电流与负荷电流相当，三相电压基本保持不变，出现零序电流，但零序电压很小，以上为高阻接地故障的特征。


图5-58　线路M侧录波图（专用故障录波器）




图5-59　线路N侧录波图（专用故障录波器）




十三、小电流接地系统铁磁谐振录波图


某10kV系统发生B、C两相接地故障后导致的铁磁谐振，母线电压录波如图5-60所示。
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